6.0 | KOSTKA BRUKOWA WARSTWA WYROWNAWCZA
3.0 | PODSYPKA §r.2,0| Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm |
PIASKOWO CEMENTOWA 8.0 | TLUCZEN KAMIENNY 4-31.5 mm |
10,0 TLUCZEN KAMIENNY 4-31 5mm _16.0 | TLUCZEN KAMIENNY 31 563 mm
GRUNT RODZIMY GEOWLOKNINA L
SEPARACYJUNO FILTRACYJNA
$1.10,0 | WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU |
GRUNT RODZIMY slup |
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obrzeze betonowe obrzeze betonowe obrzeze betonowe | 3
6x20¢cm 6x20cm 6x20cm [
lawa betonowa lowa betonowa lawa betonowa :
TRAWNIK l , CHODNIK , l PUMPTRACK l | TRAWNIK

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MIEJSCU PUBLICZNYM POLEGAJACA NA
UTWARDZENIU NAWIERZCHNI
BUDOWIE OGRODZENIA WEWNETRZNEGO ORAZ
BUDOWIE TORU ROWEROWEGO TYPU "PUMPTRACK"
W M. JAKTOROW
ul. Chelmoriskiego 4 (od strony ul. Powstaficow), Jaktorow
dz. nr 27612 obreb JAKTOROW

CETAP. PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:

GMINA JAKTOROW
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorow

Woznicki, Zdanowicz

"‘ ARCHITEKCI

: AUTORZY- :
Projekt.:  arch, Bartosz Zdanowicz

nr upr.: MA 089/04

02555 Warszawa, Al. Niepodiegiotc! 157 ok 6

=

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE



