Woznicki, Zdanowicz Architekel
Al, Niepodlegloéci 157 lok. 6.
02-555 Warszawa

\

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stovnika Zamowien
45212221-1 Roboty budovdane Zvigzane z oblektami na terenach sportowych

NAZWA INWESTYCJl : BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MIEJSCU PUBLICZNYM POLEGAJACA NA
UTWARDZENIU NAWIERZCHNI|
BUDOWIE OGRODZENIA WEWNETRZNEGO
ORAZ BUDOWIE TORU ROWEROWEGC TYPU "PUMPTRACK”

W M. JAKTOROW
ADRES INWESTYCJI  : . Cheimonskiego 4 (od strony ul. Powstancéw), Jaktoréw

dz. nr 276/2 obreb JAKTOROW
INWESTOR . GMINA JAKTOROW
ADRES INWESTORA  *  ul. Warszawska 33, 98-313 Jaktordw
BRANZA . Zagospodarowanie terenu

- mgrinz. Agnieszka Misiura [Logisticus Agnieszka Misiura)
DATA OPRACOWANIA © 24.07.2024
WYKONAWCA : INWESTOR -
Data opracowania Data zatwierdzenia
24.07.2024

» ZdnNOwWids

;o vy e i

"~

crowniany MA e

el 0
HE G aney, Ty uE

Dokument zostal apracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




DZIALY PRZEDMIARU

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MIEJSCU PUBLICZNYM POLEGAJACA NA
UTWARDZENIU NAWIERZCHNI

BUDOWIE OGRODZENIA WEWNETRZNEGO
ORAZ BUDOWIE TORU ROWEROWEGO TYPU "PUMPTRACK"
W M. JAKTOROW

ul. Chetmonskiego 4 (od strony ul. Powstancow), Jaktorow
dz. nr 276/2 obreb JAKTOROW

1145212221-1  |PRACE PRZYGOTOWAWCZE 1 4
[ 345212221-1  |UTWARDZENIE NAWIERZCHNI POD PUMPTRACK 5 22

2.1145212221-1 Obrzeza betonowe 5 9
2.72,45212221-1 |Podbudowa i navderzchnia 10 22
3]45212221-1 CHODNIKI 23 36
=31 45212221-1 Obrzeza betonowe 23 27
3.2/45212221-1 _ |Podbudowa 28 35
3.3145212221-1 _ |Nawierzchnia 36 36
4.45212221-1 _ |OGRODZENIE 37 39
5462122211 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 40 44
6(45212221-1 REKULTYWACJA TRAWNIKOW 45 58
6.1145212221-1 _ |Podloze 45 51
6.2/145212221-1 __ |Siew 52 58
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PRZEDMIAR

MALEJ ARCHITEKTURY
W MIEJSCU PUBLICZNYM POLEGAJACA NA
UTWARDZENIU NAWIERZCHNI
BUDOWIE OGRODZENIA WEWNETRZNEGO
ORAZ BUDOWIE TORU ROWEROWEGO TYPU "PUMPTRACK"
W M. JAKTOROW
ul. Chelmonskiego 4 (od strony ul. Powstancow), Jaktoréw
dz. nr 276/2 obreb JAKTOROW
g;f 3-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
.01,
726,00 <Powierzchnia nawierzchni z kruszyw kamiennych> m? 726.000
4710 <Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej> m? 47.100
A (suma czgéciowa) —
m? 773.100
RAZEM 773.100
2|KNR 2-01 STD- Raoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - ogrodzenie m
d.1(0120-06 01.01.01
108.000 m 108.000
RAZEM 108.000
3 ST D- Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja gecdezyjna powykonawcza | kpl.
d.1)wycena indy- 01.01.01
widualna
1.000 kpl. | 1.000
RAZEM 1.000
4 ST D- Oznakowanie | zabezpieczenie tereny budowy kpl.
d.1/wycena indy- |01.01.01
widualna
1.000 i 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-31 ST D- Rowki pod krawezniki | fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie|m
d.2./0401-03 03.02.00  |kat.l-Il
1
130.200 ‘m 130.200
RAZEM 130.200
6/KNR 2-31 ST D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem: Beton klasy nie nizszej niz  |m?
d.2. 0402-04 03.02.00 C12/15
1
poz.5*0.26*0.14 m? 4.739
| RAZEM 4.739
7{KNR 2-31 ST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-| m
d.2.|0407-01 03.02.00 petnieniem spoin zapraws cementowa
1
poz.5 m 130.200
RAZEM 130.200
8{KNNR 1 0221- |ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. tyzki 1.25 'm?
d.2./01 01.02.00 m3 z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km z
1 ziemi zmagazynowane| w hatdach; grunt kat. I-1|
p0z.5*0.3*0.3 m?3 11.718
RAZEM 11.718
9/KNNR 1 0208- [|ST D- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transporiu ziem: samochodami samowy- 'm?
d.2.|02 01.02,00 ladowczymi po drogach o nawlerzchni utwardzonej(kat.gr, I-IV); doda- |
1 tek za 9 km
[Wywo6z przyjeto na odlegioé¢ 10 km)
Krotnoé¢ = 9 |
poz.8 m? 11.718
| RAZEM 11.718
10/KNR 2-31 STD- Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chednikéw |m2
d.2,.0101-01 01.04.00 w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
2
726.000 mZ2_ | 726.000
| 'RAZEM 726.000
11|KNR 2-31 ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikow | m2
4.2, 0101-02 01.04.00 w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm alebokosci, za dalsze 16 cm
2
[GLEBOKOSC OK. = 36 CM]
Krotnoé¢ = 3.2
poz.10 m? 726.000
| |RAZEM 726.000
. -
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PRZEDMIAR

Mechaniczne profilowanie | zaggszenie podioza pod warstwy konstruk-
d.2.{0103-04 101.04.00 ¢yjne nawlerzehni w gr.kat l-IV
2
poz. 10 m2 726.000
RAZEM 726.000
13|KNR 2-31 ST D- Wykananle | zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w kory- |\m?
d.2.|0104-07 03.00.00 |cie lub na calej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 ¢em
2 [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 10 CM]
poz.10 m# 726.000
RAZEM 726.000
14|KNR AT-04 ST D- Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geovddk- |m?
d.2./0101-01 03.00.00 |niny o szer. 5.0 m; geowibknina separacyjno filtracyjna
2
poz.10 m? 726.000
e RAZEM 726.000
15/KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa doina o gr.15 cm; Tiuczen |[m?
d.2./0110-01 03.01.00 kamienny frakcji 31,5-63 mm
2
poz.10 m? 726.000
RAZEM 726.000
16[KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa doina za kazdy 1 cm rozni- |m?
d.2.{0110-02 03.01.00 !¢y, dodatek za 1 cm
2 [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 16 CM)
0z.10 m2 726.000
RAZEM 726.000
17|KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 em: m?
d.2.{0110-01 03.01.00 Tiuczery kamienny frakcji 4-31,5 mm
2
0z.10 m2 726.000
RAZEM 726.000
18/KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1cm rézni- |m?
d.2./0110-02 03.01,00 cy: potracenie za 7 cm
2 [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 8 CM]
Krotnosé = -7
poz.10 m?2 726.000
RAZEM 726.000
19({KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa géma o grubosci 5 cm; m?
d.2.|0104-03 103.01.00 Warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego 0-4 mm
2
10 m? 726.000
RAZEM 726.000
20|KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna potracenie za kazdy m?
d.2./0104-04 03.01.00 1 cm; potrgcenie za 3 cm
2 [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = SR. 2 CM]
Krotno$¢ = -3
poz.10 m? 726.000
RAZEM 726.000
21|KNNR 10221-|ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. yzki 1,25 'm?
d.2.|01 01.02.00 m3 z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km 2
2 ziemi zmagazynowanej w haldach; grunt kat. |-Il
poz.10°0.36 m? 261.360
RAZEM 261.360
22'KNNR 1 0208- [ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- m3
d.2.|02 01.02.00 tadowczymi po drogach o nawlerzchni utwardzonej(kat.gr. IHV). doda-
2 tek za @ km
[Wywéz przyjgto na odlegto$¢ 10 km]
Krotnos¢ = ¢
z.21 m3 261.360
RAZEM 261.360
23|KNR 2-31 (ST D- Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie;m
d.3./0401-03 03.02.00 kat.l-l
1
25.300 m 25.300
RAZEM 25,300
24 KNR 2-31 ST D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz  |m3
d.3./0402-04 03.02.00 |C12/15
1
poz.230.26"0.14 m?* 0.921
| RAZEM 0.921
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PRZEDMIAR

KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypee piaskowe| z wy-
.10407-01 pelnieniem spoin zaprawa cementowq
poz.23 m 25,300
RAZEM 25.300
26/KNNR 1 0221- |ST D- Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj, tyzki 1,256 |m?
d.3.|01 01.02.00 m3 z transportem urobku samochodami samoewyt. na odl, do 1 km z
1 ziemi zmagazynowanej w haidach; grunt kat. I-if
p0z.23*0.3%0.3 m3 2.277!
2,277
27|KNNR 1 0208- |ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km fransportu ziemi samochoedami samowy- \m?
da‘. 02 01.02.00 ladowcéy;ni po drogach o nawterzchni utwardzonej{kat.gr. I-IV); doda-
tek za
[Wywbz przyjeto na odiegio$é 10 km]
Krotno§é = @
poz.26 m?3 2.277,
RAZEM 2.277
28|KNR 2-31 ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw 'm?
d.3./0101-01 01.04.00  |wgruncie kat.I-IV glebok. 20 cm
2
47.100 m? 47.100.
RAZEM 47.100
29/KNR 2-31 STD- Mechaniczne wykonanie keryta na cale| szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.3./0101-02 01.04,00 |w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; potracenie za 1
2 cm
[GLEBOKOSC OK. = 19 CM]
Krotnos¢ = -0,2
poz.28 m?2 47.100
RAZEM 47.100
30 KNR 2-31 STD- Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |mz
d.3./0103-04 01.04.00 cyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
2
poz.28 m2 47.100
RAZEM 47.100
31|KNR 2-23 ST D- Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa géma o grubosci 5 cm; Thu-|m?
d.3.10104-03 03.01.00  |czen kamienny frakcji 4-31,5 mm
2
poz.28 m2 47.100
| RAZEM 47.100
32|KNR 2-23 STD- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna dodatek za kazdy 1 'm2
d.3./0104-04 03.01.00 |cm; dodatek za 5 cm
2 [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 10 CM)]
Krotnoéé = 5
poz.28 m? 47.100
RAZEM 47.100
33|KNR 2-31 STD- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3  |m?
d.3./0105-07 05.03.00 | cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
2 [GRUBOSC WARSTWY PO ZAGESZCZENIU = 3 CM)
poz.28 m? 47.100
RAZEM 47.100
34 KNNR 1 0221- |ST D- Roboty ziemne wykonywane iadowarkami kolowymi o poj. tyzki 1,25 |m3
d.3./01 01.02.00 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z
2 ziemi zmagazynowane] w hatdach; grunt kat. |-l
p0z.28°0.18 m3 8.949
RAZEM 8.949
35/KNNR 1 0208- ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- (m3
d.3..02 01.02.00 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonejikat.gr. I-IV): doda-
2 tek za 9 km
[Wywoz przyjeto na odleglosé 10 km)
Krotnoéé = 9
|poz.34 m | 8948
] RAZEM 8.949
36 KNR 2-31 ST D- Nawderzchnie 2 kostki brukowej betonowe| grubosé 6 cm na podsypce |m?2
d.3./0511-02 05.03.00 cementowo-piaskowe]
3
147.100 mZ 47.100
RAZEM 47.100
-5.
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PRZEDMIAR

KNR 2-25 Ogrodzenie wokat pumptrack wysokos$ci ok. 1.2m
d.4{0319-01 10.02.00
wycena indy- - stopy fundamentowe z betonu kiasy nie ni2szej niz C 16/20;
waduaina - stupy z profilu stalowego, prostokatnego 60 x 40 x 2 mm,
- przesto z paneli wysokoéci ok. 110 cm, bez przetioczen wzmacniajg-
cych, Wymiar oczka max, 50 x 200 mm. Gdrna krawedz panelu bez
ostrych zakoniczed. Srednica preta min. 8/5/6 mm.
- mocowanie za pomoca systemowych, stalowych obejm
montazowych;
- elementy stalowe ocynkowane | malowane na kolor zielony.
(108.0-3.0-1.0)*1.2 m? 124.800
RAZEM 124.800
38 KNR 2-23 ST D- Brama systemowa, dwuskrzydiowa, rozwieralna, szerokosci w Swietle |szt.
d.4/0404-03 10.02.00  |stupow 3,0 m | wysokosci 110 cm
wycena indy-
widualna
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30 KNR 2-23 ST D- Furtka systemowa, Jednoskrzydlowa szerokasci w Swietle stupdw 1.0 |szt.
d.4|0404-04 10.02.00  |miwysokoécl 110 cm
wycena indy-
widualna
| 1.000 szt 1,000
RAZEM 1.000
40 STD- Dostawa | montaz elementu matej architektury - Pumptrack szi.
d.5|wycena indy- |10.01.00
widualna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
41 STD- Dostawa | montaz elementu matej architektury - Tablica informacyjna z |sz1.
d.5wycena Indy- [10.01.00 regulaminem
widualna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
42 STD- Dostawa | montaz elementu matej architektury - Kosz na $émiecl szt.
d.5!wycena indy- [10.01.00
widualna
1.000 szl 1.000
RAZEM 1.000
43 ST D- Dostawa | montaz elementu male| architektury - tawka z oparciem szt
d.5|wycena indy- 110.01.00
widualna
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
44 STD- Dostawa | montaz elementu matej architektury - Stojaki na rowery szt
d.5|wycena indy- (10.01.00 ‘
widualna
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
45 KNR 2-21 STD- Oczyszczenie terenu z resztek budovdanych.gruzu i §mieci - zebranie i j[m? |
d.6./0101-01 13.00.00 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
1
5.000 m? 5.000
RAZEM 5.000
48|KNR 2-21 ST D- Oczyszczenie terenu z resziek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie-|m?3
4.6.,0101-04 13.00.00 nie zanleczyszczen samochodami na odleglo$¢ do 1.0 km
1
poz.45 m? 5.000
RAZEM 5.000
47|KNR 2-21 STD- Oczyszczenie terenu z resztek budowdanych, gruzu i $miecl - wywiezie- m?
d.6./0101-05 13.00.00 nie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; doda-
1 tek za 8 km
[Wywoz przyjeto na odlegtos¢ 10 km]
Krotnosc = 18
poz.46 m? 5.000
RAZEM 5.000
48| KNR 2-21 STD- Orka glebogryzarka przyczepng, kat. gruntu |-l m?
d.6./0207-01 13.00.00
1
150.000 m? 150.000
| RAZEM 150.000
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{KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi 2yznej lub kompostowe] na terenie ptaskim
.6./0213-01 grubosc warstwy 2 em
1
poz.48 m? 150.000
RAZEM 150.000
50/KNR 2-21 STD- Reczne rozrzucenie ziemi 2yznej lub kompostowej na terenie ptaskim - \m?
d.6.10213-02 13.00.00 dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosé warstwy; dodatek za 8 cm
1] [GRUBOSC WARSTWY = 10 CM]
poz.48 mZ 150.000
RAZEM 150.000
51|KNR 2-21 ST D- Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w tere- |m?
d.6./0215-01 13.00.00  |nie ptaskim
1
poz.48 |m2 150.000
RAZEM 150.000
52|KNP 01 1218- |ST D- Grabienie spulchnione] gieby kat.|-1l w terenie ptaskim bez wybierania |m?
d.6./101.01 13.00.00 zanieczyszczen
2
poz.48 m2 150.000
RAZEM 150.000
53/KNR 2-21 ST D- Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. -l bez na- |m?2
d.6..0401-01 13.00.00  wozenia
2
poz.48 m? 150.000
RAZEM 150.000
54 KNR 2-21 ST D- Reczne rozrzucenie torfu na terenie plaskim grubodcé warstwy 2 cm m?
d.6./0209-01 13.00.00
2
poz.48 m2 150.000
RAZEM 150.000
55/KNR 2-21 ST D- Reczne rozrzucenie torfu na terenie plaskim - potracenie za kazdy na- |m?
d.6./0209-02 13.00.00 stepny 1 cm grubos¢ warstwy
2 [GRUBOSC WARSTWY = 1 CM)
Krotnogé = -1
poz.48 m2 150.000
RAZEM 150.000
56/ KNR 2-23 STD- \Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem |m2
d.6.[0208-02 13.00.00  |gtadkim
2
poz 48 m?2 150.000
RAZEM 150.000
57/KNR 2-23 STD- Deszczowanie terenu - podianie terenu bezposrednio po zasianiu m?
d.6.10207-04 13.00.00
2
poz.48 m? 150.000
RAZEM 150.000
58{KNR 2-21 ST D- Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie plaskim | \me
d.6.|0702-06 13.00.00
2
! poz.48 m2 150.000
| RAZEM 150.000
o s
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