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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

* Oswiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, o$wiadczenie o kompletnosci dokumentacii.
* Kopie uprawnien projektantéw oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby inz.

¢ (Czesc opisowa,
* Czes$é rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut zalozenia skala 1:200
Rys. nr A-03 Przekroje przez nawierzchnie skala 1:20

Oswiadczenie projektantéw

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy: Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.),
oswiadczam, Ze sporzadzitem projekt budowy obiektéw malej architektury w miejscu publicznym
polegajaca na utwardzeniu nawierzchni, budowy ogrodzenia wewnetrznego oraz budowy toru
rowerowego typu ,pumptrack” w M. Jaktorow, ul. Chetmonskiego 4 (od strony ul. Powstarcow),
Jaktoréw, dz. nr 276/2 obreb JAKTOROW, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz z treécia zaméwienia.

Jednoczesnie oswiadczamy, ze dokumentacija jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu
ma stuzy¢.
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1. Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania niniejszej dokumentacji sa:

* Zlecenie inwestora

* Zapisy umowy o dofinansowanie z programu Mazowsze dla Sportu
* Obowigzujace normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa pumptracku,

Celem inwestycji jest rozbudowa gminnej infrastruktury sportowej o ogolnodostepny pumptrack
— obiekt dedykowany dla 0séb jezdzacych na rowerach, deskorolkach, rolkach czy hulajnogach.

3. Stan istniejacy

Obszar inwestycji znajduje sie na dzialce pomiedzy ulicami Chetmonskiego, a Powstancéw. Od
strony ul. Chetmoriskiego usytuowany budynek. Teren od strony ul. Powstancéow porosniety jest
tfrawa. W potudniowo zachodniej czeéci dziatki zjazd na ulice. Przez teren przebiegajg przytacza
kanalizacji sanitarnej i gazu. teren od strony ulicy nieogrodzony. Na granicach z sasiednimi
posesjami ogrodzenia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania warunkéw zabudowy lub decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Projekt przewiduje budowe obiektéw malej architektury, utwardzenie nawierzchni dziatki
budowlanej i budowe wewnetrznego ogrodzenia o wysokosci 1,2 m.

Projektowany obiekt nie jest placem zabaw ani boiskiem rekreacyjnym. Z tego powodu nie
dotycza go wymagania zawarte w par. 40 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe, wymaga natomiast dokonania
zgtoszenia wykonywania robét budowlanych.

5. Dane liczbowe

* Powierzchnia nawierzchni z kruszyw kamiennych 726,00 m?
* Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej 47,10 m?
* Diugos¢ ogrodzenia wewnetrznego 108,00 m.b.

6. Pozostale cechy terenu
Caly zespol wraz z elementami towarzyszacymi znajduje sie na poziomie otaczajacego gruntu



i jest w pelni dostepne dla os6b niepetnosprawnych.

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Inwestycja nie wplywa na $rodowisko i otaczajacy jq teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych., Brak emisji halasu, wibracji i
promieniowania. Brak wplywu na istniejagcy drzewostan I glebg. Odprowadzenie wad
deszczowych powierzchniowo na teren dzialki wlasnej.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzew6w.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Ochrona pozarowa, istniejaca, bez zmian.

7. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe

7.1.  Utwardzenie nawierzchni pod pumptrack

Ze wzgledu na niewielkie zadolenie i zbyt miekka, istniejaca nawierzchnie trawiasta
przewidziano utwardzenie nawierzchni kruszywami kamiennymi. Nawierzchnia ograniczona
obrzezami betonowymi.

7.1.1. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe woké! nawierzchni utwardzenia.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza sadowi¢ na lawie z betonu klasy nie
nizszej niz C12/15; grubosé lfawy 10 cm + opory wysokoéci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm
wigkszej z kazdej strony niz szerokos$é obrzeza. Gérna powierzchnia faw musi by¢ wykonana ze
spadkiem.

llos¢: 130,2 m.b.

7.1.2. Podbudowa i nawierzchnia

Nawierzchnie wykonaé ze spadkiem 0.5 - 1.0 % w kierunkach zewnetrznych.

Ze wzgledu na nieréwnosé terenu warstwa odsaczajaca z piasku 0 zmiennej grubosci. Srednia
grubos¢ to 10,0 cm.

Nawierzchnia z podbudowa skladajagca sie z nastepujacych warstw w kolejnosci ich
wykonywania:

* warstwa odsgczajgca z piasku — gr. §r. 10 cm

* geowldknina separacyjno filtracyjna

* warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm

* warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr.8cm

* warstwa wyrownawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. $r. 2cm

(podane grubosci warstw odnosza sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajacy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
llos¢: 726,0 m?

7.2.  Chodniki

Zaprojektowano utwardzenie z betonowej kostki brukowej taczace pumptrack z istniejacym
chodnikiem i na samym placu pumptracka. z istniejacymi utwardzeniami. Nawierzchnia
ograniczona obrzezami betonowymi.

7.2.1. Obrzeza betonowe

Wokot nawierzchni nalezy wykonaé obrzeza betonowe. Obrzezy nie wykonywaé na styku z
obrzezami nawierzchni z kruszyw i istniejacym chodnikiem.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza sadowi¢ na fawie z betonu klasy nie
nizszej niz C12/15. Grubo$é fawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm
wigkszej z kazdej strony niz szeroko$é obrzeza. Gorne powierzchnie taw wykonac¢ ze spadkiem.
llo§¢: 25,3 m.b.

7.2.2. Podbudowa

Pod nawierzchnie nalezy wykonag podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):

* warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. 10 em

* podsypka cementowo piaskowa, dowozona - grubos$¢ warstwy 3 cm.

(Podane grubosci sa warto$ciami po zageszczeniu)

llo§é: 47,1 m?

7.2.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu holland. Grubo$é 6 cm. Kolor szary.

llos¢: 47,1 m?



7.3. Obrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie woko pumptrak. Ogrodzenie systemowe, panelowe, wysokoséci 1,2
m, bez cokotu, W ogrodzeniu furtka i brama serwisowa.

taczna diugos¢ ogrodzenia: 108,0 m.b.

7.3.1. Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy nie nizszej niz C 16/20. Stopy Jako okragle,
wykonane za pomoca wiertnicy, o $rednicy min. 35 cm lub kopane o wymiarach min. 40 x 40
cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowac sie min. 2 cm ponizej poziomu trawnika.
7.3.2. Stupy

Element wykonany z profilu stalowego, prostokatnego 60 x 40 mm. Grubosé &cianki min. 2 mm.
Rozstaw typowy stupéw co ok. 2,5 m. Stupy zakonczone daszkiem z lworzywa sztucznego,
mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony.

7.3.3. Panele

Przesto wykonane z paneli wysokosci ok. 110 cm, oraz dlugosci ok. 250 cm. Panel bez
przetloczen wzmacniajacych. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Gérna krawedz panelu bez
ostrych zakonczen. Srednica preta min. 6/5/6 mm. Elementy stalowe ocynkowane i malowane
na kolor zielony. Mocowanie za pomocy systemowych, stalowych obejm montazowych. Sruby
mocujace i podkiadki ocynkowane. Dia trwalego zamocowania paneli stosowaé nakretki
zrywalne.

7.3.4. Furtka i brama

Furtka i brama systemowe. Furtka jednoskrzydiowa szerokosci w $wietle stupéw ok. 1,0 m,
skrzydio szerokosci min. 90 cm. Brama dwuskrzydtowa, rozwieralna, szerokosci w éwietle
stupéw 3,0 m. Wysokosé 110 cm. Kazde skrzydio wyposazone w min. 2 zawiasy, Skrzydia
wykonane z ram z profili stalowych min. 60 x 40 mm. Grubosé scianki min. 2 mm. Wypetnienie
identyczng siatka jak reszta ogrodzenia. Zamkniecie furtki za pomoca zamka z klamka i wktadka
patentowa, bramy za pomoca blokady dogruntowej i ktodki. Elementy stalowe ocynkowane |
malowane na kolor zielony. Furtki otwierane na zewnatrz.

llos¢: 1 szt. bramy i 1 szt. furtki

7.4. Elementy matej architektury

7.4.1. Pumptrack

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz elementy wyposazenia sugerujace

konkretnych producentéw stanowig wylacznie przyktad | maja na celu jedynie okreslenie

parametrow i cech produktu. Wszystkie elementy powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do

uzytkowania. Podane na rysunkach urzadzenia sg przykladowe. a ich stylistyka moze by¢ objeta

ochrona. Ostateczng kolorystyke urzadzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajacemu.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat za zgodno$¢ z norma PN-EN 14974:2019 - Urzadzenia dla

uzytkownikow sprzetu rolkowego (rowery, hulajnogi, rolki). Wszystkie elementy mocowane w

sposob zgodny z instrukcjg dostawcy.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia musza byé zgodne z opisanymi pod

wzgledem:

* gabarytéw i konstrukcji (liczba elementow skladowych w poszczegélnych urzadzeniach nie
moze by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwiazaniach projektowych);

* charakterystyki materialowej (jakosé tworzywa);

* parametrow technicznych (np. konstrukja, fundamentowanie, itp.);

* parametrow bezpieczeristwa uzytkowania (bezurazowosc, nietoksycznosé)

taczna diugos¢ w osi toru min.

Zestaw wyposazony w min: 108,0 m.b. Dodatkowo wyposazony w jeden zjazd i jeden wjazd.

Wysoko$é modutow zakretéw minimum 95 cm. wysoko$¢ modutow garbéw minimum 49 cm,

szeroko$¢ warstwy jezdnej minimum 1 m.

Elementy oparte o konstrukcje ze sklejki wodoodpornej, obustronnie laminowanej o grubosci

min. 18 mm oraz drewna impregnowanego cignieniowo klasy C24, lub/i profili stalowych,

ocynkowanych lub ze stali nierdzewne;.

Powierzchnie jezdne wykornczone antyposlizgowym kompozytem zywiczno-szklanym.

Na goérne] powierzchni warstwy jezdnej nie moga znajdowaé sie elementy faczace jg z

elementami konstrukcyjnymi.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym.

losé: 1 szt



7.4.2. Pozostale elementy matej architektury

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz elementy wyposazenia sugerujace
konkretnych producentéw stanowig wylacznie przyklad i maja na celu jedynie okreslenie
parametréw i cech produktu. Wszystkie elementy powinny posiadaé¢ atesty i dopuszczenia do
uzytkowania. Podane na rysunkach urzadzenia sa przykiadowe, a ich stylistyka moze by¢ objeta
ochrong. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposob zgodny z instrukcja
dostawcy.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia musza byé zgodne z opisanymi pod
wzgledem:

- gabarytow i konstrukcji (liczba elementéw skladowych w poszczegéinych urzadzeniach nie
moze by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwiazaniach projektowych);

- charakterystyki materiatowej (jakosé tworzywa);

- parametrow technicznych (np. konstrukcia, fundamentowanie, itp.);

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowosé. nietoksycznosgé)

Tablica informacyjna z requlaminem

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych ocynkowanych i -
malowanych proszkowo. Tablica z blachy ocynkowanej 2z Pt
naklejonym regulaminem z nadrukiem odpornym na uv. Szerokosé ‘}
urzadzenia min. 58 cm, wysoko$¢ 200 cm.

Tres¢ regulaminu uzgodnié z uzytkownikiem. Na tablicy musi sie l'f" &

znalez¢ informacja ze znakiem graficznym o tym, ze projekt 3 f
zrealizowano w ramach dofinansowania z programu ,Mazowsze dla = -"’
Sportu”. l

llos¢ 1 szt. [

Kosz na $mieci

Kosz na $mieci o0 konstrukcji stalowej z daszkiem.
Konstrukcja stalowa ocynkowana, a nastepnie
malowana proszkowo na kolor czerwono-czarny.
Elementy tacznikowe ze stali nierdzewnej.
Wysokos¢ min. 100 cm, pojemnosé min. 251,

llos¢ 1 szt.




tawka z oparciem

tawka o konstrukgji stalowej z oparciem.
Diugos¢ min. 160 cm. Mocowana do podioza
na stale. Konstrukcja no$na wykonana z rur
stalowych, zabezpieczona antykorozyjnie |
malowana proszkowo na Kolor szary.
Siedzisko i oparcie lawki wykonane z desek z
HPL gr. min. 10 mm z okleing symulujaca
drewno.

llosé 2 szt

Stojaki na rowery

Stojak na rowery. rurowy w ksztalcie
odwroconej litery U-", wykonany z rury
srednicy min. 40 mm, grubo$é écianki min. 3
mm, ze stali nierdzewnej. Diugos¢ min. 140
cm, wysokos$¢ 80 — 100 cm.

llos¢ 3 szt.

7.5. Rekultywacja trawnikow

Na catym terenie zniszczonym pracami budowlanymi nalezy zrekultywowacé trawniki,
llos¢: 150,0 m?

Podioze

Podtoze uzupetnié¢ ziemia ogrodowa. Grubos¢ warstwy 10 cm.

Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40 mz.

Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym, przyblizonym sktadzie:

* Zycica trwala (lolium perenne) 40%
¢ Wiechlina lakowa (poa pratensis) 40%
* Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
Siew

Teren wyréwna¢ i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywaé za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykryé warstwa torfu gr. 1 cm. Teren
zwatowac w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.
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