PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
spec. z
techn.
1 ROZBUDOWA TABLIC TO2 + TO5
1|KNNR 5 0407- |ST-2.2 |Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy |szt.
d.1]03 w rozdzielnicach
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
2|KNNR 5 0407- |ST-2.2 |Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1|01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
3|KI ST-2.2 |Kalkulacja indywidualna - wymiana obudowy tablicy T02 kpl.
d.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4|KI2 ST-2.2 |Kalkulacja indywidualna - konserwacja i pomiary istniejgcych kpl.
d.1 aparatéw
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 INSTALACJA SILY | GNIAZD
5/KNNR 5 1207- |ST-2.1, |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2|01 2.2
135 m 135.00
RAZEM 135.00
6|KNNR 5 1208- |ST-2.1, |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25 mm m
d.2|01 2.2
135 m 135
RAZEM 135
7/KNNR 5 0205- |ST-2.1, |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |m
d.2|01 2.2 dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe -
3x1,5
32 m 32.00
RAZEM 32.00
8|KNNR 5 0205- [ST-2.1, |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |m
d.2|01 2.2 dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe -
3x2,5
260 m 260.00
RAZEM 260.00
9|KNNR 5 0301- |[ST-2.1, |Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany na |szt.
d.2|11 2.2 zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otwo-
row w podtozu ceglanym
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
10/KNNR 5 0302- |ST-2.1, |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2|01 2.2
36 szt. 36.00
RAZEM 36.00
11/KNNR 5 0308- |ST-2.1, |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtyn- |szt.
d.2|01 2.2 kowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewoddéw do 2.5 mm2 - pojedyncze
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
12/KNNR 5 0308- |ST-2.1, |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtyn- |szt.
d.2|01 2.2 kowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewoddéw do 2.5 mm2 - podwdjne
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
13/KNNR 5 0308- |ST-2.1, |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtyn- |szt.
d.2|01 2.2 kowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewoddéw do 2.5 mm2 - potréjne
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
14/KNNR 5 1303- |ST-2.1, |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 1-fa-  |pomiar
d.2|01 2.2 zowy (pomiar pierwszy)
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
15/KNNR 5 1303- |ST-2.1, |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 1-fa-  |pomiar
d.2|02 2.2 zowy (kazdy nastepny pomiar)
38 pomiar 38.00
RAZEM 38.00
16/KNNR 5 1305- |ST-2.1, |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza prob.
d.2|01 2.2 préba)
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
17/KNNR 5 1305- |ST-2.1, |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna prob.
d.2|02 2.2 préba)
38 préb. 38.00
RAZEM 38.00
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18/KNNR 5 1305- |ST-2.1, |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wy-|préba
d.2|01 2.2 tacznika r6znicowopradowego, proba pierwsza
1 préba 1
RAZEM 1
193 ST-2.1, |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wy-|préba
d.2 2.2 tacznika ré6znicowoprgdowego, préba kazda nastepna
11 préba 11
RAZEM 11
3 INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO
20|KNNR 5 1207- |ST-2.1+ |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.3|01 2.3
14 m 14.00
RAZEM 14.00
21|KNNR 5 1208- |ST-2.1+ | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokos$ci do 25 mm m
d.3|01 2.3
14 m 14
RAZEM 14
22|KNNR 5 0205- |ST-2.1, |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfa- |m
d.3/01 2.2 dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe -
3x1,5
35 m 35.00
RAZEM 35.00
23|KNNR 5 0301- |ST-2.1+ |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na |szt.
d.3|11 2.3 zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie Slepych otwo-
row w podtozu ceglanym
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24| KNNR 5 0302- |ST-2.1=+ |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3|01 2.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25/KNNR 5 0306- |ST-2.1+ |Lgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce ins- |szt.
d.3|02 23 talacyjnej - tacznik pojedynczy
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNNR 5 0503- |ST-2.1+ |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - swietléwko- |kpl.
d.3|03 2.3 wa 4x40 W - A1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
27|KNNR 5 0501- |ST-2.1+ |Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykte) - $wietlowkowa do |kpl.
d.3/02 2.3 3x40 W - W1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
28|KNNR 5 1303- |ST-2.1+ |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fa- |pomiar
d.3/01 23 zowy (pomiar pierwszy)
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
29|KNNR 5 1303- |ST-2.1+ |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fa-  |pomiar
d.3|02 23 zowy (kazdy nastepny pomiar)
5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00
30|KNNR 5 1305- |ST-2.1=+ | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza prob.
d.3/01 23 préba)
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNNR 5 1305- |ST-2.1+ | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préb.
d.3|02 23 préba)
5 préb. 5.00
RAZEM 5.00
4 INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO - PRZESUNIECIE LACZNIKOW
32|KNNR 5 1207- |ST-2.1+ |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4|01 23
50 m 50.00
RAZEM 50.00
33|KNNR 5 1208- |ST-2.1+ | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokos$ci do 25 mm m
d.4|01 23
50 m 50
RAZEM 50
34|KNNR 5 0205- |ST-2.1, |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfa- |m
d.4|01 2.2 dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe -
3x1,5
75 m 75.00
RAZEM 75.00
35/KNNR 5 0301- |ST-2.1+ |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na |szt.
d.4|11 23 zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otwo-
row w podtozu ceglanym
50 szt. 50.00
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RAZEM 50.00
36|KNNR 5 0302- |ST-2.1+ |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4|01 23
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
37|KNNR 5 0306- |ST-2.1=+ |kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce ins- |szt.
d.4|02 2.3 talacyjnej - tacznik pojedynczy - demontaz
Krotnos¢ = 0.5
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
38|KNNR 5 0306- |ST-2.1+ |Lgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce ins- |szt.
d.4|02 23 talacyjnej - tacznik pojedynczy
Krotnosé = 0.5
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
39|KNNR 5 0503- |ST-2.1+ |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - Swietlowko- |kpl.
d.4/03 23 wa 4x40 W - A1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
40|KNNR 5 0501- |ST-2.1+ |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykte) - Swietlbwkowa do |kpl.
d.4|02 23 3x40 W - W1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
41|/KNNR 5 1303- |ST-2.1+ |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fa-  |pomiar
d.4|01 2.3 zowy (pomiar pierwszy)
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
42|/KNNR 5 1303- |ST-2.1+ |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fa-  |pomiar
d.4|02 2.3 zowy (kazdy nastepny pomiar)
5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00
43|KNNR 5 1305- |ST-2.1+ |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza prob.
d.4|01 2.3 préba)
1 proéb. 1.00
RAZEM 1.00
44/KNNR 5 1305- |ST-2.1+ |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna prob.
d.4|02 2.3 préba)
5 proéb. 5.00
RAZEM 5.00
5 INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
45/KNR 2-01 ST-2.1+ |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 mi szer.dna |m
d.5/0701-02 23 do 0.4 w gruncie kat. Ill
30 m 30.00
RAZEM 30.00
46|KNR 5-10 ST-2.1+ |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablo- |m
d.5/0301-01 23 wego o szer.do 0.4 m
25 m 25.00
RAZEM 25.00
47|/KNR 2-01 ST-2.1+ |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i m
d.5/0704-02 23 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. lll
30 m 30.00
RAZEM 30.00
48/KNNR 5 0707- |ST-2.1+ | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recz- |m
d.5|02 23 nie - wycofanie kabla
Krotnosé = 0.5
6 m 6.00
RAZEM 6.00
49|/KNNR 5 0707- |ST-2.1+ |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recz- |m
d.5/01 2.3 nie - 3x2,5
35 m 35.00
RAZEM 35.00
50|KNR 5-10 ST-2.1+ |Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 250 kg w |szt.
d.5|0708-01 2.3 gruncie kat.I-lll - demontaz
Krotnosé = 0.5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR 5-10 ST-2.1+ |Reczne stawianie stupdw o$wietleniowych o masie do 250 kg w |szt.
d.5|0708-01 2.3 gruncie kat.I-l
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
52|KNR 5-10 ST-2.1+ |Mocowanie uchwytami projektoréw o ciezarze do 4.5 kg na szt.
d.5/1007-01 23 $ciggach i konstrukcjach - oprawa gruntowa
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNNR 5 1207- |ST-2.1+ |Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.5|01 2.3
5 m 5.00
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RAZEM 5.00
54|KNNR 5 1208- |ST-2.1+ | Zaprawianie bruzd, bruzda szerokos$ci do 25 mm m
d.5|01 23
5 m 5
RAZEM 5
55|KNNR 5 0205- |ST-2.1, |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfa- |m
d.5/01 2.2 dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe -
3x1,5
8 m 8.00
RAZEM 8.00
56|KNNR 5 0502- |ST-2.1+ |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykie) - zarowa kpl.
d.5/01 2.3
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
57|KNNR 5 1303- |ST-2.1+ |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fa- |pomiar
d.5/01 2.3 zowy (pomiar pierwszy)
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
58/ KNNR 5 1303- |ST-2.1+ |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fa-  |pomiar
d.5|02 2.3 zowy (kazdy nastepny pomiar)
pomiar 3.00
RAZEM 3.00
59|KNNR 5 1305- |ST-2.1=+ | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza prob.
d.5/01 2.3 préba)
1 préb. 1.00
RAZEM 1.00
60(KNNR 5 1305- |ST-2.1+ | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préb.
d.5|02 23 préba)
3 préb. 3.00
RAZEM 3.00
6 OKABLOWANIE STRUKTURALNE
61/KNNR 5 1207- |ST-2.1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.6|01
180 m 180.00
RAZEM 180.00
62|KNNR 5 1208- |ST-2.1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokos$ci do 25 mm m
d.6|01
180 m 180
RAZEM 180
63|KNNR 5 0102- |ST-2.1 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o ér.do 19 mm uktadane |m
d.6|01 p.t. w gotowych bruzdach w betonie
200 m 200.00
RAZEM 200.00
64| KNR AT-15 ST-2.4 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek po- |m kabla
d.6|0102-01 z.sz. ziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysoko$¢ ponad 2 m
2.4.
2100 m kabla 2100.0
0
RAZEM 2100.00
65/KNR AT-15 ST-2.4 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator szt.
d.6/0109-15 kabla
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66| KNR AT-15 ST-2.4 |Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 - kat. 6 niewyposazone szt.
d.6|0112-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
67/KNR AT-15 ST-2.4 |Montaz modutu RJ45 nieekranowanego na skretce 4-parowej - |szt.
d.6|0107-01 tablica
41 szt. 41.00
RAZEM 41.00
68/KNR AT-15 ST-2.4 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych - RJ45 szt.
d.6/0108-02
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
69|KNR AT-15 ST-2.4 |Montaz gniazd abonenckich podtynkowych - 2xRJ45 szt.
d.6/0108-02
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
70/KNR AT-15 ST-2.4 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowe; - szt.
d.6/0107-02 gniazdo
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
71/KNR AT-15 ST-2.4 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej - dosta- |szt.
d.6/0119-02 wa kabli krosowych rj
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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72|KNR AT-15 ST-2.4 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia - pomiar
d.6|0118-01 rj45
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR AT-15 ST-2.4 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastepna li- |pomiar
d.6/0118-02 nia - rj45
40 pomiar 40.00
RAZEM 40.00
7 SYSTEM AV
74/KNNR 5 1207- |ST-2.1 |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.7|01
14 m 14.00
RAZEM 14.00
75|KNNR 5 1208- |ST-2.1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokos$ci do 25 mm m
d.7|01
14 m 14
RAZEM 14
76|KNNR 5 0102- |ST-2.1 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $ér.do 19 mm uktadane |m
d.7|01 p.t. w gotowych bruzdach w betonie
90 m 90.00
RAZEM 90.00
77|KNNR 5 0205- |ST-2.5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfa- |m
d.7|01 dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe -
2x1,5
25 m 25.00
RAZEM 25.00
78/KNNR 5 0205- |ST-2.5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfa- |/m
d.7|01 dane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe -
2x2,5
60 m 60.00
RAZEM 60.00
79|KNNR 5 0503- |ST-2.5 |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - swietléwko- |kpl.
d.7|02 wa do 3x40 W - analogia gtosnik sufitowy
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
80|KNR AL-01 ST-2.5 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU |szt.
d.7/0501-01 wewnetrzna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
81/KNR AT-15 ST-2.5 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" wiszacych o masie 2-12 kg - |kpl.
d.7/0109-03 9u
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
82|KNR AT-15 ST-2.5 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" wiszacych o masie 2-12 kg - |kpl.
d.7/0109-03 12U
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
83|/KNR AT-15 ST-2.5 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentyla- |kpl.
d.7/0109-09 cyjny
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
84 KNR AT-15 ST-2.5 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - analogia; mon- |kpl.
d.7/0109-10 taz listwy uziemiajacej
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
85/KNR AT-15 ST-2.5 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilaja- |kpl.
d.7/0109-10 ca
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
86|KNR AT-15 ST-2.5 |Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 - analogia, wzmacniacz miksu-|szt.
d.7|0112-01 jacy
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
87|KNR AT-15 ST-2.5 |Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 - analogia, odtwarzacz audio |szt.
d.7|0112-01 CD/MP3/USB
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
88|KNR AT-15 ST-2.5 |Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 - analogia, zestaw bezprzewo- |szt.
d.7|0112-01 dowy z mikrofonem do reki
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
89|KNR AT-15 ST-2.5 |Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 - analogia, konwerter audio |szt.
d.7|0112-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR AT-15 ST-2.5 |Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 - analogia, rejestrator AV szt.
d.7|0112-01
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91/KNR AT-15 ST-2.5 |Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 - analogia, rejestrator AV (ze- |szt.
d.7|0112-01 staw mobilny)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR AT-15 ST-2.5 |Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 - analogia, kamera PTZ (ze- |szt.
d.7|0112-01 staw mobilny)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR AT-15 ST-2.5 |Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 - analogia, mikrofon bezprze- |szt.
d.7|0112-01 wodowy (zestaw mobilny)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
94|KNR AT-15 ST-2.5 |Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 - analogia, Statyw z szafkg szt.
d.7|0112-01 rack (zestaw mobilny)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95|KI3 ST-2.5 |Kalkulacja indywidualna - konfiguracja systmu audio kpl.
d.7
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
96|Kl4 ST-2.5 |Kalkulacja indywidualna - konfiguracja systmu wideo kpl.
d.7
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
8 SYSTEM PETLI INDUKCYJNEJ
97|KNNR 5 1207- |ST-2.1 |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.g|01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
98|KNNR 5 1208- |ST-2.1 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokos$ci do 25 mm m
d.g|01
10 m 10
RAZEM 10
99/KNNR 5 0102- |ST-2.1 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane |m
d.8|01 p.t. w gotowych bruzdach w betonie
12 m 12.00
RAZEM 12.00
100(KNNR 5 0203- |ST-2.6 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wcig- |m
d.8|01 gane do rur - petla indukcyjna
40 m 40.00
RAZEM 40.00
101|KNR AT-15 ST-2.6 |Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 - analogia, wzmacniacz petli |szt.
d.8/0112-01 indukcyjnej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR AT-15 ST-2.6 |Tablice rozdzielcze 19" 24xRJ45 - analogia, zestaw stanowisko-|szt.
d.8/0112-01 wy petli indukcyjnej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
103|KI15 ST-2.6 |Kalkulacja indywidualna - konfiguracja i uruchomienie systmu  |kpl.
d.8 petli indukcyjnej
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
9 INSTALACJA PRZYZWOWA
104|KNNR 5 1207- |ST-2.1, |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.9|01 2.2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
105/KNNR 5 1208- |ST-2.1, |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25 mm m
d.9|01 2.2
30 m 30
RAZEM 30
106|KNNR 5 0102- |ST-2.1, |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o ér.do 19 mm uktadane |m
d.9/01 2.2 p.t. w gotowych bruzdach w betonie
35 m 35.00
RAZEM 35.00
107|KNNR 5 0203- |ST-2.7 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wcig- |m
d.9/01 gane do rur - YTKSY 3x2x0,8
40 m 40.00
RAZEM 40.00
108/ KNNR 5 0301- |ST-2.7 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na |szt.
d.9|11 zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie Slepych otwo-
row w podtozu ceglanym
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszc Razem
spec. z
techn.
109|KNNR 5 0302- |ST-2.7 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.9|01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
110|KNR AL-01 ST-2.7 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych |szt.
d.9/0101-03 - zestaw przyzywowy
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
111|KNR AL-01 ST-2.7 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8 lin.
d.9|0603-03 adreséw
3 lin. 3.00
RAZEM 3.00
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