kropka studo  klub architekci

Nazwa elementu projektu budowlanego

Branza

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres obiektu budowlanego

Projekt Techniczny
Architektura

Remont pomieszczen budynku w celu dostosowania
obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych,
przebudowa elewacji pétnocnej, budowa tarasu i
obiektow matej architektury, przebudowa zewnetrznej
instalacji elektroenergetycznej oraz zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczenia -1.10 z funkcji ustug
gastronomicznych na sale wielofunkcyjna w budynku
zabytkowym Ksiaznicy Cieszynskiej

ul. Mennicza 46

43-400 Cieszyn
Kategoria obiektu IX
Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer Oerb 42
obrebu ewidencyjnego, numery dziatek ewiden-
cyjnych, na ktorych obiekt jest usytuowan . .
wny Y Jestusylowany Dziatka: 46/1
Zakres Funkcja Imie i nazwisko, Data Podpis
opracowania specjalno$¢ i nr uprawnien opracowania
Architektura Projektant arch. Jakub Kowa|czyk
Zagospodarowanie
Specjalnos¢ architektoniczna do
projektowania bez ograniczen
MPOIA/048/2015
MP-2115
Architektura Sprawdzajacy arch. Matgorzata Lapaj
Zagospodarowanie

Specjalnos¢ architektoniczna do
projektowania bez ograniczen
MPOIA/011/2015

MP-2339
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Instalacje Sanitarne Projektant Aleksandra Wawrzyniak

Uprawnienia budowlane bez
ograniczenh do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
SLK/6484/PWBS/22

Instalacje Sanitarne Sprawdzajacy Stawomir Wawrzyniak

Uprawnienia budowlane bez
ograniczen do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
SLK/0158/PWBS/23
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

01.
02.

Oswiadczenie projektanta zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlane

Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw do Izb Zawodowych i kopie
uprawnien projektantow.

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS

1.1

1.2
1.3

14

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
1.1.1 Ogdlna charakterystyka obiektu — stan istniejacy

1.1.2 Ogodlna charakterystyka obiektu — stan projektowany

1.1.2 Parametry techniczne — dane dotyczace powierzchni, kubatury
i gabarytéw obiektu

Zestawienie tabelaryczne powierzchni uzytkowych pomieszczenh

Forma architektoniczna i funkcja obiektu

1.3.1 Funkcja obiektu

1.3.2 Forma obiektu

Uktad konstrukcyiny oraz rozwiazania materiatowe obiektu

1.4.1 Rozwiazania konstrukcyjne

1.4.2 Rozwigzania materiatowe

Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

oraz technicznego zwigzane z przeznaczeniem obiektu

Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu budowlanego

liniowego
Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-

instalacyjneqgo zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

W szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych
Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalagii

technicznych w tym przemystowych

Whplyw obiektu na $rodowisko i jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi oraz

obiekty sgsiednie
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1.10.1 Zapotrzebowanie na wode, odprowadzanie sciekéw

1.10.2 Emisja zanieczyszczeh gazowych

1.10.3 Wytwarzane odpady
1.10.4 Emisja hatasu oraz drgan

1.10.5 Wplyw obiektu na srodowisko naturalne

1.11  Analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
1.12 Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.13 Informacja o sposobie posadowienia budynku

1.14 Uwaqi koncowe

1.15 Zatgczniki

ZAL. 1 Zestawienie powierzchni uzytkowych

ZAL. 2 Zestawienie przegrod

2. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC RYSUNKOWA

rys. nr 1.1 Schemat stref pomieszczen 1:150
rys. nr 1.2 Rzut aranzacji piwnica gorna 1:50
rys.nr 1.3  Rzut aranzacji parter 1:50
rys.nr 1.4  Rzut posadzek i Scian piwnica gérna 1:50
rys.nr 1.5  Rzut posadzek i Scian parter 1:50
rys.nr 1.6 Rzut oznaczen wyposazenia ruchomego piwnica gorna 1:50
rys.nr 1.7  Rzut oznaczen wyposazenia ruchomego parter 1:50
rys. nr 1.8  Detal strefy magazynowej -1.11 1:20
rys.nr 1.9  Detal strefy magazynowej -1.10 1:20
rys. nr 1.10 Detal kuchni sala dzieci 1:20
rys. nr 1.11 Rozwiniecia $cian -1.10 1:20
rys. nr 1.12 Rozwiniecia $cian -1.11 1:20
rys. nr 1.13 Rozwiniecia scian 0.12 1:20
rys. nr 1.14 Rozwiniecia scian 0.11 1:20
rys. nr 1.15 Detal ostonek donic 1:10
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rys.nr 1.16 Zestawienie karnisz 1:10

rys. nr 1.17 Detal mebli M1, M4 1:20
rys. nr 1.18 Detal mebli M2 1:20
rys. nr 1.19 Detal mebla M3 1:20
rys. nr 1.20 Detal mebla M3 1:20
rys. nr 1.21 Detal mebla M5 1:20
rys. nr 1.22 Detal mebli M6, M7, M8 1:20
rys. nr 1.23 Biurko czytelnicze S4 1:20
rys. nr 1.24 Alternatywne utozenie mebli ruchomych 1:150
rys. nr 1.25 Informacja wizualna 1:2.5
rys. nr 2.1 Lokalizacja projektowanej tazienki 1:200
rys.nr 2.2  Inwentaryzacja tazienki 1:50
rys.nr 2.3  Inwentaryzacja, wyburzenia, pom. 0.06 1:50
rys. nr 2.4  Rzut projektowany pom. 0.06 1:50
rys. nr 3.1 Przebudowa elewacji potnocnej 1:50
rys. nr4.1  Dostosowanie biegu schodow 1:50

rys.nr 5.1 Zestawienie tapet, logo
rys.nr5.2  Zestawienie drzwi

rys.nr 5.3  Zestawienie grzejnikow

rys.nr 6.1  Podziat — zakres opracowania 1:500
rys. nr6.2  Stan istniejgcy zagospodarowania 1:100
rys. nr6.3  Stan projektowany zagospodarowania 1:100
rys. nr 7.1 Doprowadzenie wody do pom. 0.12 — piwnica gérna 1:50
rys.nr 7.2  Doprowadzenie wody do pom. 0.12 — parter 1:50
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Jakub Kowalczyk
MPOIA/048/2015

MP-2115

Oswiadczenie’

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

,,Remont pomieszczen budynku w celu dostosowania obiektu do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, przebudowa elewacji potnocnej, budowa tarasu i obiektow matej
architektury, przebudowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej oraz zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczenia -1.10 z funkcji ustug gastronomicznych na sale wielofunkcyjng w
budynku zabytkowym Ksiaznicy Cieszynskiej”

sporzgdzony w sierpniu 2023 r. dla:
Ksigznica Cieszynska

ul. Mennicza 46
43-400 Cieszyn

Zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
Jednoczesnie informuje, ze sprawdzenia projektu dokonata arch. Matgorzata tapaj, nr

uprawnien MPOIA/011/2015, wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej lzby
Architektow RP pod numerem MP-2339

Krakow, 24.10.2023

1 Nalezy sktadac w oryginale.
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/47/15/MP Krakéw, dnia 15.06.2015 r.
DECYZJA nr MPOIA/048/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz.1946.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pdin. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze:
Pan mgr inz.arch. Jakub Kowalczyk
urodzony w dniu 13 sierpnia 1984 r., w Krakowie
posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyiszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektdw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

—

mgr inz.arch.Sdn Skqpski, Czionek OKK

mgr inz. . Artur Trzepla, Cztonek OKK
W

drinz.ai a) Twardowski, Czlonek OKK
Q./I:./

mgr inz.qrch. Jolanta Wqsik, Czfonek OKK

1
mgr inz.arch. Andrzej Hrnvgbyk, Cztonek OKK

Otrzymuja:
1. Jakub Kowalczyk, zam. ul. Studencka 1/4, 31-116 Krakéw
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie

decyzji)
3. Matopolska Okregowa Rada Izby Architektoéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4, a/a

30-110 Krakéw.  ul Kraszewskiego 36, tel /fax: 12427 2647.  e-mail: malopolska@izbaarchitektowpl.  hitp: www.mpoia pl
NIP: 677-21-89-383. Regon: 017466395-00160. Konto: PKO BP SA Oddzial 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAKUB ANDRZEJ KOWALCZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/048/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-2115.

Cztonek czynny od: 03-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-09-2023 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2115-D151-4991-89DB-4E4F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARC

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UP/B/46/15/MP Krakéw, dnia 15.06.2015 r.
DECYZJA nr MPOIA/011/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz.1946.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 z pdzn. zm.)

stwierdza sig, ze:
Pani mgr inz.arch. Matgorzata tapaj
urodzona w dniu 25 czerwca 1984 r., w Zawierciu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyiszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

\ A/

drinz.arch. Mjiusz Ty

mgr inz.arch. Andrzej R) y I&Czlonek OKK i magr inz.arch. Jolanta Wgsik, Cztonek OKK

rdowski, Cztonek OKK

Otrzymuija:

1.  Matgorzata tapaj, zam. ul. Bosakéw 9/20, 31-410 Krakéw
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie

decyzji)
3. Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. a/a

30-110 Krakow,  ul Kraszewskiego 36, tel /fax: 12427 2647.  e-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl.  http: www.mpoia pl
NIP: 677-21-89-383. Regon: 017466395-00160. Konto: PKO BP SA Oddzial 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MALGORZATA LAPA]
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/011/2015,

jest wpisana na liste cztonkdéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-2339.

Cztonek czynny od: 04-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-08-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2339-B999-F9Y1-6149-EEY8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



SLASKA A

\ OKREGOWA

\ NI Z B A

=1 INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/6484/15 DECYZJA Katowice, dnia 16 grudnia 2022 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust.

' 1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r,, poz. 2351, z pézn. zm.)
oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 2019 r., poz. 1117, ze zm. Dz.U. 2022 r., poz. 1557),
po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Aleksandra Wawrzyniak
mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 8 maja 1972 r. w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6484/PWBS/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

—  projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

— sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

—  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moZe zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zfoZzenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarZenia jej
do sadu administracyjnego.
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1. PROJEKT TECHNICZNY - OPIS

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

1.1.1 Ogoblna charakterystyka obiektu — stan istniejacy

Istniejgcy budynek zlokalizowany jest na dziatce 46/1, obreb numer 42
jednostka ewidencyjna Cieszyn. Przedmiotowy budynek wpisany jest do
rejestru zabytkdw pod nr A-206/77. Budynek zostat poddany rozbudowie o
czesc potnocng oraz wschodnig. W czesci zabytkowej budynku znajduje sie
pom 0.06 — fazienka damska objeta zakresem. Pomieszczenia sali dla dzieci
oraz sali konferencyjnej znajdujg sie w rozbudowanej czesci budynku.
Usytuowany jest na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta
Cieszyn (gm. Cieszyn, pow. cieszynhski wpisany pod nr A/317/2018 decyzjg z
dnia 27.04.2018.

Budynek petni funkcje uzytecznosci publicznej, znajduje sie w nim m.in.
biblioteka - Ksigznica Cieszynska. Pomieszczenie fazienki bedgce
przedmiotem zamierzenia znajduje sie na parterze budynku. Pomieszczenia
na poziomie ktérych przebudowywana jest elewacja, znajduje sie na poziomie
-1 — piwnica gérna budynku wychodzgca bezposrednio na obnizony teren
Zielony na poétnocy dziafki

1.1.2 Ogodlna charakterystyka obiektu — stan projektowany

LAZIENKA

Planuje sie wyburzenie Sciany dziatowej wydzielajgcej ustep od przedsionka
tazienki, ktéra wykonana jest na petng wysokosé pomieszczenia. W
pomieszczeniu zostanie przebudowana wewnetrzna instalacja sanitarna oraz
elektryczna, a takze wprowadzony system wzywania pomocy wedtug
opracowania projektu technicznego. W obrebie pomieszczenia zostanie
wymieniona armatura tazienkowa.

ELEWACJA

W ramach projektu przebudowywana jest elewacja budynku w zakresie dwoch
systeméw stupowo ryglowych na pétnocnej czesci budynku. Przebudowa jest
podyktowana zbyt matg szerokoscig wyjscia z pomieszczenia ,sala dzieci”. W
ramach przebudowy dodatkowo proponowane jest wyjscie =z sali
konferencyjnej. Przebudowa S$lusarki zewnetrznej skutkuje wprowadzeniu
dwoch wyjs¢ o minimalnej szerokosci przejscia 90cm.

OGROD

W ogrodzie wprowadzono taras z desek kompozytowych z matg architekturg —
tawkami i stolikami wraz z siedziskami oraz kosze na odpady.

WEJSCIE GLOWNE
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W obrebie wejscia gtdownego projektowana jest tawka z podtokietnikami, stojaki
na rowery. Dodatkowo wprowadzone zostato oswietlenie wejscia gtownego w
postaci kinkietu umieszczonego na elewacji budynku.

WNETRZE

W ramach projektu dodatkowo wprowadzono szereg udogodnien zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu przez osoby niepetnosprawne, m.in. przebudowa
Scianek dzialowych w pomieszczeniu magazynowym, oznakowania
tyflograficzne oraz wprowadzenie elektromechanicznych napedéw drzwi.
Wszystkie elementy opisane w zat nr 3 do czesci architektoniczno-budowlanej
projektu.

1.1.3 Parametry techniczne — dane dotyczace powierzchni, kubatury
i gabarytéw obiektu

kubatura brutto Bez zmian

powierzchnia zabudowy Bez zmian

powierzchnia uzytkowa istniejgca

-1.11 sala konferencyjna 76.15 m?
-1.10 sala dla dzieci bez zmian
10.97 m?

0.06 tazienka damska

powierzchnia uzytkowa projektowana

-1.11 sala konferencyjna 75.82 m?2
-1.10 sala dla dzieci bez zmian
: 11.2 m?
0.06 tazienka damska
maksymalna wysokos¢ Bez zmian

1.2 Zestawienie tabelaryczne powierzchni uzytkowych pomieszczen

Szczegdtowe zestawienie przedstawione w zatgczniku nr 1 do opisu projektu
technicznego.

1.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

1.3.1 Funkcja obiektu

Program uzytkowy obiektu powstat w oparciu o uzgodniong z
Inwestorem koncepcje, pozniejsze dalsze uzgodnienia z Inwestorem
oraz obowigzujgce przepisy. Budynek, w ktéorym prowadzona jest

inwestycja ma funkcje uzytecznosci publicznej - biblioteka. Funkcja
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obiektu pozostaje bez zmian. W wyniku przebudowy tazienka damska
zostanie przystosowana do uzytku osobom niepetnosprawnym.

1.3.2 Forma obiektu

Budynek zachowuje swojg pierwotng forme. Na elewacji potnocnej
budynku od ogrodu, zostanie wprowadzone dodatkowe wyjscie z sali
konferencyjnej oraz poszerzone istniejgce wyjscie z sali dla dzieci dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych. Nie wprowadza sie zmian w formie i
kubaturze obiektu

14 Uktad konstrukcyjny oraz rozwigzania materiatowe obiektu

1.4.1 Rozwiazania konstrukcyjne

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z elementami zelbetowymi.
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym ukfadzie nosnym

a/ Przebudowa $cian dziatowych w pomieszczeniach
magazynowych na kondygnaciji piwnicy gornej

Wedtug projektu archiwalnego $ciany wykonane o grubosci 12 cm.
Wedtug istniejgcej inwentaryzacji, sciany majg grubos¢ 15cm, zostaty
pogrubione przez otynkowanie. Z opisu projektu archiwalnego wynika,
ze konstrukcja gtdbwna to stupy i stropy - $ciany oznaczone jako dziatowe
mogg zosta¢ wyburzone.

Przed wykonaniem wyburzen nalezy wykona¢ odkrywki potwierdzajgce z
jakiego materiatu zostaty wykonane s$ciany i jaka jest ich konstrukcyjna
grubos$¢ (np przewiert) oraz zbadac¢ w jaki sposdb sciany dochodzg do
stropu.

W przypadku wykonanej dylatacji wypetnionej wetng (lub szczelina)
pomiedzy Sciang dziatowg a stropem, Sciany mozna bezpiecznie
wyburzac.

W przypadku oparcia stropu o sciane nalezy dokonac¢ wizji lokalnej przez
uprawniong osobe, ktéra oceni na ile to oparcie jest tylko wynikiem
ugiecia stropu a na ile tym, ze zostat on np nieprawidlowo wykonany.
Jezeli okaze sie, ze strop tylko sie ugigt i nadal ma wystarczajgca
wytrzymato$¢ - sciany znowu mozna bezpiecznie usungé. jezeli strop
zostat Zle wykonany i opart sie o sciany - przed wyburzeniem $cian strop
trzeba podstemplowac¢, a w miejscu Scian wykona¢ wzmocnienie np
belkami lub stupami.

b/ przebudowa biegu schodow
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Lastriko jako warstwe wykohczeniowg mozna usung¢ przez
zeszlifowanie lub skucie. Nie dopuszcza sie skuwania i szlifowania
warstwy konstrukcyjnej betonu.

Mozliwe jest podwyzszenie stopni, poprzez:

- wylewki betonowe do 3-4 cm

1.4.2 Rozwiazania materiatowe

al Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne — $ciany istniejgce murowane

b/ Sciany wewnetrzne — $ciany istniejgce murowane. Sciany projektowane
w systemie suchej zabudowy

c/ Wykohczenie $cian — zgodnie z czescig rysunkowg projektu
d/ Wykonczenie sufitow — bez zmian
e/ Wykonczenie posadzek — zgodnie z czescig rysunkowg projektu

1.5 Dostepnos$é obiektu dla osdb niepetnosprawnych

Budynek jest wyposazony w winde przystosowang dla oséb
niepetnosprawnych. Na poziomie parteru projektuje sie toalete przystosowang
dla potrzeb o0s6b niepetnosprawnych, ktoéra jest objeta niniejszym
opracowaniem. Kabina przystosowana dla o0séb niepetnosprawnych
wyposazona zostaje w instalacje przyzywowg w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i szybkiego udzielenia pomocy. Uzycie przyciskéw spowoduje
uruchomienie  sygnalizacji optycznej znajdujgcy sie na zewnatrz
pomieszczenia. Pozostate elementy dostepnosci dla osob niepetnosprawnych
wg zat. nr 3 do Projektu architektoniczno budowlanego.

1.6 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
oraz technicznego zwigzane z przeznaczeniem obiektu

Budynek wyposazony jest we wszelkie potrzebne instalacje. Ponizej opis
zmian instalacji:

1. Instalacja wody zimnej i cieple;j.

Projektuje sie przebudowe instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej dla
potrzeb zasilania zlewéw w pomieszczeniach nr 0.12 i 0.14 odpowiednio na
kondygnacjach parteru oraz piwnic budynku. Przebudowa bedzie obejmowata
rowniez demontaz instalacji prowadzonej w wyburzanej Scianie pomiedzy
pomieszczeniami nr 0.14i 0.13.
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Pobor wody dla zasilenia baterii odbywac¢ sie bedzie z istniejgcych w
pomieszczeniu nr 0.14 instalacji. Wigczenia do instalacji nalezy dokona¢ w
posadzce. W zwigzku z zakresem remontu instalacji nie przewiduje sie
opomiarowania poboru wody zimnej.

Rozprowadzenie wody w pomieszczeniach odbywacé sie bedzie przewodami
poziomymi, prowadzonymi w posadzce, po scianach i pod stropem piwnic.

Armature sanitarng montowac zgodnie z czescig architektoniczng projektu.

Blisko miejsca wigczenia do istniejgcych instalacji (na S$cianie) nalezy
zabudowac¢ odpowiednio po jednym zaworze odcinajgcym umozliwiajgcym
odciecie przebudowywanych instalacji oraz wykonanie prob cisnieniowych.

Przewody wody cieptej przewidziano prowadzi¢ réwnolegle z przewodami
wody zimnej. Catos¢ instalacji wodnej mozna wykonac z rur wielowarstwowych
PE-RT/AI/PE-RT o $rednicy 16x2,0 pod warunkiem, ze w budynku istnieje
rozdziat wody bytowej i ppoz., a druga z nich jest wykonana ze stali i z
zabezpieczeniem zaworem pierwszenstwa na wodzie bytowej. W przypadku
braku rozdziatu instalacji wody bytowej i ppoz. instalacja musi by¢ wykonana z
rur stalowych.

Wszystkie rury wodne nalezy izolowaé cieplnie roznicujgc grubosc¢ izolaciji
w zalezno$ci od miejsca ich prowadzenia.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odlegtosci podparé przewodow
tworzywowych w zaleznosci od srednicy.

Kompensacja przewodow realizowana bedzie poprzez naturalne zatamania
instalaciji.

Wykonang instalacje nalezy podda¢ probom szczelnosci zgodnie z
wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych”. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci
nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci.

Instalacje przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ czystg woda,
przy zachowaniu predkosci przeptywu gwarantujgcej oczyszczenie przewodu z
zanieczyszczen mechanicznych.

Nastepnie wodocigg poddaé¢ dezynfekcji wodg chlorowg powstatg z
rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej 50 mg
Clo/dm®, przy kontakcie wynoszgcym 24h. Po tym okresie kontaktu,
pozostato$¢ chloru w wodzie winna wynosi¢ ok. 10 mg Cl./dm®. Po wykonaniu
dezynfekcji rurocigg nalezy ponownie przeptuka¢é wodg wodociggowa.
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Nastepnie pobra¢ probki wody i wykona¢ analize bakteriologiczng w
laboratorium Sanepidu.

2. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej wymaga przebudowania dla
odprowadzenia sciekow z dwoch nowych przybordw w pomieszczeniach nr
0.14i0.12

Przebudowa bedzie obejmowata réwniez demontaz instalacji prowadzonej w
wyburzanej Scianie pomiedzy pomieszczeniami nr 0.14 i 0.13 na poziomie
piwnic. Instalacje zaslepi¢ w posadzce.

7

Scieki sanitarne z przyboréw odprowadzane bedg poprzez projektowany pion
oraz przebudowang instalacje wewnetrzng kanalizacji, ktora jest niezaleznym
ciggiem prowadzonym pod posadzkg z indywidualnym wyjsciem z budynku —
instalacja obstuguje tylko przedmiotowe dwa pomieszczenia.

Istniejgcy punkt wyjscia z budynku znajduje sie ponizej poziomu posadzki i
pozostaje bez zmian.

Odpowietrzenie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, nastgpi poprzez
projektowany pion wyprowadzony z zabudowie przysciennej ponad dach
budynku. Pion zakonczy¢ wywiewkg kanalizacyjng @110/160 i uzbroi¢ w
czyszczak nad posadzkag piwnic.

Przebudowywang instalacje zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC o
Srednicach 50 i 110.

Przytacza z przyboréw prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub przy Scianie za
meblami.

Urzadzenia sanitarne w projekcie zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

Projektowane instalacje wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002
,2Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych” i wymaganiami technicznymi
Cobrti Instal.

W przypadku, gdy przejscia instalacji kanalizacji sanitarnej, podposadzkowej
bedg realizowane przez Sciany fundamentowe to nalezy wykonac¢ je w rurach
ostonowych PVC. Instalacje mocowaé do $cian i stropow typowymi uchwytami
z przektadkg gumowg w odlegtosciach wg wytycznych producenta rur.

3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowanie stalowych rur wodnych wymaga ich zabezpieczenia

antykorozyjnego.
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Przyjeto, ze stopien korozyjnosci rury w budynku zgodnie z 1SO12944-2
odpowiada symbolowi C1. Rury przed malowaniem muszg mieC stopien
przygotowania zgodnie z wytycznymi ISO8501-1 - A Sa2'/, .

Do malowania rurociggow nalezy zastosowac nastepujgce zestawy malarskie:
A) Powloki gruntowe.

Stosowac farby epoksydowe (EP) lub poliuretanowe (PUR)

Liczba powtok — 1+2

Grubos¢ catkowita powtok: 60 um.

B) Powtoki nawierzchniowe.

Stosowac farby epoksydowe (EP) lub poliuretanowe (PUR)

Liczba powtok — 3.

Grubos¢ catkowita powtok : 90 um.

Czas do malowania kolejnej warstwy - zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Fragmenty powtok malarskich uszkodzonych podczas transportu lub montazu
rurociggu, nalezy uzupetnic tym samym zestawem , ktérym wykonano
zabezpieczenia zasadnicze. Uzupetnienia te nalezy wykona¢ na oczyszczonej
i osuszonej powierzchni zabezpieczanego elementu. Dla prawidtowej oceny
gtebokosci uszkodzonej powiloki nalezy stosowaé rozne kolory powitok
gruntowej i nawierzchniowych. Ostateczny kolor powtoki nawierzchniowej
powinien by¢ dobrany zgodnie z wytycznymi Uzytkownika.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Projekt zostat opracowany z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartych w opracowaniu ,Przepisy BHP w projektowaniu
obiektow budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych” oraz przepisow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r — Dz.U.129 w sprawie ogolnych przepisdbw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Przy montazu i odbiorze instalacji z rur z tworzyw sztucznych nalezy
przestrzegac przepiséw zawartych w : ,Wytycznych montazu wewnetrzne;j
instalacji z rur z tworzyw sztucznych”.

Montaz instalacji sanitarnych nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji Zeszyt 7”. Odbior techniczny
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instalacji nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob. Ma na
celu stwierdzenie, czy zostata wykonana zgodnie z projektem i nadaje sie do
eksploataciji.

1.7 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne dla obiektu budowlanego
liniowego

Nie dotyczy.

1.8 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajace  uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem w

szczegolnosci instalaciji i urzgdzen budowlanych

Bez zmian. Budynek wyposazony jest w istniejgce instalacje sanitarne wody i
kanalizacji, instalacje ogrzewania centralnego, oraz instalacje elektryczna.
Zmiany w zakresie wymienionych instalacji obejmujg jedynie instalacje
prowadzone w obrebie tazienki damskiej, wedtug opracowania projektu
technicznego.

1.9 Rozwiazania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacii
technicznych w tym przemystowych

Nie dotyczy.

1.10 Wohplyw obiektu na $rodowisko i jeqgo wykorzystywanie, zdrowie ludzi oraz
obiekty sgsiednie

1.10.1 Zapotrzebowanie na wode, odprowadzanie sciekéw

Przedmiotowy budynek zasilany jest za pomocg istniejacego przytgcza
wodociggowego z miejskiej sieci wodociggowej. Odprowadzenie
Sciekow odbywa sie za pomocg istniejgcego przytgcza do miejskiej sieci
kanalizacyjne;.

1.10.2 Emisja zanieczyszczenh gazowych

Nie dotyczy

1.10.3 Wytwarzane odpady

Projektowany obiekt nie ma charakteru produkcyjnego, tak wiec odpady
zwigzane z jego eksploatacja bedg miaty charakter odpaddéw
komunalnych. Odpady state (papier, opakowania tekturowe, szkito,
opakowania plastikowe) sg segregowane i sktadane do specjalnych
zamykanych pojemnikdw, a nastepnie  wywozone przez
koncesjonowane przedsiebiorstwa Odpady inne (Swietldwki, baterie,

kropka studio /klub architekci 30-011 Krakéw ul. Wroctawska 48 m: 500559071 501014298 e: biuro@kropka-studio.pl www.kropka-studio.pl



lekarstwa itp.) sg segregowane i utylizowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projekt nie obejmuje zmian w tym zakresie

1.10.4 Emisja hatasu oraz drgan

a/ Nie przewiduje sie emitowania drgan wywofanych uzytkowaniem
budynku.

1.10.5 Wplyw obiektu na srodowisko naturalne - wplyw obiektu na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

gtebinowe

Oddziatywanie przedsiewziecia bedzie miato charakter lokalny i
ograniczony do miejsca jego lokalizacji. Ponadto bedg to oddziatywania
krotkotrwate i odwracalne, ktore nie pozostawiajg trwatych sladow w
Srodowisku. Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji przy
zachowaniu wymogdéw z zakresu ochrony Srodowiska, czystosci i
porzadku nie bedzie powodowaé negatywnego wptywu na srodowisko
naturalne.

Obiekt oraz jego uzytkowanie nie bedzie stanowito zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

1.11  Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w enerqie i ciepto

Nie dotyczy.

1.12 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zamierzenie projektowe nie zmienia warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

1.13 Informacja o sposobie posadowienia budynku.

Istniejgce sciany budynku sg posadowione na gruntach nosnych. Grunty
posiadajg wystarczajgce parametry wytrzymatosciowe i sg w stanie przenies¢
obcigzenia wynikajgce z planowanej przebudowy. Projektowana przebudowa
polegajgca na wyburzeniu scianek dziatowych oraz budowie Sciany dziatowej
nie ingeruje w fundamenty oraz w sposéb posadowienia. Z uwagi na charakter
przebudowy dotgczenie opinii geotechnicznej nie jest konieczne.

1.14 Uwagi kohcowe

1.14.1 Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ scisle wg
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
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montazowych oraz obowigzujgcych Polskich Norm, pod fachowym
nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

1.14.2 Wszelkie stosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane
atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

1.14.3 Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi
normami, sztukg budowlang, pod nadzorem oséb uprawnionych,
Zz zachowaniem przepisow bhp.

1.14.4 Posadzki i wyktadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
powinny by¢ wykonane z materiatdbw  antyelektrostatycznych,
spetniajgcych warunki okreslone w Polskich Normach dotyczgcych
ochrony przed elektrycznoscig statyczng. W  pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych posadzki i sciany powinny by¢ wykonczone
materiatami tatwo-zmywalnymi.

1.14.5 Projekty warsztatowe - Projekt Techniczny jest podstawg do opracowania
przez Wykonawce witasnego Projektu Warsztatowego.

Projekt Warsztatowy bedzie opracowany dla rozwigzah kazdorazowo
wymagajgcych szczegoétowych opracowan Wykonawcy takich jak miedzy
innymi (podane przyktadowo); fasad i elementéow S$lusarki aluminiowej,
drzwi oraz wszystkie inne rozwigzania wymagajgce opracowania przez
Wykonawce szczegotdéw warsztatowych. Projekt Warsztatowy zawieraé
bedzie zaréwno lokalizacje poszczegdlnych elementow budynku bedgcych
przedmiotem projektu jak i szczegdtowy sposob wykonania kazdego z
elementéw tzn. szczegotowe rozwigzanie techniczne. Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia przed elektrometalizacji opracowanego
przez siebie Projektu Warsztatowego z Inwestorem oraz Nadzorem
Autorskim w zakresie formy, doboru materiatow, kolorystyki i sposobu
funkcjonowania oraz wptywu na uktad funkcjonalny obiektu elementéw
bedgcych przedmiotem opracowania. Po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Inwestora oraz Nadzoru Autorskiego - na bazie ww. Projektu
Warsztatowego odbywacC sie bedzie realizacja zakresu dokumentacji.
Ponadto przy opracowywaniu wiasnego Projektu Warsztatowego
wykonawca zobowigzany jest uwzgledniC wszystkie wymogi Prawa
Budowlanego i odpowiednich Dziennikdw Ustaw. Wymienione w niniejszej
dokumentacji  rozwigzania  systemowe nalezy rozpatrywaC @z
uwzglednieniem wszelkich przynaleznych akcesoriéw, czesci elementéw i
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wykonczen przewidzianych dla danego systemu przez producenta.
Wykonawstwo winno uwzglednia¢ i stosowacé sie scisle do wytycznych
zawartych w opisie i instrukcjach producenta systemu. Stosowanie
materiatdw budowlanych winno by¢ wykonane zgodnie z Polskg Norma,
wytycznymi atestéw dla danych materiatdw oraz zgodne z regutami Sztuki
Budowlanej ujetymi w dostepnej literaturze przedmiotu. Dla elementéw
wykonczenia widocznych po zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany
jest przedstawic prébki do akceptacji Inwestora oraz Nadzoru Autorskiego.
Wszelkie nasuwajgce sie wykonawcy watpliwosci dotyczace interpretacji
zapisow i rysunkow niniejszej dokumentacji nalezy konsultowac z autorem
projektu w formie pisemnej. Podstawg wykonania prac (lub opracowania
projektéw warsztatowych) sg w réwnej mierze opisy techniczne, rysunki,
zestawienia i obliczenia - dokumentacji technicznych wszystkich branz
(rozpatrywane tgcznie), wiedza zawodowa Wykonawcy, oraz
obowigzujgce przepisy i normy. Oznacza to, ze informacje i zapisy
zamieszczone w kazdej czesci opracowania sg podstawg do wykonania
kompletnych prac przez Wykonawce. Przedstawiona w dokumentacji lista
prac nie powinna by¢ rozpatrywana jako definitywna — nalezy uwzglednic
wszystkie prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu
nawet jezeli nie zostaty one zamieszczone w niniejszej dokumentacji.
Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry budynku,
istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu i ich relacja do budynku
i zagospodarowania otoczenia (katy, wymiary itp.) podlegajg sprawdzeniu
przed rozpoczeciem realizacji. Rozwigzania wpisane do niniejszej
dokumentacji wariantowo — kazdorazowo podlegajg pisemnej akceptaciji
Inwestora oraz Nadzoru Autorskiego na podstawie przedstawionych
prébek - ktére po uzyskaniu akceptacji stanowi¢ bedg wzorzec. Oznacza
to, ze do realizacji zakresu robot zwigzanego z wyborem Inwestora mozna
bedzie przystgpi¢ po otrzymaniu pisemnej akceptacji Inwestora oraz
Nadzoru Autorskiego. Rozwigzania szczegdtowe proponowane przez
Wykonawce w projekcie warsztatowym powinny by¢ kazdorazowo
konsultowane z Architektem — autorem niniejszego opracowania - w
zakresie formy, doboru materiatéw, kolorystyki i sposobu funkcjonowania
oraz wptywu na uktad funkcjonalny obiektu elementéw bedacych
przedmiotem opracowania. Po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Projektantéw architektury i konstrukcji, a nastepnie akceptacji Inwestora -
na bazie ww. rozwigzan szczegotowych odbywacé sie bedzie realizacja
tego zakresu dokumentacji.
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1.14.5 Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

1.14.6 Przepisy - Wszystkie roboty i prace wykonawcy nalezy wykona¢ wg.
obowigzujgcych rozporzadzen, przepisow, Polskich Norm (przy braku
odpowiednich polskich norm nalezy stosowaé normy DIN), wytycznych
producentow materiatow i urzgdzen. Nalezy zastosowal przepisy i
zarzadzenia odpowiednich urzedow terenowych i centralnych pozwalajgce
na przekazanie do uzytkowania i bezproblemowe uzytkowanie obiektu, w
szczegolnosci:

1) Panstwowa Inspekcja Sanitarna

2) Panstwowa Inspekcja Pracy

3) Panstwowa Straz Pozarna

4) Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska
5) Inne lokalne Instytucje

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz
powinny spetnia¢ wymogi wynikajgce z przepisow Prawa Budowlanego.
Obowigzujg wszelkie przepisy i dyrektywy kazdorazowo w najnowszej
wersiji, jak np.:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z
pozn. zm.)

2. Przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z pozn. zm.)

3. Atesty wymagane przez Polskie Prawo Budowlane.
4. Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
5. Warunki techniczne podtgczenia mediow.

6. Aprobaty ITB. oraz wymogi Dziennikow Ustaw i ustalen Polskich Norm
dotyczgcych :

e bezpieczenstwa konstrukcji;

e bezpieczenstwa pozarowego;
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e bezpieczenstwa uzytkowania;

e zabezpieczenia odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych;
e ochrony przed hatasem i drganiami;

e 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

e stosowania substancji niebezpiecznych, stwarzajgcych zagrozenie.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, za ktore uznaje sie wyroby ktore zgodnie z:

- Prawem Budowlanym oraz Dz.U. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.1998 r. zamieszczonym w Dzienniku Ustaw nr 113 poz. 728 Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2020 r. z
pozn. zm. )

posiadaja:
e certyfikat na znak bezpieczenstwa
e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma;

e aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy;

Powyzszego zestawienia nie nalezy traktowac jako kompletnego.

Opracowat :

mgr inz. arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015

Sprawdzita:

mgr inz. arch. Matgorzata Lapaj MPOIA/011/2015
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