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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU, TOM 1/2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

01.
02.

Oswiadczenie projektanta zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlane

Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw do Izb Zawodowych i kopie
uprawnien projektantow.

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS

1.1

1.2
1.3

14

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu 9
1.1.1 Ogdlna charakterystyka obiektu — stan istniejacy

1.1.2 Ogodlna charakterystyka obiektu — stan projektowany

1.1.2 Parametry techniczne — dane dotyczace powierzchni, kubatury
i gabarytéw obiektu

Zestawienie tabelaryczne powierzchni uzytkowych pomieszczenh 10

Forma architektoniczna i funkcja obiektu 11

1.3.1 Funkcja obiektu

1.3.2 Forma obiektu

Uktad konstrukcyiny oraz rozwiazania materiatowe obiektu

1.4.1 Rozwiazania konstrukcyjne

1.4.2 Rozwigzania materiatowe

Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych 12

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

oraz technicznego zwigzane z przeznaczeniem obiektu

Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu budowlanego

liniowego
Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-

instalacyjneqgo zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

W szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych
Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalagii

technicznych w tym przemystowych

Whplyw obiektu na $rodowisko i jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi oraz

obiekty sgsiednie
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1.10.1 Zapotrzebowanie na wode, odprowadzanie sciekéw

1.10.2 Emisja zanieczyszczeh gazowych

1.10.3 Wytwarzane odpady
1.10.4 Emisja hatasu oraz drgan

1.10.5 Wplyw obiektu na srodowisko naturalne

1.11  Analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto 13
1.12 Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.13 Uzgodnienie projektu pod wzgledem wymagan sanitarno-higienicznych 16

1.14 Informacja o sposobie posadowienia budynku 17
1.15 Uwagi koncowe
1.16 Zatgczniki

ZAY.. 1 Zestawienie powierzchni uzytkowych 18

ZAL. 2 Zestawienie przegrod 19

ZAL. 3 Dostosowanie budynku dla uzytkowania os6b z niepetnosprawnosciami
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Jakub Kowalczyk
MPOIA/048/2015

MP-2115

Oswiadczenie’

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno

budowlany:

,,Remont pomieszczen budynku w celu dostosowania obiektu do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, przebudowa elewacji pétnocnej, budowa tarasu i obiektéw matej
architektury, przebudowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej oraz zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczenia -1.10 z funkcji ustug gastronomicznych na sale wielofunkcyjng w
budynku zabytkowym Ksiaznicy Cieszynskiej”

sporzgdzony w sierpniu 2023 r. dla:
Ksigznica Cieszynska

ul. Mennicza 46
43-400 Cieszyn

Zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Jednoczesnie informuje, ze sprawdzenia projektu dokonata arch. Matgorzata tapaj, nr

uprawnien MPOIA/011/2015, wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej lzby
Architektow RP pod numerem MP-2339

Krakow, 11.08.2023

1 Nalezy sktadac w oryginale.
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/47/15/MP Krakéw, dnia 15.06.2015 .
DECYZJA nr MPOIA/048/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz.1946.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze:
Pan mgr inz.arch. Jakub Kowalczyk
urodzony w dniu 13 sierpnia 1984 r., w Krakowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

—_

magr inz.arch.Sdn Skqpski, Czionek OKK

. Artur Trzepla, Czfonek OKK

WVAY ‘f"I/le:’

Fae 1S, 0
\ == & m(l@w? Twardowski, Czionek OKK
, L N 9w Rt

mgr inz.arch. Andrzej Hmvgkzyk, Czfonek OKK E mgr inz.drch. Jolanta Wasik, Cztonek OKK

Otrzymuja:

1. Jakub Kowalczyk, zam. ul. Studencka 1/4, 31-116 Krakdw
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajgcych uprawnienia budowlane (po uprawomaocnieniu sie

decyzji)
3. Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. afa

30-110 Krakow.  ul. Kraszewskiego 36.  tel /fax: 1242726 47 e-mail' malopolska@izbaarchitektow.pl. http: www.mpoia pl
NIP: 677-21-89-383. Regon: 017466395-00160. Konto: PKO BP SA Oddzial 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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1ZB A ARCI‘I['I‘EK'['(')W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAKUB ANDRZEJ KOWALCZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/048/ 2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: MP-2115.

Cztonek czynny od: 03-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2024 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2115-147D-EAB3-7969-886A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/46/15/MP Krakéw, dnia 15.06.2015 r.
DECYZJA nr MPOIA/011/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz.1946.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6in. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. p0z.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze:
Pani mgr inz.arch. Matgorzata tapaj
urodzona w dniu 25 czerwca 1984 r., w Zawierciu
posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyiszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

magr inz.aréb

magr inz.arch. Artu

\A

/ drinz.arch. Moiusz T

~

inz.arch. Dorota Zaucha;Rybka, Sekretarz OKf ©
=]

rdowski, Cztonek OKK

magr inz.arch. Jolanta Wgsik, Cztonek OKK

Otrzymuja:

1.  Matgorzata tapaj, zam. ul. Bosakéw 9/20, 31-410 Krakéw
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie

decyzji)
3. Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala

30-110 Krakow, ul. Kraszewskiego 36, tel /fax: 12427 26 47.  e-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl.  http: www.mpoia.pl
NIP: 677-21-89-383. Regon: 017466395-00160. Konto: PKO BP SA Oddzial 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MALGORZATA LAPA]
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr MPOIA/011/2015,

jest wpisana na liste cztonkdéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-2339.

Czlonek czynny od: 04-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-08-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2339-B999-F9Y1-6149-EEYS8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

1.1.1 Ogoblna charakterystyka obiektu — stan istniejacy

Istniejgcy budynek zlokalizowany jest na dziatce 46/1, obreb numer 42
jednostka ewidencyjna Cieszyn. Przedmiotowy budynek wpisany jest do
rejestru zabytkdw pod nr A-206/77. Budynek zostat poddany rozbudowie o
czesc potnocng oraz wschodnig. W czesci zabytkowej budynku znajduje sie
pom 0.06 — fazienka damska objeta zakresem. Pomieszczenia sali dla dzieci
oraz sali konferencyjnej znajdujg sie w rozbudowanej czesci budynku.
Usytuowany jest na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta
Cieszyn (gm. Cieszyn, pow. cieszynhski wpisany pod nr A/317/2018 decyzjg z
dnia 27.04.2018.

Budynek petni funkcje uzytecznosci publicznej, znajduje sie w nim m.in.
biblioteka - Ksigznica Cieszynska. Pomieszczenie tazienki (0.06) bedace
przedmiotem zamierzenia znajduje sie na parterze budynku. Pomieszczenia
na poziomie ktérych przebudowywana jest elewacja, znajduje sie na poziomie
-1 — piwnica gérna budynku wychodzgca bezposrednio na obnizony teren
Zielony na poétnocy dziafki

1.1.2 Ogodlna charakterystyka obiektu — stan projektowany

LAZIENKA

Planuje sie wyburzenie Sciany dziatowej wydzielajgcej ustep od przedsionka
tazienki, ktéra wykonana jest na petng wysokosé pomieszczenia. W
pomieszczeniu zostanie przebudowana wewnetrzna instalacja sanitarna oraz
elektryczna, a takze wprowadzony system wzywania pomocy wedtug
opracowania projektu technicznego. W obrebie pomieszczenia zostanie
wymieniona armatura tazienkowa.

ELEWACJA

W ramach projektu przebudowywana jest elewacja budynku w zakresie dwoch
systeméw stupowo ryglowych na pétnocnej czesci budynku. Przebudowa jest
podyktowana zbyt matg szerokoscig wyjscia z pomieszczenia ,sala dzieci”. W
ramach przebudowy dodatkowo proponowane jest wyjscie =z sali
konferencyjnej. Przebudowa S$lusarki zewnetrznej skutkuje wprowadzeniu
dwoch wyjs¢ o minimalnej szerokosci przejscia 90cm.

OGROD

W ogrodzie wprowadzono taras z desek kompozytowych z matg architekturg —
tawkami i stolikami wraz z siedziskami oraz kosze na odpady.

WEJSCIE GLOWNE
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W obrebie wejscia gtdownego projektowana jest tawka z podtokietnikami, stojaki
na rowery. Dodatkowo wprowadzone zostato oswietlenie wejscia gtownego w
postaci kinkietu umieszczonego na elewacji budynku.

WNETRZE

W ramach projektu dodatkowo wprowadzono szereg udogodnien zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu przez osoby niepetnosprawne, m.in. przebudowa
Scianek dzialowych w pomieszczeniu magazynowym, oznakowania
tyflograficzne oraz wprowadzenie elektromechanicznych napedéw drzwi.
Wszystkie elementy opisane w zat nr 3 do czesci architektoniczno-budowlanej
projektu.

SALA DZIECI -1.10

Pomieszczenie pierwotnie przeznaczone do uzytkowania jako sala jadalniana
z bufetem oraz zapleczem bufetu. Pomieszczenie uzytkowane byto jako
magazyn. Aktualnie projektowana funkcja — praca z dzieémi (obejmujgca tylko
czynnosci siedzgce) — jest zbiezna z funkcjg okreslong w projekcie
pierwotnym. Przewiduje sie jednoczesnie maksymalnie obecnos¢ 30 osob.
Pomieszczenie nieprzeznaczone na pobyt staty — czas przebywania do 2
godzin. W pomieszczeniu zaprojektowana jest wentylacja mechaniczna.

1.1.3 Parametry techniczne — dane dotyczace powierzchni, kubatury
i gabarytéw obiektu

kubatura brutto 13900 m?® (Bez zmian)
powierzchnia zabudowy 782 m? (Bez zmian)
powierzchnia uzytkowa istniejgca 3085,3 m?
w tym 76.15 m?
-1.11 sala konferencyjna bez zmian

10.97 m?

-1.10 sala dzieci

0.06 tazienka damska

powierzchnia uzytkowa projektowana | 3085,2 m?

-1.11 sala konferencyjna 75.82 m2
-1.10 sala dzieci bez zmian
2
0.06 tazienka damska n.2m
maksymalna wysokos¢ 17,7m (Bez zmian)

1.2 Zestawienie tabelaryczne powierzchni uzytkowych pomieszczen
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Szczegdtowe zestawienie przedstawione w zatgczniku nr 1 do opisu projektu
architektoniczno-budowlanego.

1.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

1.3.1 Funkcja obiektu

Program uzytkowy obiektu powstat w oparciu o uzgodniong z
Inwestorem koncepcje, pdzniejsze dalsze uzgodnienia z Inwestorem
oraz obowigzujgce przepisy. Budynek, w ktorym prowadzona jest
inwestycja ma funkcje uzytecznosci publicznej - biblioteka. Funkcja
obiektu pozostaje bez zmian. W wyniku przebudowy tazienka damska
zostanie przystosowana do uzytku osobom niepetnosprawnym.
Pomieszczenie ,Sala dzieci” w pierwotnym projekcie byto przeznaczona
pod kawiarnie, aktualnie uzytkowane jest jako magazyn podreczny.

1.3.2 Forma obiektu

Budynek zachowuje swojg pierwotng forme. Na elewacji potnocnej
budynku od ogrodu, zostanie wprowadzone dodatkowe wyjscie z sali
konferencyjnej oraz poszerzone istniejgce wyjscie z sali dla dzieci dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych. Nie wprowadza sie zmian w formie i
kubaturze obiektu

1.4 Uktad konstrukcyjny oraz rozwiazania materiatowe obiektu

1.4.2 Rozwiazania konstrukcyjne

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z elementami zelbetowymi.
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym ukfadzie nosnym

1.4.3 Rozwiazania materiatowe

a/ Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne — $ciany istniejgce murowane

b/ Sciany wewnetrzne — $ciany istniejgce murowane. Sciany projektowane
w systemie suchej zabudowy

c/ Wykonczenie $cian — zgodnie z czescig rysunkowg projektu wnetrz
d/ Wykonhczenie sufitbw — bez zmian
e/ Wykonczenie posadzek — zgodnie z czescig rysunkowg projektu wnetrz

1.5 Dostepnosé obiektu dla oséb niepetnosprawnych
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Budynek jest wyposazony w winde przystosowang dla oséb
niepetnosprawnych. Na poziomie parteru projektuje sie toalete przystosowang
dla potrzeb o0sob niepetnosprawnych, ktéra jest objeta niniejszym
opracowaniem. Kabina przystosowana dla o0séb niepetnosprawnych
wyposazona zostaje w instalacje przyzywowg w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i szybkiego udzielenia pomocy. Uzycie przyciskéw spowoduje
uruchomienie sygnalizacji optycznej znajdujgcy sie na zewnatrz
pomieszczenia. Pozostate elementy dostepnosci dla osob niepetnosprawnych
wg zat. nr 3 do Projektu architektoniczno budowlanego.

1.6 Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
oraz technicznego zwiazane z przeznaczeniem obiektu

Budynek wyposazony jest we wszelkie potrzebne instalacje.

1.7 Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne dla obiektu budowlanego
liniowego

Nie dotyczy.

1.8 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem w
szczegolnosci instalaciji i urzgdzen budowlanych

Bez zmian. Budynek wyposazony jest w istniejgce instalacje sanitarne wody i
kanalizacji, instalacje ogrzewania centralnego, oraz instalacje elektryczng.
Zmiany w zakresie wymienionych instalacji obejmujg jedynie instalacje
prowadzone w obrebie tazienki damskiej, wedtug opracowania projektu
technicznego.

1.9 Rozwiazania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacii
technicznych w tym przemystowych

Nie dotyczy.

1.10 Wplyw obiektu na $rodowisko i jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi oraz
obiekty sgsiednie

1.10.1 Zapotrzebowanie na wode, odprowadzanie sciekow

Przedmiotowy budynek zasilany jest za pomocg istniejacego przytgcza
wodociggowego z miejskiej sieci wodociggowej. Odprowadzenie
Sciekow odbywa sie za pomocg istniejgcego przytgcza do miejskiej sieci
kanalizacyjne;j.

1.10.2 Emisja zanieczyszczenh gazowych
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Nie dotyczy

1.10.3 Wytwarzane odpady

Projektowany obiekt nie ma charakteru produkcyjnego, tak wiec odpady
zwigzane z jego eksploatacjg majg charakter odpadéw komunalnych.
Odpady state (papier, opakowania tekturowe, szkio, opakowania
plastikowe) sg segregowane i sktadane do specjalnych zamykanych
pojemnikdw, a nastepnie wywozone przez koncesjonowane
przedsiebiorstwa Odpady inne (Swietlowki, baterie, lekarstwa itp.) sg
segregowane i utylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Projekt nie obejmuje zmian w tym zakresie

1.10.4 Emisja hatasu oraz drgan

a/ Nie przewiduje sie emitowania drgan wywofanych uzytkowaniem
budynku.

1.10.5 Wplyw obiektu na $rodowisko naturalne - wplyw obiektu na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

gtebinowe

Oddziatywanie przedsiewziecia bedzie miato charakter lokalny i
ograniczony do miejsca jego lokalizacji. Ponadto bedg to oddziatywania
krétkotrwate i odwracalne, ktore nie pozostawiajg trwatych sladow w
srodowisku. Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji przy
zachowaniu wymogéw z zakresu ochrony srodowiska, czystosci i
porzadku nie bedzie powodowaé negatywnego wptywu na srodowisko
naturalne.

Obiekt oraz jego uzytkowanie nie bedzie stanowito zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

1.11  Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w enerqie i ciepto

Nie dotyczy.

1.12 Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.12.1 Charakterystyka obiektu

Ksigznica Cieszynska znajduje sie w Cieszynie przy ul. Menniczej 46. Obiekt
Ksigznicy tworzg dwa potaczone ze sobg funkcjonalnie i komunikacyjnie
budynki:
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e zabytkowa kamienica mieszczanska poddana kapitalnemu remontowi i
oddana do uzytku w 1999 roku, znajdujgca sie przy zbiegu ulic Menniczej i
Stromej;

e nowo dobudowany do tej kamienicy budynek usytuowany z tytu na skarpie
ulicy Stromej.

Powierzchnia uzytkowa/kubatura — 3.085,3m2/13.900,00 m3
Wysokosé/grupa wysokosci 17,7m/SW
Bez zmian w stosunku do istniejacego

1.12.2 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania

Analizowany budynek zakwalifikowany jest do budynkow uzytecznosci
publicznej/ZLIII, PM, ZLI

Zgodnie z zatozeniami projektu budowlanego wykonanego przez mgr arch.
Krzysztof Barysz z zespotem, w grudniu 1995r. budynek zostat
zakwalifikowany jako ZL V — wedtug owczesnych kryteriow, dana kategoria
zagrozenia ludzi obejmowata archiwa, muzea, biblioteki — aktualnie ZLIII/ZLlI.

Bez zmian w stosunku do istniejacego
1.12.3 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

W obiekcie wg. projektu budowlanego mgr inz. Krzysztofa Barysza z grudnia
1995 r. powinny by¢ wyodrebnione 3 strefy pozarowe i dla potrzeb niniejszej
IBP taki podziat bedzie stosowany:
e Strefa 1 - obejmuje pomieszczenia techniczno- gospodarcze
usytuowane w piwnicy dolne;j.
e Strefa 2 - obejmuje magazyny ksigzek i archiwum usytuowane na
poziomie piwnicy gornej i na pietrach I, |1, I11.
e Strefa 3 — pomieszczenia administracyjne i uzytku publicznego na
kondygnacjach od przyziemia do Il pietra.
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

1.12.4 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych

Zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami omawiany budynek
uzytecznosci publicznej zakwalifikowany do grupy budynkéw Sredniowysokich
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(N) o 4 kondygnacjach nadziemnych i zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il powinien by¢ wykonany w klasie:

— B odpornosci pozarowe;j.

Dane konstrukcyjne budynku:
o fundamenty wylewane zelbetowe R240/NRO

o Sciany piwnic kamienne i ceglane (50 cm) R240/NRO

o strop nad piwnicami w budynku starym- sklepienie kamienne , slepy
strop na belkach stalowych REI120/NRO

o strop nad piwnicami w budynku nowym - zelbetowy, ptytowo- zebrowy
REI120/NRO

o stropy miedzy kondygnacyjne w budynku nowym- Zzelbetowe i Akerman
REI120/NRO

o Sciany w budynku nowym i starym - cegta petna REI240/NRO

o konstrukcja nosna dachu bud. stary - drewniana ptatwiowo kleszczowa,
zabezpieczona ogniowo srodkiem "Ogniochron" do stopnia R30/NRO

o konstrukcja dachu w budynku nowym - drewniana ptatwiowo
kleszczowa, zabezpieczona ogniowo

o srodkiem "Ogniochron" do stopnia R30/NRO

o przekrycie dachu -blacha miedziana czesciowo pokryta papg
termozgrzewalng. RE30/ NRO

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
1.12.4 llo$¢ osbéb w obiekcie
W budynku Ksigznicy moze przebywac jednoczesnie ok. 70 os6b z czego:

e PARTER: 5 0sdb personelu
e | PIETRO: 9 osdb personelu

e |l PIETRO: 2 osoby bedgce personelem Ksigznicy i 3 osoby Archiwum
Panstwowego

RAZEM: 16 pracownikow + 3 osoby z Archiwum Panstwowego
Reszte stanowig osoby biorgce udziat w wystawach, prelekcjach,

konferencjach, wernisazach itp. Z reguty jest do maksymalnie do 60 oséb
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

1.12.5 Instalacje i urzadzenia PPOZ wystepujgce w obiekcie
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e przeciwpozarowy wyt. prgdu
e hydranty wewnetrzne
e hydranty zewnetrzne
e oswietlenie awaryjne-ewakuacyjne
¢ instalacja grawitacyjnego oddymiania
e state urzadzenie gasnicze (instalacja gaszenia CO2)
¢ instalacja systemu wczesnego ostrzegania
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
1.12.6 Dostosowania w zakresie projektu

Zamierzenie projektowe nie zmienia warunkow ochrony pozarowej w zakresie
kategorii pozarowej pomieszczenia -1.10. Pomieszczenie pierwotnie zostato
zaprojektowane jako sala jadalniana, bufet oraz zaplecze bufetu, o kategorii
zagrozenia ludzi — ZLIIl. Przez wiele lat uzytkowane byto jako magazyn. Z
zwigzku z czym aktualna funkcja jest zbiezna z funkcjg okreslong w projekcie
pierwotnym. Z pomieszczenia prowadzi bezposrednio na zewnatrz wyjscie
ewakuacyjne, ktére w ramach projektu zostaje poszerzane do szer. przejscia
min. 90cm.

Rozwigzania nie dotyczg zmiany istniejgcych warunkow ochrony
przeciwpozarowej w zwigzku z tym odstepuje sie od uzyskania uzgodnienia z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

1.13 Uzgodnienie projektu pod wzgledem wymagan sanitarno-higienicznych

Rozwigzania zastosowane w pomieszczeniu -1.10 Sala dzieci sg dostosowane
do funkcji ustug gastronomicznych. Warunki sanitarno-higieniczne bylty wyzsze
niz te, ktére pomieszczenie musi spetnia¢ Sala dla dzieci, obejmujgca tylko
czynnosci siedzgce. Pomieszczenie nieprzeznaczone na pobyt staty — czas
przebywania do 2 godzin.

Warunki sanitarno-higieniczne nie ulegty zmianie w zwigzku z tym odstepuje
sie od uzgodnienia projektu pod wzgledem wymagan higienicznych i
zdrowotnych.

1.14 Informacja o sposobie posadowienia budynku.
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Istniejgce Sciany budynku sg posadowione na gruntach nosnych. Grunty
posiadajg wystarczajgce parametry wytrzymatosciowe i sg w stanie przeniesc
obcigzenia wynikajgce z planowanej przebudowy. Projektowana przebudowa
polegajgca na wyburzeniu scianek dziatowych oraz budowie Sciany dziatowe]
nie ingeruje w fundamenty oraz w sposéb posadowienia. Z uwagi na charakter
robét budowlanych dotgczenie opinii geotechnicznej nie jest konieczne.

1.15 Uwagi kohcowe

1.15.1 Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ scisle wg
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych oraz obowigzujgcych Polskich Norm, pod fachowym
nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

1.15.2 Wszelkie stosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane
atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

1.15.3 Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi
normami, sztukg budowlang, pod nadzorem oséb uprawnionych,
Z zachowaniem przepisow bhp.

1.15.4 Posadzki i wykfadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
powinny by¢é wykonane z materialtbw  antyelektrostatycznych,
spetniajgcych warunki okreslone w Polskich Normach dotyczgcych
ochrony przed elektrycznoscig statyczng. W  pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych posadzki i Sciany powinny by¢ wykonczone
materiatami tatwozmywalnymi.

1.15.5 Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Opracowat :

mgr inz. arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015

Sprawdzita:

mgr inz. arch. Matgorzata Lapaj MPOIA/011/2015
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