kropka studio

kiub architekci

w CIESZYNIE
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

STAROSTWO POWIATOWE

Nazwa elementu projektu budowlanego

Numer tomu/ taczna liczba toméw

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres obiektu budowlanego

Kategoria obiektu

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer

cyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany

obrebu ewidencyjnego, numery dziatek ewiden-

Projekt architektoniczno budowlany

112

Remont pomieszczen budynku w celu dostosowania
obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych,
przebudowa elewacji pétnocnej, budowa tarasu i
obiektow matej architektury, przebudowa zewnetrznej
instalacji elektroenergetycznej oraz zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczenia -1.10 z funkcji ustug
gastronomicznych na sale wielofunkcyjna w budynku
zabytkowym Ksiaznicy Cieszynskiej

Zalacznik do deCyZ“ ..............

ul. Mennicza 46

zdnia..08.03.2024
43-400 Cleszyn STAROSTA CIESZYNSKI
e 1 - I
IX znaK sPRawy:we. 6/740.910.2023

ZATWIERDZAM PROJEKT ARCHITEKTONICZNC - BUDOWLANY

Obreh: 42, jedn. Cieszyn

Dzialka: 46/1 : Elektronicznie
Gabrlela podpisany [przez
. s . . , : Gabriela Maria
Inwestor Ksiaznica Cieszyniska Maria Necrulik
: . Data: 2024/03.08
ul. Mennicza 46 OrSZUhk 13:18:09 +01'00'
43-400 Cieszyn
Zakres Funkcja Imie i nazwisko, Data Podpis
opracowania specjalnos¢ i nr uprawnien opracowania
Architektura Projektant arch. Jakub Kowalczyk 08.2023r
Zagospodarowanie
Specjalno$¢ architektoniczna do JAKUB
projektowania bez ograniczen KOWALCZYK
M POlA/O48/201 5 # 04.03.2024 22:56:44 [GMT+1? ‘
MP-21 1 5 Egg;ir:e?;\tzgﬁfd:rzimy elektronicznie
Architektura Sprawdzajacy arch. Matgorzata tapaj 08.
Zagospodarowanie MAEGORZATA

Specjalnos¢ architektoniczna do LAPAJ
projektowania bez ograniczen
MPOIA/011/2015

MP-2339

04.03.2024 23:07:21 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

kropka studio /klub architekci 30-011 Krakéw ul. Wroctawska 48 m: 500559071 501014298 e: biuro@kropka-studio.pl www.kropka-studio.pl


afonfara
starostwo

afonfara
załącznik

afonfara
zatwierdzam PAB

afonfara
Maszyna do pisania
decyzji

afonfara
Maszyna do pisania
171

afonfara
Maszyna do pisania
08.03.2024

afonfara
Maszyna do pisania
171

afonfara
Maszyna do pisania
6740.910.2023


SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU, TOM 1/2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

01.
02.

Oswiadczenie projektanta zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlane

Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw do Izb Zawodowych i kopie
uprawnien projektantow.

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS

1.1

1.2
1.3

14

1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu 9
1.1.1 Ogdlna charakterystyka obiektu — stan istniejacy

1.1.2 Ogodlna charakterystyka obiektu — stan projektowany

1.1.2 Parametry techniczne — dane dotyczace powierzchni, kubatury
i gabarytéw obiektu

Zestawienie tabelaryczne powierzchni uzytkowych pomieszczenh 10

Forma architektoniczna i funkcja obiektu 11

1.3.1 Funkcja obiektu

1.3.2 Forma obiektu

Uktad konstrukcyiny oraz rozwiazania materiatowe obiektu

1.4.1 Rozwiazania konstrukcyjne

1.4.2 Rozwigzania materiatowe

Dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych 12

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

oraz technicznego zwigzane z przeznaczeniem obiektu

Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu budowlanego

liniowego
Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-

instalacyjneqgo zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

W szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych
Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalagii

technicznych w tym przemystowych

Whplyw obiektu na $rodowisko i jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi oraz

obiekty sgsiednie
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1.10.1 Zapotrzebowanie na wode, odprowadzanie sciekéw

1.10.2 Emisja zanieczyszczeh gazowych

1.10.3 Wytwarzane odpady
1.10.4 Emisja hatasu oraz drgan

1.10.5 Wplyw obiektu na srodowisko naturalne

1.11  Analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw

alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto 13
1.12 Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.13 Uzgodnienie projektu pod wzgledem wymagan sanitarno-higienicznych 16

1.14 Informacja o sposobie posadowienia budynku 17
1.15 Uwagi koncowe
1.16 Zatgczniki

ZAY.. 1 Zestawienie powierzchni uzytkowych 18

ZAL. 2 Zestawienie przegrod 19

ZAL. 3 Dostosowanie budynku dla uzytkowania os6b z niepetnosprawnosciami
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Jakub Kowalczyk
MPOIA/048/2015

MP-2115

Oswiadczenie’

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno

budowlany:

,,Remont pomieszczen budynku w celu dostosowania obiektu do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, przebudowa elewacji pétnocnej, budowa tarasu i obiektéw matej
architektury, przebudowa zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej oraz zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczenia -1.10 z funkcji ustug gastronomicznych na sale wielofunkcyjng w
budynku zabytkowym Ksiaznicy Cieszynskiej”

sporzgdzony w sierpniu 2023 r. dla:
Ksigznica Cieszynska

ul. Mennicza 46
43-400 Cieszyn

Zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Jednoczesnie informuje, ze sprawdzenia projektu dokonata arch. Matgorzata tapaj, nr

uprawnien MPOIA/011/2015, wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej lzby
Architektow RP pod numerem MP-2339

Krakow, 11.08.2023

1 Nalezy sktadac w oryginale.
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/47/15/MP Krakéw, dnia 15.06.2015 .
DECYZJA nr MPOIA/048/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz.1946.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze:
Pan mgr inz.arch. Jakub Kowalczyk
urodzony w dniu 13 sierpnia 1984 r., w Krakowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

—_

magr inz.arch.Sdn Skqpski, Czionek OKK

. Artur Trzepla, Czfonek OKK

WVAY ‘f"I/le:’

Fae 1S, 0
\ == & m(l@w? Twardowski, Czionek OKK
, L N 9w Rt

mgr inz.arch. Andrzej Hmvgkzyk, Czfonek OKK E mgr inz.drch. Jolanta Wasik, Cztonek OKK

Otrzymuja:

1. Jakub Kowalczyk, zam. ul. Studencka 1/4, 31-116 Krakdw
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajgcych uprawnienia budowlane (po uprawomaocnieniu sie

decyzji)
3. Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. afa

30-110 Krakow.  ul. Kraszewskiego 36.  tel /fax: 1242726 47 e-mail' malopolska@izbaarchitektow.pl. http: www.mpoia pl
NIP: 677-21-89-383. Regon: 017466395-00160. Konto: PKO BP SA Oddzial 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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1ZB A ARCI‘I['I‘EK'['(')W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JAKUB ANDRZEJ KOWALCZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/048/ 2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: MP-2115.

Cztonek czynny od: 03-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2024 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2115-147D-EAB3-7969-886A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/46/15/MP Krakéw, dnia 15.06.2015 r.
DECYZJA nr MPOIA/011/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz.1946.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6in. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. p0z.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze:
Pani mgr inz.arch. Matgorzata tapaj
urodzona w dniu 25 czerwca 1984 r., w Zawierciu
posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyiszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

magr inz.aréb

magr inz.arch. Artu

\A

/ drinz.arch. Moiusz T

~

inz.arch. Dorota Zaucha;Rybka, Sekretarz OKf ©
=]

rdowski, Cztonek OKK

magr inz.arch. Jolanta Wgsik, Cztonek OKK

Otrzymuja:

1.  Matgorzata tapaj, zam. ul. Bosakéw 9/20, 31-410 Krakéw
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie

decyzji)
3. Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala

30-110 Krakow, ul. Kraszewskiego 36, tel /fax: 12427 26 47.  e-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl.  http: www.mpoia.pl
NIP: 677-21-89-383. Regon: 017466395-00160. Konto: PKO BP SA Oddzial 5 w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MALGORZATA LAPA]
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr MPOIA/011/2015,

jest wpisana na liste cztonkdéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-2339.

Czlonek czynny od: 04-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-08-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2339-B999-F9Y1-6149-EEYS8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

1.1.1 Ogoblna charakterystyka obiektu — stan istniejacy

Istniejgcy budynek zlokalizowany jest na dziatce 46/1, obreb numer 42
jednostka ewidencyjna Cieszyn. Przedmiotowy budynek wpisany jest do
rejestru zabytkdw pod nr A-206/77. Budynek zostat poddany rozbudowie o
czesc potnocng oraz wschodnig. W czesci zabytkowej budynku znajduje sie
pom 0.06 — fazienka damska objeta zakresem. Pomieszczenia sali dla dzieci
oraz sali konferencyjnej znajdujg sie w rozbudowanej czesci budynku.
Usytuowany jest na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta
Cieszyn (gm. Cieszyn, pow. cieszynhski wpisany pod nr A/317/2018 decyzjg z
dnia 27.04.2018.

Budynek petni funkcje uzytecznosci publicznej, znajduje sie w nim m.in.
biblioteka - Ksigznica Cieszynska. Pomieszczenie tazienki (0.06) bedace
przedmiotem zamierzenia znajduje sie na parterze budynku. Pomieszczenia
na poziomie ktérych przebudowywana jest elewacja, znajduje sie na poziomie
-1 — piwnica gérna budynku wychodzgca bezposrednio na obnizony teren
Zielony na poétnocy dziafki

1.1.2 Ogodlna charakterystyka obiektu — stan projektowany

LAZIENKA

Planuje sie wyburzenie Sciany dziatowej wydzielajgcej ustep od przedsionka
tazienki, ktéra wykonana jest na petng wysokosé pomieszczenia. W
pomieszczeniu zostanie przebudowana wewnetrzna instalacja sanitarna oraz
elektryczna, a takze wprowadzony system wzywania pomocy wedtug
opracowania projektu technicznego. W obrebie pomieszczenia zostanie
wymieniona armatura tazienkowa.

ELEWACJA

W ramach projektu przebudowywana jest elewacja budynku w zakresie dwoch
systeméw stupowo ryglowych na pétnocnej czesci budynku. Przebudowa jest
podyktowana zbyt matg szerokoscig wyjscia z pomieszczenia ,sala dzieci”. W
ramach przebudowy dodatkowo proponowane jest wyjscie =z sali
konferencyjnej. Przebudowa S$lusarki zewnetrznej skutkuje wprowadzeniu
dwoch wyjs¢ o minimalnej szerokosci przejscia 90cm.

OGROD

W ogrodzie wprowadzono taras z desek kompozytowych z matg architekturg —
tawkami i stolikami wraz z siedziskami oraz kosze na odpady.

WEJSCIE GLOWNE
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1.2

W obrebie wejscia gtdownego projektowana jest tawka z podtokietnikami, stojaki
na rowery. Dodatkowo wprowadzone zostato oswietlenie wejscia gtownego w
postaci kinkietu umieszczonego na elewacji budynku.

WNETRZE

W ramach projektu dodatkowo wprowadzono szereg udogodnien zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu przez osoby niepetnosprawne, m.in. przebudowa
Scianek dzialowych w pomieszczeniu magazynowym, oznakowania
tyflograficzne oraz wprowadzenie elektromechanicznych napedéw drzwi.
Wszystkie elementy opisane w zat nr 3 do czesci architektoniczno-budowlanej
projektu.

SALA DZIECI -1.10

Pomieszczenie pierwotnie przeznaczone do uzytkowania jako sala jadalniana
z bufetem oraz zapleczem bufetu. Pomieszczenie uzytkowane byto jako
magazyn. Aktualnie projektowana funkcja — praca z dzieémi (obejmujgca tylko
czynnosci siedzgce) — jest zbiezna z funkcjg okreslong w projekcie
pierwotnym. Przewiduje sie jednoczesnie maksymalnie obecnos¢ 30 osob.
Pomieszczenie nieprzeznaczone na pobyt staty — czas przebywania do 2
godzin. W pomieszczeniu zaprojektowana jest wentylacja mechaniczna.

1.1.3 Parametry techniczne — dane dotyczace powierzchni, kubatury
i gabarytéw obiektu

kubatura brutto 13900 m?® (Bez zmian)
powierzchnia zabudowy 782 m? (Bez zmian)
powierzchnia uzytkowa istniejgca 3085,3 m?
w tym 76.15 m?
-1.11 sala konferencyjna bez zmian

10.97 m?

-1.10 sala dzieci

0.06 tazienka damska

powierzchnia uzytkowa projektowana | 3085,2 m?

-1.11 sala konferencyjna 75.82 m2
-1.10 sala dzieci bez zmian
2
0.06 tazienka damska n.2m
maksymalna wysokos¢ 17,7m (Bez zmian)

Zestawienie tabelaryczne powierzchni uzytkowych pomieszczen
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Szczegdtowe zestawienie przedstawione w zatgczniku nr 1 do opisu projektu
architektoniczno-budowlanego.

1.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

1.3.1 Funkcja obiektu

Program uzytkowy obiektu powstat w oparciu o uzgodniong z
Inwestorem koncepcje, pdzniejsze dalsze uzgodnienia z Inwestorem
oraz obowigzujgce przepisy. Budynek, w ktorym prowadzona jest
inwestycja ma funkcje uzytecznosci publicznej - biblioteka. Funkcja
obiektu pozostaje bez zmian. W wyniku przebudowy tazienka damska
zostanie przystosowana do uzytku osobom niepetnosprawnym.
Pomieszczenie ,Sala dzieci” w pierwotnym projekcie byto przeznaczona
pod kawiarnie, aktualnie uzytkowane jest jako magazyn podreczny.

1.3.2 Forma obiektu

Budynek zachowuje swojg pierwotng forme. Na elewacji potnocnej
budynku od ogrodu, zostanie wprowadzone dodatkowe wyjscie z sali
konferencyjnej oraz poszerzone istniejgce wyjscie z sali dla dzieci dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych. Nie wprowadza sie zmian w formie i
kubaturze obiektu

1.4 Uktad konstrukcyjny oraz rozwiazania materiatowe obiektu

1.4.2 Rozwiazania konstrukcyjne

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z elementami zelbetowymi.
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym ukfadzie nosnym

1.4.3 Rozwiazania materiatowe

a/ Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne — $ciany istniejgce murowane

b/ Sciany wewnetrzne — $ciany istniejgce murowane. Sciany projektowane
w systemie suchej zabudowy

c/ Wykonczenie $cian — zgodnie z czescig rysunkowg projektu wnetrz
d/ Wykonhczenie sufitbw — bez zmian
e/ Wykonczenie posadzek — zgodnie z czescig rysunkowg projektu wnetrz

1.5 Dostepnosé obiektu dla oséb niepetnosprawnych
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1.6

1.7

1.8

1.9

Budynek jest wyposazony w winde przystosowang dla oséb
niepetnosprawnych. Na poziomie parteru projektuje sie toalete przystosowang
dla potrzeb o0sob niepetnosprawnych, ktéra jest objeta niniejszym
opracowaniem. Kabina przystosowana dla o0séb niepetnosprawnych
wyposazona zostaje w instalacje przyzywowg w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i szybkiego udzielenia pomocy. Uzycie przyciskéw spowoduje
uruchomienie sygnalizacji optycznej znajdujgcy sie na zewnatrz
pomieszczenia. Pozostate elementy dostepnosci dla osob niepetnosprawnych
wg zat. nr 3 do Projektu architektoniczno budowlanego.

Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
oraz technicznego zwiazane z przeznaczeniem obiektu

Budynek wyposazony jest we wszelkie potrzebne instalacje.

Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne dla obiektu budowlanego
liniowego

Nie dotyczy.

Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem w
szczegolnosci instalaciji i urzgdzen budowlanych

Bez zmian. Budynek wyposazony jest w istniejgce instalacje sanitarne wody i
kanalizacji, instalacje ogrzewania centralnego, oraz instalacje elektryczng.
Zmiany w zakresie wymienionych instalacji obejmujg jedynie instalacje
prowadzone w obrebie tazienki damskiej, wedtug opracowania projektu
technicznego.

Rozwiazania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacii
technicznych w tym przemystowych

Nie dotyczy.

Wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi oraz
obiekty sgsiednie

1.10.1 Zapotrzebowanie na wode, odprowadzanie sciekow

Przedmiotowy budynek zasilany jest za pomocg istniejacego przytgcza
wodociggowego z miejskiej sieci wodociggowej. Odprowadzenie
Sciekow odbywa sie za pomocg istniejgcego przytgcza do miejskiej sieci
kanalizacyjne;j.

1.10.2 Emisja zanieczyszczeh gazowych
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Nie dotyczy

1.10.3 Wytwarzane odpady

Projektowany obiekt nie ma charakteru produkcyjnego, tak wiec odpady
zwigzane z jego eksploatacjg majg charakter odpadéw komunalnych.
Odpady state (papier, opakowania tekturowe, szkio, opakowania
plastikowe) sg segregowane i sktadane do specjalnych zamykanych
pojemnikdw, a nastepnie wywozone przez koncesjonowane
przedsiebiorstwa Odpady inne (Swietlowki, baterie, lekarstwa itp.) sg
segregowane i utylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Projekt nie obejmuje zmian w tym zakresie

1.10.4 Emisja hatasu oraz drgan

a/ Nie przewiduje sie emitowania drgan wywofanych uzytkowaniem
budynku.

1.10.5 Wplyw obiektu na $rodowisko naturalne - wplyw obiektu na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

gtebinowe

Oddziatywanie przedsiewziecia bedzie miato charakter lokalny i
ograniczony do miejsca jego lokalizacji. Ponadto bedg to oddziatywania
krétkotrwate i odwracalne, ktore nie pozostawiajg trwatych sladow w
srodowisku. Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji przy
zachowaniu wymogéw z zakresu ochrony srodowiska, czystosci i
porzadku nie bedzie powodowaé negatywnego wptywu na srodowisko
naturalne.

Obiekt oraz jego uzytkowanie nie bedzie stanowito zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

1.11  Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w enerqie i ciepto

Nie dotyczy.

1.12 Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.12.1 Charakterystyka obiektu

Ksigznica Cieszynska znajduje sie w Cieszynie przy ul. Menniczej 46. Obiekt
Ksigznicy tworzg dwa potaczone ze sobg funkcjonalnie i komunikacyjnie
budynki:
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e zabytkowa kamienica mieszczanska poddana kapitalnemu remontowi i
oddana do uzytku w 1999 roku, znajdujgca sie przy zbiegu ulic Menniczej i
Stromej;

e nowo dobudowany do tej kamienicy budynek usytuowany z tytu na skarpie
ulicy Stromej.

Powierzchnia uzytkowa/kubatura — 3.085,3m2/13.900,00 m3
Wysokosé/grupa wysokosci 17,7m/SW
Bez zmian w stosunku do istniejacego

1.12.2 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania

Analizowany budynek zakwalifikowany jest do budynkow uzytecznosci
publicznej/ZLIII, PM, ZLI

Zgodnie z zatozeniami projektu budowlanego wykonanego przez mgr arch.
Krzysztof Barysz z zespotem, w grudniu 1995r. budynek zostat
zakwalifikowany jako ZL V — wedtug owczesnych kryteriow, dana kategoria
zagrozenia ludzi obejmowata archiwa, muzea, biblioteki — aktualnie ZLIII/ZLlI.

Bez zmian w stosunku do istniejacego
1.12.3 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

W obiekcie wg. projektu budowlanego mgr inz. Krzysztofa Barysza z grudnia
1995 r. powinny by¢ wyodrebnione 3 strefy pozarowe i dla potrzeb niniejszej
IBP taki podziat bedzie stosowany:
e Strefa 1 - obejmuje pomieszczenia techniczno- gospodarcze
usytuowane w piwnicy dolne;j.
e Strefa 2 - obejmuje magazyny ksigzek i archiwum usytuowane na
poziomie piwnicy gornej i na pietrach I, |1, I11.
e Strefa 3 — pomieszczenia administracyjne i uzytku publicznego na
kondygnacjach od przyziemia do Il pietra.
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

1.12.4 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych

Zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami omawiany budynek
uzytecznosci publicznej zakwalifikowany do grupy budynkéw Sredniowysokich
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(N) o 4 kondygnacjach nadziemnych i zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il powinien by¢ wykonany w klasie:

— B odpornosci pozarowe;j.

Dane konstrukcyjne budynku:
o fundamenty wylewane zelbetowe R240/NRO

o Sciany piwnic kamienne i ceglane (50 cm) R240/NRO

o strop nad piwnicami w budynku starym- sklepienie kamienne , slepy
strop na belkach stalowych REI120/NRO

o strop nad piwnicami w budynku nowym - zelbetowy, ptytowo- zebrowy
REI120/NRO

o stropy miedzy kondygnacyjne w budynku nowym- Zzelbetowe i Akerman
REI120/NRO

o Sciany w budynku nowym i starym - cegta petna REI240/NRO

o konstrukcja nosna dachu bud. stary - drewniana ptatwiowo kleszczowa,
zabezpieczona ogniowo srodkiem "Ogniochron" do stopnia R30/NRO

o konstrukcja dachu w budynku nowym - drewniana ptatwiowo
kleszczowa, zabezpieczona ogniowo

o srodkiem "Ogniochron" do stopnia R30/NRO

o przekrycie dachu -blacha miedziana czesciowo pokryta papg
termozgrzewalng. RE30/ NRO

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
1.12.4 llo$¢ osbéb w obiekcie
W budynku Ksigznicy moze przebywac jednoczesnie ok. 70 os6b z czego:

e PARTER: 5 0sdb personelu
e | PIETRO: 9 osdb personelu

e |l PIETRO: 2 osoby bedgce personelem Ksigznicy i 3 osoby Archiwum
Panstwowego

RAZEM: 16 pracownikow + 3 osoby z Archiwum Panstwowego
Reszte stanowig osoby biorgce udziat w wystawach, prelekcjach,

konferencjach, wernisazach itp. Z reguty jest do maksymalnie do 60 oséb
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego

1.12.5 Instalacje i urzadzenia PPOZ wystepujgce w obiekcie
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1.13

1.14

e przeciwpozarowy wyt. prgdu
e hydranty wewnetrzne
e hydranty zewnetrzne
e oswietlenie awaryjne-ewakuacyjne
¢ instalacja grawitacyjnego oddymiania
e state urzadzenie gasnicze (instalacja gaszenia CO2)
¢ instalacja systemu wczesnego ostrzegania
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego
1.12.6 Dostosowania w zakresie projektu

Zamierzenie projektowe nie zmienia warunkow ochrony pozarowej w zakresie
kategorii pozarowej pomieszczenia -1.10. Pomieszczenie pierwotnie zostato
zaprojektowane jako sala jadalniana, bufet oraz zaplecze bufetu, o kategorii
zagrozenia ludzi — ZLIIl. Przez wiele lat uzytkowane byto jako magazyn. Z
zwigzku z czym aktualna funkcja jest zbiezna z funkcjg okreslong w projekcie
pierwotnym. Z pomieszczenia prowadzi bezposrednio na zewnatrz wyjscie
ewakuacyjne, ktére w ramach projektu zostaje poszerzane do szer. przejscia
min. 90cm.

Rozwigzania nie dotyczg zmiany istniejgcych warunkow ochrony
przeciwpozarowej w zwigzku z tym odstepuje sie od uzyskania uzgodnienia z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

Uzgodnienie projektu pod wzgledem wymagan sanitarno-higienicznych

Rozwigzania zastosowane w pomieszczeniu -1.10 Sala dzieci sg dostosowane
do funkcji ustug gastronomicznych. Warunki sanitarno-higieniczne bylty wyzsze
niz te, ktére pomieszczenie musi spetnia¢ Sala dla dzieci, obejmujgca tylko
czynnosci siedzgce. Pomieszczenie nieprzeznaczone na pobyt staty — czas
przebywania do 2 godzin.

Warunki sanitarno-higieniczne nie ulegty zmianie w zwigzku z tym odstepuje
sie od uzgodnienia projektu pod wzgledem wymagan higienicznych i
zdrowotnych.

Informacja o sposobie posadowienia budynku.
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Istniejgce Sciany budynku sg posadowione na gruntach nosnych. Grunty
posiadajg wystarczajgce parametry wytrzymatosciowe i sg w stanie przeniesc
obcigzenia wynikajgce z planowanej przebudowy. Projektowana przebudowa
polegajgca na wyburzeniu scianek dziatowych oraz budowie Sciany dziatowe]
nie ingeruje w fundamenty oraz w sposéb posadowienia. Z uwagi na charakter
robét budowlanych dotgczenie opinii geotechnicznej nie jest konieczne.

1.15 Uwagi kohcowe

1.15.1 Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac¢ scisle wg
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych oraz obowigzujgcych Polskich Norm, pod fachowym
nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

1.15.2 Wszelkie stosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane
atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

1.15.3 Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi
normami, sztukg budowlang, pod nadzorem oséb uprawnionych,
Z zachowaniem przepisow bhp.

1.15.4 Posadzki i wykfadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
powinny by¢é wykonane z materialtbw  antyelektrostatycznych,
spetniajgcych warunki okreslone w Polskich Normach dotyczgcych
ochrony przed elektrycznoscig statyczng. W  pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych posadzki i Sciany powinny by¢ wykonczone
materiatami tatwozmywalnymi.

1.15.5 Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Opracowat :

mgr inz. arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015

Sprawdzita:

mgr inz. arch. Matgorzata Lapaj MPOIA/011/2015
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Zalacznik nr 1

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH
POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWIE

PARTER

0.06 LAZIENKA DAMSKA 11.20 m?
PIWNICA GORNA

-1.11 SALA KONFERENCYJNA 75.82 m?2
-1.10 SALA DZIECI 45.79 m?
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Zatacznik nr 2

ZESTAWIENIE PRZEGROD

Zestawienie warstw pionowych

S$1 - sciana dziatowa 12,5cm

ptyta cementowo widknowa
profil CW 75/wetna mineralna skalna o gestosci co najmniej 30 kg/m3
ptyta cementowo widknowa

S2 - $sciana dzialowa 7,5cm

ptyta cementowo wiéknowa
profil CW 50/wetna mineralna skalna o gestosci co najmniej 30 kg/m3
ptyta cementowo widknowa

2,5cm
7,5cm
2,5cm

1,25cm
5cm
1,25cm
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ZAEL 3.
DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH

1. Dla budynku zostal wykonany Audyt dostepnosSci. Obiekt nie jest w pelni przystosowany do
uzytkowania osobom z niepelnosprawnosciami, co zostalo przedstawione w Raporcie z audytu
dostepnosci Ksiagznicy Cieszynskiej.

Glownym problemem obiektu jest brak lazienki przystosowanej do uzytkowania osobom z
niepelnosprawnosciami. W ramach opracowania na poziomie parteru projektuje sie toalete
przystosowana dla potrzeb os6b niepelnosprawnych. Pomieszczenie przystosowane dla oséb
niepelnosprawnych wyposazone zostaje w instalacje przyzywowa w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i szybkiego udzielenia pomocy. Uzycie linki spowoduje uruchomienie sygnalizacji
optycznej znajdujacy sie na zewnatrz pomieszczenia. Pozostale elementy dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych wg punku 2 i czesci graficzne;.

2. Wyciag z audytu dostepnosci elementéw niespetniajacych warunkéw. Sporzadzony na podstawie
Raportu z audytu dostepnosci Ksiaznicy Cieszynskiej w Cieszynie wykonanej przez PW.PROJEKT
WOJCIECH LOS. Przedstawiony wyciag obejmuje réwniez rozwigzania zastosowane w projekcie.

2.12 STANOWISKA DLA ROWEROW

OPIS ZALECENIA: zalecane jest zapewnienie parkingu/miejsc postojowych dla rowerow

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: brak stojakéw rowerowych

ROZWIAZANIE: w obrebie wejscia glownego zastosowanie 3 stanowisk rowerowych. Lokalizacja
oraz model elementu wg Projektu Zagospodarowania Terenu oraz Zat 2 do PZT.

2.13 MIEJSCA DO WYPROWADZANIA PSOW ASYSTUJACYCH

OPIS ZALECENIA: Zalecane jest zapewnienie obok budynku specjalnego miejsca
umozliwiajacego wyprowadzanie psa asystujacego.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Brak specjalnego miejsca umozliwiajagcego wyprowadzanie psa
asystujacego.

ROZWIAZANIE: w obrebie wyjscia do ogrodka umiejscowienie poidia i zamykanego Smietnika z
papierowymi torebkami oznaczone piktogramem. Lokalizacja oraz model elementu wg Projektu
Zagospodarowania Terenu oraz Zat 2 do PZT.

2.14 MIEJSCA PRZEZNACZONE DO WYPOCZYNKU

OPIS ZALECENIA: Przynajmniej czes¢ miejsc do siedzenia musi by¢ wyposazona jednoczesnie w
oparcia i podlokietniki (zalecana ilos¢ to min. 1/3 miejsc). Zaleca sie, aby miejsca do siedzenia na
zewnatrz wykonane byly z materiatéw nie ulegajacych nadmiernemu ogrzaniu lub wychtodzeniu
(np. aby siedziska i oparcia wykonane byly z drewna). Zalecane jest rowniez, aby obok czesci
fawek znalazta sie wolna przestrzen o szeroko$ci min. 1 m do parkowania wozka inwalidzkiego.
OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Brak tawki w poblizu budynku.

ROZWIAZANIE: w obrebie wejscia glownego umiejscowienie tawki z oparciem i
podiokietnikami. Lokalizacja oraz model elementu wg Projektu Zagospodarowania Terenu oraz Zat
2 do PZT.

6.4 PARAMETRY DRZWI

OPIS ZALECENIA: Przynajmniej przy wejsciach gldéwnych i w innych istotnych miejscach
zalecane jest zapewnienie drzwi automatycznych, najkorzystniej przesuwnych.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Drzwi wejscia gtbwnego otwierane skrzydtowo. Brak miejsca
obok drzwi (min. 60 cm) na swobodne otworzenie drzwi.

ROZWIAZANIE: automatyzacja drzwi wejsciowych poprzez zastosowanie elektromechanicznego
napedu drzwi dwuskrzydtowych, wg Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

20



6.10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS ZALECENIA: Gléwne wejscie do budynku musi by¢ oswietlone.
OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Brak oswietlenia bezposrednio przed wejSciem do budynku.
ROZWIAZANIE: zapewnienie punktu swietlnego zlokalizowanego przy wejsciu gtownym do
budynku, wg Projektu ranzy elektrycznej oraz zat. 3 do Projektu Zagospodarowania Terenu.

E \ \_5\_9-?)4'[ i
\

7.4 PARAMETRY PRZESTRZENI KOMUNIKACYJNYCH

OPIS ZALECENIA: Nalezy zapewni¢ nastepujace szerokosci przestrzeni komunikacyjnych: -
korytarze o szerokosci min. 1,2 m.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: W Sali ,,Praca z dzie¢mi” miejscowe zwezenie przy wyjsciu do
ogrodu o szerokosci 60 cm.

ROZWIAZANIE: likwidacja obustronnych parapetéw przy wyjsciu z sali do ogrodu, wg Projektu
Architektoniczno-Budowlanego.

7.6 PARAMETRY PRZESTRZENI KOMUNIKACYJNYCH

OPIS ZALECENIA: Zalecane jest projektowanie przestrzeni manewrowych w poblizu drzwi
znajdujacych sie na drogach dostepnych dla osob z ograniczong mozliwoscig poruszania sie, ktore
umozliwig samodzielne otwarcie drzwi osobie poruszajacej sie na wozku.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Zapewniono przestrzenie manewrowe w poblizu drzwi poza
czterema miejscami:

1) na kondygnacji -1 po wyjsciu z windy wejscie na korytarz prowadzacy do Sali konferencyjnej i
Sali ,,Praca z dzie¢mi” jest niemozliwe bez otworzenia innych drzwi na korytarzu w celu
umozliwienia manewru zamkniecia drzwi poprzednich.

2) w sali ”Praca z dzie¢mi” drzwi prowadzace do Sali eksponatéw bez przestrzeni manewrowe;j.

3) Brak przestrzeni manewrowej przy tylnych drzwiach prowadzacych z Czytelni do windy
(Jednakze dostep korytarzem gltéwnym jest zapewniony).

ROZWIAZANIE:

1. przebudowa $cianki dzialowej oddzielajacej pomieszczenia zaplecza sali konferencyjnej (-1.12),
zaplecza ekspozycji (-1.13) oraz komunikacji (-1.15) w celu powiekszenia korytarza i zapewnienia
przestrzeni manewrowej, przynajmniej 1,5 x 1,5m.

2. automatyzacja drzwi poprzez zastosowanie elektromechanicznego napedu drzwi
jednoskrzydtowych

3. automatyzacja drzwi poprzez zastosowanie elektromechanicznego napedu drzwi
jednoskrzydtowych
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7.7 PARAMETRY PRZESTRZENI KOMUNIKACYJNYCH

OPIS ZALECENIA: Wysokos¢ przestrzeni komunikacyjnej wewnatrz budynku nie moze by¢
mniejsza niz 210 cm. Do wysokosci tej nie moga znajdowac sie zadne elementy stwarzajace ryzyko
uderzenia glowa, ostre itp.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Brak miejsc o obnizonych przestrzeniach poza Magazynem
Ksiazek na III pietrze — obnizenie wysokosci przestrzeni przez szyb wentylacyjny do 1,82 m oraz w
Sali Eksponatow przejscia miedzy tukami - miejscami ponizej 2,1 m.

ROZWIAZANIE: Oznaczenie miejsc obnizonych w magazynie ksiazek taSma ostrzegawcza, z6tto-
czarng. Sala Eksponatow z racji lokalizacji w czeSci zabytkowej budynku Ksigznicy Cieszynskiej
bez mozliwos$ci oznaczenia obnizen.

7.8 POSADZKI

OPIS ZALECENIA: Materiat wykonczeniowy posadzki nie odbija Swiatla tj. nie s potyskliwe i nie
powoduja zjawiska ol$nienia. Materialy wykonczeniowe posadzek sa skontrastowane
kolorystycznie (zalecany kontrast wynoszacy 30 punktow LRV) wzgledem $cian. Jezeli kolor
posadzek i Scian nie jest ze soba skontrastowany, mozna zastosowac cokoty badz listwy
przypodtogowe w kontrastowym kolorze. Posadzki majg wtasciwosci antyposlizgowe i nie
stwarzaja ryzyka poslizgu rowniez w warunkach zawilgocenia. Zalecane jest stosowanie na
posadzkach materiatow wykonczeniowych charakteryzujacych sie klasa antyposlizgowosci nie
mniejszg niz R11.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Materiatem wykonczeniowym posadzek sq terakota, parkiet
oraz ptyty betonowe. W wiekszosci posadzki nie odbijaja Swiatlta. Wyjatek stanowi korytarz na
parterze gdzie biate elementy podtogi miejscami odbijajg Swiatto powodujac zjawisko olsnienia.
ROZWIAZANIE: Ze wzgledu na spéjnos¢ posadzki na kilku kondygnacjach oraz priorytetem
waznosci przedstawionym w audycie (zalecenie dodatkowe) rezygnuje sie w modyfikacji posadzki

8.1 PARAMETRY STOPNI

OPIS ZALECENIA: Wysokos¢ stopni musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami. W
budynkach uzytecznosci publicznej: max. 17,5 cm, Zaleca sie projektowanie mozliwe niskiej
wysokosci stopni.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Wysokos¢ stopni zroznicowana. Wysokos¢ stopni na I klatce
schodowej (blizej wejscia gtéwnego, na kondygnacji -1) zr6znicowana od 16 cm do 20 cm.
ROZWIAZANIE: przebudowa biegu schodowego w obrebie K1 prowadzacej z piwnicy gornej na
polpietro w kierunku parteru, wg Projektu Architektoniczno-Budowlanego. W projekcie zatozony
jest demontaz ptyt lastryko oraz zastgpienie ich posadzka cienkowarstwowaq z czeSciowym
nadlaniem stopni.

8.9 BALUSTRADY I PORECZE

OPIS ZALECENIA: Zalecane jest przedtuzenie poreczy o min. 0,3m na gorze i na dole kazdego
biegu przy schodach wewnetrznych.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Porecze w wiekszosci przedtuzone na dole biegu.
ROZWIAZANIE: przedluzenie poreczy nie spelniajacych wymagan dostosowane do istniejacych
rozwigzan poreczy, wg zalacznika graficznego. Przy przedtuzeniu poreczy zastosowac ciagtos¢
pochwytdw, zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Wykonac jako
dostosowane do istniejgcych srednic istniejgcych poreczy, materiatem oraz kolorystyka
odpowiadajaca istniejagcym. Bazowac na rozwigzaniach systemowych producentow materiatow i
wyrobow.

8.10 BALUSTRADY I PORECZE
OPIS ZALECENIA: - odlegtos¢ poreczy od Sciany lub innej przeszkody min. 5 cm. - przekroj
pochwytu poreczy jest okragly badz owalny i ma Srednice 3,5-4,5 cm; - rekomendowane jest
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zainstalowanie dodatkowych poreczy na wysokosci 0,6 - 0,75 m; - zalecane jest, aby porecze
kontrastowaty z kolorem $cian lub kolorystyka otoczenia - rekomendowane jest zastosowanie
kontrastu na poziomie min. 30° LRV; - na poczatku biegu schodéw, po wewnetrznej stronie
poreczy, umieszczono oznakowanie dotykowe w alfabecie Braille'a.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Przekroj poreczy jest okragly, o Srednicy 5 cm. Brak
oznakowania dotykowego w alfabecie Braille’a. Kolor poreczy odpowiednio kontrastuje z kolorem
Scian.

ROZWIAZANIE: na poczatku biegu schodéw, umieszczono oznakowanie dotykowe w alfabecie
Braille'a w formie naklejek tyflograficznych na cienkim, elastycznym, bezbarwnym akrylu z
drukiem tyflograficznym, nie wykazujacy tendencji do Scierania. Opis w jezyku Braille’a, po
wewnetrznej stronie poreczy od strony Sciany. W miare mozliwosci lokalizowac po prawej stronie
biegu.

8.11 PARAMETRY SCHODOW

OPIS ZALECENIA: Konieczne jest wyréznienie kontrastowe krawedzi przynajmniej pierwszego i
ostatniego stopnia w kazdym biegu schodow. Krawedzie stopni schodéw powinny wyrdzniac sie
kolorem kontrastujagcym z kolorem posadzki. Oznaczenia kontrastowe mozna wykona¢ wzdhz
krawedzi wszystkich stopni lub tylko pierwszego i ostatniego biegu schodow: - w przypadku
oznaczenia krawedzi pierwszego i ostatniego stopnia w biegu: pas 5-10 cm, - w przypadku
oznaczenie kazdego stopnia: pas 4-5 cm, - zalecany kontrast min. 60° LRV.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Brak wyréznien kontrastowych krawedzi schodéw przy
schodach do ,,strefy wypoczynku”-parter po lewej stronie od wejscia. Pozostale krawedzie schodow
oznaczone prawidlowo.

ROZWIAZANIE: z racji lokalizacji pomieszczenia w czesci zabytkowej budynku Ksigznicy
Cieszynskiej brak mozliwosci oznaczenia kontrastowego stopni.

9.7 KURTYNY SWIETLNE

OPIS ZALECENIA: Drzwi do kabiny musza by¢ wyposazone w kurtyny Swietlne, zapobiegajace
przytrzasnieciu osoby wchodzacej lub wychodzacej z kabiny. System powinien uruchamiac sie
przed zetknieciem drzwi z pasazerem, np. po przecieciu wiazki swiatla. Czujniki powinny by¢
umieszczone na réznych wysokosciach, zeby reagowaly na osoby wysokie, a takze niskie i
poruszajqce sie na wozku.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Kurtyny $wietlne podczas audytu nie zadziataly.
ROZWIAZANIE: Nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie kurtyn przez autoryzowany serwis
obstugujacy dZwig osobowy

9.15 INFORMACJA DOTYKOWA
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OPIS ZALECENIA: Obok lub na przyciskach nalezy umiesci¢ oznaczenia dotykowe: - klawisze
pieter - réwnolegle wypukle cyfry oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a; - klawisze funkcyjne, np.
alarm, otwieranie i zamykanie drzwi - r6wnolegle wypukly piktogram oraz opis w alfabecie
Braille’a; - klawisze przywolawcze na zewnetrz kabiny - rownolegle wypukla strzatka lub
sugerujacy ja ksztalt przycisku i opis w alfabecie Braille’a, przy czym dopuszczalny jest brak
oznaczen, jezeli zastosowano wylacznie jeden przycisk lub dwa przyciski umieszczone jeden pod
drugim — u gory przycisk jazdy w gore, a na dole przycisk jazdy w do6t. Oznaczenia dotykowe
muszg spetnia¢ nastepujgce warunki: - mie¢ wypuktos¢ min. 0,5 mm. Oznaczenia dotykowe nie
moga by¢ wkleste, poniewaz ich czytelno$¢ bedzie znaczaco obnizona; - zwykle cyfry oraz symbole
muszg by¢ na tyle duze, zeby bylo mozliwe odczytanie ich za pomoca dotyku; - oznaczenia w
alfabecie Braille’a powinny by¢ przygotowane zgodnie ze standardem Marburg Medium lub
podobnym.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Brak informacji dotykowych

ROZWIAZANIE: Wyposaza sie przyciski w naktadki z alfabetem Braille’a. Wielko$¢ dostosowac
do istniejacych przyciskow.

9.16 INFORMACJA DOTYKOWA

OPIS ZALECENIA: Zalecane jest dodatkowe wyroznienie przycisku oznaczajacego kondygnacje,
na ktdrej znajduje sie wyjscie z budynku. Mozliwe jest np. zmiana koloru przycisku lub ramki,
zwiekszenie wypuklosci przycisku, zastosowanie szerokiej ramki wokot przycisku.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Brak wyrdznienia przycisku kondygnacji podstawowe;j.
ROZWIAZANIE: wprowadza sie ramke wokot przycisku kondygnacji podstawowej. Ramka w
kolorze kontrastujacym do przyciskow, wielkos¢ dostosowac do istniejgcych przyciskow.

9.18 ZAPEWNIENIE KOMUNIKATOW GEOSOWYCH

OPIS ZALECENIA: W kabinie windy powinny by¢ styszalne komunikaty gtosowe informujace o
nr kondygnacji, na ktérej zatrzymuje sie kabina, np. "Parter - wyjscie z budynku", "Pietro 1".
OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Brak komunikatow glosowych

ROZWIAZANIE: doposaza sie winde w modut gloSnomoéwiacy z oznaczeniem nr kondygnacji, na
ktorej zatrzymuje sie kabina. Mozliwosci technologiczne do uzgodnienia z dostawcg windy.

10.1 PARAMETRY DRZWI

OPIS ZALECENIA: Szerokosc¢ skrzydta drzwi nie moze by¢ mniejsza niz 0,9 m. W przypadku
drzwi dwuskrzydlowych nalezy mierzy¢ glowne skrzydlo drzwi. Pomiaru dokonuje sie w Swietle
przejscia. Wymagania w tym zakresie nie dotyczq drzwi do pomieszczen technicznych oraz kabin
toaletowych, oprocz kabin dedykowanych osobom z niepelnosprawnosciami.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: ,,Praca z dzie¢cmi” — drzwi prowadzace do ogrodu o szerokosci
80 cm. Szerokos¢ drzwi do czytelni 86,5 cm w Swietle.

ROZWIAZANIE: wymiana drzwi z pomieszczenia ,,sala pracy z dzie¢cmi” a ogrodem wraz z
wyburzeniem parapetow oraz wymiana drzwi do czytelni. Drzwi w swietle przejscia 90cm, wg
Projektu Zagospodarowania Terenu oraz Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

12.1 ZAPEWNIENIE I POE.OZENIE TOALET

OPIS ZALECENIA: W budynku, na kondygnacjach dostepnych dla osob z niepelnosprawnosciami,
co najmniej jedno z og6lnodostepnych pomieszczen higienicznosanitarnych powinno by¢
przystosowane dla tych oséb.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: W budynku brak toalet przystosowanych dla 0séb z
niepelnosprawnoscia.

ROZWIAZANIE: dostosowanie toalety damskiej (0.06) dla potrzeb osoby z niepelnosprawnoscia,
wg projektu Architektoniczno-Budowlanego. W toalecie zastosowano system przyzywowy z
lampka sygnalizacyjna zlokalizowang nad drzwiami do pomieszczenia od strony korytarza.
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Lampka w kolorze biatym z wbudowana sygnalizacja dZwiekowa, o wymiarach 85x85mm,
glebokos¢ 15 mm, waga 65g.

13.1 PARAMETRY STANOWISKA

OPIS ZALECENIA: Przynajmniej jedno stanowisko o danej funkcji musi znajdowac sie¢ w miejscu
dostepnym dla 0s6b z niepelnosprawnosciami i by¢ dostosowane do potrzeb tych oséb.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Miejsca w czytelni przy stolikach dostepne dla 0s6b z
niepelnosprawnosciami. Miejsca z komputerami dostepne, ale jeszcze niedostepne z uwagi na dolng
potke z klawiatura

ROZWIAZANIE: jedno ze stanowisk dostosowuje sie do uzytku osobom z niepelnosprawnosciami

13.3 PARAMETRY STANOWISKA

OPIS ZALECENIA: Jezeli stanowisko wymaga dtuzszej rozmowy lub wypeliania dokumentow,
pod obnizonym fragmentem blatu (patrz opis zalecenia w punkcie 14.4), po stronie goscia/ klienta
nalezy zapewni¢ wolna przestrzen o wysoko$ci min. 67 cm, szerokosci min. 75 cm, i gltebokosci
min. 40 cm.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: miejsce komputerowe z wysuwana dolna pétka z klawiaturg
jest na wysokosci 63 cm

ROZWIAZANIE: jedno ze stanowisk dostosowuje sie do uzytku osobom z niepelnosprawnos$ciami

13.3 ROZWIAZANIA DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIA SEUCHU

OPIS ZALECENIA: Petla indukcyjna powinna by¢ zapewniona przy przynajmniej jednym
stanowisko. Stanowisko to powinno by¢ oznaczone miedzynarodowym symbolem petli
indukcyjnej. Uwaga! Petla indukcyjna zapewnia dostepnos¢ dla oséb stabostyszacych,
korzystajacych z aparatu stuchowego, ale nie dla oséb ghichych.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: W budynku nie wystepuje petla indukcyjna.
ROZWIAZANIE: zapewniono petle indukcyjng przy jednym stanowisku komputerowym wraz z
oznaczeniem

13.3 POZIOM I ROWNOMIERNOSC OSWIETLENIA

OPIS ZALECENIA: Gléwne wejscie do budynku musi by¢ o$wietlone.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Nie zapewniono o$wietlenia zewnetrznego przy wejsciu
glownym

ROZWIAZANIE: zapewnienie punktu Swietlnego zlokalizowanego przy wejsciu gltownym do
budynku, wg Projektu branzy elektrycznej oraz zat. 3 do Projektu Zagospodarowania Terenu.

14.6 URUCHAMIANIE OSWIETLENIA

OPIS ZALECENIA: Jezeli stosuje sie wlgczniki swiatla, musza one znajdowac sie na wysokosci
80-120 cm. W przypadku wiacznikéw o nietypowych funkcjach, dopuszcza sie inne wysokosci.
Wskazane jest, aby kolor wlacznikoéw swiatta kontrastowat z kolorem tla Sciany (min. 30 stopni w
skali LRV), wlaczniki dostepne dla uzytkownikow powinny by¢ podswietlone (np. wiaczniki toalet)
OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Wysokos¢ wlacznikow swiatta na wysokosci ok. 150 cm. Kolor
wiacznika kontrastuje z kolorem Sciany.
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ROZWIAZANIE: zmiana wysokosci wlacznikow Swiatla na 100cm w przypadku pomieszczen,
gdzie ,interesanci” sami uzytkujq wlaczniki. Zmiana obejmuje pomieszczenia toalet, pomieszczen
ogolnodostepnych, tj. pomieszczenie wypoczynkowe (parter) korytarz przy biurach administracji
(parter). Wg zalacznika graficznego.

14.10 DZWONKI DO DRZWI

OPIS ZALECENIA: Dzwonki muszg by¢ umieszczone na wysokosci 80-120 cm. Dzwonki musza
by¢ umieszczone w miejscach tatwych do odnalezienia.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Dzwonek na wysokosci ok. 150 cm.

ROZWIAZANIE: zmiana wysoko$ci dzwonku przy drzwiach wejsciowych na wysokos$¢ 120cm

17.1 STOSOWANIE INFORMACJI DOTYKOWE]

OPIS ZALECENIA: Informacje dotykowa nalezy stosowa¢ w sposob adekwatny do wielko$ci i
funkcji obiektu. W urzedach zalecane jest zastosowanie przynajmniej jednego z rodzajow
informacji dotykowej:

- oznaczenia na poreczach schodéw,

- oznaczenia wejs¢ do pomieszczen,

- $ciezki dotykowe,

- plany tyflograficzne.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: W obiekcie nie uzyto informacji dotykowe;j.
ROZWIAZANIE: na poczatku biegu schodéw, umieszczono oznakowanie dotykowe w alfabecie
Braille'a w formie naklejek tyflograficznych na cienkim, elastycznym, bezbarwnym akrylu z
drukiem tyflograficznym, nie wykazujacy tendencji do Scierania. Opis w jezyku Braille’a, po
wewnetrznej stronie poreczy od strony Sciany. W miare mozliwosci lokalizowac¢ po prawej stronie
biegu.
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Zastosowano réwniez informacje w formie tabliczek przy wejsciach do pomieszczen w alfabecie
Braille’a, w najblizszej okolicy drzwi od strony klamki. Dolna krawedz tablicy na wysokosci
150cm.

Tablica w rozmiarze 11x4 cm, gr. 3mm, wykonana z plyty kompozytowej z dwoch warstw
aluminium polaczonych ze soba rdzeniem z polietylenu z nadrukiem i oznaczeniem brajlowskim w
kolorze srebrnym szczotkowanym. Montaz na tasmie

17.3 INFORMACJA PRZY WEJSCIACH DO POMIESZCZEN

OPIS ZALECENIA: Konieczne jest zapewnienie informacji w alfabecie Braille'a. Parametry
znakow powinny by¢ zgodne ze standardem Marburg Medium lub podobnym. Informacja
przedstawiona w alfabecie Braille'a powinna dotyczy¢ funkcji pomieszczen, nr pokoju, nazwy
dziatu lub osoby pracujacej w pomieszczeniu. Zaleca sie uzupeienie informacji o wypukle
piktogramy (np. toalety), litery i nr pomieszczen (np. pomieszczenia biurowe). Wysokos¢ znakow
powinna wynosic¢ od 15 do 55 mm. Wypukto$¢ znakdw musi wynosi¢ 0,5 mm.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: W obiekcie nie umieszczono informacji w alfabecie Braille’a.
ROZWIAZANIE: zastosowano informacje w formie tabliczek przy wejsciach do pomieszczen w
alfabecie Braille’a, w najblizszej okolicy drzwi od strony klamki. Dolna krawedz tablicy na
wysokos$ci 150cm. Lokalizacja przy pom. ogdlnodostepnych/dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych. W przypadku koniecznosci zastosowania tabliczek w strefach uzytkowanych
przez pracownikow, nalezy zachowac analogiczne zasady do pozostatych tabliczek.

Tablica w rozmiarze 11x4 cm, grubos¢ 3mm, wykonana z pltyty kompozytowej z dwdch warstw
aluminium polaczonych ze soba rdzeniem z polietylenu z nadrukiem i oznaczeniem brajlowskim w
kolorze srebrnym szczotkowanym. Montaz na tasmie
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17.4 INFORMACJA NA PORECZACH SCHODOW

OPIS ZALECENIA: Informacje na poreczach schodéw nalezy umiesci¢ na wierzchu poreczy lub z
boku poreczy, od strony sciany. Odleglos¢ informacji od poczatku biegu schodéw powinna by¢
stala, Zeby ulatwic jej odnajdywanie. Przy zachowaniu zasady ruchu prawostronnego zalecane jest
zapewnienie nastepujacych informacji: - przy wejsciu na schody — kierunek ruchu (w gére lub w
dot oraz numer kondygnacji, na ktéra dotrzemy), - przy zejsciu ze schodow - nr kondygnacji, na
ktéra wchodzimy. Wypuktos¢ znakéw musi wynosi¢ 0,5 mm. Pisownia musi by¢ zgodna z
zasadami tworzenia napisow w alfabecie Braille'a. Parametry znakow powinny by¢ zgodne ze
standardem Marburg Medium lub podobnym. Dopuszczalne jest uzupetnienie informacji strzatka
wskazujaca kierunek.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: W obiekcie nie uzyto informacji dotykowe;j.
ROZWIAZANIE: na poczatku biegu schodéw, umieszczono oznakowanie dotykowe w alfabecie
Braille'a w formie naklejek tyflograficznych na cienkim, elastycznym, bezbarwnym akrylu z
drukiem tyflograficznym, nie wykazujacy tendencji do $cierania. Opis w jezyku Braille’a, po
wewnetrznej stronie poreczy od strony Sciany. W miare mozliwosci lokalizowac¢ po prawej stronie
biegu.

19.1 EWAKUACJA OSOB O OGRANICZONEJ MOZLIWOSCI PORUSZANIA SIE

OPIS ZALECENIA: W budynku o min. 2 kondygnacjach zaleca sie zapewnienie przynajmniej
jednego wézka ewakuacyjnego do transportu osob z niepelnosprawnosciami, kobiet w cigzy oraz
0sob starszych.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: W budynku nie zapewniono ani jednego wozka ewakuacyjnego
do transportu oséb niepelnosprawnosciami, kobiet w ciazy oraz os6b starszych.

ROZWIAZANIE: zapewniono wozek na wyposazeniu Ksigznicy Cieszynskiej



19.1 PLANY EWAKUACYJNE

OPIS ZALECENIA: Budynek musi posiadac¢ plany ewakuacyjne. Plan ewakuacyjny zlokalizowany
jest w fatwym do odnalezienia przez uzytkownika miejscu.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Budynek posiada plany ewakuacyjne zlokalizowane w
dokumentacji.

ROZWIAZANIE: Umieszcza sie plany ewakuacyjne na Scianach kondygnacji w pionie hydrantu
wewnetrznego, ponad hydrantem, w nowej czesci obiektu.
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RZUT PIWNICY DOLNEJ

LEGENDA:

O

DOSTOSOWANIE W ZAKRESIE WINDY
OSOBOWEJ - 9.7, 9.15, 9.16, 9.18

INFORMACJE TYFLOGRAFICZNE NA
PORECZACH -17.1,17.4, 8.10

PRZEDLUZENIE PORECZY - 8.9

INFORMACJA PRZY WEJSCIACH DO
POMIESZCZEN 17.3

ROZMIESZCZENIE PLANOW
EWAKUACYJNYCH

ZMIANA WYSOKOSCI DZWONKA DO

BUDYNKU - 14.10
OSWIETLENIE WEJSCIA GEOWNEGO DO
BUDYNKU - 13.3, 6.10

LOKALIZACJA DOSTOSOWYWANEJ
LAZIENKI DLA OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI - 12

WYMIANA DRZWI - 10.1

BRAK MOZLIWOSCI OZNACZENIA STOPNI
ORAZ OBNIZENIA SUFITU ZE WZGLEDU NA
LOKALIZACJE W ZABYTKOWEJ CZESCI
OBIEKTU -8.11,7.7

PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ - 8.11

OZNACZENIE MIEJSC OBNIZONYCH TASMA
OSTRZEGAJACA - 7.7

AUTOMATYZACJA DRZWI POPRZEZ NAPED
DRZWI 7.6, 6.4

WYBURZENIA -7.4,7.6

OBSZAR ZE ZMIANA WYSOKOSCI
WEACZNIKOW SWIATEA Z 150 CM NA 100CM
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RZUT PIWNICY GORNEJ

LEGENDA:

O

DOSTOSOWANIE W ZAKRESIE WINDY
OSOBOWEJ - 9.7, 9.15, 9.16, 9.18

INFORMACJE TYFLOGRAFICZNE NA
PORECZACH -17.1,17.4, 8.10

PRZEDLUZENIE PORECZY - 8.9

INFORMACJA PRZY WEJSCIACH DO
POMIESZCZEN 17.3

ROZMIESZCZENIE PLANOW
EWAKUACYJNYCH

ZMIANA WYSOKOSCI DZWONKA DO

BUDYNKU - 14.10
OSWIETLENIE WEJSCIA GEOWNEGO DO
BUDYNKU - 13.3, 6.10

LOKALIZACJA DOSTOSOWYWANEJ
LAZIENKI DLA OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI - 12

WYMIANA DRZWI - 10.1

BRAK MOZLIWOSCI OZNACZENIA STOPNI
ORAZ OBNIZENIA SUFITU ZE WZGLEDU NA
LOKALIZACJE W ZABYTKOWEJ CZESCI
OBIEKTU -8.11,7.7

PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ - 8.11

OZNACZENIE MIEJSC OBNIZONYCH TASMA
OSTRZEGAJACA - 7.7

AUTOMATYZACJA DRZWI POPRZEZ NAPED
DRZWI 7.6, 6.4

WYBURZENIA -7.4,7.6

OBSZAR ZE ZMIANA WYSOKOSCI
WEACZNIKOW SWIATEA Z 150 CM NA 100CM
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oo

o011
CZVTELNIA
2 stalych pracownikéw
ido 20 gosci

6

0.10
PORTIERNIA

0.14
WYSTAWA

0.02
HALL
6 goici

KLATKA SCHODOWA
1

HOLGLOWNY

HOL BIUROWY

/

0.03
BIURO ARMINISTRACIL
1 staly pracownik

0.04

KSIEGOWOS
1 staty praca

RZUT PARTERU

LEGENDA:

DOSTOSOWANIE W ZAKRESIE WINDY
OSOBOWEJ - 9.7, 9.15, 9.16, 9.18

INFORMACJE TYFLOGRAFICZNE NA
PORECZACH -17.1,17.4, 8.10

s PRZEDLUZENIE PORECZY - 8.9

INFORMACJA PRZY WEJSCIACH DO
POMIESZCZEN 17.3

ROZMIESZCZENIE PLANOW
EWAKUACYJNYCH

ZMIANA WYSOKOSCI DZWONKA DO

BUDYNKU - 14.10
OSWIETLENIE WEJSCIA GEOWNEGO DO
BUDYNKU - 13.3, 6.10

LOKALIZACJA DOSTOSOWYWANEJ
LAZIENKI DLA OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI - 12

D WYMIANA DRZWI - 10.1

BRAK MOZLIWOSCI OZNACZENIA STOPNI
ORAZ OBNIZENIA SUFITU ZE WZGLEDU NA
LOKALIZACJE W ZABYTKOWEJ CZESCI
OBIEKTU -8.11,7.7

: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWE. - 8.11

OZNACZENIE MIEJSC OBNIZONYCH TASMA
OSTRZEGAJACA - 7.7

AUTOMATYZACJA DRZWI POPRZEZ NAPED
DRZWI7.6, 6.4

D WYBURZENIA - 7.4, 7.6

OBSZAR ZE ZMIANA WYSOKOSCI
WEACZNIKOW SWIATEA Z 150 CM NA 100CM
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116
INTROLIGATORNIA
2 stalych pracownikéw

117
MAGAZYN PAMERU

112
KOMUNTKACJA

113
KLATKA SCHODOWA
K1

114
CZYTELNIA ZBIOROW
SPECJAINYCH
2 statych pracownikéw

: ido 6 gofei

KOMUNIKACIA

119
MAGAZYN KSIAZEK.

KORYTARZ BILROWY

.03

CENTRUM
KOMFPUTEROWE

I

kropka studio klub architekci | 2023

RZUT PIETRA 1

108

LEGENDA:

O

DOSTOSOWANIE W ZAKRESIE WINDY
OSOBOWEJ - 9.7, 9.15, 9.16, 9.18

INFORMACJE TYFLOGRAFICZNE NA
PORECZACH -17.1,17.4, 8.10

PRZEDLUZENIE PORECZY - 8.9

INFORMACJA PRZY WEJSCIACH DO
POMIESZCZEN 17.3

ROZMIESZCZENIE PLANOW
EWAKUACYJNYCH

ZMIANA WYSOKOSCI DZWONKA DO

BUDYNKU - 14.10
OSWIETLENIE WEJSCIA GEOWNEGO DO
BUDYNKU - 13.3, 6.10

LOKALIZACJA DOSTOSOWYWANEJ
LAZIENKI DLA OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI - 12

WYMIANA DRZWI - 10.1

BRAK MOZLIWOSCI OZNACZENIA STOPNI
ORAZ OBNIZENIA SUFITU ZE WZGLEDU NA
LOKALIZACJE W ZABYTKOWEJ CZESCI
OBIEKTU -8.11,7.7

PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ - 8.11

OZNACZENIE MIEJSC OBNIZONYCH TASMA
OSTRZEGAJACA - 7.7

AUTOMATYZACJA DRZWI POPRZEZ NAPED
DRZWI 7.6, 6.4

WYBURZENIA -7.4,7.6

OBSZAR ZE ZMIANA WYSOKOSCI
WEACZNIKOW SWIATEA Z 150 CM NA 100CM
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PRACOWNIA
KONSERWATORSKA
MOKRA

211
KOMUNIKACIA

213
MAGAZYN
CHEMICZNY

1
KOMUNIKACJA

kropka studio klub architekci | 2023

MAGAZYN ARCHIWUM
PANSTWOWEGO

2.10
MAGAZYN
PONRECZNY 2,01

HOLL GORNY

RZUT PIETRA 2

LEGENDA:

O

DOSTOSOWANIE W ZAKRESIE WINDY
OSOBOWEJ - 9.7, 9.15, 9.16, 9.18

INFORMACJE TYFLOGRAFICZNE NA
PORECZACH -17.1,17.4, 8.10

PRZEDLUZENIE PORECZY - 8.9

INFORMACJA PRZY WEJSCIACH DO
POMIESZCZEN 17.3

ROZMIESZCZENIE PLANOW
EWAKUACYJNYCH

ZMIANA WYSOKOSCI DZWONKA DO

BUDYNKU - 14.10
OSWIETLENIE WEJSCIA GEOWNEGO DO
BUDYNKU - 13.3, 6.10

LOKALIZACJA DOSTOSOWYWANEJ
LAZIENKI DLA OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI - 12

WYMIANA DRZWI - 10.1

BRAK MOZLIWOSCI OZNACZENIA STOPNI
ORAZ OBNIZENIA SUFITU ZE WZGLEDU NA
LOKALIZACJE W ZABYTKOWEJ CZESCI
OBIEKTU -8.11,7.7

PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ - 8.11

OZNACZENIE MIEJSC OBNIZONYCH TASMA
OSTRZEGAJACA - 7.7

AUTOMATYZACJA DRZWI POPRZEZ NAPED
DRZWI 7.6, 6.4

WYBURZENIA -7.4,7.6

OBSZAR ZE ZMIANA WYSOKOSCI
WEACZNIKOW SWIATEA Z 150 CM NA 100CM
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3.0
PODDASZ NIEUZYTKOWE

3m
KLATKA SCHODOWA K3

206
I VAGAZYNRK

RZUT PIETRA 3

s
MAGAZVN KSIAZEK 2

LEGENDA:

DOSTOSOWANIE W ZAKRESIE WINDY
OSOBOWEJ - 9.7, 9.15, 9.16, 9.18

INFORMACJE TYFLOGRAFICZNE NA
PORECZACH -17.1,17.4, 8.10
s PRZEDLUZENIE PORECZY - 8.9

O INFORMACJA PRZY WEJSCIACH DO
POMIESZCZEN 17.3

ROZMIESZCZENIE PLANOW
EWAKUACYJNYCH

ZMIANA WYSOKOSCI DZWONKA DO
BUDYNKU - 14.10

OSWIETLENIE WEJSCIA GEOWNEGO DO
BUDYNKU - 13.3, 6.10

LOKALIZACJA DOSTOSOWYWANEJ
LAZIENKI DLA OSOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI - 12

WYMIANA DRZWI - 10.1

BRAK MOZLIWOSCI OZNACZENIA STOPNI
ORAZ OBNIZENIA SUFITU ZE WZGLEDU NA
LOKALIZACJE W ZABYTKOWEJ CZESCI
OBIEKTU -8.11,7.7

PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ - 8.11

OZNACZENIE MIEJSC OBNIZONYCH TASMA
OSTRZEGAJACA - 7.7

AUTOMATYZACJA DRZWI POPRZEZ NAPED
DRZWI 7.6, 6.4

WYBURZENIA -7.4,7.6

OBSZAR ZE ZMIANA WYSOKOSCI
WEACZNIKOW SWIATEA Z 150 CM NA 100CM
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