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1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczgce wykonania

i odbioru instalacji grzewczych zwiazanych z realizacja zadania:

aranzacji pomieszczen dla seniorow, dzieci i mtodziezy, czytelni/pracowni komputerowej oraz sali

konferencyjnej ksigznicy Cieszynskiej, ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét ujetych w Specyfikacji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie wymiany grzejnikdw, montaz jednostki wewnetrznej klimatyzacji 3,5 kW, wykonanie

adaptacji instalacji kanalizacji i wody do istniejacych warunkéw dla aranzacji pomieszczen dla

senior6w, dzieci i mtodziezy, czytelni/pracowni komputerowej oraz sali konferencyjnej ksiaznicy

Cieszynskiej, ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn

W zakres tych robdt wchodza:

- demontaz istniejacych grzejnikow,

- montaz urzadzen grzejnych,

- montaz instalacji rurowej (dotyczy pom. w ktérych grzejniki zmienity lokalizacje),

- montaz armatury - zaworéw grzejnikowych termostatycznych, zaworéw grzejnikowych
odcinajacych z mozliwos$cig spustu wody,

- badanie instalacji,

- regulacja dziatania instalacji,

- montaz jednostki wewnetrznej klimatyzacji 3,5 kW,

- montaz kanalizacji sanitarnej,

- piony i odejscia do przyboréw

- montaz urzadzen,

- regulacja dziatania instalacji,

- montaz rur wody zimnej i cieptej,

- montaz armatury,

- montaz rur ochronnych przy przejsciach przez przegrody,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dzialania instalacji,

- roboty towarzyszace.

1.4.0kreslenia podstawowe dotyczace robét

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodnie z obowiazujacymi

Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania Ogolne” (ST-00).

Pojecia ogdlne

Montaz kanalizacji sanitarnej piony i odejscia do przybor6w, montaz urzadzen, regulacja dziatania

instalacji.

Instalacja zimnej i cieplej — uklad potaczonych przewodéw napetnionych wodg instalacyjng wraz z

armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami, oddzielonymi zaworami od Zrdd!a ciepta.
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Instalacja centralnego ogrzewania — instalacja stanowigca cze$¢ lub catos¢ instalacji ogrzewczej
wodnej, stuzaca do rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obstugiwanego budynku w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Montaz kanalizacji sanitarnej piony i odejscia do przybor6w, montaz urzadzen, wykonanie izolacji
termicznej, regulacja dziatania instalacji.

1.5.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych

Podczas prac montazowych instalacji nalezy zachowywac porzadek i pozostawiac teren robot czysty,
sprzatajac systematycznie resztki materiatow, sktadujac je w miejscach wyznaczonych przez
Kierownika Budowy.

Nalezy przewidzie¢ nastepujace prace towarzyszace:

— naprawa posadzek po wymianie wspornikow podtogowych dla grzejnikéw, przekuciach i.t.p.

— malowanie poprawkowe.

Prace towarzyszace nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukq budowlana.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogo6lne wymagania podano w ST-00-czes¢ ogodlna.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne warunki stosowania materiatow podano w ST-00.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

Dla aranzacji pomieszczen dla senioréw, dzieci i mtodziezy, czytelni/pracowni komputerowej oraz sali
konferencyjnej ksigznicy Cieszynskiej, ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn

2.2. Wymagania szczegolowe

— Jako elementy grzejne instalacji nalezy stosowac grzejniki wodne stalowe plytowe z plaska plyta
czotowaq (bez przetloczen) przedstawione w przedmiarze;

— Jako elementy umozliwiajgce regulacje poboru ciepta nalezy stosowac termostatyczne zawory
grzejnikowe z wbudowanymi automatycznymi regulatorami ci$nienia réznicowego — montaz wg
instrukcji producenta;

— Na galazkach powrotnych przy grzejnikach nalezy stosowa¢ zawory odcinajace z mozliwosScig
spustu wody

— Jako elementy rozprowadzajace ciepto (dotyczy pom. w ktorych grzejniki zmienity lokalizacje),
nalezy stosowac rury stalowe czarne ze szwem przewodowe (analogicznych do istniejacej instalacji) —
montaz wg instrukcji producenta;

— Jako elementy rozprowadzajacq wode nalezy stosowac rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT
— Na $cianie pomieszczenia nalezy zamontowac jednostke wewnetrznej klimatyzacji 3,5 kW —

2.3. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych opakowaniach
producenta w magazynie lub pomieszczeniach zamknietych suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazow.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.

4
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4. Transport

Warunki og6lne stosowania transportu podano w ST-00.

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikow luzem, ulozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byc¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materialy pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Jednostka klimatyzacji wewnetrznej

Transport jednostka klimatyzacji wewnetrznej powinien odbywac sie krytymi srodkami. Jednostka
klimatyzacji wewnetrznej powinna by¢ zabezpieczona przed przesuwaniem i uszkodzeniem w czasie
transportu. Jednostka klimatyzacji wewnetrznej powinna zosta¢ dostarczona w oryginalnym
opakowaniu producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki ogoélne wykonania robot

Warunki ogo6lne wykonania rob6t podano w ST-00. Wykonawca przedstawi Kierownikowi robét do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

— obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

— elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja zalozeniom
projektowym.

5.3. Roboty demontazowe

Demontaz istniejqcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie z odzyskiem elementéw
zgodni z ustaleniami z inspektorem nadzoru.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.4. Montaz grzejnikow

Montaz grzejnikow wykonac tak, aby odleglos¢ grzejnika od sciany wynosita min 3 cm oraz odleglos¢
od podlogi i parapetu po 10 cm. Grzejniki nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnolegltej do powierzchni
Sciany. Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie, aby opakowanie bylo
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Jezeli opakowanie zostato
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zniszczone grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Galazki grzejnika
powinny by¢ tak uksztalttowane, aby po podtaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie
nastepowatly zZadne naprezenia.
5.5.Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu
czynnika chtodniczego by} zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢.
5.6 Montaz rurociagoéw
Jako elementy rozprowadzajace cieplo (dotyczy pom. w ktorych grzejniki zmienity lokalizacje),
nalezy stosowac rury stalowe czarne ze szwem przewodowe (analogicznych do istniejacej instalacji).
Podejscia pod grzejniki, ktore wg projektu zmieniaja lokalizacje, nalezy prowadzic¢ przy scianach.
Grzejniki powinny by¢ podiaczone do rurociaggéow w sposob umozliwiajacy ich tatwy demontaz.
Polaczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢ wykonane po przygotowaniu koncoéwek do
spawania zgodnie z wymogami norm: PN-ISO 6761:1996, PN-M-69012:1997, PN-75/M-69014.
Jako$¢ polaczen spawanych powinna by¢ sprawdzona zgodnie z normg PN-EN ISO 17637:2017-02 i
powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie PN-EN ISO 3834-3:2007.
Powierzchnie zewnetrzne rurociaggdw wykonane ze stali wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.
Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne powinno by¢ wykonane przez
czyszczenie reczne lub mechaniczne zgodnie z normg PN-H-97051 i powinno odpowiada¢ czystosci
zgodnie z normg PN-EN ISO 8501- 1:2008.
5.7 Montaz Jednostka klimatyzacji wewnetrznej
Jednostke klimatyzacji wewnetrznej nalezy zamontowac do $ciany przy uzyciu Srub montazowych
dedykowanych do danego modelu jednostki klimatyzacji wewnetrznej. Jednostke klimatyzacji
wewnetrznej powinna zamontowac osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje, korzystajac
z szablonu montazowego producenta.
5.8 Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej
Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzic¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i
inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur oraz odej$¢ pod piony,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem,
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W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeini¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym.

Wypelnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Dhugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Na pionach wykonac rewizje

i wyprowadzi¢ odpowietrzenie ponad dach.

Montaz wyposazenia sanitarnego ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta.

5.9 Wykonanie instalacji wody zimnej i cieplej.

W celu zapewnienia wody dla budynku zaprojektowano instalacje wody dostarczajaca wode do
przyboréw sanitarnych. Projektowangq instalacje wody nalezy podtaczy¢ do przylacza wody.
Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-RT. Podejscia

do pojedynczego przyboru wykonuje sie z rur o przekroju poprzecznym @16 i (325.

Podejscia do odbiornikdw projektuje sie od dotu z polaczeniem elastycznym. Przewody zasilajace
przybory nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub w obudowie z plyt k.-g. na ruszcie stalowym.
Na podejsciach do punktow czerpalnych instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zainstalowac
zawory odcinajace.

Przejscia przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypelnionych materiatem plastycznym nie
powodujacym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie przewodow.
Przewiduje sie izolacje termiczng przewodow w postaci otuliny z pianki poliuretanowej. Izolacje
nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi. Oprécz funkcji izolacyjnych, otuliny
zabezpieczajq instalacje przed agresywnym dzialaniem zaprawy cementowo — wapiennej, chronia
przed uszkodzeniami mechanicznymi i umozliwiaja swobodny przesuw rurociggéw spowodowany
wydluzeniem liniowym przewodow (w przypadku przewodow cieptej wody uzytkowej).

Do zamocowania rur instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zastosowac rozwigzania systemowe.
Przewody prowadzone nad stropem podwieszanym nalezy mocowac przy uzyciu szyn, natomiast
prowadzone na $cianach nalezy mocowac do $cian przy uzyciu konsol. Do mocowania pojedynczych
matych i standardowych $rednic rur zastosowac lekkie obejmy pojedyncze lub podwdjne.

Pozostate materialy i elementy instalacji oraz srednice wg informacji w opisie i na rysunkach
dokumentacji projektowej technicznej.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wymiang grzejnikéw powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano -montazowych”. Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢
zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodna z wymogami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest :

[szt.] — grzejnik, zawor, [kpl.] jednostka klimatyzacji wewnetrznej, [m] instalacja kanalizacji i wody
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8. Odbiér robot

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewania

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
i w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodnie z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy wykonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedqa wykonywane
przez innych pracownikow.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzic¢ protokét stwierdzajacy jakosc
wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnos$¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot, albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego.
8.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji ogrzewania

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub czeSci instalacji,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad przewodow utozonych w
bruzdach sciennych, przej$¢ w przepustach oraz przegrodach budowlanych, ktérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czeSciowego nalezy:

— Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czeSc jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie
— Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czeSci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy

— Przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru czeSciowego.

8.3. Odbiér techniczny koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetieniu
nastepujacych warunkow:

— Zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji;

— Dokonano badan odbiorczych z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

— Zakonczono uruchamianie instalacji.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje powykonawczg instalacji (projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupelieniami dokonanymi w czasie budowy);
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— Potwierdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem technicznym i przepisami;

— Obmiary powykonawcze;

— Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

— Protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

— Protokoty wykonanych badan odbiorczych;

— Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z ktorych wykonano
instalacje;

— Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow;

— Instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— Sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacja powykonawcza;

— Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznoSci wprowadzenia odstepstw;

— Sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych;

— Sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czeSciowych;

— Sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych;

— Uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy koniczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokularnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokoét odbioru konicowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.

9. Podstawa platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena wykonania
instalacji centralnego ogrzewania obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca prowadzenia
prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, zakup, dostarczenie i wbudowanie
materiatdw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie
badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy

- ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych.. Tom II instalacje
sanitarne i przemystowe”.

- PN-64/B-10400 ,,urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 ,,0Ogrzewnictwo i cieplownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

- PN-EN 215:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe CzeS¢ 1: Wymagania i badania.”

- PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

- PN-EN 442-2:1999/A1 1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

- PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”.
- PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.
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- PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.

- PN-EN 1451-1 ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania $ciekdbw wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen PP”

- PN-EN 1519-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania $ciekow wewnatrz
konstrukcji budowli. Polietylen PE.

- PN-EN 12056-1 2002 ,,Systemow kanalizacji wewnatrz budynkow — postanowienia ogo6lne

1 wymagania”

- PN-85/M-75002 ,,Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.”

- PN-81/B-10700.00 ,,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania ,,i badania.

- PN-81/B-10800 ,,Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze.”

- PN-85/M-75002 ,,Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.”

- DIN 18380 VOB czes¢ C ,,Instalacje cieptej wody i grzewcze”
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