ZESTAWIENIE FOTOTAPET

NR POM. -1.11 0.11
NAZWA POM. SALA KONFERENCYJNA CZYTELNIA
PODGLAD
FOTOTAPETY
szer. 470cm - tapeta
czgsciowo na drzwiach szafy
WYMIAR wys. 250cm (wys. Scianki szer. 385cm
FOTOTAPETY dziatowej) wys. 249cm
1. wymiary potwierdzi¢ na
budowie przed sktadaniem
1. wymiary potwierdzi¢ na zamowienia
budowie przed sktadaniem 2. montaz na wysokosci 74 cm
zamowienia - ponad blatem komputerowym
2. fototapeta winylowa 3. fototapeta winylowa
UWAGI strukturalna, zmywalna strukturalna, zmywalna

ZESTAWIENIE LOGO

NR POM.

-1.11

0.11

0.11

NAZWA POM.

SALA KONFERENCYJNA

CZYTELNIA

CZYTELNIA

PODGLAD LOGO

9, o
Cieszyn

robi wrazenie

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
istniejgcych elementéw podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.

3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.

4. Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i rysunkow niniejszej
dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizacji.

5. Lokalizacjge nowych elementéw dostosowac do istniejgcych elementow

6. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do rzeczywistych wynikéw
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na
budowie.

TEMAT

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACII POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
-1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYJNA W

BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR
46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZEJ 46 W CIESZYNIE

INWESTOR

KSIAZNICA CIESZYNSKA
UL. MENNICZA 46
43-400 CIESZYN

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

WYMIAR LOGO szer. 90cm szer. 90cm szer. 80cm
1. logo jako fototapeta 1. logo jako fototapeta 1. logo jako fototapeta winylowa
winylowa strukturalna, winylowa strukturalna, strukturalna, zmywalna
zmywalna zmywalna 2. gérna krawedz logo 50 cm
2. 0$ logo na wysokosci 170cm 2. 0$ logo na wysokosci 201cm ponizej osi logo Ksigznicy
UWAGI nad posadzkg pom. nad posadzkg pom. Cieszynskiej.

kropka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU

ZESTAWIENIE TAPET, LOGO

RYS.NR SKALA DATA

5.1 08.2023

AUTOR specjalnos¢ architektoniczna PODPIS = DATA
arch. Matgorzata Lapaj MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015

WSPOLPRACA |arch. Joanna Nurzyriska
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4%% 4%{4 4%% 4 174 4 k 186 b b 187 k 1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
108 2. Podane w niniejszej dokumentaciji wszystkie parametry
WIDOK istniejgcych elementéw podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.
3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
SYMBOL D1a D1b D3 D2 _ _ _ _ zestawi_enia i oplicz’e_nia - dokumgntacji wsz_ystkic_,h'brgnz. ) o
4. Wszelkie watpliwosci dotyczace interpretaciji zapiséw i rysunkéw niniejszej
WYM. W SWIETLE dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizacji.

L 104 x 207 104 x 207 102 x 286 172 x 212 bez zmian bez zmian 110x 292 + 76 x 189 187 x 294 5. Lokalizacje nowych elementéw dostosowac do istniejgcych elementow
OSCIEZY (szer. x wys.) 6. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowaé do rzeczywistych wynikéw
KIERUNEK prawe lewe prawe Scianka mobilna w systemie 1-pkt bez zmian bez zmian lewe dwuskrzydtowe, skrzydto gtéwne lewe ;mzrxia;yzacp elementw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na

o . . TEMAT
OGNIOODPORNOSCG* N/D N/D N/D N/D bez zmian bez zmian N/D N/D
REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
MATERIAL. KOLOR drzwi z ptyty MDF, drzwi z ptyty MDF, drzwi aluminiowe przeszklone tory jezdne aluminiowe, bez zmian bez zmian zestaw aluminiowy przeszklone szklem bezpiecznym, zestaw aluminiowy przeszklone szkiem bezpiecznym, bezbarwnym, 0SOB NIEPELENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACJI POtNOCNEJ, BUDOWA
’ kolor biaty, RAL 9003 kolor biaty, RAL 9003 szklem bezpiecznym, kolor szary RAL 7042 bezbarwnym, przeziernym, kolor szarozielony, RAL 6011 - kolor przeziernym, kolor szarozielony, RAL 6011 - kolor nalezy dostosowaé TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
bezbarwnym, przeziernym modut wykonczony ptytg laminowang, nalezy dostosowac do istniejgcych rozwigzan slusarki i otrzymac do istniejgcych rozwigzan slusarki i otrzymac akceptacje na ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
kolor szarozielony, RAL 6011 kolor szary RAL 7042 akceptacje na podstawie probek przestawionych do akceptaciji podstawie prébek przestawionych do akceptacji Inwestora i N/A -1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYINA W
Inwestora i N/A BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIALCE NR
46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZEJ 46 W CIESZYNIE
UWAGI -Swiatto przejscia min. 90cm -Swiatto przejscia min. 90cm -$wiatto przejscia min. 90cm - brak toru podtogowego drzwi wejsciowe do Sali pracy drzwi wejsciowe do budynku Ksigznnicy Cieszynskiej, - Swiatto przejscia min. 90cm - Swiatto przejscia min. 90cm INWESTOR
- weiecie w module umozliwiajgce przelot z dziecmi, drzwi istniejgce drzwi istniejgce - drzwi zewnetrzne - drzwi zewnetrzne : g
istniejacego kanatu wentylacyjnego KSIAZNICA CIESZYNSKA
UL. MENNICZA 46
. 1. Klamka chromowana 1. Klamka chromowana 1. Klamka chromowana 1. klucz systemowy do otwarcia 1.  Elektromechaniczny naped drzwi 1.  Elektromechaniczny naped drzwi rozwieranych 1. Klamka chromowana 1. Pochwyt okragly, stalowy, dt. 60cm, @40mm 43-400 CIESZYN
WYPOSAZENIE 2. Zawiasy rolkowe (w kolorze 2. Zawiasy rolkowe (w kolorze 2. ZaWiaS}’ w k°|0'fze F“?Wi rozwieranych jednoskrzydfowych; dwuskrzydtowych; otwieranie przyciskiem 2. Zawiasy w Kkolorze drzwi analogiczne do istniejacych 2. Zawiasy w kolorze drzwi analogiczne do istniejgcych rozwigzan PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
drzwi) drzwi) analogiczne do istniejacych otwieranie przyciskiem rozwigzan 3. Elektromechaniczny naped drzwi rozwieranych . . .
3 E:ka\gliznigchaniczny naped 3. Elektromechaniczny naped drzwi rozwieranych jednoskrzydtowych; otwieranie przyciskiem kropka StUd'O klub aI’ChItekCI
© drawi rozwieranych jednoskrzydtowych; otwieranie przyciskiem ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
jednoskrzydiowych; mob: 500 559 071 501 014 298
otwieranie przyciskiem biuro@kropka-studio.pl
s 1 1 1 FAZA
ILOSC (SZTUK) 1 1 1 ! 1 PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU
ZESTAWIENIE DRZWI
. RYS. NR SKALA DATA
OGNIOODPORNOSC DRZWI PRZYJETA NA PODSTAWIE PLANU 52 08.2023
EWAKUACJI BUDYNKU KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ W CIESZYNIE ’ )
UL. MENNICZA 46 WYKONANEJ PRZEZ INSPEKTORA OCHRONY AUTOR specjainosé architekloniczna PODPIS _ DATA
PPOZ. SEBASTIANA WATROBE W GRUDNIU 2018 ROKU. arch. Malgorzata kapa] MPOIAIO11/2015
arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015
WSPOLPRACA |arch. Joanna Nurzynska
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ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

NR POM. -1.10 -1.10 -1.11

NAZWA POM. SALA PRACY Z DZIECMI SALA PRACY Z DZIECMI SALA KONFERENCYJNA
NR GRZEJNIKA LK T2/T2 T3/T3'

ZMIANA WYMIANA GRZEJNIKA PRZESUNIECIE ISTNIEJACEGO PRZESUNIECIE ISTNIEJACEGO

GRZEJNIKA

GRZEJNIKA

WIDOK .

1. 21/1600/650 (ilos¢

paneli/wys/dlugosc¢), glebokos¢

93mm

2. wydajnos¢ 1400 W 1. przesuniecie istniejacego 1. przesuniecie istniejacego
UWAGI 3. kolor biaty, RAL 9003 grzejnika o 95cm grzejnika o 115cm

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
istniejgcych elementéw podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.

3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.

4. Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i rysunkow niniejszej
dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizacji.

5. Lokalizacjge nowych elementéw dostosowac do istniejgcych elementow

6. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do rzeczywistych wynikéw
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na
budowie.

TEMAT

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACII POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNE INSTALACII
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
-1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYINA W
BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR
46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZE) 46 W CIESZYNIE

INWESTOR

KSIAZNICA CIESZYNSKA

UL. MENNICZA 46

43-400 CIESZYN

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci
ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow

mob: 500 559 071 501 014 298

biuro@kropka-studio.pl

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU

ZESTAWIENIE GRZEJINIKOW

RYS.NR SKALA DATA

5.3 08.2023

AUTOR specjalnos¢ architektoniczna PODPIS = DATA
arch. Matgorzata Lapaj MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015

WSPOLPRACA |arch. Joanna Nurzyriska
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