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Spis zawartosci czesci opisowej:

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych.

Sposbéb przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom  wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych.

. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegoinych obiektow.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

e Wyburzenia Scian wewnetrznych

¢ Wykonanie instalacji wewnetrznych sanitarnych, elektrycznych

¢ Wykonanie nowej aranzacji poprzez budowe nowych $cianek dziatowych
e Uporzadkowanie terenu budowy

e Przebudowa slusarki zewnetrznej

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludazi:

Przed rozpoczeciem budowy wszystkie elementy kolizyjne nalezy zabezpieczy¢ lub przetozy¢.

Uwaga: w razie natrafienia na elementy nieujawnione na mapach geodezyjnych nalezy zachowa¢
szczegoOlng ostroznosc, teren zabezpieczy¢ i niezwtocznie podjgé odpowiednie srodki w celu ich
petnej identyfikacji i lokalizaciji.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;

brak przykrycia wykopu),



- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgacym z
wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. Wykonywanie
robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Roboty rozbiérkowe (demontazowe)

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét rozbiorkowych (demontazowych):
- upadek pracownika z wysokosci

- skaleczenie podczas niewtasciwego uzywania narzedzi recznych

- przygniecenie pracownika elementem demontowanym podczas wykonywania robot
rozbiérkowych

- praca elektronarzedziami

Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci

- potrgcenie lub przygniecenie pracownika przy braku zabezpieczen

- skaleczenie podczas niewlasciwego uzywania narzedzi recznych

Roboty ciesielskie ( rusztowania)

Roboty te wystepujg na budowach matych - przy szalunkach, rusztowaniach itp.
Wystepujgce najczesciej zagrozenia to:

- upadki z wysokosSci

- oOkaleczania ostrymi narzedziami i przedmiotami oraz niesprawnymi elektronarzedziami i
maszynami, w szczegodlnosci pilarkami tarczowymi i tancuchowymi

- narazenie na pyt drewna, w tym pyt drewna twardego o dziataniu rakotwdrczym

- narazenie na czynniki chemiczne i pyty bedace przyczyng uczulen.



Roboty betonowe i zelbetonowe

Nie wystepujg

Roboty zbrojarskie

Nie wystepuja

Roboty dachowe i dekarskie

Nie wystepuja

Roboty spawalnicze

Nie wystepuja

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie nalezg do podstawowych robét budowlanych. Wykonywane sg w tradycyjny
sposob - recznie, lub sg zmechanizowane. Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

- upadki pracownikdw na ptaszczyznie, z wysokos$ci i do zagtebien

- uderzenia przez spadajgce materiaty, narzedzia itp. (brak wygrodzenia stref niebezpiecznych i
nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych)

- urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne (powszechne nie uzywanie okularéw
ochronnych)

- stluczenia i skaleczenia rgk i n6g przenoszonymi materiatami - oparzenia skory cementem i
wapnem.

Prace na wysokosci

Prace na wysokosci nalezg do prac szczegdlnie niebezpiecznych, upadek z wysokosci jest bardzo
czestg przyczyng wypadkéw. Do pracy na wysoko$ci nie zalicza sie pracy na powierzchni,
niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

- ostonieta jest ze wszystkich stron do wysoko$ci co najmniej 1,5 m petnymi Scianami lub
Scianami z oknami oszklonymi,

- wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe



Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot wykohczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty malarskie

Gtéwne zrodta zagrozen przy tych pracach to:

stosowanie szkodliwych substancji chemicznych
stosowanie substancji moggcych powodowac alergie wykonywanie pracy na wysokoSci
postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod cisnieniem

niebezpieczenstwo pozaru.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét elektroenergetycznych.

L.p. Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

1. Potkniecie sie na tym Przez caty okres budowy
samym poziomie

2. Poslizgniecie sie na tym
samym poziomie

3. Kontakt z przedmiotem
bedacym w ruchu

4, Rozerwanie sie  czeSci
narzedzi recznych

5. Uderzenie przez czesci
ruchome i wirujgce

6. Uderzenie o nieruchome

przedmioty
7. Porazenie prgdem Przez caty okres budowy
8. Spadajgce przedmioty, Przez caty okres budowy

drobne detale




Charakter zagrozen przy realizacji instalacji sanitarnych.

- potkniecie sie na tym samym poziomie, poslizgniecie sie na tym samym poziomie
- porazenie pragdem, hatas, wibracje, poparzenie

- kontakt z przedmiotami ostrymi, kontakt z przedmiotami szorstkimi

- zachlapanie oczu, zaproszenie oczu.

Roboty drogowe i uksztaltowanie terenu.

Nie dotyczy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych:

- pochwycenie kohczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

4. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizaciji
robot budowlanych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- Szkolenie wstepne,
- Szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne



podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Przed rozpoczeciem roboét szczegodlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robot
oraz okreslajg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska.
Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowac w dzienniku szkolen.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuséci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé sie z przedstawionymi
przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru - ( np. IP 1.01/10),

- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy — (np. IPB 1.01/11),

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach (np. IPP 10.02/34),

- wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych (np. IPN 12.05/21 do 27), tzn:

z wtadciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw surowcéw i substancji uzywanych
przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wkasciwosciami zrgcymi i toksycznymi,

praca na wysokosci



Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehAstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymaganh bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujagca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dzialan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
srodka.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczehstwom dla
robot ogolnobudowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

- zapewnienie energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia sciekdéw lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczenh higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wiasciwej wentylaciji,

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé
i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokoséci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposo6b uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.
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Pokrycie daszkow powinno byé szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatlu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego Ilub wybuchowego, lecz chronity pracownikbw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:

- 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,
- 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

Rozdzielnice budowlane prgdu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczyé¢ przed dostepem osbéb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu
i opornosci izolacji tych urzgdzeh, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych,

przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegodlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
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- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne
i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
skfadania materiatéw i wyrobdw.

Sktadowiska materiatébw, wyrobdw i urzgdzeh technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajagcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych
wyrobdw i urzadzen.

Materiaty budowlane szczegélnie dla robét uszczelniajgcych ( bentomata, geomembrana, materiaty
izolacyjne itp), instalacyjnych ( rury, przewody itp ) sktadowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Opieranie skladowanych materiatdbw Iub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i
przepiséw przeciwpozarowych.

llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé¢ doptyw Swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczenh pracy.

Roboty ziemne:

Nie dotyczy

Roboty budowlano — montazowe

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Roboty ciesielskie (szalunki, rusztowania)



Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac tylko do wysokosci
3 m. Réwniez do tej wysokoéci jest dozwolone reczne podawanie materiatéw dtugich, jak deski,
stempile itp.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad bezpiecznej pracy przy obstudze podstawowych
obrabiarek do drewna. W szczegolnosci jest zabronione:

- ciecie drewna przed osiggnieciem przez pilarke petnych obrotow maszyny (nie rozpoczynaé
ciecia natychmiast po wigczeniu silnika)

- ciecie bez kaptura ochronnego, ostony dolnej tarczy pity i elementéw napedu

- ciecie wzdtuzne bez klina rozszczepiajgcego (zabezpieczajgcego przed odrzutem drewna)
- uzytkowanie pilarek z uszkodzonymi elementami ostony badz uchwytéw

- dopuszczanie do pracy przy pilarkach pracownikow przypadkowych, nie przeszkolonych

W przypadku uzytkowania pilarek tancuchowych przeno$nych nalezy zwrécié uwage na unikanie
odbicia (niekontrolowanego ruchu prowadnicy w kierunku operatora) powodowanego zetknieciem
sie gornej czesci koncowej prowadnicy z przecinanym przedmiotem, a zwtaszcza twardym obcym
ciatem (np. gwozdziem), miejscowym stwardnieniem drewna, sekiem itd.

Elementarng zasadg bezpieczenstwa przy obstudze wszelkich maszyn i urzgdzen mechanicznych
jest Sciste przestrzeganie instrukcji obstugi tych urzadzen, takze w zakresie stosowania srodkéw
ochrony indywidualne;.

Przy robotach ciesielskich zachodzi potrzeba przenoszenia dtugich elementéw. Nalezy tu
przestrzega¢ zakazu przenoszenia przez jednego pracownika przedmiotow, ktorych diugosé
przekracza 4 m, a masa 30 kg.

Miejsca i pomieszczania przeznaczone do impregnacji drewna nalezy wyposazy¢ w sprzet
przeciwpozarowy, dostosowany do rodzaju stosowanego s$rodka impregnacyjnego. Miejsca
szczegolnie niebezpieczne nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniami i zaopatrzy¢ w odpowiednie napisy
ostrzegawcze. Przed rozpoczeciem prac impregnacyjnych pracownicy sg zobowigzani natrze¢
odkryte czesci ciata, a zwtaszcza rece i twarz, odpowiednim kremem ochronnym.

Roboty betonowe i zelbetonowe:_

Nie wystepuja

Roboty zbrojarskie:_

Nie wystepuja

Roboty dachowe i dekarskie:

Nie wystepuja

Roboty spawalnicze
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Nie wystepuja

Spawanie gazowe

Nie wystepuja

Spawanie elektryczne
Nie wystepuja
Roboty murarskie i tynkarskie:

Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wytgcznie ze stalych pomostow lub
rusztowan. Niedozwolone jest wykonywane tych robét z drabin przystawnych. Zabronione jest
jednoczesne prowadzenie robo6t na dwéch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez
ochrony pracownikow przed spadajgcymi materiatami i narzedziami.

Otwory w $cianach, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub
pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika z wysokosci.
Otwory w stropach nalezy przykry¢ pokrywami lub ogrodzi¢ barierami ochronnymi. Chodzenie po
swiezo wykonanych murach, sklepieniach, pftytach, stropach, przykryciach otworéw jest
zabronione.

Obstugujacy mieszarki, betoniarki i agregaty tynkarskie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
bezpiecznego uzytkowania urzgdzen budowlanych. Obstuga agregatu tynkarskiego i pompy do
betonu moze by¢ powierzona tylko operatorowi posiadajgcemu specjalne uprawnienia do obstugi.
Potgczenie maszyn i urzgdzen budowlanych z siecig elektryczng powinno by¢é wykonane w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przy recznym i mechanicznym narzucaniu zapraw tynkarskich, szczegoélnie na sufit, oczy tynkarza
powinny by¢ chronione okularami ochronnymi.

Zaleca sie uzywanie kremow ochronnych w celu ochrony skéry rgk przed zrgcym dziataniem
zapraw murarskich i betonowych.

W czasie pracy murarze i ich pomocnicy powinni mie¢ rekawice chronigce przed urazami
mechanicznymi (np. skérzano-tkaninowe lub z dzianin powlekanych guma).

Prace na wysokosci:

Prace na wysokosci nalezg do prac szczegdlnie niebezpiecznych, upadek z wysokosci jest bardzo
czestg przyczyng wypadkdw, na ogot ciezkich lub smiertelnych. Dlatego podczas ré6znego rodzaju
robét budowlanych, bardzo czesto wykonywanych na wysokoéci, muszg by¢ zachowane wyjatkowe
Srodki ostroznosci z uwagi na duzy stopieh zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw. Do pracy na
wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje,
jezeli powierzchnia ta:

- osfonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi $cianami lub
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Scianami z oknami oszklonymi,

- wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysoko$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na
ktérych w zwigzku z wykonywang pracg mogag przebywac pracownicy, lub stuzgcych jako przejscia,
powinny by¢ zainstalowane balustrady skfadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na
wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i
kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzeh ta
powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy wypadniecie oséb. Jezeli ze wzgledu na
rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie tego typu balustrad jest
niemozliwe, nalezy stosowa¢ inne skuteczne s$rodki ochrony pracownikéw przed upadkiem
z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkoéw wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajgcy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podiogi lub ziemi nie
wymagajgcych od pracownika wychylania sie poza obrys urzgadzenia, na ktorym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic,
aby:

- drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenie,

pomost roboczy spetniat nastepujgce wymagania:

- powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych
materiatow,

- poditoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych
pomostu, w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o
wielkosci dopuszczalnego obcigzenia.

Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio
odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Wymagania okreslone powyzej dotyczg réwniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,
podestach i innych podwyzszeniach, jezeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia sie
poza balustrade lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji
ciata grozgcej upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe:

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢é wykonywane z rusztowan sktadanych typu
~WNarszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
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malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
Srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

gogle lub przytbice ochronne,

hetmy ochronne,

rekawice wzmocnione skoérg,

obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Roboty malarskie:

W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktére nie bedzie mogito spowodowaé
zagrozenia prgdem elektrycznym.

Do prac malarskich sg uzywane m.in. materiaty syntetyczne, materiaty o wifasciwosciach
alkalicznych, takie jak: wapno, soda kaustyczna, pasty do fugowania powtok oraz farby zawierajgce
zwigzki otowiu i chromu (farby miniowe przeciwrdzewne, zoétcienie chromowe), a takze lotne
rozpuszczalniki organiczne, ktére sg wchianiane drogg oddechowa, przez skore i btony Sluzowe.
Podczas piaskowania i szlifowania wystepuje narazenie na pyt zawierajgcy wolng krystaliczng
krzemionke powodujgcg pylice ptuc.

Ochrona zdrowia pracownikéw przed szkodliwym dziataniem tugéw polega na zabezpieczeniu oczu
okularami ochronnymi, skéry twarzy i rgk kremami ochronnymi oraz rekawicami. Podczas uzywania
stezonych tugéw powinna by¢ zastosowana odziez ochronna, np.: buty gumowe, fartuchy i
rekawice.

Podczas malowania metodg natryskowa farbami zawierajgcymi krzemionke nalezy stosowaé maski
ochronne, a podczas czyszczenia powierzchni metodg piaskowania - hetmy ochronne z doptywem
czystego powietrza.

Malowanie farbami zawierajgcymi toksyczne sktadniki, np. zwigzki ofowiu i chromu, jest dozwolone
tylko za pomocg pedzla, a nie natrysku. Powlok zawierajgcych te sktadniki nie wolno szlifowa¢ na
sucho.

Przy uzywaniu farb zawierajgcych lotne rozpuszczalnik i organiczne, uzywaniu  materiatdw
palnych, wybuchowych lub innych materiatdw o podobnych wtasciwosciach nalezy:

- usunac¢ wszystkie otwarte zroédfa ognia na odlegtos¢ co najmniej 30 m
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- wylgczy€ instalacje elektryczng, w razie potrzeby os$wietlenia stosowaé swiatto w szczelnegj
oprawie z punktem zasilania (gniazdem) znajdujacym sie poza pomieszczeniem, gdzie sg
wykonywane roboty zapewnié dostateczng wentylacje przez otwarte okna lub przy wentylacji
mechanicznej zapewni¢ co najmniej czterokrotng wymiane powietrza w ciggu godziny

- nie rzuca¢ narzedzi metalowych

- przeciwdziata¢é mozliwosci wejscia oséb z zapalonym papierosem do pomieszczenia, w ktérym
jest wykonywana praca.

Niedozwolone jest przebywanie ludzi ponad 4 godziny w pomieszczeniu malowanym farbami
zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki.

W czasie rob6t z zastosowaniem fatwo palnych materiatdw nalezy umiesci¢ w widocznych
miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze.

Wszelkie uzywane urzgdzenia elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
porazenia prgdem. Urzgdzenia zmechanizowane powinny by¢ sprawne, okresowo kontrolowane;
w czasie ich uzywania nalezy przestrzegac instrukcji obstugi.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnoSci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowag lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Zabezpieczenie materialéw niebezpiecznych.
Materiaty niebezpieczne wystepujgce na budowie to:

gazy techniczne propan — butan, ktére nalezy przechowywaé w pomieszczeniach wykonanych
z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych bedg
przemieszczane na wézku dwukotowym, a zawory bedg chronione przed uszkodzeniem. Magazyn
na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywa¢ w opakowaniach
fabrycznych w osobnym - posiadajgcym wentylacje grawitacyjng - magazynie.

Srodki ochrony osobistej
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Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome
przedmioty (np. montaz elementéw prefabrykowanych rusztowan), zobowigzani sg do noszenia
kaskéw ochronnych

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na  wysokosSci
i niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowigzani sg uzywal szelek bezpieczenstwa.
Koniecznos¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony pracownika
przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych
Materiaty niebezpieczne wystepujgce na budowie to:

gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywaé w pomieszczeniach wykonanych
z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych bedg
przemieszczane na wézku dwukotowym, a zawory bedg chronione przed uszkodzeniem. Magazyn
na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice.

Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywa¢ w opakowaniach
fabrycznych w osobnym — posiadajgcym wentylacje grawitacyjng — magazynie.

Zabezpieczenie wykonawstwa robét

Teren budowy winien by¢é oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikow komunikacji na plac
budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sktaniat ich do ostroznego
zachowania.

Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewnié bezkolizyjne potgczenie z siecig drég publicznych i
nie moze powodowac zaktécen w ruchu.

Uwaga : uzupefniajgce informacje BIOZ dotyczgce robét instalacyjnych w poszczegoélnych
czesciach projektéw branzowych.

Opracowat :

mgr inz. arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015
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BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA Cieszyn, dnia 14 listopada 2023 r.
SRM-11.6733.12.2023

DECYZJA nr L.010.2023

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pdzn. zm.), art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2,
art. 53 ust. 4, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z pdzn. zm.) oraz art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz po rozpatrzeniu wniosku
Ksigznicy Cieszynskiej, ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn, reprezentowanej przez petnomocnika Pana
Jakuba Kowalczyka, ztozonego drogg elektroniczng poprzez platforme ePUAP w dniu 10 sierpnia
2023 r., uzupetnionego, skorygowanego i wyjasnionego w dniach 7 wrzesnia 2023 r., 8 wrzesnia
2023 r. i 15 wrzednia 2023 r.,, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji pod nazwg ,Przystosowanie toalety damskiej dla potrzeb osdb
niepetnosprawnych, przebudowa elewacji, budowa tarasu i obiektéw matej architektury wraz z
przebudowg instalacji oswietlenia zewnetrznego, dostosowaniem budynku do potrzeb oséb
niepetnosprawnych oraz zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia nr -1.10 na kondygnacji
piwnicy gornej w budynku zabytkowym Ksigznicy Cieszynskiej, daw. Mennicy na dziatce nr 46/1
obr. 42 przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie” realizowanej na dziatce nr 46 obr. 42 w Cieszynie przy
ul. Menniczej 46,

USTALAM LOKALIZACIJE INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM - GMINNYM

na rzecz Ksigznicy Cieszynskiej, ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn,

dla inwestycji pod nazwg ,,Przystosowanie toalety damskiej dla potrzeb oséb niepetnosprawnych,
przebudowa elewacji, budowa tarasu i obiektéw matej architektury wraz z przebudows instalacji
osSwietlenia zewnetrznego, dostosowaniem budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz
zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia nr -1.10 na kondygnacji piwnicy gornej w budynku
zabytkowym Ksigznicy Cieszynskiej, daw. Mennicy na dziatce nr 46/1 obr. 42 przy ul. Menniczej 46
w Cieszynie” realizowanej na dziatce nr46 obr. 42 w Cieszynie przy ul. Menniczej 46
o nastepujgcym zakresie:

1) przebudowa otworu drzwiowego i okiennego w elewacji niezabytkowej czesci budynku
poprzez wyburzenie niskiego parapetu i poszerzenie Swiatta przejscia do 90 cm z
pomieszczenia -1.10 (majgcego petni¢ funkcje sali pracy z dzieémi) wraz z likwidacja
obustronnych parapetdéw, ograniczajgcych obecnie szerokos¢ przejscia do 60 cm oraz

2) przebudowa otworu okiennego w elewacji niezabytkowej czesci budynku poprzez
wyburzenie niskiego parapetu i utworzenie dodatkowego wyjscia z pomieszczenia -1.11 (sala
konferencyjna) na planowany do budowy taras,

3) budowa tarasu po poétnocno-zachodniej stronie niezabytkowej czesci budynku
komunikacyjnie powigzanym salg konferencyjng (pomieszczenie -1.11) oraz salg pracy z
dzie¢mi (pomieszczenie -1.10) powoduje zmiane sposobu zagospodarowania terenu,

oraz
UMARZAM POSTEPOWANIE ADMINISTRACYINE W POZOSTALYM ZAKRESIE
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1. Rodzaj inwestycji:
1.1. rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa;
1.2. funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: budynek stuzby zdrowia;
2. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz zabudowy wynikajgce
z przepisow odrebnych, a w szczegélnosci w zakresie:
2.1. Warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
- linia zabudowy dla nowej zabudowy: nie ustala sie — planowana inwestycja nie zmienia
powierzchni zabudowy;
- wielko$¢ powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji: -
nie ustala sie — planowana inwestycja nie zmienia powierzchni zabudowy;
- udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu inwestycji:
ustalono w wysokosci min. 10 %;
- szeroko$¢ elewacji frontowej dla nowej zabudowy: nie ustala sie — planowana inwestycja
nie zmienia szerokosci elewacji budynku;
- wysokos¢ budynku dla nowej zabudowy: nie ustala sie — planowana inwestycja nie
zmienia wysokosci budynku;
2.2 Ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspoétczesnej
a) zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U.
22022 r. poz. 2556 z pdzn. zm) w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewnié
oszczedne korzystanie z terenu;
b) w przypadku koniecznosci usuniecia drzew lub krzewéw z terenu nieruchomosci w zwigzku
z planowana inwestycjg przed rozpoczeciem robdét nalezy uzyska¢ odpowiednig decyzje
zezwalajgca na wycinke;
c) zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, biorgc pod
uwage funkcje budynkéw zlokalizowanych na nieruchomosci, ustala sie, ze teren inwestycji
zalicza sie do rodzajow terendw, o ktérych mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy, tzn.
terendw pod szpitale i domy spoteczne;
d) teren inwestycji objety jest ochrong konserwatorskg wynikajacg z wpisu do rejestru zabytkéw
nieruchomych wojewddztwa $lgskiego pod numerem A/317/2018 - Historyczny Uktad
Urbanistyczny Miasta Cieszyna oraz potozony jest na obszarze stanowigcym stanowisko
archeologiczne (nr obszaru AZP: 109-44, sredniowieczny ukfad urbanistyczny, numer stanowiska
w miejscowosci: 13, numer stanowiska na obszarze: 1094417) ujete w Gminnej Ewidencji
Zabytkow Miasta Cieszyna, a ponadto prace budowlane prowadzone bedg w czesci budynku,
ktora jest wpisana do rejestru zabytkéw dawnego wojewddztwa bielskiego pod numerem A-
206/77 - realizacja inwestycji z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z pdin. zm.)
zobowigzujgcych do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robodt
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy.
2.3. Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
bez warunkow
2.4. Wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
a) Zabrania sie zabudowy lub zagospodarowania terenu oraz ich uzytkowania, w sposéb
powodujacy zanieczyszczenie powietrza, wody lub gleby,
b) Przedmiotowe zamierzenie nie moze powodowaé ucigzliwosci wywotanych przez hatas,
wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie,
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c) Zabrania sie zabudowy i zagospodarowania wnioskowanego terenu, w sposéb pozbawiajacy

osoby trzecie:

* dostepu do drogi publicznej,

* mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej lub srodkow
tacznosci,

*  dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

2.5. Ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: nie dotyczy

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali:
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji okreslono kolorem czerwonym na mapie zasadniczej
w skali 1:500 stanowigcej zatgcznik graficzny do niniejszej decyz;ji.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2023 r. do tutejszego urzedu wptynagt wniosek Ksigznicy Cieszynskiej,
ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn, reprezentowanej przez petnomocnika — Pana Jakuba Kowalczyka,
ztozony drogg elektroniczng poprzez platforme ePUAP, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie ,,Przystosowanie toalety damskiej dla
potrzeb o0séb niepetnosprawnych, przebudowa elewacji, budowa tarasu i obiektéw matej
architektury wraz z przebudowg instalacji oswietlenia zewnetrznego w budynku zabytkowym
Ksigznicy Cieszynskiej, daw. Mennicy na dziatce nr 46/1 obr. 42 przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie”.

Na wezwania tutejszego organu z dnia 22 sierpnia 2023 r., petnomocnik uzupetnit i
skorygowat wniosek pismami z dnia 7 wrzesnia 2023 r., 8 wrzes$nia 2023 r. oraz 15 wrzesnia 2023 r.

Petnomocnik zmienit nazwe inwestycji na ,Przystosowanie toalety damskiej dla potrzeb
0s6b niepetnosprawnych, przebudowa elewac;ji, budowa tarasu i obiektéw matej architektury wraz
z przebudowg instalacji os$wietlenia zewnetrznego, dostosowaniem budynku do potrzeb oséb
niepetnosprawnych oraz zmiang sposobu uzytkowania pomieszczenia nr -1.10 na kondygnacji
piwnicy gornej w budynku zabytkowym Ksigznicy Cieszynskiej, daw. Mennicy na dziatce nr 46/1
obr. 42 przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie” oraz okreslit jej zakres nastepujgco:

1) przystosowanie toalety damskiej zlokalizowanej na parterze zabytkowej czesci budynku
poprzez wyburzenie S$cianki dziatowej, wymianie armatury tazienkowej oraz montazu
dodatkowych sprzetéw, tj. porecze, lustra oraz pojemniki na papier toaletowy, reczniki i
odpady,

2) zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia -1.10, znajdujgcego sie w niezabytkowe;j
czesci budynku, z pomieszczenia magazynu podrecznego na pomieszczenie sali pracy z
dzieémi,

3) zmiana wysokos$ci wigcznikdw oswietlenia, dzwonkéw do drzwi na wysokos¢ 100 cm
zaréwno w zabytkowej czesci budynku, jak i w niezabytkowej czesci budynku,

4) przebudowa otworu drzwiowego i okiennego w elewacji niezabytkowej czesci budynku
poprzez wyburzenie niskiego parapetu i poszerzenie $wiatta przejscia do 90 cm z
pomieszczenia -1.10 (majgcego petni¢ funkcje sali pracy z dzieémi) wraz z likwidacja
obustronnych parapetéw, ograniczajgcych obecnie szerokos¢ przejscia do 60 cm,

5) przebudowa otworu okiennego w elewacji niezabytkowej czesci budynku poprzez
wyburzenie niskiego parapetu i utworzenie dodatkowego wyjscia z pomieszczenia -1.11 (sala
konferencyjna) na planowany do budowy taras,

6) zautomatyzowanie drzwi wejsciowych do niezabytkowej czesci budynku, od strony ul.
Menniczej, poprzez wprowadzenie elektromechanicznego napedu,

7) zautomatyzowanie 2 par drzwi wewnetrznych znajdujgcych sie w niezabytkowej czesci
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budynku poprzez wprowadzenie elektromechanicznego napedu,

8) przebudowa $cianek dziatowych w pomieszczeniu magazynowym przylegtlym do sali
konferencyjnej, znajdujgcym sie w niezabytkowej czesci budynku, w celu poszerzenia korytarza
i umozliwienia w ten sposdb wykonywanie manewru osobom poruszajgcym sie na wdzku
inwalidzkim,

9) budowa scianki dziatowej w pomieszczeniu -1.11 (sala konferencyjna) znajdujgcym sie w
niezabytkowej czesci budynku,

10) przebudowa schodéw zlokalizowanych na | klatce schodowej (blizej wejscia gtéwnego) w
niezabytkowej czesci budynku, prowadzgcych z kondygnacji parteru na poziom piwnicy gérnej
w celu dostosowania do przepiséw wynikajgcych z warunkéw technicznych,

11) wymiana drzwi dzielgcych hol gtéwny i czytelnie na drzwi o min. szerokosci przejscia 90
cm,

12) wprowadzenie oznaczen ostrzegawczych obnizen zaréwno w zabytkowej czesci budynku,
jak i w niezabytkowej czesci budynku,

13) wprowadzenie oznaczen dotykowych do oséb niewidomych (w alfabecie Braille’a) formie
naktadek na poreczach schodéw zarowno w zabytkowej czesci budynku, jak i w niezabytkowej
czesci budynku,

14) przedtuzenie poreczy o 30 cm na gorze i dole biegu schodéw zlokalizowanych zaréwno w
zabytkowej czesci budynku, jak i w niezabytkowej czesci budynku,

15) budowa tarasu po pétnocno-zachodniej stronie niezabytkowej czesci budynku
komunikacyjnie powigzanym salg konferencyjng (pomieszczenie -1.11) oraz salg pracy z
dzie¢mi (pomieszczenie -1.10),

W trakcie postepowania, tutejszy organ przeprowadzit analizy, o ktérych mowa w art. 53 ust. 3
pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
i stwierdzit, ze wnioskowana inwestycja nie narusza przepiséw odrebnych ustaw:
- o _ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — teren inwestycji objety jest ochrong
konserwatorskg wynikajgca z wpisu do rejestru zabytkéw nieruchomych wojewddztwa $laskiego
pod numerem A/317/2018 - Historyczny Uktad Urbanistyczny Miasta Cieszyna oraz potozony jest
na obszarze stanowigcym stanowisko archeologiczne (nr obszaru AZP: 109-44, $Sredniowieczny
uktad urbanistyczny, numer stanowiska w miejscowosci: 13, numer stanowiska na obszarze:
1094417) ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkdw Miasta Cieszyna, a ponadto prace budowlane
prowadzone bedg w czesci budynku, ktéra jest wpisana do rejestru zabytkow dawnego
wojewddztwa bielskiego pod numerem A-206/77,
- o ochronie przyrody — obszar inwestycji nie zawiera obiektow podlegajgcych ochronie,
- prawo ochrony srodowiska — przedsiewziecie inwestycyjne nie narusza przepiséw ustawy,
- 0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w _ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko — przedsiewziecie inwestycyjne nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ inwestycyjnych mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
Srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko, o
ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1839 z pdin.
zm.).

W wyniku przeprowadzenia analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje
sie realizacje inwestycji, o ktérych mowa w art. 53 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalono, ze:
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e Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym , llekro¢ w ustawie jest mowa o: (...) ,inwestycji celu publicznego” - nalezy
przez to rozumieé¢ dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym
(powiatowym, wojewddzkim i krajowym)”. Przedmiotowa inwestycja zalicza sie
do inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami, ktérego tres¢ brzmi: ,,Celami publicznymi w rozumieniu
ustawy s3: (...); 6) budowa i utrzymywanie pomieszczenn dla urzedow organéw wtadzy,
administracji, sgdow i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotéw systemu
szkolnictwa wyzszego i nauki, o ktdrych mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i
1086), szkdt publicznych, panstwowych lub samorzadowych instytucji kultury w rozumieniu
przepisOw o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej, a takze publicznych:
obiektdw ochrony zdrowia, przedszkoli, domow opieki spotecznej, placowek opiekunczo-
wychowawczych, obiektow sportowych”.

* Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie, na ktérym brak jest miejscowego planu
zagospodarowania.

e W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreslenie
sposobow zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu nastepuje, zgodnie z art. 4 ust.
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w
drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

1) lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego,

2) sposdb zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala
sie w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

* Na terenie inwestycji nie wystepujg ani grunty rolne, ani grunty leSne, wobec tego
spetniony jest warunek, o ktérym mowa w art. 50 ust 1 i art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , Nie wymagajg
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:
1) polegajgce na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jego formy
architektonicznej, a takze nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko, w rozumieniu przepisdw o
ochronie Srodowiska, albo
2) niewymagajgce pozwolenia na budowe.”

W ramach wskazanego przez petnomocnika zakresu inwestycji jedynie:
1) przebudowa otworu drzwiowego i okiennego w elewacji niezabytkowej czesci budynku
poprzez wyburzenie niskiego parapetu i poszerzenie $wiatta przejscia do 90 cm z
pomieszczenia -1.10 (majgcego petni¢ funkcje sali pracy z dzieémi) wraz z likwidacjg
obustronnych parapetéw, ograniczajgcych obecnie szerokos$¢ przejscia do 60 cm oraz
2) przebudowa otworu okiennego w elewacji niezabytkowej czesci budynku poprzez
wyburzenie niskiego parapetu i utworzenie dodatkowego wyjscia z pomieszczenia -1.11 (sala
konferencyjna) na planowany do budowy taras,

powodujg zmiane formy architektonicznej budynku, a
3) budowa tarasu po poétnocno-zachodniej stronie niezabytkowej czesci budynku
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komunikacyjnie powigzanym salg konferencyjng (pomieszczenie -1.11) oraz salg pracy z

dzie¢mi (pomieszczenie -1.10) powoduje zmiane sposobu zagospodarowania terenu.
Wskazane wyzej prace wymagajg rowniez uzyskania pozwolenia na budowe. Tym samym spetnione
sg przestanki do koniecznosci wydania na wskazany wyzej zakres decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. W pozostatym zakresie, zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, nie ma przestanek do wydania decyzji, a tym samym
postepowanie w tym zakresie nalezy umorzy¢.

Pismem z dnia 19 wrzesnia 2023 r. Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadomit o wszczeciu
postepowania inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, na ktérej jest
lokalizowana inwestycja celu publicznego, na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednoczes$nie w ww. zawiadomieniu Burmistrz
Miasta Cieszyna poinformowat, ze tutejszy organ, wystgpit o uzgodnienie projektu decyzji z
organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
tj. Slaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw - w odniesieniu do obszaréw i obiektéw
objetych formami ochrony zabytkow.

Ponadto w dniu 19 wrzesnia 2023 r. Burmistrz Miasta Cieszyna wydat obwieszczenie
informujgce strony postepowania i innych uprawnionych legitymujgcych sie ograniczonymi
prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do ww. dziatek o jego wszczeciu, ktére zostato
umieszczone na tablicy informacyjnej Urzedu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej od dnia 19 wrzesnia 2023 r. do dnia 3 pazdziernika 2023 r. W trakcie trwania
obwieszczenia strony nie wniosty uwag, ani wnioskdw dotyczacych przedmiotowej inwestyciji.

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje sie po uzgodnieniu
zorganami wymienionymi art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

Tutejszy organ dokonat uzgodnienia ze Slaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw —
w odniesieniu do obszaréw i obiektéw objetych formami ochrony zabytkéw.

Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w wyznaczonym terminie nie zajat stanowiska —
wobec czego uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

W dniu 17 pazdziernika 2023 r. Burmistrz Miasta Cieszyna, w drodze obwieszczenia,
zawiadomit strony postepowania o zebraniu materiatu dowodowego umozliwiajgcego zakoriczenie
postepowania administracyjnego, w tym o dokonaniu uzgodnied z ww. organem, a takie o
mozliwosci zapoznania sie ze zgromadzong dokumentacjg i mozliwosci wypowiedzenia sie co do
przeprowadzonych dowoddw, zgromadzonych materiatdw oraz zgtoszonych zgdan. Obwieszczenie
zostato zamieszczone na tablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej w dniach 17 paZdziernika 2023 r. do 31 pazdziernika 2023 r. W wyniku
obwieszczenia strony nie zapoznaty sie ze zgromadzonym materiatem dowodowym.

Charakter sprawy nie uzasadniat zastosowania mediacji, o ktérych mowa w art. 13 §1 pkt
2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego.

Stosownie do przepisow art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja zostata przygotowana przez osobe, o ktérej
mowa w art. 5 pkt 5 niniejszej ustawy.

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie mozna odmowic¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego wygasa jezeli:

627 SRM-I1.6733.11.2023
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* inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,
* dla terenu, ktérego decyzja dotyczy uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne
niz w wydanej decyzji,
W wyniku przeprowadzonych analiz oraz dokonanych uzgodnien orzeczono jak w sentencji
decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bielsku-Biatej ul. 3-go Maja 1, za posrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna, w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia. Odwotanie od decyzji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszgce sie do decyzji,
okresla¢ istote i zakres zadania bedgcego przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody
uzasadniajgce to zadanie (art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia
odwotania.

Zataczniki:
- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

z up. Burmistrza Miasta
Otrzymuja: mgr Arkadiusz Skowronski
1. Petnomocnik wnioskodawcy -,Jakub Kowalczyk, Naczelnik Wydziatu
ul. Wroctawska 48, 30-001 Krakdow (ePUAP) Strategii i Rozwoiu Miasta
2. Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn (ePUAP) dgl'l ! IZ\QIt Ju_ ,I
3. SRM-Il a/a (podpisano elektronicznie)

727 SRM-I1.6733.11.2023
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ZALACZNIK

Do decyzji Burmistrza Miasta Cieszyna

nr L.010.2023 z dnia 14 listopada 2023 r.
znak SRM-11.6733.11.2023

LEGENDA skala 1:500
linie rozgraniczajace teren inwestycji — s———

z up. Burmistrza Miasta
mgr Arkadiusz Skowronski
Naczelnik Wydziatu Strategii i Rozwoju Miasta

0=21 D %523\
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Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Katowicach
Delegatura w Bielsku-Bialej

43-300 Bielsko-Biala, ul. Powstancow Slaskich 6

@ 338123774 www.wkz.katowice.pl

Bielsko-Biata, dn. 27.11.2023r.

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
B-NR.5142.319.2022.TW
RPW 7846/2022

POZWOLENIE Nr BB/968/2023

na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku nieruchomym
wpisanym do rejestru zabytkéw

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢), art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 415
Ustawy o Ochronie Zabytkow i1 Opiece nad Zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 840 z
pézn. zm.), oraz § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na List¢ Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw, a takze badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021 roku, poz. 81) art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z pdzn. zm.)

Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu wniosku - Ksigznicy Cieszynskiej, reprezentowanej przez pana Jakuba Kowalczyka - zarej. w tut.
Urzedzie w dniu 21.08.2023 r.

pozwala
na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku nieruchomym — Budynek dawnej mennicy, wpisany do rejestru
zabytkow pod nr A-206/77
1. Polegajacych na: przystosowaniu toalety damskiej dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, przebudowie elewacji,
budowie tarasu i obiektoéw matej architektury wraz z przebudowa instalacji oswietlenia zewngtrznego
2. Adres inwestycji: Cieszyn, ul. Mennicza 46
3. Nr rejestru zabytkow: A- 206/77
4, Dokumenty, na podstawie ktorych wydano decyzje:
- Projekt zagospodarowania terenu ,, Przystosowanie toalety damskiej dla potrzeb osob niepetnosprawnych,

przebudowa elewacji, budowa tarasu i obiektow malej architektury wraz z przebudowq instalacji oswietlenia
zewnetrznego, dostosowaniem budynku do potrzeb osob niepetnosprawnych oraz zmiang sposobu uzytkowania
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pomieszczeni nr -1.10 na kondygnacji piwnicy gornej w budynku zabytkowym Ksigznicy Cieszynskiej, daw.
Mennicy na dzialce nr 46/1, obr. 42 przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie” autorstwa arch. Jakuba Kowalczyka,

- Projekt architektoniczno-budowlany ,, Przystosowanie toalety damskiej dla potrzeb osob niepelnosprawnych,
przebudowa elewacji, budowa tarasu i obiektow matej architektury wraz z przebudowq instalacji oswietlenia
zewnetrznego, dostosowaniem budynku do potrzeb 0sob niepetnosprawnych oraz zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczeni nr -1.10 na kondygnacji piwnicy gornej w budynku zabytkowym Ksigznicy Cieszynskiej, daw.
Mennicy na dzialce nr 46/1, obr. 42 przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie” autorstwa arch. Jakuba Kowalczyka

5. Przy spelnieniu nastepujacych warunkéw i obowiazkow:

a) kierowania robotami budowlanymi przez osob¢ posiadajaca kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37¢ ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

b) wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osobe posiadajacg kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy
o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami,

©) przekazania Slaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Katowicach_nie p6ézniej niz w _terminie
14 dni przed dniem rozpoczecia robdét budowlanych objetych niniejszym pozwoleniem:

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktorej mowa w pkt 5 lit. a i b niniejszego pozwolenia,

- dokumentéw potwierdzajacych spehnianie przez t¢ osob¢ wymagan, o ktérych mowa w art. 37c ww. Ustawy,

- oswiadczenia osoby, o ktorej mowa w pkt 5 lit. a i b niniejszego pozwolenia, o przyjeciu przez t¢ osobg
obowiazku kierowania robotami budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego.

6. Oraz spelieniu warunkéw dodatkowych:

a) zawiadomienia Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow w Katowicach o terminie rozpoczecia i
zakonczenia wskazanych w pozwoleniu robot,

b) niezwlocznego zawiadomienia Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych,

c) dokonanie odbioru_koncowego wykonanych prac z udzialem Slaskiego Wojewédzkiego Konserwatora
Zabytkow lub jego upowaznionego przedstawiciela;

7. Pozwolenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2025 r.

UZASADNIENIE

Budynek dawnej mennicy przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-206/77
na podstawie decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Bielsku-Biatej z dnia 29.11.1977 r.. Tym samym obiekt
jest chroniony w mysl art. 6 ust. 1 lit. ¢) oraz art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami. W zwiazku z powyzszym podlegaja szczegdlnej ochronie prawnej wyrazajacej si¢ migdzy innymi
koniecznoscig uzyskania pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami.

W dniu 21.08.2023 r. dostarczono do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Katowicach, Delegatury w
Bielsku-Biatej wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw polegajacych na przystosowaniu toalety damskiej dla potrzeb o0soéb
niepetnosprawnych, przebudowy elewacji zewnetrznej, budowa tarasu i obiektow malej architektury wraz z
przebudowa instalacji o$wietlenia zewnetrznego w budynku zabytkowym Ksiaznicy Cieszynskiej znajdujacym si¢
przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie.

Po analizie zalaczonej dokumentacji projektowej wezwano wnioskodawce postanowieniem 2z dnia
15.09.2023 r. do skorygowania i wyjasnienia nie$cistosci wystepujacych w projekcie. Dokumentacja zostala
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uzupelniona w dniu 09.10.2023 r. oraz 20.11.2023 r. Stwierdzono, ze nowa koncepcja odpowiada warunkom
konserwatorskim.

Tut. Urzad odnosit si¢ do cato$ci zabytkowej czg¢$ci dawnej mennicy oraz do warstwy zewngtrznej nowo
wybudowanej w latach 90-tych XX wieku, bez wnoszenia uwag do czesSci wewngtrznej, ktora jest wspotczesna, gdyz
nie posiada ona waloréw zabytkowych, jak rowniez nie wptywa na warstwe zewnetrzng i tym samym na historyczny
uktad urbanistyczny miasta Cieszyna wpisany do rejestru zabytkow.

Majac na wzgledzie powyzsze stwierdza sig, ze przyjete rozwiazania w dokumentacji s akceptowane przez
Slaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw, gdyz nie wplyna negatywnie na walory zabytkowe obiektu i
zabytkowego otoczenia.

Wobec powyzszego orzeczono jak na wstepie.

Kierownik Delegatury WUOZ
w Bielsku-Biatej
mgr Mariusz Godek

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuja:
1. Jakub Kowalczyk, ul. Wroctawska 48, 30-011 Krakéw - pelnomocnik
Do wiadomosci:

1.  WUOZ Katowice
2. aaTW

Opflate skarbowg w wysokosci 82 zt wplacono zgodnie z czescig IlI pkt 44 ppkt. 2 zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 o
optacie skarbowej tekst jednolity (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 z pézn. zm.).

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie. Odwotanie od decyzji wnosi si¢ do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
Warszawie za posrednictwem Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania niniejszej decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec Slaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach. Z dniem doreczenia Slaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
w Katowicach oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

3. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.

4.  Wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba ze decyzji zostal nadany rygor natychmiastowej
wykonalnosci lub podlega ona natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

5. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, takze gdy jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub
jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwotania.

6. Organ odwotawczy moze przeprowadzi¢ na zadanie strony lub z urzedu dodatkowe postgpowanie w celu uzupetnienia dowodow i
materialow w sprawie albo zleci¢ przeprowadzenie tego postgpowania organowi, ktory wydat decyzje.

7. Jezeli decyzja zostata wydana z naruszeniem przepisOw postgpowania, a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wptyw
na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie
wyjasniajagce w zakresie niezb¢dnym do rozstrzygniecia sprawy. Jezeli przyczyni si¢ to do przyspieszenia postepowania, organ
odwotawczy moze zleci¢ przeprowadzenie okreslonych czynnos$ci postepowania wyjasniajacego organowi, ktory wydat decyzje.

8. Organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace rowniez wtedy, gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek o
przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy, a
pozostate strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotania,
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13.

a)

b)

zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do
rozstrzygnigcia sprawy.

Organ odwolawczy nie przeprowadza postgpowania wyjasniajace, o ktorym mowa powyzej, jezeli przeprowadzenie przez organ
odwotawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy bytoby nadmiernie utrudnione.
Pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okolicznosci, ktore moga mie¢ wptyw na
zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac, robot, badan, innych dziatan lub poszukiwan (art. 47 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami).

W razie stwierdzenia, ze prace prowadzone sg bez pozwolenia lub w sposob odbiegajacy od zakresu i warunkoéw okreslonych w
pozwoleniu, wojewodzki konserwator zabytkéw moze wstrzymac prace, badania, roboty lub inne dziatania przy zabytku a nastgpnie
wyda¢ decyzje nakazuja przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, z okresleniem terminu wykonania
tych czynnos$ci, albo nakladajaca obowigzek uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie
wstrzymanych badan, prac, robot lub innych dzialan przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego pozwolenia sklada si¢ w
terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia dorgczenia decyzji, albo naktadajaca obowiazek podjecia okreslonych czynnosci w celu
doprowadzenia wykonywanych badan, prac, rob6t lub innych dziatan przy zabytku do zgodno$ci z zakresem i warunkami
okreslonymi w pozwoleniu, wskazujac termin wykonania tych czynnosci.

W razie stwierdzenia, ze prace zostaly wykonane bez pozwolenia lub w sposob odbiegajacy od zakresu i warunkéw okreslonych w
pozwoleniu, wojewddzki konserwator zabytkéw wyda decyzje nakazujaca przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub
uporzadkowanie terenu, okreslajgc termin wykonania tych czynnosci, albo zobowigzujaca do doprowadzenia zabytku do jak
najlepszego stanu we wskazany sposob i w okreslonym terminie.

Zgodnie z trescia art. 37¢, 37g, i 37h ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami:

robotami budowlanymi kieruje albo nadzor inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, ktora
posiada uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego oraz ktora przez co najmniej 18 miesigcy brata udziat w
robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedacego
instytucja kultury,

udzial w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach
architektonicznych, prowadzonych odpowiednio przy zabytku wpisanym do rejestru, inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury
lub zaliczanym do jednej z kategorii, o ktorych mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, oraz
badaniach archeologicznych, lub zatrudnienie przy tych pracach lub badaniach w muzeum bgdacym instytucja kultury, potwierdzaja
swiadectwa, w tym dotyczace odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty za§wiadczajace udzial w tych pracach, badaniach
lub robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz ktorej te prace, badania
lub roboty byly wykonywane, albo przez osobg, pod ktérej nadzorem byty wykonywane, w tym zakresy obowigzkow na stanowiskach
pracy w muzeum begdacym instytucja kultury, lub zaswiadczenia wydane przez wojewddzkich konserwatorow zabytkow.

Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na podjecie okreslonych w nim dziatan nie zwalnia z obowigzku
uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
oraz innych decyzji, opinii i uzgodnien wymaganych przepisami szczegdlnymi.

Klauzula informacyjna, o ktérej mowa w art. 12 ust 1 rozporzadzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku jest dostepna na stronie: http://wkz.katowice.pl/strony/rodo
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Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach
Delegatura w Bielsku-Bialej

43-300 Bielsko-Biala, ul. Powstancow Slaskich 6
0338123774 www.wkz.katowice.pl

B-NR.5136.1.2024.TW Bielsko-Biata, dn. 11.01.2024r.
RPW/51/2024

ZASWIADCZENIE nr 1/2024

Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Katowicach, Delegatury w Bielsku-Biate;j,
wplynat na platformie ePUAP wniosek (zarejestrowany w tut. organie w dniu 03.01.2024 r.) Pana
Jakuba Kowalczyka — pelnomocnika Dyrektora Ksiaznicy Cieszynskiej, w sprawie wystawienia
zaswiadczenia o nadaniu klauzuli ostatecznosci dla wydanego przez Slaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow pozwolenia nr BB/968/2023 z dnia 27.11.2023 r. (znak sprawy: B-
NR.5142.319.2023.TW) oraz podaniu dnia, w ktérym stalo si¢ ostateczne. Wniosek ztozono na
podstawie art. 217 § 2 pkt. 2 w zwiazku art. 218 § 1 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (t.j.
Dz. U z 2023 r. poz. 775 z pdzn. zm.)

Po analizie wyzej wymienionej decyzji administracyjnej pragniemy poinformowaé, ze na
dzieh wystawienia niniejszego za$wiadczenia, pozwolenie Slaskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach nr BB / 968 / 2023 z dnia 27.11.2023 r. jest ostateczne, a
strony postepowania nie wnosily odwolania do organu II instancji. Ostatecznos¢ decyzji miala
miejsce w dniu 11 grudnia 2023 r.

Kierownik Delegatury WUOZ

w Bielsku-Biatej

mgr Mariusz Godek

/dokument podpisany elektronicznie/

Oplate skarbowg za wydanie zaswiadczenia w wysokosci 17 zt pobrano zgodnie z czescig Il pkt 44 ppkt 2
zatqcznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z pozn.
zm.).

Otrzymuja:
1. Jakub Kowalczyk, ul. Wroctawska 48, 30-011 Krakéw - pelnomocnik

2. aaTW
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BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA Cieszyn, dnia 22 stycznia 2024 r.
SRM-11.6727.19.2024

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego przez Pana Jakuba Kowalczyk,

Burmistrz Miasta Cieszyna
zaswiadcza

ze decyzja nr L.010.2023 (znak SRM-11.6733.12.2023) z dnia 14 listopada 2023 r.
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwa ,,Przystosowanie toalety
damskiej dla potrzeb o0s0b niepetnosprawnych, przebudowa elewacji, budowa tarasu
1 obiektow malej architektury wraz z przebudowa instalacji o$wietlenia zewngtrznego,
dostosowaniem budynku do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych oraz zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczenia nr -1.10 na kondygnacji piwnicy gornej w budynku zabytkowym
Ksigznicy Cieszynskiej, daw. Mennicy na dzialce nr 46/1 obr. 42 przy ul. Menniczej 46
w Cieszynie” realizowanej na dzialce nr 46 obr. 42 w Cieszynie przy ul. Menniczej 46,
wydana na rzecz Ksigznicy Cieszynskiej, 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 46, stala sie
ostateczna dnia 13 grudnia 2023 r.

Z up. Burmistrza Miasta
mgr Arkadiusz Skowronski

Naczelnik Wydziatu
Strategii i Rozwoju Miasta
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. SRM-II aa

Dokonano zaptaty optaty skarbowe;j
w wysokosci 17 ztotych 00/100
dnia 19.01.2024 r. na rachunek
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GEO %W Wojewddztwo:
LYPROJEKT Powlat:

Nazwa miejscowosci:
tukasz Htawiczka i i i i i inei-
b bl Identyfikator i nazwa jednostki §W|dengyjnej.
E-mail: biuro@geoprojekt.cieszyn.pl Identyfikator obrebu ewidencyjnego:
www.geoprojekt.cieszyn.pl NR
Gumna ul. Murki 8, 43-426 Debowiec )
NIP: 5482324688 REGON: 241233186 Nr zlec.:

USLUGI GEODEZYJNO-PROJEKTOWE = MAPY = PROJEKTY BUDOWLANE
PODZIALY WZNOWIENIA =~ INWENTARYZACJE NIERUCHOMOSCI

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1: 500
Sekcja mapy zasadniczej — uktad PL-2000:
6.118.26.14.1.2
Uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH

W zakresie aktualizacji nie obowiazuje zaden plan miejscowy.

Dokument wykonano w oparciu o materiaty wydane przez Burmistrza
Miasta Cieszyna do licencji GKK.6640.7.2024

Gumna, dnia 9 stycznia 2024 r.

OSWIADCZENIE

Pos$wiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i
kartograficznych, ktory po pozytywnej weryfikacji pod wzglgdem kompletnosci
przekazywania rezultatow pracy oraz zgodno$ci z przepisami prawa obowigzujgcymi w
geodezji 1 kartografii zostal wpisany do ewidencji materialow Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego.

Stuzba Geodezyjna i Kartograficzna Burmistrz Miasta Cieszyn
Numer operatu technicznego GKK.6640.7.2024
Numer operatu wpisany do zasobu P.2403011.2024.31
Data wpisana operatu do zasobu 2024-01-17
Wykonawca prac geodezyjnych Geoprojekt Lukasz Htawiczka

Lukasz Hlawiczka

Kierownik prac geodezyjnych upr. zaw. nr 21994

Numer protokotu z weryfikacji GKK.6640.7.2024 1

Data wystawienia protokotu 2024-01-17

GEODETA U

mari

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego o§wiadczenia.

slaskie
cieszynski
Cieszyn
240301_1, Cieszyn
240301_1.0042
GKK.6640.7.2024
02/01/2024
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