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- projektowana instalacja ciepłej wody,

LEGENDA:
- projektowana instalacja zimnej wody,

- projektowana instalacja cyrkulacji,

- istniejąca instalacja zimnej wody,
- istniejąca instalacja ciepłej wody,
- istniejąca instalacja cyrkulacji,

- projektowana instalacja kan. sanitarnej,

- istniejąca instalacja kan. sanitarnej,

- projektowana instalacja kan. sanitarnej -
podejścia do urządzeń,
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AUTOR

TEMAT

PRZYSTOSOWANIE TOALETY DAMSKIEJ DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
PRZEBUDOWA ELEWACJI, BUDOWA TARASU I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO, DOSTOSOWANIEM
BUDYNKU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA NR -1.10 NA KONDYGNACJI PIWNICY GÓRNEJ W
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46/1 OBR 42 PRZY UL. MENNICZEJ 46 W CIESZYNIE

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry

istniejących elementów podlegają  sprawdzeniu przed rozpoczęciem realizacji.
3. Dokumentację projektową należy rozpatrywać łącznie - opisy techniczne, rysunki,

zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branż.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji zapisów i rysunków niniejszej

dokumentacji należy wyjaśniać przed przystąpieniem do realizacji.
5. Lokalizację nowych elementów dostosować do istniejących elementów
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- projektowana instalacja ciepłej wody,

LEGENDA:
- projektowana instalacja zimnej wody,

- projektowana instalacja cyrkulacji,

- istniejąca instalacja zimnej wody,
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- istniejąca instalacja cyrkulacji,

- projektowana instalacja kan. sanitarnej,

- istniejąca instalacja kan. sanitarnej,

- projektowana instalacja kan. sanitarnej -
podejścia do urządzeń,

0.1231.35

Pion kanalizacji sanitarnej
wyprowadzony ponad dach Ø110

Odsadzka w zabudowie
nad posadzką
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