ZAEL 3.
DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH

1. Dla budynku zostal wykonany Audyt dostepnosSci. Obiekt nie jest w pelni przystosowany do
uzytkowania osobom z niepelnosprawnosciami, co zostalo przedstawione w Raporcie z audytu
dostepnosci Ksiagznicy Cieszynskiej.

Glownym problemem obiektu jest brak lazienki przystosowanej do uzytkowania osobom z
niepelnosprawnosciami. W ramach opracowania na poziomie parteru projektuje sie toalete
przystosowana dla potrzeb os6b niepelnosprawnych. Pomieszczenie przystosowane dla oséb
niepelnosprawnych wyposazone zostaje w instalacje przyzywowa w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i szybkiego udzielenia pomocy. Uzycie linki spowoduje uruchomienie sygnalizacji
optycznej znajdujacy sie na zewnatrz pomieszczenia. Pozostale elementy dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych wg punku 2 i czesci graficzne;.

2. Wyciag z audytu dostepnosci elementéw niespetniajacych warunkéw. Sporzadzony na podstawie
Raportu z audytu dostepnosci Ksiaznicy Cieszynskiej w Cieszynie wykonanej przez PW.PROJEKT
WOJCIECH LOS. Przedstawiony wyciag obejmuje réwniez rozwigzania zastosowane w projekcie.

2.12 STANOWISKA DLA ROWEROW

OPIS ZALECENIA: zalecane jest zapewnienie parkingu/miejsc postojowych dla rowerow

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: brak stojakéw rowerowych

ROZWIAZANIE: w obrebie wejscia glownego zastosowanie 3 stanowisk rowerowych. Lokalizacja
oraz model elementu wg Projektu Zagospodarowania Terenu oraz Zat 2 do PZT.

2.13 MIEJSCA DO WYPROWADZANIA PSOW ASYSTUJACYCH

OPIS ZALECENIA: Zalecane jest zapewnienie obok budynku specjalnego miejsca
umozliwiajacego wyprowadzanie psa asystujacego.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Brak specjalnego miejsca umozliwiajagcego wyprowadzanie psa
asystujacego.

ROZWIAZANIE: w obrebie wyjscia do ogrodka umiejscowienie poidia i zamykanego Smietnika z
papierowymi torebkami oznaczone piktogramem. Lokalizacja oraz model elementu wg Projektu
Zagospodarowania Terenu oraz Zat 2 do PZT.

2.14 MIEJSCA PRZEZNACZONE DO WYPOCZYNKU

OPIS ZALECENIA: Przynajmniej czes¢ miejsc do siedzenia musi by¢ wyposazona jednoczesnie w
oparcia i podlokietniki (zalecana ilos¢ to min. 1/3 miejsc). Zaleca sie, aby miejsca do siedzenia na
zewnatrz wykonane byly z materiatéw nie ulegajacych nadmiernemu ogrzaniu lub wychtodzeniu
(np. aby siedziska i oparcia wykonane byly z drewna). Zalecane jest rowniez, aby obok czesci
fawek znalazta sie wolna przestrzen o szeroko$ci min. 1 m do parkowania wozka inwalidzkiego.
OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Brak tawki w poblizu budynku.

ROZWIAZANIE: w obrebie wejscia glownego umiejscowienie tawki z oparciem i
podiokietnikami. Lokalizacja oraz model elementu wg Projektu Zagospodarowania Terenu oraz Zat
2 do PZT.

6.4 PARAMETRY DRZWI

OPIS ZALECENIA: Przynajmniej przy wejsciach gldéwnych i w innych istotnych miejscach
zalecane jest zapewnienie drzwi automatycznych, najkorzystniej przesuwnych.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Drzwi wejscia gtbwnego otwierane skrzydtowo. Brak miejsca
obok drzwi (min. 60 cm) na swobodne otworzenie drzwi.

ROZWIAZANIE: automatyzacja drzwi wejsciowych poprzez zastosowanie elektromechanicznego
napedu drzwi dwuskrzydtowych, wg Projektu Architektoniczno-Budowlanego.



6.10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS ZALECENIA: Gléwne wejscie do budynku musi by¢ oswietlone.
OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Brak oswietlenia bezposrednio przed wejSciem do budynku.
ROZWIAZANIE: zapewnienie punktu swietlnego zlokalizowanego przy wejsciu gtownym do
budynku, wg Projektu ranzy elektrycznej oraz zat. 3 do Projektu Zagospodarowania Terenu.
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7.4 PARAMETRY PRZESTRZENI KOMUNIKACYJNYCH

OPIS ZALECENIA: Nalezy zapewni¢ nastepujace szerokosci przestrzeni komunikacyjnych: -
korytarze o szerokosci min. 1,2 m.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: W Sali ,,Praca z dzie¢mi” miejscowe zwezenie przy wyjsciu do
ogrodu o szerokosci 60 cm.

ROZWIAZANIE: likwidacja obustronnych parapetéw przy wyjsciu z sali do ogrodu, wg Projektu
Architektoniczno-Budowlanego.

7.6 PARAMETRY PRZESTRZENI KOMUNIKACYJNYCH

OPIS ZALECENIA: Zalecane jest projektowanie przestrzeni manewrowych w poblizu drzwi
znajdujacych sie na drogach dostepnych dla osob z ograniczong mozliwoscig poruszania sie, ktore
umozliwig samodzielne otwarcie drzwi osobie poruszajacej sie na wozku.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Zapewniono przestrzenie manewrowe w poblizu drzwi poza
czterema miejscami:

1) na kondygnacji -1 po wyjsciu z windy wejscie na korytarz prowadzacy do Sali konferencyjnej i
Sali ,,Praca z dzie¢mi” jest niemozliwe bez otworzenia innych drzwi na korytarzu w celu
umozliwienia manewru zamkniecia drzwi poprzednich.

2) w sali ”Praca z dzie¢mi” drzwi prowadzace do Sali eksponatéw bez przestrzeni manewrowe;j.

3) Brak przestrzeni manewrowej przy tylnych drzwiach prowadzacych z Czytelni do windy
(Jednakze dostep korytarzem gltéwnym jest zapewniony).

ROZWIAZANIE:

1. przebudowa $cianki dzialowej oddzielajacej pomieszczenia zaplecza sali konferencyjnej (-1.12),
zaplecza ekspozycji (-1.13) oraz komunikacji (-1.15) w celu powiekszenia korytarza i zapewnienia
przestrzeni manewrowej, przynajmniej 1,5 x 1,5m.

2. automatyzacja drzwi poprzez zastosowanie elektromechanicznego napedu drzwi
jednoskrzydtowych

3. automatyzacja drzwi poprzez zastosowanie elektromechanicznego napedu drzwi
jednoskrzydtowych



7.7 PARAMETRY PRZESTRZENI KOMUNIKACYJNYCH

OPIS ZALECENIA: Wysokos¢ przestrzeni komunikacyjnej wewnatrz budynku nie moze by¢
mniejsza niz 210 cm. Do wysokosci tej nie moga znajdowac sie zadne elementy stwarzajace ryzyko
uderzenia glowa, ostre itp.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Brak miejsc o obnizonych przestrzeniach poza Magazynem
Ksiazek na III pietrze — obnizenie wysokosci przestrzeni przez szyb wentylacyjny do 1,82 m oraz w
Sali Eksponatow przejscia miedzy tukami - miejscami ponizej 2,1 m.

ROZWIAZANIE: Oznaczenie miejsc obnizonych w magazynie ksiazek taSma ostrzegawcza, z6tto-
czarng. Sala Eksponatow z racji lokalizacji w czeSci zabytkowej budynku Ksigznicy Cieszynskiej
bez mozliwos$ci oznaczenia obnizen.

7.8 POSADZKI

OPIS ZALECENIA: Materiat wykonczeniowy posadzki nie odbija Swiatla tj. nie s potyskliwe i nie
powoduja zjawiska ol$nienia. Materialy wykonczeniowe posadzek sa skontrastowane
kolorystycznie (zalecany kontrast wynoszacy 30 punktow LRV) wzgledem $cian. Jezeli kolor
posadzek i Scian nie jest ze soba skontrastowany, mozna zastosowac cokoty badz listwy
przypodtogowe w kontrastowym kolorze. Posadzki majg wtasciwosci antyposlizgowe i nie
stwarzaja ryzyka poslizgu rowniez w warunkach zawilgocenia. Zalecane jest stosowanie na
posadzkach materiatow wykonczeniowych charakteryzujacych sie klasa antyposlizgowosci nie
mniejszg niz R11.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Materiatem wykonczeniowym posadzek sq terakota, parkiet
oraz ptyty betonowe. W wiekszosci posadzki nie odbijaja Swiatlta. Wyjatek stanowi korytarz na
parterze gdzie biate elementy podtogi miejscami odbijajg Swiatto powodujac zjawisko olsnienia.
ROZWIAZANIE: Ze wzgledu na spéjnos¢ posadzki na kilku kondygnacjach oraz priorytetem
waznosci przedstawionym w audycie (zalecenie dodatkowe) rezygnuje sie w modyfikacji posadzki

8.1 PARAMETRY STOPNI

OPIS ZALECENIA: Wysokos¢ stopni musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami. W
budynkach uzytecznosci publicznej: max. 17,5 cm, Zaleca sie projektowanie mozliwe niskiej
wysokosci stopni.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Wysokos¢ stopni zroznicowana. Wysokos¢ stopni na I klatce
schodowej (blizej wejscia gtéwnego, na kondygnacji -1) zr6znicowana od 16 cm do 20 cm.
ROZWIAZANIE: przebudowa biegu schodowego w obrebie K1 prowadzacej z piwnicy gornej na
polpietro w kierunku parteru, wg Projektu Architektoniczno-Budowlanego. W projekcie zatozony
jest demontaz ptyt lastryko oraz zastgpienie ich posadzka cienkowarstwowaq z czeSciowym
nadlaniem stopni.

8.9 BALUSTRADY I PORECZE

OPIS ZALECENIA: Zalecane jest przedtuzenie poreczy o min. 0,3m na gorze i na dole kazdego
biegu przy schodach wewnetrznych.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Porecze w wiekszosci przedtuzone na dole biegu.
ROZWIAZANIE: przedluzenie poreczy nie spelniajacych wymagan dostosowane do istniejacych
rozwigzan poreczy, wg zalacznika graficznego. Przy przedtuzeniu poreczy zastosowac ciagtos¢
pochwytdw, zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Wykonac jako
dostosowane do istniejgcych srednic istniejgcych poreczy, materiatem oraz kolorystyka
odpowiadajaca istniejagcym. Bazowac na rozwigzaniach systemowych producentow materiatow i
wyrobow.

8.10 BALUSTRADY I PORECZE
OPIS ZALECENIA: - odlegtos¢ poreczy od Sciany lub innej przeszkody min. 5 cm. - przekroj
pochwytu poreczy jest okragly badz owalny i ma Srednice 3,5-4,5 cm; - rekomendowane jest



zainstalowanie dodatkowych poreczy na wysokosci 0,6 - 0,75 m; - zalecane jest, aby porecze
kontrastowaty z kolorem $cian lub kolorystyka otoczenia - rekomendowane jest zastosowanie
kontrastu na poziomie min. 30° LRV; - na poczatku biegu schodéw, po wewnetrznej stronie
poreczy, umieszczono oznakowanie dotykowe w alfabecie Braille'a.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Przekroj poreczy jest okragly, o Srednicy 5 cm. Brak
oznakowania dotykowego w alfabecie Braille’a. Kolor poreczy odpowiednio kontrastuje z kolorem
Scian.

ROZWIAZANIE: na poczatku biegu schodéw, umieszczono oznakowanie dotykowe w alfabecie
Braille'a w formie naklejek tyflograficznych na cienkim, elastycznym, bezbarwnym akrylu z
drukiem tyflograficznym, nie wykazujacy tendencji do Scierania. Opis w jezyku Braille’a, po
wewnetrznej stronie poreczy od strony Sciany. W miare mozliwosci lokalizowac po prawej stronie
biegu.

8.11 PARAMETRY SCHODOW

OPIS ZALECENIA: Konieczne jest wyréznienie kontrastowe krawedzi przynajmniej pierwszego i
ostatniego stopnia w kazdym biegu schodow. Krawedzie stopni schodéw powinny wyrdzniac sie
kolorem kontrastujagcym z kolorem posadzki. Oznaczenia kontrastowe mozna wykona¢ wzdhz
krawedzi wszystkich stopni lub tylko pierwszego i ostatniego biegu schodow: - w przypadku
oznaczenia krawedzi pierwszego i ostatniego stopnia w biegu: pas 5-10 cm, - w przypadku
oznaczenie kazdego stopnia: pas 4-5 cm, - zalecany kontrast min. 60° LRV.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Brak wyréznien kontrastowych krawedzi schodéw przy
schodach do ,,strefy wypoczynku”-parter po lewej stronie od wejscia. Pozostale krawedzie schodow
oznaczone prawidlowo.

ROZWIAZANIE: z racji lokalizacji pomieszczenia w czesci zabytkowej budynku Ksigznicy
Cieszynskiej brak mozliwosci oznaczenia kontrastowego stopni.

9.7 KURTYNY SWIETLNE

OPIS ZALECENIA: Drzwi do kabiny musza by¢ wyposazone w kurtyny Swietlne, zapobiegajace
przytrzasnieciu osoby wchodzacej lub wychodzacej z kabiny. System powinien uruchamiac sie
przed zetknieciem drzwi z pasazerem, np. po przecieciu wiazki swiatla. Czujniki powinny by¢
umieszczone na réznych wysokosciach, zeby reagowaly na osoby wysokie, a takze niskie i
poruszajqce sie na wozku.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Kurtyny $wietlne podczas audytu nie zadziataly.
ROZWIAZANIE: Nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie kurtyn przez autoryzowany serwis
obstugujacy dZwig osobowy

9.15 INFORMACJA DOTYKOWA



OPIS ZALECENIA: Obok lub na przyciskach nalezy umiesci¢ oznaczenia dotykowe: - klawisze
pieter - réwnolegle wypukle cyfry oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a; - klawisze funkcyjne, np.
alarm, otwieranie i zamykanie drzwi - r6wnolegle wypukly piktogram oraz opis w alfabecie
Braille’a; - klawisze przywolawcze na zewnetrz kabiny - rownolegle wypukla strzatka lub
sugerujacy ja ksztalt przycisku i opis w alfabecie Braille’a, przy czym dopuszczalny jest brak
oznaczen, jezeli zastosowano wylacznie jeden przycisk lub dwa przyciski umieszczone jeden pod
drugim — u gory przycisk jazdy w gore, a na dole przycisk jazdy w do6t. Oznaczenia dotykowe
muszg spetnia¢ nastepujgce warunki: - mie¢ wypuktos¢ min. 0,5 mm. Oznaczenia dotykowe nie
moga by¢ wkleste, poniewaz ich czytelno$¢ bedzie znaczaco obnizona; - zwykle cyfry oraz symbole
muszg by¢ na tyle duze, zeby bylo mozliwe odczytanie ich za pomoca dotyku; - oznaczenia w
alfabecie Braille’a powinny by¢ przygotowane zgodnie ze standardem Marburg Medium lub
podobnym.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Brak informacji dotykowych

ROZWIAZANIE: Wyposaza sie przyciski w naktadki z alfabetem Braille’a. Wielko$¢ dostosowac
do istniejacych przyciskow.

9.16 INFORMACJA DOTYKOWA

OPIS ZALECENIA: Zalecane jest dodatkowe wyroznienie przycisku oznaczajacego kondygnacje,
na ktdrej znajduje sie wyjscie z budynku. Mozliwe jest np. zmiana koloru przycisku lub ramki,
zwiekszenie wypuklosci przycisku, zastosowanie szerokiej ramki wokot przycisku.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Brak wyrdznienia przycisku kondygnacji podstawowe;j.
ROZWIAZANIE: wprowadza sie ramke wokot przycisku kondygnacji podstawowej. Ramka w
kolorze kontrastujacym do przyciskow, wielkos¢ dostosowac do istniejgcych przyciskow.

9.18 ZAPEWNIENIE KOMUNIKATOW GEOSOWYCH

OPIS ZALECENIA: W kabinie windy powinny by¢ styszalne komunikaty gtosowe informujace o
nr kondygnacji, na ktérej zatrzymuje sie kabina, np. "Parter - wyjscie z budynku", "Pietro 1".
OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Brak komunikatow glosowych

ROZWIAZANIE: doposaza sie winde w modut gloSnomoéwiacy z oznaczeniem nr kondygnacji, na
ktorej zatrzymuje sie kabina. Mozliwosci technologiczne do uzgodnienia z dostawcg windy.

10.1 PARAMETRY DRZWI

OPIS ZALECENIA: Szerokosc¢ skrzydta drzwi nie moze by¢ mniejsza niz 0,9 m. W przypadku
drzwi dwuskrzydlowych nalezy mierzy¢ glowne skrzydlo drzwi. Pomiaru dokonuje sie w Swietle
przejscia. Wymagania w tym zakresie nie dotyczq drzwi do pomieszczen technicznych oraz kabin
toaletowych, oprocz kabin dedykowanych osobom z niepelnosprawnosciami.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: ,,Praca z dzie¢cmi” — drzwi prowadzace do ogrodu o szerokosci
80 cm. Szerokos¢ drzwi do czytelni 86,5 cm w Swietle.

ROZWIAZANIE: wymiana drzwi z pomieszczenia ,,sala pracy z dzie¢cmi” a ogrodem wraz z
wyburzeniem parapetow oraz wymiana drzwi do czytelni. Drzwi w swietle przejscia 90cm, wg
Projektu Zagospodarowania Terenu oraz Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

12.1 ZAPEWNIENIE I POE.OZENIE TOALET

OPIS ZALECENIA: W budynku, na kondygnacjach dostepnych dla osob z niepelnosprawnosciami,
co najmniej jedno z og6lnodostepnych pomieszczen higienicznosanitarnych powinno by¢
przystosowane dla tych oséb.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: W budynku brak toalet przystosowanych dla 0séb z
niepelnosprawnoscia.

ROZWIAZANIE: dostosowanie toalety damskiej (0.06) dla potrzeb osoby z niepelnosprawnoscia,
wg projektu Architektoniczno-Budowlanego. W toalecie zastosowano system przyzywowy z
lampka sygnalizacyjna zlokalizowang nad drzwiami do pomieszczenia od strony korytarza.



Lampka w kolorze biatym z wbudowana sygnalizacja dZwiekowa, o wymiarach 85x85mm,
glebokos¢ 15 mm, waga 65g.

13.1 PARAMETRY STANOWISKA

OPIS ZALECENIA: Przynajmniej jedno stanowisko o danej funkcji musi znajdowac sie¢ w miejscu
dostepnym dla 0s6b z niepelnosprawnosciami i by¢ dostosowane do potrzeb tych oséb.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Miejsca w czytelni przy stolikach dostepne dla 0s6b z
niepelnosprawnosciami. Miejsca z komputerami dostepne, ale jeszcze niedostepne z uwagi na dolng
potke z klawiatura

ROZWIAZANIE: jedno ze stanowisk dostosowuje sie do uzytku osobom z niepelnosprawnosciami

13.3 PARAMETRY STANOWISKA

OPIS ZALECENIA: Jezeli stanowisko wymaga dtuzszej rozmowy lub wypeliania dokumentow,
pod obnizonym fragmentem blatu (patrz opis zalecenia w punkcie 14.4), po stronie goscia/ klienta
nalezy zapewni¢ wolna przestrzen o wysoko$ci min. 67 cm, szerokosci min. 75 cm, i gltebokosci
min. 40 cm.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: miejsce komputerowe z wysuwana dolna pétka z klawiaturg
jest na wysokosci 63 cm

ROZWIAZANIE: jedno ze stanowisk dostosowuje sie do uzytku osobom z niepelnosprawnos$ciami

13.3 ROZWIAZANIA DLA OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIA SEUCHU

OPIS ZALECENIA: Petla indukcyjna powinna by¢ zapewniona przy przynajmniej jednym
stanowisko. Stanowisko to powinno by¢ oznaczone miedzynarodowym symbolem petli
indukcyjnej. Uwaga! Petla indukcyjna zapewnia dostepnos¢ dla oséb stabostyszacych,
korzystajacych z aparatu stuchowego, ale nie dla oséb ghichych.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: W budynku nie wystepuje petla indukcyjna.
ROZWIAZANIE: zapewniono petle indukcyjng przy jednym stanowisku komputerowym wraz z
oznaczeniem

13.3 POZIOM I ROWNOMIERNOSC OSWIETLENIA

OPIS ZALECENIA: Gléwne wejscie do budynku musi by¢ o$wietlone.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Nie zapewniono o$wietlenia zewnetrznego przy wejsciu
glownym

ROZWIAZANIE: zapewnienie punktu Swietlnego zlokalizowanego przy wejsciu gltownym do
budynku, wg Projektu branzy elektrycznej oraz zat. 3 do Projektu Zagospodarowania Terenu.

14.6 URUCHAMIANIE OSWIETLENIA

OPIS ZALECENIA: Jezeli stosuje sie wlgczniki swiatla, musza one znajdowac sie na wysokosci
80-120 cm. W przypadku wiacznikéw o nietypowych funkcjach, dopuszcza sie inne wysokosci.
Wskazane jest, aby kolor wlacznikoéw swiatta kontrastowat z kolorem tla Sciany (min. 30 stopni w
skali LRV), wlaczniki dostepne dla uzytkownikow powinny by¢ podswietlone (np. wiaczniki toalet)
OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Wysokos¢ wlacznikow swiatta na wysokosci ok. 150 cm. Kolor
wiacznika kontrastuje z kolorem Sciany.



ROZWIAZANIE: zmiana wysokosci wlacznikow Swiatla na 100cm w przypadku pomieszczen,
gdzie ,interesanci” sami uzytkujq wlaczniki. Zmiana obejmuje pomieszczenia toalet, pomieszczen
ogolnodostepnych, tj. pomieszczenie wypoczynkowe (parter) korytarz przy biurach administracji
(parter). Wg zalacznika graficznego.

14.10 DZWONKI DO DRZWI

OPIS ZALECENIA: Dzwonki muszg by¢ umieszczone na wysokosci 80-120 cm. Dzwonki musza
by¢ umieszczone w miejscach tatwych do odnalezienia.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Dzwonek na wysokosci ok. 150 cm.

ROZWIAZANIE: zmiana wysoko$ci dzwonku przy drzwiach wejsciowych na wysokos$¢ 120cm

17.1 STOSOWANIE INFORMACJI DOTYKOWE]

OPIS ZALECENIA: Informacje dotykowa nalezy stosowa¢ w sposob adekwatny do wielko$ci i
funkcji obiektu. W urzedach zalecane jest zastosowanie przynajmniej jednego z rodzajow
informacji dotykowej:

- oznaczenia na poreczach schodéw,

- oznaczenia wejs¢ do pomieszczen,

- $ciezki dotykowe,

- plany tyflograficzne.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: W obiekcie nie uzyto informacji dotykowe;j.
ROZWIAZANIE: na poczatku biegu schodéw, umieszczono oznakowanie dotykowe w alfabecie
Braille'a w formie naklejek tyflograficznych na cienkim, elastycznym, bezbarwnym akrylu z
drukiem tyflograficznym, nie wykazujacy tendencji do Scierania. Opis w jezyku Braille’a, po
wewnetrznej stronie poreczy od strony Sciany. W miare mozliwosci lokalizowac¢ po prawej stronie
biegu.



Zastosowano réwniez informacje w formie tabliczek przy wejsciach do pomieszczen w alfabecie
Braille’a, w najblizszej okolicy drzwi od strony klamki. Dolna krawedz tablicy na wysokosci
150cm.

Tablica w rozmiarze 11x4 cm, gr. 3mm, wykonana z plyty kompozytowej z dwoch warstw
aluminium polaczonych ze soba rdzeniem z polietylenu z nadrukiem i oznaczeniem brajlowskim w
kolorze srebrnym szczotkowanym. Montaz na tasmie

17.3 INFORMACJA PRZY WEJSCIACH DO POMIESZCZEN

OPIS ZALECENIA: Konieczne jest zapewnienie informacji w alfabecie Braille'a. Parametry
znakow powinny by¢ zgodne ze standardem Marburg Medium lub podobnym. Informacja
przedstawiona w alfabecie Braille'a powinna dotyczy¢ funkcji pomieszczen, nr pokoju, nazwy
dziatu lub osoby pracujacej w pomieszczeniu. Zaleca sie uzupeienie informacji o wypukle
piktogramy (np. toalety), litery i nr pomieszczen (np. pomieszczenia biurowe). Wysokos¢ znakow
powinna wynosic¢ od 15 do 55 mm. Wypukto$¢ znakdw musi wynosi¢ 0,5 mm.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: W obiekcie nie umieszczono informacji w alfabecie Braille’a.
ROZWIAZANIE: zastosowano informacje w formie tabliczek przy wejsciach do pomieszczen w
alfabecie Braille’a, w najblizszej okolicy drzwi od strony klamki. Dolna krawedz tablicy na
wysokos$ci 150cm. Lokalizacja przy pom. ogdlnodostepnych/dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych. W przypadku koniecznosci zastosowania tabliczek w strefach uzytkowanych
przez pracownikow, nalezy zachowac analogiczne zasady do pozostatych tabliczek.

Tablica w rozmiarze 11x4 cm, grubos¢ 3mm, wykonana z pltyty kompozytowej z dwdch warstw
aluminium polaczonych ze soba rdzeniem z polietylenu z nadrukiem i oznaczeniem brajlowskim w
kolorze srebrnym szczotkowanym. Montaz na tasmie



17.4 INFORMACJA NA PORECZACH SCHODOW

OPIS ZALECENIA: Informacje na poreczach schodéw nalezy umiesci¢ na wierzchu poreczy lub z
boku poreczy, od strony sciany. Odleglos¢ informacji od poczatku biegu schodéw powinna by¢
stala, Zeby ulatwic jej odnajdywanie. Przy zachowaniu zasady ruchu prawostronnego zalecane jest
zapewnienie nastepujacych informacji: - przy wejsciu na schody — kierunek ruchu (w gére lub w
dot oraz numer kondygnacji, na ktéra dotrzemy), - przy zejsciu ze schodow - nr kondygnacji, na
ktéra wchodzimy. Wypuktos¢ znakéw musi wynosi¢ 0,5 mm. Pisownia musi by¢ zgodna z
zasadami tworzenia napisow w alfabecie Braille'a. Parametry znakow powinny by¢ zgodne ze
standardem Marburg Medium lub podobnym. Dopuszczalne jest uzupetnienie informacji strzatka
wskazujaca kierunek.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: W obiekcie nie uzyto informacji dotykowe;j.
ROZWIAZANIE: na poczatku biegu schodéw, umieszczono oznakowanie dotykowe w alfabecie
Braille'a w formie naklejek tyflograficznych na cienkim, elastycznym, bezbarwnym akrylu z
drukiem tyflograficznym, nie wykazujacy tendencji do $cierania. Opis w jezyku Braille’a, po
wewnetrznej stronie poreczy od strony Sciany. W miare mozliwosci lokalizowac¢ po prawej stronie
biegu.

19.1 EWAKUACJA OSOB O OGRANICZONEJ MOZLIWOSCI PORUSZANIA SIE

OPIS ZALECENIA: W budynku o min. 2 kondygnacjach zaleca sie zapewnienie przynajmniej
jednego wézka ewakuacyjnego do transportu osob z niepelnosprawnosciami, kobiet w cigzy oraz
0sob starszych.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: W budynku nie zapewniono ani jednego wozka ewakuacyjnego
do transportu oséb niepelnosprawnosciami, kobiet w ciazy oraz os6b starszych.

ROZWIAZANIE: zapewniono wozek na wyposazeniu Ksigznicy Cieszynskiej



19.1 PLANY EWAKUACYJNE

OPIS ZALECENIA: Budynek musi posiadac¢ plany ewakuacyjne. Plan ewakuacyjny zlokalizowany
jest w fatwym do odnalezienia przez uzytkownika miejscu.

OCENA STANU ISTNIEJACEGO: Budynek posiada plany ewakuacyjne zlokalizowane w
dokumentacji.

ROZWIAZANIE: Umieszcza sie plany ewakuacyjne na Scianach kondygnacji w pionie hydrantu
wewnetrznego, ponad hydrantem, w nowej czesci obiektu.



