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TEMAT

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACII POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
-1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYINA W
BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR
46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZEJ 46 W CIESZYNIE
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICA GORNA
STAN PROJEKTOWANY
UWAGI:1.11 SALA KONFERENCYJNA 75.62 m?
1. Wszystiig wuniarpRolesy sPayiziéin budowie. 4579 mz
2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
istniejgcych elementéw podlegaja sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.
3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.
4. Wszelkie watpliwosci dotyczace interpretaciji zapiséw i rysunkéw niniejszej
dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizaciji.
5. Lokalizacje nowych elementéw dostosowac do istniejacych elementéw
6. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do rzeczywistych wynikéw
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na
budowie.

TEMAT

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPELENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACII POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
-1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYJNA W
BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR
46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZE) 46 W CIESZYNIE
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- - ______ q ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER
' STAN PROJEKTOWANY
BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO
fffffffffffffffffff _ 0.11 CZYTELNIA 112.93m?
0.12 SALA SENIOROW 31.35 m?
UWAGI:
1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
istniejgcych elementéw podlegaja sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.
3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,

'::DE] ] =] 'Tr:E zestawienia i obliczenia - dokumentaciji wszystkich branz.
( 4. Wszelkie watpliwosci dotyczace interpretaciji zapiséw i rysunkéw niniejszej
[ C @ W/ dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizaciji.
G H=288 AN 5. Lokalizacje nowych elementéw dostosowaé do istniejgcych elementéw

6. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do rzeczywistych wynikéw
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na
budowie.
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REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPELENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACII POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
-1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYJNA W
BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR
e e p——— \ 46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZEJ 46 W CIESZYNIE
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LEGENDA WYKONCZENIA NAWIERZCHNI:

wyktadzina linoleum, grubos¢ 2mm z powtokg ochronnag, klasa
antyposlizgowosci R9, w kolorze $wiezej zieleni
18,34 m?

wyktadzina linoleum, grubo$¢ 2mm z powtokg ochronna, klasa
antyposlizgowosci R9, w kolorze szarym, niejednorodnym
32,90 m?

wyktadzina linoleum, grubo$¢ 2mm z powtokg ochronna, klasa
antyposlizgowosci R9, w kolorze ciemnoszarym niejednorodnym
78,39 m?

istniejaca podtoga drewniana poddana cyklinowaniu
152,77 m?

I

LEGENDA WYKONCZENIA SCIAN

farba szara, zmywalna na petng wysokos$¢
pomieszczenia, kolor RAL 7042,

pozostate $ciany wykonczone farbg w kolorze
biatym, RAL 9003, farbg zmywalng na petng
wysokosé pomieszczenia

odbojnica transparentna matowa $cienna,
samoprzylepna, gr. 0,2mm, montaz na
wysokosci oparcia krzeset istniejacych do
sprecyzowania na etapie wykonawstwa

fototapeta winylowa strukturalna, zmywalna
z grafikg przedstawiajgca biblioteke Szersznika

krata ekspozycyjna, srebrna, gestos¢ siatki
LN ] e . .
5x5cm na catg wysoko$é pomieszczenia
system $cienny paneli akustycznych filcowych
montowanych na elemencie nosnym z
powlekanego aluminium w kolorze zielonym,
RAL 6011 szarozielony

system sufitowy szynowy zawieszania
obrazéw, szyna aluminiowa w kolorze biatym
o szerokosci 16mm

rolety wewnetrzne, kolor RAL 7042 (szary)
montaz przy gérnym profilu systemoéw
okiennych, dodatkowo montaz przy czesci
otwieralnej okna, sterowanie reczne,
szerokos$c¢ i wysoko$c¢ nalezy dostosowaé
do istniejgcego podziatu

istniejgcy cokot wykonczony wyktadzing w
kolorystyce materiatu znajdujgcego sie na
posadzce

zastona dzwiekochtonna w kolorze szarym,
RAL 7042, gestos¢ 780 g/m, gr. 2,5mm,
karnisz kolor biaty RAL 9003

logotyp Ksigznicy Cieszynskiej

ptyta MDF 18mm, fornirowana, wykonczenie
naturalny dab

UWAGA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICA GORNA
STAN PROJEKTOWANY

-1.11 SALA KONFERENCYJNA
-1.10 SALA PRACY Z DZIECMI

75.62 m?
45.79 m?

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
istniejgcych elementéw podlegaja sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.

3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.

4. Wszelkie watpliwosci dotyczace interpretaciji zapiséw i rysunkéw niniejszej
dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizaciji.

5. Lokalizacje nowych elementéw dostosowac do istniejacych elementéw

6. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do rzeczywistych wynikéw
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na
budowie.

TEMAT

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPELENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACII POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
-1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYJNA W
BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR
46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZE) 46 W CIESZYNIE

INWESTOR

KSIAZNICA CIESZYNSKA
UL. MENNICZA 46
43-400 CIESZYN
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mob: 500 559 071 501 014 298
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LEGENDA WYKONCZENIA NAWIERZCHNI:

AR
AR
AR
AN

wyktadzina linoleum, grubos¢ 2mm z powtokg ochronna, klasa
antyposlizgowosci R9, w kolorze $wiezej zieleni
18,34 m?

wyktadzina linoleum, grubo$¢ 2mm z powtokg ochronng, klasa
antyposlizgowosci R9, w kolorze szarym, niejednorodnym
32,90 m?

wyktadzina linoleum, grubo$¢ 2mm z powtokg ochronna, klasa
antyposlizgowosci R9, w kolorze ciemnoszarym niejednorodnym
78,39 m?

istniejgca podtoga drewniana poddana cyklinowaniu
152,77 m?

LEGENDA WYKONCZENIA SCIAN

farba szara, zmywalna na petng wysokos$¢
pomieszczenia, kolor RAL 7042,

pozostate $ciany wykonczone farbg w kolorze
biatym, RAL 9003, farbg zmywalng na petng
wysokos¢ pomieszczenia

odbojnica transparentna matowa $cienna,
samoprzylepna, gr. 0,2mm, montaz na
wysokosci oparcia krzeset istniejgcych do
sprecyzowania na etapie wykonawstwa

fototapeta winylowa strukturalna, zmywalna
z grafikg przedstawiajgca biblioteke Szersznika

krata ekspozycyjna, srebrna, gestosc¢ siatki
5x5cm na catg wysoko$é pomieszczenia

system $cienny paneli akustycznych filcowych
montowanych na elemencie nosnym z
powlekanego aluminium w kolorze zielonym,
RAL 6011 szarozielony

system sufitowy szynowy zawieszania
obrazéw, szyna aluminiowa w kolorze biatym
o szerokosci 16mm

rolety wewnetrzne, kolor RAL 7042 (szary)
montaz przy gérnym profilu systeméw
okiennych, dodatkowo montaz przy czesci
otwieralnej okna, sterowanie reczne,
szerokosc¢ i wysokos¢ nalezy dostosowac
do istniejgcego podziatu

istniejgcy cokét wykonczony wyktadzing w
kolorystyce materiatu znajdujgcego sie na
posadzce

zastona dzwigkochtonna w kolorze szarym,
RAL 7042, gestos¢ 780 g/m, gr. 2,5mm,
karnisz kolor biaty RAL 9003

logotyp Ksigznicy Cieszynskiej

ptyta MDF 18mm, fornirowana, wykonczenie
naturalny dgb

L ©w arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015
- i = WSPOLPRACA  |arch. Joanna Nurzyriska
~IT

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER
STAN PROJEKTOWANY
BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO
0.11 CZYTELNIA 112.93m?
0.12 SALA SENIOROW 31.35 m?
UWAGI:
1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
istniejgcych elementéw podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.
3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.
4. Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i rysunkéw niniejszej
dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizacji.
. Lokalizacje nowych elementéw dostosowac¢ do istniejgcych elementow
. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do rzeczywistych wynikéw
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na
budowie.

TEMAT

o

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACJI POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALAC)I
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
-1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYJNA W
BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR
46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZEJ 46 W CIESZYNIE

INWESTOR

KSIAZNICA CIESZYNSKA
UL. MENNICZA 46
43-400 CIESZYN

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU

RZUT POSADZEK | SCIAN PARTER

RYS. NR SKALA DATA

1.5 1:50 | 08.2023

AUTOR specjalnos¢ architektoniczna PODPIS = DATA
arch. Malgorzata tapaj MPOIA/011/2015



AutoCAD SHX Text
H=285

AutoCAD SHX Text
H=295

AutoCAD SHX Text
H=295

AutoCAD SHX Text
H=296

AutoCAD SHX Text
H=288

AutoCAD SHX Text
H =17P=17

AutoCAD SHX Text
H =17P=17

AutoCAD SHX Text
H =17P=17

AutoCAD SHX Text
H =17P=17

AutoCAD SHX Text
H=286

AutoCAD SHX Text
H=253

AutoCAD SHX Text
3x12 35

AutoCAD SHX Text
D3

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200


STOLY:

stot konferencyjny 100 x 200 x 74 cm

zaokraglone rogi

blat z ptyty melaminowanej - wykonczenie powtoka suchoscieralna
metalowe nogi malowane proszkowo na kétkach z hamulcem

stot sktadany

ilo$¢ 2 szt.

stét konferencyjny 100 x 300 x 74 cm

zaokraglone rogi

blat z ptyty melaminowanej - wykonczenie powtoka suchoscieralna
metalowe nogi malowane proszkowo na kétkach z hamulcem

stot sktadany

ilo$¢ 1 szt.

178

stot konferencyjny 100 x 200 x 74 cm

blat z ptyty melaminowanej - wykoninczenie dab naturalny
metalowe nogi malowane proszkowo na kétkach z hamulcem
stot sktadany

ilos¢ 7 szt.

| /

I

—_—— e

stolik kawowy 57 x 57 x 51 cm

zaokraglony

blat z ptyty laminowane;j - kolor szary

metalowe nogi malowane proszkowo kolor szary
ilo$¢ 1 szt.

krzesto konferencyjne 83 x 58 x 59 cm,

podstawa metalowa malowana proszkowo jasny szary RAL
7044, 4 nogi

siedzisko polipropylen jasny szary RAL 7044

mozliwos¢ sztaplowania 12 sztuk

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICA GORNA
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grafitowy (20)

maksymalne obcigzenie 120 kg
mozliwo$¢ sztaplowania 8 sztuk
ilo$¢ 28 szt.

krzesto istniejgce
wymiana obicia, kolor zielona oliwka (15) czarny (35)
ilo$¢ 50 szt.

fotel konferencyjny 76 x 64 x 70 cm, wys. siedziska 37 cm
podstawa rura 22mm gieta CNC, malowana proszkowo na
kolor czarny RAL 9005

siedzisko pianka odlewana, tapicerowane, kolor kremowy
ilos¢ 3 szt.

POZOSTALE MEBLE:

= E)

mownica na kétkach
wymiary tagczne: 118 x 59 x 45 cm
ilos¢ 1 szt.

stolik pomocniczy na kétkach
regulowana wys. 74.5-114.5cm,

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry

ey |
= w ilo$¢ 5 szt.
N % @ @ STAN PROJEKTOWANY
I - krzesto do sali dzieci 86 x 48 x 56 cm, -1.11 SALA KONFERENCYJNA 75.62 m?
- materiat tworzywo sztuczne kolor musztardowy (8), -1.10 SALA PRACY Z DZIECMI 45.79 m?

istniejgcych elementéw podlegaja sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.
3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.
4. Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i rysunkéw niniejszej

dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizaciji.

5. Lokalizacjg nowych elementéw dostosowac do istniejgcych elementow
6. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do rzeczywistych wynikow
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na

budowie.

TEMAT

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPELENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACII POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
-1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYJNA W

BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR

46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZEJ 46 W CIESZYNIE

INWESTOR

( @> ( @D llos¢ 2 szt. KSIAZNICA CIESZYNSKA
podest sceniczny 200 x 100 x 9 cm UL. MENNICZA 46
nogi teleskopowe regulowane do podestu 40-60cm 43-400 CIESZYN

3

N
=
“

-

OGO

rama aluminiowa, podkfad 100%sklejka brzozowa
antyposlizgowa powierzchnia

nalezu przewidzie¢ taczniki do podestéw oraz schodki, wysokos$¢ 2(

ilos¢ 4 szt.

interaktywny monitor z wozkiem i skrzynkg przytgczeniowa 65"

152 x 89 x 6cm
monitor z funkcjg wielodotyku, LED

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

6—1-7- — —_— - ' OY powierzchnia ekranu matowa, FAZA
. —~ ~ = PROJE] ilo$¢ 2 szt. PROJEKT TECHNICZNY
_‘““'-“""—u, T
’Bd X _ _ projektor na uchwycie sufitowym wraz z elektrycznym ekranem TRESC RYSUNKU — -
2 | projettcyjnylm 2005 113/EE1D iz 160, dvet e RZUT OZNACZEN WYPOSAZENIA RUCHOMEGO PIWNICA
™ projektor z lampg Laser , obraz 16:9, dystans projekcyjny
. . 3,74 @ 100-930 cm, 37,4 x 11,7 x 30,2 cm, kolor biaty RYS. AR SKALA | DATA
-~ al ekran sufitowy 16:9, 218 x 8 x 7 cm .
' SRR .. e vy \ Hwa 40 il0$¢ 1 szt. 1 6 1 50 082023
& 8 . g ) oy T Sw .
- 68 P ~~ OSLONKI NA DONICE: AUTOR specjalnos¢ architektoniczna PODPIS = DATA
' i arch. Matgorzata tapaj MPOIA/011/2015
— — ostonka prostokgtna 40 x 190 x 50 cm
\ o 3385 405 0.8 konstrukcja stalowa malowana proszkowo, kolor szary , arch. Jakub Kowalczyk MPOIA048/2015
i ™ \ oDl I = S il0$6 4 szt. WSPOLPRACA (arch. Joanna Nurzyniska
m n ’7' T Y ST Yrwynary swwren
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STOLY:
stét czytelniczy 80 x 160 x 74 cm
blat z ptyty melaminowanej - wykonczenie dab
metalowe nogi malowane proszkowo, czarny pétmat RAL 9005
mediabox 4x230V, 2xRJ45, USB, lampka czytelnicza przytwierdzona
do stotu na state, stét przykrecony do podtogi

kable poprowadzone maskownicg , tzw. pigta nogg
ilos¢ 8 szt, w tym 1 dopasowany do miejscowych uwarunkowan

stolik 80 x 80 x 74 cm

blat z ptyty melaminowanej - wykonczenie dab
stelaz metalowy malowany proszkowo, czarny 9005
ilos¢ 3 szt.

%)

stolik fotograficzny 80 x 60 x 74 cm

blat z ptyty melaminowanej - wykonczenie dab
stelaz metalowy malowany proszkowo, czarny 9005
poétka pod blatem

ilos¢ 1 szt.

KRZEStA:

fotel 58 x 59 x 79 cm, wys. siedziska 48 cm

podstawa stelaz malowany proszkowo na kolor czarny
RAL 9005

podtokietniki drewno, kolor czarny

siedzisko pianka odlewana, tapicerowane, kolor szary
ilos¢ 9 szt.

fotel 58 x 59 x 79 cm, wys. siedziska 48 cm

podstawa stelaz malowany proszkowo na kolor czarny ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PARTER

CIC)

RAL 9005 STAN PROJEKTOWANY

siedzisko pianka odlewana, tapicerowane, kolor szary (8), BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO

Zielona oliwka (8) 0.11 CZYTELNIA 112.93m?

ilos¢ 16 szt. 0.12 SALA SENIOROW 31.35 m?

krzesto biurowe obrotowe 66 x 58 x 90/101 cm, wys. siedziska

regulowana 46/56 cm UWAGI:

regulowana podstawa 5-ramienna z kétkami i sitownikiem 1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

siedzisko, oparcie tapicerka, pianka, kolor szary 2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry

ilogé 7 szt. istniejgcych elementéw podlegaja sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.

3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
fotel inwalidzki tranzytowy, sktadany, lekki zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.
ilo$é 1 szt. 4. Wszelkie watpliwosci dotyczace interpretaciji zapiséw i rysunkéw niniejszej
dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizacji.
5. Lokalizacje nowych elementéw dostosowac do istniejacych elementéw

& (3

POZOSTALE MEBLE: 6. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowaé do rzeczywistych wynikéw

sofa 107 x 57 x 75 cm, inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na

siedzisko 44 x 95 cm wysokos$é 48cm budowie.

siedzisko kubetkowe, materiat obicia niewchtaniajgcy TEMAT

wody, kolor zblizony do RAL 5014 - gofebi -

konstrukcja metalowa malowana proszkowo, kolor czarny REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB

il086 3 szt. 0SOB  NIEPEENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACI POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACII

uniwersalna podpérka do wstawania z fotela 51 x 40 x 82 cm ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA

-1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYJNA W

konstrukcja metalowa malowana na czarno : )
BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR

llosé 1 szt. 46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZE) 46 W CIESZYNIE
mownica na kétkach INWESTOR
wymiary tgczne: 118 x 59 x 45 cm D q
@ 0S¢ 1 szt. KSIAZNICA CIESZYNSKA
UL. MENNICZA 46
interaktywny monitor z wézkiem i skrzynkg przytgczeniowg 65" 43-400 CIESZYN
152 x 89 x 6em PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
monitor z funkcjg wielodotyku, LED - - -
powierzchnia ekranu matowa, kropka studio klub architekci
flosc 2 szt. ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
drabinka biblioteczna sktadana 3-stopnie 127 x 44 x 5,5 cm mob: 500 559 071 501 014 298
materiat: aluminium malowane na czarno biuro@kropka-studio.pl
ilos¢ 1 szt.
FAZA
OSEONKI NA DONICE: PROJEKT TECHNICZNY
ostonka prostokgtna 40 x 170 x 50 cm TRESC RYSUNKU . -
konstrukcja stalowa malowana proszkowo, kolor szary RZUT OZNACZEN WYPOSAZENIA RUCHOMEGO PARTER
ilos¢ 1 szt.
RYS.NR SKALA DATA
ostonka prostokgtna 40 x 190 x 50 cm
konstrukcja stalowa malowana proszkowo, kolor szary 17 1:50 08.2023
ilos¢ 4 szt.
ostonka prostokgtna 50 x 50 x 50 cm AUTOR specjalnos¢ architektoniczna PODPIS = DATA
konstrukcja stalowa malowana proszkowo, kolor szary arch. Malgorzata tapaj MPOIA/011/2015
ilo$¢ 1 szt. arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015
WSPOLPRACA |arch. Joanna Nurzyrska
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LEGENDA:

odbojnica transparentna matowa $cienna,
samoprzylepna, gr. 0,2mm, montaz na
wysokosci oparcia krzeset istniejgcych do
sprecyzowania na etapie wykonawstwa

farba szara, zmywalna na petng wysokos$c¢
pomieszczenia, kolor RAL 7042,

— pozostate $ciany wykonczone farbg w kolorze
biatym, RAL 9003, farbg zmywalng na petng
wysokos¢ pomieszczenia

istniejacy cokoét wykonczony wyktadzing w
- kolorystyce materiatu znajdujgcego sie na

posadzce
potka z blachy kanat wentylacyjny prowadnice do stotow
. perforowanej istniejgcy pomalowany konferencyjnych system scienny paneli akustycznych filcowych
‘ \ \ % na kolor szary, RAL 7042 montowanych na elemencie nosnym z
powlekanego aluminium w kolorze zielonym,
ROZWINIECIE -1.11D AN \ , RAL 6011 szarozielony
N . otka
| I | N | N | N N .

H=120cm

\ LEGENDA WYKONCZEN:
7 farba szara, zmywalna na petng wysokos$c¢
¥ @ //A pomieszczenia, kolor RAL 7042

‘;‘—__’L“ 4;“_“‘ ‘\‘_‘__;- ,,‘_‘\
Hahiraam
\\\
- KN
' \o \\‘ \%&\\i\t\\‘g ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
< Il "" L L L L L U zestawienia i obliczenia - dokumentaciji wszystkich branz.
' i 4. Wszelkie watpliwosci dotyczace interpretacji zapiséw i rysunkéw niniejszej
]
I\ /

I I I
| ] ] I potka z blgchy perforowanej ||

I I I I malowana proszkowo na kolor I UWAGI:
1 1 I 1 kolor r%tracyt RAL 7016

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry

7
2

E
i
{

H=120cm !

65
66.3

istniejgcych elementéw podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.

dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizacji.
I T 5. Lokalizacje nowych elementéw dostosowac do istniejacych elementéow

H L 294 L 6. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowac do rzeczywistych wynikoéw
* %\* L 1 ; ! 1 inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na

—— —_ budowie.
TEMAT

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACII POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACI
\§ ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA

. L -1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYJNA W
katownik aluminiowy 100 x 50 x 5 mm malowany

/
7

BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR
46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZEJ 46 W CIESZYNIE

INWESTOR

KSIAZNICA CIESZYNSKA

ceownik aluminiowy 80 x 40 x 5 mm malowany UL. MENNICZA 46

proszkowo na kolor antracyt RAL 7016 43-400 CIESZYN

wykorzystywany jako prowadnica do ztozonych PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
stotéw, rozstaw prowadnic dostosowac do uktadu

o 11 kotek, szyny przytwierdzone na state do podtogi, kl"Opka StUle klub arChltekC|

||
‘
¥ / \_ ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
_.__:ﬂ — ROZWINIECIE -1.11C —— — ROZWINIECIE -1.11D  —— mob: 500 559 071 501 014 298

biuro@kropka-studio.pl

proszkowo na kolor antracyt RAL 7016
montowany wzdtuz obrzeza potki

160,
7=
Lou

FAZA
PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU

DETAL STREFY MAGAZYNOWEJ -1.11
RYS.NR SKALA | DATA

1.8 1:20 | 08.2023
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LEGENDA:

odbojnica transparentna matowa $cienna,
samoprzylepna, gr. 0,2mm, montaz na
wysokosci oparcia krzeset istniejgcych do
sprecyzowania na etapie wykonawstwa

farba szara, zmywalna na petng wysokos$c¢
pomieszczenia, kolor RAL 7042,

— pozostate $ciany wykonczone farbg w kolorze
biatym, RAL 9003, farbg zmywalng na petng
wysokos¢ pomieszczenia

istniejacy cokoét wykonczony wykfadzing w
- kolorystyce materiatu znajdujgcego sie na
posadzce

N

‘ LEGENDA WYKONCZEN:

7 farba szara, zmywalna na petng wysokos$¢é
‘ /A pomieszczenia, kolor RAL 7042

rura aluminiowa okragta 20 x 1.5 mm, malowana
proszkowo na kolor antracyt RAL 7016, dtugosc¢

© 153cm wygieta pod katem 90/, przytwierdzona do
podtoza, na wysokosci 3cm
/ rura aluminiowa rura aluminiowa
warunkujgca ustawienie warunkujgca ustawienie
/ ' sztaplowanych krzeset sztaplowanych krzeset
L —— - UWAGI:
— ZWINIECI ' — 1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
— — — E-1.1 2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
— '\l — — istniejgcych elementéw podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.
—— '\Q\ \' 3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
— S— J zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.
—_ Al — . . Py . = .. . - e .
— ' - 4. Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i rysunkow niniejszej
dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizacji.

i
5

9 N

. Lokalizacje nowych elementow dostosowac do istniejgcych elementéw

. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do rzeczywistych wynikéw
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na
budowie.

TEMAT
REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB

o o

et
/
Fo
/gy .
[]

BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR

] ] -y - 7 s % Ié " 0soB NIEPELNOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACII Pél‘.NOCNEJ, BUDOWA
/zé (é ,‘4\{'&\“‘ TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUD(?WA ZEWNETRZNEJ INSTALACII
7 ‘\\“‘“‘\‘ ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
“ \‘“" -1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYINA W
- 2

46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZEJ 46 W CIESZYNIE

I /

S

==

i

\
R -G

N - '\ \\ \“p‘y VLG e //j’ 5&
== INWESTOR ,
Y /’,’ A ‘ p 9 "vl‘g\o :
2 - W’f “‘ﬂ%‘u’%ﬁi ‘/,z)",‘{\\% 43-400 CIESZYN
- ///’// // aiii /’ /"l’ / ‘&\\“ PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
B / \ . . .
o/ . /,/ ﬁ' ﬁ‘ﬁ? AW g kropka studio klub architekci
Q ; ’Q/f ] B 1 /i‘g L J ir‘" ‘” “}x ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
T " - 7 & 1= 4 : - - mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl
—— ROZWINIECIE -1.10D —— — ROZWINIECIE -1.10C —
FAZA
PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU
DETAL STREFY MAGAZYNOWEJ -1.10
RYS.NR SKALA | DATA
1.9 1:20 | 08.2023
AUTOR specjalnos¢ architektoniczna PODPIS = DATA

arch. Matgorzata Lapaj MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015

WSPOLPRACA |arch. Joanna Nurzyriska
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ZABUDOWA KUCHENNA
SALA PRACY Z DZIECMI
SZAFKI GORNE

ptyta MDF lakierowana, matowa,
kolor szarozielony RAL 6011

Y
\
szafka e O N\
kuchenna «© N\
wiszgca \\
60x40
4 elementy o
= —~
Vi
- /
4
Vi
/7
N\
N\
o1 N
N\
%8
_ -5
— T u
= i
//Z
- =
/7
W
szafka
kuchenna
wiszgca
100x40
1 element
spéd szafek szafka kuchenna
wiszgcych wykonczy¢ wiszgca 100x45
docietg po ksztatcie 1 element

szafek i $cian ptytg
MDF lakierowang w
kolorze szarozielonym

szafka kuchenna

wiszgca 59x44
4 elementy

spéd szafek

wiszgcych wykonczy¢
docietg po ksztatcie
szafek i $cian ptytg

ZABUDOWA KUCHENNA
SALA PRACY Z DZIECMI
SZAFKI STOJACE

ptyta MDF lakierowana, matowa,
kolor szarozielony RAL 6011

N\
szafka o \\
kuchenna @ N\
60x60 \\
4 elementy )
>7
/Y
o 4
- 4
Vs,
Vi
— —1—
A\
\
o N\
- A\
< A\
= >
- — T TEC
5 EI /77
z /7
. S/
. &/
/)
Y
— —1—
A\
fk . o \
Iiﬁiheanna “ \>\\/Q
100x60
1 element /T )

szafka kuchenna

100x45
1 element

szafka kuchenna

blat kuchenny, z piyty

59x44
4 elementy

HPL, laminowany docig¢
po ksztalcie szafek i $cian
ptyta, materiat analogiczny
do konstrukcji szafek

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
istniejgcych elementéw podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.

3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.

4. Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i rysunkéw niniejszej
dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizacji.

5. Lokalizacje nowych elementoéw dostosowac do istniejgcych elementéw

6. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowaé do rzeczywistych wynikéw
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na
budowie.

TEMAT

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPELENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACII POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALAC)I

ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
-1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYJNA W

BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR
46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZEJ 46 W CIESZYNIE

INWESTOR

KSIAZNICA CIESZYNSKA
UL. MENNICZA 46

43-400 CIESZYN

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU

DETAL KUCHNI SALA DZIECI

RYS.NR SKALA DATA

1.10 1:20 | 08.2023

AUTOR specjalnos¢ architektoniczna PODPIS  DATA
arch. Matgorzata Lapaj MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015

WSPOLPRACA |arch. Joanna Nurzynska
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LEGENDA WYKONCZEN:

r farba szara, zmywalna na petng wysokosé
2 pomieszczenia, kolor RAL 7042
|:| ptyta MDF lakierowana, matowa,

kolor szarozielony RAL 6011

————— oswietlenie LED podszafkowe

os$wietlenie LED wysokos$¢ szafek gérnych obudowa komina istniejgcego wysokos$¢ szafek gérnych os$wietlenie LED kanat wentylacyjny $ciana w kolorze wieszak w ksztatcie litery X,
oraz blendy dostodowa¢ do panelem MDF z frezem na oraz blendy dostosowac do istniejgcy, malowany w ciemnoszarym RAL 7042 wymiary 10x10cm w kolorze
istniejgcej wneki sciennej wysokosci podziatu szafek istniejacej wneki $ciennej kolorze ciemnoszarym oliwkowym
RAL 7042
° [ ]
[e@] [ee] [ee] 0| o0
o~ [ [ oN| N
blenda blenda blenda blenda blenda | blenda blenda | blenda
blenda
AN / AN / AN / /
AN / SN / AN / AN / B\ /
\ / \ / \ , , / \ / /
/ N\ / AN pétka pétka / N\ / N\ /
AN
\ / AN / AN / AN / . AN /
\ / 3 N\ / N\ / N / ~ AN /
N\ Z N/ AN . ) / A e N/
potka potka o
= 5 h
/ N = / N\ - / 132, N\ 60 60 / AN 60 60 / AN 60
/ AN 3 / N / AN / AN GE / \ UWAGI:
/ N\ / \ / \ / \ / AN 1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
potka potka 2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
istniejgcych elementéw podlegaja sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.
N / N / N / N / N 3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
/ AN A / AN ° / AN / N\ — N\ zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.
/ AN =/ AN / . AN aw . AN PN . 4. Wszelkie watpliwo$ci dotyczgce interpretacji zapisow i rysunkéw niniejsze;j
/ I~ fka ti fka ti fka ti N / i i szafka tip on AN s;afka tipon szafka tip on N s;afka tip on szafka tip on dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystapieniem do realizacji.
szafka tip on | iszafka tip on szafka tip on| || szafka tip on blenda potka potka zamykana na klucz zamykana na klucz zamykana na klug; zamykana na klucz zamykana na klucz 5. Lokalizacje nowych elementéw dostosowac do istniejacych elementow
= S — e e S S = = s s s S e 6. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do rzeczywistych wynikow
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na
budowie.
TEMAT
(=) [an] [an] O O
D . = = REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACII POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALE) ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACII
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
r T < -1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYINA W
T i i i BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR
o~ - ~ e > blenda A I T s I Iszafia z A 46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZE! 46 W CIESZYNIE
S - = ~ - ~ ~ A R Jib e e e memm=dLy [ _ _ _Ji|ilszufladamiwewn. _|| INWESTOR
~ ~ P N ~ N ~ N ~ N ~ : 7
“ e AN - P e ~ - ) ) P ~ ~ - P e - ~ - _ ~ KSIAZNICA CIESZYNSKA
- o potka potka 1 o g9l l UL. MENNICZA 46
PR BIIEN P N (RN (I S ] S 43-400 CIESZYN
y . ~ _ Pie ~ . P -~ 13.2 >~ 60 60~ ~ 60 60~ ~ 60 PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
AN . ~ ~ / ~ ~ ~ & ~ ~ . . .
P N - | NG - e e N e | . ol e o kropka studio klub architekci
szafka tip on| | szafka tip on szafka tip on; | szafka tip on p p szafka tip on szafka tip on;|i szafka tip on L _szafka tip on| | |szafka tipon " || Ul Wroclawska 48 30-011 Krakow
cokét S 2 = cokot g g mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl
— ROZWINIECIE -1.10B —— ROZWINIECIE -1.10A —— — ROZWINIECIE -1.10C —
FAZA
PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU
ROZWINIECIA SCIAN -1.10
RYS.NR SKALA DATA
1.11 1:20 | 08.2023
AUTOR specjalnos¢ architektoniczna PODPIS = DATA

arch. Matgorzata tapaj MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015

WSPOLPRACA |arch. Joanna Nurzyfiska
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szafa do przechowywania

urzadzen elektronicznych
bedacych na state na

wyposazeniu sali

istniejgcy sufit
podwieszany

ekran sufitowy 220/165

z napedem elektrycznym

logo Ksigznicy
Cieszynskiej

$ciana w kolorze
ciemnoszarym
RAL 7042

frez w ptycie, motto
Ksigznicy Cieszynskiej,
wg detalu

modutowy system

ptyta MDF 18mm,

istniejgcy cokoét wykonczony

linearny Scienny
z paneli filcowych

fornirowana naturalny Dgb

wyktadzing w kolorystyce
materiatu znajdujacego sie
na posadzce

/ 60
\
\
[ ’:E;:&:::::::::
| 53
- H
I
L
f
.
|
i ! L Al
zafka tip on

V

140

N

ROZWINIECIE -1.11A

— ROZWINIECIE -1.11B ——

LEGENDA WYKONCZEN:

farba szara, zmywalna na petng wysokos¢
pomieszczenia, kolor RAL 7042

ﬁ
\

ptyta MDF fornirowana, dgb - odcien nalezy dostosowaé
do koloru istniejgcych regatéw i pozostatego
wyposazenia Biblioteki Szernika na podstawie probek
przestawionych do akceptacji Inwestora i N/A

]

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
istniejgcych elementéw podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.
3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywacé tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.
4. Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i rysunkéw niniejszej
dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizacji.
. Lokalizacje nowych elementéw dostosowac¢ do istniejgcych elementow
. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do rzeczywistych wynikéw
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na
budowie.

TEMAT

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACII POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALAC)I
ELEKTROENERGETYCZNE) ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
-1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYINA W
BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR
46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZE) 46 W CIESZYNIE

INWESTOR

KSIAZNICA CIESZYNSKA

UL. MENNICZA 46

43-400 CIESZYN

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

[o20é)}

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU

ROZWINIECIA SCIAN -1.11
RYS.NR SKALA | DATA

1.12 1:20 | 08.2023

AUTOR specjalnos¢ architektoniczna PODPIS = DATA
arch. Malgorzata tapaj MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015

WSPOLPRACA |arch. Joanna Nurzyriska
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zastona akustyczna w

karnisz w kolorze

kolorze jasnoszarym,
RAL 7035

biatym, wg zestawienia

frez nawigzujacy

przestrzen

do wysokosci blatu

przeznaczona na
szafke na akta

system chowanych

wneka na zlew

drzwi zabudowy
kuchennej

kuchenny oraz
ekspres do kawy

ROZWINIECIE 0.12A

|
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.

i
5

el e
M

— ROZWINIECIE 0.12A —

LEGENDA WYKONCZEN:

ptyta MDF fornirowana, dagb - odcien nalezy dostosowa¢
do koloru istniejacych regatéw i pozostatego
wyposazenia Biblioteki Szernika na podstawie probek
przestawionych do akceptacji Inwestora i N/A

stal nierdzewna, szczotkowana

ZDJECIE POGLADOWE SYSTEMU

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
istniejgcych elementéw podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.

3. Dokumentacjg projektowg nalezy rozpatrywacé tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.

4. Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i rysunkow niniejszej
dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizacji.

5. Lokalizacje nowych elementéw dostosowac¢ do istniejgcych elementow

6. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do rzeczywistych wynikow
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na
budowie.

TEMAT

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACJI POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALAC)I
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
-1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYJNA W
BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR
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LEGENDA WYKONCZEN:

]

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry

ptyta MDF fornirowana, dagb - odcien nalezy dostosowac

do koloru istniejgcych regatéw i pozostatego

wyposazenia Biblioteki Szernika na podstawie probek

przestawionych do akceptacji Inwestora i N/A

istniejgcych elementéw podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.
3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.
4. Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretaciji zapiséw i rysunkéw niniejszej

dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizacji.

5. Lokalizacjg nowych elementéw dostosowac do istniejgcych elementow
6. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowaé do rzeczywistych wynikéw
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na

budowie.

TEMAT

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
POLNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALAC)I
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
-1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYJNA W
BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIALCE NR

0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACII

46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZEJ 46 W CIESZYNIE
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KSIAZNICA CIESZYNSKA
UL. MENNICZA 46
43-400 CIESZYN
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D1, D2, D3

OSLONKA NA DONICE

stal nierdzewna, szczotkowana
wymiary wg rysunkow

TYP D1-1LOSC -1
wysokosé: 50 cm

TYP D2 -ILOSC -4
wysokosé: 50 cm

L 50 |

TYP D3 - ILOSC - 1
wysokosé: 50 cm

WIDOK OStON NA DONICE
AKSONOMETRIA

LEGENDA WYKONCZEN:

|:| stal nierdzewna, szczotkowana

e Przed wykonaniem podej$¢ instalacyjnych nalezy rozmierzy¢ na
$cianach i posadzkach uktad ptytek oraz lokalizacje wyposazenia i do
nich dostosowaé lokalizacje podejs¢ sanitarnych i wypustéw
elektrycznych.

e Przed uruchomieniem produkcji mebli nalezy uzyskaé akceptacje
jakosci i przyjetych rozwigzan realizacyjnych na podstawie
przedstawionych prébek i przyktadéw zastosowanych rozwigzan. Do
Wykonawcy nalezy dobdr potgczen, prowadnic, oku¢, grubosci i ilosci
elementéw zapewniajgcych meblom odpowiednig sztywnosé,
trwato$¢ i bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania. Nie sa
dopuszczalne jakiekolwiek ostre, niebezpieczne krawedzie.

e Jako obowigzujgce i nieprzekraczalne nalezy traktowa¢ wymiary
gabarytowe zewnetrzne. Wymiary czgstkowe i pochodne wynikajgce
z technologii fgczenia, usztywnien, grubosci przyjetych elementéw sg
wymiarami orientacyjnymi. Nie nalezy przyjmowa¢ wymiarow na
podstawie automatycznych pomiaréw w programach komputerowych.

e Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowaé do rzeczywistych
wynikéw inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej
przez Wykonawce na budowie.

e \Wszystkie wymiary sg podane informacyjnie. Nadrzednymi sg
wytyczne odnosnie gtéwnych osi. Wszelkie watpliwosci nalezy
wyjasniaé.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
istniejgcych elementéw podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.

3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.

4. Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i rysunkow niniejszej
dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizacji.

5. Lokalizacjge nowych elementéw dostosowac do istniejgcych elementow

6. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do rzeczywistych wynikéw
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na
budowie.

TEMAT

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACII POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
-1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYINA W
BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR
46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZEJ 46 W CIESZYNIE

INWESTOR

KSIAZNICA CIESZYNSKA
UL. MENNICZA 46

43-400 CIESZYN

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

FAZA
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DETAL OSLONEK DONIC
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86

KARNISZ NA ZASEONY AKUSTYCZNE

szyna aluminiowa sufitowa jednotorowa w kolorze biatym
wymiary wg rysunkow

wysokos¢é 1,4cm

L

2281

71

TYP 1-1LOSC 1
sala seniorow
diugosé: 228 cm

&

L 159

e  Przed wykonaniem podej$¢ instalacyjnych nalezy rozmierzy¢ na
$cianach i posadzkach uktad ptytek oraz lokalizacjge wyposazenia i do
nich dostosowaé lokalizacje podejs¢ sanitarnych i wypustéw
elektrycznych.

e Przed uruchomieniem produkcji mebli nalezy uzyskaé akceptacje
jakosci i przyjetych rozwigzan realizacyjnych na podstawie
przedstawionych prébek i przyktadéw zastosowanych rozwigzan. Do
Wykonawcy nalezy dobér potgczen, prowadnic, oku¢, grubosci i ilosci
elementéw zapewniajgcych meblom odpowiednig sztywnosé,
trwato$¢ | bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania. Nie sa
dopuszczalne jakiekolwiek ostre, niebezpieczne krawedzie.

e Jako obowigzujgce i nieprzekraczalne nalezy traktowaé wymiary
gabarytowe zewnetrzne. Wymiary czgstkowe i pochodne wynikajgce
z technologii faczenia, usztywnien, grubosci przyjetych elementéw sg
wymiarami orientacyjnymi. Nie nalezy przyjmowa¢ wymiarow na
podstawie automatycznych pomiaréw w programach komputerowych.

e Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowaé do rzeczywistych
wynikéw inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej
przez Wykonawce na budowie.

e Wszystkie wymiary sg podane informacyjnie. Nadrzednymi sg
wytyczne odnosnie gtéwnych osi. Wszelkie watpliwosci nalezy
wyjasniaé.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
istniejgcych elementéw podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.

3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.

4. Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i rysunkow niniejszej
dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizacji.

5. Lokalizacjge nowych elementow dostosowac do istniejgcych elementéw

6. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do rzeczywistych wynikéw
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na
budowie.

TEMAT

-
TYP 2-1LOSC 1

sala konferencyjna
dtugosé: 245 cm

Q\'\

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACII POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
-1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYINA W
BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR
46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZEJ 46 W CIESZYNIE

INWESTOR

KSIAZNICA CIESZYNSKA
UL. MENNICZA 46
43-400 CIESZYN

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

L

7

TYP 3-ILOSC 1
sala dzieci
dtugosé: 198 cm

kropka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU

ZESTAWIENIE KARNISZ

RYS.NR SKALA DATA
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M4 SZAFA BIBLIOTECZNA

ptyta MDF fornirowana,

wykonczenie naturalne dgb

wymiary wg rysunkéw
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M1 ZABUDOWANA SZAFKA

ptyta MDF lakierowana, kolor biaty RAL 9003

wymiary wg rysunkéw

91

s
\I\/I

Nl

N\
N\

33

szafka tip o

h

drzwiczki rewizyjne

dostosowane do
istniejacej rewizji

LEGENDA WYKONCZEN:

|:| ptyta MDF lakierowana, matowa,
kolor biaty RAL 9003

ptyta MDF fornirowana, dgb - odcien nalezy dostosowac
|:| do koloru istniejgcych regatoéw i pozostatego

wyposazenia Biblioteki Szernika na podstawie probek

przestawionych do akceptacji Inwestora i N/A

. Przed wykonaniem podej$¢ instalacyjnych nalezy rozmierzy¢ na
Scianach i posadzkach uktad ptytek oraz lokalizacje wyposazenia i do
nich dostosowa¢ lokalizacje podejs¢ sanitarnych i wypustéw
elektrycznych.

e Przed uruchomieniem produkcji mebli nalezy uzyskaé akceptacje
jakosci i przyjetych rozwigzan realizacyjnych na podstawie
przedstawionych prébek i przyktadéw zastosowanych rozwigzan. Do
Wykonawcy nalezy dobér potgczen, prowadnic, oku¢, grubosci i ilosci
elementéw zapewniajgcych meblom odpowiednig sztywnosé,
trwato$¢ i bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania. Nie s3
dopuszczalne jakiekolwiek ostre, niebezpieczne krawedzie.

e Jako obowigzujgce i nieprzekraczalne nalezy traktowaé wymiary
gabarytowe zewnetrzne. Wymiary czgstkowe i pochodne wynikajgce
z technologii faczenia, usztywnien, grubosci przyjetych elementéw sg
wymiarami orientacyjnymi. Nie nalezy przyjmowa¢ wymiarow na
podstawie automatycznych pomiaréw w programach komputerowych.

e Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowaé do rzeczywistych
wynikéw inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej
przez Wykonawce na budowie.

e Wszystkie wymiary sg podane informacyjnie. Nadrzednymi sg
wytyczne odnosnie gtéwnych osi. Wszelkie watpliwosci nalezy
wyjasniac.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
istniejgcych elementéw podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.

3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.

4. Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i rysunkow niniejszej
dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizacji.

5. Lokalizacjge nowych elementow dostosowac do istniejgcych elementéw

6. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do rzeczywistych wynikéw
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na
budowie.

TEMAT

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACII POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
-1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYJNA W

BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR
46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZEJ 46 W CIESZYNIE

INWESTOR

KSIAZNICA CIESZYNSKA
UL. MENNICZA 46
43-400 CIESZYN

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl
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M2 KATALOG BIBLIOTECZNY
ptyta MDF fornirowana,
wykonczenie naturalne dgb
wymiary wg rysunkow
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szuflada katalogowa B
wymiar otworu: 18.5 x 23.5 cm
front: 20,5 x 24.8 cm

szuflada katalogowa C
wymiar otworu: 17.2 x 23 cm
front: 24,5 x 18 cm
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LEGENDA WYKONCZEN:

ptyta MDF fornirowana, dgb - odcien nalezy dostosowac
|:| do koloru istniejgcych regatow i pozostatego
wyposazenia Biblioteki Szernika na podstawie probek
przestawionych do akceptacji Inwestora i N/A
UWAGA
1. W MEBLU UZYTE ISTNIEJACE SZUFLADY
KATALOGOWE
2. SKRZYNKI KATALOGOWE DO RENOWACJI
Przed wykonaniem podejs¢ instalacyjnych nalezy rozmierzy¢ na

Scianach i posadzkach uktad ptytek oraz lokalizacje wyposazenia i do
nich dostosowa¢ lokalizacje podej$¢ sanitarnych i wypustow
elektrycznych.

Przed uruchomieniem produkcji mebli nalezy uzyskaé akceptacje
jakosci i przyjetych rozwigzan realizacyjnych na podstawie
przedstawionych prébek i przyktadéw zastosowanych rozwigzan. Do
Wykonawcy nalezy dobor potgczen, prowadnic, oku¢, grubosci i ilosci
elementéw zapewniajgcych meblom odpowiednig sztywnose¢,
trwatos¢ i bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania. Nie sg
dopuszczalne jakiekolwiek ostre, niebezpieczne krawedzie.

Jako obowigzujgce i nieprzekraczalne nalezy traktowaé wymiary
gabarytowe zewnetrzne. Wymiary czgstkowe i pochodne wynikajgce
z technologii tgczenia, usztywnien, grubosci przyjetych elementéw sg
wymiarami orientacyjnymi. Nie nalezy przyjmowa¢ wymiarow na
podstawie automatycznych pomiaréw w programach komputerowych.

Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowaé do rzeczywistych
wynikéw inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej
przez Wykonawce na budowie.

Wszystkie wymiary sg podane informacyjnie. Nadrzednymi sg
wytyczne odnosnie gtéwnych osi. Wszelkie watpliwosci nalezy
wyjasniaé.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
istniejgcych elementéw podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.

3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.

4. Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i rysunkow niniejszej

dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizacji.

5. Lokalizacjge nowych elementow dostosowac do istniejgcych elementéw
6. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do rzeczywistych wynikéw
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na

budowie.

TEMAT

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACII POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
-1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYINA W
BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR

46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZEJ 46 W CIESZYNIE

INWESTOR

KSIAZNICA CIESZYNSKA
UL. MENNICZA 46
43-400 CIESZYN

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio
ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

klub architekci
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LEGENDA WYKONCZEN:

ptyta MDF fornirowana, dagb - odcien nalezy dostosowac
do koloru istniejgcych regatow i pozostatego
wyposazenia Biblioteki Szernika na podstawie probek

dodatkowa podkonstrukcja pod przestawionych do akceptacji Inwestora i N/A

;f;éasrtw: Wr?:lniumoﬂiwiajaca ich PRZEKROJ - DETAL |:| ptyta MDF lakierowana, matowa,
UCHWYT FREZOWANY | BLAT LADY GLOWNEJ kolor biaty RAL 9003
66 40
' ' S ] szko
T e Przed wykonaniem podej$¢ instalacyjnych nalezy rozmierzy¢ na
I o 0 / 4+ $cianach i posadzkach uktfad ptytek oraz lokalizacje wyposazenia i do
I o & / nich dostosowac¢ lokalizacje podejs¢ sanitarnych i wypustow
i Sl / elektrycznych.
I g // [t} e  Przed uruchomieniem produkcji mebli nalezy uzyska¢ akceptacje
& | - . jakosci i przyjetych rozwigzan realizacyjnych na podstawie
i < / blat drewnlanv_ przedstawionych prébek i przyktadéw zastosowanych rozwigzan. Do
ptyta MDF 18mm, ptyta MDF 18mm, ptyta MDF 18mm, ptyta MDF 18mm, Sl 4-d| L 5 cm, krawgdzie T : . ; i ; i i iloci
kolor biaty matowy kolorystyka Dab kolor biaty matowy kolorystyka Dab - o fazowane 5 Wykonawey nalezy dobdr potgczen, prowadnic, okud, grubosci i ilosci
I - = \ o elementdw zapewniajgcych meblom odpowiednia sztywnos¢,
T r T i N9 mf \ N trwatos¢ i bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania. Nie sg
s \ d Ine jakiekolwiek ost iebezpi ki dzi
I IR . R opuszczalne jakiekolwiek ostre, niebezpieczne krawedzie.
™ rez -
I § \ ~ e Jako obowigzujgce i nieprzekraczalne nalezy traktowa¢ wymiary
i 2 4] F \ | gabarytowe zewnetrzne. Wymiary czgstkowe i pochodne wynikajgce
© A\ . ~ z technologii fgczenia, usztywnien, grubosci przyjetych elementéw sg
fornirowana . s . O . . . o
o4 R wymiarami orientacyjnymi. Nie nalezy przyjmowa¢ wymiaréw na

ptyta meblowa . o
podstawie automatycznych pomiaréw w programach komputerowych.

| 66 | e  Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowaé do rzeczywistych
= 1 1 wynikéw inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzone;j
=5 K przez Wykonawce na budowie.
. - : AN . . . . .
B 1 == < = ‘ < = < = ‘ - N e  Wszystkie wymiary sa podane informacyjnie. Nadrzednymi sa
| | N T R - N v S - = § wytyczne odnosnie gidwnych osi. Wszelkie watpliwosci nalezy
‘ ‘ N - - o ‘ N - - = ‘ - UWAGMyJagnlac. ' . . _
™~ — —~ y e ~ — 1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
‘ ‘ < ) ~ NG © © 2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
‘ ‘ e >~ - > >~ < :‘!_;& - Y - e - istniejgcych gleme_ntéw podlegajg sprawdzer]iu przgd rozpoczeciem realizacji. )
/ ~ — ~ e N v ~ ~ ~ 3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
e ™= - ~ — ™ - tawienia i obliczenia - dokumentacji tkich branz
‘ ‘ < - NG Crz ”"'/\AP“ o N g U zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz. o
) ~ ~ —~ ~ ~JESZYNS ‘ ~ —~ ~ ‘ 4. Wszelkie watpliwosci dotyczace interpretacji zapisow i rysunkéw niniejszej
‘ i potki w ladzie otwarte, wysoko$¢ wneki uktad poétek dostosowany dOKU"_nenFaCji nalezy wyjasniac przed prZyStapi?nie.m. do realizacji.
‘ ‘ dostep wewnetrzny dostosowac do ekranu do wysokosci drukarki 5. Lokalizacje nowych elementéw dostosowac do istniejacych elementéw
monitoringu 6. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do rzeczywistych wynikéw
\ \ 96 } 96 ' inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na
budowie.
‘ ‘ () (] [ - -
w O «©
‘ ‘ [ W // W n TEMAT
‘ ‘ REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
/ \ / \ 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWAC)I POtNOCNEJ, BUDOWA
‘ ‘ 4 TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACII
= 4 =t ! _ i - == = = T L . wystwana polka na = ELEKTROENERGETYCZNE) ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
M3 M3 N o —~ ~ — / =~ T péika na 1 K‘i H T 1 monitoringu Klawiature, czarna, -1.10 Z FUNKCJI UStUG GA‘STRONOMICZI’\IYCH NA SALE WIELOFUNKCYJNA W
o — >~ — AN ) klawiature 7Uf|2d{-1 uchwytl i1 | i's Uflad_a UChWyE ! 63 x 30 cm - BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIALCE NR
N o — ~ . o — L ~ @ efrezie J| | |\vedrezie——oo2 ) j@ M 46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZEJ 46 W CIESZYNIE
- - - = A potka potka pé{}g potka /é {potka potka potki, gtebokose INWESTOR
L O [fe] ] Lo . g
~ . ~ . o — ~ . ~ e S : : ! : : minimalna 20cm = KS|AZN|CA CIESZYNSKA
< - Z ~ ~ ~ - ¥ S UL. MENNICZA 46
S 3 = = ~ —~ ~ v - , e N
= = = )z ~ _ » - ~_ @ == jechostka jednostka front, ptyta fornirowana, ™ 43-400 CIESZYN
centralna centralna wykoriczenie: dab
- polka polih (T4 m bl rohmtera o m\ o] sl ] PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
- N B ~ ) e
| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ockonsirikeia podestu —=4 kropka studio klub architekci
| 2x25 plyta OSB - ]= ul Wroclawska 48 30-011 Krakw

mob: 500 559 071 501 014 298

I oswietlenie LED = biuro@kropka-studio.pl
podszafkowe

- = ‘

d

ﬁ
i

12'

FAZA
— ROZWINIECIE011C — \; —— ROZWINIECIE0.11D — ROZWINIECIE 0.11 B —— J —— — ROZWINIECEOATE — — PROJEKT TECHNICZNY
TRESC RYSUNKU

L o | DETAL MEBLA M3
RYS. NR SKALA DATA
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przepust kablowy
@80mm, czarny

—— ROZWINIECIE 0.11 C
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otwarte potki \ \ otwa

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

/

witeka }\ | i
stanowisko | EIS
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ROZWINIECIE 0.11 B

— ROZWINIECIE 0.11D

podest drewniany na
podkonstrukciji -
wyniesienie 36 cm

kotnierz kosza na
Smieci, czarny,
wycigcie @155mm

,,,,,,,,,,,,,,,

+0.05

wneka na ekran
monitoringu \

otwarte poftki // \

gablota szklana
wystawiennicza

podkonstrukcja

front, ptyta fornirowana,

podkonstrukcja z ptyt OSB

schodéw z ptyt OSB
2x25mm

WIDOK PODKONSTRUKCJI SCHODOW

wykonczenie dab

2x25mm, wysokos$¢ dostosowac
do istniejgcej podtogi

podkonstrukcja z piyt podkonstrukcja z ptyt

OSB 2x25mm, OSB 2x25mm,
wysokos¢ 8cm wysokos¢ catkowita
36cm

25
1
35

g

-

|
|
l
|

ROZNICE WYSOKOSGI W
PODLODZE WYROWNAC
PODKONSTRUKCJA PODESTU

S0
8%\

I
In|

UWAGA
WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI
ZABEZPIECZYC DO STOPNIA NRO

Przy kazdym stanowisku nalezy przewidzie¢

instalacje 6 gniazd wtyczkowych

LEGENDA WYKONCZEN:

ptyta MDF fornirowana, dagb - odcien nalezy dostosowac
do koloru istniejgcych regatéw i pozostatego
wyposazenia Biblioteki Szernika na podstawie probek
przestawionych do akceptacji Inwestora i N/A

ptyta MDF lakierowana, matowa,
kolor biaty RAL 9003

B

szkio

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
istniejgcych elementéw podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.

3. Dokumentacjg projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.

4. Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i rysunkéw niniejszej
dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizacji.

5. Lokalizacje nowych elementoéw dostosowac do istniejgcych elementéw

6. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowaé do rzeczywistych wynikéw
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na
budowie.

TEMAT

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACJI POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALAC)I

ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
-1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYJNA W

BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR
46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZEJ 46 W CIESZYNIE

INWESTOR

KSIAZNICA CIESZYNSKA
UL. MENNICZA 46

43-400 CIESZYN

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci
ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow

mob: 500 559 071 501 014 298

biuro@kropka-studio.pl

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU

DETAL MEBLA M3

RYS.NR SKALA DATA

1.20 1:20 | 08.2023

AUTOR specjalnos¢ architektoniczna PODPIS = DATA
arch. Matgorzata Lapaj MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015

WSPOLPRACA |arch. Joanna Nurzynska
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M5 REGAL BIBLIOTECZNY
ptyta MDF fornirowana,
wykonczenie naturalne dgb
wymiary wg rysunkow
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LEGENDA WYKONCZEN:

ptyta MDF fornirowana, dgb - odcien nalezy dostosowaé
|:| do koloru istniejgcych regatéw i pozostatego

wyposazenia Biblioteki Szernika na podstawie probek

przestawionych do akceptacji Inwestora i N/A

e Przed wykonaniem podej$C instalacyjnych nalezy rozmierzy¢ na
Scianach i posadzkach ukfad ptytek oraz lokalizacje wyposazenia i do
nich dostosowa¢ lokalizacje podej$¢ sanitarnych i wypustow
elektrycznych.

e Przed uruchomieniem produkcji mebli nalezy uzyska¢ akceptacje
jakosci i przyjetych rozwigzan realizacyjnych na podstawie
przedstawionych prébek i przyktadow zastosowanych rozwigzan. Do
Wykonawcy nalezy dobor potgczen, prowadnic, okué, grubosci i ilosci
elementéw zapewniajgcych meblom odpowiednig sztywnosé,
trwato$¢ i bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania. Nie s3
dopuszczalne jakiekolwiek ostre, niebezpieczne krawedzie.

e Jako obowigzujgce i nieprzekraczalne nalezy traktowaé wymiary
gabarytowe zewnetrzne. Wymiary czgstkowe i pochodne wynikajgce
z technologii tgczenia, usztywnien, grubosci przyjetych elementéow sg
wymiarami orientacyjnymi. Nie nalezy przyjmowa¢ wymiaréw na
podstawie automatycznych pomiaréw w programach komputerowych.

e Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do rzeczywistych
wynikow inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej
przez Wykonawce na budowie.

e  Wszystkie wymiary sg podane informacyjnie. Nadrzednymi sg
wytyczne odnosnie gtéwnych osi. Wszelkie watpliwosci nalezy
wyjasniac.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
istniejgcych elementéw podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.

3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.

4. Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretaciji zapiséw i rysunkéw niniejszej
dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizacji.

5. Lokalizacjg nowych elementéw dostosowac do istniejgcych elementow

6. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowaé do rzeczywistych wynikéw
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na
budowie.

TEMAT

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPELENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACJI POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALAC)I
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
-1.10 Z FUNKCJlI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYJNA W
BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIALCE NR
46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZEJ 46 W CIESZYNIE

INWESTOR

KSIAZNICA CIESZYNSKA
UL. MENNICZA 46
43-400 CIESZYN

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl
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M6 REGAL BIBLIOTECZNY
ptyta MDF fornirowana,
wykonczenie naturalne dgb
wymiary wg rysunkéw
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M8 REGAL BIBLIOTECZNY

ptyta MDF fornirowana,

wykonczenie naturalne dgb

wymiary wg rysunkow
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M8 REGAL BIBLIOTECZNY
ptyta MDF fornirowana,
wykonczenie naturalne dgb
wymiary wg rysunkow
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UKLAD SZAF BIBLIOTECZNYCH

ilos¢ elementéw M8 - 3

ilos¢ elementéw M6 - 3 (potki indywidualne)
ilos¢ elementow M7 - 1

N TN /N
(M8) (M8) (M8)
Ms, M8, M8,
VAR
(M7)
N
77N TN 77N
\MG/ \'\4,6/ \'\46/
AN /
Ny
UKLAD SZAF BIBLIOTECZNYCH
rozwiniecie
| 256.5 | 30 | 214 |
1 1 1 1
| 85.5 | 85.5 | 85.5 | 30 | /1.3 /1.3 /1.3 |
1 1 1 1

150

tgczniki Swietlne przeniesione ze
Sciany, fgcznik meblowy,
Srednica 5¢cm, puszka ukryta pod
skosnym regatem

drzwiczki rewizyjne, dostosowaé
do lokalizacji rewizji w Scianie

LEGENDA WYKONCZEN:

ptyta MDF fornirowana, dagb - odcien nalezy dostosowac
|:| do koloru istniejgcych regatéw i pozostatego

wyposazenia Biblioteki Szernika na podstawie probek

przestawionych do akceptacji Inwestora i N/A

Przed wykonaniem podej$¢ instalacyjnych nalezy rozmierzy¢ na
$cianach i posadzkach uktad plytek oraz lokalizacje wyposazenia i do
nich dostosowa¢ lokalizacje podejs¢ sanitarnych i wypustow
elektrycznych.

Przed uruchomieniem produkcji mebli nalezy uzyskaé akceptacje
jakosci i przyjetych rozwigzan realizacyjnych na podstawie
przedstawionych prébek i przyktadow zastosowanych rozwigzan. Do
Wykonawcy nalezy dobor potgczen, prowadnic, oku¢, grubosci i ilosci
elementéw zapewniajagcych meblom odpowiednig sztywnosc,
trwato$¢ i bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania. Nie s3
dopuszczalne jakiekolwiek ostre, niebezpieczne krawedzie.

Jako obowigzujgce i nieprzekraczalne nalezy traktowa¢ wymiary
gabarytowe zewnetrzne. Wymiary czgstkowe i pochodne wynikajgce
z technologii tgczenia, usztywnien, grubosci przyjetych elementéw sg
wymiarami orientacyjnymi. Nie nalezy przyjmowa¢ wymiaréw na
podstawie automatycznych pomiaréw w programach komputerowych.

Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowaé¢ do rzeczywistych
wynikéw inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej
przez Wykonawce na budowie.

Wszystkie wymiary sg podane informacyjnie. Nadrzednymi sag
wytyczne odnosnie gtéwnych osi. Wszelkie watpliwosci nalezy

UWAGKyjasniac.

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
istniejgcych elementéw podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.

3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywacé tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.

4. Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i rysunkéw niniejszej
dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizacji.

[o20é)}

. Lokalizacje nowych elementéw dostosowac do istniejgcych elementéw
. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do rzeczywistych wynikéw

inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na
budowie.

TEMAT

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACJI POENOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALAC)I
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA

-1.10
BUDY

Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYJNA W
NKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR

46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZEJ 46 W CIESZYNIE

INWESTOR

KSIAZNICA CIESZYNSKA
UL. MENNICZA 46
43-400 CIESZYN

PROJ

EKT ARCHITEKTONICZNY

kr

opka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

TRES

C RYSUNKU

DETAL MEBLI M6, M7, M8

RYS.NR SKALA DATA

1.22 1:10 | 08.2023

AUTOR specjalnos¢ architektoniczna PODPIS = DATA

WSPO

arch. Matgorzata Lapaj MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015

LPRACA |arch. Joanna Nurzynska
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S4 BIURKO CZYTELNICZE,

wg propozycji mebli ruchomych
dodatkowo: cylinder z blachy perforowanej,
Srednica 10cm, kolor czarny RAL 9004

8 80 | 80

/4

S4 BIURKO CZYTELNICZE,

jeden egzemplarz wykonac analogicznie do propozycji mebli ruchomych, wysokosé

dostosowac¢ do zmiany pochytosci posadzki
blat z ptyty melaminowanej, wykonczenie dgb

metalowe nogi malowane proszkowo, czarny potmat RAL 9005

dodatkowo: cylinder z blachy perforowanej, srednica 10cm, kolor czarny RAL 9004

| 80

/4

74

68

przelot kablowy,

cylinder azurowy z blachy

dostep goérny

perforowanej, lokalizacje
dostosowac do gniazd
podtogowych

LEGENDA WYKONCZEN:

|:| blacha azurowa perforowana, kolor
czarny RAL 9004

Przed wykonaniem podej$¢ instalacyjnych nalezy rozmierzy¢ na
$cianach i posadzkach uktad ptytek oraz lokalizacje wyposazenia i do
nich dostosowaé lokalizacje podejs¢ sanitarnych i wypustéw
elektrycznych.

Przed uruchomieniem produkcji mebli nalezy uzyska¢ akceptacje
jakosci i przyjetych rozwigzan realizacyjnych na podstawie
przedstawionych prébek i przyktadéw zastosowanych rozwigzan. Do
Wykonawcy nalezy dobdr potgczen, prowadnic, oku¢, grubosci i ilosci
elementéw zapewniajgcych meblom odpowiednig sztywnosé,
trwato$¢ i bezpieczenstwo w trakcie uzytkowania. Nie sa
dopuszczalne jakiekolwiek ostre, niebezpieczne krawedzie.

Jako obowigzujgce i nieprzekraczalne nalezy traktowa¢ wymiary
gabarytowe zewnetrzne. Wymiary czgstkowe i pochodne wynikajgce
z technologii tgczenia, usztywnien, grubosci przyjetych elementéw sg
wymiarami orientacyjnymi. Nie nalezy przyjmowa¢ wymiarow na
podstawie automatycznych pomiaréw w programach komputerowych.

Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowa¢é do rzeczywistych
wynikéw inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej
przez Wykonawce na budowie.

Wszystkie wymiary s podane informacyjnie. Nadrzednymi sa
wytyczne odnosnie gtéwnych osi. Wszelkie watpliwosci nalezy
wyjasniaé.

UWAGI:

1.
2.

3.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry

istniejgcych elementéw podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.
Dokumentacjg projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.

. Wszelkie watpliwosci dotyczace interpretacji zapiséw i rysunkéw niniejszej

dokumentacji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizacji.

. Lokalizacje nowych elementow dostosowac do istniejgcych elementéw
. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do rzeczywistych wynikéw

inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na
budowie.

TEMAT

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACII POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACI

ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
-1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYJNA W

BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR
46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZEJ 46 W CIESZYNIE

INWESTOR

L6,

KSIAZNICA CIESZYNSKA
UL. MENNICZA 46
43-400 CIESZYN

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakow
mob: 500 559 071 501 014 298
biuro@kropka-studio.pl

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU

przelot kablowy,

cylinder azurowy z blachy

dostep goérny

perforowanej, lokalizacje
dostosowac do gniazd
podtogowych

BIURKO CZYTELNICZE S4

RYS.NR SKALA DATA

1.23 1:20 | 08.2023

AUTOR specjalnos¢ architektoniczna PODPIS = DATA

WSPOLPRACA |arch. Joanna Nurzyriska

arch. Matgorzata Lapaj MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015



AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
74

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
6


SCHEMAT

_— [

oooag/” |

A

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
istniejgcych elementéw podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.

3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.

4. Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i rysunkow niniejszej
dokumentaciji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizacji.

5. Lokalizacje nowych elementéw dostosowac do istniejacych elementéw

6. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowa¢ do rzeczywistych wynikéw
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na
budowie.

TEMAT

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACII POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
-1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYINA W
BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR
46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZEJ 46 W CIESZYNIE

INWESTOR

KSIAZNICA CIESZYNSKA
UL. MENNICZA 46
43-400 CIESZYN

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

kropka studio klub architekci

ul.Wroctawska 48 30-011 Krakéw
mob: 500 559 071 501 014 298

biuro@kropka-studio.pl

FAZA

PROJEKT TECHNICZNY

TRESC RYSUNKU

ALTERNATYWNE ULOZENIE MEBLI RUCHOMYCH

RYS. NR SKALA DATA
1.24 1:150 | 08.2023

AUTOR specjalnos¢ architektoniczna PODPIS = DATA

arch. Matgorzata Lapaj MPOIA/011/2015
arch. Jakub Kowalczyk MPOIA/048/2015

WSPOLPRACA |arch. Joanna Nurzyriska
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INFORMACJA WIZUALNA
CZCIONKA: KLAVIKA LIGHT
WIELKIE LITERY

KATALOG

WYS. LITER: 1cm

WYS. ODSTEPU: 0,5¢cm
TEKST WYSRODKOWANY
3 RZEDY

KOLORYSTYKA:

BIALY RAL 9003
BLADOZIELONY RAL 6011
CZARNY RAL 9004

T T T T T R 7

2 katae L -

WOBBLER

WYS. LITER: 1,5¢cm

WYS. ODSTEPU: 0,7cm
TEKST WYSRODKOWANY
3 RZEDY

KOLORYSTYKA:

BIALY RAL 9003
BLADOZIELONY RAL 6011
CZARNY RAL 9004

|
LOREM

KATALOG OZNACZENIE
WYS. LITER: 4/5 mm

WYS. ODSTEPU: 2 mm
TEKST WYSRODKOWANY
3 RZEDY

KOLORYSTYKA:

BIALY RAL 9003
BLADOZIELONY RAL 6011
CZARNY F%:AL 9004

KATALOG ALFABETYCZNY o
PBESKIE ZYSTHE-
LUDOZNAWCZNE <

20,

|
| 0 W\ o
o CIVTELMA — ) 1PSUM
2 5 | ~ ‘
| - © | o
| | .
| PP |
| ﬂ | ] .
C C
| ‘ | y A
| |
| | |
L ‘ iiiiiiii _
OZNACZENIE REGALU
WYS. LITER: 2cm
TEKST WYSRODKOWANY
KOLORYSTYKA:
BIALY RAL 9003
CZARNY RAL 9004
|
| o
|

FREZ W PLYCIE
WYS. LITER: 8cm
TEKST ROZPOCZYNAJACY SIE 10 CM OD LEWEJ STRONY PLYTY

MALO INVIDIAM QUAM MISERICORDIAM

7

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry
istniejgcych elementéw podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji.

3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac tgcznie - opisy techniczne, rysunki,
zestawienia i obliczenia - dokumentacji wszystkich branz.

4. Wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapiséw i rysunkow niniejszej
dokumentaciji nalezy wyjasnia¢ przed przystgpieniem do realizacji.

5. Lokalizacje nowych elementéw dostosowac do istniejacych elementéw

6. Wymiary nalezy bezwzglednie dostosowac¢ do rzeczywistych wynikéw
inwentaryzacji elementéw budowlanych przeprowadzonej przez Wykonawce na
budowie.

TEMAT

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU W CELU DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO POTRZEB
0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH, PRZEBUDOWA ELEWACII POtNOCNEJ, BUDOWA
TARASU | OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, PRZEBUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
-1.10 Z FUNKCJI UStUG GASTRONOMICZNYCH NA SALE WIELOFUNKCYINA W
BUDYNKU ZABYTKOWYM KSIAZNICY CIESZYNSKIEJ, DAW. MENNICY NA DZIAtCE NR
46/1 OBR. 42 PRZY UL. MENNICZEJ 46 W CIESZYNIE

INWESTOR
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