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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

1. Uzgodnienia z Inwestorem.
2. Projekt architektoniczno - budowlany | pietra.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych |
pietra.
Projekt instalacji obejmuje budowe:

= instalacje elektryczng oswietlenie podstawowego,
« instalacje gniazd wtykowych 230/400V,
= instalacja pofaczen wyréwnawczych,

3. PRZEPISY | NORMY
Normy:

o PN-EN 61439-2:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

o PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

o PN-EN 62305-2:2012 ,,Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem”,

o PN-EN 62305-3:2011 ,,Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia”

o PN-HD 60364-1:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢: 1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicji”,

o PN-HD 60364-4-41:2017-09 ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym”,

o PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

o PN-HD 60364-5-51:2011 ,,Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
ogéblne”,

o PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-54: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

o PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

o PN-IEC 60364-5-52:2011 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanle”,

Przepisy zwigzane:

o Ustawa z dnia 7 kwietnia 1994 r. Prawo Budowlane, Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr
89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. nr 75 Poz. 690) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).

o Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow, Dz. U. 2003, Nr
229, poz. 2275.



o Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

o Ustawa z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. nr 109 z 2010 pozy 719,

4. OPIS TECHNICZNY.

4.1 Zasilanie w energie elektryczna.
Zasilanie w energie elektryczng istniejgcego obiektu odbywa sie zgodnie zumowg, z PGE
Dystrybucja Rzeszéw sp. z o.0.

4.2 Instalacja oswietleniowa wewnetrzna.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodem YDYp-3x2,5mm2 (750V) p/t dla ciggéw
gtownych, dla odejs¢ pod wytgczniki i oprawy stosowac przekrdj YDYp-3x1,5mm2 i 2x1,5mm?2
(750V) p/t. llos¢ zyt poszczegdlnych odcinkéw instalacji podano na rzutach budynku. W
pomieszczeniu kotfowni i sanitariatach zaprojektowano osprzet gérny i tgczniki w wykonaniu
szczelnym, wpuszczone w tynk. W pozostatych pomieszczeniach osprzet nalezy zastosowac
podtynkowy zwykty. £gczniki instalacyjne montowac za wysokosci 1.2m od poziomu posadzki.

W projekcie przewidziano jedynie wypusty oswietleniowe, oprawy montowaé po
uzgodnieniu z Inwestorem. Do wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzi¢ instalacje
tréjzytowq (z zytg Ochronng ,,PE” barwy z6tto-zielonej).

4.3 Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Instalacje gniazd wtykowych 2-biegunowych wykonac¢ nalezy przewodem o przekroju
YDYp-3x2,5mm2 (750V) p/t. Gniazda podtynkowe 16A z bolcem ochronnym ,,PE” umieszczaé w
ramkach jedno i dwukrotnych, na wysokosci 1,20m, liczac od poziomu posadzki.

W kuchni wyprowadzi¢ przewdd 3-fazowy do podtaczenia ptyty indukcyjnej lub innego
sprzetu AGD wymagajacego wiekszej mocy.

4.4 Instalacja telewizyjna TV/SAT.

Nalezy wykonac instalacje telewizyjna przewodem wspdtosiowym, koncentrycznym
75Q np. typu YWDXpek 1,05/5 od miejsca zainstalowania anteny do rozdzielacza sygnatu
(Multiswitche SAT) i od urzadzenia do przesytu sygnaty TV naziemnej i satelitarnej do
poszczegdlnych gniazdek telewizyjnych wg potrzeb inwestora. Rozdzielacz sygnatu powinien
znajdowac sie w mozliwie bliskim sgsiedztwie anteny szerokopasmowej oraz satelitarnej
.Nalezy zastosowac typowe, atestowane gniazda telewizyjno- radiowe 9-900 MHz montowane
30 cm od posadzki. Montaz anten telewizyjnych oraz rozdzielacza sygnatu i wzmacniacza
dokona wyspecjalizowana firma. Anteny zostang zamontowane na dachu na maszcie w miejscu
wybranym po testach odbioru sygnatu. Przy przebiciach przez Sciany oraz przy przejsciu przez
kondygnacje przewody prowadzi¢ w rurze ostonowej RVS 28 od anteny w RL47. Przewody
zakonczy¢é gniazdami koncowymi 2 x RTV 2xSAT w zaproponowanych miejscach
projektowanego budynku.

4.5 Potaczenia wyrownawcze gtéwne i lokalne.

Gtéwng szyne wyréwnawczg GSW projektuje sie w tablicy rozdzielczej TR. W przypadku
wystepowania metalowych elementéw wymienionych ponizej nalezy je podtgczy¢ poprzez
przewdd LgYzo 1x6 mm2 do GSW:



e pomocnicze szyny wyrownawcze,

e instalacje wodociggowa wykonang z przewoddéw metalowych,

e metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

e |Instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewoddéw metalowych,

e metalowe elementy instalacji gazowej,

e metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych,

e metalowe elementy przewodoéw i urzgdzen do wentylacji i klimatyzacji,

e metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej.

Przewody ochronne, ochronno-neutralne, uziemienia ochronnego lub ochronno-

funkcjonalnego oraz potgczen wyréwnawczych powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwa
zielono-z6tta.

4.6 Tablice rozdzielcze.

Tablice rozdzielcze zostaty zaprojektowane jako obudowy z tworzywa, wnekowe. Tablice
charakteryzujg sie stopniem ochrony IP44. Zostaty wyposazone w drzwi petne oraz listwy N i PE.
Przewidziano bezposrednie podtgczenie przewodow obiektowych do aparatury w tablicach.

4.7 Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym.

Obowigzujgcym systemem ochrony od porazen w linii n/n jest SZYBKIE WYtACZANIE w
uktadzie sieci TN-S. W sieci zewnetrznej i wewnetrznej wystepuja przewody fazowe L1, L2, L3 i
przewdd neutralny N i ochronny PE. W budynku projektuje sie ochrone przy pomocy
wytgcznikédw przeciwporazeniowych réznicowoprgdowych, ktoére stanowig uzupetnienie
ochrony przed dotykiem bezposrednim. Wytgczniki réznicowopragdowe muszg byé raz na
miesigc testowane poprzez przyci$niecie przycisku kontrolnego T. Nalezy zwrdci¢ uwage na
niedopuszczalnos$¢ taczenia przewodow neutralnego N i ochronnego PE za wytgcznikami
réoznicowopradowymi.

Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzgce t;j.:

e obudowa rozdzielni,
e aparatéw elektrycznych,
e bolce ochronne gniazd wtykowych.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-
41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym Nalezy zwrdci¢c uwage na
odpowiedni kolor stosowanych zyt kablii przewoddw (zgodnie z aktualng normg). Po wykonaniu
instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.

4.8 Ochrona od przepiec¢ atmosferycznych i tgczeniowych.

W tablicy TG, zaprojektowano Il (drugi) stopien ochrony od przepige¢ atmosferycznych i
taczeniowych. Nalezy zamontowac 4 sztuki ochronnikéw przepieciowych o poziomie ochrony 1
do 1,5kV, amplitudzie pradu udarowego 10 do 15kA i ksztatcie 8us/20pus (DEHN-gard-275),
ochronniki przystosowane do montazu na szynie zatrzaskowej (montazowej).



5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU.
Catos¢ robét wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury dn. 12

kwietnia 2003r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).

Po wykonaniu, instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-HD 60364-6:2016-
07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 6: Sprawdzanie— ,,Sprawdzenie odbiorcze”.

Przed przystgpieniem do robdt zapoznac sie z niniejszym projektem. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
BHP. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robét zwigzanych z wykonawstwem objetych
niniejszym projektem winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania lub inspektorem nadzoru
i potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Po wykonaniu robot nalezy
przeprowadzi¢ badania i proby pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania skutecznosci
samoczynnego wytgczania zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

6. WYTYCZNE BHP i PPOZ.

6.1 Zagadnienia BHP.

Roboty elektryczne prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ,,Instalacje i sieci elektryczne i
elektroenergetyczne”. Przed zatgczeniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé¢ pomiary
kontrolne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji instalacji i urzadzen
elektrycznych. Przy realizacji w/w prac nalezy przestrzegac ogdlnych zasad bhp oraz instrukcji
stanowiskowych. Catos¢ robét instalacyjno — montazowych i towarzyszgcych wykonac zgodnie
z obowigzujgcymi normami wykonania robét instalacyjnych. Wszystkie prace prowadzi¢ z
zachowaniem wymogow okreslonych w obowigzujgcych przepisach BHP i ppoz. Materiaty uzyte
do montazu powinny posiadac atest dopuszczajacy je do stosowania.

6.2 Zagadnienia ppoz.

Projektowane roboty w zakresie wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych nie
stanowig zagrozenia pod wzgledem ppoz. Materiaty uzywane do budowy instalacji
wewnetrznych, sg niepalne badz nie podtrzymuja palenia.

7. ZESTAWIENIE RYSUNKOW
E-01 — Instalacje elektrycznych — parter
E-02 — Schemat tablicy TG-1
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