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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wewnetrznej instalacji wodno — kanalizacyjnej oraz

centralnego ogrzewania, pierwszego pietra budynku kotfowni.

Projekt zostat opracowany w oparciu o:
e Zlecenie inwestora
e Ustalenia z inwestorem

e  Aktualne normy i przepisy projektowania

2. Zakres opracowania

Opracowanie obiektu budowlanego swym zakresem obejmuje:
e projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej na cele higieniczno-sanitarne;
e projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

e projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania;



1. Instalacja wodociggowa

1.1. Instalacja zimnej oraz cieptej wody uzytkowej

Woda zimna do projektowanego budynku doprowadzona bedzie bez zmian.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej: bez zmian — kociot gazowy.

Instalacja wodociggowa na cele bytowo-gospodarcze doprowadza wode na potrzeby wszystkich
punktow czerpalnych. Instalacja wodociggowa na cele bytowo-gospodarcze zostanie wykonana z rur:

e rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PE-X z warstwg antydyfuzyjng z aluminium (Al) do

wody zimnej — piony i przewody wody zimnej (rozprowadzajgce oraz podejscia do przyborow)

e rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PE-X z warstwg antydyfuzyjng z aluminium (Al) do

wody cieptej — piony i przewody rozprowadzajgce wody cieptej oraz podejscia do przyborow

e przewodow stalowych ocynkowanych polepszonej jakosci wg. TWT-2(ZN- 72/0640-01) — przewody

poziome oraz pom. pomocnicze.

Izolacje cieplng oraz przeciwroszeniowg przewodow nalezy wykona¢ w izolacji z atestem p.poz.. Materiat
izolacyjny winien by¢ przystosowany do pracy w temperaturze min. -800C do +950C oraz spetnia¢ wymagania
pozarowe zawarte w PN-EN 13501-1:2008. Grubos¢ warstw izolacji powinna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690- wraz z pdzniejszymi zmianami ).

Wytyczne i warunki montazu zawarte sg w instrukcjach wykonawczych wybranego producenta rur
polipropylenowych.

Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane (nie bedace granica strefy p.poz.) Nalezy wykonac: dla

e rur stalowych tuleje z rur stalowych o $rednicy wigkszej min. o 2 dymensje, przestrzen miedzy rurami

wypehi¢ silikonem na gteboko$¢ ok. 20 mm

e dla rur wielowarstwowych z polietylenu przejscia wykona¢ w ostonie z izolacji z pianki P
1.2. Préba ci$nieniowa instalacji wodociggowej

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg przy cisnieniu 1,5
razy wiekszym niz ci$nienie robocze. Probe nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtowng i koncowa. Przy
probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci najwyzszego
mozliwego cinienia roboczego, t.j. ok. 9 bar. Cisnienie to musi w ciggu 30 minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w
odstepie 10 minut.

Po dalszych 30 minutach proby, ci$nienie nie moze obnizy¢ sie wigcej niz o 0,6 bara. Nie mogg wystapi¢
zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzic probe gtowng . Czas proby
gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne odczytane po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie
wiecej niz 0 0,2 bara. Po zakoficzeniu proby wstepnej i glownej nalezy przeprowadzi¢ probg koncowa. W tej

probie, w cyklach co najmniej 5 minut wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 bari 1 bar.






2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej zakresem swym obejmuje odprowadzenie $ciekow z wezloéw sanitarmnych
i urzadzen sanitarnych.
Odprowadzenie Sciekow sanitarnych nastapi w sposéb grawitacyjny poprzez:
e podejscia od przyborow
e istniejgce piony kanalizacyjne zakonczone rurami wywiewnymi
e przewody odptywowe prowadzone podposadzkowo pod podiogg
Przewody kanalizacyjne uktada¢ przy zachowaniu warunku dotyczacego spadkéw minimalnych:

e P110-2,0%

e J160-15%

e podejscia do przyborow — 3,0 %

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna w budynku wykonana zostanie z rur PVC o $rednicy 0,05; 0,11.
Przy uktadaniu przewoddw nalezy zachowa¢ wytyczne montazu producenta. Instalacje kanalizacji wewnetrznej
podposadzkowg nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych w systemie kanalizacji zewnetrznej.

Wszystkie wpusty podiogowe muszg by¢ zastosowane w wykonaniu z zamknieciem wodnym. Podejécia
kanalizacyjne do przyboréw, ktorych miejsce lokalizacji powoduje znaczne oddalenie od pionéw nalezy
wyposazy¢ w zawory napowietrzajace. Przy przejsciu przewodow kanalizacyjnych przez Sciany nalezy
zastosowa¢ kotnierze uszczelniajgce. Przejscia przez strefy p.poz wykona¢ w odpowiednich kotnierzach
ogniochronnych. Odcinki poziomych przewodéw biegnacych w warstwie gruntu nalezy uktada¢ na wcze$niej
przygotowanym podtozu. Przygotowanie podioza oraz zasypanie przewodow wykona¢ zgodnie z normami oraz

wytycznymi producenta



3. Instalacja centralnego ogrzewania
3.1. Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji grzewczej jest kociot gazowy — bez zmian.

3.2 Zasilanie instalacji

Projektowana instalacja jest dwururowa, zamknieta z indywidualnym system ogrzewania wodny o
parametrach 70/55°C z rozdziatem dolnym i odpowietrzeniem.
3.3 Elementy grzejne-ogrzewanie grzejnikowe

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego pomieszczen mieszkalnych przyjeto stalowe ptytowe grzejniki
zaworowe. Zastosowane grzejniki charakteryzujg sie walorami estetycznymi i dostosowane sg do wymogow
instalacji pracujacej w oparciu o armature termostatyczng. Dobér grzejnikéw uwzglednia rezerwe 15%
powierzchni ogrzewalnej z tytutu sterowania zaworami termostatycznymi oraz schfodzenia wody w przewodach
3.4. Rurociagi

Przewody rozprowadzajgce do grzejnikow projektuje sie z rur i ksztattek systemu rur wielowarstwowych.
Instalacje wykonac¢ z rur ww. systemu w zakresie $rednic @ 16-32 taczonych przez zlaczki zaciskowe i ztgczki
przejsciowe gwintowane. Catos¢ instalacji prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej w posadzce.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
3.5. Armatura odcinajaca
3.5.1. Na rurociggach rozprowadzajacych - zawory odcinajgce kulowe
3.5.2. Zawory grzejnikowe

Z wstepng regulacjq typu RTD - N katowy wykonanie standardowe prod. ,HERZ".
3.6. Odpowietrzenie instalacji

Zaprojektowano zgodnie z normg PN-91-02420, a wiec: standardowo na wszystkich grzejnikach
montowane sq zawory odpowietrzajace.
3.7. Regulacja instalaciji

Odbywa¢ sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggéw oraz odpowiedniej
nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.
3.8. Proby ci$nieniowe

Na zimno i na gorgco nalezy wykona¢ na ciSnienie p = 0,5 MPa w czasie trwania
t = 30 min. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen i uszczelnien.
Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po

ochtodzeniu stwierdza sie brak trwatych uszkodzen i odksztatcen.



3.9. Montaz, proby i odbior instalacji

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z: PN-64/B-10400 i wytycznymi producenta rur, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”,
wyd. 1987.
Ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
W czasie wykonywania proby szczelnosci polaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory grzejnikowe muszq
znajdowac sie w pofozeniu catkowitego otwarcia.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania szczelnosci na zimno i na goraco. Podczas badan nalezy
utrzymywa¢ ~ w  instalacji  stalg  temperature = wody, gdyz zmiana jej  temperatury
0 10 °K powoduje zmiang cisnienia 0 0,5 do 1,0 bar. Przed badaniem szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzy¢
instalacje. Sposob przeprowadzania proby podano w punkcie 11.8.1 ,Warunkéw...".
3.10. Warunki wykonania instalaciji c.o.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il - Roboty instalacyjne”.
Przed przekazaniem do eksploatacii instalacje c.o.. nalezy dokfadnie wyregulowac.
Roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisy ppoz. i bhp.
W  przypadku  zmian ~w  prowadzeniu  przewodéw  nalezy  zapewnic  odpowietrzenie
w najwyzszych punktach tras poziomych oraz odwodnienie — w najnizszych.

Materiaty stosowane w instalacji muszg posiada¢ dopuszczenie COBRTI-INSTAL.

ZAGADNIENIA BHP, PPOZ. i OCHRONY SRODOWISKA

Zagadnienia BHP

Prace montazowe w zakresie wykonania instalacji nie sg zaliczane do prac szczegolnie niebezpiecznych. Przy
wykopach nalezy je kazdorazowo zabezpieczy¢.

Zagadnienia ppoz

Materiaty dla projektowanych instalacii, nie stanowig zagrozenia pod wzgledem ppoz. Materiaty uzywane do
budowy sg niepalne badz nie podtrzymujg palenia. Zagrozenie pod wzgledem ppoz. wystepuije tylko na etapie
prowadzenia prac montazowych.

Zagadnienia ochrony srodowiska

Przeprowadzone instalacje w zadnym przypadku nie majg ujemnego wptywu na Srodowisko. Materiaty uzywane
do budowy spetniajg wymogi ochrony $rodowiska. Trase zaprojektowano tak, aby nie dochodzito do zniszczen w
istniejacym terenie tj. usuwania drzew, krzewow itp. Trawniki w miejscach wykopow nalezy zrekultywowac

poprzez powtorny zasiew trawy.



