OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA I PIETRA BUDYNKU KOTEOWNI

Dane inwestora:

SPZ707Z w Staszowie
ul. 11 Listopada 78
28-200 Staszow

Adres budowy:

Staszéw, dziatka nr 5871/4, obreb 0001, jednostka ewidencyjna Staszoéw

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Budynek kottowni w miejscowosci Staszow, gmina Staszow

Kategoria obiektu budowlanego — X VIII

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Celem opracowania jest przebudowa I pigtra budynku kotlowni polegajaca na:

- zamurowania otworu okiennego i drzwiowego,

- wykucie otworu okiennego w $cianie zewnetrznej,

- wykonanie otworu drzwiowego z otworu okiennego,

- wykonanie nowych $cianek dziatowych,

- wykonanie schodéw stalowych,

- wykonanie instalacji wod-kan, c.o, elektryczna w przebudowywanych pomieszczeniach,
uzupelnienie tynkéw i wykonaniu nowych,

wykonanie nowej posadzki



Zestawienie pomieszczen obiektu

Lp. Nazwa Pomieszczenia Powierzchnia [m?] Rodzaj posadzki
| pietro
Pomieszczenie objete opracowaniem

1/01 Komunikacja 13,37 Terakota
1/02 | Pom. tech 12,24 Terakota
1/03 | Pom. tech. 10,25 Terakota
1/04 | Pom. socjalne 12,55 Terakota
1/05, | Lazienka 9,10 Terakota
1106,

1107,

1/08

1/09 | Pom. serwerowni 5,50 Terakota
110 | Pom. odpoczynku 25,44 Terakota
1M Pom. odpoczynku 8,31 Terakota
1/12 | Pom. odpoczynku 8,31 Terakota

Razem: 105,07m2

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, wynikajaca z wymaganych
ustalen zapiséw miejscowego planu zagospodarowania terenu i zagospodarowania terenu

Bez zmian

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowalnego

Gabaryty obiektu

Szeroko$¢ elewacji frontowe;j Bez zmian
Szeroko$¢ elewacji bocznej Bez zmian
Wysokos¢ budynku Bez zmian
Wysokos¢ kondygnacii bez zmian

Miejsca postojowe
Istniejace miejsca postojowe




1.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Budynek jest obiektem o prostej i nieskomplikowanej konstrukcji. Posadowienie budynku powyzej poziomu

wod gruntowych. Dopuszczalne naprezenie na grunt 0,15 Mpa. Przyjeto opér graniczny podioza gruntowego
qfn=185 kPa. Obcigzenie budowli wg Pn-82/B-02000;B-02001;/B-02003. Strefa wiatrowa | wg Az1:2009 do PN-
77/B-02011. Strefa gruntowa Il wg pn 81/B-03020. Strefa $niegowa Il wg PN-80/B-0210 EN1991-1-3/2005.
Strefa klimatyczna Ill wg PN-82/B-02403. Strefa przemarzania — hz=1.20.

2. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W projektowanym budynku znajduje sie 1 lokal uzytkowy.

3.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem

a)

b)

d)

zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych

bez zmian
emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Brak
rodzaju ilosci wytwarzanych odpadéw

bez zmian

wlasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen,

Biorgc pod uwage funkcje zabudowy, jej lokalizacje nalezy stwierdzi¢, ze projektowana zmiana sposobu
uzytkowana nie wytwarza ucigzliwosci dla otoczenia zwigzanej z: nadmiernym hatasem, emisjg drgan,
promieniowaniem, w szczegolnosci jonizujgcym, a takze pola elektromagnetycznego oraz innych
zakfocen.

wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

nie dotyczy



4. Analiza mozliwo$ci racjonalnego zuzycia energii i wykorzystania odnawialnych zrédet energii

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowag do ogrzewania, wentylacji, przygoto-

wania cieptej wody uzytkowej,
ogrzewanie — zrodto bez zmian - projektuje sie dobor grzejnikéw do nowych pomieszczen
b) Dostepny nosnik energii

Bez zmian

c) Obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie

Termostaty przy grzejnikach
d) Wyniki analizy wyboru systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy

5. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach

Nie dotyczy

6. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy

Instalacje sanitarne:
Wodociggowe

Projektuje sie rozbudowe instalacji wodociggowej wg. projektu technicznego
Sanitarne

Projektuje sie rozbudowe instalaciji kanalizacji sanitarnej wg. projektu technicznego
Kanalizacja deszczowa

Bez zmian

Centralne ogrzewanie

Projektuje sie rozbudowe instalacji centralnego ogrzewania wg. projektu technicznego
Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna bez zmian

Instalacije elektryczne
Projektuje sie rozbudowe instalacji elektrycznej wg. projektu technicznego




7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Istniejacy budynek objety niniejszym opracowaniem zaliczany do grupy ZL Il jako budynki niskie, obcigzenie
ogniowe miesci¢ si¢ bedzie w przedziale ponizej 500 MJ/m2. Zaprojektowane w klasie odpornosci ogniowej D, w
konstrukcji z materiatow nie palnych NRO. Nie jest wymagana instalacja p.poz.

Role drogi przeciwpozarowej w przedmiotowym przypadku petni droga wewnetrzna, spetnia ona wymagania
wynikajace z rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

1. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Brak
Charakterystyka Ekologiczna:

Zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie $ciekéw

e Qsrd=0,2mdd
e Qmax.d=0,5m¥d
e Qmax.j=0,05m¥h
Odprowadzanie Sciekow
e Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekow sanitamych Q $¢=0,2 m3/d

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie powoduje zagrozen w nastepujacych kategoriach:

e Zanieczyszczenie wod gruntowych - woda z wodociggu lokalnego , odprowadzanie $ciekéw do gminne;
sieci kanalizacyjnej;

e Emisja zanieczyszczen gazowych ( w tym zapachow),w budynku nie instaluje sig urzadzen, ktére mogg
stanowi¢ zrodio zanieczyszczen gazowych, pytowych;

e \Wytwarzanie odpadow statych — odpady gromadzone bedg w pojemnikach na nieczystosci state i
segregowane, oraz wywozone wysypisko odpadéw komunalnych w systemie zorganizowanym przez
odpowiednie stuzby;

e Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, zaktocen
elektromagnetycznych i innych- w obiekcie nie wystepuja.

Przebudowe | pietra zaprojektowano w catosci ze sprawdzonych ekologicznie materiatow, a takze sam
budynek nie wptywa na bezposrednio i zdrowie ludzi, i na Srodowisko przyrodnicze.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym

sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane



i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla Srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko - tereny (dziatki) otaczajagce dokumentowang inwestycje nie odnotowujg

ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu oraz zagospodarowaniu.

UWAGI KONCOWE

e niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi;
e uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu;

e wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowymi”, przepisami bhp, Polskimi Normami;

e samowolna zmiana elementéw konstrukcyjnych jest niedopuszczalna i zwalnia projektanta od
odpowiedzialnosci;

e wszelkie wymienione w projekcie i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych
samych parametroéw technicznych i jakosciowych.

Projektant:




