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POWIERZCHNIA DACHU % 735 m?

Opis: ©19) okno na poddaszu

1. Ukfad polaci dachowych, spadki — pozostawia si¢ bez zmian.
2. Projektowane pokrycie dachu z blachy tytan.—cynk. gr 0,7mm, na rqbek stojgcy, podwéjny.
3. Projektowane obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytan.—cynk.

UWAGA!

1. ZE WZGLEDU NA NIEREGULARNY UKLAD SCIAN, KOMINOW | INNYCH ELEMENTOW BUDYNKU,
PODANE WYMIARY, NALEZY PRZYJMOWAC JAKO PRZYBLIZONE.

RZUT DACHU

KOZUCHOWSK

"l%l ARCHITEKC]

UL. KAPUCYNSKA 1A, 20-009 LUBLIN

PROJEKT

PROJEKT WYMIANY DACHU,
OKIEN | DRZWI
W BUDYNKU PALACU W PODZAMCZU,
GM. MELGIEW, DZ. NR 215

FAZA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- ARCHITEKTURA

PROJEKTANT
MCR INZARCH.
BARTLOMIEJ JAN KOZUCHOWSKI

upr.bud LBOIA/S8/10

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
MGR INZARCH.
PIOTR KAZALSKI

upr.bud. 2381 BOKK/2018

‘OPRACOWANIE

TECH. BUD.
JERZY ROGOWSKI
RzUT DACHU 1:100
4/A DATA styczen
2024 .




