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UWAGA !

1. ZE WZGLEDU NA NIEREGULARNY UKFAD SCIAN, KOMINGW | INNYCH ELEMENTOW BUDYNKU,
PODANE WYMIARY, NALEZY PRZYJMOWAC JAKO PRZYBLIZONE.

2. WYMIANE DACHU PROWADZIC ETAPAMI.

3. ZE WZGLEDU NA BRAK DOSTEPU DO KONSTRUKCJI DACHU NAD WIEZA, NOWA WIEZBE DACHU
WYKONAC Z NOWYCH ELEMENTOW DREWNIANYCH, NA BAZIE ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI.

1. Uktad potaci dachowych, spadki, detale — pozostawia si¢ bez zmian.

2. Przed przystqpieniem do rozbidrki starych elementéw drewniaych wigzby dachu,
nalezy dokona¢ pomiaréw_spadkéw i ksztattu poszczegblnych czesci dachu
i_sporzqdzi¢ ich szablony.

3. Montaz wigzby dachowej nalezy wykonywa¢ po uprzednim starannym oczyszczeniu Stropow,
oraz doktadnym sprawdzeniu ich stanu technicznego.

4. Naprawy murarskie Scian szczytowych i kolankowych wykona¢ przed montazem Scianek stolcowych.

5. Pofqczenia elementéw drewnianych wigzby dachu na zamki i wkrety ciesielskie.

6. Elementy drewniane przed montazem, zaimpregnwac preparatami przeciw Korozji biologicznej
i przeciwogniowo NRO, metodg zanurzeniowq albo cisnieniowo.

7. Nalezy stosowa¢ drewno iglaste suche, w klasie wytrzymalosci nie mniejszej niz C24.
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PROJEKT WYMIANY DACHU,
OKIEN | DRZWI
W BUDYNKU PALACU W PODZAMCZU,
GM. MELGIEW, DZ. NR 215

FAZA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT
MGR INZARCH.
BARTLOMIEJ JAN KOZUCHOWSKI

upr.bud LBOIAGE/10

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
MGR INARCH.
PIOTR KAZALSKI
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