OPIS TECHNICZNY
do projektu wymiany dachu oraz okien i drzwi zewnetrznych w patacu potozonym na dziatce
nr 215, obr. 0017 - Podzamcze w m. Podzamcze gm. Meigiew

1. Podstawa opracowania:

* Umowa zawarta z Inwestorem

*  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa

* Wizjalokalna, pomiary stanu istniejgcego budynku
* Inwentaryzacja budowlana

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt robét budowlanych zwigzanych z wymiang dachu oraz
okien i drzwi zewnetrznych w patacu potozonym na dziatce nr 215, Obr.0017- Podzamcze w m. Podzamcze
gm. Mefgiew. Patac znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska i jest wpisany do rejestru
zabytkow woj. lubelskiego pod nr A/676.

Projekt wymiany dachu, okien i drzwi zewnetrznych jest zgodny z ,,Europejskimi zasadami jakosci
dla interwencji finansowanych przez UE, ktére mogg mieé¢ wptyw na dziedzictwo kulturowe" oraz
zatozeniami Nowego Europejskiego Bauhausu.

Przed przystgpieniem do remontu, przeprowadzona zostata doktadna analiza stanu dachu oraz
okien i drzwi zewnetrznych. Okreslono, ktdre elementy wymagajg naprawy, a ktdre wymagajg
catkowitego zastgpienia. Skupiono sie nie tylko na aspektach technicznych, ale takze na mozliwosciach
poprawy estetyki oraz poprawy energetycznej wydajnosci budynku.

Wybrane materialy sg przyjazne dla sSrodowiska, nawigzujg do otaczajgcej przestrzeni oraz
posiadajg mozliwosé recyklingu.

3. Opis stanu istniejgcego:

Dziatka nr 215 potozona w m. Podzamcze , gm. Metgiew, pow. Swidnicki historycznie
zagospodarowana jako zespdt patacowo - parkowy. Obecnie na dziatce usytuowany jest budynek patacu
mieszczacy ,,Centrum Kultury Gminy Metgiew” z dobudowang parterowg oficyng wykorzystywang jako
mieszkanie socjalne.

Patac to budynek zatozony na planie trzech prostokatéw w ksztatcie litery ,,H”, z wiezg na planie
kota przybudowang od strony zachodniej, mieszczacy klatke schodowg. Do skrzydta budynku od strony
wschodniej przybudowana jest baszta o rzucie szesciokgtnym w ktdrej umieszczono klatke schodows.
Czes$¢ srodkowg budynku przykrywa czterospadowy, dach a skrzydta boczne przykryte sg dachami
dwuspadowymi. Od strony wschodniej do budynku patacu przylega parterowy budynek oficyny. Budynek
patacu sktada sie z dwdch kondygnacji nadziemnych, poddasza nieuzytkowego oraz piwnic pod czescig
budynku.

Sciany elewacji wiericzy bogato profilowany gzyms. Okna i drzwi zdobione profilowanymi
obramowaniami i gzymsami podokiennymi. W dachu umieszczono dekoracyjne lukarny.

Oficyna jest budynkiem parterowym z poddaszem, czesciowo podpiwniczonym. Forma jego
ztozona jest z dwdch czesci: gtdwnej przekrytej czterospadowym dachem i czesci bocznej, potgczonej
z budynkiem patacu, przylegajacej do jego wschodniej sciany, o dachu nizszym, dwuspadowym. Otwory
okienne i drzwi wejsciowych wykonano natomiast bez obramowan. W dachu umieszczono barytkowe
lukarny.

4. Dane o stanie elementow konstrukcyjnych dachu, okien i drzwi zewnetrznych:

Konstrukcja wiezby dachowej drewniana w czesci Srodkowej budynku ptatwiowo — kleszczowa podparta
stupami ustawionymi na podwalinach
Elementy drewniane o wymiarach przekroju:

. krokwie okoto 16x16 cm

. ptatwie okoto 16x16 cm



. stupy okoto 16x16 cm, 14x14 cm

. podwalina okoto 16x16 cm

. murfaty okofo 7x12 cm, 12x12 cm
. miecze okoto 16x16 cm

. kleszcze okoto 8x16 cm

Konstrukcja wiezby dachowej w skrzydle wschodnim budynku jetkowa, podparta Sciankami stolcowymi
Elementy drewniane o wymiarach przekroju:

*  krokwie okoto 8x16 cm

* ptatwie okoto 14x14 cm

* stupy okofo 14x 16 cm

* podwalina okoto 16x16 cm

*  murtaty okoto 12x12 cm

* jetki okoto 6x14 cm

Konstrukcja wiezby dachowej w skrzydle zachodnim budynku pfatwiowo-kleszczowa, podparta ptatwig
kalenicows i Sciankami stolcowymi

Elementy drewniane o wymiarach przekroju:
*  krokwie okoto 8x16 cm
* ptatwie okoto 14x14 cm
* stupy okofo 14x 16 cm
* podwalina okoto 16x16 cm
*  murtaty okoto 12x12 cm
* jetki okoto 6x14 cm

Istniejgca wiezba dachowa budynku oficyny - niedostepna

Wiezba dachowa nosi oznaki wielu napraw i przerdbek, elementy drewniane tgczone ze sobg w czesci na
zamki ciesielskie w czesci na gwozdzie i sruby. Czes¢ wymienionych elementdw drewnianych o wymiarach
przypadkowych. Wiezba dachowa w znacznym stopniu poddana korozji biologicznej, widoczne liczne
oznaki porazenia elementow drewnianych przez owady i grzyby.

Stan wiezby dachowej ocenia sie jako zty wymagajacy wymiany.

* Pokrycie dachu nad budynkiem patacu stanowi blacha stalowa ocynkowana utozona w rgbek na
deskowaniu azurowym
*  Pokrycie dachu nad budynkiem oficyny stanowi blacha stalowa ocynkowana utozona w rgbek
Stan pokrycia zty — blacha w znaczny stopniu skorodowana, widoczne miejsca przeciekéw

* Okna zewnetrzne na parterze, drewniane ,polskie” malowane farbg olejng na kolor biaty — stan
zty widoczne nieszczelnosci , ubytki drewna ram okiennych i szklenia

* (Czes¢ okien na parterze wyposazona od wewnatrz w zintegrowane okiennice ptycinowe — stan
dobry

* Okna od wewnatrz posiadajg drewniane parapety przykrywajgce gtebokie wneki podokienne

* Okna na | pietrze jak na parterze. Cze$¢ okien wymieniona na okna drewniane o konstrukcji
i formie nawigzujgcej do okien starych - stan Sredni

* Drzwi zewnetrzne gtdwnego wejscia drewniane ptycinowe, gérne kwatery szklone — stan $redni —
drzwi wymagajg naprawy stolarskiej

* Drzwi zewnetrzne do piwnic stalowe, ptytowe — stan Sredni

* Drzwi zewnetrzne wejsciowe od strony wschodniej — drewniane, klepkowe — stan sredni

*  Drzwi zewnetrzne do wiezy okragtej — drewniane ptycinowe — stan sredni

* Drzwi zewnetrzne do budynku oficyny drewniane, ptycinowe, malowane farbg olejng na kolor
brgzowy — stan zty



* Okna w budynku oficyny na parterze - drewniane malowane farbg olejng na kolor brgzowy —
stan bardzo zty, widoczne nieszczelnosci, ubytki drewna ram okiennych i szklenia.
W pomieszczeniach 9/0, 10/0, 11/0, 12/0 dodatkowo zamontowane okna PCV od wewnatrz —
stan dobry; na poddaszu okana w lukarnach drewniane z naswietlem statym, zamkniete tukiem,
malowane farbg olejng na kolor brgzowy — stan bardzo zty, widoczne nieszczelnosci, ubytki
drewna ram okiennych i szklenia.

5. Opis wymiany dachu:

5.1 Wymiana wiezby dachowej

Projektuje sie catkowita wymiane wiezby dachowej. Uktad potaci dachowych, spadki, detale
pozostawia sie bez zmian. Przed przystgpieniem do rozbidrki starych elementéw drewnianych wiezby
dachu nalezy dokona¢ pomiardw katéw, spadkdw i ksztattdéw poszczegdlnych czesci dachu i sporzadzié
ich szablony. Montaz wiezby dachowej nalezy wykonywaé po uprzednim starannym oczyszczeniu
stropéw, oraz doktadnym sprawdzeniu ich stanu technicznego. Naprawy murarskie $cian kolankowych
i szczytowych wykonaé przed montazem Scianek stolcowych. Potgczenia elementdw drewnianych
wiezby dachu na zamki i wkrety ciesielskie. Elementy drewniane przed montazem zaimpregnowacd
przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowo NRO, metodg zanurzeniowg albo cisnieniowo. Nalezy
stosowaé drewno iglaste suche, w klasie wytrzymatosci nie mniejszej niz C24. Szczegdty konstrukg;ji
wiezby dachowej: uktad, przekroje elementéw drewnianych itp. pokazano na rysunkach.

Uwaga!
Ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny budynku oficyny kuchni przypatacowej przed planowang
wymiang dachu okien i drzwi zewnetrznych zaleca sie sporzadzenie projektu kompleksowego
remontu $cian, stropow i innych elementéw konstrukcyjno budowlanych budynku.

5.2 Wymiana pokrycia dachowego

Projektowana wymiana pokrycia dachowego obejmuje nie tylko naprawy techniczne, ale réwniez
poprawe estetyki i funkcjonalnosci uwzgledniajgc zagadnienia zréwnowazonego rozwoju. Projektuje
sie wymiane pokrycia dachowego z istniejgcej blachy stalowej ocynkowanej na pokrycie z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm, uktadanej w pasach 60 cm, na rgbek stojgcy. Projektowane pokrycie
koresponduje z obecng formg budynku patacu. Ze wzgledu na uwarunkowania techniczne ( dos¢
skomplikowany uktad potaci dachowych z wystepujgcymi zagtebieniami, licznymi koszami itp.)
sugerowane w wytycznych konserwatorski wydanych przez Lubelskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw pokrycie z gontu nie gwarantuje poprawnego wykonania zabezpieczajgcego
obiekt przed wodami opadowymi i $niegiem. Wybrany materiat, blacha tytanowo-cynkowa jest
przyjazny dla Srodowiska, trwaty, oraz posiada duze mozliwosci recyklingu. Nowe pokrycie dachu
nawigzuje takze do otaczajgcej przestrzeni wpisujgc sie w ogdlng estetyke oraz styl miejsca. Po
wykonaniu demontazu istniejgcego pokrycia dachowego (blacha stalowa ocynkowana), demontazu
istniejgcych obrébek blacharskich, usunieciu fat, blaszanego pokrycia lukarn i orynnowania itd.,
demontazu pozostatosci instalacji odgromowej nalezy dokonaé¢ oceny technicznej $cian kolankowych
i szczytowych, kominéw i dokonaé¢ napraw, wzmochien murarskich i tynkarski. Oceny powinna
dokonac osoba ze stosownymi uprawnieniami.

Uwagal!
Podczas demontazu starego pokrycia nalezy skupic sie na segregacji i recyklingu odpadéw. Nalezy
zastosowac zasady gospodarki o obiegu zamknietym, minimalizujgc generacje odpaddw.

Uktad warstw dachu:

- blacha tytanowo-cynkowa gr.0,7 mm, uktadana w pasach szer. 60 cm na rgbek stojgcy podwdjny.
- mata strukturalna

- folia dachowa wstepnego krycia (o gramaturze min 100 g/m2) paroprzepuszczalna.

- deskowanie petne — deski gr. 2,5 cm.



- kontrtaty 6x4 cm.
- folia dachowa wstepnego krycia (o gramaturze min 100 g/m2) paroprzepuszczalna.
- konstrukcja dachu

Projektuje sie wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytan.-cynk. gr. 0,7 mm. Do wykoniczenia
dachu stosowac petne rozwigzania systemowe.

5.4 Remont kominéw

Z uwagi na zty stan techniczny kominéw przewiduje sie :

- skucie odparzonych tynkow. W przypadku wykruszen czy ubytkdéw cegty, nalezy dokonac¢ napraw
poprzez przemurowanie lub w przypadku dobrego stanu technicznego impregnacje i nastepnie
uzupetnienie ubytkow.

- Wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych

- Uzupetnienie ubytkéw czapki kominowej i impregnacja srodkami do betonu

- wymiana kratek wentylacyjnych i krat zabezpieczajgcych kanaty spalinowe.

- Wykonanie obrébek blacharskich

- Malowanie farbg elewacyjng w kolorze zgodnym z kolorem elewac;ji

Uwagal!
Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy zabezpieczyé przewody wentylacyjne przed zasypaniem
gruzem i innymi zanieczyszczeniami; pokrycie wokdt kominéw nalezy ochroni¢ przed przypadkowym
przecieciem i zniszczeniem.

5.5 Rynny i rury spustowe
Przewiduje sie wymiane rynien na catej dtugosci potaci dachowych oraz pofaci lukarn, a takze rur
spustowych. Kolorystyka zgodna z kolorem obrdébek blacharskich lub najbardziej zblizonym do koloru
pokrycia dachowego.
W przypadku wymiany zachowaé prawidtowe przekroje, spadki, a takze zgodno$¢ wymiarowga
i kolorystyczng z istniejgcymi elementami.
Projektowana $rednica rynien 16 cm, spadki 0,5-2%
Projektowana srednica rur spustowych 14 cm.

5.6 Docieplenie stropu nad pietrem
Warstwy projektowanego docieplenia stropu nad pietrem:
- na istniejgcym oczyszczonym, wyrownanym stropie utozy¢ folie pcv paroizolacyjna.
- wetna mineralna gr. 24 cm, A = 0,038, ukfadana miedzy rusztem drewnianym
- ptyty OSB gr. 1,8 mm, uktadane na ruszcie z belek drewnianych 6x25 cm opartych na belkach
stropowych + usztywnienie z elementéw drewnianych 4x15 cm
- istniejacy strop

5.7 Instalacja odgromowa
Po wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu obrébek blacharskich nalezy wykonaé ponowny montaz
instalacji odgromowej na kominach i podtgczenie do catosci systemu instalacji odgromowej zgodnie
z obowigzujgcg norma (PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i normami zwigzanymi. Po zakonczeniu montazu
konieczne jest wykonanie nowych pomiarow.
Zakres prac
- Likwidacja mocowan dziurawigcych pokrycie dachu
- uzupetnienie brakujgcych elementow przewoddéw lub kawatkéw zniszczonych lub przerdzewiatych.
- sprawdzenie i naprawa stykow i potaczen
- wykonanie jesli to konieczne nowych uchwytéw, mocowanie do dachu przy uzyciu betonowych pod-
stawek, bez perforacji podfoza
- Sprawdzenie dostepnej czesci podziemnej instalacji (stanu uziomu), a w razie potrzeby naprawa.
- Sprawdzenie sprawnosci dziatania (przeprowadzenie badan technicznych i pomiaréw rezystancji) —
odbidr instalacji na podstawie obowigzujgcej normy (PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i norm zwigzanych



5.8 Warunki ochrony ppoz.
Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkéw ochrony p.poz. budynku.
Zastosowano impregnacje wszystkich elementéw drewnianych wiezby dachowej $rodkiem
ogniochronnym typu Ogniochron lub innym o takich samych wtasciwosciach do stopnia NRO.

6. Opis wymiany okien i drzwi wejsciowych:

Projekt zaktada wymiane okien i drzwi zewnetrznych na nowe z zachowaniem wymiardow i podziatéw .
Uwaga!

Przy wyborze nowych okien i drzwi nalezy zastosowac zréwnowazone i ekologiczne materiaty, takie jak
drewno z certyfikatem FSC, aluminium z mozliwoscig recyklingu, czy nowoczesne kompozyty przyjazne dla
srodowiska.

Zaprojektowane okna: ramy drewniane, malowane farbami w kolorze biatym, szklenie pakietami
trzyszybowymi , okna bedg spetniaé obecnie obowigzujgce przepisy w zakresie izolacyjnosci cieplnej okna
U=0,9 [W/m’x K)] i drzwi zewnetrzne U=1,3 W/(m?xK).

W oknach nalezy zachowac istniejgce podziaty.

Uwaga!
W procesie demontazu i wymiany starych okien i drzwi nalezy zadbac o segregacje i recykling materiatéw,
minimalizujgc tym samym negatywny wptyw na srodowisko.

7. Uwagi koncowe:

-przed rozpoczeciem robdt nalezy zabezpieczy¢ elewacje, przed uszkodzeniami w trakcie remontu dachu.

- stosowane materiaty budowlane, elementy oraz materiaty powinny posiada¢ s$wiadectwa potwierdzajgce
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski;

- prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania
i odbioru robét budowlano — montazowych.”

- Prace rozbiorkowe, impregnacyjne i remontowe nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu
doswiadczenie w realizacji tych prac, posiadajgcemu stosowne uprawnienia.

-wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatéw oraz ich
zgodnos¢ z Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem i zachowaniem zasad i przepisow
BHP. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem technicznym.

- Wszystkie prace nalezy wykonywac stosujac sie do zasad okreslonych w ,Warunkach technicznych wy-
konania i odbioru robdt budowlano — montazowych” ITB tom |, wydawnictwo Arkady.

Materiaty do wykonania remontu powinny odpowiadac polskim normom i posiada¢ miedzy innymi:
- aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
- Wszystkie materiaty muszg posiadad atesty i Swiadectwa zgodnosci oraz uzyskac aprobate Inspektora
Nadzoru.
Uwagal!
W trakcie remontu nalezy w miare mozliwosci korzysta¢ z ustug lokalnych rzemieslnikow oraz
przedsiebiorstw.

Opracowat:
mgr. inz. arch. Barttomiej Jan Kozuchowski



