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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Podstawa prawna:
— ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

Projekt budowlany pt.:
Przebudowa budynku szpitala

polozony:
ul. Piastowska 64, 48-200 Prudnik, id. dz.: 161004 4.0114.AR 12.2601/127

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY

konstrukcja

architektura
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Opole, dnia Zq lipca 2002 r.

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy: RR.VORH..7132- 4/02

DECYZJA

Na podstawie art12ust.2, art. 13 ust.1 pkt 2 i art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r nr 106, poz.1126 zm.nr 109
poz. 1157 inr 120 poz. 1268 oraz z 2001 r. nr 5 poz..42, nr 100 poz 1085, nr 110 poz. 1190,
nr 115 poz. 229, nr 129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800) ) w zwigzku z art. 62 ust. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z2001 r. nr 5 poz. 42,zm. nr 23 z 2002 r. poz.221)i na
podstawie § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 1995 r nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentow, ze
spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnief budowlanych oraz po zlozeniu w dniu 2 lipca 2002 r egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Jerzemu Zbigniewowi SYLWESTRZAKOWI

ur, 18 lipeca 1955 r. w Pabianicach

magistrowi inzynierowi budownictwa

w zakresie specjalno$ei ; konstrukeje budowlane

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 23/02/Op

DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BLEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Glownego Inspel\tora Nadzoru
Budowlanego, za moim posredmctwem w terminie czternastu dni od dnia jej dorgezenia.
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Opole, dnia - 24 stycznia 2002 r.

znak sprawy: GGP.V.N.[B.713_1-12/01 )

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 11 art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
- Prawo budowlane (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r nr 106, poz.1126 z pézn.zm.) oraz § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r
W sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (DzU. z 1995 r nr 8,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych
. 0raz po ztozeniu w dniu 17 stycznia 2002 r egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
nadaje

Panu Jerzemu Zbigniewowi SYLWESTRZAKOWI
: ur. 18 lipca 1955 r w Pabianicach

magistrowi inzynierowi budownictwa

W zakresie specjalno$ci: konstrukcje budowlane

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 6/02/Op

DO PROJEKTOWANIA
f " BEZ OGRANICZER
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE]

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, w terminie czternastu dni od dnia Jej dorgezenia za roim posrednictwem,
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-JUE-3AH-28Y *

Pan JERZY SYLWESTRZAK o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0304/01

adres zamieszkania ul. WYBICKIEGO nr 13, 48-200 PRUDNIK

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




OPOLSKA

M. | OKREGOWA
51z B A

— — INZYNIEROW Opole, dnia 9 czerwca 2016 .
j?{ BUDOWNICTWA

Opolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55-1401/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z p6zn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ¢ pkt 3, art.14 ust.1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r,, poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 12 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygo-
towania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. budownictwa Piotr Sylwestrzak

urodzony dnia 2 grudnia 1985 roku w Prudniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1242/PWBKb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
- Prawo budowlane oraz w zwigzku z § 10 i 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktu-
ry i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie Pan mgr inz. Piotr Sylwestrzak jest upowazniony w specjalnosci kon-

strukcyjno-budowlanej do:

-

sporzadzania projektu architektoniczno — bjudowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukgcji i archi-
tektury obiektu,
4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,
wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
7. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. dr inz. Wiktor Abramek ...... .,

3. mgr inz. Zbigniew Gw ;
|

Otrzymuja: 4, mgrinz. Leon Musiot .=t e b
1

. Pan Piotr Sylwestrzak
ul.Wybickiego 13 i
48-200 Prudnik

2. Okregowa Rada lzby

3. Gtoéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala




[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYYOSPOLITE] FOLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /382/2007 Wroctaw, dnia 28.06.2007 r.
sygnatura akt: OKK/7131/55/06

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6ézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow

stwierdza, ze
Pan mgrinz. arch. Witold Tomasz STANDERA ‘
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg ‘
| i nadaje |

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 14/07/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w calosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwotlanie wnosi sig
za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dor@cze< ji

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczgcy OKK / W J

Leszek Link -_v-ce przewodniczacy OKK \ F” l—-\

Krzysztof Czerkas - _czionek OKK % W‘-’Fﬁ/ C “v
Piotr Kociotek - czionek OKK

7O
czionek OKK \QI/VK’M

Jan Matkowski

Otrzymuja:

1.Pan Witold Tomasz Standera, ul. gen. Hallera 24/9 , 53-318 Wroctaw
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Dolnoslaska Okregowa Rada lzby Architektow

4. Ala




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Witold Tomasz Standera
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/07/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1143.

Cztonek czynny od: 18-09-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2024 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1143-A6DB-4837-6726-CFEY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-YPJ-JBH-S25 *

Pan PIOTR SYLWESTRZAK o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0073/16

adres zamieszkania ul. WYBICKIEGO 13, 48-200 PRUDNIK

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-04 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Opole, dnia 12 grudnia 2018 .
Znak sprawy: OKK/UpB/ 25 /2018
L. dz. 066/0OPOKK/2018

DECYZJA nr 18/ OPOKK/ 2018

Na podstawie arl. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architekidw oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2013r, poz.§32 z poén, zm.) w zwigzhu Z art 12,
art. 13 oraz arl. 14 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 08 marca
2016 r, poz. 290 lekst jedn, zgodnie Zz at 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 07 stycznla 2016 r. poz. 23 tekst jedn.}

stwierdza sig, 2e
Pani mgr inz. arch. Aleksandra Maria ZEGLEN
urodzona w dniu 30 czerwca 1989 r. w Prudniku
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNI BUDOWLANE
w specjalnoéci architektoniczne]j do projektowania bez ograniczen.

Powy2sze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej projektowanie, sprawdzanie projektow
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja ninlejsza jako uwzglgdniajgca W calosel 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przysiuguje Pani odwelanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] lzby
Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowe| Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK arch.. Andrzej Szuba
Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Piecuch
Sekretarz OKK arch. Katarzyna Szlapa-Mikit
Czionek OKK arch, Waldemar Adamski
Czlonek OKK arch. Jerzy Swiczewski

Ofrzymula
1. Pani Aleksandra ZEGLEN
2. Gdy decyzja stanie sk oslaleczna:
1. Gty Inspektor Nadzoru Budowlanego - W calu wpisama
do centrainego rejestrs osdb posiadajasych uprawniznia budowiane,
2. Cipolska Okregewa Rada kzby Architekiow FP.

i ah




I ZBA ARCHITEKTOW

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Aleksandra Maria Zeglen
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 18/0OPOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkow Opolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: OP-0257.

Cztonek czynny od: 10-04-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-04-2024 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0257-AAB8-BC3B-893E-5BAS8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Projekt zagospodarowania dzialki

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia

Zamierzeniem budowlanym jest: ,,Przebudowa budynku szpitala”

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu,

w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

Inwestycja bedzie realizowana w obszarze jednej dziatki ewidencyjnej. Przedmiotem
opracowania jest fragment istniejgcego budynku. Zadanie polega na przebudowie istniejacego
szybu windy polegajacej na zwiekszeniu jej wysokosci. Projekt nie wprowadza zadnych zmiana
w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

Poza fragmentem budynku objetego opracowaniem na dziatce znajdujq sie m.in.:

* inne budynki

* instalacje podziemne i napowietrzne

* utwardzenia — w tym takie, ktoére moga petic funkcje drog pozarowych
e drzewa

* tereny zielone

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Nie zaprojektowano zadnych urzadzen

3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Bez zmian. Wody deszczowe i Scieki sa i beda nadal odprowadzane do kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i ogolnosptawne;j.

3.3. Uklad komunikacyjny,
Dziatka ma dostep do dwoch dziatek drogowych, na ktérych znajduja sie drogi publiczne.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej,
Bez zmian. Obie uliczki majg potaczenia z drogg publiczna.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
Na mapie zaznaczono:

* wo25,50,90

* gn50

* c¢n 125, 160,

e ¢eN

* kd150, 200, 400,
*  ks200,

* ko200

Na terenie bedacym przedmiotem opracowania moze znajdowac sie wiele nieujawnionych
na mapie instalacji.



3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni,
w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu;

Dziatka wyraznie opada w kierunku péinocnym. Na jej terenie znajdujq sie drzewa i tereny
zielone. Gléwna ,,cze$¢ parkowa” znajduje sie w poéinocno-wschodnim narozu dziatki.

4. Zestawienie

4.1. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych

przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak:
tarasy naziemne i podparte slupami, gzymsy oraz balkony, powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikow,
powierzchni biologicznie czynnej,

id. dziatki powierzchnia
[ [ha]
161004 4.0114.AR_12.2601/127 147

Wskutek projektowanych robét nie ulegng zmianie zadne elementy zestawienia powierzchni.

4.2. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Projektowana roboty nie wptyng w Zaden sposéb na bilans powierzchni.

5. Informacje i dane

5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sa
wymagane,

W wyniku planowanych robot nie powstana zadne nowe obiekty budowlane a istniejace
obiekty nie zmienig swojej geometrii.

5.2. Czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw

lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska,

Wg MPZP: ,Dla wiasciwego ksztaltowania przestrzeni publicznych ustala sie nastepujace
wymagania: obiekty administracyjne i ustugowe mieszczace sie na terenach A10UO, A16UZ,
A4700, A48U0, A63UZ, A127U0, A128A, A131USUGU, A185U0 i objete ochrong
konserwatorskq nalezy utrzymac¢ w formie i wystroju maksymalnie zblizonym do stanu z okresu
realizacji w powiazaniu z otaczajacym zalozeniem parkowo — skwerowym; dopuszczalna
ograniczona rozbudowa w podporzadkowaniu pierwotnym zaloZeniem urbanistyczno-
architektonicznym i wg warunkéw konserwatorskich OWKZ”

5.3. Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego

- jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Nie dotyczy



5.4. O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi;
Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko ani na higiene i zdrowie
uzytkownikéw terenu.

Nie jest wymagane uzgodnienia sanitarne ani bhp.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej,

w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi; (podstawa do uzgodnienia p.poz. PZT wg odpowiedniego rozporzadzenia)

Niniejszy projekt zostal uzgodniony przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen p.poz.

7. Inne niezbedne dane

wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Nie dotyczy

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Planowana inwestycja nie pozbawi 0s6b trzecich mozliwosci korzystania z drogi publicznej,
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, sSrodkéw tacznosci, dostepu do
Swiatta dziennego. Nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wartosci hatasu, emisji pol
elektromagnetycznych, emisji substancji do wody i gleby, drgan. Inwestycja nie wptynie na
jakos¢ powietrza, gleby, wod podziemnych ani powierzchniowych. Planowane przedsiewziecie
nie nalezy do inwestycji potencjalnie znaczaco lub znaczaco oddziatujacych na Srodowisko, nie
bedzie tez transgranicznie oddziatywac na srodowisko. W poblizu terenu inwestycji nie znajduja
sie tereny lub obiekty objete ochrona w mysl przepis6w ustawy o ochronie przyrody. Teren
inwestycji znajduje sie poza obszarem parku krajobrazowego, jego otuliny i terenow Natura
2000. Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 tj.) art.
20 ust. 1 pkt 1c oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 tj.) § 14 pkt. 5 lit. d, a
takze na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065t.j.) 812, 813, §23, 8§40, §271-273 oraz na podstawie ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2020.470t.j.) art. 43, po przeanalizowaniu
wyszczegolnionych rodzajow oddzialtywan, a takze po przeanalizowaniu zapiséw MPZP oraz
biorac pod uwage charakter robot budowlanych stwierdza sie, Ze og6lne przepisy techniczno-
budowlane zostajg spelnione.

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza granice terenu objetego
wnioskiem.
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Projekt architektoniczno-budowlany

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
rodzaj obiektu budowlanego — budynek szpitala
kategoria obiektu - XI - budynki shuzby zdrowia - szpital

2. Zamierzony sposob uzytkowania

oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposob uzytkowania obiektu nie ulegnie zmianie. W ramach przebudowy zostanie
wymienione urzadzenie obstugujace budynek — winda. Nowe urzadzenie wymaga nieco innych
rozwigzan technicznych niz istniejace. Konieczne jest zwiekszenie wysokosci szybu windowego
i z tym zwigzana przebudowa wewnetrznych elementu budynku w poziomie poddasza. Zasilanie
bez zmian. Szyb windy bedzie oddzielony pozarowo. Po przebudowie winda bedzie obstlugiwata
o jedng kondygnacje wiecej niz obecnie.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego,

w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze
sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub
opinii innych organoéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Forma architektoniczna obiektu ulega zmianie jedynie w zakresie zwiekszenia wysokosci
szybu windy. Sciany murowane z nietynkowanej, czerwonej cegly. Dach kryty dachowka
ceramiczng. Kolor i rodzaj cegly i dachowki zostanie dostosowany do istniejacych elementow.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci

4.1. Kubaturq, zestawienie pOWiEl‘ZChni uiytkowych, wysokosé, dugosé, szerokosé, Srednice, liczbe
kondygnacji, inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

*  Wysokos¢ —21,85m

*  Wysokos$¢ okapow — 10,6m

* Tlo$¢ kondygnacji nadziemnych — 4, podziemnych — 1 tzn. czg$ciowe podpiwniczenie.
Budynek znajduje si¢ na skarpie. Jedna z kondygnacji zaliczonych jako nadziemne w
czesci jest zaglebiona ponizej poziomu terenu.

* Kubatura — 28568m’

* Powierzchnia zabudowy: 1767m?

* Powierzchnia uzytkowa: 3460m?

* Powierzchnia zabudowy szybu: ~14m?

* Powierzchnia uzytkowa szybu: ~8m?

» Kubatura szybu przed przebudowg: ~130m’

* Kubatura szybu po przebudowie: ~140m’



5.

Opinia geotechniczna

Oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

5.1. Warunki gruntowe

Realizacja planowanej inwestycji w zaden sposéb nie wptynie na warunki posadowienia
obiektu. Przyjeto, ze warunki gruntowe sq proste.

5.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Obiekt jest posadowiony bezposrednio. Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

UWAGA

W razie stwierdzenia warunkéw gruntowych odmiennych od zalozonych nalezy wstrzymac
roboty i skontaktowac sie z projektantem w celu weryfikacji kategorii geotechnicznej i
rozwigzan projektowych.

5.3. Sposéb posadowienia obiektu

Sposéb posadowienia nie jest dokladnie rozpoznany. Prawdopodobnie posadowienie
bezposrednie na fawach fundamentowych ceglanych i kamiennych. Objety opracowaniem szyb
windy pochodzi prawdopodobnie z lat 70-80tych XX wieku. Prawdopodobnie zostat
posadowiony na tawach zelbetowych lub betonowych. Realizacja planowanej inwestycji w
zaden sposdb nie wplynie na warunki posadowienia obiektu.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku

Lokale uzytkowe w budynku bez zmian. Brak lokali mieszkalnych.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepelnosprawnych

w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych
dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b
starszych;

Nie dotyczy

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepelnosprawne,

o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym osoby starsze;

Obiekt wzniesiono na poczatku XX wieku. W oryginalnym rozwigzaniu istniaty windy.
Z czasem, w celu dostosowania do wzrastajacych wymagan ich ilos¢ wzrosta. Dobudowano
nowe urzadzenia. Obecnie niepelnosprawni moga dostac sie do budynku za pomoca pochylni dla
niepelnosprawnych i wejs¢ usytuowanych na poziomie terenu. Wewnatrz moga sie
przemieszcza¢ miedzy kondygnacjami przy pomocy kilku dzwigéw osobowych.



9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko

i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

Inwestycja nie wptywa na zapotrzebowanie i emisje powstajace w obiekcie ani na
sSrodowisko wokot obiektu. Dotyczy to: wody, sciekdw, wod opadowych, emisje zanieczyszczen
gazowych, zapachow, pytow, ptynéw, odpadéw, drgan, promieniowania jonizujacego, pola
elektromagnetycznego, istniejacego drzewostanu, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

10. Analiza mozliwosci realizacji systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo

w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrédel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie calkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych zZrédel
energii, o0 ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych Zrédlach energii (Dz. U. z 2020 r.
poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla, okreslajaca:

Bez zmian. Inwestycja nie ingeruje w sposob istotny w system ogrzewania obiektu. Szyb
bedzie ogrzewany z wykorzystaniem istniejgcego systemu. Szpital jest obecnie ogrzewany z

miejskiej sieci cieptownicze;j.

11. w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature

oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust.
5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Jak wyzej.

12. informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem;

Zaprojektowano przebudowe szybu windowego i wymiana dzwigu pionowego.
Obiekt funkcjonuje i jest do tego odpowiednio wyposazony. Obiekt jest wyposazony w
nastepujgce instalacje:

* c.0.—z cieplowni miejskiej

» elektryczng

* kanalizacji sanitarnej

» kanalizacji deszczowej

* wodociagowa

* gazowg

* telekomunikacyjna

* gazow medycznych

* wentylacyjng — grawitacyjng i mechaniczng

* zabezpieczenia pozarowego

Szyb windowy podlegajacy przebudowie korzysta tylko z sieci elektrycznej. Bedzie rowniez
wentylowany ale jego wentylacja w Zaden sposéb nie wplynie na istniejacq wentylacje
pozostatych pomieszczen budynku.



13. dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

(podstawa uzgodnienia p.poz. PAB wg odpowiedniego rozporzadzenia)

a)

b)

©)
d)

e)

g)
h)

)

Informacje o:

°o  wysokosci —21,85m — budynek $rednio-wysoki

o liczbie kondygnacji — cztery nadziemne

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL 11

W najnizszej (piwnicznej) kondygnacji — strefa PM Q<500MJ/m?

Klasa odpornosci pozarowej elementow budynku — B
Klasy odpornosci ogniowej elementow budynku:

o glowna konstrukcja no$na R 120

© stropy RE 160
o konstrukcja dachu R 30

o przekrycie dachu RE 30
o §ciana zewnetrzna ET160
o §ciana wewnetrzna EI 30

© obudowa drog ewakuacyjnych EI 30.

©]

Projektowany szyb windowy murowany w klasie odpornosci ogniowej REI120,
wszystkie drzwi do szybu windowego 1 do szafy sterowniczej posiada¢ beda
odpornos¢ ogniowa EI 60.

o Ewakuacja wydzielonymi pozarowo klatkami pozarowymi. Obecnie nie wszystkie
klatki spetniajg to wymaganie. Istnieje zatwierdzony projekt dostosowujacy klatki do
takich wymagan. Inwestycja jest obecnie realizowana.

Wiasciciel lub zarzadca budynku ma obowigzek sporzadzi¢ instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego dla budynku. Po zrealizowaniu planowanej inwestycji powinien jg

zaktualizowac.

Drogi okalajace obiekt spetniajg wymagania dotyczace drog pozarowych i placéw do

zawracania.

Na podstawie rozporzadzenia MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod

wzgledem ochrony przeciwpozarowej istnieje obowigzek uzgodnienia obiektu pod

wzgledem ochrony p.poz

W ramach przedmiotowej inwestycji nie zastosowano rozwigzan zamiennych w stosunku

do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej

mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym

Oddymianie szybu bedzie realizowane przewodem odpowietrzajacym szyb.

14. Informacja o zgodzie na odstepstwo

informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym
mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli
zostaly wydane.

W ramach planowanej inwestycji nie wystepowano o odstepstwa od warunkow
technicznych. Obiekt prawdopodobnie posiada wcze$niej wydane odstepstwa.
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- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
- Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z zaleceniami producentow

- Wszystkie stosowane materiaty i wyroby musza posiadac¢ poswiadczenie
legalnego wprowadzenia do obrotu
- W razie stwierdzenia niezgodnosci, kolizji etc. nalezy przerwac roboty i
kontaktowac sie z projektantem.
- Niniejszy rysunek jest podstawg do wykonanie rysunkéw warsztatowych.

- Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi czesciami dokumentacji -
rysunkami branzowymi i opisami.
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Przekrdj - inwentaryzacja
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- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z zaleceniami producentéw

- Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg posiada¢ poswiadczenie
legalnego wprowadzenia do obrotu

- W razie stwierdzenia niezgodnosci, kolizji etc. nalezy przerwac roboty i
kontaktowac sie z projektantem.

- Niniejszy rysunek jest podstawa do wykonanie rysunkéw warsztatowych.
- Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi czesciami dokumentacji -
rysunkami branzowymi i opisami.

REI120,

5

Jednostka
projektowal  Temat
opracowanig Przebudowa budynku szpitala
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projektant | mgr inz. Jerzy Sylwestrzak 244/83/0p

sprawdz. | mgr inz. Piotr Sylwestrzak OPL/1242/PWBKb/16 06.2024

ul. Batorego 12, 48-200 Prudnik

PRONABUD Jerzy Sylwestrzak




Elewacja - inwentaryzacja
1:100

1 nietynkowana cegta - kolor czerwony
2 dachdwka - kolor czerwony

3 okfadzina kamienna - kolor piaskowaca
4 tynk - kolor jasno zottawy

5 tynk - kolor zéttawy
6
7
8
9

okfadzina metalowa - kolor spatynowanej miedzi
rury spustowe i rynny - kolor ciemnobrazowy
rury spustowe i rynny - kolor ocynkowanej stali
kanat wentylacyjny - malowany na biato

10 papa - kolor ciemnoszary

10 11 drewniane podbitki - kolor ciemnobrazowy

/ ramy stolarki w kolorze biatym

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z zaleceniami
producentéw

- Wszystkie stosowane materiaty i wyroby musza

10 posiadac poswiadczenie legalnego wprowadzenia do
obrotu

- W razie stwierdzenia niezgodnosci, kolizji etc. nalezy
przerwac roboty i kontaktowac sie z projektantem.

- Niniejszy rysunek jest podstawg do wykonanie
rysunkow warsztatowych.

- Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi
czesciami dokumentacji - rysunkami branzowymi i
opisami.
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zamurowanie do +0,40

otwor do zamurowania
schody do rozbiorki

Rzut poddasza - projekt

rozbiorki i zamurowania
1:50

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z zaleceniami producentéw

- Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg posiada¢ poswiadczenie
legalnego wprowadzenia do obrotu

- W razie stwierdzenia niezgodnosci, kolizji etc. nalezy przerwac roboty i
kontaktowac sie z projektantem.

- Niniejszy rysunek jest podstawa do wykonanie rysunkéw warsztatowych.

- Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi czesciami dokumentacji -
rysunkami branzowymi i opisami.

Jednostka
projektowa

PRONABUD Jerzy Sylwestrzak

ul. Batorego 12, 48-200 Prudnik

Temat X
opracowanid Przebudowa budynku szpitala

Adres ul. Piastowska 64, 48-200 Prudnik, id. dz.: 161004_4.0114.AR_12.2601/127

Tytut . L ; Stadium:

rysunku Rzut poddasza - projekt - rozbiorki i zamurowania by

projektant | mgr inz. arch. Witold Standera 14/07/DOIA skala 1:100
nrrys.:

sprawdz. | mgr inz. arch. Aleksandra Zegleri 18/0POKK/2018 A 1
projektant | mgr inz. Jerzy Sylwestrzak 244/83/0p
sprawdz. | mgr inz. Piotr Sylwestrzak OPL/1242/PWBKb/16 06 . 2024
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Rzut poddasza - projekt

stan docelowy
1:50

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z zaleceniami producentéw

- Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg posiada¢ poswiadczenie
legalnego wprowadzenia do obrotu

- W razie stwierdzenia niezgodnosci, kolizji etc. nalezy przerwac roboty i
kontaktowac sie z projektantem.

- Niniejszy rysunek jest podstawa do wykonanie rysunkéw warsztatowych.

- Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi czesciami dokumentacji -
rysunkami branzowymi i opisami.

Jednostka
projektowa

ul. Batorego 12, 48-200 Prudnik

PRONABUD Jerzy Sylwestrzak

Temat X
opracowanid Przebudowa budynku szpitala

Adres ul. Piastowska 64, 48-200 Prudnik, id. dz.: 161004_4.0114.AR_12.2601/127

Tytut ; Stadium:

rysunku Rzut poddasza - projekt - stan docelowy by

projektant | mgr inz. arch. Witold Standera 14/07/DOIA skala 1:100
nrrys.:

sprawdz. | mgr inz. arch. Aleksandra Zegleri 18/0POKK/2018 A 2
projektant | mgr inz. Jerzy Sylwestrzak 244/83/0p
sprawdz. | mgr inz. Piotr Sylwestrzak OPL/1242/PWBKb/16 06.2024




Elewacja - projektowane zmiany
1:100

11 11

1 nietynkowana cegta - kolor czerwony

10 2 dachdwka - kolor czerwony

3 okfadzina kamienna - kolor piaskowaca

4 tynk - kolor jasno zottawy

5 tynk - kolor zéttawy

7 6 oktadzina metalowa - kolor spatynowanej miedzi
1 7 rury spustowe i rynny - kolor ciemnobrazowy
8 rury spustowe i rynny - kolor ocynkowanej stali
9 kanat wentylacyjny - malowany na biato

10 papa - kolor ciemnoszary

10 11 drewniane podbitki - kolor ciemnobrazowy

/ ramy stolarki w kolorze biatym

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z zaleceniami
producentéw

- Wszystkie stosowane materiaty i wyroby musza
posiadac poswiadczenie legalnego wprowadzenia do

10
n “““ obrotu
- W razie stwierdzenia niezgodnosci, kolizji etc. nalezy

przerwac roboty i kontaktowac sie z projektantem.
- Niniejszy rysunek jest podstawg do wykonanie
rysunkow warsztatowych.

- Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi
czesciami dokumentacji - rysunkami branzowymi i

N HH 7 opisami.
il
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Elewacja - stan projektowany

1:100

obrotu

\

7 opisami.

1 nietynkowana cegta - kolor czerwony
2 dachdwka - kolor czerwony

3 okfadzina kamienna - kolor piaskowaca
4 tynk - kolor jasno zottawy

5 tynk - kolor zéttawy
6 oktadzina metalowa - kolor spatynowanej miedzi
1 7 rury spustowe i rynny - kolor ciemnobrazowy

8 rury spustowe i rynny - kolor ocynkowanej stali
9 kanat wentylacyjny - malowany na biato

10 papa - kolor ciemnoszary

10 11 drewniane podbitki - kolor ciemnobrazowy

/ ramy stolarki w kolorze biatym

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z zaleceniami
producentéw
- Wszystkie stosowane materiaty i wyroby musza

10 posiadac poswiadczenie legalnego wprowadzenia do

- W razie stwierdzenia niezgodnosci, kolizji etc. nalezy
przerwac roboty i kontaktowac sie z projektantem.

- Niniejszy rysunek jest podstawg do wykonanie
rysunkow warsztatowych.

- Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi
czesciami dokumentacji - rysunkami branzowymi i

Jednostka
projektowa

7

PRONABUD Jerzy Sylwestrzak

ul. Batorego 12, 48-200 Prudnik

Temat
opracowanig

Przebudowa budynku szpitala

Adres ul. Piastowska 64, 48-200 Prudnik, id. dz.: 161004_4.0114.AR_12.2601/127

Tytut . . Stadium:

rysunku Elewacja - stan projektowany bR
projektant | mgr inz. arch. Witold Standera 14/07/DOIA skala 1:100
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Przekrgj - wyburzenia i zamurowania

1:100

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z zaleceniami producentéw
- Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg posiada¢ poswiadczenie
legalnego wprowadzenia do obrotu
- W razie stwierdzenia niezgodnosci, kolizji etc. nalezy przerwac roboty i
kontaktowac sie z projektantem.
- Niniejszy rysunek jest podstawa do wykonanie rysunkéw warsztatowych.

- Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi czesciami dokumentacji -
rysunkami branzowymi i opisami.

Jednostka
projektowa

ul. Batorego 12, 48-200 Prudnik

PRONABUD Jerzy Sylwestrzak

Temat X
opracowanid Przebudowa budynku szpitala

Adres ul. Piastowska 64, 48-200 Prudnik, id. dz.: 161004_4.0114.AR_12.2601/127

Tytut L. L . Stadium:

rysunku Przekrdj - wyburzenia i zamurowania bR

projektant | mgr inz. arch. Witold Standera 14/07/DOIA skala 1:100
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projektant | mgr inz. Jerzy Sylwestrzak 244/83/0p
sprawdz. | mgr inz. Piotr Sylwestrzak OPL/1242/PWBKb/16 06.2024




PRZEKROJ 1-1

1:100

— +10,79

+6,44

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z zaleceniami producentéw

- Wszystkie stosowane materiaty i wyroby muszg posiada¢ poswiadczenie
legalnego wprowadzenia do obrotu

- W razie stwierdzenia niezgodnosci, kolizji etc. nalezy przerwac roboty i
kontaktowac sie z projektantem.

- Niniejszy rysunek jest podstawa do wykonanie rysunkéw warsztatowych.
- Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi cze$ciami dokumentacji -
rysunkami branzowymi i opisami.

+2,13

|
It | Jednostka
[ | projektowal  Temat
£0.00 o I opracowanid Przebudowa budynku szpitala
s o | ~
o | < 5
o -0,64 | N 2 Adres ul. Piastowska 64, 48-200 Prudnik, id. dz.: 161004_4.0114.AR_12.2601/127
+ QO
‘ ‘ 4 Tytut - Stadium:
[N _ tadium:
| £8 rysunku Przekrdj 1-1 o8
! A b |projektant [ mgr inz. arch. Witold Standera 14/07/DOIA skala 1:100
4—__ 1,88 : & ~ nrrys.:
I jagre) -
| < ‘g sprawdz. mgr inz. arch. Aleksandra Zeglen 18/0OPOKK/2018 AS
[a)
| (7]
Do
< S |projektant | mgrinz. Jerzy Sylwestrzak 244/83/0p
8
53
& — [sprawdz. | mgrinz. Piotr Sylwestrzak OPL/1242/PWBKb/16 06.2024




. Wizualizacja - zakres przebudowy
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- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

- Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z zaleceniami producentow

- Wszystkie stosowane materiaty i wyroby musza posiadac¢ poswiadczenie
legalnego wprowadzenia do obrotu

- W razie stwierdzenia niezgodnosci, kolizji etc. nalezy przerwac roboty i
kontaktowac sie z projektantem.

- Niniejszy rysunek jest podstawg do wykonanie rysunkéw warsztatowych.

- Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi czesciami dokumentacji -
rysunkami branzowymi i opisami.

Jednostka
projektowa

Temat
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| PRONABUD 3
Jerzy Sylwestrzak

ul. Wybickiego 13 Pracownia projektowa
48 - 200 Prudnik ul. Batorego 12
NIP: 755-100-00-57 48-200 Prudnik

kom. 696 034 008 kom. 535 949 691

pd e-mail: firma@pronabud.pl

RODZAJ
OPRACOWANIA OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY
NAZWA ZAMIERZENIA .
BUDOWLANEGO Przebudowa budynku szpitala
KATEGORIA OBIEKTU XI - budynki stuzby zdrowia - szpital
. ul. Piastowska 64, 48-200 Prudnik, id. dz.:
POLOZENIE 161004_4.0114.AR_12.2601/127
INWESTOR Powiat Prudnicki ul. KoSciuszki 76, 48-200 Prudnik
Funkcja Imie i nazwisko Spec alnosp ror Zakres . Podpis
uprawnien opracowania
do proj. z ogr. - architektura
architektura 244/83/0p,

Projektant |Jerzy Sylwestrzak
do proj. bez ogr. - |konstrukcja
konstrukcja 6/02/0Op

Prudnik 07.06.2024




Spis zawartosci
Czes¢ opisowa

1. Informacja dot. BIOZ. ...
2. Uzgodnienie Z OWKZ . ... ..o e e e



INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa budynku szpitala

ul. Piastowska 64, 48-200 Prudnik, id. dz.: 161004_4.0114.AR_12.2601/127

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres
Powiat Prudnicki ul. Kosciuszki 76, 48-200 Prudnik

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje
Jerzy Sylwestrzak, Prudnik 48-200, ul. Wybickiego 13



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot

dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegélnych obiektow

* zabezpieczenie terenu budowy

* rozbidrka istniejacego stropodachu i belek montazowych
* murowanie $cian

* osadzenie belek stalowych, podparcie istniejacej murtaty
* wykonanie nowego stropodachu

* murowanie §cian, zamurowanie istniejacego otworu

* rozbiodrka istniejacej Sciany

* demontaz istniejacej windy

* montaz nowej windy

* przeniesienie szafy sterowniczej, podiaczenie nowej windy
* roboty wykonczeniowe

* uporzadkowanie terenu budowy

2. Wpykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wszystkie roboty beda zawarte w obrysie jednego obiektu — czynnego szpitala

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

* Niezinwentaryzowane instalacje znajdujqce sie w obiekcie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia
zagrozenie skala miejsce czas
uzywanie narzedzi
S elektrycznych,
porazenie pragdem mato prawdopodobne |caly obszar budowy wykonywarie robét
ziemnych
:Eglcezcezrgﬁi a prawdopodobne caly obszar budowy |caly okres budowy
pochwycenie przez srednio
:;J;Qg;hne czesci prawdopodobne caly obszar budowy |caty okres budowy
ﬁj%a\r;ae;rl%ﬁqementem prawdopodobne caly obszar budowy |roboty fundamentowe
urazy oczu prawdopodobne caly obszar budowy [caly okres budowy
ggtélTiglgﬁ;géie upadek prawdopodobne caly obszar budowy |caly okres budowy




5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien:

zapoznaé pracownikow z zakresem robot i przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
zakres robot nie przewiduje prac szczegolnie niebezpiecznych ale przed przystapieniem
do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy zwracajac szczegdlng
uwage na wlasciwg organizacje stanowisk roboczych.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Przed przystapieniem do robot nalezy:

zapozna¢ pracownikoéw z zasadami postgpowania w przypadku zagrozenia

wyposazy¢ pracownikow w §rodki ochrony indywidualne;j

wydzieli¢ strefe niebezpieczng w obrgbie wykonywania robot

pracownicy zatrudnieni powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisow
bhp na stanowiskach pracy

na terenie robot, w miejscu wyraznie oznakowanym i dostgpnym, musza znajdowac si¢
srodki pierwszej pomocy

7. Ogolne warunki BHP

Przestrzega¢ wytycznych producentéw materialow i urzadzen. W razie zaistnienia trudnosci
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nalezy powiadomic¢ autoréw projektu.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia
ukonczenia szkolenia bhp, zaswiadczenia lekarskie zezwalajace na wykonanie przewidywanych
robdt oraz uprawnienia odpowiednie do stosowanych rodzajow urzadzen.

Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego oraz § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ — beda wykonywane
roboty na wysokosci.



Opolski Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Opolu
Wojewddzki ul. Piastowska 14, 45-082 Opole o Voiviiete
Konserwator tel. 77 45 24 433, e-mail: biuro@wuozopole.pl k. Nealae,
Zabytkow www.wuozopole.pl ‘

yd Opole, 16.04.2024 r.

12 ;‘P;'i;ud_@j‘fgkie Centrum Medyczne S.A.
WPrudniku

‘UI Szpitalna 14

48-200 Prudnik

Odpowiadajac na wniosek z dnia 04.03.2024 r., data wptywu w dniu 14.03.2024 r.,
w sprawie wydania zalecen konserwatorskich dla zwigkszenia wysokosci istniejgcego szybu
windowoego o dodatkowa kondygnacje w budynku szpitala w miejscowosci Prudnik
na dz. ew. nr 2601/127, Opolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Opolu (OWKZ)
informuje, ze budynek podlega ochronie na podstawie zapiséw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik. W mys$l art. 7 pkt 4) ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opieki nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.)
inwestycje nalezy realizowac zgodnie z zapisami miejscowego planu. W zwigzku z planowanym
remontem na podstawie art. 27 ww. ustawy OWKZ przedstawia nastepujace zalecenia
konserwatorskie:

- 1. Dopuszcza sie nadbudowe istniejgcego szybu windowego o dodatkowa kondygnacje,
jednak nie wyzej niz gtéwna kalenica budynku.

2. Nadbudowe nalezy zaprojektowac jako kontynuacja ponizszej bryty szybu.
Do nadbudowy nalezy wykorzystac¢ analogiczng cegte jak pozostata cze$éé szybu.
4. Dach nalezy wykona¢ jako pulpitowy i zapewni¢ prawidfowe odprowadzenie wdd

opadowych poza obrys budynku.

o

Przedmiotowy budynek znajduje sie w wykazie obiektdw przeznaczonych do ujecia
w gminnej ewidencji zabytkéw Gminy Prudnik, w zwigzku z tym zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
w stosunku do obiektéw budowlanych niewpisanych do rejestru zabytkéw, a ujetych
w gminnej ewidencji zabytkdw, pozwolenie na budowe lub rozbiérke obiektu budowlanego
wydaje wtasciwy organ w uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkdw.

Z uwagi na powyisze ochronie podlegajg cechy zabytkowe budynku,
w tym oryginalne bryty budynkéw oraz wystréj elewaciji.

aa

Klauzula informacyjna dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych dostepna jest na stronie
http://wuozopole.pl oraz w siedzibie Urzedu.
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