PRONABUD Jerzy Sylwestrzak 48-200 Prudnik, ul. Wybickiego 13

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45262800-9 Rozbudowa budynkéw
45111300-1  Roboty rozbiérkowe
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45443000-4 Roboty elewacyjne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45422000-1 Roboty ciesielskie
45261210-9  Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 Ktadzenie rynien
45350000-5 Instalacje mechaniczne
45313100-5 Instalowanie wind
45432130-4 Pokrywanie podtdg
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : ,,Przebudowa budynku szpitala” w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa dzwigu osobowego
i modernizacja ciaggéw komunikacyjnych w Prudnickim Centrum Medycznym S.A.”

ADRES INWESTYCJI :  48-200 Prudnik, ul. Piastowska 64

INWESTOR :  Powiat Prudnicki ADRES INWESTORA

48-200 Prudnik, ul. Kosciuszki 76

DATA OPRACOWANIA : 17.06.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
17.06.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar.ath OBMIAR
Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
B.01.00.00
8,2 m 8,200
RAZEM 8,200
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
B.01.00.00
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
3|KNR 4-01 Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia |m2
0519-06 z.sz. |do 25 m2
2.3.9909-02
B.01.00.00
4,10*3,0 m2 12,300
RAZEM 12,300
4/KNR 4-01 Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - powierzchnia |m2
0519-07 z.sz. |do 25 m2
2.3.9909-02
B.01.00.00
4,10*3,0 m2 12,300
RAZEM 12,300
5/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
0212-01
B.01.00.00
0,15*4,10*3,0 m3 1,845
RAZEM 1,845
6|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikéw o wysokosci ponad 140 |szt.
1305-03 mm
B.01.00.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7|KNR 4-04 Transport reczny pocigtych elementéw konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu IV |kg
0815-03 kondygnacji
B.01.00.00
180 kg 180,000
RAZEM 180,000
8/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
0212-01
B.01.00.00
0,15*1,95*2,6+0,52*0,55*1,40*0,5 m3 0,961
RAZEM 0,961
9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 (drzwi do|szt.
0354-07 maszynowni)
B.01.00.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|Kalkulacja Demontaz wszystkich elementéw wszybowych i urzadzen istniejgcej windy wraz z kpl.
wilasna zbednymi instalacjami i szafkami elektrycznymi
B.01.00.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
0422-03
B.01.00.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
0422-07
B.01.00.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych |m2
2003-05 z.sz. |z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 Scianki o pow.
5.1. 9929 mniejszej niz 5 m2.(montaz i demontaz)
B.01.00.00
1,8*2,5+2,20*2,50 m2 10,000
RAZEM 10,000
14|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie - zabezpieczenie foliig strefy rob6t na  |m2
0101-01 korytarzu
B.01.00.00
2,50*2,50 m2 6,250
RAZEM 6,250
15/|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
0101-02
B.01.00.00
2,50*2,50 m2 6,250
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RAZEM 6,250
16|KNR 13-23 |Zabezpieczenie podtog folig i ptytg pilsniowa twardg wraz z demontazem m2
1001-10
B.01.00.00
2,20*7,0 m2 15,400
RAZEM 15,400
17|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiéwki podwadjnie - powierzchnia do 10 m2 |m2
0508-02 z.sz.
2.3.9909-01
B.01.00.00
3,21,2 m2 3,840
RAZEM 3,840
18/KNR 4-01 Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
0349-02
B.01.00.00
2,40*(3,10+0,9*2)*0,28 m3 3,293
RAZEM 3,293
19|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
0340-05 cementowe;j
B.01.00.00
3,072 m 6,000
RAZEM 6,000
20|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej|m
0337-07
B.01.00.00
2,10 m 2,100
RAZEM 2,100
21/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- m2
0348-03 wapiennej - wykucie otworu na szafe sterowniczg
B.01.00.00
0,5%2,2 m2 1,100
RAZEM 1,100
22|KNR 4-01 Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
B.12.00.00
2,20*0,18*(0,8+0,90) m3 0,673
RAZEM 0,673
23|KNR 4-01 Przymurowanie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej |m2
0306-05 do osciezy lub powierzchni $cian
B.12.00.00
2,75*2,44+2,0*0,8 m2 8,310
RAZEM 8,310
24/KNR 4-01 Przymurowanie Scianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowej do |m2
0306-06 osciezy lub powierzchni $cian
B.12.00.00
2,75*2,44+(1,92-1,40)*2,0+1,92%1,60 m2 10,822
RAZEM 10,822
25/NNRNKB (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
202 0160-01
B.12.00.00
2,10*2+0,60*2 m 5,400
RAZEM 5,400
26|KNR 4-01 Uzupeienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek stalowych |m
0317-05 z.sz.|- materiaty z rozbiorki
2.5.9907-01
B.12.00.00
2,30*2 m 4,600
RAZEM 4,600
27|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - obmurowanie koncow |szt.
0313-07 z.sz.|belek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota - materiaty z
2.5.9907-01 |rozbidrki - belki montazowe NP 220
B.12.00.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR 4-01 Uzupeienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek stalowych |m
0317-05 z.sz.|- podparcie krokwi wraz z belkg kotwigcg- dwuteownik NP 160
2.5.9907-01
B.12.00.00
4,20*2 m 8,400
RAZEM 8,400
29|KNR 4-01 Wykonanie i montaz $ciggéw na wysokosci ponad drugim pigetrem - wykonanie kg
1303-02 zakotwienia belek podpierajgcych ptatwie
B.12.00.00
3,20*2 kg 6,400
RAZEM 6,400
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30|Kalkulacja |Obmurowanie i obetonowanie belek stalowych w $cianach na catej dlugosci m
wiasna
B.12.00.00
1,95*2*2 m 7,800
RAZEM 7,800
31/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg. w $cianach z cegiet 'na  |m
0324-07 petno'
B.12.00.00
poz.20 m 2,100
RAZEM 2,100
32|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1 1/2 ceg. w m
0325-06 $cianach z cegiet
B.12.00.00
poz.19 m 6,000
RAZEM 6,000
33|KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o grubosci ponad 1/2 m3
0305-06 ceg. lub zamurowanie otworéw w Scianach i Sciankach na zaprawie
B.12.00.00 |cementowej
0,9%0,60,25 m3 0,135
RAZEM 0,135
34|KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub $cianek o grubosci 1/2 ceg. lub  |m2
0305-05 zamurowanie otworéw w $cianach i $ciankach na zaprawie cementowe;j
B.12.00.00
0,75*(3,0+4,10*2) m2 8,400
RAZEM 8,400
35|KNR-W 2-02 |Scianyy z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
0101-06
B.12.00.00
0,75*(3,0+4,10)*2*0,38 m3 4,047
RAZEM 4,047
36|/KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo- m2
0710-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
B.05.00.00 |ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
2,10*1,8+1,0%(2,75+1,92)*2 m2 13,120
RAZEM 13,120
37/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych $cian|m2
1201-01
B.06.00.00
1,0%(2,75+1,92)*2 m2 9,340
RAZEM 9,340
38/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych|m2
1201-02 sufitow
B.06.00.00
2,75*1,92 m2 5,280
RAZEM 5,280
39/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o m2
202 1132-01 |grubosci 2 cm
1132-02
B.13.00.00
1,0*3,2+1,15*0,6 m2 3,890
RAZEM 3,890
40/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m2
1123-01
B.13.00.00
1,0*3,2+1,15*0,6 m2 3,890
RAZEM 3,890
41|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin m2
1123-04 rulonowych
B.13.00.00
1,0*3,2+1,15*0,6 m2 3,890
RAZEM 3,890
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych|m2
1204-01 sufitow
B.06.00.00
2,56*8,5 m2 21,760
RAZEM 21,760
43|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian
B.06.00.00
3,0%8,5*2 m2 51,000
RAZEM 51,000
44/ KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianychna  |m2
2009-02 stropach
B.05.00.00
1,0*3,2+ 2,40*0,50*2 m2 5,600
RAZEM 5,600
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45|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych m2
2006-01 pojedynczych podwieszonych
B.05.00.00
poz.44 m2 5,600
RAZEM 5,600
46|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m2
2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
B.05.00.00
2,56*8,5+3,0*8,5*2 m2 72,760
RAZEM 72,760
47|KNR 2-02 Dachy z plyt prefabrykowanych drobnowymiarowych zelbetowych korytkowych m2
0217-01 zamknigtych wraz ze spoinowaniem
0217-08
B.12.00.00
2,10*0,6*5 m2 6,300
RAZEM 6,300
48|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o m3
0212-12 szerokos$ci do 30 cm
B.02.00.00
(3,30*2+2,90*2)*0,20*0,25 m3 0,620
RAZEM 0,620
49/KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
0407-01 nasyconej drew.
B.11.00.00
0,12*0,12*3,0*2+0,16*0,16*2,6*4 m3 0,353
drew.
RAZEM 0,353
50|KNR 2-02 Krokiewki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
0409-01
B.11.00.00
0,12*0,08*0,8*5 m3 0,038
RAZEM 0,038
51/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
0410-01
B.11.00.00
3,01,0 m2 3,000
RAZEM 3,000
52|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - ANALOGIA - zaslepienie m2
0410-01 powierzchni bocznych ptytg OSB
B.11.00.00
1,0*0,7*0,5*2 m2 0,700
RAZEM 0,700
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebrowane |t
0290-02 o $r. 8-14 mm
B.03.00.00
0,068 t 0,068
RAZEM 0,068
54| KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt klejonych m2
0613-01 lepikiem asfaltowym na gorgco do podtoza betonowego- $rednia grubosé
B.10.00.00 25cm
3,0 m2 3,000
RAZEM 3,000
55|KNR 2-02 |1zolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych grubos¢ warstwy 10 cm m2
0615-01
B.10.00.00
2,9*3,3%0,25 m2 2,393
RAZEM 2,393
56| KNR 2-02 |zolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za kazdy 1 cm grubosci m2
0615-02 ponad 10 cm
B.10.00.00
2,9*3,3*0,25 m2 2,393
RAZEM 2,393
Mnoznik obmiaru *15 35,895
57|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m2
0607-01 podposadzkowe
B.03=4.00.00
3,50*3,0 m2 10,500
RAZEM 10,500
58/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm m2
1102-01 zatarte na ostro
1102-03
B.13.00.00
3,3*3,7 m2 12,210
RAZEM 12,210
59|NNRNKB (z.IV) Rynny dachowe z blachy z miedzi pétokragte o $r. 12 cm m
202 0530-03
B.11.00.00
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3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
60| NNRNKB (z.1V) Rury spustowe z blachy z miedzi okragte o $r. 10 cm m
202 0531-02
B.11.00.00
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
61/NNRNKB (z.1V) Rozne obrobki i elementy przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z m2
202 0533-01 |blachy z miedzi
B.11.00.00
3,0%(0,30+0,15)+3,30*0,35"2+3,50*0,50+1,2*0,9*2 m2 7,570
RAZEM 7,570
62|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o srednicy wlotu do 30 cm z blachy miedzianej |szt.
0513-02 gr. 2mm
B.11.00.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11 odlegtosé 5 km
0108-12
WO.00.00.00
poz.5+poz.8+p0oz.17*0,02+poz.18 m3 6,176
RAZEM 6,176
64|Kalkulacja Wymiana nniezbednych elementéw i ponowny montaz zmodernizowanego kpl.
wilasna urzagdzenia
B.08.00.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
0320-02 cegiet - Obsadzenie szafy sterowniczej
B.07.00.00
0,5*2,05 m2 1,025
RAZEM 1,025
66|Kalkulacja Montaz i rozbiorka niezbednnych rusztowan kpl.
wiasna
W0O.00.00.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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