Zatacznik nr 1 do SWZ

Zamawiajgcy: Najwyzsza Izba Kontroli,
Adres: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Remont pomieszczen biurowych na w budynku Delegatury Najwyzszej Izby Kontroli w Krakowie przy ulicy
tobzowskiej 67.

Kod grupy robét CPV:

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

Opracowata:  Marta Zmitrowicz



1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu pomieszczer biurowych oraz komunikacji budynku delegatury
NIK w Krakowie przy ul. tobzowskiej 67. Zestawienie pomieszczen zamieszczono w pkt.2 Opisu Przedmiotu
Zambwienia.

Zakres remontu: wymiana wyktadziny dywanowej w pomieszczeniach biurowych, miejscowa naprawa i malowanie
$cian w pomieszczeniach biurowych i komunikacji (korytarze wraz z klatkg schodowg) oraz wymiana kasetonow
sufitowych na wszystkich kondygnacjach (dotyczy tylko komunikacji).

2. Zakres prac

W zakres prac przedmiotu zamdwienia wchodzi w szczegoinosci:

- demontaz wyktadziny dywanowej wraz z cokotami w pomieszczeniach biurowych,

- ewentualne wyréwnanie posadzki po demontazu wyktadziny dywanowej,

- demontaz cokotéw z listwy PCV z wklejkg z wyktadziny dywanowe;,

- dostawa i montaz nowej wykladziny dywanowej w kostkach, (kolor i rodzaj wykiadziny do ustalenia z
uzytkownikiem obiektu).

Dane techniczne wykladziny:

wykfadzina przeznaczona do intensywnego uzytku komercyjnego klasa 33,
gramatura ok. 550 g/m2,

wygtuszenie krokdw 23 dB,

materiat widkna 100% Poliamid,

klasa palnosci Bfl-s1.

- dostawa i montaz cokotow z listwy PCV wraz z wklejkg z wyktadziny dywanowej,

- miejscowa naprawa ubytkdw na $cianach,

- przygotowanie podfoza (powierzchni $cian i sufitéw) do malowania — malowanie farba gruntujaca,

- dwukrotne malowanie $cian farbg odporng na zmywanie (kolor do ustalenia z uzytkownikiem) — zakup farby
stanowi zakres Wykonawcy,

- dwukrotne malowanie sufitow w pomieszczeniach biurowych na kolor biaty farbg antyreflex - zakup farby stanowi
zakres Wykonawcy.

- wymiana istniejacych kasetondw sufitowych Ecophon Focus DS o wymiarach 1200x600x20, polegajaca na
demontazu i utylizacji starych kasetonow, dostawie i montazu nowych kasetonéw sufitowych pasujgcych do
istniejace] konstrukcji na ciggach komunikacyjnych kondygnaciji 0,41, +2 wraz z niezbednych dopasowaniem
elementdw i instalacji zamontowanych na sufitach.

Dane techniczne kasetonéw sufitowych:
Odpornos¢ na ogien A2-s1,d0,
Dzwiekochtonnosci klasa A,
Produkt zgodny z normg EN 13964,
Odbicie $wiatta 85%,
Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.
- montaz listew maskujacych w pomieszczeniach biurowych wraz z utozeniem w nich istniejacego okablowania.

Wykonawca, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacii
propozycje zastosowania rodzajéw materiatow do malowania (preparat gruntujacy, rodzaj i kolor farby, kleju oraz
wyktadziny). Z poczynionych uzgodnien w tym zakresie, Strony sporzadza notatke.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji przedmiotu umowy przedstawi Zamawiajacemu dokumenty
dotyczace wybranych produktow, tj. m.in. karte produktu, deklaracje wasciwosci uzytkowych, atesty higieniczne:
1) na wybrany preparat gruntujacy;

na farbe do zastosowania na $ciany oraz sufity;

na wybrany rodzaj wyktadziny;

na klej do klejenia wyktadziny (udokumentowac nietoksycznosc)
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Prace dodatkowe:
- zabezpieczenie powierzchni przed malowaniem,
- zabezpieczenie osprzetu elektrycznego — gniazda, wigczniki o$wietlenia, lamp nastropowych itp. oraz

anemostatéw i czujek dymowych,

- przestawienie wyposazenia meblowego na potrzeby realizacji prac budowlanych,

- zakup materiatéw niezbednych do zabezpieczenia powierzchni stanowi obowigzek Wykonawcy,

- odiaczenie osprzetu zainstalowanego na istniejacym suficie podwieszanym (opraw o$wietleniowych, czujek
dymowych i wskaznikow zadziatania) wraz z ich ponownym montazem i podtaczeniem na nowych kasetonach.

- wywoz i utylizacja materiatow pobudowlanych,

- sprzatanie po zakonczeniu prac (mycie okiem od wewnatrz, mycie drzwi i ocieznic w pomieszczeniach, w ktérych

wykonywane byty prace remontowe).

Parametry techniczne pomieszczen:

wykonczenie wymiary wysokos¢ wyposazenie pomieszczen .
posadzki pom. Nr pomieszczenia | pomieszczenia (meble) uwagi
Parter |
pomieszczenie wyktadzina 1 400x350 260 szafa dwudrzwmyva x3, krzesto
biurowe dywanowa x3, komoda, stolik maty x2
szafa dwudrzwiowa, szafa
pomieszczenie wykfadzina jednodrzwiowa, komoda,
biurowe dywanowa 2 390x370 260 krzesto x4, szafka na kétkach
X2, biurko x2
pomieszczenie wykladzina szafa dwudrzwiowa x2, szafa
. 3 390x370 260 jednodrzwiowa, regat, biurko
biurowe dywanowa .
duze, krzesto x2
sala . wyktadzina 4 1170x580 260 kr.zes’ro x40, biurko mate x11,
konferencyjna dywanowa witryna szklana mata
pomieszczenie wyktadzina 5 530x390 260 szz?fa dwudrzwiowa x6, biurko
biurowe dywanowa duze, krzesto x3
greslterakota 280x190 260 malowanie
. tylko sufit
tazienka malowanie
gres/terakota 300x190 260 tylko sufit
wymiana
korytarz gres/terakota 1100x190 220 kasetonow
sufitowych
malowanie
czeSciowe sufitu
hol gres/terakota 650x330 260/330 +wymiana
kasetonow
sufitowych
I Pigtro |
biurko duze x2, szafka na
kétkach x2, szafka wiszaca
pomieszczenie wyktadzina 6 750x400 260 mata, szafka stquca mata,
biurowe dywanowa szafa dwudrzwiowa
x4, szafa jednodrzwiowa,
krzesto x5
pomieszczenie wyktadzina regat x3, biurko duze, stol
. 7 720x550 260 krzesto x5, komoda, sofa, fotel,
biurowe dywanowa

stolik




pomieszczenie wyktadzina stolik, krzesto x5, biurko, szafa
biurowe dywanowa 8 530x450 260 dwudrzwiowa x2, komoda
pomieszczenie wyktadzina 9 560x360 260 szafa dwudrzwiowa x2, stolik,
biurowe dywanowa krzesto x5, biurko
szafa dwudrzwiowa x2, szafa
pomieszczenie wyktadzina Je,d nodrzwmvya, szafka na
bilrowe dvwanowa 10 400x370 260 kotkach x4, biurko mate, biurko
y duze,
krzesto x3
omieszczenie wvkiadzina szafa dwudrzwiowa x9, szafa
P o o 11 400x360 260 jednodrzwiowa, biurko duze,
y krzesto x4, szafka na kdtkach
pomieszczenie wykfadzina
biurowe dywanowa 400x185 260
pomieszczenie wyktadzina 12 730x410 260 regat, szafa dwudrzwiowa x2,
biurowe dywanowa komoda, krzesto x15, stot
szafa jednodrzwiowa, szafa
pomieszczenie wyktadzina dwudrzwiowa, komoda, szafka
biurowe dywanowa 13 400x390 260 na kotkach x3, krzesto x6,
biurko x2
omieszczenie wyktadzina biurko, krzesto x2, szafa
e A 14 320x260 260 dwudrzwiowa, szafa
y jednodrzwiowa, regat
omieszczenie wvkiadzina komoda, szafa dwudrzwiowa,
P o dywanowa 15 410x345 260 szafa jednodrzwiowa, biurko,
y szafka na kdtkach x2, krzesto x4
gresterakota 190x190 260 malowanie
tazienka tylko sufit
malowanie
gres/terakota 160x100 260 tylko sufit
zaplecze wykladzina 400x200 260 szafa dwudrzwiowa x8
dywanowa
pomieszczenie gres/terakota 410x370 260
socjalne
malowanie
gres/terakota 280x280 260 tylko sufit
tazienka gres/terakota 150x150 260 malowan!e
tylko sufit
malowanie
gres/terakota 150x150 260 tylko sufit
gres/terakota 2230x190 220 wymiana
korytarz kasetonow
gres/terakota 610x120 220 sufitowych
Il Pietro
gres/terakota 2910x190 220 wymiana
korytarz gres/terakota 370x200 220 kasetonow
gres/terakota 550x130 220 sufitowych
klatka schodowa
gres/terakota parter 350x320 300
gres/terakota | pietro 380x320 260/370/450
gres/terakota Il pietro 390x350 260

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy rozliczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania oferty wedtug zweryfikowanych przez siebie wartosci.
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3. Cel wykonania zamoéwienia
Odnowienie pomieszczen po dtugim okresie eksploatacii.

4, Wymagania szczegotowe

Budynek delegatury NIK w Krakowie jest obecnie uzytkowany. Wszelkie prace nalezy wykonywac po uzgodnieniu
z przedstawicielami Biura Gospodarczego NIK oraz z przedstawicielami Delegatury NIK w Krakowie.
Pomieszczenia znajdujq sie na poziomie parteru i | pietra. Komunikacja odbywa sie klatkg schodowa wewnetrzna.
Prace szczegolnie gtosne nalezy wykona¢ poza godzinami pracy Najwyzszej Izby Kontroli. Ustalenia termindw i
godzin pracy po godzinach nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajagcym z dwudniowym wyprzedzeniem.
Zamawiajacy nie wymaga, ale rekomenduije przed ztozeniem oferty, przeprowadzenie wizji lokalnej.

Zamawiajacy zwraca réwniez uwage, ze w zwigzku z usytuowaniem budynku w $cistym centrum miasta, dostawy
materiatow nalezy wykonywa¢ matym samochodem dostawczym.

5. Termin wykonania prac
Wykonanie prac 60 dni od daty podpisania umowy.

6. Zdjecia stanu istniejacego







