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INWESTOR : GMINA GORZKOWICE
UL. SZKOLNA 3
GORZKOWICE 97-350
BIURO PROJEKTOWE
TEMAT : ) "ARCO - PROJEKT"
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ Arkadiusz Gorny
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZN. ul. Gérnicza 4
Kamienisk 97-360
tel. 510 172 152
D1 - DACH S1- STROP NAD PRZYZIEMIEM P1 - PODLOGA NA GRUNCIE ADRES Nr ewid. dz.: 673/2 obreb Krosno
GR.[mm] | OPIS WARSTW GR.[mm] | OPIS WARSTW GR.[mm] | OPIS WARSTW . Coe 8
Blachodachéwka modutowa 2x160 Wetna mineralna o min. wspétczynniku A=0,033W/mK 10 Warstwa wykonczeniowa INWESTYCJI : gm. Gorzkowice
50x25 taty - dostosowac do producenta blachy gestosé min. 21kg/m? 10 Warstwa wyréwnawcza - klej RYSUNEK : Przekroj pionowy A2-A2
60x40 Kontr taty — dostosowa¢ do producenta blachy Paroizolacja gramatura min. 80g/m?, sd od 0,3 do 4,0 80 Wylewka betonowa .
Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa 180 Strop zelbetowy z betonu klasy c20/25 Folia budowlana jako warstwa poslizgowa typ 200 Imie i Nazwisko : DATA :| PODPIS :
o gramaturze min. 150g/m? Tynk gipsowy lub cementowo - wapienny (_maszynowy ) min. zaktad 20cm 3 3
160 Krokiew 8x16cm z drewna klasy C24, zaimpregnowana 150 Styropian EPS 200-036 SUPER PODLOGA PROJEKTOWAL tech. Krzysztof Gorny
srodkiem na dziatanie wilgoci i grzybéw folia budowlana izolacyjna o gr. 0,2mm i BP.IV-10220/5/79 09.2022 NUMER RYSUNKU :
oraz $rodkiem ogniochronnym do stopnia niezapalnosci 150 Plyta posadzkowa z betonu klasy C16/20 SPRAWDZIL
300-500 | Podktad zwirowo - piaskowy o stopniu Architektura 09.2022 07
Zageszczenia 1d=0,97 —
Grunt rodzimy PROJEKTOWAL tech. Krzysztof Gorny 09.2022
Konstrukcja BP.IV-10220/5/79 .
SPRAWDZIL mgr inz. Krzysztof Kaczmarek . B
Konstrukdja upr. nr UAN.V.8388(15)88 09.2022 ‘Skala 1:50
OPRACOWAL
Architektura mgr inz. Arkadiusz Goérny 09.2022
Konstrukcja
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