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INWESTOR : GMINA GORZKOWICE
UL. SZKOLNA3
GORZKOWICE 97-350
TEMAT :
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA|
o s e T R CaTa— G Tl | CPIS ARSI ADRES Nrevid. dz: 67372 obreb Krosno
bwka modulowa 2x160 Wetna mineraina o min. wspéiczynniku A=0,033W/mK. 1 Warstwa A INWESTYCJI : gm.
50x25___taty - dostosowac do producenta biach gestosé min. 21kg/m* Z 1 Warstwa - ej RYSUNEK : Przekroj pionowy A2-A2
60x40 Kontr faty - dostosowa€ do producenta blachy Paroizolacia gramatura min. 80g/m”, sd 0d 0,3 do 4,0 B Wylewka betonowa i
Wysokoparoprzepuszczaina membrana dachowa 180 Strop zelbetowy 2 betonu Kiasy 20725 Folla budowlana Jako warstwa polizgowa typ 200 Imie | Nazwisko - DATA: | PODPIS -
0 gramaturze min. 150g/m: Tynk gipsowy Lub cementowo - wapienny ( maszynowy ) — LIRS 5, oh Rrzyszior Go
160 Krokiew 8x16cm 2 drewna lasy C24, zaimpregnowana yropian X pp— f6ch. Kizysziof Gorny
srodkiem na dzialanie wilgoci i grzybow | folia budowlana izolacyina o ar. 0.2mm | Architektura BP.IV-10220/5/79 09.2022 NUMER RYSUNKU
oraz grodkiem ogniochronnym do stopnia niezapalnosci 150 Plyta posadzkowa 2 betonu klasy C16/20 . :
5567550 Peaug awirons - prstony & S | S0 arch. Jarusz KiaSniewsid g 502 07
Zageszczenia 14=0,97 ;
pemp— ‘tech. Krzyszlof Gomy
Grunt rodzim
Konstrukcia BP.IV-10220/5/79 092022
oz mgr inz. Krzysztof Kaczmarek .
Konstrukcja upr. nr UAN.V.8388(15)88 09.2022 Skala 1:50
MM“‘%EM: marinz. Arkadiusz Gormy 09.2022
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INWESTOR : GMINA GORZKOWICE
UL. SZKOLNA3
GORZKOWICE 97-350
TEMAT :
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
'WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA|
e e — UL ADRES Nrewid. dz: 673/2 obreb Krosno
fmm mm fmm .
bwka modufowa 2x160  Welna mineralna o min. wspoiczy nniku A= 0,033W/mK 10 Warstwa wykon INWESTYCJI : gm. Gorzkowice
50x35  Laty - dostosowa do producenta biachy gestosé min. 21kg/m’ 10 Warstwa wyrwnawcza - Kiej RYSUNEK : Przekroj pionowy A1-Al
60x40 Kontr faty - dostosowa¢ do producenta blach Paroizolacja gramatura min. 80g/m?, sd 0d 0,3 do 4,0 80 Wylewka betonowa -
Wysokoparoprzepuszczaina membrana dachowa 180 Strop zelbetowy z betonu klasy c20/25 Folia budowlana jako warstwa podlizgowa typ 200 Imie i Nazwisko : DATA: | PODPIS
o gramaturze min. 150g/m’ Tynk gipsowy lub cementowo - wapienny ( maszynowy J min. zaklad 20cm : :
160 Krokiew 8x16cm z drewna Kiasy C24, zaimpregnowana 150 Styropian EPS 200-036 SUPER PODEOGA emowToni Tech. Krzyszlof Gomy
érodkiem na dzialanie wilgoci | grzybow folia budowlana izolacyjna o gr. 0,2mm Architekura BP.IV-10220/5/79 09.2022 NUMER RYSUNKU
oraz érodkiem ogniochronnym do stopnia 150 Plyta posadzkowa z betonu Klasy C16/20 oo 3
R R T S e | MOLIE aoh Janusz KuzEnensK| og 505 06
ld=o, ;
pemp— tech. Krzyszlof Gomy
Grunt rodzim;
Konstrukcia BP.IV-10220/5/79 09.2022
oz mgr inz. Kizysztof Kaczmarek |00 0 Skala 1:50
Konstrukeja upr. nr UAN.V.8388(15)88 - - -
MW‘%:&;“&;: mgr inz. Arkadiusz Gomny 09.2022




