SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

IMIE | NAZWISKO

LUB NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

ADRES ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

KATEGORIA OBIEKTU:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ

Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU REMIZY
GMINA GORZKOWICE

UL. SZKOLNA 3

97-350 GORZKOWICE

97-350 GORZKOWICE
nr ewid. dziatki 673/2 obreb 14 Krosno, gm. Gorzkowice

IX

OPRACOWAL.: Arkadiusz Gorny



Zestawienie opracowania

1. CZESC OGOLNA

9

NAZWA ZAMOWIENIA
PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY ZABEZPIECZENIE INTERESU
0SOB TRZECICH, WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA
WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA
BUDOWIE, WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU, OGRODZENIE PLACU
BUDOWY, ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI
OKRESLENIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
WYMAGANIE OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAW, SKtADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW |
WYROBOW
MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE
MATERIALY NIEODPOWIDAJACE WYMAGANIOM
WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

TRANSPORT POZIOMY

TRANSPORT PIONOWY

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIOWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY
PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI MONTAZU
LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
POBIERANIE PROBEK
BADANIA | POMIARY
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
DOKUMENTACJA BUDOWY

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIARU
CZAS PROWADZENIA POMIAROW

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
RODZAJE ODBIOROW
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI | KONSERWACJI
URZADZEN
DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZLICZENIE ROBOT

16. DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE | INNE DOKUMENTY | USTALENIA
TECHNICZNE



CZESC OGOLNA
1.1.NAZWA ZAMOWIENIA
Nazwa inwestycji — Budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

ADRES INWESTORA: UL. SZKOLNA 3
97-350 GORZKOWICE

ADRES ZAMIERZENIA 97-350 GORZKOWICE
BUDOWLANEGO: nr ewid. dziatki 673/2 obreb 14 Krosno, gm. Gorzkowice

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
Przedmiotem inwestycji jest.:
budynek Swietlicy wiejskiej jest obiektem wolnostojagcym, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek zostat zaprojektowany w formie wieloboku. Projektowany budynek swietlicy wiejskiej bedzie
petnit funkcje miejsca spotkan mieszkancow m. Krosno. Budynek zaprojektowano bez barier
architektonicznych co oznacza, Ze jest tatwo dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowany budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej z elementami
zelbetowymi wylewanymi w szalunku. Budynek posadowiony na fawach fundamentowych
betonowych. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjnej — murowane Dach wielospadowy w

konstrukcji drewnianej o kacie nachylenia wynoszacym 28°.

1.3.WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
zabezpieczenie terenu wokét budynku na czas prowadzenia robdét budowlanych zapewniajgce

prawidtowe funkcjonowanie terenéw przylegtych

1.4.INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie nalezgcym do inwestora. Teren budowy przylega
bezposrednio do nieruchomosci sgsiednich oraz drég i placéw ogolnodostepnych.

1.5.ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o

wykonanie robot. Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia
podziemne i nadziemne oraz wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia
Sciekow.

1.6.ZABEZPIECZENIE INTERESU OSOB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce na terenie budowy instalacje nadziemne
i podziemne wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego nha podstawie planu sytuacyjnego
Wykonawca powinien szczegdtowo oznaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W wypadku
przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru, wiasciciela instalacji i urzgdzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania

terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych.



1.7.WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania przepisow i normatywdw z zakresu ochrony srodowiska

na placu budowy i poza jej terenem. Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot
budowlanych.

1.8. WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE
Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych

dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich warunkéw sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odziez ochronng wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania , Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia” (
planu bioz ) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz.1126), uwzgledniajac wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz 1650).

1.9. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

W zwigzku z lokalizacjg terenu budowy na terenie uzytkowanym przez Zamawiajgcego nie ustala sie
warunkow dotyczacych organizacji ruchu na terenie drég publicznych. Organizacja ruchu na terenie
Zamawiajgcego zostanie ustalona na etapie przekazania placu budowy. Projekt organizacji ruchu nie
jest wymagany.

1.10. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia placu
budowy. Miejsce skiadowania materiatébw i elementéw budowlanych ustalone zostanie z
Zamawiajgcym na etapie przekazywania placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
w czystosci drég publicznych i drog wewnetrznych przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu
materiatow z rozbiorki.

1.11. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu budowy z inspektorem nadzoru sposob
zabezpieczenia komunikacji wewnetrznej stuzgcej Zamawiajgcemu w zwigzku z wykonywaniem przez

nich czynno$ci stuzbowych w poblizu placu budowy lub drég uzytkowanych przez Wykonawce.

1.12.  OKRESLENIA PODSTAWOWE
Certyfikat zgodnosci - dokument wydawany przez notyfikowang jednostke cetyfikujaca,

potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowg specyfikacjg
techniczng;



Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowg

specyfikacjg techniczna:

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot

budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe;

Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonywanymi w trakcie wykonywania robét, a

takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw;

Grupy, klasy, kategorie roboét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z

dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV);

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt , albo obliczenia wartosci robét

dodatkowych, nie objetych przedmiarem;

Odbior czesciowy ( robét budowlanych ) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajagcych, a takze wykonanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci budynku wykonywanego w stanie

nadajacym sie do uzytku, przed zgtoszeniem do odbioru catego budynku;

Odbior gotowego obiektu budowlanego — odbior koncowy polegajacy na protokolarnym przyjeciu
od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych; odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robét, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego

dokumentacji powykonawczej;

Przedmiar robo6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegStowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych

szczegotowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i

wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robat;

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1.WYMAGANIE OGOLNE DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacje



0 zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét. Wyroby te
powinny by¢ wtasciwie oznaczone, posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy
jest zobowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatbw pochodzenia
miejscowego Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane
dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajace parametry techniczne tego
materiatu.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAW, SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym ustali miejsca sktadowania materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wiasciwe skfadowanie i zabezpieczenie materiatbw na placu budowy.
Sktadowane materiaty i wyroby powinny by¢ kazdorazowo udostepniane inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w celu przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych
materiatow i elementdéw konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3.MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ wszystkich materiatow, elementéw budowlanych

montowanych w trakcie realizacji robét budowlanych z wymaganiami okreslonymi w ustawie Prawo
budowlane i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowigzany do
przekazywania inspektorowi nadzoru, w terminach z nim uzgodnionych, o przewidywanym zuzyciu
podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych, a takze o aprobatach technicznych i
certyfikatach zgodnosci.

2.4 MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty i elementy budowlane, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru Wykonawca

powinien niezwtocznie usung¢ z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru
inwestorskiego w porozumieniu z projektantem oraz Zamawiajagcym moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjom technicznym. W takich przypadkach zostanie skorygowana cena tych materiatéw
lub elementéw. Wbudowanie materiatéw nie odpowiadajacych wymaganiom Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnosé techniczng i kosztowa.

2.5.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
W przypadku przewidzianym w dokumentacji projektowej zastosowania wariantowo materiatow i

elementow budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia inspektora nadzoru o
przyjetym wariancie i uzyskania jego akceptacji. Po dokonaniu takiego wyboru Wykonawca nie moze
go zmieni¢ bez ponownego uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca powinien stosowaC sprzet zgodny z przyjetym w szczegotowych specyfikacjach

technicznych dla konkretnych rodzajow robot. Uzywany przez Wykonawce sprzet nie moze wptywaé
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. W przypadku braku stosownych ustalen w
specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru. Wykonawca

przedstawi inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do



uzytkowania, jezeli jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny i urzadzenie nie gwarantujace
prawidiowej realizacji umowy moga by¢é zakwestionowane przez inspektora nadzoru i nie
dopuszczone do realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng

niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w szczegotowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy
elementow konstrukcyjnych wymagajg specjalistycznego sprzetu.

4.1. TRANSPORT POZIOMY
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie spowodujg

uszkodzenia transportowanych materiatéw i elementéw. Liczba i rodzaj $rodkéw transportowych
powinien zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach
technicznych.

4.2, TRANSPORT PIONOWY
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $Srodkéw transportu, ktére zapewnig

prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich
ustalen Wykonawca powinien dokona¢ uzgodnien z inspektorem nadzoru. Podczas pracy srodkéw
transportu pionowego ( dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczenia i oznakowania w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnosé z

dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie z planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementoéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji lub
przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru. Nastepstwa popetnienia btedu przez Wykonawce
w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robét bedg poprawiane przez Wykonawce na wiasny koszt,
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia przez
inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Wykonawca
zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg inspektorowi nadzoru
inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych przyjetych przez Wykonawce. Decyzje
inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru materiatéw, elementéw budowlanych,
elementow robot, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych robét bedg
oparte o wymagania okreslone w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,
normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru bedzie brat pod uwage wyniki badan
materiatow i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujgace w produkcji i badaniach materiatéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki, kiére majg wptyw na rozwazany problem. Polecenia inspektora
nadzoru przekazane Wykonawcy beda wykonywane nie pdzniej niz w wyznaczonym terminie, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



5.2. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY
Wykonawca opracuje projekt organizacji robét ze szczegdlnym uwzglednieniem zestawienia iloSci

robot z charakterystyka techniczng, harmonogramoéw wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen oraz
planu zatrudnienia.

5.3. PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI MONTAZU
Wykonawca jest nie zobowigzany do opracowania projektu montazu obiektu i prowadzenia dziennika

montazu elementéw prefabrykowanych.

5.4. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét

budowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ,ODBI()R,WYROB()WI ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakosci materiatow i elementow, zapewnienie

odpowiedniego systemu kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatéw i robét. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie inspektorowi nadzoru opracowania dotyczacego
programu zapewnienia jakosci. W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 jest
zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania z czestotliwoscig gwarantujaca wykonanie
robét zgodnie z projektem technicznym, specyfikacjami technicznymi i uzgodnieniami z inspektorem
nadzoru. Inspektor nadzoru ma prawo wymaga¢ dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia
laboratorium badajace probki.

6.2. POBIERANIE PROBEK
Prébki do badan pobierane bedg losowo, przy zastosowaniu statystycznych metod pobierania prébek.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ uczestniczenia w pobieraniu prébek.

6.3. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem

do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badan i
pomiaréw, w terminie nie dluzszym niz ustalone w Programie zapewnienia jakosci.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych prébek i

badania materiatébw u Zrodet ich wytwarzania. Wykonawca zapewni potrzebng pomoc w tych
czynnosciach. Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, a Wykonawca odmowi ich usuniecia. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wynik potwierdza brak zgodnosci
z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiajacy.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we

whasciwym zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organdw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBOT | PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIARU

Zasady rozliczania za wykonane roboty budowlane ustalono w umowie na wykonanie robaét .

7.2. CZAS PROWADZENIA POMIAROW



Obmiary robét ujetych w umowie na roboty budowlane nalezy przeprowadzac przed czesciowymi i
ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w realizacji robot.
Obmiar robét zanikajagcych nalezy przeprowadza¢é w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu nalezy przeprowadzac przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. RODZAJE ODBIOROW
Rodzaje i zasady odbioru robét okreslono w umowie na roboty budowlane.

8.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji

projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania kompletu dokumentacji powykonawczej zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczania robo6t ustalone zostaty w umowie na roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE | INNE DOKUMENTY | USTALENIA
TECHNICZNE- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn.zm.);
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
z p6zn.zm.);- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i fromy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 );

Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne dla poszczegélnych rodzajow robot podano w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

CZESC SZCZEGOLOWA

Specyfikacja Szczegotowa nr S - 1 — Roboty ziemne

Specyfikacja Szczegotowa nr S - 2 — Zbrojenie betonu

Specyfikacja Szczegotowa nr S - 3 - Beton

Specyfikacja Szczegotowa nr S - 4 — Prefabrykaty

Specyfikacja Szczegotowa nr S — 5 — Termomodernizacja Scian

Specyfikacja Szczegotowa nr S — 6 — Roboty murowe

Specyfikacja Szczegotowa nr S — 7 — Roboty pokrywcze

Specyfikacja Szczegotowa nr S — 8 — Tynki

Szczegotowa specyfikacja nr S — 9 — Roboty zwigzane z wyktadaniem podtdg i Scian
Specyfikacja Szczegotowa nr S — 10 — Stolarka

Specyfikacja Szczegdtowa nr S — 11 — Roboty izolacyjne

Specyfikacja Szczegotowa nr S — 12 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Specyfikacja Szczegotowa nr S — 13 — Konstrukcje drewniane

Specyfikacja Szczegotowa nr S — 14 — Przepusty pod zjazdami

Specyfikacja Szczegotowa nr S — 15 — Wznoszenie ogrodzen



Szczegotowa specyfikacja S - 1
Roboty ziemne

Wstep

. Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wehodza:

1.3.-1- wykopy.

1.3.-2- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

1.3.-3- wykonanie warstwy filtracyjne;.

1.3.-4- podkfad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

1.3.-5- podkiad podposadzkowy z piasku zwyktego.

1.3.-6- zasypki.

1.3.-7- transport gruntu.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.
Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiatly

. Do wykonania robét wg 1.3.-1- materiaty nie wystepuia.

2.2.

Do wykonania robét wg 1.3.-1- materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopow w ostonie
Scianek szczelnych. Do wykonania scianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe, ktérych
rodzaj i typ okredla dokumentacja projektowa. Moga to by¢é na przykiad czesto spotykane
grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych
powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a sciany wykopu
przed obsuwaniem sie. W przypadku wykorzystania $cianek jako elementdw przysztej konstrukciji
muszg spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

Grunty do wykonania podkfadu wg 1.3.-2-

2.3.

Do wykonania podktadu nalezy stosowal pospodtki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

—  uziarnienie do 50 mm,

- taczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos$c frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czgstek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu wg 1.3.-3- nalezy stosowac¢ piasek zwykly.

2.4.

Do zasypywania wykopoéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia rodlinna, odpadki materiatow budowlanych
itp.
Zasypkl Za mury oporowe:
max. srednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci U>5,
- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,
- odpornos¢ na rozpad <5%.



3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wykopy wg 1.3.-1-
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzic¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rowne;j
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i mate-
riatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznoSci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — 1.3.-2-

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.




(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem ukfadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby

normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg 1.3.-7-

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1)
(2)
(3)

(4)
()

Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-
dzianych w nim robdét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych i $mieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegoélnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg 1.3.-1-

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg
- prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podiozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg 1.3.-2-

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podfoza
- materiat uzyty na podkfad
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki wg 1.3.-6-

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem



10.

- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa;

1.3.-1- —wykopy — [m?]

1.3.-2- — podktady i nasypy — [m?]

1.3.-6- —zasypki — [m’]

1.3.-7- —transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbior robét
Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa ptatnosci

1.3.-1- —Wykopy — ptaci sie za m?® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.

1.3.-2- —Wykonanie podktadéw i nasypdw — ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

1.3.-6- — Zasypki — ptaci sie za m” zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

1.3.-7- - Transport gruntu — pfaci sie za m?® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtos$¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiarow.



Specyfikacja szczegotowa S-2
Zbrojenie betonu

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych rob6t wehodza:
1.3.-1- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O
1.3.-2- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-lll.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentac;ji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(3) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnodci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej.
Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatos¢ | Wydluzenie Zginanie
preta plastycznosci | na rozciaganie trzpienia a — srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

e W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywacd
peknieé, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatodci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypukfosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretéw
gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow Zzebrowanych o S$rednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byc¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- Srednice nominalng,




- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplne;j.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchyiki wymiardéw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miescic¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiek-
szego niz 5 mm na 1 m dtugos$ci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystosc powierzchni zbrojenia.
Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich koroz;ji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
taczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwieszaé i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwdrczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien byé dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
o0znaczonego w projekcie.




10.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, {j. taczng
dtugosc pretéow poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy taczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

Odbior robot

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i diugosci
zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacjg, a takze
oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Projektowanie



Szczegotowa specyfikacja S-3
Beton

Wstep

. Przedmiot SST

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.3.-1- Betony konstrukcyjne.

1.3.-2- Podbetony.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiatly

. Skiadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
- Zawartosc¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢é pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysyiki
termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakoséci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.



f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i scianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).
Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
- po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozroéznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakgiji
0—2 mm.



2.3.

Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

~ cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm®, wilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne $Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno sie
odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolno spadowych).

Transport

. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie roboét

. Zalecenia ogdlne

5.2.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie skfadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie
wagowo, z doktadnoécia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie skfadnikow
Mieszanie skfadnikow powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajacej fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za



pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z

butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w

ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg

wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8

cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30

sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujagcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-

teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu

powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy

ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢é uzgodnione z

projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona

by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtdwnych.

Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna byé starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teZz narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesdniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe

wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i

okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikbw badah dotyczacych jakosci betonu i



stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normag i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywacC wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesdniej podjgC dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie ftaczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniac wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

(2) Okres pielegnacii
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejagcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-
matosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanhczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy




ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszeh ponad powierzchnie,
pekniecia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu
bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej sciany,
réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzié¢ i
uklepag¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow,
wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
13.-1- —1m° wykonanej konstrukcji.
1.3.-2- —1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete 1.3.-1-i 1.3.-2- podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
podanych powyze;.
W szczegoélnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla 1.3.-1-:

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkc;ji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbidérkg deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu.

1 3.-2- Podbeton na pod’rozu gruntowym.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrbwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.



PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



Szczegotowa specyfikacja S-4

Prefabrykaty
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i
montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.
1.3.-1- Belki nadprozowe.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczgce robdt

2.2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiatly
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegolne partie elementoéw tego samego typu powinny posiadac $wiadectwo jakosci (atest).

Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:

- wysokos¢ 19 cm

- szerokos¢ 9cm

- grubos¢ 6 cm

a) Wymagania:
Belki winny byé wykonane zgodnie z projektem.
Tolerancje wymiarowe.

Odchyitki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w dtugosci do 6 mm; w wysokosci
do 4 mm; w grubosci do 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie
- szczerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokos$¢: do 5 mm
- dtugosc¢: do 30 mm
- ilos¢: 3 szt/mb.
Klasa odpornosci ogniowej ,B”.

b) Skfadowanie
Belki nalezy sktadowaé na rownym podfozu, na podkfadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych
poziomo w odlegtosci 1/5 diugosci od ich koncow. Nastepne warstwy uktada¢ na podkiadkach
umieszczonych nad podkfadkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

c) Transport
Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sie zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport — w opisie materiatéw p. 2

Wykonanie roboét



5.1.

Wykonanie robot zwigzanych z prefabrykacjg wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST B.04.00.00
Roboty betoniarskie.

Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robét murowych wg SST

8.

8.1.

B.08.00.00.

Kontrola jakosci
Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest:

- dla1.3.-1- —1 m wykonanego nadproza

Odbidér robot

Obejmuje odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr poszczegodlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9.

10.

Podstawa ptatnosci
1.3.-1- Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje wykonanie i
dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania.

Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
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Specyfikacja Szczegotowa S-5
Termomodernizacja scian

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét termomodernizacyjnych polegajacych na ocieplaniu badZ docieplaniu scian zewnetrznych

w istniejgcych budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, o$wiaty, zamieszkania zbiorowego itp.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej Scian w obiektach objetych przetargiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R) zapobiegajaca nadmiernemu

odptywowi ciepta z budynku —w okresie zimowym.

Izolacja akustyczna - warstwa materialu wduzym oporze akustycznym zapobiegajgca

rozprzestrzenianiu sie hatasu.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, aprobatami

technicznymi i przepisami obowigzujacymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robdt

Kierownik robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg wykonawcza, SST i poleceniami Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

2. Materialy

2.1. Wymagania ogodlne

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiadaé wymaganiom norm Iub aprobat technicznych
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie:

W szczegdlnosci powinny odznaczac sie:

- niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),

- matg gestoscig objetosciowa (kg/m® ),

- matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

- duzg trwatoscig i niezmiennoscig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na wptywy biologiczne,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- odpornoscig ogniowa.

2.2. Wymagania szczegotowe
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Dostarczanie i sktadowanie styropianu powinno odbywac¢ sie zgodnie z trescig zapiséw w tym zakresie
w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie powinno by¢é oznakowane znakiem
CE albo znakiem budowlanym. Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majgcego siedzibe na terenie Unii Europejskiej,
ocena zgodnosci wykazata zgodno$¢ tego wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg
techniczng badz krajowg Specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, Zze producent lub jego upowazniony
przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydal
na swojg wylgczng odpowiedzialnosé, krajowg deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo
Aprobata Techniczng (sposob deklarowania przez producenta zgodnosci wyrobow budowlanych i ich

znakowania okresla Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

2.3. Materiaty podstawowe

Do materiatéw podstawowych zaliczamy ptyty styropianowe rodzaj EPS, odmiany 100 wg BN-91/6363-
02, spetniajgce wymagania zawarte w okreslonych warunkach w aprobatach technicznych dotyczacych
zastosowania, przechowywania, transportu, skladowania i kontroli jakosci. Zaleca sie zastosowanie
materiatow i technologii systemowych takich producentéw jak: Sto, Baumie, Knauff Caparol, Terranowa,
Ceresit lub réwnowazne

Polistyren ekstrudowany.

a) wymagania

Poliestyren ekstrudowany wg. PN-EN 13164

Wodoodporne ptyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO2

Witasnosci:

wytrzymatosé na Sciskanie przy 10 % odksztatcenia - 300 kPa

powierzchnia - gltadka

wykonhczenie bokéw — pidro - wpust

wspotczynnik przewodnosci cieplnej - . = 0,030 W/mK - deklarowany

0,035 W/mK — obliczeniowy.

b) pakowanie

Piyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,6 do 3,6 m3 przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza
niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajacg nazwe producenta, oznaczenie, nr partii,
date produkcji ilos¢ i pieczatke pakowacza

c) przechowywanie,

Ptyty nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport

Piyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP materiatéw ruchu drogowego.
Styropian

a) Wymagania:

Ptyty styropianowe wg. PN-EN 13163
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Odmiana: EPS 036 [ posadzki ], EPS 036 [ $ciany nadziemia ], XPS [ sciany fundamentowe ]

b) Pakowanie

Piyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza
niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajgcg nazwe producenta, oznaczenie, nr partii,
date produkcji ilos¢ i pieczatke pakowacza

c) Przechowywanie,

Ptyty nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP materiatéw ruchu
drogowego.

Welna mineralna.

a) Wymagania:

Zgodnie z PN-EN 13162:2002 wetna typu W ( wypetniajgca ) nie przenoszaca zadnych obcigzen poza
wiasnym ciezarem w postaci mat o grubosci 16 cm

- Wetna miekka, o gestosci 60 kg/m3

- Wilgotnos¢ wetny maksymalna 2% suchej masy

- Na catej powierzchni ptyty jednakowa twardo$c¢ i oraz scisliwos¢

- Przewodnos¢ cieplna = 0,033 [W/m x K].

- Ciepto wtasciwe w stanie suchym 0,75 kJ/kg*K

b) Pakowanie

Piyty uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,5 m3 przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza
niz 1,2 m. Opakowanie winno zawiera¢ informacje zawierajacg nazwe producenta, oznaczenie, nr partii,
date produkcji ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie,

Ptyty nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

d) Transport

Plyty nalezy przewozi¢ materiatdbw opakowaniu materiatéw z zachowaniem przepisow BHP materiatow

ruchu drogowego

2.4. Materiaty pomocnicze

Do materiatéw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych scian zalicza sie:

- tkanine z wtbkna szklanego o wymiarach oczek 3x3 mm i 4x7 mm w drugim kierunku,

- tkanine polipropylenowg o splocie gazejskim spetniajacg wymagania $wiadectwa ITB,

- kleje i masy klejace,

- gotowe masy tynkarskie silikonowe o grubosci ziarna 1,5 mm typ baranek z zabezpieczeniem
mikrobiologicznym,

- katowniki aluminiowe o wym. 25x25 mm z wtopiong siatkg z widkna szklanego

- Materiaty pomocnicze powinny odpowiadac rowniez jak materiaty podstawowe wymaganiom odpo-
wiednich norm, aprobat technicznych iinnych przepiséw technicznych wynikajagcych ze
znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej ipostepu techniczno-technologicznego

w budownictwie.
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3. Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wyma-
gania w zakresie bhp oraz przepiséw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie
materiatow izolacyjnych powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz

wymagania stawiane przez producentéw tych materiatéw.

4. Wykonanie roboét

4.1. Szkolenie brygad wykonawczych

Kierownik robot termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo
budowlane w zwigzku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonujagca samodzielng funkcje techniczna,
a wiec jest odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami izasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczehstwo
i jakos¢. W zwigzku z powyzszym do jego obowigzkow nalezy kazdorazowo przed przystgpieniem do
robot dokonac¢ szkolenia pracownikdw na danym stanowisku pracy. Kazdy z pracownikow winien
posiada¢ odpowiednig wiedze w zakresie przestrzegania przepiséw Bhp i Ppoz. oraz winien podpisac
stosowne os$wiadczenie, iz zostat przeszkolony w danym zakresie. Kierownik robdt termoizolacyjnych
podejmujac sie nadzoru wykonywania robét specjalistycznych jakimi sg ocieplenia $cian, a wiec miejsc
trudnodostepnych, powinien sie wykaza¢ znajomoscig technologii w tym zakresie. Brak znajomosci zasad

pracy z wibknem mineralnym przez kierownika moze narazi¢ pracownikow na trwatg utrate zdrowia

5. Kontrola jakosci

5.1. Materiaty izolacyjne

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg

oraz sprawdzenie parametrow technicznych z postanowieniami okreslonej aprobaty techniczne;.

6. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robaét jest m®  powierzchni zaizolowanej.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

7. Odbior robot

7.1 Odbidr robét izolacyjnych i budowlanych

Podstawg do odbioru robét izolacji termicznej scian powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt
wykonawczy.
nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét, podajac nastepujace informacje:
- nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,
- rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego zgodnie z Polska lub Europejskg
Aprobatg Techniczna,

- adres i rodzaj obiektu (éw) oraz powierzchnie $cian,
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nazwe firmy wykonujacej ocieplenie,

$rednig grubos¢ izolacji cieplnej (cm, mm),

date rozpoczecia i zakonczenia robét,

warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robot,
odwiadczenie kierownika robot, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z wiedzg inzynierska,
sztukg budowlang oraz z przepisami art. 10 ustawy ,Prawo budowlane” i obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami bhp i ppoz.,
imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robét i inspektora

nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- zakup i dostawe materiatow,
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie izolacji termicznej

- uporzgdkowanie stanowisk pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946
PN-EN ISO 10456

PN-EN 12524

PN-EN 1SO 13789

PN-EN 1SO 13788
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001

Obliczanie oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania ciepta.
Materiaty i wyroby budowlane — okre$lanie deklarowanych

i obliczeniowych wartosci cieplnych.

Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatéw —
stabelaryzowane warto$ci obliczeniowe.

Obliczanie wspofczynnika strat ciepta przez przenikanie.
Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegréd.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymagania, wfadciwosci, produkcja iocena

zgodnosci.

10.2. Inne dokumenty

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 119,
poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.).

Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz
zmiana ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr
198, poz. 2041).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z pdézn.
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zm.).

Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr
162, poz. 1121 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkoéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
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Szczegotowa specyfikacja S-6

Roboty murowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatdw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
1.3.-1-. $ciany z cegly petnej
1.3.-2-. Sciany z cegty kratowki
1.3.-3-. Sciany warstwowe
1.3.-4-. Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubo$¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla
cegly — 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa

Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzenh po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢é na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
llo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
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- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta dziurawka klasy 50
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 2,15-2,8 kg
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
Wytrzymato$¢ na sciskanie 5,0 MPa
Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm®
Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzenh po badaniu.

2.2.4. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
Cegta kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
Wymiary typ K11 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
Masa typ K1 2,3-2,9 kg
Wymiary typ K2 | = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
Masa typ K2 4,9-6,3 kg
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa
Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm?,
Wspoétczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzenh po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.
2.2.5. Bloczki z betonu komdrkowego.
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm,
Odmiany: 600 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
2.2 6. Bloczki betonowe
Wymiary: 12x24x38 cm
klasa MPa min. 15

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuZzla lub popiotéw

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od

chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potgczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

e) Wnhneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dituzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podituznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny byé dokfadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania

nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potdowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly peine;.
W naroznikach, przy otworach, zakornczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢

3. Sprzet
4. Transport
lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie roboét
Wymagania ogdlne:
5.1. Mury z cegly petnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
catkowitej liczby cegiet.
5.2. Mury z cegly dziurawki
normalng cegte petna.
wykonane z cegly petne;j.
5.3. Mury z cegly kratéwki

a) Cegte kratéwke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych scian nosnych, samonosnych
i ostonowych.

b) Mozna jg rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.
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d) Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

e) Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet
kratdbwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petne;j.
f)  Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych —

10 mm.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —=2 mm, a dla spoin

pionowych = 5 mm.
5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnetrzne czes$ci scian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmon-
towaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-

1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczyé przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-

epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywac¢ zgodnie z wy-

maganiami jak dla czesci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegolng
starannoscia, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licéwke
ukfada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu,

powinny wykazywac¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornoséci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyitki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

1 Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dhugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu >
—na 1 m dhugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
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Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle

o wymiarach:

do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, -3
wysokos$¢ +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerokosc +10, -5 +10, -5
wysokos$¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg roboét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
[los¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbidér robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykornczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy
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Szczegotowa specyfikacja S-7

Roboty pokrywcze

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢é dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajagcymi ponad dach
budynku tzn.:
1.3.-1- Pokrycie dachu.
1.3.-2- Obrobki blacharskie
1.3.-3- Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej skfada sie z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powioka
asfaltowg PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST S-15)

2.3. Rapa termozgrzewalna na osnowie z wiékniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93 o grubosci minimum 5,4 mm

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa powlekana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiat nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwszg warstwe
mozna zastosowac¢ pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane w taki sposdéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu
na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik
smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatdw smotowych i
asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosié 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
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Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Podktady pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach

Wymagania ogolne:

a) rownosc powierzchni deskowania i fat powinna byc¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o
dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10
mm w kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukgiji,

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) faty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,

e) faty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowa¢ sie na krokwiach,
f) rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

g) tatyideski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Obrébki blacharskie

obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podfozach.

5.4. Rynny i rury spustowe systemowe z PCV np. firmy GAMRAT

a) Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdot materialdow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

~ dlarobét 1.3.-1- —m? pokrytej powierzchni,
- dlarobét 1.3.-2- oraz 1.3.-3- — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest:
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér podtoza

badania podfoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocag taty
kontrolnej o dlugodci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza (deskowania i fat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
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- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potagczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy poditoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokéty odbioru materiatéw i wyrobdéw.
Odblor koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacig¢é nad miejscem przyklejenia
papy,

sprawdzenie szeroko$ci zaktaddéw papy nalezy dokonac w trakcie odbioréw czesciowych i kohcowego
przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 mZ. Doktadnos¢
pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowos$ci potaczenh poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatnosci zgodnie z zakresem kosztorysu ofertowego

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane; i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania

przy odbiorze.
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Szczegotowa specyfikacja S-8
Tynki

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

1.3.-1- Tynki wewnetrzne

1.3.-2- Tynki cementowo-wapienne

1.3.-3- Suche tynki

1.3.-4- Okfadziny scienne wewnetrzne.

1.3.-5- Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

Srednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢é drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowal¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
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Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Antyposlizgowos¢ minimum R9 (na schodach plytki ryflowane)
Grubos$¢ minimum 7 mm

Klasa Scieralnosci 5

2.5. Wykiadziny z kamienia z kamieni sztucznych DASAG na schodach zewnetrznych.

2.6.

Materiaty do suchych tynkow

2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. System suchej zabudowy np. firmy Knauff lub Rigips

Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Wykonanie roboét

. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

5.2.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajagcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie poditozy

5.3.

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy
z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.4.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

Ogdlne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogq stanowic¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.
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Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw
budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robo6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyc¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkoéw i odcieni barwy, a
przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byc¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

5.6.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podiozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

b) na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie

spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans

miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosic¢ ok. 10 mm).

Zigcza ptyt nalezy oklei¢ taSmg z widkna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania okfadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.
2. Podtoze:
wykonanie podfoza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunkow termicznych $cian no$nych,
odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wiecej niz £+4 mm/m, a od poziomu 10
mm/m.
3. Przytwierdzenie oktadziny do podfoza:
przytwierdzenie elementéw do podioza na peing zalewke. Grubos$¢ zalewki nie powinna wynosié¢
wiecej niz:
- 30 mm przy licowaniu scian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu scian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokosc¢,
- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsoéw, portali itp,
elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i taczniki w
miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petng wylewke w okfadzinie pionowej ptyty
o powierzchni do 0,60 m? powinny mieé¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni
powyzej 0,60 m? — 4 punkty,
przekréj gniazda w okfadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wiekszy od przekroju
elementu kotwigcego,
elementy cokotdéw i gzymséw muszg by¢ ze sobg tgczone w naroznikach klamrami, wpuszczanymi w
gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz monomerami
meteksylanu metylu.

Moze to byc¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykfadzin
sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatéw,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornoséci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykfadziny
zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsys-
tencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m?. 1loéé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbiér podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbiodr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnosci
1.3.-1-. 1 1.3.-5-. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
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10.

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

1.3.-3-. Suche tynki

Ptaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

1.3.-4-. Okfadziny scian

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbidrkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania
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Szczegotowa specyfikacja S-9

CPV 45430000-0 — Roboty zwiazane z wykladaniem podtdg i scian

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonaniem robét oktadzinowych podtdg i Scian.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi zatacznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

rob6t — cze$¢ ogdlna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
ST dotyczy robot majacych na celu wykonanie i odbidr robét wykonczeniowych obejmujacych oktadziny i

wyktadziny z ptytek ceramicznych zwigzanych z budowag wymieniong w p.1.1.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe przyjeto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robét — czesé ogdlna i odpowiednimi normami.

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na

budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét — czes¢ ogdlna.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Kompozycje klejgce powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich

aprobat technicznych. Plytki powinny odpowiada¢ odpowiednim normom ( PN-EN 159:1996, PN-EN
176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001) lub odpowiednim aprobatom
technicznym

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklarac;ji

zgodnosci.

3. SPRZET
Do wykonania robot oktadzinowych i wyktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza;

- szpachle lub packi metalowe lub z tworzywa sztucznego;

- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia ptytek;

- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa sztucznego o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych;

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni;

- poziomice;

- wkiadki dystansowe;

- mieszadfa koszyczkowe do przygotowania kompozycji klejacych;
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- gabki do mycia i czyszczenia oktadziny i wyktadziny;
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét —
czes¢ ogolna.

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét —

czes¢ ogolna. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta.
Srodki transportu powinny byé¢ sprawne technicznie i i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepisy o ruchu drogowym.

WYKONANIE ROBOT _
5.1. PODKLADY | PODLOZA POD OKLADZINE | WYKLADZINE
Podtoze betonowe powinno byé czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeh i starych powiok, bez

rakéw, peknie¢ i ubytkéw. Podtoze na Scianach z elementéw drobnowymiarowych nalezy wykonaé z
tynku dwuwarstwowego zatartego na ostro z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennego marki
M4-M7. W zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinien on spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powitok
malarskich;

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszych niz 3 na
dtugosci taty;

- odchylnie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji;

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

Ewentualne ubytki i nierébwnosci nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami

naprawczymi.

Nie dopuszcza sie wykonania okfadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych, na

podfozach:

- pokrytych starymi powlokami malarskimi;

-z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

-z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania Scian;

- podtogi z materiatdw mineralnych wigcznie z cokolikiem;

- roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem
ci$nieniowych préb wodnych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu;

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykohczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty okfadzinowe powinny by¢ wykonywane przy temperaturze nie nizszej niz + 5°Cw ciggu catej

doby.

Podtoza pod wyktadziny ceramiczne moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podktady z zaprawy

cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie min. 12 MPa, a na zginanie 3 MPa.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow. Dozwolone

odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu podktadu, nie moze przekraczac
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5 mm na catej diugosci taty kontrolnej o diugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z
projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe.

Na zewnatrz budynku powierzchnia zdylatowanych pdl nie powinna by¢é wieksza od 10 m, przy
maksymalnej dtugosci boku 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie
wieksze niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny by¢é wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokoét
fundamentéw maszyn, stupow konstrukcyjnych, styku z innymi rodzajami wykfadzin.

5.2. WYKONANIE OKLADZIN | WYKLADZIN
Piytki przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni. Kompozycje

klejacq nalezy rozprowadzi¢ pacg zabkowang ustawiong pod katem okoto 50° .Kompozycja powinna by¢é
natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza pozwalajacg na wykonanie oktadziny w
ciggu okoto 15 minut. W celu doktadnego umocowania plytki i otrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny
nalezy stosowa¢ wkfadki dystansowe. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej nalezy usung¢ wktadki dystansowe
i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania. W wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w migjscach dylatacji
podkfadu, a szczeliny wypetnié masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i
wkiadki dylatacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Odchylenie krawedzi oktadziny od
kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno byé wieksze od 2 mm na catej
dtugosci faty. Przebieg i wypetnienie spoin sprawdzone poziomnicg i pionem nie powinno przekraczac 1
mm. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej w
instrukcji producenta.

Odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze od 3 mm na catej diugosci
taty. Przebieg i wypetnienie spoin sprawdzone tatg nie powinno przekracza¢ 1 mm. Grubos$¢ warstwy

kompozycji klejacej pod ptytkg nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej w instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonania robot podano w czesci ogolnej specyfikacji wykonania
i odbioru robot.
Sprawdzenie i kontrola jakosci wykonania oktadzin i wyktadzin powinna obejmowac:
- kontrole zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej, w tym wielko$c¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustow itp.;
- kontrole prawidtowosci przygotowania podfozy na podstawie badan miedzyoperacyjnych,
- kontrole certyfikatéw i deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych;
- kontrole przyczepno$ci oktadziny i wyktadziny do podtoza;

- kontrole dopuszczalnych odchylen.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ogoélnej specyfikacji wykonania i

odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w czesci ogolnej specyfikacji wykonania i odbioru

robot.
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Odbidr oktadzin i wykitadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg .
Zgodnos¢ wykonania stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych w
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pkt 5. Okfadziny i wyktadziny powinny zosta¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Protokét odbioru gotowych wyktadzin i okfadzin
powinien zawiera¢ ocene wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci z zamdwieniem.

Podstawg odbioru robét stanowia:

- dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe;

- protokéty odbioru robét zanikajacych;

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw;

- wyniki badan laboratoryjnych, jezeli byly zlecane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w czesci ogolnej specyfikacji wykonania i odbioru robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
10.1.1. PN-EN 159:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B Il.;
10.1.2. PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B |;
10.1.3. PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B lla;
10.1.4. PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B llb.;
10.2. DOKUMENTY
10.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn.zm);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z
p6ézn.zm.)
10.1.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ B, zeszyt 5: Okfadziny i
wykfadziny z ptytek ceramicznych, nr 397/2004, wyd. ITB, Warszawa 2004 r.

— —
oo
— —
w
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Specyfikacja szczegotowa S-10
Stolarka

CPV 45420000-7 — roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane;

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot polegajacych na wstawieniu stolarki drzwiowej PCV

ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi zatacznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

rob6t — cze$¢ ogdlna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.2.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
SST dotyczy robét majgcych na celu wstawienie stolarki drzwiowej zwigzanej z budowg wymieniong w

p.1.1.

1.3.OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe przyjeto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robot — czes¢ ogdlna.

1.4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na

budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1.WYMAGANIA OGOLNE
Wyroby zastosowane do wbudowania muszg byé zgodne z projektem budowlanym i posiadaé

wymagane dokumenty wynikajace z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2004 r., Nr 92, poz.881).

3. SPRZET
Roboty mogag by¢ wykonane przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do tego typu robét. Ogdine

wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot — czesé
ogolna.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét —

czes¢ ogolna. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie opakowanie. Elementy
mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi zabezpieczenie przed
uszkodzeniem, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robot — czes¢ ogdlna. Montaz stolarki drzwiowej nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy wykonac¢ roboty przygotowawcze zgodnie z projektem

budowlanym. Przed przystgpieniem do osadzenia stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania
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osciezy. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci ustalen projektu ze stanem faktycznym nalezy
wstrzymac wykonywanie robot przygotowawczych i powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu i inspektora
nadzoru. Zgode na wznowienie robot wydaje inspektor nadzoru inwestorskiego po przedtozeniu przez
Wykonawce opinii projektanta dotyczacej sposobu prowadzenia roboét i ewentualnych zmian oraz
okresleniu skutkéw finansowych wynikajacych z zaistniatych zmian.

5.3.ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Stolarke drzwiowg nalezy mocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z instrukcjg

producenta. Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢ mniejsze niz 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice wymiarow
po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu odpowiednig aprobatg techniczng ITB. Osadzone drzwi po
zamontowaniu nalezy oczysci¢ w miejscach przylegania skrzydtfa i doktadnie zamkngg.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonania robot podano w czesci ogolnej specyfikacji wykonania
i odbioru robot.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu powinna obejmowac
sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja, w tym:

- kontrole przygotowania osciezy;

- kontrole jakosci zastosowanych materiatéw;

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;

- sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w czesci ogolnej specyfikacji wykonania i odbioru
robot.

Zamontowanie i uszczelnienie stolarki uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejszg ST i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie badania podane w ST

daty wynik pozytywny.

PRZEPISY ZWIAZANE

8.1.INNE DOKUMENTY
8.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn.zm);
8.1.2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92,
poz.881);
8.1.3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360
z p6zn.zm.)
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Szczegotowa specyfikacja S-11

Roboty izolacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolagji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

1.3.-1-. 1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1.3.-2-. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkow i budowli.

1.3.-3-. Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach panstwowych Iub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaC papy o wktadach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym
oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatéw, okreSlong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
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2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

222

2.23.

224

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o

gramaturze 400 g/m®.

a)

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

wymiary papy w rolce

- dtugosc: 20 m 10,20 m
40 m 10,40 m
60 m 0,60 m

- szerokos$c¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm

Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
W WW. hormie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgo-
ceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikéw.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura mieknienia — 60-80°C

temperatura zaptonu — 200°C

zawartos$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

splywnos¢ — lepik nie powinien splywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych

ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
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2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian ekstruadowany

a) Pakowanie.
Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysokos¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

b) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zzrédet ognia.

c) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.
Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:
- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym
na goraco..

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie roboét

. Izolacje przeciwwilgociowe 1.3.-2-.

5.1.1. Przygotowanie podkfadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podkifadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
czac 5%.
c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
sobag w sposdb ciggty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodag
zarobowg z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete

wzgledem siebie.

5.3. Izolacje termiczne 1.3.-3-.

5.3.1
5.3.2

5.3.3.

5.3.4.

. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadac
na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw

winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych ptyty powinny by¢é wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac¢ ptyty a
nastepnie wykonac¢ drugq warstwe Sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Mate

riaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich

jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami normy

panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadajg

55



wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robaét jest m? powierzchni zaizolowane;.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robét zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty wg SS S-15 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podfoza,
- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtokniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty w zakresie réznych nawierzchni S-12

Roboty budowlane Kod CPV 45000000-7

Roboty w zakresie chodnikow Kod CPV 45233222-1

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég Kod CPV 45233250-6
Wymiana nawierzchni Kod CPV 45233251-3

Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych Kod CPV 45233253-7

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni utwardzonych z kostek brukowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczg prowadzenia robot w ramach remontu nawierzchni drogi ,
chodnika . lloéci robot do wykonania sg ujete w przedmiarze robot przekazanym wykonawcy robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.nawierzchnie utwardzone - wydzielone i umocnione powierzchnie parkingu, drogi, lub chodnika
przeznaczone dla ruchu pieszego
lub samochodowego.

1.4.2.Betonowa kostka brukowa-ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa
lub dwoch warstwach potaczonych trwale w fazie produkciji.

1.4.3.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne
od terendw nie przeznaczonych dla komunikagiji.

1.4.3.Koryto - wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika lub drogi, wykonany
zgodnie z projektowanym przekrojem.

1.4.4.Podtoze- grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktérym wykonano koryto chodnika.
1.4.5.Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona na podtozu, majaca
za zadanie wyrownanie roznic w grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni
chodnikowych lub jezdni oraz uzyskanie wtasciwego spadku nawierzchni.

1.4.6.Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania
robot Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscig za bezpieczenstwo w obrebie placu budowy.

2. MATERIALY
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Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchni z kostek brukowych betonowych zgodnie z zasadami
n/n specyfikacji technicznej sa;

2.1. Betonowe kostki brukowe grubosci 8 cm spetniajacej ponizsze wymagania.

2.1.1 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna
by¢ réowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.

2.1.2. Wymiary kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci } 3 mm,

- na szerokosci } 3 mm,

- na grubosci } 5 mm.

2.1.3. Wytrzymato$¢ na sciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio 6- kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 Mpa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 Mpa (w ocenie statystycznej z
co najmniej 10 kostek).

2.1.4. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek powinna wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.1.5. Mrozoodpornosé

Mrozoodpornos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

2.1.6. Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.

2.1.7 obrzeza betonowe 300x80x1000

2.1.9 cement wg PN-B-19701,

2.1.10 piasek do zapraw wg PN-B-06711

3. SPRZET

Roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni z betonowych kostek brukowych na matych powierzchniach
wykonuje sie recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukfadajace.
Do zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowac ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE

Betonowe kostki brukowe utozone na paletach i zapakowana moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami

transportowymi po osiggnieciu przez beton min. 0,7 Sredniej wymaganej wartosci wytrzymatosci badanej
serii probek.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram

robot, uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywane bedg roboty przy uktadaniu nawierzchni utwardzonych.
Z uwagi na to, ze Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczehstwo prowadzonych robot, obowigzkiem
jego jest przedstawienie do akceptacji przez Zamawiajgcego schematu oznakowania robot.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Koryto pod chodnik lub jezdnie

58



Wykonane koryto powinno by¢é wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podiuznymi i
poprzecznymi oraz zageszczone.

5.2.2.Utozenie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

5.2.3.Warstwy konstrukcyjne

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

warstwa dolna z kruszywa tamanego gr. 10cm

podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanego gr. 25cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 30 cm

5.2.4.Uktadanie brukowych kostek betonowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostek spoiny pomiedzy kostkami nalezy wypetni¢ piaskiem , a
nastepnie zamiesS¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych
i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem
do wypetniania i zamies¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczajg
ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé¢ w zakresie
i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach n/n specyfikagji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot

6.2.1.Sprawdzenie jakosci materiatow

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami podanymi w p.2 n/n specyfikagji.

6.2.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci
z dokumentacja projektows.

6.2.3.Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni

Sprawdzenie nierdwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzac co najmiej raz na kazde 150-300 m2 utozonej i
miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykonaé co najmniej raz na 50 m chodnika.

Przedwit pomiedzy fatg 4-metrowg a nawierzchnig nie moze przekroczy¢ 1,0 cm.

6.2.4.ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ } 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ } | cm na kazde 100 dtugosci

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 nawierzchni zgodnie z dokumentacjg techniczng i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
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Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogodlne”. Roboty uznaje sie za zgodne z projektem
, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary, z uwzglednieniem ustalonych
tolerancji daty wynik pozytywny.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior wykonanego chodnika lub jezdni obejmuije:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbior ostateczny (wszystkie elementy robot objete SST};

c¢) odbiér pogwarancyjny chodnika - po uptywie okresu gwaranc;ji,

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatno$¢ za 1 m2 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i atestu producenta kostki brukowej oraz oceny

jakosci wykonanych robot oraz wbudowanych materiatow.
Cena wykonania robot obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

- przygotowanie podtoza pod chodnik lub jezdnie,

- rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

- utozenie betonowych kostek brukowych,

- zamulenie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST

Stanowi podstawe do wyliczenia wartosci ryczattowe;

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

NoohrwdN =

®
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE S-13

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza:

B.07.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;j.

B.07.01.01. Wykonanie i montaz fat i kontriat.

B.07.01.02. Deskowanie potaci

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z  dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.
Klasy wytrzymatosci (wartosci charakterystyczne) wybrane dla krajowego litego drewna sosnowego i
Swierkowego o wilgotnosci 12% (wg PN-B-03150:2000)

Rodzaje wtasciwosci Oznaczenie Klasy drewna konstrukcyjnego litego o wilgotnosci
12%
C24 C30 C35 C40
Wytrzymatos¢, N/mm
Zginanie fmk 24 30 35 40
Rozcigganie wzdtuz wiokien f Lok 14 18 21 24
Rozcigganie w poprzek widkien frook 0.4 0.4 0.4 0.4
Sciskanie wzdtuz wtdkien fcok 21 23 25 26
Sciskanie w poprzek widkien f cook 53 57 6,0 6,3
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Scinanie fuk 2,5 3,0 34 3,8

Sprezysto$é, kN/mm”

Sredni modut sprezystosci wzdtuz widkien E o,mean 1 12 13 14

5% kwantyl modutu sprezystosci wzdiuz wtokien E 0.05 7.4 8,0 8,7 94
Sredni modut sprezystosci w poprzek widkien E 90.mean 0,37 0,40 0,43 0,47
Sredni modut odksztatcenia postaciowego G mean 0,69 0,75 0,81 0,88
Gestos¢, w kg/m®

Warto$¢ charakterystyczna Pk 350 380 400 420
Wartos¢ $rednia P mean 420 460 480 500

Uwaga: dla innych gatunkéw krajowego drewna iglastego warto$ci charakterystyczne ustala sie¢ mnozac wartosci z tablicy przez
wspotczynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2; dla drewna jodtowego 0,8.

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C24

Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3

Skret widkien do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gfebokie 12

b) czotowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szeroko$¢ stojow 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugo$ci dwu krawedzi zajmujgca do %
szeroko$ci lub dtugo$ci

Krzywizna podtuzna ptaszczyzn 30 mm — dla grubos$ci do 38 mm
10 mm — dla grubo$ci do 75 mm

Krzywizna podtuzna bokéw 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci
elementu

Nieréwno$c¢ ptaszczyzn ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadifos$c¢ niedopuszczalna.

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubo$ci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm

5 mm —dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6 % szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4 % szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieréownos¢
ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek.
Nieprostopadios¢é niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:
— dla konstrukgji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
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— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla fat o grubosci do 50 mm:

— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchyitki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2 mm.
2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny byc¢
stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu utwardzonym lub

odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na
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podkiadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych
elementoéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbioérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. B.07.01.01. taty i Kontrtaty

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy wykonywaniu
jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnosé
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Wykonanie robé6t powinno odbywacé sie przy zachowaniu
nastepujacych zasad:

Kontrfaty o przekroju 40x60 mm przybija¢ gwozdziami do powierzchni kazdej krokwi.

Przekroj tat nie powinien by¢ mniejszy niz 25x50 mm. taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej
krokwi jednym gwozdziem. Diugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza niz grubosc faty.
Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno byc¢
wieksze niz 2 mm na 1 mi 30 mm na catej dtugosci dachu.

Rozstaw tat powinien by¢ ustalony po zakupie blachodachéwki pod wybrany system. Rozstaw fat
uzalezniony jest od przyjetego w danym systemie modutu (przettoczenia poprzecznego). tata musi by¢
bezposrednio pod kazdym modutem blachy.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg: — powierzchnia wykonana w [m2].

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla drewna okragtego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI S-14

2 1. WSTEP

2.1 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przepustu pod zjazdami .

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

2.2 1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
przepustéw PEHD @400 pod zjazdami ze sciankami czotowymi.

2.3 1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych, zelbetowych
lub PEHD.

1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujgca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp zjazdu.
3 2. MATERIALY

3.1 2.2. Rodzaje materiaftéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw, objetych niniejszg SST, sa:

— rury polietylenowe HDPE zgodne z normg PN-EN 13476-3:2009 spiralnie karbowane oraz ew. elementy
taczace rury, jak ztaczki, paski zaciskowe lub Sruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,

— materiat, stanowigcy fundament pod rury (zwir) i do zasypki przepustu (pospétka), zgodny z dokumentacjg
projektowa, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospoétka) odpowiadajaca wymaganiom PN-B-
11111:1996 [7], o uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm,

- $cianki czotowe prefabrykowane betonowe proste,

- materiaty izolacyjne

3.2 2.3. Skladowanie materiatow
3.3  Rury PEHD oraz ztaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegty mechanicznemu

uszkodzeniu.

3.4  Podftoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ rowne, umoZliwiajgce spoczywanie rury na karbach na
cafej

3.5  dtugoSci rury. Rury mozna skfadowac warstwowo do wysokosci max. 3,2 m. Rury ukfadane swobodnie
zaleca

3.6 sie uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Uktadanie mozna wykonywac¢ z podporkami
drewnianymi lub metalowymi zapobiegajgcymi przemieszczaniu rur. Ksztaft podpoérek musi by¢ taki,
aby nie wystepowat zbyt duzy nacisk na sgsiednie warstwy rur, moggcy spowodowac ich
uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

2.9. Materialy izolacyjne
_Do wykonania izolacji cianek czotowych mozna stosowac:
emulsje kationowa, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej,
roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8],
lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniacza wg PN-C-96177 [10],
pape asfaltowg wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,
wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie i posiadajgce aprobate techniczng
- za zgodag Inzyniera.

4 3. SPRZET

4.1 3.1. Sprzet do wykonania przepustow

Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykazacC sie mozliwoscig

_korzystania z nastepujacego sprzetu:
koparek,
sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe

- sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, woézkami widtowymi (roztadunek moze

tez by¢

wykonywany recznie).
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5 4. TRANSPORT
5.1 4.1. Transport materiatow
Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Rury nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Nie nalezy dopuscic¢, aby wiecej niz 1 m rury wystawat
poza
obrys srodka transportowego.
6 5. WYKONANIE ROBOT
6.1 5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inspektora
Nadzoru:
-ustali¢ lokalizacje robdt,
-przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia
danych wysokos$ciowych,
-usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,
-ew. odwodnic¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
6.2 5.2. Wykop
Sposéb wykonywania robot ziemnych pod fundamenty scianek czotowych i tawe fundamentowg powinien
by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop nalezy wykonywaé w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ do wykonywania
przepustu.
6.3 5.3. tawa fundamentowa pod przepust
tawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.
tawy fundamentowe dla przepustow z rur polietylenowych HDPE nalezy wykona¢ na catej dtugosci
przepustu
ze zwiru mieszanki kruszywa naturalnego 2-25mm grubosci 0.20 m.
Dopuszczalne odchyiki dla faw fundamentowych przepustéw wynosza:
B dla wymiaréw w planie +5 cm,
dla rzednych wierzchu tawy + 2 cm.
6.4 5.4. Ukladanie prefabrykatéw rurowych
Utozenia rury na tawie nalezy dokonac¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca sie uktada¢ rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej diugosci,
wynikajgca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztoZzony z
dwdch lub wiekszej liczby rur powinien mie¢ potaczenia ztgczkami poszczegdinych odcinkow rur.
taczenie dwdch odcinkdw rur polega na:
— utozeniu na tawie ztgczki,
— potozeniu na zigczce dwdéch sgsiednich koncéw rur,
— zamknieciu ztgczki,
— zatozeniu w ztgczce paskow lub srub zaciskowych i zaciggniecie ich.
W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potaczeniu odcinkéw rur poza tawa, nalezy
sprawdzi¢ skuteczno$¢ potaczen miedzy rurami.
Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowaé w taki sposéb, aby nie zmienita swojego pofozenia w
czasie
zasypywania przepustu. Mozna dokonac¢ tego podsypka wspierajaca.
6.5 5.6. Scianki czolowe
_Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zasypaniu znajda sie pod ziemig, nalezy zagruntowac przez:
dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,
smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych,
lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inzyniera.
6.6 5.5. Zasypka przepustow
Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu, warstwami
o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotnosé zasypki w czasie zageszczania powinna
odpowiadaé wilgotnosci optymalnej wg normalnej préby Proctora, metodg | wg PN-B-04481 [2] z tolerancjq -
20%, +10%.
Wskaznik zageszczenia poszczegolnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i SST.
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7 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1  6.1. Kontrola jakoSci wykonywanych robot
Kontrole jakosci robot nalezy wykona¢ zgodnie z SST D-03.01.01 ,Przepusty pod korong drogi” pkt 6, oraz
SST.
8 7. OBMIAR ROBOT
8.1 7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu.
9 8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
10 9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1 9.1. Cena jednostki obmiarowej
_Cena wykonania 1 m przepustu obejmuije:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiatow,
wykonanie taw fundamentowych,
montaz konstrukcji przepustu,
wykonanie izolacji,
wykonanie zasypki i zageszczenie,
uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
11 10. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy
1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa
elementéw budowlanych z betonu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w srodowisku
agresywnych waéd gruntowych
5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
8. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
12.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem.
14. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

15. BN-79/6751-01 Materiaty do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfaltowa na tasmie
aluminiowej

16. BN-88/6751-03  Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych

17. BN-68/6753-04  Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnosciowych

18. BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i

zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen S-15

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t ogrodzenia systemie panelowym.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajace sie z paneli wykonanych technologig zgrzewania
poziomych i pionowych pretow stalowych roznych wysokosciach i $rednicach, stupkéw montazowych,
systemu mocowan oraz prefabrykowanej podmuréwki (cokotu).

Pozostate okreslenia podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowigzujgcymi

normami i wytycznymi.

1.4. Zakres robot objety specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem nowego
ogrodzenia wokét placu zabaw na podstawie posiadanej dokumentacji budowlanej. informacje o terenie
budowy zgodnie z dokumentacja.

W sktad robot wehodza:

1.4.1. Roboty rozbiorkowe
Nie dotyczy

1.4.2. Roboty budowlano-montazowe

- wykonac¢ i osadzi¢ stupki z profili zamknietych zakofnczone deklami

osadzi¢ cokdt z elementéw betonowych na poziomie powierzchni gruntu

- wykona¢ i zamontowaé przesta panelowe

- wykona¢ i zamontowac furtke w miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania dziatki

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodnosé
z kosztorysem, specyfikacjg techniczng i sztukg budowlana.

1.5.1. Informacja o placu budowy

Na okres prowadzenia robot nalezy wydzieli¢ teren objety przebudowsg w taki sposdb
aby utrzymacé normalne warunki uzytkowania pozostatej czesci placu i chodnikéw.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przekazania

do odbioru kohcowego.

1.5.2. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska .

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy o ochronie p/pozarowej

Wymagany sprzet przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi
przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca ma obowigzek zadbaé o przestrzeganie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i zycia oraz nie spetniajgcych odpowiednich warunkéw sanitarnych .
2. MATERIALY

2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych.
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Ogrodzenie panelowe projektuje sie w postaci pionowych stupkéw stalowych np. OMEGA firmy ,wisniowski”
lub réwnowaznej o wym.: 60x40x4mm i dtugosci 2000mm w rozstawie osiowym co 2590mm. Profile
ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005. Stupy przygotowane do
montazu paneli VEGA B lub réwnowaznych za pomocg dwudzielnych prostokatnych obejm. Panel
zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych ( poziomych i pionowych), srednica drutu ocynkowanego:
5mm. Panel wyposazony w przegiecia zachowujgce sztywnos$¢ ogrodzenia, nie wymagajg dodatkowego
usztywnienia. Wymiar oczek prostych 50x200mm, wymiar oczek matych 50x50mm, szerokos¢ panela
2500mm, wysokos¢ panela 1530mm. Dodatkowo projektuje sie brame dwuskrzydiowg o wymiarach
4000x1500 z wypetnieniem kratowym panela VEGA B lub rownowaznym, przykreconym do konstrukgji oraz
furte o wym.: 1050x1500mm z wypetnieniem kratowym panela VEGA B lub rownowaznym. Brama i furtka
wykonana z drutu ocynkowanego ogniowo oraz pomalowana proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Brama i
furtka kompletna tj. z petnym wyposazeniem.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Wbudowane materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami i posiada¢ aprobatami techniczne, $wiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.3. Przechowywanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania byly zabezpieczone przed

zniszczeniem i zachowaty swojg jakosc.

Najlepiej by byly przechowywane w zamknietych, suchych magazynach, na utwardzonym

podiozu.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzetem , ktérego uzycie nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdét.

Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez

odpowiednie opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczyé przed przesunieciami i utratg

statecznosci. Wykonawca na biezaco i na wlasny koszt bedzie usuwaé¢ wszelkie zabrudzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robaot.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe:

- rozebranie zniszczonego ogrodzenia z siatki ze stupkami stalowymi

- wywoz gruzu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 6 km

5.2. Roboty budowlano-montazowe

Ogrodzenie panelowe projektuje sie w postaci pionowych stupkéw stalowych o wym.: 60x40x4mm w
rozstawie osiowym co 2500mm. Profile ocynkowane ogniowo i powlekane powloka polimerowg kolorze
zielonym RAL 6005. Panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych ( poziomych i pionowych), srednica
drutu ocynkowanego: 5mm, powlekany powtokg polimerowa. Panel wyposazony w przegiecia zachowujgce
sztywnos$¢ ogrodzenia, nie wymagajg dodatkowego usztywnienia. Furtka wykonana z drutu ocynkowanego
ogniowo powlekana powtokg polimerowg na kolor zielony RAL 6005 z pethym wyposazeniem.

Stupki ogrodzeniowe montowane w stopach fundamentowych z betonu klasy C16/20 oraz w taczniku
systemowym betonowym o wysokosci 30cm.

- plantowanie ziemi wokot cokotu celem odpowiedniego uksztattowania i wyréwnania terenu

- Wykonanie dotéw pod stupki

Najpierw nalezy wykonaé doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia a nastepnie
dokonac¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci po 2,50m dla ogrodzenia panelowego.

- Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposoéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia a ich
wierzchotki powinny znajdowa¢ sie odcinkami na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowa¢ do
poziomu terenu betonem B-20. Dopuszcza sie zmiane wysokosci odcinkami w zaleznosci od uksztattowania
terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.

- Montaz ogrodzenia panelowego.

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiaréw okreslonych
w pkt. 2.2 i dokumentaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez

inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
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wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce prawidtowe

wykonanie rob6t

6.2. Zasady kontroli jakosci

Za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw odpowiada Wykonawca

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi:

- odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiorowi korncowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$c¢, sposdb i terminy okredla umowa sporzgdzona miedzy Zamawiajacym a Wykonawcag

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 r. Nr 207,p0z.2016

Z poz. zmianami

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamdéwien Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr
147,p0z.1229

- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych / tom I-V /
Wydaw. Arkady

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa

na materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- instrukcje ITB

- instrukcje producentéw
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