OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCYJNY

do projektu budowlanego budowy budynku swietlicy wiejskiej

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku swietlicy wiejskiej.

2. Podstawa opracowania

o Projekt branzy architektonicznej opracowywany réwnolegle,
e Polskie normy i przepisy zwigzane z projektowanym obiektem.

3. Ogodiny opis projektowaneqo budynku.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Posadowiony bezposrednio na gruncie za
posrednictwem taw zelbetowych. Sciany fundamentowe do poziomu +/- 0,00 betonowe na zaprawie
cementowej. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej - murowanej. Sciany nosne
zewnetrzne i wewnetrzne murowane z pustakéw gazobetonowych odmiany 5.0-600 gr. 24cm na
zaprawie cementowo — wapienne;. Siany dzialowe wewnetrzne murowane z pustakéw
gazobetonowych odmiany 5.0-600 gr. 11,5cm na zaprawie cementowo - wapiennej. Kominy
wewnetrzne wentylacyjne z pustakow wentylacyjnych ceramicznych @19. Strop projektowany jest z

jako ptyta zelbetowa krzyzowo zbrojona z betonu klasy C20/25.

4. Opis elementéw konstrukcyjnych

4.1 Dach

Dach w konstrukcji drewnianej wielospadowy o nachyleniu pofaci 28°, kryty blacho dachéwkg
o gr. 0,55mm min., kolor braz x-matt nr 384 SSAB, blacho dachéwka modutowa. Gasiory, rynny i rury
spustowe oraz obrdbki blacharskie w kolorze jak dach, ze stali o gr. 0,55mm min. . Konstrukcje dachu
stanowig krokwie o wymiarach 8x16cm, ktére montowane beda do murtat o wymiarach 14x14cm za
pomocg gwozdzi oraz blach systemowych. Murtata montowana bezposrednio do wienca zelbetowego

za pomocag sruby klasy 8.8 o srednicy 20mm w rozstawie, co 140cm. Projektowana klasa drewna C24.

Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem przeciwogniowym, grzybobdjczym i

owadobdjczym oraz do stopnia niepalnosci REI 15.

4.2 Stropy

Projektuje sie strop zelbetowy krzyzowo i jednokierunkowo zbrojony z betonu klasy C20/25.

Otulina pretow — 2cm. Strop wykonac¢ wg. rysunkéw wykonawczych.

4.3 Wience
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Projektuje sie obwodowy wieniec zelbetowy z betonu klasy C20/25 o przekroju 24x24cm,
zbrojony czterema pretami #12 ze stali A-IIIN(B500SP) oraz strzemionami @6 co 25cm ze stali A-0
(St0S). W wiencu montowa¢ sruby M20 do mocowania murtaty. Wieniec wykona¢ na $cianach

nosnych zewnetrznych o wewnetrznych. Wylewac¢ razem z podciggiem.

4.4 Stupy

Zelbetowy stup monolityczny o przekroju prostokatnym projektowany z betonu klasy C20/25
wg. rysunkéw wykonawczych. Obtozony do poziomu -0,15 bloczkami betonowymi klasy 20MPa na

zaprawie cementowej, po wyzej obfozone cegtg klinkierowg na zaprawie mrozoodporne;.

4.5 Rdzenie zelbetowe.

Zelbetowe rdzenie o przekroju kwadratowym o wym. 24x24cm projektowane z betonu klasy

C20/25 wg. rysunkéw wykonawczych.

4.6 awy fundamentowe.

tawy fundmantowe projektowane z betonu klasy C20/25 W6 zbrojone czterema pretami #14
ze stali A-IlIN(B500SP) oraz strzemionami @6 co 25cm ze stali A-0 (St0S). Lawy wykonywaé na
podkitadzie z chudego betonu klasy C8/10 gr. 10cm. Pomiedzy podktadem a fawg wykona¢ izolacje z

papy podktadowej mocowanej mechanicznie.

4.7 Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe wykonywane do poziomu 0,00 projektowane z bloczkéw betonowych
240x380x120 klasy 20MPa na zaprawie cementowej. Po obu stronach $cian fundamentowych
wykonaé izolacje przeciwwilgociowg pionowa bezrozpuszczalnikowa. Sciany ocieplone od zewnatrz
styropianem XPS gr. 12cm, klejonym za pomoca pianki PU. Pomiedzy fawg fundamentowg a sciang

fundamentowa wykonac izolacje pozioma z papy lub folii budowlanej zbrojonej.

4.8 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne.

Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne murowane z pustakéw gazobetonowych odmiany 5.0-
600 gr. 24cm na zaprawie cem. — wap.. Siany dzialowe wewnetrzne murowane z pustakow
gazobetonowych odmiany 5.0-600 gr. 11,5cm na zaprawie cem. — wap.. Przewody wentylacyjne z
pustakow wentylacyjnych ¢19.

Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ warstwa styropianu EPS 070-036 gr. 16¢cm i 18cm i

wykonczone tynkiem cienkowarstwowym silikonowym na siatce w systemie ETICS.

4.9 Podciagi.
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Podciag zelbetowy o wymiarach 24x30cm z betonu klasy C20/25 zbrojony dotem 4#14mm,
gora 2#14mm, strzemiona #6mm co 22cm. Otulina pretow — 2,5cm. Prety stupdw i rdzeni zelbetowych

taczy¢ z podciggiem za pomoca ,L"- zgodnie z rysunkiem.
4.10 Nadproza

Nadproza prefabrykowane typu L -19N Ilub systemowe zgodne 2z producentem

zastosowanych materiatdw murowanych.

4.11 Schody zewnetrzne, taras i podjazd dla NPS

Schody zewnetrzne wejsciowe do budynku, taras i podjazd dla NPS wykonac jako betonowe z
kostki betonowej kolorach zottym i grafitowym - aranzacja do uzgodnienia z Inwestorem. Barierke dla
podjazdu dla NPS wykona¢ ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor bragzowy. Wymiary

barierki zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi.

4.12 Komunikacja wewnetrzna

Komunikacje wewnetrzng wykonaé zgodnie z rys. 16. Kolor kostki do uzgodnienia z

Inwestorem.

5. Materialy konstrukcyjne

Elementy wiezby dachowe;j:

> drewno sosnowe C24 impregnowane
Monolityczne elementy konstrukcyjne :

> beton klasy C20/25 W8

> stal: A-IlIN (B500SP) i A-O (St0S)
Pustaki gazobetonowe odmiany 5.0-600
Pustaki fundamentowe klasy 20MPa

Stropy zelbetowe monolityczne, rdzeniem podciggi i wience z betonu klasy C20/25

6. Posadowienie

Poziomy posadowienia parteru dla wg rysunku zagospodarowania terenu wynosza:
p.p.p. +0,00 m -219,4m n.p.m.
p.p.f. -1,81m

Podstawg do wymiarowania fundamentow jest dokumentacja rysunkowa.
Zalecenia

e Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 zwracajac szczeg6lng uwage na prawidtowe zabezpieczenie
$cian wykopow,

e Wykopy mozna wykonywac¢ sprzetem mechanicznym jednak ostatnig warstwe gr.15-20cm nalezy wybra¢ za pomoca
topat,

e Wykopy fundamentowe nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ chudym betonem,
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e Roboty ziemne na czas niekorzystnej aury nalezy przesungé w czasie i nie prowadzi¢ prac podczas opadéw deszczu

uzupeti¢ chudym betonem klasy C8/10.

W przypadku zamoczenia warstwy gliny w wyniku opadéw deszczu nalezy usung¢ wierzchnig czesé gr.15cm i

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane z uwzglednieniem instrukcji, i wytycznych Instytutu Techniki Budowlanej

dotyczacych:
1. Roboty ziemne i konstrukcyjne — zeszytnr: 1, 3,4, 5,6, 7
2. Roboty wykonczeniowe — zeszytnr: 1, 2,4, 5,6, 9
3. Zabezpieczeniai izolacje — zeszytnr: 1, 2, 3,4, 6, 7, 8, 10
oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét budowlanych
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