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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Dach konstrukcja i pokrycie
1

d.1
KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
1,02 m3

drew.
1,020

RAZEM 1,020
2

d.1
KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej

m3

0,44+0,59+0,286+0,25+0,21+0,11+0,134+0,19 m3 2,210
RAZEM 2,210

3
d.1

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

0,2+0,148+0,094+0,09+0,064+0,04+0,15+0,11+0,097+0,08+0,098+0,023+0,01+0,079+
0,066+0,053+0,035+0,01

m3 1,447

RAZEM 1,447
4

d.1
KNR 2-02
0408-07

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

0,48+0,24+0,04+0,12 m3 0,880
RAZEM 0,880

5
d.1

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na-
syconej

m3

drew.
0,264+0,144 m3

drew.
0,408

RAZEM 0,408
6

d.1
KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej

m3

drew.
1,042 m3

drew.
1,042

RAZEM 1,042
7

d.1
KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0,42 m3 0,420
RAZEM 0,420

8
d.1

NNRNKB 202
0421-02

Przybicie deski okapowej m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

9
d.1

KNR K-05
0103-01

Mocowanie foliii dachowj na elem. drewnianych dachu  / trójwarstwowa membrana da-
chowa o masie powierzchniowej 160 g/m2 pełniąca rolę izolacji wodoszczelnej, wia-
troszczelnej, przepuszczającej parę wodną /

m2

265 m2 265,000
RAZEM 265,000

10
d.1

KNNR 2 0508-
01

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe /Blachodachówka dwumo-
dułowa z blachy powlekanej gr. 0,55 mm kolor brąz X-MATT wg dokumentacji/

m2

265 m2 265,000
RAZEM 265,000

11
d.1

KNNR 2 0508-
02

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory / gąsiory kalenicowe X-MATT/ m

44 m 44,000
RAZEM 44,000

12
d.1

KNNR 2 0508-
03

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe m

65 m 65,000
RAZEM 65,000

13
d.1

KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej m2

265 m2 265,000
RAZEM 265,000

14
d.1

KNR 2-22
0602-05
analogia

Podbitka PCV m2

67 m2 67,000
RAZEM 67,000

15
d.1

KNR-W 2-02
0522-01
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy sta-
lowej ocynkowanej

m

65 m 65,000
RAZEM 65,000

16
d.1

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. do 9 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej
ocynkowanej

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

17
d.1

KNR K-06
0303-02
analogia

Montaż okien dachowych uchylno-obrotowych o szerokości 78 cm i wysokości 120 cm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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