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1. Nazwa zadania
,,Remont w budynku Prokuratury Rejonowej w Skarzysku Kamiennej”

2. Adres obiektu budowlanego
Wojewddztwo $wigtokrzyskie, miasto Skarzysko Kamienna, ul. W. Sikorskiego 20, 26-110
Skarzysko Kamienna

3. ZaKkres robét budowlanych
3.1. Klasyfikacja ustug projektowych wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45216110-8 — Roboty budowlane w zakresiec obiektow budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

3.2. Klasyfikacja robot budowlanych wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz
przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

WYMAGANIA OGOLNE kod CPV 4521000-2
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn.

zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z 2015r., poz. 1422 z p6zn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650 z p6zn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz
innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1139).
PN-EN 45014:2000 ,,0g6lne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce”
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 z p6zn.
zm.).

~

ROBOTY MURARSKIE kod CPV 45262500-6
10. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.



11.

12.
13.
14.
15.
16.

PN-EN197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i Kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV 45320000-6

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE ORAZ
PAROIZOLACYJNE kod CPV 45323000-7

17. Instrukcje techniczne producentéw materialow izolacyjnych,
ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 45324000-4

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

25.
26.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1l).

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

WYKONANIE OKEADZIN SCIAN I POSADZEK kod CPV 45262650-2

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

39.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki 1 plyty ceramiczne S$cienne 1 podlogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarOw i
sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci
wodnej.

PN-EN 1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemicznej.

PN-EN 1SO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
plamienie.

PN-EN 1SO 10545-15:1999 Plytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i
kadmu.



40. PN-EN 1SO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych ré9nic
barw.

41.PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg
skali Mohsa.

42.PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne.

43.PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

44, PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania
techniczne.

45. PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

46.PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie
odpornosci na $cieranie.

47.PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie
wytrzymalo$ci na zginanie i §ciskanie.

48. PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

49. PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie
nasigkliwo$ci wodne;.

50. PN-EN 13813:2003 Podklady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania.
Terminologia.

51. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

52. PN-85/B-04500:Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymalo$ciowych.

53. PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykte.

54. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlanych cze$¢ B zeszyt 5
Oktadziny
i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

WYKONANIE POWLOK MALARSKICH kod CPV 45442100-8

55. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

56. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

57. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

58. PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

WYKONANIE ELEMENTOW BUDOWLANYCH Z PLYT GK kod CPV 45421152-4

59. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany

60. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

61. PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

62. PN-B 79405/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Apl)

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA kod CPV 45421000-4

63. PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen
budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

64. PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$ci  akustycznej elementow budowlanych. Pomiary laboratoryjne
izolacyjnos$ci od dzwickow powietrznych elementow budowlanych

65. PN-EN-1SO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkow
powietrznych.

66. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

67. PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.



68. PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi z drewna, materialow
drewnopochodnych
i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

CZESC OPISOWA

1. Wprowadzenie
Celem opracowania jest wykonanie remontu w budynku Prokuratury Rejonowej
w Skarzysku Kamienne;.

2. Opis ogo6lny przedmiotu zamowienia

2.1. Charakterystyka istniejacego obiektu

Powierzchnia obiektu budowlanego zajmowanego przez prokuratur¢ oOraz
dotychczasowy sposéb wykorzystywania.

- powierzchnia catkowita - 704,90 m?

« kubatura budynku -1832,74m?

2.2 Dane materialowe

Glowne wejscie do budynku od ulicy W. Sikorskiego. Trakt komunikacyjny tworza
korytarze oraz jedna klatka schodowa usytuowana przy wejsciu gtdéwnym do budynku.
Istnieje dostep do windy usytuowanej w czesci zajmowanej przez Starostwo Powiatowe.

Posadowienie budynku: Brak dokumentacji nie pozwala na okreslenie posadowienia
budynku. Zauwazalnym elementem wigzacym obiekt z gruntem sg $ciany fundamentowe
betonowe.

Budynek trzykondygnacyjny ( parter, I pigtro , II pigtro), catkowicie podpiwniczony,
wykonany w konstrukcji tradycyjnej — murowanej. Pomieszczenia prokuratury znajduja sig
w wydzielonej strefie na parterze i pierwszym pigtrze.

W budynku zostat juz przeprowadzony czesciowy remont (prace zakonczono w grudniu
2023 r.). W chwili obecnej postepowanie prowadzone jest w celu zakonczenia remontu
w budynku prokuratury. W zwigzku z powyzszym na wybranym Wykonawcy cigzy¢ bedzie
odpowiedzialno$¢ za wykonane do tej pory prace. W przypadku wszelkich uszkodzen lub
doprowadzenia do zmniejszenia wlasciwosci wykonanych wczesniejszych prac Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ 1 zobowigzany bedzie do ich usuni¢cia na wlasny koszt.

Roboty budowlane prowadzone beda na czynnym obiekcie. W zwiazku z powyzszym
cze$¢ prac (np. ulozenie gresu na korytarzach) wymaga¢ bedzie pracy w podczas
nieobecnos$ci pracownikow prokuratury lub etapami nie utrudniajacymi dziatalnos$é
instytucji.

2.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i zakres zamierzenia

2.3.1. Ogolna charakterystyka robét i ustug
Przedmiotem postgpowania jest przeprowadzenie prac remontowych budynku biurowego
zlokalizowanego w Skarzysku Kamiennej. Zakres zlecenia obejmuje nastepujace prace:



Prace wykonawcze:

1. Protokolarne przej¢cie od Zamawiajgcego terenu remontu przez Wykonawcg.

2. Wykonanie maskownic instalacji elektrycznej poprowadzonej w korytarzach pod sufitem
poprzez montaz ptyt gipsowo — kartonowych na stelazu stalowym (szpachlowanie z
zastosowaniem katownikoéw aluminiowych oraz malowanie).

3. Utozenie oktadzin podlogowych (gres) na korytarzach oraz wywiezienie gruzu.
Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci zerwania istniejacych oktadzin podtogowych
— gresow. Nowe gresy nalezy przyklei¢ na stare z wcze$niejszym zagruntowaniem ich
gruntem szczepnym.

4. Montaz odbojnic z pltyt meblowych (kolorystycznie nalezy dobra¢ do koloru drzwi) na
istniejgcych dystansach, oklejonych okleing PCV o grubosci min. 2 mm.

5. Demontaz i montaz 1 szt. drzwi. Kolorystyka — tak jak pozostate istniejace.

6. Montaz nakladek na parapety okienne (kolorystyka do uzgodnienia na etapie
wykonawstwa) z PCV lub konglomeratu lub innego materialu zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Boki parapetow majg by¢é wykonczone poprzez ich obrobke lub
zastosowaniem naktadek.

7. We wskazanych pomieszczeniach, w ktorych znajduje si¢ parkiet drewniany nalezy
wymieni¢ listwy przypodlogowe na drewniane z ich lakierowaniem badz inny materiat
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

8. Demontaz ptyt meblowych znajdujacych sie, jako wykonczenie, na wejsciami na
korytarze i klatce schodowej. Wykonanie szpachlowania tych miejsc z uzyciem
katownikow aluminiowych oraz malowanie $cian (kolor i rodzaj farby taki jak istniejacy).

9. Montaz zaluzji antywtamaniowej z napedem elektrycznym na drzwi wejsciowe Sterowane
przy pomocy pilota. Demontaz jednych drwi wewngtrznych i kraty stalowej w
przedsionku. Demontaz i montaz balustrady przy pochylni na schodach.

10. W budynku znajduje si¢ system sygnalizacji wlamania i napadu, ktory nalezy wymieni¢
na nowy — zgodnie z przedmiarem robot.

11. Przekazanie Zamawiajagcemu bez zbednej zwtoki, po zakonczeniu robot:

a) dokumentacji powykonawczej wszystkich branz

b) kompletu dokumentéw odbiorowych

c) wszystkich wymaganych przez Zamawiajacego dokumentow zwigzanych z dzietem
umownym.

2.4 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Wykonczenie wewnetrzne

Tynki wewnetrzne na Scianach wygladzone szpachla gipsowa. Kladzione
z zastosowaniem naroznikow aluminiowych. Farby zmywalne, umozliwiajagce mycie
i dezynfekcje catej powierzchni, np. lateksowe lub réwnowazne.

Planowany jest montaz maskownic z ptyt gipsowo — kartonowych na stelazu stalowym
na korytarzach. Ptyty g-k nalezy wyszpachlowaé oraz pomalowaé zgodnie z zastosowana
kolorystyka w danym pomieszczeniu.

Na korytarzach nalezy wykona¢ posadzki z gresu z zastosowaniem gruntu szczepnego.
Kolorystyka posadzek zostanie dobrana na podstawie probnika wykonawcy.

Wymagania specjalne
Roboty budowlane prowadzone bgda na czynnym obiekcie.




Malowanie

Sciany i sufity tynkowane oraz z ptyt gipsowo-kartonowych przewidziane do malowania —
malowa¢ farbami akrylowa lub lateksowa po uprzednim przygotowaniu i zagruntowaniu
podioza.

Sciany na parterze w strefie wejscia gtownego i holu, poczekalni oraz na Kkorytarzach
pomalowac farbg lateksowa — odporng na wielokrotne zmywanie.

Komunikacja

Na parterze i pierwszym pietrze korytarz wykonczy¢ ptytami gresowymi o powierzchni
antyposlizgowej 1 wymiarach 60x60 cm, grubosci okreslonej przez producenta ptyt,
przewiduje si¢ cokoty z tego samego materiatu o wysokosci 7 cm. Przewiduje si¢ ptytki
o podwyzszonej odpornosci na Scieranie, antyposlizgowe, uktadane na zaprawie klejowej
atestowanej. Spoiny z zaprawy fugowej dostosowane Kolorystycznie do ptyt podtogowych
(szer. fugi max. 3 mm). Fuga pomigdzy posadzka, a cokolikiem uszczelniona silikonem.
Nalezy zastosowaé gres monolityczny o minimalnych parametrach:

stopien twardos$ci klasa 8 (skala Mohsa)

stopien odporno$ci na $cieranie klasa 5

Sstopien odpornosci na plamienie klasa 3
nasigkliwo$¢ < 0,1%

stopien antyposlizgowosci R9 (pom. mokre R10)

Roletka antywlamaniowa

Od strony zewnetrznej drzwi wejsciowych do budynku zamontowac rolet¢ antywtamaniowa
o klasie odpornosci na wilamanie min. RC 4. Roleta winna zamyka¢ si¢ i1 otwieraé
elektrycznie, sterowana pilotem. Kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Barierki i balustrady wewnetrzne

Na podjezdzie dla wozkéow o0sob niepelnosprawnych, w przedsionku budynku, nalezy
wykona¢ balustrade ze stali nierdzewnej. po uprzednim usunigciu istniejagcych. Barierka musi
spetnia¢ wymogi stawiane dla tego rodzaju balustrad.

Parapety okienne

W pomieszczeniach biurowych, sali konferencyjnej oraz w pozostatych pomieszczeniach
w ktorych znajduja si¢ parapety wewnetrze pod oknami nalezy przykry¢ naktadkami z PCV,
konglomeratu lub inne, w kolorze jasnym.

Instalacja antywlamaniowa (sygnalizacji wlamania i napadu)

W budynku wykonaé system antywlamaniowy. System ma za zadanie sygnalizacj¢ obecnosci
0sO6b niepowolanych po zazbrojeniu systemu. Instalacja w budynku pracowala bedzie
niezaleznie. Alarmowanie za pomocg sygnalizatorow akustycznych w budynku i na zewnatrz.
Na etapie wykonawstwa decyzji Zamawiajacego pozostawia si¢ ewentualng komunikacje
z jednostka ochroniarskg. W celu umozliwienia komunikacji zewngtrznej system nalezy
wyposazy¢ z modut komunikacyjny (powiadamiania) GSM. Obstuge budynku nalezy



przeszkoli¢ w zakresie obslugi urzadzen systemu antywlamaniowego oraz zasad
postgpowania w przypadku zdarzen alarmowych.

Calo$¢ instalacji nalezy wykonaé jako spojny system jednego producenta, stosujgc sie do
instrukcji i DTR stosowanych urzadzen zintegrowane wraz z systemem pozarowym.

Czujki detekcyjne instalowaé we wszystkich pomieszczeniach na poziomie parteru oraz
w przypadku pomieszczen posiadajagcych okna / wejscia / wlazy na poziomie piwnic.
Stosowac czujki dualne — tor PIR i mikrofalowy. W archiwach, pomieszczeniach rozdzielni
elektrycznej, serwerowni dodatkowo zastosowac czujki zalania.

W pomieszczeniach kancelarii tajnej i archiwach oprocz czujek dualnych stosowac:

1) czujki kontaktronowe dla drzwi i okien,

2) czujki zbicia szyby,

3) przyciski napadowe (przy stanowisku/ach biurowych),

4) czujki zalania.
W serwerowni zainstalowaé dodatkowe czujki temperatury. Do obstugi systemu zastosowane
beda manipulatory szyfrowe strefowe z wyswietlaczami LED. Podziat na strefy dozorowania
nalezy ustali¢ z Zamawiajacym na etapie opracowywania projektu wykonawczego.

Alarmowanie sygnalizatorami optyczno-akustycznymi wewnetrznymi i zewnetrznymi.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ przewodami typu YtdY — wg wytycznych stosowanego systemu.
Przewody prowadzi¢ w korytach kablowych dla instalacji teletechnicznych oraz koncowe
odcinki w rurkach instalacyjnych RL.

Centrale alarmowga zasili¢ z instalacji dedykowanej rezerwowanej oraz wyposazy¢ w zasilanie
akumulatorowe.

Oddzielng strefe alarmowa (podsystem SWIN) przewidzie¢ dla zespolu pomieszczen
kancelarii tajne;j.

W pomieszczeniach kancelarii tajnej system SWIN winien by¢ oparty na urzadzeniach
spetniajacych wymagania stopnia 3, wg PN-EN 50131-1.

System SSP musi mie¢ program wizualizacji W wersji serwerowej, kompatybilny z systemem
kontroli dostepu oraz SWIN. System ma by¢ wykonany za pomoca elementow pochodzacych
od jednego producenta.

Zalecenia dla uzytkownika instalacji, ktore nalezy przewidzie¢ na etapie projektowania:

1) Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez uprawnionych instalatorow,
2) Uzytkownik zobowigzany jest do przeszkolenia przez wykonawce personelu, ktory
bedzie obstugiwat centrale,
3) Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ stalg konserwacje urzgdzen
I instalacji.
Centrala alarmowa musi posiada¢ modut do komunikacji zewngtrznej oraz potaczenie
Z systemem zarzadzania systemami bezpieczenstwa.



UWAGI:

Zastosowane urzadzenia i materiaty budowlane, wykonczeniowe i instalacyjne musza
posiada¢ wszelkie wazne certyfikaty oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie og6lnym.

Przyjecie do zastosowania poszczegolnych materialow, technologii i urzadzen oraz
zastosowanie ich w realizacji na budowie musi by¢ bezwzglednie poprzedzone kazdorazowo
akceptacja Zamawiajacego.

2.5 Uwagi koncowe

W wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ jeszcze prace, ktore nie zostaly wskazane z osobna
w specyfikacji:

1)

2)

3)

4)

Czyszczenie 1 sprzatanie pomieszczen po zakonczonych robotach budowlanych
tacznie z umyciem okien.

Przenoszenie mebli, wyposazenia biurowego pozostawionego w budynku. Ustuga
dotyczy przeniesienia mebli przed wykonaniem robét budowlanych jak rowniez po ich
zakonczeniu.

Zabezpieczenie foliami ochronnymi, kartonem lub innymi materiatami mebli,
urzadzen biurowych, okien, drzwi oraz wykonanych juz prac remontowych przed ich
zniszczeniem.

Nadzor kierownika robot remontowych wskazanego przez Wykonawce/ wyznaczonej
osoby.

5) Wykonanie wszelkich, wymaganych préb, pomiarow oraz przeszkolenia pracownikow

6)

prokuratury z obstugi zamontowanych urzadzen.

Przekazanie, po zakonczeniu robot kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz
z instrukcjami obstugi zamontowanych urzadzen oraz warunkami uzytkowania
i gwarancji.

. Elektronicznie
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