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Tabela przedmiaru robét
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Franciszkanskiej 12
Numer | Podstawa Numer | Opis Jm Tlos¢
pozycji specyfikacj
i
1 KNR-W | techniczne Zabezpieczenie podtog folia
4-01 1216/01
(doptata 4x)
1,50%1,00+2,00%1,00 m2 35
razem | m2 3,5
2 KNR K-08 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
0101/07
(doptata 4x)
drzwi z wiatrotapu na klatke schodowa 1,50%2,10 m2 3,15
razem | m2 3,15
3 KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewngtrznych
0702/06
(doptata 4x) kpl 1
4 KNR-W Uzupetnienie tynkoéw wewnetrznych zwyktych kategorii III na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na
4-010711/01 podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetondw, tynk z zaprawy cementowo-wapienne;j
(doptata 4x) powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 1m2
0,05%(2,08*2+1,47) m2 0,28
razem | m2 0,28
5 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09
(doptata 4x)
0,25%(2,08*2+1,47) m2 1,41
razem | m2 1,41
6 KNR K-09 Wyréwnanie nierownosci $cian przez zaszpachlowanie nierownosci i ubytkéw pod wykonanie gtadzi
0103/05
(doptata 4x) m2 1,41
7 KNR K-09 Zagruntowanie jednokrotne wewngtrznych podtozy gipsowych (R=0,5, M=0,55)
0302/01
analogia
(doptata 4x) m2 1,41
8 KNR-W Malowanie dwukrotne bez szpachlowania farbami starych tynkéw wewnetrznych $cian - lamperia olejna
4-01 1206/02
(doptata 4x)
0,25%(1,50-0,10)*2 m2 0,7
razem | m2 0,7
9 KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewngtrznych podtozy gipsowych farba akrylowa na biato
0302/02
(doptata 4x)
0,25%((2,08-1,50)*2+1,47) m2 0,66
razem | m2 0,66
10 KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych podtozy gipsowych farba akrylowa na biato
0302/03
(doptata 4x) m2 0,66
11 KNR K-08 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii przed ociepleniem $cian
0101/07
(doptata 4x)
drzwi wejsciowe do klatki  1,47*2,08 m2 3,06
razem | m2 3,06
12 KNR K-08 Zmycie mechaniczne podtoza pod ocieplenie $cian
0101/01
(doptata 4x)
0,15%(2,08*2+1,47) m2 0,84
razem | m2 0,84
13 KNR K-08 Jednokrotne gruntowanie podtoza przed ociepleniem $cian (R=0,5, M=0,55)
0101/06
analogia
(doptata 4x) m2 0,84
14 KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na o$ciezach przy ociepleniu ptytami styropianowymi metoda lekka
0102/06 mokra
(doptata 4x) m2 0,84
15 KNR K-10 Natozenie podktadu gruntujacego pod cienkowarstwowe silikonowe wyprawy tynkarskie - pierwsza warstwa
0211/01
(doptata 4x) m2 0,84
16 KNR K-10 Wykonanie cienkowarstwowej silikonowej wyprawy tynkarskiej o uziarnieniu 1,5mm na o$ciezach o
0211/05 szerokosci do 15¢cm
(doptata 4x) m2 0,84
17 KNR K-08 Usunigcie folii zabezpieczajacej stolarke
0101/08

(doptata 4x)
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Numer | Podstawa Numer | Opis Jm Tlos¢
pozycji specyfikacj
i
techniezney 3 1543 06 m2 6,21
razem | m2 6,21
18 KNR-W Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych
4-01 1215/08
(doptata 4x)
2,00%2,50+2,10%1,10 m2 7,31
razem | m2 7,31
19 Kalkulacja Wywiezienie oraz utylizacja gruzu i materiatdw z rozbiorki
indywidualna
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