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1. ZAl’.ACZNlK DO STRONY TYTULOWE) - nazwy i kody robét objetych opracowaniem

Ustalenia zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla nizej wymienionych
robét:

UStUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE | KONTROLNE Kod CPV___71000000-8

Kod CPV  71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

Kod CPV  71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

Kod CPV  71315200-1 — Budowlane ustugi doradcze

Kod CPV  71315210-4 — Ustugi doradcze w zakresie budownictwa

Kod CPV  71317100-4 — Ustugi doradcze w zakresie kontroli i ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Kod CPV  71336000-2 — Dodatkowe ustugi inzynieryjne

ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV___45000000-7

A. Przygotowanie terenu pod budowe Kod CPV 45100000-8

Kod CPV  45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia

Kod CPV  45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod CPV 45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod CPV  45111250-5 — Badanie gruntu

Kod CPV  45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

B. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej Kod CPV 45200000-9

Kod CPV  45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

Kod CPV  45223000-6 — Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Kod CPV  45223100-7 — Montaz konstrukcji metalowych

Kod CPV  45223110-0 — Instalowanie konstrukcji metalowych

Kod CPV  45223200-8 — Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
Kod CPV  45223220-4 — Roboty zadaszeniowe

Kod CPV  45223500-1 — Konstrukcje z betonu zbrojonego

Kod CPV  45223800-4 — Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
Kod CPV  45233251-3 — Wymiana nawierzchni

Kod CPV  45261320-3 — Ktadzenie rynien

Kod CPV  45261900-3 — Naprawa i konserwacja dachow

Kod CPV  45262100-1 — Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Kod CPV  45262310-7 — Zbrojenie

Kod CPV 45262311-4 — Betonowanie konstrukgji

Kod CPV  45262321-7 — Wyréwnywanie podtog

Kod CPV  45262330-3 — Roboty w zakresie napraw betonu

Kod CPV  45262350-9 — Betonowanie bez zbrojenia

Kod CPV  45262500-6 — Roboty murarskie i murowe

Kod CPV  45262800-9 — Rozbudowa budynkéw

Kod CPV  45262900-0 — Roboty balkonowe

C. Roboty instalacyjne w budynkach Kod CPV 45300000-0

Kod CPV  45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
Kod CPV  45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Kod CPV  45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
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D.

Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV

45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 — Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45312200-9 — Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych
45313100-5 — Instalowanie wind

45314200-3 — Instalowanie linii telefonicznych

45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 — Uktadanie kabli

45314320-0 — Instalowanie okablowania komputerowego

45316110-9 — Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45317300-5 — Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45320000-6 — Roboty izolacyjne

45321000-3 — Izolacja cieplna

45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 — Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 — Instalowanie wentylacji

45331220-4 — Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45343220-1 — Instalowanie gasnic

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych Kod CPV

Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV
Kod CPV

45410000-4 — Tynkowanie

45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 — Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien
45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421132-8 — Instalowanie okien

45421145-2 — Instalowanie rolet

45421146-9 — Instalowanie sufitow podwieszanych
45421152-4 — Instalowanie scianek dziatowych
45421153-1 — Instalowanie zabudowanych mebli
45422100-2 — Stolarka drewniana

45430000-0 — Pokrywanie podtég i scian
45431000-7 — Ktadzenie ptytek

45431100-8 — Ktadzenie terakoty

45431200-9 — Ktadzenie glazury

45432100-5 — Ktadzenie i wyktadanie podtég
45432110-8 — Ktadzenie podtdg

45442000-7 — Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 — Roboty malarskie

45452000-0 — Zewnetrzne czyszczenie budynkdéw
45453100-8 — Roboty renowacyjne

45400000-1
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2. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy ma stuzy¢ do wytonienia Wykonawcy w drodze postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w tzw. formule

»,zaprojektuj i wybuduj”.

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. z dnia 29 grudnia 2021r. Poz. 2454).

2.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dla realizacji projektu ,Remont zabytkowej kamienicy
przy ul. Kosciuszki 45 w Suwatkach” i okresla zatozenia dla przebudowy, rozbudowy oraz renowacji budynku
zlokalizowanego na dziatce o nr. geod. 11406/1 oraz 11372 (obreb 0006, jednostka ewidencyjna 206301_1, M. Suwatki,

wojewodztwo podlaskie).

2.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robét
budowlanych

2.1.1.1. Opis budynku, parametry

Dziatka oznaczona na mapie ewidencji gruntéw numerem 11406/1 jest zabudowana zabytkowym budynkiem
o nr adresowym 45, stanowigcym przedmiot niniejszego opracowania. Budynek jest pietrowy, z poddaszem
nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony, wykonany w technologii murowanej tradycyjnej, posiada oficyne,
jest budynkiem uzytecznosci publicznej. Budynek stanowi wtasno$¢ Gminy Miasta Suwatki. Dziatka nr 11406/11
jest niezabudowana, stanowi wtasno$¢ Gminy Miasta Suwatki i posiada powierzchnie 1057,0 m2.
Teren posesji jest ptaski. Od strony potudniowo - zachodniej znajduje sie parterowy budynek mieszkalny 45A.
Stopnie zewnetrzne przy wejsciu gtéwnym do budynku usytuowane sg na dziatce 11372 stanowiacej teren drég

publicznych klasy L - ulica Kosciuszki.

Do budynkéw doprowadzone sg wszystkie media: zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcego przytacza,
zaopatrzenie w wode istniejagcym przytaczem z sieci miejskiej, odprowadzenie $ciekéw istniejgcym przytgczem
do kanalizacji miejskiej, ogrzewanie centralne z sieci miejskiej. Odprowadzenie wdéd opadowych powierzchniowo na

teren witasnej poses;ji.

Dojazd do posesji odbywa sie od strony ulicy Kosciuszki.
Budynek (zabytkowa kamienica) usytuowany kalenicowo w zachodniej pierzei ulicy Kosciuszki. Murowany, tynkowany,

na rzucie prostokata z prostokgtna oficyng przy elewacji tylnej od strony potudniowe;j.
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Budynek usytuowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej i w bezposrednim sgsiedztwie analogicznej zabudowy
kamienicznej mieszkalno-ustugowej. Posiada on klasycystyczny wystrdj architektoniczny w postaci bogatego detalu
architektonicznego, zwtaszcza symetrycznej siedmioosiowej elewacji frontowej. Na trzech $rodkowych osiach
przyscienny portyk z czterema jonskimi potkolumnami w wielkim porzadku, dzwigajagcymi belkowanie i tréjkatny
naczétek. Portyk ujety parg boniowanych lizen, podobnie jak naroza catej elewacji. Elewacje rozcztonkowuje
horyzontalnie ciagly gzyms podokienny pierwszej kondygnacji oraz przerywany gzyms podokienny tej kondygnacji.
Elewacje zamyka profilowany gzyms wienczacy, ktory obiega bryte budynku. Na osi gtéwnej fasady, w kondygnacji
dolnej drzwi z zabytkowa stolarkg, w kondygnacji gornej balkon z kratg stalowg o motywie dsemkowym. Drzwi
balkonowe w profilowanym obramieniu z uszakami, pozostate otwory okienne bez uszakow. W elewacji pétnocnej
cztery blendy prostokatne. Elewacja tylna 7-osiowa, bez wystroju architektonicznego, prawa skrajna osig taczy sie
z oficyng, po srodku elewacji drugie wejscie do budynku. Uktad wewnatrz dwutraktowy z klatkg schodowg na osi
budynku. Gtebokos¢ klatki schodowej — pottora traktu. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, centralnego

ogrzewania i wodno-kanalizacyjna. Pozostate elewacje mniej zdobne, z gzymsami.

Dokumentacja fotograficzna elewacji

Fot.1: Elewacja frontowa (wschodnia)
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REMONT ZABYTKOWEJ KAMIENICY PRZY UL. T. KOSCIUSZKI 45 W SUWAtKACH

Fot.2 i 3: Dojazd do posesji

Fot.4: Elewacja zachodnia (planowane wejscie do pomieszczer Zespotu)
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7S Bydal”

Fot.5: Widok na oficyne i garaz

Fot.6: Widok na oficyne i garaz
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Lokalizacja budynku:

Tl

Dane powierzchniowe (wg karty zabytku):

. Powierzchnia uzytkowa - 606 m?,

. Kubatura—2 121 m3.

Dane powierzchniowe (orientacyjne) - garaz:

. Powierzchnia zabudowy — 21,03 m?,

. Kubatura — 63 m3.

2.1.1.2. Przedmiot zamoéwienia, zakres dla dokumentacji i robot budowlanych

Przedmiot zamdwienia:

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmujgcej remont zabytkowej kamienicy i jednoczesnie
dostosowanie budynku do potrzeb dwdch niezaleznych jednostek organizacyjnych Miasta Suwatki wraz
z renowacja elewacji i zagospodarowaniem terenu wokét budynku, ze szczegélnym uwzglednieniem rozwigzan
zapewniajacych dostepnos¢ do budynku dla oséb niepetnosprawnych tj.:
e parter oraz oficyna na poziomie dwdch kondygnacji z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego
Zespotu do Spraw Orzekania o Niepetnosprawnosci w Suwatkach, z wytgczeniem klatki schodowej
dostepnej od frontu budynku,
e pietro, poddasze nieuzytkowe oraz centralna (gtéwna) klatka schodowa z przeznaczeniem

na funkcjonowanie Suwalskiego Osrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Przy projektowaniu adaptacji nalezy zwréci¢ przede wszystkim uwage na mozliwie optymalne wykorzystanie
trwatej pod wzgledem konstrukcyjnym istniejgcej substancji budowlanej i technicznej oraz zachowanie mozliwie

najwiekszej ilosci elementéw oryginalnych.
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2. Wykonanie robét budowlanych (na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej).

Zakres dla dokumentacji i robét budowlanych:

wzmochnienie oraz konserwacja wiezby dachowej;

montaz okien pofaciowych w potaci dachowej kamienicy,

ocieplenie poddasza;

utworzenie dodatkowych pomieszczen na poddaszu;

remont elewacji i kominéw wraz z wymiang obrébek blacharskich na elewacji obejmujgcy kamienice,
oficyne oraz garaz;

wymiana orynnowania (rynny i rury spustowe) z podtgczeniem do kanalizacji deszczowej;

renowacja zabytkowych drzwi drewnianych na elewacji frontowej;

wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej;

remont pomieszczen piwnicznych;

wykonanie nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych w catym budynku;

wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej i cieplnej podtogi na gruncie wraz z rozbidrka
istniejgcych warstw posadzki parteru;

catkowita przebudowa oficyny tj.: przebudowa wejscia do budynku, rozbiérka klatki schodowej i $cian
wewnetrznych na obu kondygnacjach, wymiana stropu, budowa szybu wraz z montazem dzwigu
osobowego, zmiana ukfadu funkcjonalnego poprzez wydzielenie nowych pomieszczen;

wzmocnienie stropu drewnianego /wymiana stropu;

przebudowa kamienicy tj.: przebudowa wejscia od podwérza, zmiana uktadu funkcjonalnego - podziat
istniejacych pomieszczen na mniejsze z wykonaniem niezbednych przejs¢ w Scianach istniejacych,
wydzielenie nowych pomieszczen wraz z wykonaniem kompleksowych robét wykonczeniowych;
rozbudowa oficyny o klatke schodowg ewakuacyjng z poziomu pietra;

rozbidrka istniejgcego i budowa nowego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych wraz z potgczeniem go
z wejsciem do oficyny,

przebudowa nawierzchni z kostki betonowej;

kompleksowy remont garazu (przekrycie dachu, stolarka, posadzki, tynki);

wymiana oraz wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

Nowy uktad funkcjonalny dla budynku zostat okreslony na rysunkach koncepcyjnych - zatgcznikach graficznych do PFU.

2.1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia

2.1.2.1. Zagospodarowanie przestrzenne

Dla nieruchomosci - terenu planowanej inwestycji (dziatki: 11406/1 i 11406/11, obreb 0006, jednostka ewidencyjna

206301_1, M. Suwatki, wojewddztwo podlaskie) obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta

Suwatk ograniczony ulicami: T. Kosciuszki, A. Mickiewicza i rzekg Czarng Hariczg w Suwatkach.
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Informacja z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki 11406/1 z obrebu OBREB NR 6

Podstawa prawna:
uchwata nr LIV/601/2014 z 2014-10-29 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwatk

ograniczonego ulicami: T. Kosciuszki, A. Mickiewicza i rzekq Czarnqg Hariczq w Suwatkach, zmienionego w czesci Uchwatg
Nr XXX/363/2017 Rady Miejskiej w Suwatkach z dnia 22 lutego 2017 r. oraz zmieniong Uchwatg Nr XXXIV/457/2021 Rady Miejskiej
w Suwatkach z dnia 28 lipca 2021 r. (Dz.Urz. Wojewddztwa Podlaskiego z 11.04.20222 r., poz. 1781) Obwieszczenie - tekst jednolity
z dnia 30.03.2023 r.

Przeznaczenie w planie:
- 21UK-MU Teren ustug kultury lub zabudowy mieszkaniowej z ustugami (477 m2)

Ustalenia szczegétowe:

§ 49.1. Ustala sie linie rozgraniczajgce wyznaczajgce teren zabudowy ustugowej o powierzchni ok. 0,14 ha, oznaczony na rysunku
planu symbolem 21UK-MU.

2. W zakresie przeznaczenia podstawowego ustala sie funkcje ustug z zakresu kultury i administracji.

3. Dopuszcza sie zmiane funkcji podstawowej na inng ustugowgq, nie kolidujgcq z otoczeniem
lub na funkcje mieszkalnq.
4. Ustala sie nastepujgce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 21UK-MU:
1) linie zabudowy:
a) w linii rozgraniczajqcej ulicy 1KD-L, zgodnie z rysunkiem planu,
b) w odlegtosci 13,0 m i 23,0 m od granic terenu 20UO-U, zgodnie z rysunkiem planu,
c) ustala sie zabudowe w granicy z terenem 22MU;
2) nie ustala sie wskaznika powierzchni biologicznie czynnej;
3) nie ustala sie wskaznika miejsc postojowych;
4) wskaznik zabudowy ustala sie do 60%;
5) w stosunku do budynkéw objetych ochrong konserwatorskq nakaz przestrzegania zapiséw rozdziatu 3 tekstu niniejszej
uchwaty;
6) obiekty nie podlegajgce ochronie konserwatorskiej mogq by¢ przeksztatcane na zasadach okreslonych w rozdziale 5 tekstu
niniejszej uchwaty;
7) rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku mieszkalnego dopuszczalna jest w ustalonych liniach zabudowy i do wysokosci
przylegtej na terenie 22MU oficyny;
8) nie dopuszcza sie budowy garazy oraz budynkow gospodarczych; funkcje te realizowac jako wbudowane w budynki funkcji
podstawowej;
9) dojazd nalezy zapewnic od strony ulicy 1KD-L; dopuszcza sie dojazdy z terenéw 20UO-U i 22 MU za zgodgq ich wtascicieli.

Informacja z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki 11406/11 z obrebu OBREB NR 6

Podstawa prawna:
uchwata nr LIV/601/2014 z 2014-10-29 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwatk

ograniczonego ulicami: T. Kosciuszki, A. Mickiewicza i rzekq Czarng Hariczq w Suwatkach, zmienionego w czesci Uchwatg
Nr XXX/363/2017 Rady Miejskiej w Suwatkach z dnia 22 lutego 2017 r. oraz zmieniong Uchwatq Nr XXXIV/457/2021 Rady Miejskiej
w Suwatkach z dnia 28 lipca 2021 r. (Dz.Urz. Wojewddztwa Podlaskiego z 11.04.20222 r., poz. 1781) Obwieszczenie - tekst jednolity
z dnia 30.03.2023 r.

Przeznaczenie w planie:

- 21UK-MU Teren ustug kultury lub zabudowy mieszkaniowej z ustugami (634 m2)
- 20U0-U Teren ustug oswiaty i innych ustug nieucigzliwych (14 m?)

Ustalenia szczeqgotowe:

§ 48.1. Ustala sie linie rozgraniczajgce wyznaczajgce teren zabudowy ustugowej o powierzchni ok. 0,28 ha, oznaczony na rysunku
planu symbolem 20UO-U.
2. W zakresie przeznaczenia podstawowego ustala sie funkcje ustug oswiaty i innych ustug nieucigzliwych
3. Ustala sie nastepujgce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 20UO-U:
1) linie zabudowy:
a) w linii rozgraniczajqcej ulicy 1KD-L, zgodnie z rysunkiem planu,
b) w granicy z terenami 17U0, 21UK-MU i 22MU,
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2) w granicy z terenami 17U0 i 21UK-MU ustala sie mozliwos¢ utrzymania i wykonania okien lub doswietlajgcych luksfer, przy

zachowaniu przepisow przeciwpozarowych;

3) nie ustala sie wskaznika powierzchni biologicznie czynnej i wskaznika zabudowy;

4) w stosunku do budynkow objetych ochrong konserwatorskq nakaz przestrzegania zapisow rozdziatu 3 tekstu niniejszej

uchwaty;

5) obiekty nie podlegajqce ochronie konserwatorskiej mogq byc¢ przeksztatcane na zasadach okreslonych w rozdziale 5 tekstu
niniejszej uchwaty;

6) wysokos¢ nowej zabudowy, liczona od poziomu terenu przy gtownym wejsciu do budynku, nie moze przekraczac¢ 12,5 m do
kalenicy, pozostate parametry zgodne z zapisami rozdziatu 5 tekstu niniejszej uchwaty;

7) na budynkach wewngtrz terenu 20UO-U dopuszcza sie dachy ptaskie;

8) nie ustala sie wskaznika miejsc postojowych;

9) przebieg linii rozgraniczajgcej tereny 20UO-U i 21UK-MU moze ulec zmianie na podstawie wzajemnych uzgodnieri miedzy
wtascicielami;

10) dojazd nalezy zapewnic od strony ulicy 1KD-L; dopuszcza sie dojazd z terenu 21UK-MN po rozbiérce kolidujgcych budynkéw
lub ich czesci bqdz ich przebudowie celem wykonania przejazdu bramnego, dopuszcza sie utrzymanie istniejgcego przejazdu
bramnego z terenu 17 UO.

11) dopuszcza sie rozbiérke obiektow na dziatkach ozn. nr geod. 11406/6 i 11406/7, celem utworzenia wspdlnej z terenem
21UK-MU przestrzeni, wtasciwego skomunikowania i utworzenia nowej zabudowy w granicy z terenem 17U0.

§ 49.1. Ustala sie linie rozgraniczajgce wyznaczajgce teren zabudowy ustugowej o powierzchni ok. 0,14 ha, oznaczony na rysunku
planu symbolem 21UK-MU.
2. W zakresie przeznaczenia podstawowego ustala sie funkcje ustug z zakresu kultury i administracji.
3. Dopuszcza sie zmiane funkcji podstawowej na inng ustugowgq, nie kolidujgcq z otoczeniem
lub na funkcje mieszkalng.
4. Ustala sie nastepujgce warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 21UK-MU:
1) linie zabudowy:
a) w linii rozgraniczajqcej ulicy 1KD-L, zgodnie z rysunkiem planu,
b) w odlegtosci 13,0 m i 23,0 m od granic terenu 20UO-U, zgodnie z rysunkiem planu,
c) ustala sie zabudowe w granicy z terenem 22MU;

2) nie ustala sie wskaznika powierzchni biologicznie czynnej;

3) nie ustala sie wskaznika miejsc postojowych;

4) wskaznik zabudowy ustala sie do 60%;

5) w stosunku do budynkdéw objetych ochronq konserwatorskq nakaz przestrzegania zapiséw rozdziatu 3 tekstu niniejszej
uchwaty;

6) obiekty nie podlegajqce ochronie konserwatorskiej mogq by¢ przeksztatcane na zasadach okreslonych w rozdziale 5 tekstu
niniejszej uchwaty;

7) rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku mieszkalnego dopuszczalna jest w ustalonych liniach zabudowy i do wysokosci
przylegtej na terenie 22MU oficyny;

8) nie dopuszcza sie budowy garazy oraz budynkow gospodarczych; funkcje te realizowac jako wbudowane w budynki funkcji
podstawowej;

9) dojazd nalezy zapewnic od strony ulicy 1KD-L; dopuszcza sie dojazdy z terendw 20UO-U i 22 MU za zgodq ich wtascicieli.

Rysunek planu:

eren oznaczony symbolem 21UK-MU ‘ 11404/10 |
Teren ustug kultury ub zabudowy miaszikaniows]
"\ ustugami

chwala
zdnia 2014-10-29

ionega
w Suwattach 2 dnis Ucwsta
Ne XOOKIV/T/Z021 Rady Mi Suwabiach = dnia 28 lipea
2021¢
Publitacis: Dz, Uz Wijewddzhya Poslastiege : 2022.0611
poz 1781
Data weiicia  3ycie 20220411
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Warunki architektoniczne z rozdziatu 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOtCZESNEJ

§ 10. 1. Teren objety planem znajduje sie w obszarze zabytkowego uktadu urbanistycznego miasta Suwatk, wpisanego do rejestru
zabytkow pod numerem A-31 decyzjq KL.WKZ 534/31/d/79 z dnia 15 maja 1979 r.
2. W granicach ochrony zabytkowego obszaru urbanistycznego, o ktérym mowa w §10 ust. 1, obowiqzujq przepisy odrebne oraz
nastepujqgce ustalenia:
1) nalezy zachowac budynki wpisane do rejestru zabytkéw oraz budynki wpisane do wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkow
miasta Suwatk, objete ochronq na podstawie ustalen planu;
2) w odniesieniu do obiektow wpisanych do rejestru zabytkow, o ile z ustaleri szczegotowych niniejszej uchwaty nie wynika inaczej,
obowiqzuje petna ochrona konserwatorska polegajgca na:

a) nienaruszalnosci bryt budynkdw, podziatu architektonicznego i sposobu opracowania elewacji,

b) zachowaniu klatek schodowych, zabytkowych Scian, a takze zabytkowych stropdw i sklepien,

¢) zachowaniu zabytkowych stolarek okiennych i drzwiowych z dopuszczeniem ich konserwacji,

d) dopuszczeniu adaptacji poddaszy i doswietlenia ich oknami potaciowymi,

e) dopuszczeniu lokalizacji ustug w parterach z zachowaniem charakteru elewacji, bez mozliwosci realizacji nowych otworow
drzwiowych i okiennych oraz powiekszania istniejgcych i bez mozliwosci realizacji w pierzejach ulic schodéw zewnetrznych,
wchodzgcych w pas drogowy;

3) w odniesieniu do obiektéw wpisanych do wojewddzkiej i gminnej ewidencji zabytkow miasta Suwatk, o ile z ustalen
szczegotowych niniejszej uchwaty nie wynika inaczej, obowiqgzuje ochrona konserwatorska polegajgca na:

a) nienaruszalnosci bryty oraz podziatu i architektonicznego sposobu opracowania elewacji,

b)  zachowaniu zabytkowych ciggéw komunikacyjnych i klatek schodowych,

¢) dopuszczeniu przeksztatcen uktadu pomieszczen, scian konstrukcyjnych i dziatowych, stropow i sklepien,

d) dopuszczeniu wymiany stolarek okiennych i drzwiowych zgodnie z zachowanym wzorcem i w tym samym materiale;

4) obowiqzuje nienaruszalnos¢ pierzei od strony ulic T. KosSciuszki (1KD-L) i A. Mickiewicza (2KD-L), z dopuszczeniem zabudowy
plombowej na warunkach planu;

5) nalezy zachowa( tradycyjng zasade parcelacji wzdtuz ulicy A. Mickiewicza (2KD-L) oraz pomiedzy ulicq T. Kosciuszki (1KD-L),
a projektowanymi drogami dojazdowymi 5KD-D i 6KD-D, réwnolegtymi do ulicy T. Kosciuszki (1KD-L);

6) nalezy ksztattowac linie zabudowy wzdtuz istniejgcych i projektowanych ulic publicznych wszystkich klas w sposéb, tworzqcy
pierzeje;

7) istniejgce budynki o elewacjach murowanych otynkowanych nalezy utrzymac¢ w kolorystyce pastelowej, istniejgce budynki
o elewacjach z cegty licowej nalezy utrzymac jako licowane cegtq w kolorze czerwieni i ugrow;

8) zakaz wykonywania zewnetrznych docieplen budynkéw zabytkowych;

9) zakaz montazu na elewacjach frontowych i wzdtuz drég publicznych skrzynek elektroenergetycznych, anten, klimatyzatordw,
i tym podobnych urzgdzen;

10) zakaz realizacji masztéw telekomunikacyjnych i radiowych; zakaz ten nie dotyczy istniejgcych masztéw i anten zlokalizowanych
na terenach 14U i 15UZ, ktére mogq podlega¢ wymianie, modernizacji i przebudowie oraz realizacji nowych masztéw w granicach
terenu 18UA.2

§11. Na obszarze objetym planem wystepujq nizej wymienione obiekty wpisane do rejestru zabytkow i objete ochrona prawngq:

1) obiekty potozone przy ulicy T. Kosciuszki (1KD-L):

a)  (.)
n) dom nr 45 (dawna poczta), murowany, ok. 1829 r., nr rej. 223,
o) (..)

(...)
§13 W celu ochrony elewacji obiektow wymienionych w § 11 iw § 12 oraz zachowania tadu przestrzennego w obszarze

zabytkowego uktadu urbanistycznego nalezy dodatkowo stosowac ustalenia zawarte w rozdziale 5 i 6 tekstu niniejszej uchwaty.

§14 Prowadzenie robét budowlanych i innych dziatan przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow i objetych ochrong
na podstawie ustalen planu wymaga uzyskania pozwolenia wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowe lub przed dokonaniem zgtoszenia budowy obiektéw lub robdt budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe.
(...)

§ 16. 1. W przypadku odkrycia na terenach potozonych w granicach planu przedmiotéw, ktére moggq by¢ zabytkami, obowiqzuje
postepowanie zgodne z przepisami odrebnymi.

1w brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 1 uchwaty Nr XXXIV//457/2021 Rady Miejskiej w Suwatkach z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwaty
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwatk ograniczonego ulicami: T. Kosciuszki, A. Mickiewicza i rzekq
Czarnqg Hariczg w Suwatkach (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 3043)
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2. Wszelkie prace przy obiektach znajdujqcych sie w rejestrze zabytkdw i na obszarze planu wymagajq pozwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

3. Pozwolenia, o ktorym mowa w pkt. 2 nie wymaga przeksztatcanie obiektow wspdtczesnych i wnetrz budynkow
znajdujgcych sie w ewidencji zabytkow.
2.1.2.2. Ochrona konserwatorska
Nieruchomos¢ zlokalizowana jest na terenie objetym prawng ochrong konserwatorska - znajduje sie na terenie
historycznego uktadu urbanistycznego Suwatk, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg KL.WKZ 534/31/d/79 z dnia
15.05.1979 r. pod numerem A-31.
Kamienica przy Kosciuszki 45 to budynek zabytkowy, ujety w rejestrze zabytkéw nieruchomych, bedacy pod petng
ochrong konserwatorska, wpisany do rejestru zabytkdéw pod nr 223 decyzjg konserwatorskg KI.WKZ 534/223/d/82
z dnia 05 lutego 1982 roku.

2.1.2.3. Rozwigzania techniczne i technologiczne zastosowane w projekcie nie mogg stanowi¢ zagrozenia
dla sSrodowiska naturalnego.

Planowana inwestycja nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko.

2.1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach zaméwienia Zamawiajacy zaktada zmiane sposobu uzytkowania budynku zabytkowej kamienicy poprzez
jej dostosowanie do potrzeb dwdch niezaleznych jednostek organizacyjnych Miasta Suwatki.

Na parterze czesci gtdwnej kamienicy (z wytaczeniem klatki schodowej prowadzgcej na pietro kamienicy) znajda sie
pomieszczenia pracy Powiatowego Zespotu do Spraw Orzekania o Niepetnosprawnosci w Suwatkach. Za wejscie gtéwne
do tych pomieszczen postuzy przebudowane wejscie z istniejgcej (przeznaczonej do rozbidrki) przybuddéwki na elewacji
zachodnie;j.

Pietro kamienicy zostanie przebudowane na potrzeby Suwalskiego Osrodka Doskonalenia Nauczycieli (SODN).
Wejscie do jednostki stanowi¢ bedzie wejscie od frontu budynku (elewacja wschodnia). Gtéwna klatka schodowa
bedzie uzytkowana wytgcznie przez SODN.

W pietrowej oficynie Zamawiajgcy zamierza zlokalizowaé¢ winde umozliwiajgcg osobom niepetnosprawnym dostepnosé
do pomieszczerht SODN. Pozostata cze$é oficyny bedzie stanowié pomieszczenia wykorzystywane przez Powiatowy
Zespot do Spraw Orzekania o Niepetnosprawnosci w Suwatkach i zostanie przeznaczone na pomieszczenia socjalne

(zlokalizowane na parterze oficyny) oraz archiwum podreczne (pietro oficyny).

2.1.4. Szczegétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Program uzytkowy:

Poziom piwnic

nr. pom nazwa pomieszczenia powierzchnia [m?]
01 wezet cieplny 28,60
02 pom. piwniczne 10,20
03 pom. piwniczne 21,80
04 przedsionek 8,30
Razem powierzchnia 68,90
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Poziom parteru

nr. pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia [m?]
1.1 pisanie orzeczen 27,90
1.2 pokéj przewodniczacego zespotu 13,54
1.3 komunikacja 4,37
1.4 gabinet lekarski 17,30
1.5 poczekalnia 19,65
1.6 gabinet drugiego orzecznika 6,75
1.7 przedsionek 7,25
1.8 poczekalnia 27,05
1.9 komunikacja 8,44
1.10 pom. biurowe — przyjmowanie wnioskéw 18,47
1.11 pom. biurowe — legitymacje, karty parkingowe 18,12
1.12 WC dla os. niepetnosprawnych 6,09
1.13 komunikacja 10,69
1.14 hol 8,06
1.15 pom. socjalne 14,59
1.16 sanitariat pracownikow 3,45
1.17 szyb windowy 3,24
1.18 hol gtéwny 11,90
1.19 pom. pod klatkg 1 4,1
1.20 pom. pod klatka 2 4,1
Razem powierzchnia 235,06

Poziom pietra

nr. pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia [m?]
2.1 komunikacja 26,61
2.2 sanitariaty 7,48
2.3 WC dla os. niepetnosprawnych 4,06
2.4 sala wyktadowa 44,67
2.5 sekretariat 28,90
2.6 gabinet dyrektora 19,19
2.7 pomieszczenie socjalne 7,70
2.8 pokdj konsultantéw 28,83
2.9 pokdj doradcow 35,88
2.10 pokéj konsultantéw 13,08
2.11 komunikacja 7,56
2.12 szyb windowy 3,45
2.13 archiwum podreczne 21,67
Razem powierzchnia 249,08
Poddasze

nr. pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia podtogi [m?]
3.1 pom.nrl 42,42
3.2 pom. nr 2 44,93
3.3 pom. techniczne 43,21
3.4 pom. sanitariatu 4,12
3.5 komunikacja 95,19
3.6 poddasze nieuzytkowe 30,24
Razem powierzchnia 260,11

Suma wszystkich powierzchni: 744,25 m?
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Powyzszy bilans powierzchni obejmuje pomieszczenia, ktdrych powierzchni nie zalicza sie do powierzchni uzytkowej
ze wzgledu na zbyt matg wysokosé.

2.1.4.1. Piwnica

Zamawiajacy nie zaktada wprowadzenia zmian w istniejgcym uktadzie pomieszczen piwnicy. Lokalizacja wezta cieplnego
pozostaje bez zmian. W wiekszym pomieszczeniu piwnicznym zaktada sie lokalizacje zestawu hydroforowego
(zasilanego w energie elektryczng przed wytgcznikiem gtéwnym) oraz zestawu wodomierzowego z zaworem
antyskazeniowym i zaworu priorytetu pozarowego.

Rzut piwnicy (stan istniejgcy, rysunek archiwalny):
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Gtéwnym zatozeniem dla pomieszczen piwnicznych jest:
o likwidacja zawilgocen, renowacja murdw oraz sklepien z cegly w zakresie wynikajagcym z ekspertyzy
mykologicznej,
e remont pomieszczen obejmujgcy wykonanie posadzek oraz tynkdw (w technologii przewidzianej dla obiektow
zabytkowych),
e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
e remont zejscia do piwnicy,

z uwzglednieniem przepiséw szczegdlnych, zwtaszcza z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

2.1.4.2. Parter

Na parterze czesci gtdwnej kamienicy (z wytgczeniem klatki schodowej prowadzacej na pietro kamienicy) oraz
w oficynie znajdg sie pomieszczenia pracy Powiatowego Zespotu do Spraw Orzekania o Niepetnosprawnosci w
Suwatkach. Za wejscie do jednostki ma stuzyé przebudowane wejscie z istniejgcej (przeznaczonej do rozbidrki)
przybuddéwki na elewacji zachodniej. Drugie wejscie na poziomie parteru zaktada sie w budynku oficyny, w miejscu

istniejgcego wejscia prowadzacego na klatke schodowa.
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W ramach zamodwienia nalezy na potrzeby Powiatowego Zespotu do Spraw Orzekania o Niepetnosprawnosci
w Suwatkach zaprojektowac nastepujgce pomieszczenia:

e  pokdj przewodniczacego zespotu,

e gabinet drugiego orzecznika,

e gabinet lekarski,

e  pokdj pisania orzeczen,

e pom. biurowe — przyjmowanie wnioskdéw,

e pom. biurowe — wydawanie legitymacji i karty parkingowych,

e WCdla os. niepetnosprawnych,

e pom. socjalne,

e sanitariat pracownikéw,

e pomieszczenie gospodarcze,

e poczekalnie, przedsionek wejsciowy, komunikacja.

Warunki organizacyjne i techniczne pomieszczenn dla zespotéw orzekajacych zapewniajgce dostep osobom
niepetnosprawnym do tych pomieszczen okresla Rozdziat 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
spotecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepetnosprawnosci i stopniu niepetnosprawnosci
(t.j. Dz. U. 2021 poz. 857.)

§ 24 1. Pomieszczenia dla zespotu orzekajgcego uznaje sie za spetniajgce warunki organizacyjne, zapewniajgce dostep
osobom niepetnosprawnym do tych pomieszczen, jezeli posiadajg:
1) gabinet lekarski, jako odrebne pomieszczenie;
2) pomieszczenia do badan i rozmow przeprowadzanych przez specjalistow, umozliwiajgce prowadzenie rozmow w sposob
zapewniajgcy dyskrecje;
3) punkt udzielajgcy informacji o trybie i zasadach postepowania w zakresie orzekania o niepetnosprawnosci lub stopniu
niepetnosprawnosci;
4) poczekalnie i toalety przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

2. Pomieszczenia dla zespotu orzekajgcego uznaje sie za spetniajgce warunki techniczne, zapewniajgce dostep osobom
niepetnosprawnym do tych pomieszczen, jezeli powierzchnia, wyposazenie i jego rozmieszczenie umozliwiajg tym osobom:
1) samodzielne ich uzytkowanie;
2) bezpieczne poruszanie sie i komunikacje;
3) swobode ruchow i uzytkowania wyposazenia.

3. W przypadku gdy zespdt nie posiada gabinetdw lekarskich oddzielnie dla dzieci i 0séb dorostych, posiedzenia sktadéw
orzekajgcych o niepetnosprawnosci i stopniu niepetnosprawnosci nie powinny odbywac sie w tym samym dniu.

§ 25. Pomieszczenia, w ktérych odbywajq sie postepowania w sprawie orzekania o niepetnosprawnosci, stopniu niepet-
nosprawnosci lub wskazaniach do ulg i uprawnier, wymagajq zapewnienia warunkow organizacyjnych i technicznych
umozliwiajgcych osobie zainteresowanej lub dziecku:

1) poszanowanie ich dobr osobistych w trakcie prowadzenia badar lekarskich i rozméw przez cztonkéw sktadow

orzekajgcych;

2) zapewnienie przestrzegania tajemnicy lekarskiej;

3) zachowanie poufnosci i ochrony danych osobowych.
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Rzut parteru (stan istniejacy, rysunek archiwalny):

1
I 1
0
0

Na parterze nalezy réwniez zaprojektowaé miejsce na szyb windowy z windga do transportu oséb niepetnosprawnych,
umozliwiajaca dostep na pietro budynku do pomieszczen drugiej, niezaleznie funkcjonujacej, jednostki organizacyjne;j
(SODN).

Gtéwna istniejgca klatka schodowa ma postuzy¢ jako wejscie do SODN, hol wejsciowy nie moze posiadaé
funkcjonujgcych przejs¢ do pozostatych pomieszczern na parterze (istniejgce drzwi do renowacji, zamkniete,
odwzorowujace oryginalny wyglad zabytkowej klatki schodowej).

Wstepng koncepcje Zamawiajgcego w zakresie ukfadu funkcjonalnego dla kondygnacji parteru okresla zatacznik
graficzny do PFU.

2.1.4.3. Pietro

Na pietrze czesci gtdwnej kamienicy znajdg sie pomieszczenia pracy Suwalskiego Osrodka Doskonalenia Nauczycieli
(SODN). Za wejscie do jednostki ma postuzy¢ wejscie gtéwne od frontu kamienicy (elewacja wschodnia). Komunikacja
na pietro przez zabytkowa klatke schodowg. Dostepnos¢ na pietro dla osdb niepetnosprawnych ma zostaé zapewniona
poprzez dzwig osobowy zlokalizowany w oficynie. Zaktada sie zaprojektowanie wzdtuz $ciany potudniowej oficyny
zewnetrznych schodow ewakuacyjnych z pietra budynku.

Pietro oficyny ma zostaé przeznaczone na archiwum podreczne Powiatowego Zespotu do Spraw Orzekania
o Niepetnosprawnosci.

W ramach zamdwienia nalezy na potrzeby Suwalskiego Osrodka Doskonalenia Nauczycieli zaprojektowac na pietrze
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oficyny nastepujgce pomieszczenia:

sala wyktadowa,

sekretariat,

pokoje konsultantow,

pokdj doradcéw,

gabinet dyrektora,

WC dla os. niepetnosprawnych,
pom. socjalne,

sanitariat pracownikéw,
pomieszczenie gospodarcze,

komunikacja.

Rzut pietra (stan istniejgcy, rysunek archiwalny):
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18,57

Wstepna koncepcje Zamawiajgcego w zakresie uktadu funkcjonalnego dla kondygnac;ji pietra okresla zatacznik graficzny

do PFU.

2.1.4.4.

Poddasze

Poddasze istniejgce nieuzytkowe.

Zamawiajacy zaktada adaptacje poddasza na nastepujgce pomieszczenia pomocnicze i techniczne:

pomieszczenia pomocnicze (1 2),
pomieszczenie techniczne,
sanitariat,

komunikacja.

Wstepng koncepcje Zamawiajacego w zakresie uktadu funkcjonalnego dla poddasza okresla zatacznik graficzny do PFU.
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W ramach zamdwienia nalezy zaprojektowac i wykonaé:

¢ konserwacje i wzmocnienie wiezby dachowej,

e« remont komindéw i ocieplenie poddasza nieuzytkowego,

e doswietlenie poddasza poprzez montaz okien potaciowych,

¢ montaz wytazu dachowego (oficyna),

e wydzielenie pomieszczen okreslonych na wstepnej koncepcji uktadu funkcjonalnego dla poddasza,

e przebudowa klatki schodowej prowadzgcej na poddasze.

Rzut pietra (stan istniejgcy):

i

1.65
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367
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stopnie drewniane (15)
na stolay siaivuym

2105

481

2.2,

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy jak najmniejsze utrudnienia

oraz nie kolidowaty z ruchem pieszym. Wykonawca bedzie zobowigzany do organizacji we wtasnym zakresie zaplecza

i biura budowy oraz do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw swojej dziatalnosci w zakresie:
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. organizacji robét budowlanych,

. zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich,

o ochrony srodowiska,

. warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

. warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

o zabezpieczenia robdt przed dostepem oséb trzecich,

o zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

2.2.2. Wyroby budowlane

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych
przepiséw. Wykonawca ma obowigzek wykaza¢ Zamawiajgcemu (przedtozyé wiasciwe dokumenty potwierdzajgce),
ze zostaly wyroby wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych? i posiadaja
wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli
zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:
- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robo6t budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,
—  sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
i specyfikacjami technicznymi.
Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawcy i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz
dokonywania odbioréw Zamawiajgcy wyznaczy osoby upowaznione do zarzadzania realizacjg umowy — inspektoréw

nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowiert umowy.

2.2.3. Architektura

1) Charakterystyka pozarowa

Przy projektowaniu oraz wykonaniu robdt budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymagania dla ochrony przeciwpozarowej.

Przedmiotowy obiekt zaliczony jest do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, klasy odpornosci pozarowej C. Wszystkie
elementy budynku odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej czesci budynku powinny spetnia¢ wymagania klasy
odpornosci ogniowej oraz wymagania dla elementow nierozprzestrzeniajacych ognia.

Nalezy spetni¢ wymagania w zakresie ewakuacji: dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych (<40m) i dojsé ewakuacyjnych (<30m).
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w wielkosci 8000m? dla powierzchni uzytkowej budynku nie bedzie
przekroczona, budynek moze tworzy¢ jedng strefe pozarowa. Zamawiajgcy wstepnie zaktada wydzielenie stref
pozarowych ze wzgledu na dwéch niezaleznych uzytkownikdw obiektu. Na etapie projektowania nalezy rozwazy¢
mozliwos¢ podziatu budynku na strefy pozarowe.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ z miejskiej sieci

wodociggowej, istniejgcym lub projektowanym hydrant naziemnym zlokalizowanym w wymaganej odlegtosci

2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz.1213)
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od budynku.
Do budynku zapewniony jest bezposredni dojazd (droga pozarowa) od ul. Kosciuszki, drogg o wymiarach i nosnosci
wymaganej dla wozdéw strazackich.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji (dane archiwalne, do weryfikacji na etapie inwentaryzacji)

. Powierzchnia zabudowy - 457 m?*
. Powierzchnia uzytkowa - 606 m?,
. Kubatura—2 121 m3,

o Liczba kondygnacji:

- nadziemnych 2,
- podziemnych 1,
. grupa wysokosci: N (niski).

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatdw moggcych wytworzyé mieszaniny wybuchowe, w zwigzku
z czym nie istnieje koniecznos¢ dokonywania oceny zagrozenia wybuchem.
Klasa odpornosci pozarowej obiektu, klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budynku

Klasa ,,C” odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Element budynku Klasa odpornosci ogniowej
gtéwna konstrukcja nosna R 60
strop REI 60
Sciany zewnetrzne El 30
$ciany wewnetrzne El 15
konstrukcja dachu R 15
przekrycie dachu RE 15

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Warunki ewakuacji

W trakcie projektowania nalezy uwzgledni¢ wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej dotyczace ewakuaciji.
Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzagcych bezpieczeristwu pozarowemu

Wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe:

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — na drogach ewakuacyjnych,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu (w ztgczu kablowym na zewnatrz budynku) wraz
z przyciskami sterujgcymi (w poblizu gtéwnych wejsé do budynku),

- klapy odcinajace przeciwpozarowe EIS 120na kanatach wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych przechodzacych przez $ciany/stropy oddzielenia przeciwpozarowego lub EIS 60 przechodzgce
przez $ciane/strop przedsionka przeciwpozarowego,

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi H-25/30; zapewnienie wydajnosci 2 dm?/s,
przez co najmniej 1 godzine; w przypadku braku zapewnienia wymaganej wydajnosci i cisnienia w instalacji, nalezy

rozwazy¢ wykonanie zestawu hydroforowego zwiekszajgcego cisnienie i wydajnos¢ do wymaganych wartosci.
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Nalezy wykonaé projekty urzadzen przeciwpozarowych (projekty branzowe/techniczne) oraz uzgodnié je z

rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wyposazenie w gasnice

Nalezy zapewnié co najmniej jedng jednostke masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicy (jednostce
sprzetu) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatarn ratowniczo-gasniczych

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane jest zapewnienie wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru w iloéci 20 dm3/s
(wydajnos¢ wodociggu) z hydrantdw zewnetrznych przez co najmniej 2 godziny. Nalezy zapewni¢ ww. parametry, przy
czym na hydrancie DN 80 wydajnoé¢ powinna wynosié nie mniej niz 10 dm3/s przy ci$nieniu 0,2 MPa. Pierwszy hydrant
powinien by¢ zlokalizowany od 5 m do 75 m od budynku. Kolejne hydranty powinny by¢ zlokalizowane do 150 m od
budynku.

Wydajno$¢ sieci wodociggowej przeciwpozarowej stanowigcej Zrédto wody do celéw przeciwpozarowych

do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy potwierdzié¢ pismem wydanym przez gestora sieci wodociggowej.

Informacje dodatkowe

Dodatkowo nalezy wykonaé/zapewnic:

- odpowiednie oznakowanie budynku znakami bezpieczenstwa oraz ewakuacyjnymi zgodnymi z PN,

- wykonanie instrukcji bezpieczeristwa pozarowego lub aktualizacje istniejacej,

- umieszczenie w budynku instrukcji postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

2) Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Do pomieszczen Powiatowego Zespotu do Spraw Orzekania o Niepetnosprawnosci osoby niepetnosprawne dostang sie
bezposrednio z terenu za pomocg odpowiedniego uksztattowania przylegtego terenu oraz podjazdu, dojs¢ i chodnikéw.
Dostep powinien zosta¢ zapewniony do wszystkich pomieszczen.

Na pietro budynku osoba niepetnosprawna dostanie sie za pomocg windy.

Wszystkie pomieszczenia, z ktérych mogg korzysta¢ osoby niepetnosprawne powinny zostaé przystosowane do ruchu
tych osob.

W obiekcie nalezy zaprojektowaé toalety dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz z wymaganymi
urzgdzeniami i instalacjami.

Wyposazenie toalet (porecze, pochwyty, podajniki) zaprojektowane i wykonane jako elementy ze stali nierdzewne;.

3) Materiaty wykonczeniowe

Scianki dziatowe

Sciany dziatowe w oficynie nalezy wykona¢ jako murowane.

Sciany dziatowe w kamienicy, ktérych podstawowa funkcja jest utworzenie nowego podziatu pomieszczert wewnatrz
budynku, nalezy wykona¢ w zabudowie suchej tj. jako konstrukcje skfadajgcg sie z zestawu wyrobdéw: rusztu
(wykonanego z profili stalowych zimnogietych), ptyt oktadzinowych (ptyt gipsowo- kartonowych) oraz elementéw
pomocniczych (np. tasm uszczelniajgcych, elementdw podtrzymujacych przewody instalacyjne). Sciany z wypetnieniem
niepalnym o zwiekszonej sztywnosci i izolacyjnosci akustycznej.

Zestawy wyrobow do wykonania scian dziatowych oraz obudowy musza posiadaé¢ dokumenty pozwalajgce na obrot
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w budownictwie. Podstawowymi dokumentami dopuszczajacymi do obrotu w budownictwie zestawdw sg europejskie

i krajowe aprobaty techniczne. Europejskie aprobaty wydawane sg na podstawie Wytycznych do europejskich aprobat

technicznych - ETAG 003. Dokument ten obejmuje zestawy wyrobéw do wewnetrznych nienosnych $cian dziatowych:

stanowigcych przegrody ogniowe i/lub izolacje cieplng lub niemajgce tych wtasciwosci;

wykonanych z ptyt lub arkuszy na szkielecie;

wykonanych z ptyt kompozytowych z ramg nosna lub bez;

catkowicie lub czesciowo przeszklonych;

wykonanych z elementéw jednorodnych wraz z wyposazeniem dodatkowym (np. drzwiami).

Zestawy wyrobow do wykonania $cian dziatowych powinny by¢ stosowane zgodnie ze swoja kategorig uzytkowania.

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
Lp. Wymagania GKB zwykta GKF ognioodporna GKBI wodoodporna i(jngrllch)(m(;i(;la
01 02 03 04 05 66
1. Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
5 Przyczepnodé kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien by¢ z%qczopy z _rdzemem gipsowym w talq sposob, aby przy odrywaniu
r¢ka rwa sie¢, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 118+0,5
o ) szeroko$¢ 1200 (+0; -5,0)
3. Wymiary i tolerancje [mm]
dtugos¢ [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtos¢ roznica w dlugosci przekatnych L5
9,5 19,5 - - -
12,5 112,5 11,0,13,0 112,5 11,13,0
4. | Masa Im’ plyty o grubosci [kg]
15,0 L£15,0 13,5,16,0 L£15,0 13,5,15,0
118,0 1£18,0 16,0,19,0 - -
5. Wilgotno$é [%] £10,0
6. Trwatos¢ struktury przy opalaniu [min.] - 120 - 120
7. Nasigkliwosé [%] - - L10 L10
napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju plyty; grubos$¢; PN.......c.coccoeiviiniininccnne. ;
stronie ptyty data produkcji
; kolor kart
8. Oznakowanie olor fartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
. niebieska czerwona niebieska czerwona
barwa napisu
Tablica 2
PROBA ZGINANIA

Grubo$¢ nominalna ptyty

Odlegtos¢ podpor 1

Obciazenie niszczace [N]

Ugiegcie [mm]

gipsowej [mm] [mm] kprostltpadiéflii_o k_r ownli) leglﬁ EO prostopadle do kierunku| rownolegle do kierunku
1eruf(1a rl.; Oz l;) ien lemﬁarlioZS) 1en wibkien kartonu widkien kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow S$cian, oktadzin

Scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej,
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ocynkowanej.
Dobor ksztattownikow stalowych uwarunkowany jest przyjetym systemem wykonania sciany lub obudowy.

Akcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
- taczniki wzdtuzne,
- uchwyty bezposrednie dtugie,
- uchwyty bezposrednie krétkie,
- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kotki szybkiego montazu,
- kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowane;j.
Inne akcesoria
stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:
- tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wiékna szklanego, perforowana papierowa - do
wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm- do
uszczelniania pofaczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.
Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania
okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentéw.
Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, tgczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny byé stosowane:
- wkrety stalowe:
3,5 mmx25 mm,
3,5 mmx35 mm,
3,5 mmx45 mm,
3,5 mmx55 mm,
4,2 mmx70 mm,
- blachowkrety samowiercace:
3,5 mmx25 mm,
3,5 mmx35 mm,
3,5 mmx45 mm,
3,9 mmx11 mm,
3,5 mmx9,5 mm.
Wkrety powinny odpowiada¢ normie:
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym, PN- EN ISO 3506-4:2004
(U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje. Cze$¢ 4: Wkrety
samogwintujace zabezpieczone przed korozja.
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Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do korcowego szpachlowania ptyt powinna by¢
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas
szpachlowych okreslajg instrukcje Producentow dla poszczegdinych wyrobow.

Tasmy

Tasma do spoinowania z wtdkna szklanego.

Tasma uszczelniajgca z PCW.

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, podktady pod posadzki, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, tynki.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow. Oktadziny z ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny
by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na Scianach na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobdéw :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang sciang,

- z uzyciem $ciennych profili ,,U”, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty.

Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzedn miedzy tatami wktada sie wetne
mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od $ciany (grubosé wetny i ewentualna
pustka powietrzna). Mozna to osiggnac¢ przy pomocy strzemion (tgcznikéw) dystansowych.

Elementami fgczgcymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg strzemiona blaszane typu
montowane przez podktadke elastyczng.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegte do kierunku
naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiescié, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt
nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi
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elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami
wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych
elementéw rusztu zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny scienne stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagaj g tego warunki
ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 lub 15 mm. Ptyty
gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podfuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na etapie
przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewoddw instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng
lub akustyczng.

Pokrycie Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami powinien
wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Ptyty nie powinny staé
na podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia
kompensacji drgan i ugie¢ stropdw. Szczeline wypetnia sie kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny
w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomocg wieszakow lub dtugich wkretéow wkrecanych
w profile. Pokrycie drugiej strony Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej
w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci
Sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukdwki nie
powinny by¢ krotsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potaczenia sgsiednich ptyt.
Zbrojenie wykonuje sie tasmga papierowg lub z wtdkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowa
i wcisniecie taSmy zbrojgcej a nastepnie po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na
szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod
farbe. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie
spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych
krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku
zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Rdznica polega na wykonaniu warstwy

nawierzchniowej, ktdrg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.
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Stolarka wewnetrzna

Renowacja oraz wymiana stolarki drzwiowe;j.

W budynku zachowata sie cze$¢ zdobionych drzwi wewnetrznych.

Istniejgce oscieznice i drzwi wewnetrzne parteru kamienicy pomiedzy pomieszczeniami 1.3 i 1.5 (rysunek koncepcji

parteru) oraz wydzielajgce klatke schodowa nalezy poddaé kompleksowej renowacji z odtworzeniem/wymiang okud,

zamkow i klamek.

Nowe drzwi wewnetrzne (oscieznica+skrzydto) w kamienicy zaprojektowac i wykonaé jako drewniane, w stylu

nawigzujacym do zachowane;j stolarki.

Drzwi oraz oscieznice w kolorze biatym.

Zestawienie drzwi wewnetrznych drewnianych do renowacji (rysunek archiwalny):

L
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Parapety

Parapety wewnetrzne do wymiany.
Grubos$¢ parapetu: 3-4 cm.

Nie dopuszcza sie stosowania parapetéw z pcv.

Oktadziny Scian i posadzek

Parter kamienicy oraz oficyna (obie kondygnacje) — pomieszczenia przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego

Zespotu do Spraw Orzekania o Niepetnosprawnosci:

1. Posadzki w pomieszczeniach biurowych: wyktadzina dywanowa.

2. Posadzki w gabinetach (gabinet lekarski i drugiego orzecznika): wyktadzina pcv.

3. Posadzki w pomieszczeniach komunikacji i sanitariatow: gres (wielkoformatowy, R10/R11).
4. Posadzki w oficynie: gres.

5. Sciany w sanitariatach: ptytki (na petng wysoko$é pomieszczenia).

Pietro kamienicy - pomieszczenia przeznaczone na funkcjonowanie Suwalskiego Osrodka Doskonalenia Nauczycieli:
1. Posadzki w pomieszczeniach sanitariatow: gres (R10/R11).
2. Pozostate posadzki: panele podtogowe.

3. Sciany w sanitariatach: ptytki (na petng wysoko$¢ pomieszczenia).

Poddasze uzytkowe:

4. Posadzki w pomieszczeniach sanitariatéw: gres (R10/R11).
5. Pozostate posadzki: panele podtogowe.
6. Sciany w sanitariatach: ptytki (na petng wysoko$¢ pomieszczenia).
Materiaty:
Wyktadzina dywanowa flokowana:
¢ Grubos¢ catkowita ISO 1765 4,3 mm;
*  Wysokos¢ runa 2,0 mm;
* Klasyfikacja: obiektowe EN 685 Klasa 33;
¢ Budowa runa 100% PA (nylon 6.6) -70 - 80 mIn widkien/m?;
* Odpornos¢ na Scieranie EN 1307 zat. F >1000;
*  Odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 Tak;
e Trwatos¢ koloréw I1SO 105-B02 > 5;
* Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R13;
*  Podtoze PVC + wtdkno szklane;
e Akustyka - ttumienie odgtoséw EN ISO 717-2 ALw = 21 dB;
*  Pochtanianie dzwieku I1SO 354 aw = 0,10 (H);
*  Szczelno$é: wodoodporna;
* Gwarancja producenta: min. 10 lat;

e Klasa komfortu EN1307 LC1;
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*  Klasyfikacja REACH Spetnia;

e  Emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EN I1SO 16000 (ISO 10580) < 250 *g/m3;

*  Bakteriostatyka: bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom;

*  Reakcja na ogien EN 13501 Bfl- s1;

*  Odpornos¢ na poslizg - dynamiczny wspdtczynnik tarcia EN 13893 DS: > 0,30;

*  Ocena zdolnosci do elektryzacji ISO 6356 < 2 kV;

¢ Przewodno$¢ cieplna (wtasciwosci cieplno wilgotnosciowe) 1SO 8302 0.048 m? K/W.
Klej do wyktadzin: klej dopuszczony przez producenta wyktadzin.
Listwa cokotowa do pomieszczen z posadzka z wyktadziny:

Listwa przypodtogowa poliuretanowa - duropolimerowa o wysokosci min. 10 cm, malowana na biato.

Odbojnice $cienne zabezpieczajgce sciany w poczekalniach oraz przy stanowiskach pracy:

Odbojnice wykonane z zywicy winylowej z domieszky akrylu, o bardzo duzej twardosci i odpornosci na pekniecia
o wysokosci od 40 do 60 cm.

Odbojnice zabezpieczajgca sciane przed zarysowaniem i zabrudzeniem. Powierzchnia twarda, odporna na zarysowania
i trwate zabrudzenia, o fakturze utatwiajgcej utrzymanie czystosci.

Kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji. Montaz na klej montazowy. Zamawiajgcy nie dopuszcza klejenia

na tasme dwustronna.

Panele podtogowe winylowe:
* Klasa uzywalnosci: klasa 33
*  Grubos¢ panela: min. 6mm (5mm + 1 zintegrowany podktfad)
* Podktad: zintegrowany
* Wzmocniony rdzen panela
* Utwardzenie warstw wierzchnich (powtoki zabezpieczajace)
* Sposdéb montazu: panele na click (zatrzaskowy system tgczenia)

* Rodzaj struktury: do ustalenia na etapie projektowania

Malowanie

Farba w kolorze biatym, z mieszalnika, odcien (kolor) bieli do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Najnowszej generacji, satynowo-matowa, wodorozcieiczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowo-
kompozytowa do barwienia, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii enkapsulacji zwiekszajacej
wtasciwosci barierowe pomalowanej powierzchni. Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania scian
i sufitbw wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, biurowych i uzytecznosci publicznej.

Witasciwosci produktu:

«  trwatosé,
+ najwyzsza odpornos$¢ na zmywanie i szorowanie na mokro - klasa 1 (PN-EN 13300)
» jednorodna itatwa do uzyskania powtoka

- efekt koncowy o jednolitym potysku,
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« podwyzszona odpornosé na plamy i zabrudzenia,
« zwiekszona odpornosc¢ na brud i kurz,
»  bardzo dobra sita krycia farby,
« bezrozpuszczalnikdw organicznych (zero % LZO***),
« niekapigca formuta,
+ bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza,
. optymalny czas schniecia
Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania
o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chtonnych podtozach nalezy
stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie

wykonanie powtoki malarskiej.

Stolarka zewnetrzna

Renowacja oraz wymiana stolarki drzwiowe;j.
W budynku zachowata sie oryginalne drzwi zewnetrzne elewacji frontowe;j.
Drzwi nalezy podda¢ kompleksowej renowacji z odtworzeniem/wymiang okué, zamkéw i klamek.

Drzwi oraz oscieznice w kolorze brgzowym (kolor RAL do ustalenia na etapie opracowywania dokumentacji

projektowej).
Zabytkowe drzwi zewnetrzne frontowe ' 7
A\ € rodzaj zewnetrzne
Do renowacji material drewniane
Rysunek archiwalny: uwag z naswietlem

e
S |
-

SCHEMAT g .

] EJ

wymiary w swiefle Sp 1500
_oscrezy Hp | 2890 7 2100
wymiary w swietle | S 1420
osciezmcy H | 2850 7 2050
L P
1L 0SC z
RAZEM Z
Istmejace

Nowe drzwi zewnetrzne: nawigzujgce do zabytkowego charakteru budynku.
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Renowacja elewacji

Wystroj elewacji zachowat sie w pierwotnej formie, dlatego tez nalezy przywrdci¢ mu wtasciwe wiasnosci techniczne,
usuwajac wtérne uzupetnienia i przyczyny uszkodzen oraz wprowadzi¢ Srodki dajace gwarancje zabezpieczenia
materiatéw przed ponownym uszkodzeniem.

Nalezy przeprowadzi¢ przeglad oryginalnych tynkéw w celu doktadnego okreslenia ich wtasnosci mechanicznych
i zwigzania z podtozem, nalezy wytypowac ptaszczyzny do usuniecia i pdzniejszej rekonstrukcji oraz do zachowania.
Lico muru i tynkéw nalezy oczysci¢ z brudu.

Po oczyszczeniu powierzchni nalezy wykona¢ renowacje przy uzyciu zestawu produktéw rekomendowanego
do obiektow zabytkowych (jednego producenta).

Detale architektoniczne nalezy oczysci¢ i poddaé renowacji.

Nowe obrébki blacharskie odtworzy¢, wymienié rynny i rury spustowe.

Balkon oraz stopnie wejscia gtdwnego w catosci poddac¢ kompleksowej renowacji.

Rysunek archiwalny:

HOCOTH

1 i

[ L

4‘_'

ELEWACJA WSCHODNIA (FRONTOWA)

2.2.4. Instalacje budowlane

Zakres prac instalacyjnych:

1. Instalacje elektryczne:
e zasilanie, rozdzielnice elektryczne,
e instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
e instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,
e instalacja gniazd wtykowych,

e instalacja elektryczna dla wentylacji i klimatyzacji,
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e instalacja odgromowa,
e instalacje teletechniczne.
2. Instalacje sanitarne:
e instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i hydrantowe;j,
e instalacja kanalizacji sanitarnej,
e instalacja centralnego ogrzewania,
e instalacja wentylacji mechanicznej,

e instalacja klimatyzacji.

2.2.4.1. Instalacje elektryczne

Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych
Stare instalacje elektryczne i teletechniczne nalezy zdemontowac i zutylizowac.
Zasilanie
Instalacja elektryczna w budynku zasilana jak dotychczas na mocy umowy z dystrybutorem energii. W istniejgcym
budynku bedgcym przedmiotem modernizacji znajdujg sie rozdzielnice RNN, ktére nalezy wymieni¢ na nowe wraz
z wewnetrznymi liniami zasilajgcymi. Nie dopuszcza sie pozostawienie wewnetrzne linie zasilajacych. W przypadku
wzrostu mocy zapotrzebowanej konieczne bedzie wystgpienie do dostawcy energii elektrycznej o zwiekszenie mocy
przytgczeniowej. Dodatkowa moc zostanie okreslona w projekcie po sporzadzeniu bilansu mocy. Projektujgc instalacje
elektryczng nalezy dostarczy¢ energie do projektowanego osprzetu zapewniajgc odpowiednie parametry, zgodne
z wymaganiami.
Nalezy zapewnic:

e ochrone przed porazeniem, przepieciami, przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz

przed szkodliwym oddziatywaniem pola elektromagnetycznego,

e ochrone przed powstaniem pozaru.
Instalacja elektryczna powinna by¢ doprowadzona do kazdego pomieszczenia. Oprécz oswietlenia w kazdym
pomieszczeniu powinna by¢ odpowiednia ilo$¢ gniazd wtykowych odpowiednio do ilosci urzgdzen oraz stanowisk
pracy. Przewody elektryczne prowadzi¢ w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego. Gtéwne linie
zasilajace powinny by¢ prowadzone wzdtuz korytarzy i ciggdw komunikacji ogdlnej. W ciggach komunikacyjnych koryta
elektryczne prowadzi¢ pod korytami teletechnicznymi. Kable teletechniczne prowadzone w korytach oraz rurach
ochronnych. Nalezy zachowac odlegto$¢ min. 5 cm pomiedzy prowadzeniem kabli elektrycznych i teletechnicznych.
Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z zalecang do stosowania normg IEC 60364-7-710 lub
rownowazng. Projekt powinien by¢ wykonany zgodnie z polskimi normami budowlanymi, wytycznymi producentéw
okablowania, miedzynarodowymi standardami okablowania — ISO/IEC 11801 wydanie drugie lub EN50173 wydanie
drugie lub rownowazng. Uzyte rozwigzania powinny odpowiada¢ tym normom lub réwnowaznym, zaréwno dla
komponentéw jak i dla catosci toru transmisyjnego. Projekt i realizacja powinny uwzglednia¢ réwniez certyfikacje
okablowania przez producenta systemu.
Rozdzielnice elektryczne
Projektuje sie dwie odrebne rozdzielnice elektryczne dla kazdego z pieter osobno oraz rozdzielnice administracyjng

z ktdrej beda zasilane odbiory wspdlne (ppoz., oswietlenie terenu itp.).
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Rozdzielnice lokalowe muszg posiadaé pod liczniki energii elektrycznej, wykonane jako natynkowe.

Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego nalezy wykonaé przewodami kablowymi 450/750V. Dla oswietlania
ogoblnego wszystkich pomieszczen zaprojektowac oprawy oswietleniowe energooszczedne typu LED. Oswietlenie LED
musi spetnia¢ wymog bezpieczerstwa foto biologicznego na poziomie RGO. Natezenie oswietlenia (LUX) nalezy przyjac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. oswietlenie powinno zminimalizowac¢ zjawisko olsnienia. Zasilanie
opraw os$wietlenia awaryjnego - zasilane z wtasnych akumulatoréw. Nalezy wykonac¢ oswietlenie awaryjne spetniajgce
wymagania Polskiej Normy PN- EN 1838:2013 ,Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne” lub réwnowazna.
Oswietlenie awaryjne nalezy zaprojektowaé¢ na drogach ewakuacyjnych oswietlonych swiattem sztucznym lub
rownowaznej. Wszystkie oprawy awaryjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2- 22:2004 lub
rownowazng. Oprawy oswietleniowe - Czes$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe -- Oprawy oswietleniowe do oswietlenia
awaryjnego — lub réwnowazna. Oprawy muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia CNBOP. Wartos¢ natezenia
oswietlenia w obszarze bezposredniego zadania wzrokowego okresla sie korzystajgc z normy PN-EN 12464-1:2004
,Swiatto i oéwietlenie”, czeé¢ 1 lub réwnowaina.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Na drodze ewakuacyjnej w celu wskazania kierunku ewakuacji przyjeto oprawy ewakuacyjne wykonane w technologii
LED, kierunkowe oznaczone, wyposazone w modut awaryjny 1 godzinny, o czasie dziatania min. 1 godziny. Oprawy
wyposazone sg dodatkowo w podswietlony piktogram, ktéry wskazuje kierunek ewakuacji. Oprawy nalezy montowacé
do sufitu oraz na Scianach. Oprawy zasilane beda z wydzielonych obwoddw oswietleniowych. Zadziatanie oswietlenia
nastgpi w momencie zaniku napiecia w obiekcie. Ponadto wyjscia i ciggi komunikacyjne nalezy oznaczyé naklejkami
z fluorescencyjnymi piktogramami.

Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniach, montowaé¢ na wysokosci 0,3m od posadzki lub nad blatami
roboczymi (szczegdty do uzgodnienia z inwestorem). Przewody prowadzi¢ pod tynkiem lub w przestrzeni sufitu
podwieszonego w ciggach komunikacyjnych. Wymagane jest wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V oraz
instalacji zasilania urzadzen technologicznych zakoriczone gniazdami wtyczkowymi 400 V (+/- 10%), /60-50 Hz.
Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi na napiecie 750V . llos¢ gniazd winna odpowiadac ilosci znajdujgcych sie
w pomieszczeniu urzadzen + 2-4 gniazda dodatkowe. Nalezy zapewnié mozliwos¢ modyfikacji instalacji w przypadkach
modernizacji oraz pdzniejszej rozbudowy o nowy sprzet technologiczny. W pomieszczeniach biurowych wydzieli¢
gniazda dedykowane do zasilania komputeréw na oddzielne obwody elektryczne. Kazdy komputer bedzie posiadat
indywidualny zasilacz awaryjny UPS, nie wymaga sie projektowania UPS centralnego.

Instalacja elektryczna wentylacji i klimatyzacji

Odbiorniki wentylacji i klimatyzacji tj centrale wentylacyjne, wentylatory oraz klimatyzatory nalezy zasilic z
nowoprojektowanej rozdzielnicy, odrebnie dla pieter . Wewnetrzng linie zasilajacg istniejgca rozdzielnice wentylacji dla
nowych potrzeb, nalezy wykona¢ jako nowg o ile zajdzie taka potrzeba. Nalezy réwniez przeliczy¢ ilos¢ mocy
zamowionej dla obiektu. W przypadku jej braku konieczne bedzie wystgpienie do dostawcy energii o jej zwiekszenie
(po stronie Zamawiajgcego). Instalacja ochrony przepieciowej Nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Instalacja odgromowa

Zaprojektowac nowsq instalacje odgromowa.

Strona | 34



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
REMONT ZABYTKOWEJ KAMIENICY PRZY UL. T. KOSCIUSZKI 45 W SUWAEKACH

w

przypadku lokalizacji urzadzen wentylacyjnych na dachu budynku nalezy je chroni¢ masztem odgromowym

podtgczonym do istniejacej instalacji odgromowe;.

Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych

Dla planowanego remontu przewiduje sie montaz nastepujgcych instalacji teletechnicznych:

e System sygnalizacji pozaru — o ile wymagajg tego przepisy prawa;
e Okablowanie strukturalne;

e Instalacja kontroli dostepu w wybranych pomieszczeniach;

e  System antywtamaniowy;

e  System przyzywowy dla WC dla niepetnosprawnych;

e  System dozoru wizyjnego CCTV;

e  System sygnalizacji pozaru.

Podstawowe wymagania i zatozenia dla systemu sygnalizacji pozaru:

1.

2
3.
4

10.

11.

Przewiduje sie budowe systemu w oparciu o centrale ppoz.

. System SSP musi spetniac¢ wszystkie wymogi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zakres opracowania systemu SSP musi obejmowac¢ przebudowywane pomieszczenia.
Ochrong objete majg zostaé¢ wszystkie pomieszczenia biurowe, techniczne, korytarze z wytgczeniem matych
pomieszczen sanitarnych (WC).
Ochrong objete majg zostac przestrzenie miedzy-sufitowe.
Elementami detekcyjnymi systemu majg by¢ adresowalne czujki wielodetektorowe.
Z uwagi na charakterystyke obiektu, zaprojektowaé nalezy zaréwno czujki optyczne jak réwniez optyczno-
termiczne, termiczne i czujki z podwdjnym detektorem optycznym, charakteryzujgce sie wysokg odpornoscig
na zaktdcenia elektromagnetyczne.
W celu unikniecia fatszywych alarméw zastosowac czujki, ktére charakteryzuja sie wysokg odpornoscia
na zaktécenia, jak réwniez najwyzszg doktadnoscia i szybkoscig wykrywania.
Elementami odpowiedzialnymi za realizacje sterowan i monitorowan beda moduty, instalowane w petlach
dozorowych. Z uwagi na liczbe i rodzaj sterowarn/monitorowan w systemie przewidzie¢ nalezy moduty wyjsciowe
i wejsciowo-wyjsciowe.
Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

e uruchomienie sygnalizacji akustycznej i akustyczno optycznej,

e wysterowanie przejs¢ kontroli dostepu,

e sterowanie i monitorowanie central wentylacyjnych,

e monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

. i inne.
Reczne ostrzegacze pozarowe umiesci¢ nalezy wzdtuz, korytarzy, wyjs¢ z budynku. Maksymalna odlegtosé miedzy
przyciskami ROP na danej kondygnacji nie moze przekroczy¢ 30m. ROP powinien znajdowac sie bezposrednio
na Scianie na wysokosci 1,4 m od podtoza.
W celu poinformowania oséb przebywajgcych w obiekcie o zagrozeniu pozarowym nalezy przewidzieé sygnalizatory
akustyczne i akustyczno optyczne. Poziom dzwieku sygnalizatorow alarmowych musi by¢ wiekszy o minimum 5 dB

od poziomu szumu tta.
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12. Okablowanie systemu wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Okablowanie petlowe prowadzi¢ kablami uniepalnionymi, okablowanie sterujgce kablami klasy PH90 E90,
okablowanie magistralne kablami klasy PH90 E90.

13.System powinien by¢ wyposazony w zasilanie rezerwowe zapewniajgce jego petng funkcjonalnos¢ w stanie
dozorowania w czasie 72 godzin. Dodatkowo, zasilanie rezerwowe musi zapewnia¢ wystarczajgcg ilos¢ pradu
do poprawnego dziatania systemu w stanie alarmowania w czasie 30 minut.

Okablowanie strukturalne

Punkty logiczne PL nalezy wykona¢ w postaci modutéw 2xRJ45 montowanych w adapterach z tworzyw sztucznych

o wymiarach 45x45mm. Na kazde stanowisko biurowe nalezy przewidzie¢ 2xPL (4xRJ45). Zaktada sie sprowadzenie

kabli do szaf teletechnicznych (po jednej na kazde pietro) i rozszy¢ na nowych panelach krosowych. Urzgdzenia aktywne

- nalezy dostarczy¢ sprzet IT i telefonicznym wraz z niezbednym oprogramowaniem, konfiguracja, szkoleniem dla

administratorow i uzytkownikow. Wymagany jest sprzet fabrycznie nowy, wolny o wad, sprzet musi by¢ dostosowany

do pracy 24/7. Zaktad nalezy wyposazy¢ w urzadzenia odpowiadajgce obechym wymaganiom technicznym w zakresie
telekomunikacji i IT. Wymagania gwarancyjne. Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang

Uzytkownikowi koncowemu (Zamawiajgcego) przez producenta okablowania. Ma obejmowac swoim zakresem cato$¢

systemu okablowania od Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika, w tym réwniez okablowanie

szkieletowe i poziome. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme
instalacyjng posiadajagcg status Partnera uprawniajgcy do wystgpienia do producenta o udzielenie gwarancji
systemowej. Powyzsze musi by¢ udokumentowane stosownym certyfikatem producenta. Dopuszczane sg certyfikaty
wydane w jezyku innym niz polski. - wykonawca okablowania strukturalnego winien wykazaé sie udokumentowang,
kompleksowg realizacjg projektéw z zakresu IT - Data i Voice tzn. dostawa sprzetu aktywnego z konfiguracjg, wraz

z budowg infrastruktury pasywne;j.

Odbiory

1. Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej
producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos$¢ parametrow
z wymaganiami norm Klasy EA (Kategorii 6A zgodnie z normami referencyjnymi ujetymi w niniejszym opracowaniu).

2. W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ warunek: instalacja musi by¢ wykonana zgodnie
z wytycznymi producenta okablowania strukturalnego.

System kontroli dostepu KD

1. Zakfada sie wykonanie systemu kontroli dostepu.

2. W przedmiotowym obiekcie przewiduje sie objeciem wybranych pomieszczen, stref systemem kontroli dostepu.

3. Nowy system powinien umozliwia¢ poruszanie sie personelu pomiedzy pomieszczeniami za pomocg, breloka, karty,

czipa itp.

Przejscia KD nalezy wyposazy¢ w czytniki.

Drzwi nalezy wyposazy¢ od strony czytnika w gatke, od drugiej strony w klamke.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Okablowanie systemu wykona¢ nalezy zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta oraz wiedzg techniczna.

© N oo v k&

System KD nalezy tak uruchomic i oprogramowacd aby wspétdziatat z systemem sygnalizacji pozaru.
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System monitoringu CCTV

Nalezy przewidzie¢ system monitoringu CCTV w oparciu o kamery IP w budynku w oparciu o rynkowe rozwigzania

systemowe. Monitoringiem powinny by¢ objete korytarze obiektu oraz teren zewnetrzny.

System antywfamaniowy

W budynku nalezy zaprojektowac system antywtamaniowy oparty o sprawdzone rozwigzania dostepne na rynku.

System nalezy podzieli¢ na dwie niezalezne strefy (parter, pietro z poddaszem).

2.2.4.2. Instalacje sanitarne

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1.

Projekt techniczny zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
a) Czesc rysunkowa:
— plan sytuacyjny w skali 1:500 — branza sanitarna,
— profile zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
— schemat studni kanalizacyjnych;
b) Projekt techniczny zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnic¢ z PWiK w Suwatkach.
Projekty techniczne instalacji sanitarnych wewnetrznych:
2.1. Instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i hydrantowe;j,
2.2. Instalacji kanalizacji sanitarnej,
2.3. Instalacji centralnego ogrzewania,
2.4. Instalacji wentylacji mechanicznej,
2.5. Instalacji klimatyzaciji.
a) Czescrysunkowa:
—  rzuty wszystkich kondygnacji z instalacjami w branzy sanitarnej,
— rozwiniecie instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i hydrantowej,
— rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej,
— rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania,
— rozwiniecie instalacji freonowej i kondensatu,
—  przekroje instalacji wentylacji mechanicznej,
— zestawienie ksztattek instalacji wentylacji mechaniczne;j,
—  karty techniczne central wentylacyjnych,
—  karty techniczne jednostek klimatyzacyjnych,
—  karta techniczna zestawu hydroforowego.
b) Projekty techniczne instalacji centralnego ogrzewania i instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy uzgodni¢ z
PEC w Suwatkach.
c) Projekty techniczne instalacji wodociggowej hydrantowej i instalacji wentylacji mechanicznej nalezy uzgodnic

z rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych.
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ROBOTY BUDOWLANE - ZAKRES

Media — wode zimng i cieplg oraz ciepto do ogrzewania centralnego nalezy opomiarowa¢ oddzielne dla kazdego

uzytkownika.

Instalacje: wodnokanalizacyjne, hydrantowa, i centralnego ogrzewania nalezy zaprojektowaé i wybudowac

w sposob umozliwiajacy pdzniejsze wykonanie tych instalacji na poddaszu, bez ingerencji w nizsze kondygnacje.

1.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

a)

b)

Wody opadowe z dachu i przylegtego terenu odprowadzi¢ do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej B500mm
zlokalizowanej w ul. Kosciuszki, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Przedsiebiorstwo Wodociggdéw
i Kanalizacji w Suwatkach — pismo znak ZIiR.401.73.2024.EK z dnia 25.06.2024 r.

Rury spustowe i czyszczaki od strony ul. Kosciuszki wykona¢ z zeliwa kanalizacyjnego, od strony dziedzinca

z tworzywa sztucznego.

Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i hydrantowe;j.

a)

b)

<)

d)

f)

g)

Budynek nie posiada instalacji cieptej wody i hydrantowej. Istniejacg instalacje wody zimnej i podgrzewacze
wody cieptej nalezy zdemontowac.

Zaprojektowaé instalacje wody zimnej i hydrantowej z istniejgcego przytgcza wodociggowego @50mm
z wodociggu miejskiego w ul. Kosciuszki. Z w/w przytacza zasilany jest réwniez sgsiedni budynek 45A.
W wydzielonym pomieszczeniu budynku 45 zlokalizowane sg 2 odrebne wodomierze do pomiaru pobranej
wody przez budynki 45 i 45A. W celu ochrony wody przed wtédrnym zanieczyszczeniem nalezy zaprojektowa¢d
zawory antyskazeniowe dla kazdego budynku.

Zestaw hydroforowy zlokalizowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu i zasili¢ w energie elektryczng przed
wyltgcznikiem gtéwnym. Na instalacji hydrantowe] zaprojektowaé zestaw wodomierzowy z zaworem
antyskazeniowym, a na instalacji wody bytowej — zawér priorytetu pozarowego.

Zaprojektowac instalacje wody cieptej i cyrkulacji z istniejgcego wezta cieplnego, jednofunkcyjnego (tylko dla
potrzeb centralnego ogrzewania) zlokalizowanego w oddzielnym pomieszczeniu budynku 45. Projektant
wystgpi do PEC w Suwatkach z wnioskiem o okreslenie warunkéw technicznych zasilania instalacji odbiorczych
(cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania).

PEC w Suwatkach na wtasny koszt opracuje dokumentacje techniczng i rozbuduje wezet o modut cieptej wody.
Zaprojektowa¢ wodomierze do wody zimnej i cieptej dla kazdego uzytkownika zlokalizowane w szafkach
rozdzielaczowych.

Zaprojektowad instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i hydrantowej z uwzglednieniem podzniejszej
rozbudowy poddasza, z mozliwoscig ich wykonania bez ingerencji w nizsze kondygnacje i oddzielnego

opomiarowania.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

a)
b)

<)

Istniejacy instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowacd.
Zaprojektowac instalacje kanalizacji sanitarnej z istniejgcych przytgczy kanalizacyjnych.
Zaprojektowad instalacje kanalizacji sanitarnej z uwzglednieniem pdzniejszej rozbudowy poddasza, z

mozliwoscig jej wykonania bez ingerencji w nizsze kondygnacje.

Instalacja centralnego ogrzewania.

a)

Istniejgcy instalacje centralnego ogrzewania nalezy zdemontowad.
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b)

<)

d)

Zaprojektowac instalacje centralnego ogrzewania z istniejgcego wezta cieplnego.

Projektant wystgpi do PEC w Suwatkach z wnioskiem o okreslenie warunkow technicznych zasilania instalacji
odbiorczych (cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania).

Zaprojektowac cieptomierze dla kazdego uzytkownika.

Zaprojektowad instalacje centralnego ogrzewania z uwzglednieniem pdzniejszej rozbudowy poddasza, z

mozliwoscig jej wykonania bez ingerencji w nizsze kondygnacje i oddzielnego opomiarowania.

Instalacja wentylacji mechanicznej.

a)

b)

Budynek nie posiada instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Zaprojektowac instalacje wentylacji mechanicznej dla kazdego uzytkownika oddzielnie, w uktadzie:
sanitariaty — wywiew: wentylatory tazienkowe, nawiew: kratki kontaktowe w drzwiach,

pomieszczenia biurowe — wywiew: wentylatory dwubiegowe, zamontowane na kanatach wentylacji
grawitacyjnej, naptyw powietrza zewnetrznego: systemowe nawietrzaki zlokalizowane w gérnej ramie
okiennej.

pozostate pomieszczenia — wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta dla kazdego uzytkownika

oddzielnie, centrale wentylacyjne podwieszone z nagrzewnicg elektryczng.

Instalacja klimatyzacji.

a)
b)

<)

Budynek nie posiada instalacji klimatyzacji.
Zaprojektowac instalacje klimatyzacji w systemie Multi dla kazdego uzytkownika oddzielnie.

Jednostki zewnetrzne zlokalizowaé na ptycie betonowej na zewnatrz budynku.

SPECYFIKACJA MATERIALOW

1.

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC, klasy SN8, lite, kielichowe,

rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i obsypac warstwg piasku do wysokosci 30cm ponad
wierzch przewodu; rury nie posiadajgce przykrycia gruntu min. 1,2m nalezy ociepli¢ warstwg 30cm keramzytu
utozonego na folii PE,

studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego, z kinetg systemowg dostosowang do $rednicy przewodu
gtéwnego, rurg trzonowa karbowang i wtazem zeliwnym klasy D400,

rury deszczowe spustowe, na S$cianach zewnetrznych budynku od strony ul Kosciuszki, z Zzeliwa
kanalizacyjnego, czyszczaki z zamknieciem rewizyjnym z zeliwa kanalizacyjnego,

rury deszczowe spustowe, na $cianach zewnetrznych budynku od strony dziedzirica, z PE-HD, czyszczaki
z zamknieciem rewizyjnym z tworzywa sztucznego,

odwodnienie terenu.

Instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i hydrantowej

rury ci$nieniowe:

woda zimna, ciepta i cyrkulacja: polipropylen stabilizowany lub polietylen sieciowany PE-X, PE-RT,
wielowarstwowy z wktadka aluminiowg,

woda hydrantowa: stalowe ocynkowane lub stalowe cienkoscienne nierdzewne (opcja: cienkoscienne

ocynkowane do instalacji przeciwpozarowych),
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przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz $cianach i stropach dla ktdrych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
(El) wymagang dla tych elementow,

izolacje cieptochronne i zabezpieczajgce przed kondensacjg (w tym rowniez hydrantowe): otuliny o grubosci
zgodnie z wymaganiami i dostosowane do uktadania w bruzdach sciennych i pod posadzka,

armatura odcinajaca: zawory przelotowe kulowe PN10, gwintowane, zlokalizowane w wezle cieplnym, przed
i za zaworami antyskazeniowymi, wodomierzami, na podejsciach do szafek rozdzielaczowych i na odejsciach
przyboréw sanitarnych,

zawory termostatyczne, gwintowane, z funkcjg dezynfekcji termicznej na podejsciu do pionu cyrkulacyjnego,
wodomierz do wody zimnej zlokalizowany na instalacji hydrantowej i wodomierze do wody zimnej i cieptej
w szafkach rozdzielaczowych: gwintowane, skrzydetkowe, jednostrumieniowe, suchobiezne,

zawory antyskazeniowe gwintowane, typ zaworu zgodnie z wymaganiami,

zestaw hydroforowy do celdéw przeciwpozarowych z dwiema pompami wielostopniowymi (w tym jedna
rezerwowa), z ptynng regulacjg obrotow, sterowaniem mikroprocesorowym i uktadem pomiarowym; zestaw
powinien posiadac certyfikat i Swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

zawor priorytetu pozarowego: gwintowany, elektromagnetyczny w funkcji NC z cewka i puszkga przytaczeniowa,
hydranty wewnetrzne o srednicy nominalnej 25mm z wezem pétsztywnym dtugosci 30m zlokalizowane w

szafkach wnekowych lub nasciennych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

rury i ksztattki kanalizacyjne:

poziomy zlokalizowane w posadzce: z rur PVC, klasy SN4, kielichowe,

poziomy zlokalizowane nad posadzkg, piony i podejscia do przyboréw: z rur PP z wypetniaczami mineralnymi
do kanalizacji sanitarnej niskoszumowej,

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz $cianach i stropach dla ktdrych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
(El) wymagang dla tych elementow,

umywalki ceramiczne 50+55cm z otworem na baterie, syfonem z tworzywa sztucznego i pétpostumentem
(opcja: bez pétpostumentu, syfony mosiezne, chromowane),

umywalki dla oséb niepetnosprawnych: ceramiczne, z otworem na baterie i syfonem mosieznym
chromowanym,

zlewozmywaki 1-komorowe z ptytg ociekowgq ze stali nierdzewnej wpuszczane w blat, z otworem na baterie i
syfonem z tworzywa sztucznego,

zlewy 1-komorowe (komory gospodarcze) ze stali nierdzewnej lub z tworzywa, z syfonem z tworzywa
sztucznego,

miski ustepowe wiszgce ceramiczne, z ptuczkg podtynkowa dwudzielng, deskg sedesowgq twardg z zawiasami
metalowymi, montowane na stelazach do zabudowy lekkiej,

miski ustepowe dla osdb niepetnosprawnych: ceramiczne wiszace, z ptuczka podtynkowg dwudzielng, deska
sedesowg wzmocniong z zawiasami metalowymi, montowane na stelazach do zabudowy lekkiej,

pisuary ceramiczne z zaworem sptukujacym cisnieniowym recznym i syfonem z tworzywa sztucznego,
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porecze dla oséb niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej,

wpusty podtogowe z tworzywa sztucznego, z wyjmowanym syfonem i kratka ze stali nierdzewnej 150x150mm.

4. |Instalacja centralnego ogrzewania

rury ciSnieniowe z polietylenu sieciowanego, wielowarstwowe z wktadka aluminiowg oraz ze stali
cienkosSciennej, ocynkowanej (poziomy, piony i podejscia do rozdzielaczy),

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz Scianach i stropach dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementdéw,

izolacje cieptochronne: otuliny o grubosci zgodnie z wymaganiami i dostosowane do uktadania w bruzdach
sciennych i pod posadzka,

armatura odcinajaca: zawory przelotowe kulowe PN10, gwintowane, zlokalizowane w wezle cieplnym i na
podejsciach do rozdzielaczy,

odpowietrzniki automatyczne bez zaworu stopowego, z dodatkowym zaworem przelotowym kulowym
gwintowanym o $rednicy nominalnej 15mm

rozdzielacze do ogrzewania centralnego z zaworami odcinajgcymi na obwodach, odpowietrzeniem i spustem,
zlokalizowane w szafkach wnekowych,

termometry bimetaliczne tarczowe o zakresie pomiarowym 0+100°C,

manometry tarczowe o zakresie pomiarowym 0+6 bar,

zawory réwnowazgce, gwintowane z widoczng nastawg,

cieptomierze mieszkaniowe, kompaktowe, ultradzwiekowe zlokalizowane w szafkach rozdzielaczowych,
grzejniki stalowe, ptytowe typ CV, z wbudowanym zaworem termostatycznym, z kompletem zawieszen
i odpowietrznikiem,

zestawy przytgczeniowe z odcieciem do grzejnikdw typ CV, katowe (podejscia do grzejnikow od dotu, ze sciany),

gtowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym (cieczowym lub gazowym).

5. Instalacja wentylacji mechanicznej

kanaty wentylacyjne okragte z blachy stalowej, spiralnie zawijanej (Spiro) oraz elastyczne, aluminiowe (Flex),
kanaty wentylacyjne zlokalizowa¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego,

przejécia przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢ klapami pozarowymi o odpornosci ogniowej danej przegrody,
izolacje cieptochronne: maty o grubosci zgodnie z wymaganiami,

podwieszenia kanatéw z elementéw systemowych, wibroizolacyjnych,

ttumiki akustyczne, izolowane termicznie, zlokalizowa¢ na kazdym z kré¢céw central wentylacyjnych,

czerpnie i wyrzutnie powietrza zlokalizowaé w Scianie zewnetrznej budynku,

zawory wywiewne i nawiewne (anemostaty) stalowe lub aluminiowe,

wentylatory tazienkowe z tworzywa sztucznego, ciche (o niskim poziomie hatasu), z automatyczng zaluzjg i
regulowanym opdznieniem czasowym,

wentylatory dwubiegowe z tworzywa sztucznego, ciche (o niskim poziomie hatasu), o regulowanej wydajnosci,
kazdy wentylator sterowany indywidualnie: tazienkowe — wytgczniki $wiatta, dwubiegowe — wytgczniki

dwubiegunowe odrebne dla kazdej predkosci obrotowej wentylatora,
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naptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen biurowych realizowany bedzie nawietrzaki okienne —
systemowe, ciSnieniowe,

centrale wentylacyjne kompaktowe nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta, nagrzewnicg elektryczna,
czescig filtracyjng i kompletnym uktadem sterowania i regulacji,

centrale zlokalizowa¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego.

6. Instalacja klimatyzacji

przewody freonowe (ciecz i gaz) z miedzi bez szwu tgczone na lut twardy,

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz Scianach i stropach dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementdw,

izolacje cieptochronne: otuliny na bazie kauczuku syntetycznego o zamknietej strukturze komaorkowej grubosci
13 mm; na zewnatrz budynku instalacje dodatkowo ostoni¢ przed promieniami UV oraz warunkami
atmosferycznym, np. blachg ocynkowana.

instalacja odprowadzajgca skropliny z klimatyzatorow wewnetrznych: rury z tworzyw sztucznych
z zasyfonowaniem, wtgczone do instalacji sanitarnej; w przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odptywu
skroplin nalezy zastosowa¢ pompki skroplin.

jednostki wewnetrzne: $cienne i kasetonowe pracujgce w recyrkulacji; regulacja temperatury poprzez

sterowniki przewodowe zlokalizowane w kazdym pomieszczeniu.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

a. Zabezpieczenia przeciwpozarowe:

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego wykonac w klasie odpornosci ogniowej
(El) wymaganej dla tych elementdw.

wykonanie przejs¢ instalacyjnych wedtug instrukcji producenta systemu.

b. Urzadzenia technologiczne nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producentéw (ich firmowymi dokumentacjami

techniczno-ruchowymi) i powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty.

c. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i normami.

d. Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny miec atesty higieniczne

e. Wszystkie zastosowane materiaty i urzagdzenia powinny posiadac aktualne atesty oraz dopuszczenia do stosowania

w budownictwie a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta. Po wykonaniu robot wykonawca

jest zobowigzany przekazaé rysunek powykonawczy z przebiegiem instalacji w budynku.

f.  Po wykonaniu instalacji i ich rozruchu nalezy przekazac uzytkownikowi instrukcje obstugi dotyczgce poszczegdlnych

urzadzen i systemow, a takze przekazac¢ wytyczne eksploatacji spdjne z zatozeniami projektowymi. Przeprowadzenie

instruktazy i szkolert osoby wskazanej przez inwestora powinno by¢ potwierdzone protokélarnie.
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2.2.5. Zagospodarowanie terenu

Dziatka oznaczona na mapie ewidencji gruntéw numerem 11406/1 o powierzchni 477m? jest zabudowana
zabytkowym budynkiem o nr adresowym 45, stanowigcym przedmiot niniejszego opracowania.

Dziatka nr 11406/11 o powierzchni 648 m? jest niezabudowana i stanowi wtasno$é Gminy Miasta Suwatki.
Teren poses;ji jest ptaski, z niewielkimi spadkami. Od strony potudniowo - zachodniej znajduje sie parterowy budynek
mieszkalny 45A.
Dojazd do posesji odbywa sie od strony ulicy Kosciuszki.
Przedmiotowe parcele mieszczagce dwukondygnacyjny budynek uzytecznosci publicznej w pierzei ulicy Kosciuszki,
otoczone sg wokot terenem zainwestowanym oraz uzbrojonym w media techniczne i stanowig funkcjonujgca
i zagospodarowang cze$¢ sktadowag w strukturze srédmiescia Suwatk. W stanie obecnym architektura budynku
bedacego przedmiotem niniejszego opracowania wykazuje potrzebe natychmiastowej konserwacji i rewaloryzacji
w zakresie remontu elewacji oraz przebudowy wnetrz budynku w celu dostosowania sie do wspodtczesnych standardow
technicznych i uzytkowych honorujgcych jednak scisle istniejgcy historyczny uktad pomieszczen.
W budynku wykonane s3 przytacza: energetyczne, wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania,

do budynku doprowadzone sg wszystkie media.

Biezgce zagospodarowanie terenu okresla zamieszczona ponizej ortofotomapa.

(T
LR
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L
Ifh

OFICYNA

Zrédto: https://msuwalki.e-mapa.net/

Nieruchomos¢ zlokalizowana jest na terenie objetym prawng ochrong konserwatorska - znajduje sie na terenie
historycznego uktadu urbanistycznego Suwatk, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg KL.WKZ 534/31/d/79 z dnia
15.05.1979 r. pod numerem A-31.

Kamienica przy Kosciuszki 45 to budynek zabytkowy, ujety w rejestrze zabytkéw nieruchomych, bedacy pod petng
ochrong konserwatorska, wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 223 decyzjg konserwatorskg KI.WKZ 534/223/d/82
z dnia 05 lutego 1982 roku.
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ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA, WYTYCZNE WYKONAWCZE

Zakresem opracowania oraz wykonania nalezy obja¢ nastepujace dziatki:

- dziatka nr ew. 11406/1 o powierzchni 477m? zabudowana przedmiotowym budynkiem,

- niezabudowana dziatka nr 11406/11 o powierzchni z przeznaczeniem na dojscia, dojazdy, miejsca parkingowe,

- czesc dziatki 11372 stanowigcej teren drég publicznych klasy L (ulica KosSciuszki) ze wzgledu na:
« utworzenie przed budynkiem miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych (w ciggu ulicy KoSciuszki),
¢ usytuowanie stopni zewnetrznych przy wejsciu frontowym,
¢ planowane podtgczenie rur spustowych do kanalizacji deszczowe;j

Dane liczbowe dla zagospodarowania w zakresie nawierzchni:

. Powierzchnia dziatek 11406/11 i 11406/1 - okoto 500 m?
. Powierzchnia chodnika przed budynkiem (cze$¢ dziatki 11372) — okoto 140 m?,
. Powierzchnia miejsc postojowych przed budynkiem (czeéé dziatki 11372) — okoto 140 m2.

Projektem zagospodarowania terenu nalezy objgé przebudowe podjazdu dla o0séb niepetnosprawnych,
przebudowe utwardzonego dojscia i dojazdu do budynku, utworzenie miejsc postojowych oraz niezbedng niwelacje
i uporzgdkowanie terenu oraz przebudowe stref wejsciowych do budynku zwigzang z niwelacjg terenu (komunikacja
0séb niepetnosprawnych). Dojazd do posesji pozostaje istniejgcy, od strony ul. Kosciuszki, przebiegajgcej wzdtuz
zachodniej granicy dziatki.

Na opracowywanym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- kanalizacja telefoniczna,

- kabel elektroenergetyczny sninn,

- kanalizacja sanitarna,

-kanatc.o

- wodociag.
Teren jest generalnie ptaski, nieznacznie nachylony w kierunku potudniowo - wschodnim.

Uktad komunikacyjny zewnetrzny stanowi ulica Kosciuszki oraz istniejgce drogi dojazdowe.

Uktad komunikacyjny wewnetrzny:

- parking dla samochoddéw osobowych - (miejsca postojowe),
- droga dojazdowa,

- cigg pieszy.

Wymagania dla nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni

e warstwa Scieralna z kostki betonowej

8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cso/3o 22cm

Odwodnienie

Wody opadowe z terenu opracowania projektuje sie odprowadzi¢ powierzchniowo, grawitacyjnie w kierunku

istniejgcych wpustéw kanalizacji deszczowe;j
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MALA ARCHITEKTURA / DROBNA FORMA ARCHITEKTONICZNA

Kosz na Smieci
Na terenie inwestycji planuje sie rozmieszczenie dwdch koszy nasmieci.

tawka z oparciem

tawki (2 szt.) nalezy zaprojektowac¢ w stylu nawigzujgcym do istniejagcych elementdow zagospodarowania terenow
sgsiadujgcych (ciggdw pieszych).

Stojak rowerowy

Wykonany z profili oraz pretéw stalowych: zaréwno w wersji ze stali weglowe] jak i stali kwasoodpornej

z mozliwoscig parkowania od trzech do pieciu roweréw.
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3. CZESC INFORMACYINA
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajacy nie posiada tego typu dokumentéw.

3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE
DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3.3. PRZEPISY PRAWNE, NORMY ZWIAZANE

Zamierzenie budowlane polegajgce na zaprojektowaniu i budowie musi spetnia¢ wymagania okreslone w stosownych

przepisach, a w szczegdlnosci w:

1.  Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 z pdin. zm.);

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdziniejszymi zmianami,
t.j. Dz. U. 2022, p0z.1225);

3.  Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami, t.j. Dz. U. 2022 poz. 1679);

4.  Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454);

5.  Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2022 poz. 840 z pdzn. zm.);

6. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. nr 169 z 2003r. Poz. 1650 z pdzn. zm.);

7.  Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z pdzniejszymi zmianami);

8. Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U.2021 poz. 1722, z pdiniejszymi zmianami);

9. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki spotecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania

o niepetnosprawnosci i stopniu niepetnosprawnosci (t.j. Dz. U. 2021 poz. 857.)
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3.4. DOKUMENTY I INNE INFORMACIE NIEZBEDNE DO PROJEKTOWANIA

3.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Wykonawca, w ramach udzielonego zamdwienia, jest zobowigzany do pozyskania na wtasny koszt aktualnej kopii mapy

zasadniczej oraz mapy do celéw projektowych.

3.4.2. Badania gruntowo-wodne

Przed przystagpieniem do prac projektowych nalezy oceni¢ stan podtoza gruntowego tj. okresli¢ warunki geotechniczne
dla terenu inwestycji.

Czesc¢ dotyczacg oceny stanu technicznego konstrukcji budynku nalezy opracowac z uwagi na planowang rozbudowe,
przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania:

- §206 ust.2 Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie: rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny by¢ poprzedzone ekspertyzg techniczng stanu konstrukgcji

i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego.

3.4.3. Zalecenia konserwatorskie

Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej. Na etapie projektowania Wykonawca jest zobowigzany
do sporzadzenia dodatkowych 3 egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego stanowigcych zatgcznik
do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku.

Zamawiajacy wystgpit do Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o wydanie zalecen konserwatorskich,

okreslajgcych sposéb korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich oraz zakres

dopuszczalnych zmian w tym zabytku w nastepujgcym zakresie:

1. Roboty budowlane polegajgce na wzmocnieniu oraz konserwacji wiezby dachowej, ociepleniu poddasza, remoncie
elewacji i komindw wraz z wymiang obrébek blacharskich na elewacji i orynnowania (rynny i rury spustowe),
wymianie stolarki drzwiowej zewnetrznej, remoncie pomieszczen piwnicznych, wykonaniu nowych instalacji
elektrycznych i sanitarnych w catym budynku, wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowe;j i cieplnej podtogi na
gruncie wraz z rozbidrka istniejgcych warstw posadzki parteru.

2. Roboty budowlane polegajace na przebudowie oficyny tj.: przebudowa wejscia do budynku, rozbidrka klatki
schodowe;j i Scian wewnetrznych na obu kondygnacjach, wymiana stropu, budowa szybu wraz z montazem dzwigu
osobowego, zmiana uktadu funkcjonalnego poprzez wydzielenie nowych pomieszczen.

3. Roboty budowlane polegajace na przebudowie kamienicy tj.: przebudowa wejscia do przybuddwki, zmiana ukfadu
funkcjonalnego - podziat istniejgcych pomieszczerh na mniejsze z wykonaniem niezbednych przejs¢ w $cianach
istniejacych, wydzielenie nowych pomieszczen.

4. Roboty budowlane polegajace na rozbudowie oficyny o klatke schodowg ewakuacyjng z poziomu pietra.

5. Roboty budowlane zewnetrzne polegajace na rozbidrce istniejgcego i budowie nowego podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych (przybudowka) i potaczenie go z wejsciem do oficyny.

6. Montaz okien potaciowych.
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Tresc zalecen konserwatorskich

Biatystok, 09-D8-2024 1.

PODLASKI WOIEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
DELEGATURA w SUWALKACH
16-400 Suwalki, ul. Kazimierza Pudaskiego 73
tel./fax 87/566-37-41

5.5183.16.2024.15D

Miasto Suwalki
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki

Zzodnie z przepisem art. 27 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
rabytkami (Dz. . z 2022 r. poz. 840 ze zm.) przediktadam zalecenia konserwatorskie (opracowane
na podstawie dokumentaci 7 zasobhow Delegatury w Suwatkach WUOZ w Biatymstoku) w sprawie
planowanych robot budowlanych w budynku przy ul. Kosciuszki 45 w Suwafkach, przedstawicnych
we wniosku z dnia 10 czerwca 2024 r_:

1. WYKAY DOKUMENTACH W ZASOBACH DEIEGATURY W SUWAFKACH  WUOZ

W BIAEYMSTOREL:

1.1. M. lankowska, Suwatki ul. Kosciuszki 45, kamienica (karta ewidencyjna nr 1021 z X1 1981 r.).

1.2. M. Kochanski, Projekt remontu i adaptacji infrastruktury kulturowej na galerie i wystroju
architektonicznego wnetrza parteru budynku przy ul. Kosciuszkids w Suwatkach; Suwatki;
maj 2006 r.

1.3. M. Kochanski, Projekt remontu i adaptacji infrastruktury kulturowej na galerie | wystroju
architektonicznego wnetrza parteru budynku przy ul. Kosciuszkids w Suwatkach; Suwatki;
marzec 2007 r.

2. UWARUMNEOWANIA:
2.1. Uwarunkowania konserwatorskie:

2.1.1. Kamienica usytuowana kalenicowo w zachadniej pierzei ul. Kosciuszki;

2132 Autor projektu i budowniczowie obiektu s3 nieznani;

2.1.3. Czas powstania kamienicy: 1 pot. XIX w_ {prawdopodobnie 1828 r.);

2.14. Kamienica murowana, tynkowana, zatozona na planie prostokata z ofiogng pray
elewacji tylnaj od strony potudniowe];

215 Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, nakryty czterospadowym dachem
kalenicowym, podbitym blachg. Elewacja frontowa siedmioosiowa, symetryczna. Na
trzech srodkowych osiach prryicienny portyk prayscienny portyk 7 cIterema
potkolumnami jonskimi w wielkim porzadku, diwigajacymi belkowanie i trojkgtny
naczofek. Portyk i naroZa elewacji frontowe] ujets parami boniowanyh lizen. Elewacia
rozczfonkowana horyzontalnie cigetym gzymsem podokiennym 1 kondygnacji i
przenywanym  gzymsem nadokiennym 1 kondyenacji, zamknieta profilowanym,
uskokowym gzymsem wieficzacym, ktory obiega bryfe budynku. Ma osi gidwne] fasady,
w kondyegnacji dolnej, drzwi z zabytkowa stolarka, w kondygnaci gornej balkon 7 kratg
stalows o motywie dsemkowym. Otwory okienne w profilowanym obramieniu, drawi
balkonowe w obramieniu profifowanym 2z uszkami. W elewacji potnocne] 4
prostokgtne blendy. Elewacja tylna siedmioosiowa, bez wystroju architektonicznego,
prawa skrajna osig fgczy sie z oficyng. Ma osi budynku znajduje sie drugie wejscie z
dobudowanym wspofczesnie wiatrofapem. Wnetrze dwutraktowe, 2 klatkg schodowg
na osi budynku. Budynek wyposazony w instalacje: elektryczng, wodno- kanalizacyjnag,
C.0., alarmu i monitoringu;
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216 Planowane sg roboty budowlane obejmujgce: wzmocnienie i konserwacie wiszby
dachowej, ocieplenie poddasza, remont elewacji i kominow 2 wymiang obrobek
blacharskich i onmnowania, wymiane stolarki drzwiowej zewmetrznej, remont
pomieszczen piwnicznych, wykonanie nowych instalaci elektrycznych i sanitarnych,
wykonanie izolagji poziome] przeciwwilgociowej | cieplnej podiogi na gruncie wraz z
rozbiorkg istmigjgoych warstw posadzki parteru, przebudowe wejscia do ofioyny,
rozbiorke klatki schodowej i Scian wewnetrznych na obu kondygnacjach oficyny z
wydzieleniem nowych pomieszczen, wymiane stropu i budowe szybu windowego w
oficynie, przebudowe wejscia do przybudéwki w budynku gidwnym, zmiane uktadu
funkcjonainego z wydzieleniem nowych pomieszczen, rozbudowe oficyny o klatke
schodowyg ewakuacyjna z poziomu pietra, rozbiarke istniejacego i budowe nowego
podjazdu dla osob niepetnosprawnych z pofgczeniem go 7z wejsciem do oficyny,
adaptacje poddasza na cele uiytkowe 2 doswietleniem oknami potaciowymi od strony
dziedzinca.

2.2, Uwarunkowania prawne:

221 Kamienica murowana, tynkowana, zatozona na planie prostokgta, podpiwniczona,
dwukondygnacyjna, kryta dachem czterospadowym, elewacie frontowa- symetryczne z
przejsciowym portykiem z 4-ma jorAskimi potkolumnami w wielkim porzadku, nad
belkowaniem trojkgtny naczofek, zostafa wpisana do rejestru zabytkow nieruchomych
na podstawie decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Suwatkach znake
KL\WEKZ 534/223/d/82 z dnia 5 lutego 1982 r. pod numerem 223.

2.2.2. Kamienica znajduje sie na terenie zabytkowe] czesci powiatowegzo miasta Suwatk,
wpisanej do rejestru zabytkow nieruchomych decyzja Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Biatymstoku z dniz 24 stycznia 1957 r. znak: KultV-2b-8-85-57 pod
numerem 85 i zabytkowego ukfadu urbanistycznego Suwalk wpisanego do rejestru
rabytkiow decyzjy Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Suwatkach z dnia 15
maja 1979 r. znak: KL WEKZ 534/31/d/79 pod numerem 31. Na prowadzenie m. in.
robot budowlanych naleiy uzyskac pozwolenie konserwatorskie zgodnie z przepisem
art. 36 ust. 1 pkt 1 wstawy z dnie 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
rabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 8B40 ze zm.).

2.2.3. Warunki uzyskania pozwolenia konserwatorskiego okresla Rozporzadzenia Ministra
Eultury i Dziedzictwa MNarodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takie badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (. j— Dz L.
z2021r,, poz. B1).

224 Kamienica wraz z oficyng jest ujeta w wojewodzkie] ewidencji zabytkow [karta
oprac. M. Jankowska, XI 1981 r_, karta WUOZ w Biatymstoku Del. w Suwatkach nr
1021).

3. ZALFCENIA KONSERWATORSKIE:
3.1. zaleca sie:
3.1.1.  wykonanie prac remontowych z poszanowaniem historycznego charakieru obiektu;
3.1.2  ustalenie przyczyn  powstawania Zawilgocenia budynku w  celu deobrania
adekwatnych metod ich eliminacii;
3.1.3. moiliwie petne zachowanie oryginalne] substancji zabytkowej, a w przypadku
stwierdzenia komiecznosc wymiany elementow z uwagi na ziy stan zachowania-
pozostawienie swiadkow;
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3.1.4. konserwacje podiogi z lastryko w obrebie klatki schodowej;
3.1.5 konserwacje zabytkowych drzwi frontowych;

3.2 dopuszcza sie:

3.2.1. wzmocnienie i konserwacje wiezby dachowej;

3.2.2. ocieplenie poddasza z zastosowaniem odwracalnych metod oraz materiafow
kampatybilnych z oryginalnymi w budynku;

3.2.3. wykonanie remontu elewacji i kominow z wymiang obrdbek blacharskich i
orynnowania oraz remontu pomieszczen piwnicznych pod warunkiem wymienionym w
pkt311;

3.2.4. wykonanie nowych instalaci elektryczmych i sanitarmych w istniejgoych kanatach;

3.2.5. wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej i Ciepine] podiogi na gruncie wraz z
rozbigrkg istniejgcych warstw posadzki parteru w przypadku wykazania, Ze istniejgce
warstwy posadzkowe nie 53 oryginalne, lub s zdegradowane w stopniu nie
pozwalajgcym na ich zachowanie;

326 przebudowe wejscia do oficyny oraz tylnego wejscia do budynku gtdwnego;

3.2.7. rozbiorke istniejgcego i budowe nowego podjazdu dla osob niepetnosprawnych z
potgczeniem go 2 wejsciem do oficyny;

328 adapracje poddasza na cele wiytkowe z doswietleniem oknami pofaciowymi od
strony dziedzinca, bez ingerenci w historyczne elementy konstrukoyjne dachu;

3.29. rozbudowe oficyny o klatke schodows ewakuacyjng z poziomu pietra od strony
potudniowej budynku oficyny;

3.3. nie dopuszcza sie:

3.3.1.  wymiany stolarki drzwiowej zewnetrznej frontowe);

3.3.2. raniechania konserwacji oryginalnych elementdw na rrecz wymiany przypadku
odpowiedniego stanu zachowania substancji zabytkowey;

3.3.3. rozbidrki istniejgoych warstw posadzki parteru w obrebie klatki schodowej;

3.3.4 wykonania izolacji poziome] prreciwwilgociowe] metodg podcinania fundamentow;

335 zmiany gabarytow i bryhy budynku;

336 wykonania prac wymienionych w pkt 3.1. 1 3.2_ prac bez porwolenia wojewodzkiego
konserwatora zabytkow.

Z up. Podlaskiego Wojewodzkisgo
Konserwatora Zabytkow

Joanna Krugly
p.o. Kierownika Delegatury w Suwatkach

[Dokument podpisany elektronicznie]

Crzymuje:
1 DMiasto Suwatki

PWEZ—a/a

3.4.5 Porozumienia, zgody, pozwolenia, warunki techniczne

3.4.5.1. Dofinansowanie projektu

Przedmiot zamdéwienia zostat objety dofinansowaniem. Zamawiajgcy otrzymat wstepng promese dofinansowania
inwestycji z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkéw Edycja 2 na wykonanie nastepujgcych prac:

e opracowanie koncepcji funkcjonalnej budynku i wielobranzowej dokumentacji technicznej,

e wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej,
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remont pomieszczen piwnicznych,
wymiana stropu nad parterem i nad pietrem,

remont pomieszczen parteru i pietra,

e konserwacja i wzmocnienie wiezby dachowej,

e remont komindw i ocieplenie poddasza nieuzytkowego,

e wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej,

e wykonanie obrébek blacharskich gzymsow, cokotéw i parapetdw,
e remont elewacji budynku,

e wykonanie robdt elektrycznych i sanitarnych,

zakup i montaz windy i szybu windowego.

3.4.5.2. Warunki techniczne

Warunki techniczne Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji w Suwatkach z dnia 25.06.2024 r.

WARUNKI TECHNICZNE NR 73D/01/204

na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych pochodzqcych z potaci dachowych oraz nawierzchni szczelnych wokét

istniejgcego budynku biurowo-administracyjnego przy ul. Kosciuszki 45 w Suwatkach, nr geod. dz. 11406/1, 11406/11

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.06.2024 r. PWiK w Suwatkach Sp. z o.0. ponizej okresla warunki techniczne

na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych pochodzqcych z ww. nieruchomosci:

1.

10.

11.

Wody opadowe i roztopowe pochodzqce z potaci dachowych oraz nawierzchni szczelnych odprowadzi¢ do sieci kanalizacji
deszczowej DN 500 mm zlokalizowanej w ul. Kosciuszki.
Wtgczenie do kanalizacji deszczowej dokonac poprzez studzienke oznaczonq na zatqczniku graficznym literq ,,D" o rzednych
167,82/166,05.
Na przytgczu, w odlegtosci ok. 1-2 m od granicy dziatki (na terenie wtasnym) wybudowac studzienke potqczeniowq o Srednicy
nie mniejszej niz 600 mm.
Dodatkowo studzienki kanalizacyjne nalezy projektowac przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju rurociggu.
Przytgcze kanalizacji deszczowej projektowac z rur o srednicy maks. DN 110 mm z jednoczesnym buforowaniem nadmiaru wéd
opadowych.
6. Przytqcze projektowac z rur:
- gtadkosciennych z PVC, klasy min. SN8, kielichowych (tgczonych na uszczelke), z zastosowaniem ksztattek kielichowych
tego samego systemu; lub
- niekarbowanych z PP z gtadkq sciankq zewnetrzng oraz wewnetrzng, klasy min. SN8, kielichowych (tgczonych na uszczelke),
z zastosowaniem ksztatftek tego samego systemu, lub
- niekarbowanych z PEHD strukturalnych dwusciennych z gtadkimi Sciankami, jednokielichowych, z zastosowaniem ksztattek
tego samego systemu.
Umowe na swiadczenie ustug w zakresie odprowadzania wdd opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej nalezy podpisac przed wtgczeniem do sieci miejskiej i obowigzywac bedzie od dnia podpisania protokotu odbioru
technicznego.
Podpisanie Umowy na swiadczenie ustug w zakresie odprowadzania wdéd opadowych i roztopowych do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej jest warunkiem uzgodnienia dokumentacji projektowej przez PWiK w Suwatkach Sp. z o.o.
W celu odbioru koricowego Inwestor zobowigzany jest do dostarczenia do siedziby Spotki inwentaryzacji powykonawczej
przytgcza kanalizacji deszczowej oraz szkicu powierzchni sptywu.
Na podstawie niniejszych warunkéw technicznych nalezy zleci¢ projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami opracowanie
rozwiqzan technicznych przytqcza kanalizacji deszczowej.

Rozwiqzania techniczne podlegajq uzgodnieniu w PWiK w Suwatkach Sp. z o.o.

Po uzgodnieniu trasy przytqcza/y przez wszystkie branze, 2 egz. opracowanego rozwigzania technicznego, nalezy przedtozyé
do uzgodnienia w PWiK w Suwatkach Sp. z 0.0. Po uzgodnieniu rozwigzan technicznych, 1 egz. pozostaje w Spodtce, 1 egz. zostaje
zwrdcony Inwestorowi.

Rozwigzania techniczne powinny zawierac:
Strona | 51



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
REMONT ZABYTKOWEJ KAMIENICY PRZY UL. T. KOSCIUSZKI 45 W SUWALKACH
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L 0 N O

13.
14.
15.

Opis techniczny.

Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwatkach Sp. z o.o.

Wszelkie niezbedne uzgodnienia branzowe.

Decyzje na lokalizacje infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, sporzqgdzony na aktualnej mapie do celéow projektowych/kopii mapy zasadniczej
w skali 1:500 z zaznaczonq kolorem trasq przytqcza.

Profil podtuzny przytgcza kanalizacji deszczowe;.

Szczegot potgczenia z siecig kanalizacyjng.

Szczegdt kanalizacyjnej studzienki potgczeniowej.

Rysunek szczegotowy urzgdzenia podczyszczajgcego wody opadowe i roztopowe.

Przed przystgpieniem do realizacji robot, nalezy zawrze¢ umowe z PWiK Sp. z o.0. o przytgczenie, w ktorej zostaty okreslone
granice rozdziatu wtasnosci i odpowiedzialnosci oraz zasady uzytkowania wybudowanych przytqczy - umowa o przytgczenie
stanowi zatgcznik do warunkow, po podpisaniu umowy przez Inwestora, 1 egz. nalezy dostarczy¢ do PWiK w Suwatkach
Sp. zo.o.

Po wykonaniu wykopdw i utozeniu rur - przed ich zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do odbioru w PWiK w Suwatkach Sp. z o.o.

Przed odbiorem technicznym przytqczy, nalezy dostarczyc¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Niniejsze warunki techniczne sq wazne 24 miesigce od daty wydania.

- R T

Zatqcznik graficzny:

s - Zatgcznik do ;mamnkow technicznych
nr 73D/01/24 z dnia 25.06.2024 r

: D A
. =R

i
X

3.4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa
i jej przeprowadzeniem

Na etapie projektowania istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian i korekt w odniesieniu do programu funkcjonalno-
uzytkowego (PFU), wynikajacych z doprecyzowania poszczegdlnych zatozen oraz spetnienia wymagan przepisow
odrebnych. Wszelkich zmian lub korekt nalezy dokonywaé¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, wytgcznie po uzyskaniu

zgody Zamawiajgcego.
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WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE)
Opracowania objete zamdwieniem powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujacymi na dzien sporzadzania dokumentacji.
Gdziekolwiek w zapisach projektu przywotane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania poprawionego.
Opracowania powinny by¢ przekazane przez Wykonawce w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja
stuzyé.
Wszystkie rozwigzanie projektowe i ich zakres nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Zamawiajgcy opiniuje wszelkie zatozenia
projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien. Przyjecie do dalszych uzgodnien zatozen projektowych
nieuzgodnionych z Zamawiajgcym stanowi ryzyko Wykonawcy i moze zostac przez Zamawiajgcego zmienione.
Dokumentacja powinna, w zakresie wynikajgcym z przepiséw, zawiera¢ wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwigzan projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych
sie na komplet przedmiotu zamédwienia.
1) Projekty dotyczgce budowy/przebudowy urzadzen infrastruktury muszg bezwzglednie zawieraé aktualne
i zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy.
2) Nalezy unika¢ nazw witasnych producentéw lub wyrobdw.
3) Egzemplarze projektu budowlanego muszg zawieraé oryginalne uzgodnienia.
4) Wszelkie kopie dokumentow zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny by¢ poswiadczone za zgodnos¢
z oryginatem przez autora projektu.
5) Wszystkie opracowania projektowe nalezy wykonaé w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujace wymagania:
- zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosc¢ tresci,
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
- cze$¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i czytelnie,
- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,
- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci
sktadowych opracowania projektowego.
6) Rysunki nie moga byc sklejane z arkuszy mniejszych formatéw i nie moga posiadaé elementéw naklejanych. Kazdy
rysunek w projekcie budowlanym i technicznym (oraz w innych opracowaniach) winien posiada¢ tabelke
z podaniem tytutu oraz nr rys., podpis projektanta i sprawdzajgcego (w oryginale) z podaniem numeréw
uprawnien.
7) Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi petng odpowiedzialno$¢ za adaptacje typowych rozwigzan
elementéw prefabrykowanych.
Poza forma papierowg, dokumentacje nalezy przygotowac rowniez w formie elektronicznej edytowalnej (formaty

plikdw: .dwg, .doc, .docx, .xls, .rds7, .ath) oraz w formacie .pdf. (Zamawiajgcy nie dopuszcza opiséw do projektow

oraz rysunkéw zeskanowanych do formatu .pdf). Wersja elektroniczna dokumentacji powinna zostac zapisana w

sposob odzwierciedlajgcy wersje papierowa tj. w sposdb umozliwiajgcy jej odczyt zgodnie z chronologig wers;ji
papierowej (mozna zastosowaé numeracje poszczegdlnych plikdw). Dodatkowo wersja elektroniczna
nieedytowalna projektu budowlanego oraz projektu technicznego powinna zosta¢ przygotowana w jednym pliku

scalajacym kazde z tych opracowan. W przypadku koniecznosci wykonania w dokumentacji poprawek i uzupetnien
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10)

po przekazaniu wersji elektronicznej Zamawiajacemu, nalezy bezwzglednie dokona¢ w niej korekty i ponownie
dostarczy¢ Zamawiajgcemu. Dokumentacje w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ na nosnikach danych
umozliwiajgcych jej odczytanie oraz udostepnianie (np. ptyta kompaktowa, pamie¢ USB).
Podpisy projektanta i sprawdzajgcego w kazdym opracowaniu powinny by¢ oryginalne oraz opatrzone imienng
pieczatka autora i sprawdzajgcego wraz z numerem uprawnien.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzywania i sporzadzania kopii elementéw dokumentacji dla celéw
procedury przetargowej i w celu realizacji inwestycji, bez uzyskiwania zezwolenia Wykonawcy na sporzadzenie
kopii do takiego uzytku, przy zachowaniu praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu.
Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw ochrony przeciwpozarowej
wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 roku
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe;.
Zamawiajgcy wymaga, aby zagospodarowanie terenu (sporzgdzone na kopii mapy do celéw projektowych) oraz
wszystkie rzuty kondygnacji zawierajgce rozwigzania z zakresu ochrony przeciwpozarowe] (architektury oraz
branzowe) posiadaty uzgodnienie rzeczoznawcy.
Zgodnie z §5 ust. 1 ww. rozporzadzenia uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego dokonuje
sie w trakcie sporzgdzania tych projektéw przez projektanta, w toku wzajemnej wspotpracy z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, zwanym dalej ,,rzeczoznawcy”, polegajacej na:
1) konsultacji rozwigzan projektowych w zakresie oceny ich zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej;
2) wymianie uwag i stanowisk w zakresie projektowanych technicznych $rodkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego;
3) opracowaniu scenariusza pozarowego dla obiektu budowlanego lub jego czesci stanowigcej odrebng strefe
pozarowg, w ktorych przewidziano stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen

gasniczych, urzadzen oddymiajgcych lub urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu.

Wszystkie plansze zagospodarowania terenu winny posiada¢ kompletne uzgodnienia (Zamawiajgcy dopuszcza -

w przypadku braku mozliwosci pozyskania 4 egzemplarzy oryginalnych uzgodnien - zamieszczenie skanéw uzgodnien

potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem, wyjatek ten nie dotyczy uzgodnien rzeczoznawcéw).

W celu prawidtowego sporzadzenia oferty, zaleca sie dokonanie ogledzin obiektu oraz jego otoczenia oraz uzyskanie

wszelkich niezbednych informac;ji co do ryzyka, trudnosci i innych okolicznosci, jakie moga wystgpic¢ w trakcje realizacji

zamoéwienia. Dochodzenie roszczen po podpisaniu umowy z tytutu nieuwzglednienia przez Wykonawce wszystkich

okolicznosci nie bedzie stanowié¢ podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz przedtuzenia terminu wykonania

przedmiotu umowy.
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Zawartos¢ dokumentacji

Na dokumentacje projektowga (przedmiot zamdwienia) sktadajg sie nastepujace elementy:

- inwentaryzacja budynku — 2 egz.,

- koncepcja architektoniczna (zawierajaca rowniez rozmieszczenie umeblowania) — 2 egz.,

- ekspertyza mykologiczno-budowlana z oceng stanu technicznego konstrukcji i budynku — 4 egz.,

- ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — 4 egz.;

- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany (wraz z opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, ktérych obowigzek dotgczenia wynika z przepisow
odrebnych ustaw) — po 4 egz.;

- projekt techniczne wszystkich branz — po 4 egz.;

- przedmiary robot z podziatem na elementy i branze (z wyodrebnieniem zakresu dostosowania obiektu oraz
zagospodarowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych) — po 2 egz./2 kpl;

- kosztorys inwestorski / kosztorysy inwestorskie z podziatem na elementy i branze (z wyodrebnieniem zakresu
dostosowania obiektu oraz zagospodarowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych) — po 2 egz./ 2kpl;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (wszystkie branze) - 2 kpl.

Uszczegdtowienie wymagan dla poszczegdlnych opracowan:

1. Inwentaryzacja budynku
Inwentaryzacja catkowita budynku zawierajgca szczegdtowe przedstawienie autentycznego stanu faktycznego,
wykonana jako cze$¢ sktadowa opracowania projektowego dotyczacego przebudowy/rozbudowy, opisujgca oraz
ilustrujgca stan istniejacy zarowno pod wzgledem parametréow architektonicznych, jak iprzebiegu elementéw
konstrukcyjnych.
2. Koncepcja architektoniczna
Koncepcje architektoniczng nalezy opracowaé we wspodtpracy z Zamawiajgcym.
Zatozenia wstepne do koncepcji zostang omdwione na pierwszym spotkaniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Celem koncepcji jest okreslenie zakresu przebudowy umozliwiajgcej spetnienie wymagan Zamawiajgcego okreslonych
w wytycznych niniejszego opracowania. W ramach koncepcji architektonicznej nalezy réwniez rozrysowac
rozmieszczenie umeblowania. W tym celu, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym nalezy zainwentaryzowaé istniejgce
wyposazenie bedgce w posiadaniu obu jednostek i mozliwe do przeniesienia do adaptowanych pomieszczen.
3. Ekspertyza mykologiczno-budowlana

z oceng stanu technicznego konstrukcji i budynku
Zakres ekspertyzy mykologicznej budynku: badanie budynku, pomieszczenn i materiatéw pod katem zawilgocenia,
obecnosci grzybow i plesni, majgce na celu okreslenie stopnia zagrozenia, jakie biokorozja stanowi dla zdrowia i stanu
technicznego budynku, przeprowadzone z wykorzystaniem profesjonalnych urzadzen lub technologii stuzgcych miedzy
innymi okresleniu wilgotnos$ci, zasolenia i rodzaju grzyba.
Wykonanie ekspertyzy lub opinii mykologicznej jest niezbednym warunkiem rozpoczecia prac nad odnowa
zawilgoconej konstrukcji lub materiatu. Ekspertyza mykologiczna dostarcza danych umozliwiajgcych okreslenie
sposobdéw wyeliminowania zagrozenia.
Czesc¢ dotyczacg oceny stanu technicznego konstrukcji budynku nalezy opracowad z uwagi na planowang przebudowe

oraz zmiane sposobu uzytkowania:
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-art. 71 ust.2 pkt. 5 ustawy Prawo budowlane naktada obowigzek opracowania ekspertyzy technicznej wykonanej przez
osobe posiadajgca uprawnienia budowlane bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci w przypadku zmiany sposobu
uzytkowania obiektu lub jego czesci (zawiera odestanie do art. 71 ust. 1 pkt 2 podjecie badz zaniechanie w obiekcie
budowlanym lub jego czesci dziatalnosci zmieniajgcej warunki: bezpieczenstwa pozarowego, powodziowego, pracy,
zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony srodowiska badz wielkos¢ lub uktad obcigzen),
- §206 ust.2 Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie: rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny by¢ poprzedzone ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji
i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego.
4. Ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
Ekspertyze nalezy opracowad zgodnie z §2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie lub zgodnie z art. 71 ust. 2a ustawy
Prawo budowlane.
Wykonaweca na etapie catego procesu projektowego oraz w trakcie nadzoru autorskiego powinien dysponowaé osobg
posiadajgcg uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, ujetym w wykazie rzeczoznawcéw
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych publikowanym przez Komende Gtéwng Panstwowej Strazy Pozarnej,
z potwierdzonym prawem do wykonywania zawodu.
5. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany,

projekt techniczny
Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny nalezy
opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest pozyskac na swdj koszt odbitke mapy do celéw projektowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie opracowan niezbednych do uzyskania warunkéw technicznych

od gestordw sieci oraz pozwolen (w tym pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw).

Dokumentacja powinna posiadac niezbedne uzgodnienia, a w szczegdlnosci:

- uzgodnienie Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,

- uzgodnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

- uzgodnienie pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

6. Przedmiary robot

Przedmiar robét - nalezy przez to rozumiec opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robét
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robdt podstawowych oraz wskazaniem podstaw
do ustalania cen jednostkowych robdt lub jednostkowych naktadéw rzeczowych.

Przedmiary robot nalezy opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robdt
budowlanych.

7. Kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy inwestorskie nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia

2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.
Wersja elektroniczna kosztorysow inwestorskich: zapis w formacie .rds7, .ath., pdf.
Kosztorys inwestorski obejmuje:
1) strone tytutowa zawierajgca:
a) nazwe obiektu lub robét budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodéw Wspdlnego Stownika Zamowien i
podaniem lokalizacji,
b) nazwe i adres zamawiajacego,
c) nazwe i adres jednostki opracowujgcej kosztorys,
d) imiona i nazwiska, z okresleniem funkcji oséb opracowujgcych kosztorys, a takze ich podpisy,
e) wartos¢ kosztorysowa robét,
f) date opracowania kosztorysu inwestorskiego (Zamawiajagcy wymaga petnej daty),
2) ogdlng charakterystyk e obiektu lub robdt, zawierajgcg krétki opis techniczny wraz
z istotnymi parametrami, ktdre okreslajg wielkos¢ obiektu lub robdt;
3) przedmiar robaét;
4) kalkulacje uproszczong;
5) tabele wartosci elementéw scalonych, sporzagdzong w postaci sumarycznego zestawienia wartosci robot
okreslonych przedmiarem robdt, tgcznie z narzutami kosztéw posrednich
i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajow robét;
6) zataczniki (zgodnie z ww. rozporzadzeniem).

Kosztorys inwestorski opracowuje sie metoda kalkulacji uproszczonej, polegajgcg na obliczeniu wartosci
kosztorysowej robdt objetych przedmiarem robdt jako sumy iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towardéw i ustug.

Podstawe do sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego stanowia:

1) dokumentacja projektowa;

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
3) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania;

4) ceny jednostkowe robét podstawowych.

Kosztorysy inwestorskie nalezy opracowac i przekaza¢ Zamawiajacemu przed przystgpieniem do wykonywania robét
budowlanych. Wartosci okreslone w kosztorysach powinny by¢ spojne z formularzem ofertowym Wykonawcy.

8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig opracowania zawierajgce w szczegdlnosci
zbiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, w zaleznosci od stopnia skomplikowania roboét
budowlanych, sktadajg sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt podstawowych, rodzajéw robét
wedtug przyjetej systematyki lub grup robot.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, dla budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. - Prawo budowlane, nalezy opracowac z uwzglednieniem podziatu szczegétowego wedtug Wspdlnego Stownika
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Zamowien.

Wspdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia moga by¢ ujete w ogdlnej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajg co najmniej:

b)
c)

d)

e)

f)

1)czesc ogdblng, ktdra powinna obejmowad:
nazwe nadang zamodwieniu przez zamawiajgcego,
przedmiot i zakres robdt budowlanych,
wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych,
informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robét budowlanych,
- zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,
- ochrony $rodowiska,
- warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
- warunkow dotyczacych organizacji ruchu,
- ogrodzenia,
- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
w zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia — nazwy i kody: grup robét, klas
robot, kategorii robot,
okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okredlen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych,
a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

2) wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci - poszczegdlne wymagania

odnosi sie do postanowien norm;

3) wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie

z zatozong jakoscia;

4) wymagania dotyczace srodkéw transportu;

5) wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia poszczegélnych
elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegétdw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczgce odcinkéw
robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne;

6) opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robdt budowlanych w nawigzaniu

do dokumentdéw odniesienia;

7) wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét;
8) opis sposobu odbioru robdt budowlanych;
9) opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych;
10) dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robdét budowlanych, w tym wszystkie

elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Specyfikacje nalezy opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych.
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OBOWIAZKI WYKONAWCY (OBJETE WYNAGRODZENIEM ZA DOKUMENTACJE PROJEKTOWA)

do zakresu obowigzkéw Wykonawcy, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)

4)

5)

7)

8)

na podstawie upowaznienia Zamawiajgcego pozyskanie wszelkich niezbednych informacji, uzgodnien, opinii,
warunkow technicznych itd. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. O wszystkich wystgpieniach, Wykonawca jest
zobowigzany informowac Zamawiajacego (wystgpienia nalezy kierowac¢ do wiadomosci Zamawiajgcego);
Wystgpienie o wydanie decyzji administracyjnych dokona Zamawiajgcy na podstawie dokumentacji opracowanej
przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia brakéw lub koniecznosci uzupetnienia dokumentacji projektowej, Wykonawca
zobowigzuje sie do ich uzupetnienia w terminie okreslonym w istotnych postanowieniach umowy;

opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbednych materiatéw i zatgcznikéw do wnioskéw o wydanie decyzji
administracyjnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

udzielanie informacji i przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane z prowadzonym przez
wiasciwy organ postepowaniem;

wspieranie Zamawiajgcego oraz czynny udziat w prowadzonych przez wtasciwe organy postepowaniach
administracyjnych;

biezgce przekazywanie Zamawiajgcemu wszelkich informacji i dokumentacji zwigzanej z procesem uzyskiwania
opinii, uzgodnien, pozwolen, warunkéw technicznych i innych wystgpien zwigzanych z opracowywang
dokumentacjg projektowg;

wykonanie dokumentacji uzupetniajgcej i pokrycia w catosci kosztéw jej wykonania w przypadku stwierdzenia
niekompletnosci dokumentacji;

poprawianie btednych rozwigzan projektowych,

spotkania w Siedzibie Zamawiajgcego w celu omdéwienia projektu (wedtug potrzeb Zamawiajacego).

WYMAGANIA W TRAKCIE PROCESU PROJEKTOWEGO

1)

2)

3)

W czasie realizacji umowy Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy regularnych spotkan w siedzibie
Zamawiajacego (minimum raz na cztery tygodnie) przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz ewentualnie
innych zaproszonych stron. Za zgodg Zamawiajgcego dopuszczalne jest organizowanie spotkan w uzgodnionych
innych odstepach czasowych.
Gtéwnymi celami spotkan beda:
- sprawozdanie Wykonawcy z biezgcego postepu prac nad dokumentacjg projektowa,
- omowienie przez Zamawiajgcego wczesniej zgtaszanych wnioskéw i uwag

do proponowanych rozwigzan projektowych, itp.,
- oméwienie i ewentualne rozstrzygniecie problemow, do ktdrych rozstrzygania upowazniony jest Zamawiajacy,
- omowienie warunkdéw i uzgodnien otrzymanych od instytucji i 0séb trzecich,
- uzgodnienie zaproponowanych rozwigzan technicznych dotyczgcych zadania - wszystkie

etapy opracowan projektowych podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
W spotkaniach muszg uczestniczy¢ niezbedni projektanci i/lub rzeczoznawca do spraw zabezpieczen ochrony
przeciwpozarowej oraz kazdorazowo osoba koordynujgca wszystkie opracowania i branze ze strony Wykonawcy.
Na spotkania Wykonawca sporzadza i przekazuje Zamawiajagcemu w formie pisemnej sprawozdanie z biezgcego

postepu prac.
Strona | 59



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
REMONT ZABYTKOWEJ KAMIENICY PRZY UL. T. KOSCIUSZKI 45 W SUWAEKACH

4) Pierwszego spotkanie z Zamawiajgcym: w terminie do 5 dni roboczych liczgc od dnia podpisania umowy.

Pozostate wymagania Zamawiajgcego dotyczace:
e terminu realizacji zadania,
e wynagrodzenia i zasad wyptaty wynagrodzenia,
e obowigzkéw Wykonawcy,
e majgtkowych praw autorskich,
e Zmian umowy,
e odbioréw dokumentacji projektowej,
e odbioréw robét budowlanych,
e gwarangji i rekojmi,
¢ umdw o podwykonawstwo.

okreslajg istotne postanowienia umowy.

3.4.7. Czescrysunkowa

1) Rysunek koncepcyjny — parter
2) Rysunek koncepcyjny — pietro
3) Inwentaryzacja - poddasze

4) Rysunek koncepcyjny — poddasze
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