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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotyczgca mozliwosci budowy windy
w budynku Sadu Rejonowego w Bedzinie przy ul. Jana Sgczewskiego 23. Opracowanie
obejmuje analize warunkéw architektoniczno-funkcjonalnych, konserwatorskich, dostepnosci
dla os6b niepetnosprawnych, przeciwpozarowych oraz konstrukcyjno-budowlanych.
W zakresie opracowania wykonano inwentaryzacje stanu istniejgcego, ocene stanu
technicznego elementéw budynku, badania geologiczne w miejscu planowanego szybu
zewnetrznego oraz badania makroskopowej elementéw konstrukcyjnych budynku wraz
z dokumentacjg fotograficzng. Ekspertyza ma na celu okreslenie mozliwosci budowy windy
w budynku z wskazaniem optymalnego rozwigzania wraz z wytycznymi i zakresem robot
koniecznych do wykonania.

1.2. Podstawa opracowania

e  Wizja lokalna w lipcu 2023 roku oraz pomiary i badania wtasne na obiekcie;

e Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne podtoza dla potrzeb
projektowanej budowy zewnetrznego szybu windowego z sierpnia 2023 roku

e Opinia Powiatowego Konserwatora zabytkbw w sprawie lokalizacji szybu windowego
2z 13.06.2023 r.

o Dokumentacja fotograficzna;

e Inwentaryzacja powierzchni budynku Sadu Rejonowego w Bedzinie” z grudnia 2016 roku

o  Ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego w zakresie innego spetnienia
wymagan warunkow technicznych budynku Sadu Rejonowego w Bedzinie
Zlokalizowanego przy ul. Sgczewskiego 23” z kwietnia 2011 roku

e ,Ocena stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku Sadu Rejonowego w Bedzinie
zlokalizowanego przy ul. Sgczewskiego 23” z listopada 2014 roku

e Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego Sad Rejonowy w Bedzinie ul. Jana
Saczewskiego 23” z sierpnia 2019 roku

e  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
248);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.).

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.1. Zabudowa

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w cato$ci na dziatce nr 4 przy ul. Sgczewskiego 23
w Bedzinie w zwartej zabudowie pierzejowej. Budynek posiada gtdwne wejscie od strony
ul. Sgczewskiego (od strony pétnocnej) do kidrego prowadzg schody zewnetrzne (4 stopnie)
oraz nastepnie schody wewnetrzne w przedsionku. Od strony potnocnej zlokalizowano
dodatkowe wejscie prowadzace do klatki schodowej zlokalizowanej we wschodnim skrzydle
budynku. Dodatkowe wejscia do budynku zlokalizowane sg od strony podwdrza oraz przy
bramie wjazdowej na podwodrze. Teren podworza wydzielony jest murem ceglanym oraz
oficynami sgsiednich kamienic.
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Fot. 2-1: Usytuowanie budynku z uzbrojeniem terenu

2.2. Inne obiekty, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Na dziatce nr 4 zlokalizowany jest budynek Sadu Rejonowego wraz z przynaleznymi

przytaczami i sieciami infrastruktury technicznej. Na dzialce w stanie istniejgcym nie
zlokalizowano innych obiektéw.

2.3. Uksztattowanie terenu i zielen

Teren ptaski, od strony ulicy przed budynkiem chodnik wykonczony kostkg betonowag, od
strony podworza teren przy budynku wykonczony kostkg granitows,

pozostaty teren
porosniety trawg, krzewami i pojedynczymi drzewami usytuowanymi z dala od budynku.

3. Informacje i dane

3.1. Dane o ochronie konserwatorskiej

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw miasta
Bedzin. Budynek zostat zbudowany ok. 1913 roku, po regulacji przestrzennej miasta, przy
nowo wytyczonych ulicach terenu zabudowy wokdt starego, $redniowiecznego miasta
handlowego z centralnie usytuowanym rynkiem. Poczgtkowo byt siedzibg banku. Po Il Wojnie
Swiatowej, budynek zostat zaadaptowany dla funkcji Sgdu Rejonowego w Bedzinie. Obecnie

gmach sadu jest elementem zabytkowego zespotu architektonicznego srodmiescia Bedzina
z zachowanym wystrojem elewacji i cze$ciowo wnetrz.
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Fot. 3-1: Elewacja frontowa budynku z poczatkéw jego istnienia jako siedziba Banku Handlowego
3.2. Potozenie wzgledem terenéw objetych wplywem eksploatacji gérniczej

Dziatka, na ktorej znajduje sie przedmiotowy obiekt nie znajduje sie na terenie objetym
wptywem eksploatacji gornicze;.

3.3. Dane o0 miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwatg nr LI1/456/2018 Rady Miejskiej Bedzina
z dnia 13 czerwca 2018r. Terenie oznaczony w planie symbolem H8.MW-Ul ma
przeznaczenie dla zabudowy wielorodzinnej i ustugowej. Warunki okreslone w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego:

e Przeznaczenie terenu: zabudowa ustugowa;

o Maksymalna wysokos¢ zabudowy: 5 kondygnacji nadziemnych, 19 m;

e Intensywnos¢ zabudowy maksymalna 3,5, minimalna 0,1;

e Maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej: 80%;

e Minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej: 10%

e Gtéwna geometria dachéw: dachy ptaskie, jednospadowe, dwuspadowe
i wielospadowe o nachyleniu 12° do 40°;

e Pokrycie dachéw jednospadowych, dwuspadowych i wielospadowych w formie:
dachéwki lub materiatdw o wygladzie zblizonym do dachdéwki, tupka lub materiatow
imitujgcych tupek, blachy tgczonej na rgbek stojgcy lub lezacy oraz w tuske,
materiatow transparentnych;

o Kolorystyka dachoéw jednospadowych, dwuspadowych i wielospadowych w tonaciji:
czerwieni, szaros$ci i czerni;

Dodatkowo objeto ochrong w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego budynek
przy ul. Jana Saczewskiego 23 wpisany do gminnej ewidencji zabytkbw pod numerem:
gez 2/298.

Dla zabytkéw ujetych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala sie:

e Zachowanie historycznej wysokosci zabytku;
e Zachowanie historycznej bryty zabytku;
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e Zachowanie historycznej geometrii dachu zabytku;

e Zachowanie historycznego detalu architektonicznego oraz zamystu kompozycyjnego
elewacji wraz z jego elementami;

e Dopuszczenie przebudowy czesci parterowej zabytku — w formie wspétczesnej, dla
potrzeb zwigzanych z prowadzaniem dziatalnosci ustugowych, w sposdb nie stojacy w
sprzecznosci z jego wyglagdem historycznym:;

e Zakaz stosowania docieplen od zewnagtrz elewacji budynkéw posiadajgcych
historyczny detal architektoniczny lub elewacji historycznie wykohczonych przy uzyciu
cegly elewacyjnej lub kamienia;

e Zakaz stosowania na elewacjach materiatbw w formie: blachy falistej, blachy
trapezowej, ptytek gresowych, blachodachéwki;

e Nakaz zachowania i stosowania historycznego pokrycia dachéw w formie: dachéwki
ceramicznej, blachy pfaskiej lub tgczonej na rgbek stojacy, papy;

e Nakaz zachowania albo wymiany historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, o zlym
stanie technicznym, na odpowiadajgca pod wzgledem: ksztattu, wielkosci, podziatow,
szerokosci profili okiennych oraz sposobu otwierania;

e Zakaz lokalizowania reklam;

e Dopuszczenie lokalizowania szyldow wytgcznie w ptaszczyznie elewacji pierwszej
kondygnacji nadziemnej, w pasie znajdujgcym sie bezposrednio nad otworami
okiennymi i drzwiowymi, pod ewentualnym gzymsem miedzykondygnacyjnym

4. Opis ogdiny budynku

Fot. 4-1: Rzut parteru z oznaczonym wejsciem gtéwnym do budynku

Budynek na rzucie prostokata, z ryzalitami. Jest to obiekt posiadajgcy trzy kondygnacje
nadziemne z uzytkowym poddaszem, oraz jedng podziemng (w cato$ci podpiwniczony),
pokryty dachem mansardowym. Wejscie gtéwne do budynku od ul. Sgczewskiego. Wewnatrz
budynku, w czeéci Srodkowej wyksztatcono reprezentacyjny hol przekryty Swietlikiem.
Komunikacja pionowa odbywa sie poprzez cztery klatki schodowe: dwubiegowg w ryzalicie
wschodnim elewac;ji frontowej, dwie klatki schodowe w pétkolistych ryzalitach elewaciji tylnej
i klatka schodowa dostepna z bocznej sieni przejazdowej. Poziom parteru wyniesiony na
wysokos¢ 1,6 m ponad poziom otaczajgcego terenu. W kondygnaciji piwnicy zlokalizowane sg
pomieszczenia archiwum, pomieszczenia gospodarcze, areszt, PEC, toalety. Na parterze
zlokalizowano: hol wejsciowy, sale rozpraw, pomieszczenia biurowe, serwerownie, toalety. Na
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| pietrze zlokalizowano sale rozpraw, pomieszczenia biurowe, toalety. Na Il pietrze (w czesci
mansardy) pomieszczenia biurowe, toalety oraz schowki gospodarcze. Strych nieuzytkowy.

Ustréj nosny budynku stanowi uktad scian z cegty petnej o grubosci od 25 cm, 66 cm do 89
cm. Fundamenty wykonane jako kamienne lub kamienno-ceglane pod scianami nosnymi.
Stropy nad piwnicg i nad parterem wykonane jako ceramiczne na belkach stalowych stropy
wyzszych kondygnacji drewniane. Posadzki w wiekszosci pomieszczen budynku wykonane
z parkietéw drewnianych, ciggi komunikacyjne wykonczone ptytkami i wyktadzing PVC.

Fot. 4-2: Elewacja tylna budynku w miejscu planowanej windy zewnetrznej

5. Opis wraz z oceng stanu technicznego elementéw budynku

Opis wraz z oceng stanu technicznego wykonano w zakresie niezbednym dla opracowania
ekspertyzy. Ekspertyza obejmuje fragment budynku w obszarze rozwazanej lokalizacji szybu
windowego zaznaczony na fot. 5-1.

Fot. 5-1: Zakres elementéw budynku objety ekspertyzg
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Ekspertyze techniczng wykonano w oparciu o kryteria podane w tabeli 5.1.

Tablica.5.1 Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku
Klasyfikacja stanu | Procentowe

Lp. technicznego zuzycie Kryterium oceny
elementu elementu
1 bardzo dobry 0% — 15% Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykoriczenia,

wyposazenia) — jest dobrze utrzymany, konserwowany,
nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wtasciwosci
wbudowanych materiatdbw odpowiadajg wymaganiom
normowym.

2 zadowalajgcy 16% — 30% | Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest
remont biezgcy, polegajgcy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji

3 Sredni 31%-50% | W elementach budynku  wystepujg  niewielkie
uszkodzenia i ubytki niezagrazajgce bezpieczenstwu
uzytkowania. Celowy jest cze$ciowy remont

4 zty >51% W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia
i ubytki. Cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatéw
maja obnizong klase. Wymagany jest kompleksowy
remont kapitalny, wzglednie wymiana

5.1. Sciany

Sciany zewnetrzne wykonane z cegly ceramicznej na zaprawie wapienno-cementowe;.
Grubos¢ muréw zewnetrznych na poziomie piwnic (z wyprawami) 89 cm, na poziomie parteru
i pietra 66 cm. W partii cokotowej obtozone ptytami granitowymi, powyzej — sciany obustronnie
tynkowane, na zewnatrz boniowane.

Sciany wewnetrzne nosne wykonane z cegly petnej o grubosci 55 cm do 64 cm wraz
z tynkami. Sciany wewnetrzne dziatowe wykonane z cegly petnej o grubosci 15 cm wraz
z tynkami. Sciany dzialowe w poziomie poddasza cze$ciowo potgczone z konstrukcjg dachu
(stupy drewniane obudowane).

Fot. 5.1-1: Sciany wewnetrzne na poziomie 2 pietra

Widoczne zarysowania $cian zewnetrznych w rejonie planowanej lokalizacji windy.
Szczegodlnie szerokie rysy wystepujg pod otworami okiennymi. Przyczyng zarysowania murow
podokiennych w rejonie potgczenia budynku gtéwnego z ryzalitem potudniowym mogg byc¢
nieréwnomierne osiadania budynku gtéwnego i jego nizszego fragmentu.
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\ 4 | 4
Fot. 5.1-2: Uko$ne zarysowanie $ciany zewnetrznej pod otworem okiennym

Fot. 5.1-3: Zarysowanie sciany zewnetrznej pod otworem okiennym

Tynk zewnetrzny Scian w wielu miejscach powierzchniowo spekany i odpspojony. Elewacja
zabrudzona i miejscowo uszkodzona.

Stan techniczny: Sredni

Przed wykonaniem szybu windowego zaleca sie zszycie rys (w szczegdlnoSci tych
ulegajgcych zakryciu w zwigzku z realizacjg szybu) przy uzyciu systemowych rozwigzan
z zastosowaniem pretéw spiralnych osadzanych w spoinach. Ze wzgledu na widoczno$¢
elewacji z wewnagtrz projektowanego szybu $ciany nalezy naprawi¢ | odrestaurowac
(w szczegolnosci fragmenty ulegajgce zakryciu za przeszklonym szybem windowym).

5.2. Stropy

Stropy nad piwnicg i nad parterem wykonane jako ceramiczne na belkach stalowych stropy
wyzszych kondygnacji drewniane. Ukfad stropdw poprzeczny, stropy oparte na réwnolegle
biegnacych gtéwnych scianach nosnych budynku wraz z podciggami i stupami.

Stan techniczny: bardzo dobry
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Stropy nie wykazujg nadmiernych ugie¢ i zarysowan moggcych Swiadczy¢ o ztej pracy
konstrukcji. W ramach wykonanego w ostatnich latach remontu wiekszo$c stropow zostata
zakryta nowym wykoriczeniem sufitéw i podtdg.

5.3. Dach

Dach mansardowy, wielospadowy z lukarnami i wiezyczkg, usytuowang w osi centralnego
ryzalitu budynku. Dach pokryty jest blacha tytanowo-cynkowg na deskowaniu. Rynny i rury
spustowe tytanowo-cynkowe, rura spustowa odprowadzajgca wode z gtdbwnego dachu
zlokalizowana w narozu budynku pomiedzy ryzalitem a brytg gtéwna. Na dachu zamontowane
plotki przeciwsniegowe. Nachylenie potaci dachu 30° i 40°. W dolnej czesci dachu
obejmujacej mansardy nachylenie wynosi ponad ok. 70°. W czesci tylnej od strony podwoérka
pota¢ dachowa o kacie nachylenia wynoszgcym 21°, swietlik 23° oraz czes¢ dachu ponizej
Swietlika 5°. Dolna cze$¢ mansardy stanowi kondygnacje uzytkowg. Konstrukcja dachu
zabudowana w wigkszosci, od strony wewnetrznej lekkimi Scianami G-K. Na tym poziomie
mieszczg sie pomieszczenia biurowe, toalety oraz schowki gospodarcze. Gdérna pofac
mansardy przykrywa nieuzytkowg przestrzen strychu i jest nie obudowana. Goérng czes$é
dachu mansardowego stanowi wiasciwy wigzar jetkowy. Dolng czesS¢ stanowi $cianka
podpierajgca-stolcowa ptatwiowo — kleszczowa.

P il W

2
£

Fot. 5.3-1: Konstrukcja dachu widoczna z poddasza nieuzytkowego
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Fot. 5.3-2: Pota¢ dachowa w miejscu planowanej lokalizacji windy

Stan techniczny: bardzo dobry

Konstrukcja dachu po remoncie wykonanym w ostatnich latach nie wykazuje uszkodzen, ugiec¢
i nieszczelnosci. Obrébki blacharskie w dobrym stanie technicznym.

6. Analiza

6.1. Warunki architektoniczno-funkcjonalne
6.1.1. Usytuowanie

Lokalizacja windy na zewnatrz budynku mozliwa jest jedynie od tylnej strony — na podworzu
wewnetrznym. Dodatkowo lokalizacje szybu narzuca jedyna droga wejsciowa na podworze —
przez przejazd bramowy w zachodniej czesci budynku. Zaraz za wyjsciem z bramy szyb musi
by¢ dostepny i widoczny dla oséb korzystajgcych. Jakakolwiek inna lokalizacja znacznie
wydtuzy droge od wejscia gtéwnego do windy oraz spowoduje koniecznosé ustawienia
znakow i tabliczek wskazujgcych dojscie do windy.

Wejscie do windy z zewnatrz nalezy umozliwi¢ jedynie z kontrolg dostepu i jedynie
w godzinach pracy Sgdu Rejonowego. System kontroli dostepu zintegrowaé z przyciskiem
przywotujgcym winde i potgczy¢ systemem wizyjno-komunikacyjnym z dyzurkg ochrony w celu
kontroli dostepu do budynku.
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e e

Fot. 6.1-2: Elewacja tylna
6.1.2. Komunikacja wewnetrzna — piwnica

Winda zewnetrzna obstugiwata bedzie piwnice poprzez zjazd na przystanek -1 (-3,66 m).
Przystanek zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu 0.16, gdzie w stanie istniejgcym
zlokalizowany sg pomieszczenia aresztu — cele i komunikacja. Korytarz przy celi obecnie
wykorzystywany jest jako droga komunikacji ogdlnej prowadzgca do wiekszosci pomieszczen
archiwum. Po zjezdzie windg do poziomu piwnicy z pomieszczenia 0.16 dostepna jest
wiekszos$¢ pozostatych pomieszczen piwnicznych. Szeroko$¢ niektorych przejsé uniemozliwia
dostep do pomieszczer osobom na wézkach, jednak zjazd windy na kondygnacje podziemng
przewiduje sie gtéwnie w celu wykorzystywania przez pracownikéw archiwum do przewozenia
wozkow z aktami.

Lokalizacja przystanku w pom. 0.16 pozwoli obsfuzy¢ komunikacyjnie kondygnacje piwnicy,
a jednoczesnie nie wprowadza zmian w ukfadzie funkcjonalnym.
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Fot. 6.1-3: Lokalizacja przystanku w piwnicy
6.1.3. Komunikacja wewnetrzna — parter

Wejscie na poziomie parteru — przystanek nr 1 (0,00) zlokalizowane w pom. 1.18 (sala
rozpraw). W celu umozliwienia niezaleznego korzystania z windy w pomieszczeniu sali
rozpraw nalezy wydzieli¢ tgcznik — korytarz prowadzacy z drég komunikacji ogolinej (z holu) do
drzwi przystankowych. Z holu gldwnego zapewniony jest dostep do wiekszosci pomieszczen
na poziomie parteru.

Wydzielenie fgcznika z sali rozpraw $ciang dziatlowg z plyt GK na stelazu stalowym
0 izolacyjnosci akustycznej R'a1 2 50 dB (PN-B-02151-3:2015-10: Akustyka budowlana --
Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci
akustycznej przegréd w budynkach i elementéw budowlanych).

| | L

Sciana bez drzwi migdzy salami rozpraw, migdzy salami przestuchar
1X.1 (w dowolnych zestawieniach) oraz miedzy tymi pomieszczeniami 250
a pomieszczeniami biurowymi, salami konferencyjnymi itp.

IX.2 Sciana miedzy pomi iami jak wIX.1a ikacji ogolnej (korytarze, hole, klatki schodowe)
1X2.1 | - $ciana bez drzwi oraz czes¢ peina $ciany z drzwiami Ra, 250
1X22 |- drzwi Riix 240

IX.3 Sciana miedzy sala narad sedziowskich a innymi pomieszczeniami

— $ciana pelna (bez drzwi) oraz $ciana, w ktdrej bedg zamonto-

1X.3.1 et Ry 250
IX32 |- drzwi Ruix 245
Sciana migdzy pomieszczeniami wymienionymi w 1X.1 a ogoino- o
X4 | g ? : ! R 250
ostepnym pomieszczeniem sanitarnym
Sciany miedzy pomieszczeniami wyszczegolinionymi w IX.1 Okresli¢ indywidualnie 2,
IX.5 a pomieszczeniami technicznymi z urzadzeniami instalacyjnymi Ry przy zachowaniu
wyposazenia budynku warunku 2 55
IX.6 Sciany i drzwi w czesci administracyjnej - wg VIl

Fot. 6.1-4: I1zolacyjno$¢ od dzwiekow powietrznych przegrod wewnetrznych w budynkach zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej (PN-B-0215-3:2015-10 — Tablica 5)

Wysokos¢ przejscia w swietle min. 300 cm. Powyzej wydzielonego korytarza wykona¢ okno
nieotwieralne doswietlajgce wnetrze w celu zapewnienia stosunku powierzchni okien do
powierzchni podtogi wynoszacego 1:8 (§ 57 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).
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Fot. 6.1-5: Lokalizacja przystanku na parterze

Lokalizacja przystanku w pom. 1.18 wymaga wydzielenia fragmentu pomieszczenia sali
rozpraw dla potrzeb komunikacji. Komunikacja z wiekszoscig pomieszczen parteru (poza
pomieszczeniami na potpietrze nad przejazdem) bedzie zapewniona.

6.1.4. Komunikacja wewnetrzna — 1 pietro

Przystanek nr 2 (+4,82 m) na poziomie 1 pietra zlokalizowany w pomieszczeniu biurowym nr
2.18. W celu komunikacji windy z pozostatymi pomieszczeniami na 1 pietrze nalezy rozebraé
Scianki dziatowe wydzielajgce pom. 2.18 i polgczy¢ pomieszczenie z korytarzem nr 2.19. Tak
utworzony hol wewnetrzny zlokalizowany bedzie w centralnym miejscu budynku skad mozliwy
jest dostep do wszystkich pomieszczen na 1 pietrze.

Fot. 6.1-5: Lokalizacja przystanku na 1 pietrze

Lokalizacja przystanku w pom. 2.18 wymaga likwidacji pomieszczenia biurowego i zmiany
jego przeznaczenia na przestrzeni komunikacji poprzez wytworzenie holu. Komunikacja
z pomieszczeniami 1 pigtra bedzie czytelnie zapewniona z wytworzonego holu.
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6.1.5. Komunikacja wewnetrzna — 2 pietro

Przystanek nr 3 (+ 8,96 m) na poziomie 2 pietra zlokalizowany w pomieszczeniu biurowym nr
3.15. W celu komunikacji windy z pozostatymi pomieszczeniami na 2 pietrze nalezy rozebrac
Scianki dziatowe wydzielajgce pom. 3.15 i potgczy¢ pomieszczenie z korytarzem nr 3.16. Tak
utworzony hol wewnetrzny zlokalizowany bedzie w centralnym miejscu budynku skad mozliwy
jest dostep do czesci pomieszczen na poziomie 2 pietra (strona zachodnia budynku dostepna
bez stopni wewnetrznych).

Fot. 6.1-5: Lokalizacja przystanku na 2 pietrze

Lokalizacja przystanku w pom. 3.15 wymaga likwidacji pomieszczenia biurowego i zmiany
jego przeznaczenia na przestrzern komunikacji poprzez wytworzenie holu. Komunikacja bez
stopni wewnetrznych z czescig pomieszczen 2 pietra bedzie czytelnie zapewniona
z wytworzonego holu.

6.2. Warunki konstrukcyjno-budowlane

6.2.1. Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia

Dla potrzeb niniejszej ekspertyzy wykonano opinie geotechniczng z odwiertem do poziomu 3
m p.p.t. Opinia stanowi zatgcznik do opracowania.

W trakcie wykonywania badan do maksymalnej gtebokosci rozpoznania 3,0 m p.p.t., nie zostat
nawiercony poziom woéd gruntowych.

Na podstawie przeprowadzonych badan wydzielono 3 warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna I: nN, nasypy niekontrolowane — niebudowlane, (Mg)l
Srednio zageszczone i o konsystencji plastycznej. Grunty te sg pochodzenia
antropogenicznego i nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

Warstwa geotechniczna lla: Pd(+Pr+G), grunty mineralne niespoiste, (csafSa)l
Srednio zageszczone o uogolnionym ID = 0,40 (grunty wilgotne).

Warstwa geotechniczna Ilb: KW(w), grunty mineralne niespoiste i zwietrzelinowe,
(Ww,) zageszczone o uogolnionym ID = 0,70 (grunty suche). Pod wzgledem
urabialno$ci zwietrzeline zakwalifikowano do kategorii 6-7, oznaczajgcej skaty tatwo
urabialne i poréwnywalne rodzaje gruntu oraz skaty trudno urabialne. Pod wzgledem
wytrzymatosci na $ciskanie, zwietrzeline zaliczono do gruntéw skalistych migkkich, Rc
<5 MPa.

Warstwa geotechniczna Ill: w, grunty skaliste, (w)! . Pod wzgledem urabialnosci,
grunty te zakwalifikowano do kategorii 7, oznaczajgcej skaty trudno urabialne. Pod
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wzgledem wytrzymatosci na s$ciskanie, grunty zaliczono do gruntow skalistych
twardych, Rc = 5 MPa

Planowany poziom posadowienia szybu windowego wynika z koniecznosci zjazdu windy na
poziom piwnicy oraz zapewnienia minimalnych wymiaréw podszybia wynosi ok. 3,30 m p.p.t.

Posadowienie szybu bedzie realizowane na warstwie geotechnicznej Ill — grunty skaliste
(wapienie). Grunty te jako skaty trudno urabialne mogg wymagaé¢ bardziej skomplikowanych
robét ziemnych (rozkucia do poziomu minimalnej gtebokosci podszybia). Podtoze to po
osiggnieciu odpowiedniego poziomu posadowienia wynikajgcego z parametrow technicznych
szybu jest dobrym podfozem do posadowienia szybu windowego.

6.2.2. Piwnica

Wykonanie przystanku -1 w poziomie piwnicy wymaga rozbiorki fragmentu muru
podokiennego do poziomu posadzki piwnicy. Do przejscia z windy do budynku mozna
wykorzystac istniejgcy otwoér po oknie o wymiarach 170x156 cm. Nadproze istniejagce na
odpowiedniej wysokosci. Obudowe studni piwnicznej od zewngtrz nalezy rozebraé przy
obydwu oknach piwnicznych. Studnie okienng przy oknie wykona¢ jako prefabrykowang
zlicowang z poziomem terenu, a otwoér przed wejsciem do windy zamkng¢ kratg stalowa.
W studni wykonac kratke odprowadzajgcg wode do studni kanalizacji deszczowe;j.

Dodatkowo nalezy zdemontowa¢ okno znajdujgce sie przy schodach i zamurowac¢ otwor
okienny. Wykonczenie posadzki przy wejsciu do windy z ptytek ceramicznych w nawigzaniu
do istniejgcych w pomieszczeniu.

Grzejnik zlokalizowany w stanie istniejgcym pod oknem nalezy przenies¢ na $ciane
prostopadta lub przesungé¢ poza obrys portalu wejsciowego do windy.
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Fot. 6.2-1: Piwnica - zakres robét budowlanych

6.2.3. Parter

Wykonanie przystanku 1 w poziomie parteru wymaga rozbiorki fragmentu muru podokiennego
do poziomu posadzki. Wydzielenie korytarza z sali rozpraw w formie lekkiej Sciany dziatowe;j.
Powyzej stropu nowego korytarza wykona¢ nowe nadproze dla uzyskania jak najwiekszego
otworu z przeszkleniem nieotwieralnym dla doswietlania sali sgdowej. Wykonczenie posadzki
przy wejsciu do windy z ptytek ceramicznych w nawigzaniu do istniejgcych w pomieszczeniu.

Grzejnik zlokalizowany w stanie istniejgcym pod oknem nalezy przenies¢ na $ciane
prostopadtg lub przesung¢ poza obrys portalu wejsciowego do windy.
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Okno w pom. 1.19 wymieni¢ na nieotwieralne (fix).

Fot. 6.2-2: Parter - zakres robét budowlanych

6.2.4. 1 pietro

Wykonanie przystanku 2 w poziomie 1 pietra wymaga rozbidrki fragmentu muru podokiennego
do poziomu posadzki. Dodatkowo nalezy rozebraC $ciane wydzielajgcg pomieszczenie
biurowe nr 2.18. Uzupetnienie ptytek pod rozebrang $ciang dziatowa oraz wykonczenie
posadzki przy wejsciu do windy z ptytek ceramicznych w nawigzaniu do istniejacych w
pomieszczeniu.

Grzejnik zlokalizowany w stanie istniejgcym pod oknem nalezy przenies¢ na Sciane
prostopadta lub przesung¢ poza obrys portalu wejsciowego do windy.

Okno w pom. 2.20 wymieni¢ na nieotwieralne (fix).
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Fot. 6.2-3: 1 pietro - zakres robét budowlanych

6.2.5. 2 pietro

Wykonanie przystanku 3 w poziomie 2 pietra wymaga rozbiorki fragmentu muru podokiennego
do poziomu posadzki. Dodatkowo nalezy rozebra¢ $ciane wydzielajgcg pomieszczenie
biurowe nr 3.15. Wystepujace w Scianie stupy konstrukcji dachu pozostawi¢ lub przewidzie¢
wzmochienie konstrukcji dachu w celu ich usuniecia. Uzupetnienie ptytek pod rozebrang
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$ciang dziatowg oraz wykonczenie posadzki przy wejsciu do windy z plytek ceramicznych
w nawigzaniu do istniejagcych w pomieszczeniu. W celu posadowienia szybu bezposrednio
przy scianie zewnetrznej nalezy rozebraé gzyms budynku na szerokosci szybu kolidujgcy
z projektowang konstrukcjg. Jako wejscie do windy mozna wykorzysta¢ fragment istniejgcej
lukarny z jej ewentualng rozbudowg do powierzchni szybu. Wykonczenie Scian bocznych
lukarny jak w stanie istniejgcym z blachy na rgbek stojgcy.

Ze wzgledu na wyciecie fragmentu rynny nalezy przenies¢ rure spustowg z naroza budynku
do naroza nowego szybu z budynkiem. Rure spustowg nalezy potgczy¢ nowym fragmentem
instalacji kanalizacji deszczowej do istniejgcej studni zlokalizowanej w podwérzu.
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Fot. 6.2-4: 2 pietro - zakres robo6t budowlanych

6.3. Warunki konserwatorskie

Budynek Sadu Rejonowego w Bedzinie jako budynek objety ochrong konserwatorskg z mocy
prawa miejscowego oraz wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw miasta Bedzin. Szczegdlnie
bogate opracowanie architektoniczne elewacji i holu gtéwnego stanowi o wartosci zabytku.

Winda zlokalizowana od zewngtrz usytuowana bedzie od strony niedostepnego
i niewidocznego z ulicy podwérza. Jej lokalizacja przy elewacji zewnetrznej nie powoduje
koniecznosci wykonania znacznych robdét budowlanych bezposrednio przy zabytku. Winda
zewnetrza wymagata bedzie rozbiérek muréw podokiennych, fragmentarycznej rozbiorki
gzymsu oraz czesciowej przebudowy potaci dachu wraz z lukarng. Roboty te mimo, ze
wykonywane przy elewacji zewnetrznej nie wptywajg na generalng strukture obiektu i stojg
w zgodzie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie prac
przy obiektach objetych ochrona:

e zachowanie historycznej wysoko$ci zabytku — planowany szyb windowy nie zmienia
wysoko$ci obiektu gtbwnego i jednoczesnie nie bedzie wyzszy niz obiekt istniejgcy

e zachowanie historycznej bryly zabytku — planowany szyb windowy nie wpfywa na
historyczng bryte obiektu, przeszklony szyb zgodnie z zasadami projektowania przy
zabytkach jednoznacznie wyrdznia sie jako nowa czeS$¢ budynku i nie ingeruje
w zabytkowg bryte

e zachowanie historycznej geometrii dachu zabytku — planowany szyb windowy nie
zmienia kata nachylenia, ukfadu potaci i geometrii dachu budynku, szyb windowy
bedzie wykonany jako niezalezny, oddylatowany od gtownej bryty obiekt z dachem
ptaskim
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e zachowanie historycznego detalu architektonicznego oraz zamystu kompozycyjnego
elewacji wraz z jego elementami — planowany szyb windowy zlokalizowany od tytu
obiektu nie niszczy historycznego detalu architektonicznego, a bedgc w kontrascie do
istniejgcego obiektu uwydatnia jego historyczne detale i zamyst kompozycyjny

6.4. Warunki dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Usytuowanie windy na zewnatrz obiektu pozwala na dostep do szybu bezposrednio z poziomu
terenu — bez koniecznosci pokonywania dodatkowej réznicy wysokosci. Dojazd do szybu
windowego przez przejazd bramowy, a nastepnie po podwdrzu ze wzgledu na istniejgca
nawierzchnie z kostki granitowej oraz nieréwnosci moze by¢ utrudniony, dlatego na etapie
projektu nalezy rozwazy¢ wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z wyréwnaniem
dojazdu na podwodrko oraz doswietleniem przejazdu. Teren dojazdu do szybu nalezy wydzieli¢
kolorystycznie od reszty terenu w celu zachowania petnej dostepnosci do drzwi windowych.

Lokalizacja szybu pozwala na zastosowanie kabiny o wymiarach 140x140 cm dostosowanej
do 0s6b niepetnosprawnych.

6.5. Warunki przeciwpozarowe
6.5.1. Parametry odpornosci ogniowej

Grupa wysokosci budynku: budynek sredniowysoki (SW) - wysokos¢ ~18,50 m (od
poziomu wejscia do budynku na najnizszej kondygnacji nadziemnej do kalenicy)

Klasyfikacja budynku: ZLIII - budynek uzytecznos$ci publicznej
Klasa odpornosci pozarowej budynku: "B"

Poszczegolne elementy budynku powinny spetniaé nastepujgce wymagania w zakresie klasy
odpornosci ogniowej:

e gtéwna konstrukcja no$na R 120

e konstrukcja dachu R 30

e strop REI 60

e $ciana zewnetrzna El 60 (0<i)
e 3$ciana wewnetrzna El 30

e przekrycie dachu RE 30

Budynek w stanie istniejgcym stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ~1788 m?, ktéra
nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej budynku
$redniowysokiego ZLIII (5000 m?).

Dla spetnienia wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku nalezy
zaprojektowac:

e gtéwna konstrukcja nosna R 120 (malowanie gtéwnej konstrukcji nosnej
farbami ogniochronnymi oraz  dobdr
odpowiednich ksztattéw przekrojow)

e konstrukcja dachu R 30 malowanie gtéwnej konstrukcji nosnej
farbami ogniochronnymi oraz  dobdr
odpowiednich ksztattéw przekrojow)

e strop nie dotyczy

e $ciana zewnetrzna nie dotyczy (szyb windowy o 1 kondygnacii)

o $ciana wewnetrzna nie dotyczy
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e przekrycie dachu RE 30 (dach ©ptaski w rozwigzaniu
systemowym o odpowiedniej odpornosci
ogniowej)

6.5.2. Zagadnienia formalno-prawne

Zarowno budowa windy zewnetrznej jak i wewnetrznej stanowi przebudowe budynku,
w zwigzku z czym na etapie projektu budowlanego konieczne bedzie uzgodnienie projektu
Z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych. W zwigzku z brakiem mozliwosci wydzielenia
szybu jako niezaleznej strefy pozarowej konieczne bedzie doprowadzenie catego budynku do
zgodnosci z przepisami.

Dla przedmiotowego obiektu wykonana zostata ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa
pozarowego w zakresie innego spetnienia wymagan warunkoéw technicznych budynku Sadu
Rejonowego w Bedzinie zlokalizowanego przy ul. Sgczewskiego 23, dla ktérej wydane zostato
postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spetnienia wymagan
bezpieczenstwa pozarowego.

Dla celéw uzgodnienia i zaprojektowania przebudowy budynku konieczne bedzie spetnienie
WSZYSTKICH wymagan, ktére nie zostalty do czasu obecnego spetnione, a ktére zostaty
wskazane w postanowieniu Slgskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP.

6.6. Warunki technologiczne windy i szybu

6.6.1. Parametry charakterystyczne windy

Rodzaj dzwigu: elektryczny z napedem ciernym

Szerokos¢ kabiny: 1,40 m

Dtugos¢ kabiny: 1,40 m

Udzwig: 630 kg

Wysokos$¢ podnoszenia: 12,56 m

Min. gtebokos¢ podszybia: 1,35 m

Min. wysokos$¢ nadszybia: 3,45 m (od poziomy przystanku do stropu szybu windowego)
Liczba kondygnacji: 4

Liczba przystankow: 5

Panel dyspozycji kabiny: wyposazony w wyswietlacz, czesciowo ze stali nierdzewnej

szczotkowanej, wyposazony w przyciski alarmu, zamykania
drzwi, otwierania drzwi, przyciski pietrowe z oznaczeniami
w systemie Braille’a oraz komunikatami glosowymi

Panel dyspozycji przystankowy kaseta wezwan wyposazona w wys$wietlacz z informacjg
0 aktualnym potozeniu kabiny z oznaczeniami
w systemie Braille’a oraz komunikatami glosowymi

Wykonczenie kabiny: kabina w konstrukcji stalowej, $ciany kabiny szklane lub z
paneli ze stali nierdzewnej, wentylator w kabinie, porecz na
Scianie bocznej ze stali nierdzewnej, informacja gtosowa
oraz potgczenie z catodobowym centrum zgtoszeniowym
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Zabezpieczenia: winda po zaniku napiecia lub informacji z systemu
sygnalizacji pozaru (SSP) powinna realizowa¢ awaryjny
Zjazd na poziom terenu i automatyczne otwarcie drzwi

6.6.2. Parametry charakterystyczne konstrukcji szybu

Jako szyb windowy nalezy przewidzie¢ konstrukcje w najmniejszym stopniu ingerujaca
w istniejacy budynek. Konstrukcja stalowa ryglowa na fundamencie w formie skrzyni (czes¢
szybu ponizej poziomu terenu zelbetowa). Szyb przeszklony z szybami o duzej przenikalnosci
swiatta (nie refleksyjne). Przeszklenie szybu wykona¢ w formie fasady aluminiowej
systemowej o odpowiednim wspotczynniku przenikalnosci cieplnej.

Posadowienie ponizej poziomu posadowienia istniejgcego budynku ze wzgledu na minimalne
wymiary gtebokosci podszybia. Istniejgce fundamenty w rejonie planowanego szybu nalezy
pogtebi¢ poprzez podbicie Zelbetowymi tawami.

Konstrukcja szybu oddylatowana od konstrukcji budynku. Dopuszcza sie kotwienie konstrukciji
stalowej szybu w celu przeniesienia sit poziomych do budynku w poziomie stropow
miedzykondygnacyjnych. Do kotwienia nalezy uzy¢ kotew chemicznych o odpowiednigj
nosno$ci przeznaczonych do scian murowanych z cegly

7. Wnioski

Wykorzystywanie zabytkowych budynkéw do wspétczesnych funkcji niesie ze sobg szereg
ograniczen i niedogodnosci. Zapewnienie dostepu do obiektu osobom niepetnosprawnym jest
jednym z podstawowych warunkéw dalszego uzytkowania budynku.

Niniejsza ekspertyza wykazata, ze mozliwe jest wykonanie windy w budynku Sadu
Rejonowego w Bedzinie przy ul. Sgczewskiego 23. Autor ekspertyzy wskazat optymalny
wariant lokalizacji windy.

Lokalizacja zewnetrzna jest najkorzystniejsza, ze wzgledu na peing obstuge wszystkich
poziomow oraz mniejszy zakres robét budowlanych wewnagtrz obiektu. Dostepnos$¢ windy
bezposrednio z poziomu terenu nie wymaga dostosowywania zabytkowego wejscia gtébwnego
do budynku do potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz montowania dodatkowych urzadzen
komunikacji pionowe;.

Podczas projektowania szybu windowego nalezy uwzgledni¢ wnioski wynikajgce z niniejszej
ekspertyzy w tym m.in.:

o Wydzieli¢ fragment istniejgcej sali sadowej $cianami dziatlowymi z zachowaniem
izolacyjnosci akustycznej zgodnie z norma

¢ Wymieni¢ cze$¢ okien na okna nieotwieralne

e Szyb windowy posadowi¢ na ptycie fundamentowej ponizej poziomu posadowienia
istniejgcego budynku wraz z wzmocnieniem istniejgcych fundamentéw w rejonie
szybu

e Szyb wykona¢ w konstrukcji stalowej z obudowg w formie fasady aluminiowej
0 odpowiedniej izolacyjnosci termiczne;j

e Szyb kotwi¢ na sity poziome do $cian istniejgcego budynku w poziomie stropu.

e Zapewni¢ dostep do podwodrka osobom niepetnosprawnym poprzez wymiane
nawierzchni terenu

e Dostosowac caty budynek do przepiséw pozarowych wynikajgcych z postanowienia

o Uwzgledni¢ system kontroli dostepu do windy z zewnatrz
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mgr inz. Kazimierz Jabtonski

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr uprawnien: 4/2000

mgr inz. arch. Marcin Siwy

uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
nr uprawnien: 52/03/SLOKK/II
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EKSPERTYZA TECHNICZNA — CZESC RYSUNKOWA

rys. nr 1 — Rzut piwnicy — planowana lokalizacji Windy ...........cccceereeeiiiiiiiiieeee e 1:100
rys. nr 2 — Rzut parteru — planowana lokalizacji Windy ..........cccccceeeiiiiiiiiiiieee e 1:100
rys. nr 3 — Rzut 1 pietra — planowana lokalizacji Windy ...........c..eeeeiiiiiiiiiiiiee e, 1:100

rys. nr 4 — Rzut 2 pietra — planowana lokalizacji Windy ...........ccccoeiiiiieiiiiie e 1:100



|S PA SPAN-PROJEKT | ul. Centaura 15/22 |44-117 Gliwice
PR O J KTl 601 444 818 | spanprojekt@poczta.fm
PROJEKTY | NADZORY | EKSPERTYZY

ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Ekspertyza techniczna dotyczaca mozliwosci budowy windy
NAZWA INWESTYCJI w budynku Sadu Rejonowego w Bedzinie

przy ul. Jana Sgczewskiego 23

ul. Jana Sgczewskiego 23

42-500 Bedzin

ADRES INWESTYCJI jednostka ewidencyjna 240101_1 Bedzin
obreb 0001 Bedzin
dziatka nr 4
INWESTOR Sad Rejonowy w Bedzinie

ul. Jana Saczewskiego 23, 42-500 Bedzin

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO XIl - budynek administracji publicznej
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1. Oswiadczenie projektanta branzy konstrukcyjnej

Kazimierz Jablonski Gliwice, dnia: 17.08.2023
imig¢ i nazwisko
4/2000
nr uprawnien

SLK/BO/2596/01

nr cztonkowski izby zawodowe;j

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682 z pézn. zm.)
niniejszym oswiadczam, ze:

Ekspertyza techniczna dotyczaca mozliwosci budowy windy
w budynku Sadu Rejonowego w Bedzinie przy ul. Jana Saczewskiego 23

sporzgdzona w:

sierpniu 2023 roku

dla:

Sad Rejonowy w Bedzinie
ul. Jana Saczewskiego
23, 42-500 Bedzin

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(pieczec¢ wraz z podpisem)
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2. Oswiadczenie projektanta branzy architektonicznej

Marcin Siwy Gliwice, dnia: 17.08.2023
imig¢ i nazwisko
52/03/SLOKK/II
nr uprawnien
SL-0982

nr cztonkowski izby zawodowe;j

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2023 poz. 682 z pézn. zm.)
niniejszym oswiadczam, ze:

Ekspertyza techniczna dotyczaca mozliwosci budowy windy
w budynku Sadu Rejonowego w Bedzinie przy ul. Jana Saczewskiego 23

sporzgdzona w:

sierpniu 2023 roku
dla:
Sad Rejonowy w Bedzinie
ul. Jana Saczewskiego

23, 42-500 Bedzin

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(piecze¢ wraz z podpisem)
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3. Uprawnienia budowlane projektanta branzy konstrukcyjnej

16

40-032

nel

wilonska €9

{47 ‘559 Katowice, 17 stycznia 2000 r.

L

AG.I1.4/2/7342/4/2000

DECYZJA nur 4/2000

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i§ 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.88 z 1995 r. ), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Kazimierza Jabloriskiego na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza sie, ze
Pan ini. Bazimicrz JABEONSKI
* ur. dnia 28 sierpnia 1971 r. w Rudzie Slaskiej
otrzymmuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczest
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci: konstrukeyjno-budowlancy

Uzasadnienie
W zwigzlu z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolang przez Wojewode Sla,skiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana inz. Kazimierza
Jablodskiego wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniesi budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu

pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gi6éwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Slaslciego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Kazimierz Jabloriski
ul. Centaura 27/31
44117 Gliwice

2. Gl6wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3.a/a
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4. Uprawnienia budowlane projektanta branzy architektonicznej

I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

SLASKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Katowice, dnia 28 stycznia 2004r.

DECYZJA Nr 52/03/SLOKK/TI

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt | just. 2, are. 13 ust.1 pkt | i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11 i 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r., o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art.104
i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r, - Kodeks postgpowania administracyinego (tekst jednolity:
Dz U. z2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Marcin Siwy

posiada odpowiednic wyksztaicenic techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sig¢ Mu Uprawnienia Budowlane

w specjalnedei architektonicznej do projektowania bez ograniczef

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nic wymaga uzasadnienia. Od decyzji ninicjszej
przystuguje  Panu  odwolanic do  Kmajowej Komisji  Kwalifikacyjnej [zby  Architektow
za podrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydala decyzje. Odwolanie wnosi si¢ w terminie
14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski /L. T ,

mgr inz arch. Henryk Buszko M
dr inz. arch, Krzysztof Gasidio :

ks fanfe.

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

l/f
mgr inZ arch. Stanistaw Rostkowski W

mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

dr inz. arch. Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pan Marcin'Siwy
ul. Miodych Patriotdw 4/25, 44-100 Gliwice
2, Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa.
Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b  posiadajacych

uprawnienia budowlane,
2) okrggowa rada Izby Architektow.
3. m
40400 Kaowice, ul.3 Maga 11, Tel (032 25 30 127, Fax: (0-32) 25 30 682 E-mail: shaska @ wzbaarchaiesow.pl Higpliwww slaska aep,pl

NIP 954.23.00-677 Regon: (N7366395-00139 Komn: PKO HP SA. (WKatowice Nr 26 1020 2313 0000 302 0020 3315
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5. Zaswiadczenia o przynaleznosci do stosownej Izby projektanta branzy konstrukcyjnej

POLSKA
|1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-PVX-DMA-XB4 *

Pan Kazimierz Jabtonski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2596/01

adres zamieszkania ul. Centaura 15/22, 44-117 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikawanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodaezat. 78 K

§ L. Do zachowania e e«tronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postad elektron’cznej i oaat’zenie go
«valfkowanym poda’sem elestronicznym.

§ 2. OSwiadczen e woli dozone w formie elektranicznej jest rownowatne z oswiadczeniem wel dozoaym w formie pisemne).

* wWerylikacjg vovrawnosel danyeh w niniejseym codwiadeeniv moina sprawda € ca pornocy numeru weryl kacyjiege 2asw adegenia i
straqie Polskie] lzby InZyniercww Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wdasciwe] Okregowej Izby InZyniercaw
Budowniclwa.
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6. Zaswiadczenia o przynaleznosci do stosownej Izby projektanta branzy architektonicznej

1ZBA AR(‘I"IITEKT(')W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MARCIN PIOTR SIWY
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 52/03/SLOKK/1I,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0982.

Czionek czynny od: 12-03-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-01-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0982-4911-CY5A-7DF2-D2F6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbq Architektéw RP.
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7. Opinia geotechniczna

il

GEOPROGRES o Zmce 1

Geologia i geotechnika t: 504-553-154
email: kontakt@geoprogres.com

NIP: 8571904650 Regon: 381858911 WWW. geoprogres.com

Jestesmy zrzeszeni w:

OPINIA GEOTECHNICZNA

OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE PODLOZA
DLA POTRZEB PROJEKTOWANEJ BUDOWY
ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO

Lokalizacja: Bedzin ul. J. Sgczewskiego 23
Identyfikator dziatki: 240101_1.0001.AR_36.4

ZleceniodawcalProjektant: Opracowani:/
Span-Projekt Jadwiga Jabloriska ipz_Pawef Boréwka

ul. Centaura 15/22
44-117 Gliwice

drin2, nauk technicznych
w zakresie gérnictwa
i geologii inzynierskiej

GEOWOGRES

44-100 Gliwj 7/1!. Zwyciestwa 10
NIP: 857-190-46-50

0G560823F

Gliwice, sierpier 2023
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GEOPROGRES
Spis tresci

DS P O s R R R S S B S S R S s 1

SPIS ZAIGCZNIKOW. ...ttt e e e e e e e e e e et e e e aeeeee e e e e nabaneaaaeaaeeeeeeeaeannnnnnrnaaaaaen 1

DI A S S U s 1

B V= (= o TSP PP PPUPPT TN 2

2.
3. Budowa geologiczna
4.

4.1. Prace polowe

4 PIrACE KA O Al v T R S S S T S T S T esin 4
5. Wyniki badan geoteChniCZNYCH..............uiiiiiiiiiieeeeeee e e e e e e e e e eeeee e 4
51 NV arNK WO € v B B B S e T T T T T T 4
5.2. Charakterystyka gruntOW..........ccocuiiiiiiiiiie et e e e e et e e e et eeeennaeee s 4
6. P odsUMowWanie i WIIOBKE: «.x v issmmimsms iesmn s mon T T T S S S L S S S S SR S e 5

Spis zatacznikow
Zalgcznik 1 — Mapa dokumentacyjna
Zalgcznik 2 — Objasnienia znakoéw i symboli
Zalgcznik 3 — Karta otworu badawczego

Zalgcznik 4 — Tabela charakterystycznych wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych gruntéw

Spis tabel
Tabela 1. Zestawienie wykonanych badan

117
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GEOPROGRES

1. Wstep

Opinie geotechniczng opracowano dla potrzeb projektu obejmujgcego budowe zewnetrznego
szybu windowego przy istniejgcym budynku Sadu Rejonowego. Teren objety opracowaniem obejmuje
czes¢ dziatki nr 4, zlokalizowanej przy ul. Sgczewskiego 23 w Bedzinie, wojewddztwo $laskie. Celem
opracowania jest wstepne okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych podtoza i kategorii geotechnicznej
projektowanego obiektu. Zakres prac polowych i kameralnych oraz metodologie badan ustalono ze
zleceniodawcy i projektantem.

Podstawg prawng opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

Wykaz wykorzystanych materiatow:
— SMGP 943 - arkusz Katowice (Szczegétowa mapa geologiczna Polski, skala 1:50000).
— M-34-63-A - arkusz Chorzéw (Mapa topograficzna, skala 1:50000).

— PN-EN 1997-1:2008 EUROKOD 7, PN-EN-1997-2:2009 EUROKOD 7. Projektowanie
geotechniczne (stosowana jako wytyczne).

— PN-EN ISO 14688-1:2018, PN-EN ISO 14688-2:2018 Rozpoznanie i badania geotechniczne
(stosowana jako wytyczne).

— E.Majer, M. Sokofowska, Z. Frankowski.: Zasady dokumentowania geologiczno-inzynierskiego,
PIG-PIB, Warszawa 2018.

— Pazdro Z.: Hydrogeologia ogélna, WG Warszawa, 1977.
— Motak E.: Fundamenty bezposrednie, Wyd. Arkady, Warszawa, 1988.

—  Woysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T.: Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7, Poradnik,
wyd. ITB, Warszawa 2011.

— Pisarczyk S.: Gruntoznawstwo inzynierskie. Wyd. PWN, Warszawa, 2014.
—  Wilun Z.: Zarys geotechniki. Wyd. Komunikacji i tgcznosci, Warszawa, 2019.

— Dudko-Pawlowska |.: Geologia inzynierska dla praktykéw budownictwa, Wyd. Politechniki
Slgskiej, Gliwice, 2020.

— Praca zbiorowa pod redakcjg M. Tarnawskiego ,Badanie podtoza budowli. Metody polowe”.
Wyd. PWN, Warszawa 2021.

—  Wyniki wizji terenu.
—  Witryny internetowe: www.geologia.pgi.gov.pl, www.geolog.pgi.gov.pl, www.geoportal.gov.pl,
www.wody.isok.gov.pl, www.polska.e-mapa.net (zdjecie na stronie tytutowej).
Pogladowo skorzystano z norm wycofanych:
— PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
— PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
— PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
— PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
— PN-B-06050-1999 Geotechnika. Roboty ziemne.
— PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
— PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

— PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
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2. Ogdlna charakterystyka terenu

Dziatka nr 4 zlokalizowana jest przy ul. Sgczewskiego 23 w Bedzinie, wojewoddztwo $lgskie.
Dziatka jest zagospodarowana (budynek Sadu Okregowego), ogrodzona, porosnieta miejscami niskg
i wysoka zielenig urzadzona.

Nieruchomos$¢ jest potozona w obszarze dorzecza Wisty, w regionie wodnym Matej Wisty,
w giéwnej zlewni Przemszy, w obszarze bilansowym Przemszy. W odlegtosci okoto 670 m na N i okoto

550 m na W biegnie rzeka Przemsza.

Lokalizacja inwestycji na tle mapy topograficznej zostata przedstawiona na rysunku 1.

Rys. 1. Lokalizacja inwestycji na tle mapy topograficznej, skala 1:25000

3. Budowa geologiczna

Na podstawie mapy geologicznej (SMGP 943 - arkusz Katowice), w otoczeniu badanego terenu
wystepuja:
— utwory czwartorzedu (Q), reprezentowane przez:
— gliny i piaski deluwialne,

— plejstocenskie piaski i zwiry wodnolodowcowe,
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— utwory triasu (T), reprezentowane przez trias srodkowy: wapienie (warstwy gogolinskie).

4. Zakres prac badawczych

4.1. Prace polowe

Wykonano 1 otwér badawczy nawiercony do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Odwiert wykonano
mechanicznie (wiertnica WH1) $widrem spiralnym @ 70 mm. Lokalizacje otworu wytyczono metoda
domiaréw prostokatnych w oparciu o dostarczong przez zleceniodawce mape sytuacyjng w skali 1: 500,
nawigzujac do istniejgcych elementéw terenowych. Opinie geotechniczng nalezy rozpatrywac¢ tgcznie
z aktualng mapg do celéw projektowych z aktualnymi rzednymi terenu i lokalizacjg infrastruktury

podziemnej. Zestawienie wykonanych badan przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie wykonanych badan

Nazwa otworu Gtebokos$¢ otworu Rzedna otworu ; :
L.p. System wiercenia
badawczego [m p.p.t] [mn.p.m]
1 B1 30 286 6 mechaniczno-
’ ! obrotowy

W celu okredlenia poziomu zwierciadta wéd gruntowych prowadzono obserwacje
w otworze. Podczas wykonywania odwiertu na biezaco dokonywano oceny makroskopowej gruntéw.

Po zakonczeniu wiercen otwor zasypano, zachowujgc kolejno$¢ przewierconych warstw.
4.2. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych przeprowadzono analize i ocene wynikéw prac polowych.
Wykonano mapy, profil geotechniczny i cze$¢ tekstowa opinii oraz tabele charakterystycznych wartosci
parametréw geotechnicznych gruntéw.

Lokalizacja odwiertu (otworu badawczego) zostata przedstawiona na mapie dokumentacyjnej
w skali 1:500 w zatgczniku 1, objasnienia znakéw i symboli w zatgczniku 2, profil geotechniczny

w zatgcznik 3, charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych w zatgczniku 4.

5. Wyniki badan geotechnicznych
5.1. Warunki wodne

W trakcie wykonywania badan (sierpien 2023 r.) do maksymalnej gtebokos$ci rozpoznania
3,0 m p.p.t.,, nie zostat nawiercony czwartorzedowy poziom wod gruntowych.

Regularnos$¢ ruchu zwierciadta wéd gruntowych moze ulega¢ zaburzeniom zaleznie od zmian
wysokosci i rozktadu opadéw atmosferycznych w latach nietypowych, wyjatkowo mokrych lub suchych,

nietypowych temperatur w poszczegdlnych miesigcach oraz grubosci i czasu trwania pokrywy $nieznej.

5.2. Charakterystyka gruntow

Badania pozwolity sklasyfikowa¢ grunty wystepujgce w profilu litostratygraficznym i okreslic¢ ich
podstawowe wiasciwosci fizykomechaniczne. W tym celu zastosowano podejscie ,eksperckie”
i ostrozne oszacowanie wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych w odniesieniu do

doswiadczenia, na podstawie ustalonych zaleznosci korelacyjnych (metoda B i C), dostepna literature
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branzowg (m.in. Witun Z., Zarys geotechniki) oraz wiedze techniczng i geotechniczng. Uogdlnione
wyniki tych badan - charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych zestawiono
w zatgczniku 4.

Wystepujace w analizowanym rejonie grunty sg zréznicowane pod wzgledem genezy, litologii,
nos$nosci oraz wartosci parametréw geotechnicznych. Wiodgcym parametrem dla gruntéw niespoistych
byt stopien zageszczenia. W przypowierzchniowej czesci stwierdzono wystepowanie warstwy nasypéw
niekontrolowanych.

W oparciu o geneze i stratygrafie wydzielono 3 serie gruntdw obejmujgce nasypy
niekontrolowane (seria 1), czwartorzedowe grunty mineralne niespoiste i zwietrzelinowe (seria lIl),
triasowe grunty skaliste (seria Ill). Grunty podtoza opisano wedlug norm: PN-86/B-02480 (opis stowny
i symbole), PN-EN ISO 14688-1:2018 (opis stowny w profilach geotechnicznych) i PN-EN ISO 14688-
1:2006 (symbole)'.

Do jednakowej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o zblizonych wartosciach parametréw

geotechnicznych:

Seria l:

— Warstwa geotechniczna I: nN, nasypy niekontrolowane — niebudowlane, (Mg)' $rednio
zageszczone i o konsystencji plastycznej. Grunty te sg pochodzenia antropogenicznego i nie
nadajg sie do bezposredniego posadowienia.

Seria ll:

— Warstwa geotechniczna lla: Pd(+Pr+G), grunty mineralne niespoiste, (csafSa)' $rednio
zageszczone o uogélnionym Ip = 0,40 (grunty wilgotne).

— Warstwa geotechniczna llb: KW(w), grunty mineralne niespoiste i zwietrzelinowe, (Ww,)"
zageszczone o uogélnionym Ip = 0,70 (grunty suche). Pod wzgledem urabialnosci zwietrzeline
zakwalifikowano do kategorii 6-7, oznaczajgcej skaty fatwo urabialne i poréwnywalne rodzaje
gruntu oraz skaty trudno urabialne. Pod wzgledem wytrzymatosci na $ciskanie, zwietrzeline
zaliczono do gruntéw skalistych miekkich, Rc < 5 MPa.

Seria lll:

— Warstwa geotechniczna Ill: w, grunty skaliste, (w)' . Pod wzgledem urabialnosci, grunty

te zakwalifikowano do kategorii 7, oznaczajgcej skaly trudno urabialne. Pod wzgledem

wytrzymatosci na $ciskanie, grunty zaliczono do gruntéw skalistych twardych, Rc > 5 MPa.

6. Podsumowanie i wnioski

— W wyniku przeprowadzonych wstepnych badan podioza gruntowego stwierdzono,
ze wystepujgce w analizowanym rejonie grunty sg zréznicowane pod wzgledem genezy, litologii,
nos$nosci oraz wartosci parametréw geotechnicznych.

— Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie podioza gruntowego, na pozostatym obszarze dzialki,
nie wyklucza sie wystepowania innych warunkéw gruntowo-wodnych niz stwierdzonych

W opracowaniu.
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Grunty warstwy geotechnicznej | zaliczono do nasypéw niekontrolowanych, ktére ze wzgledu
na niejednorodny sktad, nie stanowig korzystnego podioza budowlanego i nie nadajg sie do

bezposredniego posadowienia.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w obrebie warstw geotechnicznych: llb i Ill, nalezy
liczy¢ sie z trudnosciami zwigzanymi z ich urabialnoscig. Urabialno$¢ gruntéw nie jest
przedmiotem opracowania, jednak proponuje sie je zaliczy¢ do 6-7 kategorii urabialnosci
(wedtug normy PN-B-06050).

Ze wzgledu na wystepowaniu w podtozu skat weglanowych i mozliwosé tworzenia sie pustek

w goérotworze, na etapie projektowym nalezy rozwazy¢ wykonanie badan geofizycznych.

Bezposrednie posadowienie  projektowanego obiektu w zasiegu wystepowania
nieréwnomiernie $cisliwych nasypéw, mogtoby spowodowaé jego nieréwnomierne osiadanie
w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne wartosci. W stwierdzonych warunkach gruntowo-
wodnych, proponuje sie usungé nasypy niebudowlane (do gtebokosci okreslonej przez
konstruktora obiektu). Ubytek po nich nalezy uzupeii¢ odpowiednio zageszczong warstwg
podbudowy (nasypu budowlanego), np. z kruszywa tamanego lub pospétki o krzywej uziarnienia
umozliwiajgcej uzyskanie odpowiedniego poziomu zageszczenia gruntu. Wskaznik

zageszczenia nalezy zbadaé za pomoca ptyty dynamicznej.

Dobierajac odpowiednia metode posadowienia, nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania
geotechniczne przedstawione w niniejszym opracowaniu, rodzaj konstrukcji i charakter ich

obcigzenia oraz reakcje zachodzace w podtozu, jak i w projektowanej konstrukgji.

W trakcie wykonywania badan (sierpien 2023 r.) do maksymalnej gtebokosci rozpoznania

3,0 m p.p.t., nie zostat nawiercony czwartorzedowy poziom wéd gruntowych.

Regularnosé ruchu zwierciadta wéd gruntowych moze ulega¢ zaburzeniom zaleznie od zmian
wysokosci i rozktadu opadéw atmosferycznych w latach nietypowych, wyjatkowo mokrych lub
suchych, nietypowych temperatur w poszczegélnych miesigcach oraz grubosci i czasu trwania
pokrywy $nieznej.

Umowna, okreslona na podstawie normy PN-81/B-03020, gtebokos$¢ przemarzania gruntu dla
analizowanej dziatki wynosi hz= 1,0 m.

Na etapie projektowym nalezy uwzgledni¢ aktualne informacje o warunkach gérniczo-
geologicznych dla badanego terenu.

Na podstawie niniejszej opinii, projektant obiektu (konstruktor) powinien podja¢ decyzje
o przeprowadzeniu zasadniczych badan podioza wraz z odpowiednimi sondowaniami,
badaniami laboratoryjnymi i przygotowaniem opracowan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Po przystapieniu do robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne, potwierdzajace
zalozenia dotyczgce nosnosci podioza przyjete na etapie projektowania.

Podtoze pod fundamenty projektowanego obiektu nalezy zagesci¢ zgodnie z zaleceniami

projektanta. Wskaznik zageszczenia nalezy zbadaé np. za pomoca lekkiej ptyty dynamicznej.

Prace ziemne zwigzane z przygotowaniem wykopu fundamentowego nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem geologa/geotechnika.
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— O sposobie, rodzaju i gtebokosci posadowienia projektowanego obiektu, wartosciach
przyjmowanych obcigzen dopuszczalnych na grunty podioza i wielkosciach dopuszczalnych
osiadan, decyduje wytgcznie konstruktor obiektu na podstawie zasadniczych badan podtoza

gruntowego.

— Dla prac ziemnych i fundamentowych wskazane jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

— prowadzenie robét w okresach o matym nasileniu opadéw i z wytgczeniem okresow
zimowych,

— unikanie wykonywania wykopu na dtugi okres przed przystgpieniem do wtasciwych prac
fundamentowych,

— ochrona wykopu przed doptywem wod gruntowych i powierzchniowych oraz
odprowadzanie woéd opadowych z wykopu na biezgco,

— ochrona istniejgcych sieci infrastruktury podziemnej (w tym istniejgcych drenazy, jesli
wystepuja),

— zabezpieczenie $cian wykopu fundamentowego przed osuwaniem sie gruntu
do wykopu.

Na podstawie Rozporzgdzenia MTBIGW z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz. 463),
stwierdza sie ziozone warunki gruntowe (warunki te nalezy doprowadzi¢ do prostych poprzez
zastosowanie odpowiednich metod geoinzynieryjnych i sposobu posadowienia obiektu). Projektowany

obiekt budowlany projektant zalicza do | kategorii geotechnicznej.
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Objasnienia znakéw i symboli Zat. 2

Stownik litologii gruntow

Symbol \ Nazwa Symbol
PN-86/B-02480 I] PN-EN ISO 14688
GRUNTY NASYPOWE
nN Nasyp niekontrolowany - niebudowlany Mg
nB Nasyp budowlany [ Fi
GRUNTY ORGANICZNE Or
Gb Gleba . i
GbH | Gleba prochnicza Px:rfg:hgr}g)‘“f Hu
H Humus
Nm Namut
Nmg Namut gliniasty . or
Nmp Namut piaszczysty
Kj Kreda jezioma
T Torf Pt
GRUBOZIARNISTE BARDZO GRUBOZIARNISTE
Z Zwir Duze glazy | 1Bo [> 630 mm]
Zg Zwir gliniasty Glazy | Bo [200-630 mm]
Po Pospotka Kamienie Co [63-200 mm]
Pog Pospétka gliniasta GRUBOZIARNISTE
DROBNOZIARNISTE Zwir gruby Gr
NIESPOISTE
Pi Piasek gruby Zwir $redni | mGr
Ps Piasek sredni Zwir drobny fGr
Pd Piasek drobny Zwir Gr [2,0-63 mm]
P Piasek pylasty Piasek gruby cSa
DROBNOZIARNISTE SPOISTE Piasek sredni | mSa
Pg Piasek gliniasty Piasek drobny fSa
mp Pyl piaszczysty Piasek Sa[0,063-2,0 mm]
s Pyt DROBNOZIARNISTE
Gp Glina piaszczysta Pyt gruby cSi
G Glina Pyt sredni mSi
Gt Glina pylasta Pyt drobny fSi
Gpz G"”az'f;n.a;;:zys‘a Py Si[0,002-0,063 mm]
Gz Glina zwiezta It CI[< 0,002 mm]
Gmniz Glina pylasta zwiezla
Ip It piaszczysty
I It )
T It pylasty
Grunty mineraine (skaliste)
ST — skaliste twarde (Rc = 5 MPa)
SM — skaliste migkkie (Rc < 5 MPa)
Wi — zwietrzeliny (x — symbol skaty)
y ﬁg:ﬁi?;/e Li —skata lita
m — margle Ms —skata §pekana
ic —ilowce Ss — skata Srednio spekana

pc — piaskowce Bs — skata bardzo spekana

mc — mulowce ceg — cegly (gruz ceglany)
i : bud — gruz budowlany

wk — wegiel kamienny g

Podziat gruntow

pod wzgledem spoistosci
ns — niespoiste

ms — mato spoiste

ss — srednio spoiste

zs — zwiezto spoiste

bs — bardzo spoiste

Podzial gruntéow niespoistych pod wzgledem zageszczenia
PN-86/B-02480 [PN-EN I1SO 14688]

bln — bardzo luzny 0%<Ip<15%

In —luzny 15% [0] £ Ip < 15% [0,33]
szg — srednio zageszczony 35% [0,33] < Ip < 65% [0,67]
zg — zageszczony 65% [0,67] < Ip < 85% [0,80]

bzg —bardzo zageszczony 85% [0,80] < Ib < 100%

Podziat gruntow spoistych ze wzgledu na konsystencje
bmpl — bardzo migkkoplastyczna (lc < 0,25)

mpl — miekkoplastyczna (0,25 < Ic < 0,50)

pl — plastyczna (0,50 < Ic < 0,75)

tpl — twardoplastyczna (0,75 < Ic < 1,00)

zw —zwarta (Ic 2 1,00)

Podzial gruntow spoistych ze wzgledu na stan gruntu
pt — plynny (I > 1,00)

mpl — miekkoplastyczny (1,00 = I. > 0,50)

pl — plastyczny (0,50 = I > 0,25)

tpl — twardoplastyczny (0,25 = I. > 0)

pzw — polzwarty (I < 0)

zw —zwarty (IL.< 0)

Podziat gruntow ze wzgledu na wilgotnos¢
su— suchy

mw — mato wilgotny

w — wilgotny

m — mokry

nw — nawodniony

Podloze drogowe

G1, G2, G3, G4 — grupy nosnosci podioza gruntowego
Warunki wodne:

DB — dobre

PRZ — przecietne

Z-2zZle

Wysadzinowos¢ gruntow:
NWS — niewysadzinowe
WTP — watpliwe

MWS — malo wysadzinowe
BWS — bardzo wysadzinowe

Inne

+ domieszki

/ na pograniczu

G//Ps [Cifsa] przewarstwienie

(NNS) préba o naturalnej strukturze [klasa A]

(NW) préba o naturalnej wilgotnosci [klasa B]
(NU) préba o naturalnym uziarnieniu [klasa C]
(WG) proba wody gruntowej

Si — frakcja gléwna

si —frakcja drugorzedna

siSa/clSa — frakcje rownorzedne

m n.p.m. — wysoko$¢ nad poziomem morza [metry]
m ukt. lok. — wysokos¢ okreslona w stosunku
do charakterystycznego punktu terenu [metry]
m p.p.t. — gtebokos¢ pod poziomem terenu [metry]
@ —numer warstwy geotechnicznej
T - ustabilizowane zwierciadio wod gruntowych
\yy| —naporowe zwierciadio wod gruntowych

Y /I -swobodne zwierciadio wod gruntowych
L ARE sgczenia wod gruntowych

L - naporowe zwierciadto wod gruntowych
Y| (nieustabilizowane)

—grunty nawodnione
—grunty mokre

- grunty wilgotne

W GEOPROGRES
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Tabela charakterystycznych wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych gruntéw
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8. Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkow z dnia 13.06.2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE W BEDZINIE
42-500 Bedzin, ul. Ignacego Krasickiego 17
tel. (32) 778 7826  fax. (32) 368 07 58

Powiatowy Konserwator Zabytkow

PKZ.410.23.2023 Bedzin, dnia 13.06.2023 r.

Dyrektor Sadu Rejonowego w Bedzinie
Agnieszka Noszczyk
ul. Jana Sgczewskiego 23

42-500 Bedzin

W odpowiedzi na pismo nr lLdz. 029636 z dnia 21.04.2023 r. skierowanego
do Powiatowego Konserwatora Zabytkow Bedzinie przez Dyrektora Sadu Rejonowego
w Bedzinie, z siedzibg: ul. Jana Sgczewskiego 23, 42-500 Bedzin, odnosnie wstepnej opinii

w sprawie lokalizacji przy budynku Sadu Rejonowego w Bedzinie szybu windy:

Powiatowy Konserwator Zabytkow w Bedzinie

stwierdza, co nast¢puje:

Opiniowana sprawa dotyczy ewentualnej lokalizacji szybu windy w objetym
indywidualng ochrong konserwatorskg (zapis miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego — zgodny z art. 7 ust 4 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;
oraz ujecie w Gminnej Ewidencji Zabytkéw) gmachu sadu usytuowanego w Bedzinie
przy ul. Jana Sgczewskiego 23.

Gmach Sadu — petnigcy w 20.-leciu migdzywojennym funkcje¢ banku — posiada bardzo
bogate opracowanie architektoniczne elewacji jak i holu gléwnego. Stanowi on pod katem
architektonicznym jeden z najznaczniejszych zabytkowych budowli (nicobjetych wpisem
do rejestru zabytkow) miasta Bedzina.

Budowa szybu windy sugerowana jest wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwosci.
Dyrekcja Sadu przedstawita Powiatowemu Konserwatorowi Zabytkow dwie ewentualne
opcje jej usytuowania. Pierwsza zaklada dostawienie szybu windy do tylnej. zewnetrznej

elewacji gmachu — od strony niedostgpnego (ze wzgledu na funkcje obicktu) podworza.
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Winda w postaci oszklonego szybu byla by dostawiona w narozu pomigdzy elewacja,
a poludniowym ryzalitem. Na potrzeby jej funkcjonowania konieczne byto by przebudowanie
jednego z okien w drzwi (rozebranie podokiennika) oraz fragmentaryczna przebudowa potaci
dachu (w miejscu nad szybem).

Opcja druga zaklada budowe windy wewnatrz obiektu, w reprezentacyjnym holu
dawnego banku przykrytym oszklonym $wietlikiem. Obie opcje zaznaczono na planie
dofgczonym do wniosku.

Po przeanalizowaniu obu rozwigzan oraz wizji lokalnej odbytej w budynku Sadu
w dniu 18.04.2023 r. (jeszcze przed otrzymaniem niniejszego wniosku) Powiatowy
Konserwator Zabytkéw stwierdza, iz z obu opcji, pod katem konserwatorskim najbardziej
optymalna opcja byloby usytuowanie windy od strony niedostgpnego podworza,
przy zewnetrznej elewacji budynku. Hol gmachu stanowi bowiem cenne rozwiazanie
architektoniczne i reprezentacyjne dawnej funkcji bankowej obiektu. Umieszezenie
w tym rejonic windy wigzatoby si¢ z wykonaniem otworu do piwnic przez ozdobna,
wykonana z plytek posadzkg oraz rozbiorke stropow Kleina pomigdzy piwnicami
(z zachowanymi dawnymi pomieszczeniami sejfowymi), a wspomnianym holem. Dziafanie
takie uznano za bardzo inwazyjne i praktycznie nie odwracalne — w przeciwienstwie do opcji
windy zewnetrznej.

Opcja zewnetrzna — mimo koniecznosei przebudowy okna - jest duzo mniej inwazyjna
i stosunkowo prosta do ewentualnego przywrocenia do stanu pierwotnego (usunigcie szybu
i odtworzenie podokiennika w oknie).

Powiatowy Konserwator Zabytkéw jednakze zaznacza. iz istnieje w_ prawie

budowlanym mozliwosé odstepstwa od koniecznoéci wykonania danego przedsiewzigcia

iezeli koliduje ono z ochrona wartosci obiektu zabytkowego. Gmach Sadu ma opracowane

architektonicznie wszystkie clewacje (frontowa i tylna) wobec powyZzszego réwniez
zewnetrzne usytuowanie windy budzi zastrzezenia natury konserwatorskiej, jednakze
w przypadku .,wyzszej koniecznosci”, z uwagi na funkeje obiektu, ktory ma odpowiednie
obostrzenia zwiazane z bezpieczefistwem i funkcjonowaniem — jest najbardziej optymalne.
Jezeli jednak bylaby mozliwo$é odstapienia od owej realizacji, nalezy wzig¢ ja priorytetowo
pod uwagg.

Kamienica usytuowana w Bedzinie przy ul. Jana Saczewskiego 23 znajduje
sic w strefie posredniej ochrony konserwatorskiej .B1”, strefie OW — obserwacji
archeologicznej. oraz podlega indywidualnej ochronie konserwatorskiej z mocy

§ 3, ust.4, pkt 3, lit yyy) 78 — gez 2/298 na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego miasta Bedzina dla terenu polozonego w dzielnicy Srédmiescie. zgodnie
z ustaleniami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej w Bedzinie z dnia 13.06.2018 (Uchwata
nr LII/456/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Bedzina dla terenu polozonego w dzielnicy Srédmiescie); oraz zostala ujeta w Gminnej
Ewidencji Zabytkéw miasta Bedzina, w zwiazku z czym inwestycja podlega opinii

i uzgodnieniu Powiatowego Konserwatora Zabytkow w Bedzinie.
POWIATOWY KGNSERWATOR ZABYTKOW

7/‘11&2%(/0&

W zwiazku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
204.052016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iz:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Bedziniski reprezentujacy Starostwo Powiatowe z siedziba

w Bedzinie, 42-500 Bgdzin, u. Jana Saczewskiego 6.

- Dane bgdg przetwarzane z obowigzku prawa realizacji objetej wnioskiem na podstawie art. 27 i art. 32 ustawy

o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Porozumienia zawartego pomiedzy Wojewods Slaskim, a Powiatem

Bedzinskim o powierzeniu Powiatowi Bedzifiskiemu nicktérych zadan z zakresu sprawowanej ochrony zabytkow

oraz art.6 ust.1 lit. ¢, lit. e — RODO.

- Dane moga by¢ przekazywane lub udostgpniane podmiotom upowaznionym na podstawic i w granicach prawa w celu

prawidlowej realizacji zadan okreslonych w Porozumieniu zawartego pomigdzy Wojewoda Slaskim, a Powiatem

Bedzinskim o powierzeniu Powiatowi Bedzinskiemu niektérych zadan z zakresu sprawowanej ochrony zabvtkow.

Odbiorcg danych jest Slaski Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw w  Katowicach i Ministerstwo  Kultin

i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

- Dane nie moga by¢ przekazane do panstwa trzecieeo — poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji

migdzynarodowe;j.

- Danc beda przechowywane wieczyscie — kategoria archiwalna A.

- Na zasadach okreslonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora:

1. dostepu do tresci swoich danych osobowych:

2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych:

3. przenoszenia swoich danych osobowych:

4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

- Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. przysluguje

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych,

- Pani/Pana danc osobowe nie bgda przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie bgda profilowane.

- Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest wymogiem ustawowym. lJest Pan/Pani zobowigzana

do ich podania, a konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie nierozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:

@ Dyrektor Sadu Rejonowego w Bedzinie
Agnieszka Noszczyk
ul. Jana Saczewskiego 23
42-500 Bedzin

Do wiadomosci:

1) Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
ul. Francuska 12
40-015 Katowice

2)a/a

(O]




