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A. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
I.  Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont masztu dostrzegalni lesnej
zlokalizowanej w m. Strzegow.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu oraz projekt
techniczny w zwigzku z ww. inwestycja. Nie projektuje si¢ zmian w zagospodarowaniu terenu.

1. Stan istniejacy
1. Lokalizacja
Teren inwestycji, obejmujacy czgs¢ dziatki 0 numerze ewidencyjnym 264/2 potozony jest
w miejscowosci  Strzegow. Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — wg ewidencji gruntow stanowi las.

2. Istniejace zagospodarowanie dziatki
Powierzchnia terenu w granicach inwestycji posiada uksztattowanie z deniwelacjg rzedu
0,3 m z obnizeniem terenu w kierunku potudniowym. Obszar inwestycji stanowi teren
zabudowany masztem dostrzegalni osadzonej na fundamencie oraz zabudowany fundamentami
odciggowymi — grunt klasy Ls - nie planuje si¢ prac rozbiorkowych. Teren dziatki jest
zadrzewiony. Teren inwestycji jest ogrodzony.
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3. Komunikacja

Dziatka o numerze ewidencyjnym: 264/2 posiadaja dostep do drogi publicznej poprzez
istniejacy zjazd — droga powiatowa.

4. Warunki gruntowe — opinia geotechniczna.

o Kategoria geotechniczna
O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decyduja dwa podstawowe kryteria: rodzaj
budowli (obiektu) oraz rodzaj podloza gruntowego. W analizowanym przypadku mamy do
czynienia z obiektem o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym):
* wystgpowanie w podlozu gruntéw rodzimych jednorodnych genetycznie;
* wystgpowanie w podtozu gruntdw rodzimych jednorodnych litologicznie;
* horyzontalne uwarstwienie gruntow;
* wystepowanie wod podziemnych (saczenia) ponizej poziomu posadowienia;
* brak wystepowania gruntéw stabonosnych;
* brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

¢ Opis budowy geologicznej
Z przeprowadzonych badan wynika, ze w strefie przypowierzchniowej zbadanego obszaru zalega
warstwa humusu o migzszosci 0,2 m. Ponizej zalegaja grunty rodzime spoiste wyksztatcone w
postaci piaskow drobnych. Analizowany obszar charakteryzuje si¢ statag budowa geologiczng. W
analizowanym podtozu wystepujg proste warunki geotechniczne. Zgodnie z przyjeta metodykag w
podtozu wydzielono warstwy geotechniczne gruntéw rodzimych.
- Warstwa | — humus — grunt nieno$ny
- Warstwa Il — piaski drobnoziarniste IL od 0,25 do 0,55
W badanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
W zwiazku z powyzszym wedlug Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012 r,
poz. 463) nalezy zaliczy¢ opisywany obiekt do I kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy
tym takze wymogi Eurokodu 7.

5. Zielen

Na terenie dziatki nr ewid. 264/2 wystepuja drzewa oraz krzewy — w ewid. gruntow teren stanowi
las (Is).

6. Ogrodzenie terenu



V.

Czes$¢ dziatki 0 numerze ewid. 264/2 z zabudowanym masztem posiada ogrodzenie. Od strony
dojazdowej od drogi powiatowej dz. ewid 713 w ogrodzeniu wbudowana jest brama wjazdowa.

Uzbrojenie terenu
Na terenie inwestycji lub w jej najblizszym sasiedztwie brak jest mediow.

Projektowane zagospodarowanie dzialki — bez zmian

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem:

- istniejgca infrastruktura zapewnia mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Sposé6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Scieki sanitarne — nie dotyczy

Scieki deszczowe — $cieki deszczowe odprowadzane sa na teren dziatki — powierzchniowo.

Uklad komunikacyjny
Teren zabudowany masztem dostrzegalni nie posiada ciaggéw komunikacyjnych
utwardzonych — nie projektuje si¢ zmian w tym uktadzie.

Sposo6b dostepu do drogi publicznej

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd na droge dz. ewid. Nr
713 — droga powiatowa. Dojazd do obiektu poprzez drogi lesne gruntowe.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Zasilanie w wodeg — nie projektuje si¢
Odprowadzanie $ciekow sanitarnych — nie dotyczy
Linia zasilajaca energetyczna — nie dotyczy

Uksztaltowanie terenu
Poziom terenu wokot masztu pozostaje bez zmian.

Zestawienia

Powierzchnia zabudowy istniejaca:

- bez zmian

Element zagospodarowania dziatki Powierzchnia (m?) | Procent

Powierzchnia dziatki 216843 100,0%

Informacje i dane
Informacja o ograniczeniach i zakazach w zabudowie
Nie dotyczy

Informacja ochronie zabytkow

Obszar objety inwestycja nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkdw, nie jest objety
ochrong konserwatorska ani nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. W przypadku natrafienia w
czasie robot budowlanych i ziemnych na przedmiot, co do ktoérego istnieje przypuszczenie, ze jest
zabytkiem lub obiektem archeologicznym, nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ przy uzyciu
dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwlocznie zawiadomié¢ o tym
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow a jesli to niemozliwe Wojta gminy Gubin.

Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi i
osuwania si¢ mas ziemnych



VI.

Teren, na ktorym lokalizuje si¢ inwestycj¢ nie znajduje si¢ w zasiegu wplywow
eksploatacji gérniczej. Teren dziatek nie jest polozony na terenach wystepowania powodzi. W
zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystgpuja obszary wymagajace specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkoéw roslin i zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych objetych
ochrona, w tym obszaréw sieci Natura 2000.

Zagrozenia dla Srodowiska, warunki dotyczace wymagan ochrony interesow osob trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska
naturalnego. W zwiagzku z funkcja obiektu nie przewiduje si¢ zapotrzebowania w wode / oraz nie
beda wytwarzane $cieki bytowe ani przemyslowe. Nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen
gazowych oraz powstawania odpadow szkodliwych dla $rodowiska. Nie przewiduje si¢ w
obiekcie zrodet wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego, hatasu itp. Istniejacy
obiekt nie wplynie w sposdb negatywny na istniejacy drzewostan, wody powierzchniowe i
podziemne. Projektowana inwestycja nie jest ujeta w katalogu przedsigwzie¢ okreslonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 Nr poz. 1839) w
sprawie okreslenia przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko. Obszar
inwestycji nie lezy w miejscowosci uzdrowiskowej, projektowana hala namiotowa nie znajduje
si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej oraz ochrony przyrody. Teren inwestycji nie znajduje si¢
w obszarze pasa technicznego, ochronnego morskich portow i przystani. Jest poza obszarem
szkod gorniczych i nie jest narazony osuwaniem si¢ mas ziemnych. Nie znajduje si¢ w granicach
parku i jego otuliny, nie lezy w obszarze chronionego krajobrazu. Dziatka w chwili obecnej
stanowi grunty lesne. Zrealizowane przedsigwziecie nie bedzie wywiera¢ negatywnego wplywu
na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektow znajdujacych si¢
w otoczeniu planowanej inwestycji. Powstate odpady komunalne beda segregowane i
gromadzone w kontenerach w wydzielonym miejscu (ok. 1,0m3m-c), nie beda stwarzaty
zagrozenia dla srodowiska 1 beda wywozone przez specjalistyczne jednostki na wysypisko. W
obiekcie z uwagi na funkcj¢ nie bedzie wystepowa¢ emisja hatasu przekraczajgca dopuszczalne
normy. Oddziatywanie akustyczne nie bedzie rozrdzniane z ttem dziatek sasiednich i nie pogorszy
klimatu akustycznego otoczenia.

Projektowana inwestycja nie stworzy dodatkowych ucigzliwosci dla terenéw sasiednich
ani nie umozliwi dostepu do drogi publicznej. Nie bedzie powodowac zmiany kierunku i
natezenia odptywu znajdujacych si¢ na jego gruncie wod opadowych i roztopowych. Nie
spowoduje niszczenia urzadzen wodnych w tym urzadzen melioracji wodnych. Inwestycja nie
przewiduje wykonywania w poblizu urzadzen wodnych ( w tym melioracji wodnych) robét oraz
innych czynnos$ci, ktore moga powodowaé w szczeg6lnosci zmniejszenie wytrzymatosci
urzadzen wodnych. Obszar oddzialywania zamyka si¢ na terenie inwestycji 1 nie spowoduje
szkodliwego oddziatywania na dziatki sasiednie.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Powierzchnie, wysokosci i liczba kondygnacji.

- nie dotyczy
Odleglosci od obiektow sasiadujacych.
Przedmiotowa dostrzegalnia le$na jest obiektem wolnostojgcym - spelnia wymagania

przeciwpozarowe w zakresie lokalizacji.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba o0séb na kazdej kondygnacji
w poszczegdlnych pomieszczeniach.

- nie dotyczy

Podzial obiektu na strefy pozarowe.

- nie dotyczy

Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

- nie dotyczy

Warunki ewakuacji

- nie dotyczy




Vi

VIII.

Wyposazenie w gasnice.

- nie dotyczy

Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Zuwagi na funkcj¢ obiektu woda do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
powinna by¢ zapewniona w ramach ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych.
Najblizszy hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci 100 m od granicy dziatki nr.264/2 - Strzegow
Drogi pozarowe.

Z uwagi na funkcje obiektu nie przewiduje si¢ specjalnie wyznaczonej drogi pozarowej. Droga
pozarowa dla przedmiotowego obiektu bedzie droga wewnetrzna — lesna do drogi powiatowe;.

Inne

Brak danych

Informacja o obszarze oddzialywania

- Nie dotyczy

Obszar oddziatywania miesci si¢ w calosci na dziatce o nr 264/2. Przedmiotowy obiekt - nie
oddzialuje poza granice dziatki inwestora.

Zgodnos¢ projektu z Decyzja o warunkach zabudowy
nie dotyczy

B.OPIS TECHNICZNY WYKONAWCZY




I. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego — bez zmian

o Rodzaj obiektu budowlanego — maszty, wieze ( dostrzegalnia przeciwpozarowa)
o Kategoria obiektu budowlanego — XXIX

I1.Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy:
2. Zamierzony sposéb uzytkowania — bez zmian
Przedmiotowy obiekt petni funkcj¢ dostrzegalni przeciwpozarowe;j

3. Program funkcjonalno - uzytkowy
Dostrzegalnia przeciwpozarowa — wieza — z usytuowang na szczycie kabing obserwatora petni
role punktu obserwacyjnego kompleksu lesnego w celach wykrywania i powiadamiania o
zagrozeniu pozarowym.



I11.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna — bez zmian
Dostrzegalnia przeciwpozarowa zlokalizowana jest na dziatce nr 264/2 w obrebie Strzegow, gm.
Gubin. Dostrzegalnia jest wiezg o konstrukcji stalowej — glownym elementem konstrukcyjnym
jest trzon wiezy w formie rury z okalajacymi spiralne schodami prowadzacymi do kabiny
obserwatora na szczyt.

IVV.Charakterystyczne parametry wiezy — bez zmian
1. Wog. zestawienia:
o  Wysokos¢ do podlogi kabiny -33,95m
o  Wysokos¢ do kalenicy dachu - 36,66 m

2. Informacja o sposobie posadowienia — bez zmian
Dostrzegalnia przeciwpozarowa posadowiona na stopach fundamentowych bezposrednio ponizej
strefy przemarzania gruntu. Teren na rzednej 87,48 mnpm. Nie projektuje si¢ zmian w
uksztaltowaniu terenu

V.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi.

1.Zapotrzebowanie wody, sposob odprowadzania Sciekow

- Zapotrzebowanie na wodg: nie dotyczy

- Iloé¢ odprowadzanych s$ciekoéw sanitarnych — obiekt wyposazony w toalete przenosng (
TOJTOJ)

- Tlo§¢ odprowadzanych $ciekow deszczowych — 2 I/s — wody opadowe - odprowadzane sg

powierzchniowo na teren zielony dziatki ( zgodnie z Prawem wodnym — wody opadowe i
rozstopowe to wody bedacym skutkiem opadow atmosferycznych).
- Nie projektuje sie terenow utwardzonych

2.Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy
Przedmiotowa inwestycja nie emituje zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytowych i
ptynnych

3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow
Dla przedmiotowego obiektu przyjeto wskaznik wytwarzania odpadéow w ilosci 1m®/m-c.
Przyjeto, ze wywoz odpadow bedzie odbywat sie raz w tygodniu, wywozona ilo$¢ odpadow nie
przekroczy 0,25m? tydzien. Odpady beda wstepnie posegregowane i nie bedg zawieraly
substancji szkodliwych.

4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowania — bez zmian
W obiekcie z uwagi na funkcj¢ nie wystepuje emisja hatasu. Obiekt nie tworzy dodatkowych
ucigzliwosci dla terenow sasiednich. Obiekt nie jest zrédtem wibracji, promieniowania, pola
elektromagnetycznego, hatasu itp.

5. Wplyw na istniejgcy drzewostan
Projektowany obiekt nie wplynie w sposoéb negatywny na istniejacy drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne oraz powierzchni¢ ziemi w tym glebe.



Vl.Informacja o0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Fundamenty — betonowe w formie stop fundamentowych, zelbetowe — bez zmian
Trzon masztu — w formie stalowej rury o obwodzie 164 cm, sktadajacy sie z trzech
elementow skreconych na kohierzach 24 §rubami fi 24mm ze schodami krgconymi
wokot trzonu oraz kabina z galerig na szczycie — bez zmian
Odciagi liny stalowe fi 25 z trzech kierunkow po dwie linie odciggowe na roznych
wysokosciach na odciaggu.
Stolarka okienna i drzwiowa — zewngtrzna aluminiowa — bez zmian
Instalacja odgromowa — bednarka wpieta do kazdego z trzech odciggow

VI11.0Opis techniczny
1.Opis stanu istniejacego

Obiekt dostrzegalni przeciwpozarowej to maszt o konstrukcji stalowej zakotwiony w
stopie zelbetowej z odciggami z lin stalowych utwierdzonych w trzech punktach w
zelbetowych stopach fundamentowych. Na szczycie masztu osadzona kabina
obserwatora o konstrukcji stalowej z wlazem wejsciowym. Komunikacje stanowig
schody stalowe, spiralnie mocowane do trzonu masztu. Teren dostrzegalni ogrodzony
siatkg stalowg z bramg wjazdowg 1 furtka. Konstrukcje gldéwng masztu stanowi stalowa
rura o promieniu 26,6 cm ztozona z szesciu cztonow, kazdy z cztonow skrecony 24
$rubami srednicy 23,8 mm. Na wpawanych kotierzach gr 28 mm. Maszt stabilizowany
dwupoziomowym odciagiem lin z trzech kierunkéw w rozstawie 120°. Liny stalowe

odciggdéw montowane do trzonu poprzez stalowe wspawane sworznie z ling zawini¢ta na
sworzniu i zabezpieczong 6 kauszami. Do fundamentu odciggowego lina zamocowana
jest do stalowej kotwy poprzez sworzen i $rube naciggowa ( Sruba regulujaca rzymska).
Sworznie zabezpieczone podktadka i zawleczka.
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2.0cena stanu technicznego
Przeglad stanu technicznego oraz regulacja naciaggu lin stalowych dokonana zostata
25.02.2024 r. zgodnie z normg PN-B06200/97 ( patrz tabela réwnowaznosci)
W toku przeprowadzonej regulacji zmierzono sity w poszczegdlnych linach:

D2G2

D1G1 D3G3

D1- 41,0KN
D2 - 40,2 KN
D3 - 40,3 KN
G1- 40,1KN
G2- 413KN
G3- 40,6 KN

Zgodnie z przedstawionymi wnioskami zalecono wymiane¢ lin naciggowych — jednym z
powodow jest brak atestu na istniejacy zestaw lin naciggowych oraz dostosowanie konstrukcji
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odciggowej z lin do nowej norm PN-77/B-0211 ( patrz tabela réwnowaznosci poz. 2), ktéra
zaktada wzrost o 38% norm wytrzymato§ciowych. Zastosowano tutaj rowniez przestarzaly
sposob zakonczenia i zamocowania lin poprzez kausze, gdzie przy znacznych grubo$ciach lin
ich zawinigcie wokot sworznia w petle powoduje znaczy luz przy silnych wiatrach w czasie
ktoérych nastgpuje duze naprezanie co przeklada si¢ na znacza odchytke od pionu ( przy
wysokos$ci 33 m max odchytka nie powinna przekroczy¢ 3 cm 1/1000) — wg sprawdzen na dzien
regulacji zmierzona odchytka wynosi 15 mm.

V1ll.Zalozenia projektowe remontu masztu w zakresie wymiany lin odciggowych.
1.Przygotowanie placu budowy oraz technologia wykonania

1. Organizacja oraz przygotowanie plac budowy
Stan drég dojazdowych oraz przylegtego terenu z zabudowanym masztem
dostrzegalni:

- drogi dojazdowe od drogi publicznej stanowig drogi le§ne gruntowe o szeroko$ci
5m - brak przeszkod na odcinku drogi dojazdowej

- teren inwestycji umozliwia rozstaw sprzetu transportowego Oraz jego
manewrowanie przy robotach remontowych.

2. Przyjety schemat zamocowan co do stop fundamentdéw odciggowych, $rednic lin, §rub
naciggowych pozostaje bez zmian. Projektuje si¢ montaz nowych lin odciaggowych
poprzez sworznie zabezpieczone podkladka oraz zawleczkami z naciggiem
istniejacymi $rubami rzymskimi. Przyjeto liny $rednicy @ 25 mm T x 19-Z-11-g-1340
0 Rm=1340 MPa lub mocniejsza wg PN-EN 12385-1: PN-EN 12385-2; PN-EN
12385-3; PN-EN 12385-10 ( patrz tabela réwnowaznosci poz. 3), lina jednozwita 19
drutéw $rednicy jednego druta 4,5 mm. Lina musi posiada¢ certyfikat zgodny z
Eurokodem EN 10204 ( PN-EN 12385-1; PN-EN 12385-2; PN-EN 12385-3; PN-EN
12385-10). ( patrz tabela rownowaznosci poz. 4 ),

3. Koncoéwki lin kotwi¢ na uchwytach stozkowych z trzpieniem, ocynkowane typu

Crosby G-416 1" nr katalogowy 1039735 ( patrz tabela réwnowaznosci poz. 5), 0
otworach na sworznie @ 51 mm. W uchwytach mocujacych liny, przyspawanych do
trzonu masztu otwory na sworznie posiadajg srednice P41 mm stad koniecznos$¢
zastosowania tulei redukcyjnych @ 51/41 mm z brazu. Sworznie projektuje si¢
zastosowac o podwyzszonej wytrzymatosci S690QL. Od strony mocowan na trzonie
projektuje si¢ wykonanie elementow dodatkowych w postaci blach pomig¢dzy
sworzniem lin a elementem kotwigcym odciag na trzonie masztu uwzgledniajacych
grubos$¢ blach, odleglo$¢ otworu od trzonu masztu oraz geometri¢ mocowan. Dobor
mocowan powinien odpowiada¢ nosnosci lin lub wigkszy. Ling w kielichu
stozkowym zalewa¢ odpowiednim stopem do zalewania koncowek lin np. DM6/15 z
godnie z normg PN-ISO ,, Metody zalewania koncéwek lin stalowych. Ciekty metal
do zalewania” (patrz tabela rownowaznosci poz. 6).
Technologia kotwienia koncéwki liny w stozku ( po wczesniejszym rozplataniu konca
liny) powinna zosta¢ przeprowadzona przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje 1 udokumentowana protokétem odbioru robdt. Nie jest dopuszczalne
zalewanie koncowek liny w stozku innym materiatem np. materialami zywicznymi.
Wszystkie elementy stalowe nalezy cynkowac ogniowo.
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4. Przed przystapieniem do montazu nowych lin odciaggowych wykonawca zobowigzany
jest do wykonania nastepujacych udokumentowanych czynnosci:

- wykonanie badan nieniszczacych ( magnetyczne i ultradzwigkowe) uchwytow
stozkowych. Badania przeprowadza wykonawce lin tacznie z zamocowaniem
koncéwek ( badania przeprowadzaja osoby posiadajace certyfikat UDT CERT),
uchwyty powinne posiada¢ certyfikaty. [los¢ uchwytow 12 plus jeden do prob.

- wraz z linami powinne zosta¢ dostarczone 3 metrowe odcinki lin z certyfikatem wg.
PN-EN 12385-1; PN-EN 12385-2; PN-EN 12385-3 oraz PN-EN 12385-10. (patrz
tabela rownowaznosci poz. 3),

- wykona¢ potaczenie stozkowe z ling i podda¢ probie mocowan w zakresie obcigzen
roboczych przez okres 30 minut, 2 krotnych obcigzen roboczych przez okres 30
minut.

- wykonaé prébe zrywania potaczenia dla okreslenia rzeczywistego wspotczynnika
bezpieczenstwa polaczenia.

- wykona¢ badania nieniszczace ( magnetyczne i ultradzwigkowe) uchwytu stozka po
prébach zrywajacych

- opracowa¢ dokumentacje z prob i badan ktora bedzie podstawa zatwierdzenia kart
materialowych przez inspektora nadzoru.

5. Dla kazdego przygotowanego odciggu lin z obu stron z zamocowanymi uchwytami
stozkowymi wykona¢ probe pewnosci z zakresem badan — 1X obcigzenie ruchowe
przez okres 30 minut nastgpne odcigzenie uktadu — przerwa 10 minut i 2x obcigzenie
ruchowe przez okres 30 minut.

6. Z wykonanych badan nalezy sporzadzi¢ i dotaczy¢ wykresy z przebiegu prob oraz
zdjecia. Po badaniach wykona¢ nieniszczace uchwytow stozkowych, badanie catej
liny szczegodlnie na odcinku wyijscia liny z szyjki, badanie powierzchni czotowe;j
zalanego stozka.

7. Z elementoéw stalowych — tgcznikdw — wykonac¢ badania spoin przejsciowek — spoiny
czotfowe — metoda radiologiczna, spoiny pachwinowe — metoda minimum
penetracyjne.

2.Technologia wymiany lin odciagowych

1. Do wymiany lin mozna przystagpi¢ pod warunkiem sprawdzenia warunkéw
atmosferycznych — zabrania si¢ przeprowadzania robot przy wietrze przekraczajacym
site Sm/s. Na czas robot dostrzegalnia nie moze by¢ obsadzana przez obserwatorow.

2. Pierwsza czynnoscig jest zdemontowanie oston z blachy $§rub rzymskich. Oraz
weryfikacja wymiarowa dlugosci poszczegdlnych koncowek taczy z blachy,
otworow, sworzni oraz dtugosci lin na poszczegdlnych odciggach. Te samg czynnos¢
powtdrzy¢ od strony trzonu dostrzegalni na kazdym polaczeniu lin. Pomiary
zweryfikowac z projektem - w razie rozbiezno$ci skontaktowac si¢ z projektantem.
Po weryfikacji wymiaréw — wykonawca moze zamowic liny.

3. Wymian¢ lin nalezy przeprowadza¢ pojedynczo z zastosowaniem odciggow
tymczasowych — liny tymczasowe mocowac do istniejacych blokéw kotwiagcych oraz
elementow mocowan na trzonie dostrzegalni. Po zamocowaniu liny tymczasowej na
danym poziomie — poluzowac lekko trzy liny na tym poziomie i dokona¢ wymiany
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liny na nowg. Po zamontowaniu 1 zabezpieczeniu nowej liny zwolni¢ z
zabezpieczenie tymczasowe. Czynno$¢ powtarza¢ kazdorazowo przy kazdym
nastepnym odciggu. Sprawdzaé¢ kazdorazowo stateczno$¢ konstrukcji — nie
dopuszcza¢ do sytuacji aby na jednym z trzech kierunkéw trzon dostrzegalni nie
bylby zabezpieczony ling odciggowa.

4. Po wymianie wszystkich lin na nowe — nacigg wst¢pny wykona¢ zgodnie z normg
PN-B-03204:2002 ,Konstrukcje stalowe. Wieze 1 maszty. Projektowanie i
wykonanie” ( patrz tabela réwnowaznosci poz. 7),. Nacigg wstepny powinien
wynosi¢ 8%-15% wytrzymatosci liny na rozcigganie. Naciagg wstepny w linach
wykona¢ w warunkach bez obcigzenia oraz dobrych warunkéw atmosferycznych, sita
naciggu na poziomie 25kN ( minimalna sila naciggu). Naciag prowadzié¢
réwnomiernie we wszystkich linach odciggowych dostrzegalni.

5. Po wymianie wszystkich lin i zamocowan — przeprowadzi¢ rektyfikacje lin
odciggowych - zgodnie z Normg PN-B-03204:2002 ( patrz tabela réwnowaznosci
poz. 8),. dopuszcza odchytke montazowg wierzchotka trzonu dostrzegalni wzgledem
poziomem podstawy nie moze przekroczy¢ 1/1000 jego wysokosci ( dla dostrzegalni
Strzegow e< 33000 mm/1000 =33mm. W czasie wykonywania pionowania trzonu
prowadzi¢ geodezyjne pomiary pionowosci rownoczes$nie z dwoch stanowisk. Nacigg
prowadzi¢ do momentu osiggni¢cia wychylen osi trzonu do wartosci dopuszczalnych.
Pionowanie trzonu wykonywaé poprzez realizacje odpowiednio kontrolowanego
naciagu lin tak, aby warto$¢ odchylen trzonu nie przekraczata zgodnosci z norma PN-
B-03204:2002 ( patrz tabela réwnowaznosci poz 8), Powyzsze czynnosSci
przeprowadza¢ przy braku podmuchéw wiatru, opadéw deszczu i obnizonych
temperatur. Po wykonaniu rektyfikacji wykonawca powinien sporzadzi¢ protokét z
pomiardéw sil wstepnego naciagu lin.

3.Technologia zabezpieczenia antykorozyjnego

1. Po przeprowadzeniu rektyfikacji lin odciggowych nalezy przeprowadzi¢ konserwacje
1 zabezpieczenie antykorozyjne lin. Wybrana technologia musi uzyska¢ akceptacje
zamawiajacego. Przyktadowa metoda zabezpieczenia lin stalowych to konserwacja
goragcym Nyrostenem 113 ( patrz tabela réownowaznosci poz. 9), o parametrach:
temperatura tamliwosci — (-30°C); temperatura kroplenia — (>85°C); temperatura
zaptonu — (> 220°C); wnikanie w sploty — (40-70 1/10mm). Liny dostarczone do
wbudowania powinno posiada¢ w/w zabezpieczenie. Po zamontowaniu odciggow
oraz wprowadzeniu sil naciggu — liny oraz pozostale elementy naciggu nalezy
zabezpieczy¢ smarem ochronnym antykorozyjnym ( wnikajagcym w  sploty)
aplikowanym na zimno np. Elaskon Sk-H ( patrz tabela réownowaznosci poz. 10), lub
innym o parametrach nie gorszych od: lepko$é¢ — (40°C); temperatura kroplenia —
(>90°C); temperatura zaptonu — (>63°C): proba spryskiwania mgla solng 200h;
wspotczynnik tarcia substancji statej (20°C — 0,35-0,40); wspotczynnik tarcia
substancji stalej (30°C — 0,24-0,31). Grubo$¢ pokrycia smarem liny min. 2 mm wraz
z powierzchnig stykow splotow liny. Smarowanie lin prowadzi¢ metoda reczng na
calym odcinku — prace wykonywa¢ metoda alpinistyczng.

14



2.

Powierzchnia zamocowanych lin nie moze styka¢ si¢ z zadnym elementem
dostrzegalni — poza sworzniami zamocowan. W przypadku kolizji na odcinku liny
zagrozonym stykiem nalezy zaktada¢ ostony z blach stalowych.

Podczas eksploatacji lin odciagowych nalezy kazdorazowo podczas kontroli roczne;j
stanu technicznego — sprawdzaé¢ warstwe pokrycia lin smarem elastycznym, nie
dopuszcza¢ do spekania powierzchni smaru.

Po dokonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego lin odciggowych zatozy¢ ostony $rub
rzymskich oraz nowe czopy drewniane na wejsciu lin do oston — czopy pokry¢
elastycznym smarem od zewnatrz.

5.
4.Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej powierzchni fundamentow
odciagowych.

1. Po przeprowadzeniu rektyfikacji lin odciggowych oraz ich konserwacji nalezy

przeprowadzi¢ naprawe oraz izolacje¢ powierzchni fundamentowych trzonu oraz
blokoéw odciggowych.

Naprawe powierzchni betonowej wykona¢ po usunieciu skruszen, spgkan oraz
odkopaniu $cian fundamentowych na gt. do 30 cm. Powierzchni¢ betonowa
zagruntowac np. masg Ceresit 65 ( patrz tabela réwnowaznosci poz. 11), oraz pokry¢
z wykonaniem warstwy spadkowej z masy Ceresit. Cato$¢ powierzchni pokry¢
warstwa ochronng — Ceresit.

5.Uzupelnienie instalacji odgromowej

1. Po wymianie lin odciggowych nalezy podpia¢ istniejacy uziom za pomoca ztaczy

krzyzowych.

2.Po uzupehienie zlaczy i1 sprawdzeniu polaczen — nalezy przeprowadzi¢ badania

instalacji odgromowej
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Zestawienie stali - ostona $ruby
, s DngOS,C, Masa Gat. TRESC RYSUNKU
Poz.|llos¢ Nazwa elementu : _ OSLONA SRUBY skaa 105
[mm] jedn. 1szt. 1elem. [Materiat. BRANZA:
Inwestor: PGL Lasy Pafistwowe Nadle$nictwo Gubin
11a| 2 BL 2x335 2850 5,26 15,0 30 S$3551JS 66-620 Gubin ul. Dolna 19 BUD.
11b 2 BL 2x150 190 2’36 0’4 1 S355JS Wymiana lin odciqg(sa;/'\./;/ecgér;? dostrzegalni lesnej 4
11c 2 BL 2x77 180 1’21 0’2 0 S355JS Dostrzegalnia lesna Strzegow dz. ew. nr 264/2 Ta 06.2024
11d | 24 | sruba M10z nakr. | podkt. 30 0,045 1 4.8 PROJEKTANT __ [tech. bud Karol Ewertowsk
- SPECJALNOSC architektektoniczno—budowlana
12 | 1 [3$rubaM207z nakr. | podkt. 60 0,1 4.8 \R UPR PROJ. |82/82/20
Ca’fOS'C' razem: 32 PROJEKTANT inz. Janusz Michalski
+ 1’ 8% na Sp0| ny 1 SPECJALNOSC  |instalacyjna bez ograniczen
NR UPR. PRQJ. |76/86/Z6
Ra zem: 33 PROJEKTANT mgr inz. Artur Widzifiski
Razem dla 6 szt. 198 SPECJALNOSC  |konstrukcja
NR UPR. PROJ. |4/90/2G




