Izolacja przeciwilgociowa

PASSIVE PROJECT

VOV IV II VYIS
O00000000000CO00000000000(
19099999.99999999.9999999.9999
OO0 YOOOOXOOONY XY

COOOOO000O0OOBBAAAAAAAAAAAOCOOCAAAAAOAOBOABAAAAAAAAAAA OO,
R R R AR AR AR AR AR AR IR R KRR R AR RRA AR AR AR ARA AR IR IR RRRRRR

]E istniejgce drzwiczki blaszane
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i termiczna wedtug detalu nr 2

1. Utozenie i zageszczenie piasku - okoto 20 cm

2. Utozenie zwiru gruboziarnistego - okofo 10 cm

3. Utozenie posadzki (chudego betonu) - gr. 12 cm

4. Utozenie izolacji przeciwwilgociowej na chudym betonie

( polimerowo-mineralnej powtoki hydroizolacyjnej
np. Hydrostop elastyczny — produkt 501 + 502)

5. Utozenie ptyt na bazie XPS wzmocnionych siatkg z widkna
szklanego oraz pokrytych elastyczng, dwuskiadnikowg
zaprawg klejowa - gr. 42 mm ( np. Kardo Thermopanel )

6. Utozenie gresu z cokotem na kieju wysokoelastycznym

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
$cian fundamentowych metodg termoiniekcji

- utozenie zaprawy cementowej z dodatkiem
penetrujgcym - wodoszczelna - produkt 401
do poziomu gory wanny

=okoto 40 cm

Jednostka projektowa

Passive Project Dariusz Baranowski
ul. Kard. St. Wyszynskiego 2/1/219,

15-888 Biatystok
tel. +48 501 754 019

e-mail: dariusz.baranowski@passiveproject.pl

Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa kondygnaciji piwnicznej
w budynku PIW w Kolnie

- utozenie tynku hydrofobowego,
szerokoporowego, szpachlowanie, malowanie

- montaz nowych drzwi El 60

- montaz Sciennych kratek wentylacyjnych

1. ewentualna naprawa ubytkow muru

2. wykonanie obrzutki

3. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

4. wykonanie izolacji termicznej

5. folia kubetkowa ponizej terenu

6. tynk zywiczny mozaikowy na siatce zbrojacej

jednostka ewidencyjna: 200601_1 Kolno
obreb ewidencyjny: 200601_1.0001 Kolno
Identyfikator dziatki: 200601_1.0001.1752/14

ul. Aleksandrowska 1A, 18-500 Kolno
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Tytut rysunku

Mag. oleju opatowego
- rozwigzania projekt.

ZESPOL PROJEKTOWY

'

z widkna szklanego powyzej terenu.

L
dopasowac wysokos¢ otworu (wysokos¢ progu)
do wysokosci niezbednej do zamontowania drzwi EI60

imie i nazwisko
projektanta

mgr inz. arch. Dariusz Baranowski

numer
uprawnien
budowlanych

15/PDOKK/2014

podpis
projektanta

imie i nazwisko
projektanta

magr inz. arch. Cezar Baranowski

Data sporzadzenia

18-07-2024

Skala rysunku

1

1 25

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE
| WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.
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