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Niniejsze badania wykonano na zlecenie: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie. Celem
badan geotechnicznych byto okre§lenie warunkéw gruntowo - wodnych panujacych na terenie
dziatki nr 1752/14 w miejscowosci Kolno w ramach projektu budowy drenazu przy budynku In-
spektoratu Weterynarii. Podstawa prawng dla sporzadzenia niniejszego opracowania jest Rozporza-
dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012

poz. 463).

1. ZakKres prac

1.1. Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wyznaczono w terenie w dowigzaniu do kamieni wyznaczajacych
granice dziatek. Jako podkiad geodezyjny wykorzystano fragment mapy w skali 1:500. Rzedne
wykonanych wiercen przyjeto orientacyjnie — na podstawie interpolacji rzutu warstwic — wartos¢
odczytana z mapy.

1.2. Prace polowe obejmowaly wykonanie 3 wiercen geotechnicznych o glebokosci 4,0 m p.p.t. W
trakcie wykonywania wiercen prowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntu, badania
makroskopowe pobranych préb oraz pomiary pozioméw wod gruntowych. Otwory zlikwidowano
po osiagnigciu zaktadanej giebokosci 1 dokonaniu pomiaru lustra wéd podziemnych.

1.3. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

e Mape dokumentacyjng zalaczong do opinii. Mapa ta zostala opracowana na materiale
otrzymanym od Zamawiajacego. Na mapie oznaczono miejsca wykonania otwordéw
wiertniczych (zal. 1)

e (Objasnienia znakow 1 symboli uzytych w opracowaniu (zat. 2)

e Tabele parametréw geotechnicznych (zat. 3)

e Karty otworéw wiertniczych oraz przekroje (zat. 4 i zat. 5)

e Opracowanie tekstowe

2. Polozenie i rzezba terenu

Teren badan potozony jest w miejscowosci Kolno na terenie dziatki nr 1752/14. Jest to obszar,
gdzie w okolicy sg obecnie zabudowania. Pod wzgledem fizycznogeograficznym miejscowos$¢ lezy
na Wysoczyznie Kolnenskiej W miejscu badan teren wznosi si¢ na wysokos$¢ okoto 120 m n.p.m.
Lokalizacj¢ badan geotechnicznych przedstawiono na fragmencie zataczonej do opracowania mapy

dokumentacyjnej (zat. 1)



3. Warunki geologiczne
Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wyst¢gpowanie holocenskich nasypoéw

niebudowlanych /nN/ oraz plejstocenskich gruntéw morenowych /gQp3/.

Holocenskie nasypy niebudowlane /nN/ zbudowane z gruntow niespoistych tj. piaskow drobno-

ziarnistych humusowych z domieszka gruzu ceglanego.

Plejstocenskie grunty morenowe /gQp3/ zbudowane z gruntdow spoistych tj. piaskow gliniastych,

glin piaszczystych - osady lodowcowe (morenowe, glacjalne) - Stadiat Wkry.

4. Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do gl¢bokosci wykonania
otworéw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

5. Charakterystyka geotechniczna podloza

W podtozu omawianej dzialki, ponizej powierzchni terenu zalegaja grunty o jednolitej genezie,
litologii 1 réznych parametrach geotechnicznych, w zwigzku z czym wydzielono dwie warstwy

geologiczne.

Charakterystyczne (uogolnione) wartosci parametrow geotechnicznych ustalono
na podstawie badan terenowych oraz zgodnie z normg PN-81/B-03020 metoda ,,B” przyjmujac za

parametry wiodgce stopien plastycznosci i1 stopien zageszczenia.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, a takze wybrane parametry pomierzone
,»1n situ” zebrano 1 zestawiono w tabeli na Zat. 3 niniejszego opracowania.

Kroétka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia si¢ nastgpujaco:

warstwa geotechniczna I — obejmuje holocenskie gleby nasypy niebudowlane /nN/ w postaci pia-

skow drobnoziarnistych humusowych z domieszka o warto$ci charakterystycznej stopnia zagesz-

czenia Ip = 0,40;

warstwy geotechniczne Ila — Ilc — obejmuje plejstocenskie spoiste grunty morenowe /gQp3/.

Dokonano nastepujacego podziatu na poszczegolne warstwy geotechniczne w zaleznos$ci od rodzaju

gruntu oraz przyje¢tej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci (Ip):

IIa — piaski gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej o warto$ci charakterystycznej stopnia

plastycznosci I = 0,10;
IIb — gliny piaszczyste o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci Iy = 0,20;

Ilc— gliny piaszczyste o warto$ci charakterystycznej stopnia plastycznosci I = 0,25;



Ze wzgledu na geneze warstw Ila - Ilc zgodnie z klasyfikacja podang w normie

PN-81/B-03020 zalicza si¢ je do typu ,,B” jako morenowe grunty spoiste, skonsolidowane.

Stopien plastycznos$ci (IL) gruntdw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych w terenie

przez geologa prob wateczkowania lub rozmakania oraz genezy nawierconych gruntow.

Stopien zageszczenia (Ip) dla gruntéw sypkich ustalono na podstawie oporu w trakcie prac wiertni-
czych Stopien zaggszczenia okreslono zgodnie z wytycznymi normy ,,Geotechnika. Badania polo-

we” PN-B-04452.

6. Wnioski

6.1. Celem niniejszej opinii jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych wraz z ustaleniem
charakterystycznych (uogdlnionych) wartosci parametréw geotechnicznych oraz ogoélnych parame-
trow przepuszczalnosci gruntow dla projektu budowy drenazu wokét budynku Inspektoratu Wete-
rynarii w Kolnie.

6.2. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holocenskich
nasypow niebudowlanych /nIN/ oraz plejstocenskich gruntéw morenowych /gQp3/.

6.3. W wykonanych otworach wiertniczych w dniu wykonywania robét geologicznych nie stwier-

dzono wystepowania wody gruntowej.

6.4. Ze wzgledu na wystegpowanie gruntow gliniastych nalezy zalozy¢ potencjalne wystgpienie

okresowej wody podskorne;.

6.5. Jesli podczas prac budowlanych zostang stwierdzone inne grunty nieno$ne nalezy zwrocic si¢

do wykonawcy robot.

6.6. Grunty spoiste w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed dodatkowym uplastycznieniem, ktére

spowoduje obnizenie no$nosci podtoza gruntowego.

6.7. Orientacyjne wartosci wspotczynnikow wodoprzepuszczalnosci ko dla nawierconych gruntow,
podane na podstawie ,HYDROLOGIA OGOLNA” Z. Pazdro. Wydawnictwo Geologiczne,
Warszawa 1977, wynosza (m/s):

Rodzaj gruntu Przepuszczalnos¢ Wspétczynnik filtracji k [m/s]

piaski gliniaste, piaski pylaste staba 10°-10°

gliny, gliny piaszczyste, gliny

7 -6 -8
oylaste, namuty, torfy skaty poétprzepuszczalne 10™-10




6.8. Dla wszystkich charakterystycznych (uogoélnionych) wartosci parametréow geotechnicznych
zgodnie z PN-81/B-03020 nalezy przyja¢ wspotczynnik materiatowy y,=1%0,1 (0,9 lub 1,1 sto-
sownie do parametru geotechnicznego). Wspotczynnik materiatowy parametrow geotechnicznych
wyznaczonych dla gruntéw nasypowych niekontrolowanych proponuje si¢ przyja¢ gm=1+ 0,2 (0,8

lub 1,2 stosownie do parametru geotechnicznego).
6.9. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi H,= 1,20 m p.p.t.

6.10. Wnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywaé lacznie z postanowieniem
normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1 : Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czes¢ 1: zasa-
dy ogolne, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czes¢ 2: Rozpoznanie i ba-
danie podtoza gruntowego oraz postanowieniami innych norm

1 przepisow dotyczacych posadowienia obiektow budowlanych.
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA KARTACH OTWOROW
GEOTECHNICZNYCH ORAZ PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

RATON

GEOLOGIA | GEOTECHNIKA

IMASZ RAINKO

Rodzaje gruntéw

G
-H-gleba
\// Z A/\>
A
S5 H555%% I _ nN grunty nasypowe
R N -nasyp
S .B9.5 V1IN
—:=:— - Nm - namut .
- gQp spoiste grunty morenowe
Bpigiagl
et -1 -t
- I - it pylasty
- Gz - glina zwiezta Inne
- Gr - glina pylasta 1/1 - ustabilizowany poziom wody gruntowe;j
- nawiercony poziom wody gruntowej
-G-glina
/ g 12 - sgczenie
S P nw - nawodnion
S - Gp - glina piaszczysta y
/. ///, p-9 p y
s m - mokry
o~ o~ - I1- pyt .
w - wilgotny
. Hp - py] piaszczysty mw - mato W||gOtny
S - suchy
o - Pg - piasek gliniasty
o > / - na pograniczu
=71 -Pu- piasek pylasty Il - przewarstwienia
T + - domieszkKi
B - Pd - piasek drobny
S cz.org. - czesci organiczne
A/ s c
;| -Pg-piasek zagliniony 3/4 - ilo$¢ wateczkowan
= t - thuczen
- Ps - piasek sredni
gr - gruz
: ) - Pr - piasek gruby ZU - zuzel
NPT C - cegta
SREREEE - Po - pospotka
AL IR I ay - gytia
0T e %, o -Z-2wir
o o a o - numer warstwy geotechnicznej
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA z badan warunkéw gruntowo - wodnych dla zadania:

"Budowa drenazu na terenie dziatki nr 1752/14 wokét budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie"

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

metoda B
wilgotno$¢ gestosé .. .. | kattarcia modut edomet. stan gruntu ) GENEZA
RO SpOJnosc rodzaj
nr warstwy | naturalna | objeto$ciowa Cu® [P wewnet. | odksztalcen. [ modul. | | typ gruntu )
runtu
w, % p [t*m”] u [kPa] @ ™[] Eo™ [kPa] |Mo™ [kPa] D L 8
*17,0 *1,75
| 750 100 - 29°55' 38 000 52 000 0,40 - - nN(PdH+c) | NASYPY NIEKONTROLOWANE
IIa 11,0 2,21 35 20°09' 36 000 48 000 - 0,10 - Gp
IIb 13,0 2,18 31 18°18' 28 000 37 000 - 0,20 - Gp GRUNTY MORENOWE
Ilc 14,0 2,16 30 17°20' 25000 33 000 - 0,25 - Gp

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

2. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020

3.* WILGOTNE / MOKRE

4. Dla charakterystycznych (uogélnionych) wartoéci parametrow geotechnicznych okreslonych dla gruntow rodzimych - zgodnie z PN-81/B-03020 nalezy

przyja¢ wspotczynnik materiatowy g, =140,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). Wspotczynnik materialowy parametrow geotechnicznych

wyznaczonych dla gruntéw nasypowych niekontrolowanych proponuje si¢ przyja¢ g,=1+ 0,2 (0,8 lub 1,2 stosownie do parametru geotechnicznego).

Zal.3




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.1

Wiertnica:

1 X: 5919575.91
Y: 7561435.64
Rejon: Dz. nr 1752/14 Obiekt: Powiatowy Inspektorat Weterynarii System wiercenia: mechaniczny
Miejscowos¢: Kolno Inwestor: PIW w Kolnie R 119,82
Gmina: m. Kolno Wiercenie: Tomasz Rainko zedna: ©<mn.p.m.
Powiat: kolnenski Dozor geol.: mgr inz. Tomasz Wolicki Skala1:25 Data wiercenia: 2024-05-25
Wojewodztwo: podlaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomyslIna (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Wolicki




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

2

Zat.Nr: 4.2

Wiertnica:

X: 5919583.53
Y: 7561442.70

Rejon: Dz. nr 1752/14
Miejscowos¢: Kolno
Gmina: m. Kolno

Obiekt: Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Inwestor: PIW w Kolnie
Wiercenie: Tomasz Rainko

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 119.61 mn.p.m.

Powiat: kolnenski Dozor geol.: mgr inz. Tomasz Wolicki Skala1:25 Data wiercenia: 2024-05-25
Wojewodztwo: podlaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomyslIna (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Wolicki




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.3

Wiertnica:

3 X:5919571.91
Y: 7561456.44
Rejon: Dz. nr 1752/14 Obiekt: Powiatowy Inspektorat Weterynarii System wiercenia: mechaniczny
Miejscowos¢: Kolno Inwestor: PIW w Kolnie R 120,05
Gmina: m. Kolno Wiercenie: Tomasz Rainko zgdna: 120.05 m n.p.m.
Powiat: kolnenski Dozor geol.: mgr inz. Tomasz Wolicki Skala1:25 Data wiercenia: 2024-05-25
Wojewodztwo: podlaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomyslIna (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr inz. Tomasz Wolicki
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PRZEKROJ GEOTECHNICZNY II-II
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




