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Nazwa obiektu budowlanego
zaprawa cementowa z dodatkiem penetrujigcym
(np. Hydrostop - zaprawa wodoszczelna - produkt 401)

Przebudowa kondygnaciji piwnicznej
w budynku PIW w Kolnie

l otwory do termoiniekcji o $rednicy 2,0 cm - 2,4 cm
l ( odtworzenie izolacji poziomej metoda termoiniekcji

klin przy$cienny - zaprawa cementowa
z dodatkiem penetrujagcym
( np. Hydrostop - zaprawa wodoszczelna - produkt 401)

- termoiniekcje wykonac zgodnie z instrukcya i kartami .-}
v technicznymi producenta)
. . polimerowo-mineralna

l‘f‘ " powloka hydroizolacyjna
o ( np. Hydrostop-elastyczny - produkt 501+502 ) | S1

l . / plyty na bazie XPS wzmocnione siatkg
. 5 Z wiékna szklanego i pokryte elastyczng
dwusktadnikowg zaprawa klejowa

in. 1

jednostka ewidencyjna: 200601_1 Kolno
obreb ewidencyjny: 200601_1.0001 Kolno
|dentyfikator dziatki: 200601_1.0001.1752/14
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T ZESPOL PROJEKTOWY

projektanta mgr inz. arch. Dariusz Baranowski | projektanta
P2 S1
numer
tynk zywiczny mozaikowy powyzej poziomu terenu gres - $cieralno$¢ min 4 stopnie gp:jawrlﬂeh o 15/PDOKK/2014
udowlanyc
folia kubetkowa ponizej poziomu terenu wysokoelastyczny klej do gresu y
izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany - gr. 10 cm Izolacja termiczna - ptyty XPS - np. Kardo Thermopanel - gr 42 mm
izolacja przeciwwilgociowa - IZOHAN 1ZOBUD WM polimerowo-mineralna powtoka hydroizolacyjna gg?eik?:rft\gism mgr inz. arch. Cezar Baranowski
istniejgca sciana piwnicy - cegta petna posadzka betonowa (chudy beton) - gr. 12 cm
tynk hydrofopowy, szerokoporowy zwir gruboziarnisty - gr. 10 cm
malowanie zageszczony piasek - gr. min. 20 cm Data sporzqdzenia 18-07-2024

Skala rysunku 1:10

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE
I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.
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