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5.31 m²

4 Piwnica 1

posadzka beton.

9.48 m²

5 Piwnica 2

posadzka beton.

5.88 m²

6 Magazyn

gres

10.61 m²

9 Korytarz

gres
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EI60

Izolacja przeciwilgociowa 
i termiczna według detalu nr 2

1. Ułożenie i zagęszczenie piasku - około 20 cm
2. Ułożenie żwiru gruboziarnistego - około 10 cm 
3. Ułożenie posadzki (chudego betonu) - gr. 12 cm
4. Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej na chudym betonie
( polimerowo-mineralnej powłoki hydroizolacyjnej 

   np. Hydrostop elastyczny – produkt 501 + 502) 
5. Ułożenie płyt na bazie XPS wzmocnionych siatką z włókna
    szklanego oraz pokrytych elastyczną, dwuskładnikową
    zaprawą klejową - gr. 42 mm ( np. Kardo Thermopanel )
6. Ułożenie gresu z cokołem na kleju wysokoelastycznym 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
ścian fundamentowych metodą termoiniekcji 

- montaż ściennych kratek wentylacyjnych

- ułożenie zaprawy cementowej z dodatkiem
penetrującym - wodoszczelna - produkt 401

do poziomu min. 15 cm nad nawiertami iniekcyjnymi

- remont drzwi ażurowych
(szlifowanie i malowanie farbą olejną)

- ułożenie tynku hydrofobowego,
szerokoporowego, szpachlowanie, malowanie

1. ewentualna naprawa ubytków muru
2. wykonanie obrzutki
3. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
4. wykonanie izolacji termicznej
5. folia kubełkowa poniżej terenu
6. tynk żywiczny mozaikowy na siatce zbrojącej
z włókna szklanego powyżej terenu.

1. ewentualna naprawa ubytków muru
2. wykonanie obrzutki
3. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
4. wykonanie izolacji termicznej
5. folia kubełkowa poniżej terenu
6. tynk żywiczny mozaikowy na siatce zbrojącej
z włókna szklanego powyżej terenu.

uzupełnienie 
glifów po montażu 
okna PVC

uzupełnienie 
glifów po montażu 
okna PVC

uzupełnienie 
glifów po montażu 
okna PVC

ułożenie izolacji przeciwwilgociowej
oraz termicznej gr. 5 cm
poniżej posadzki - patrz przekrój B-B
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ułożenie tynku
hydrofobowego,
szpachlowanie,
malowanie
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