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SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ DN1000

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIA: 1 - podsypka wyrównawcza z piasku 2 - podbudowa z betonu B-15 gr. minimum 20cm 3 - kineta z betonu B-10 4 - dno prefabrykowane dn1,0m z betonu wibroprasowanego B55, wodoszczelnego "W8" z połączeniem szczelnym na uszczelkę gumową wg PN-EN 1917:2002 5 - kręgi DN1,0 z betonu wibroprasowanego B55, wodoszczelnego "W8"z felcem o połączeniach szczelnych na uszczelki gumowe wg PN-EN 1917:2002 (h=1,0m, h=0,75m, h=0,50m, h=0,25m) 6 - płyta pokrywowa prefabrykowana 7 - pierścień odciążający prefabrykowany na podbudowie beton. B-15  i grub. 20cm 8 - właz żeliwny DN600 wentylowany typu ciężkiego zgodnie z PN-EN 124

AutoCAD SHX Text
9 - stopnie kanałowe wg DIN 1211E 10 - przejście szczelne tulejowe dla rur PVC z uszczelką gumową 11 - pierścień beton. dystansowy lub z tworzywa sztucznego  z uszczelnieniem 12 - izolacja bitizolem 2R+P (2R+2P) 13 - taśma przyścienna (dylatacja pierścienia i podbudowy)
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