NAZWA OPRACOWANIA:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

AUTOR PROJEKTU:

WSPOLPRACA:

Projekt Wykonawczy

PRZEBUDOWA KONDYGNACII PIWNICZNEJ WRAZ Z BUDOWA
DRENAZU OPASKOWEGO | ZEWNETRZNEJ KANALIZACII
DESZCZOWEJ W BUDYNKU PIW W KOLNIE

Kolno, ul. Aleksandrowska 1a, dz. nr geod. 1752/14
Jedn. ewid.: 200601_1 Kolno
Obreb ewid.: 200601_1.0001 Kolno

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie
ul. Aleksandrowska 1a,
18-500 Kolno

mgr inz. Michat Kuczynski
nr upr. PDL/0137/PWOE/08

mgr inz. Kacper Gotebiewski



o ® N o U~ wWw bpoE

SPIS ZAWARTOSCI

Spis Zawartosci

Opis techniczny

Stwierdzenie przygotowania zawodowego
Zaswiadczenie z PIIB

Oswiadczenie projektanta

Zestawienie podstawowych materiatow

RYS. nr E-01 - RZUT PIWNICY— INSTALACJA ELEKTRYCZNA
RYS. nr E-02 - SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

RYS. nr E-03 - SCHEMAT ROZDZIELNICY RK



OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA KONDYGNACJI PIWNICZNEJ WRAZ Z BUDOWA DRENAZU OPASKOWEGO
| ZEWNETRZNEJ KANALIZAC)I DESZCZOWEJ W BUDYNKU PIW W KOLNIE

ZAKRES OPRACOWANIA

1. Zakres instalacji elektrycznych
> rozdzielnice,
> instalacja gniazdowa,
> instalacja oswietlenia podstawowego,
> instalacja potgczen wyrownawczych,
> ochrona przeciwporazeniowa.
2. Parametry techniczne
a/ Napiecie zasilania -U =230/400V
b/ Wspdtczynnik mocy -cos $=0,93
Ip | wyszczegdlnienie Moc zainstal. Wsp jedn. kj | Moc szczyt. Ps/kW/
Pi/kw/
1 | oswietlenie 0,61 0,90 0,55
2 | gniazda wtykowe | 12,00 0,20 2,40
ogolne
3 | razem 12,61 kjs=0,55 2,95
3. Rozdzielnice

W celu zasilenia projektowanych instalacji elektrycznych nalezy wykorzystaé istniejgca
wewnetrzng linie zasilajgcg WLZ nN 0,4kV do istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej
na korytarzu w piwnicy oraz do istniejgcej rozdzielnicy kottowni RK zlokalizowanej w przedsionku.
Istniejgcy rozdzielnice RG doposazy¢, a rozdzielnice RK wymieni¢ i wyposazy¢ w aparature do
zabezpieczania nastepujacych obwodow elektrycznych:

— zasilania oswietlenia ogdlnego,
— zasilania gniazd.

4, Instalacja gniazd wtykowych 230V

Piwnice nalezy wyposazy¢ w gniazda wtykowe podtynkowe bryzgoszczelne, zasilane
bezposrednio z rozdzielnic RG i RK. Obwody gniazdowe ukfada¢ przewodem YDYp zo 3x2,5mm?
podtynkowo lub w tynku. Analogicznie nalezy prowadzi¢ przewody pozostatych instalacji
elektrycznych.

taczenie przewodow nalezy wykonaé wewnatrz osprzetu natynkowego oraz w przypadku
osprzetu podtynkowego w puszkach instalacyjnych podtynkowych za pomocg szybkoztgczek np.
WAGO; przy takim wykonaniu nalezy instalowac¢ puszki pogtebiane.

Gniazda w pomieszczeniach umieszcza¢ na wysokosci 1,2m (chyba ze rys. wskazuje
inaczej), w pomieszczeniach wilgotnych 1,5m ponad poziomem podtogi. Wszystkie gniazda



projektowane na prad znamionowy 16A i instalowane jako podtynkowe. Rozmieszczenie gniazd
przedstawiono na rysunku nr E-01.

Podgrzewacz wody w pomieszczeniu nr 4 Piwnica 1 nalezy zasili¢ przewodem YDYp Zo
3x4mm?. Rekuperator w pomieszczeniu nr 8 nalezy zasili¢ przewodem YDYp zo 3x2,5mm?. Pompe,
zlokalizowana w odlegtosci 12,5m od budynku, nalezy zasili¢ przewodem YKY 3x2,5mm?.

Istniejgce przewody zasilajgce rozdzielnice gtéwng RG oraz garaz, nalezy wkué¢ w Sciany
oraz stropy.

5. Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego

Piwnice nalezy wyposazy¢é w oswietlenie podstawowe z zastosowaniem opraw LED,
zasilane bezposrednio z rozdzielnic RG i RK. Obwody oswietleniowe nalezy prowadzi¢ przewodem
YDYp 70 3x1,5mm’ podtynkowo, w tynku, lub w przestrzeniach miedzysufitowych (w rurach
ochronnych karbowanych lub korytkach kablowych).

taczenie przewodow nalezy wykona¢ wewnatrz osprzetu natynkowego oraz w przypadku
osprzetu podtynkowego w puszkach instalacyjnych podtynkowych za pomocg szybkoztgczek np.
WAGO; przy takim wykonaniu nalezy instalowa¢ puszki pogtebiane.

taczniki oswietleniowe nalezy montowac na wysokosci 1,2m od gotowej posadzki.

Osprzet nalezy montowa¢ w pionie, rozmieszczenie opraw, tgcznikdw oraz gniazd
przedstawiono na rysunku nr E-01.

6. Instalacja uziemiajaca

Dla budynku nalezy wykonac¢ uziom pionowy szpilkowy. Uziom punktowy 3m FeZn
fi 16mm nalezy wbi¢ na gtebokos¢ min. 3m oraz montowac tak, aby ich glowice byty na
gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m od powierzchni ziemi. Uziomy pionowe powinny by¢
elektrochemicznie kompatybilne z elementami instalacji odgromowe] do ktérych sg przytagczone
i posiadac duzg odpornos¢ na korozje.

7. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacja potaczen wyréwnawczych zostanie osiggnieta za pomocg przewodow
wyréwnawczych typu LgYzo 6mm?.

Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objg¢ metalowe piony instalacji sanitarnych,
metalowe zbiorniki, przewdd ochronny PE. Catos¢ instalacji wyrownawczej potaczy¢ z gtownag
szyng wyrownawczg GSW w poblizu rozdzielnicy gtéwnej RG.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Odbiory powinny by¢ zasilane w ukfadzie sieciowym TN-S.
Catos¢ wykonac zgodnie z:

e PN-HD 60364

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowic
bedzie izolacja czesci czynnych (przewodoéw i urzagdzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji
odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym
TN-S przez wyfaczniki instalacyjne nadmiarowo-pragdowe oraz wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowopradowe.

9. Uwagi koncowe.

- przejscia przewodow przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masg ognioodporng o klasie co
najmniej takiej samej jak strefa,

- catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami tech-
nicznymi,



- do wykonywania instalacji nalezy stosowac¢ materiaty i urzgdzenia posiadajace aktualne
atesty i certyfikaty,

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
odpowiednich badan i pomiaréow potwierdzajacych prawidtowos¢ wykonania instalacji. Badania
udokumentowad protokotem i przekaza¢ Inwestorowi.

- po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do-
kumentacji powykonawczej Inwestorowi,

- wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci na zainstalowane rozdzielni-
ce,

- w rozdzielnicach elektrycznych nalezy bezwzglednie umiejscowi¢ uaktualnione schematy
danej rozdzielnicy.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-FRE-17X-SI3 *

Pan Michat Kuczynski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0018/09
adres zamieszkania ul. Rybacka 60/1, 15-509 Sobolewo
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Biatystok, dnia 12 grudnia 2008 r.
POIIB.KK.7131-7132/007/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6éniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwahﬁkacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan MICHAEL KUCZYNSKI
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 22 paidziernika 1976 r. w Monkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0137/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107 1,
z péniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawmen
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

3. Sckeetarz Kmmsji Kwahﬁkacygnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bariski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski



Szczegoblowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnoéci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem
§ 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja;

1.

w

Pan Michat Kuczynski

Dzigkonie 39

19-100 Monki

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.



Biatystok, dn. 18.07.2024 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

os$wiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA KONDYGNACIJI PIWNICZNEJ WRAZ Z BUDOWA DRENAZU OPASKOWEGO
| ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W BUDYNKU PIW W KOLNIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



Zestawienie podstawowych materiatow

L.p. Nazwa Jedn. | llos¢ Uwagi
YDYp 7o 3x1,5mm?* m 128
2. |YDYp 2o 3x2,5mm’ m 175
3. |YDYp zo 3x4mm* m 6
4. |YKY 3x2,5mm? m 24
5. |Puszka instalacyjna potrdéjna szt. 2
6. |Puszka instalacyjna podwdjna szt. 12
7. |Puszka instalacyjna pojedyncza szt. 11
8. |Gniazdo pojedyncze 1f 16A ze stykiem ochronnym I1P44 szt. 29
9. |Ramka potrdjna szt. 2
10.| Ramka podwadjna szt. 12
11.|Ramka pojedyncza szt. 11
12.|tacznik pojedynczy P44 szt. 7
13.|tacznik podwdjny IP44 szt. 1
14.|tacznik schodowy IP44 szt. 4
15, Oprawa nastropowa przeciwwybuchowa LED, 150W 155Im/W, IP66, ot 5
IK10, barwa 4000K, #380x150 mm, z puszkg taczeniowq
16. Oprawa nastropowa LED, 28W 3150Im, 1P44, IK04, klosz z aluminium, ot 12
barwa 4000K, trwatos¢ zrédet LED - 100 000h
17.| Modutowy roztacznik izolacyjny, 4P 40A szt. 1
18.| Lampka sygnalizacyjna potrdjna, zielona 230V AC szt. 1
19.| Ogranicznik przepiec 4P typu 1+2 15kA szt. 1
20.| Ogranicznik przepiec¢ 4P typu 2 20kA szt. 1
21.| Wytacznik réznicowo-pradowy 4P, 40A, 0.03pA, AC szt. 2
22.| Wytgcznik nadpradowy B20A, 1P szt. 1
23.| Wytgcznik nadpradowy B16A, 1P szt. 9
24.| Wytacznik nadpradowy B10A, 1P szt. 2
25.| Wytacznik réznicowo pradowy z cztonem nadpradowym 1P, B10, A szt. 2
26.| Uziom szpilkowy FeZn fi 16mm 3m kpl. 1
27.| Przewdd uziemiajacy LgY 16mm? m 7
28.| Materiaty drobne i pomocnicze - WE-

potrzeb
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Wypust Scienny/sufitowy z zapasem przewodu 1m
Uziom pionowy 3m FeZn fi=16mm

tgcznik montowac na wysokosci h=120 cm
pionowo

Gniazda montowac¢ na wysokosci h=120 cm,
tam gdzie nie podano inaczej

Inwestor

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Kolnie
ul. Aleksandrowska 1a
18-500 Kolno

Nazwa obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA KONDYGNACJI
PIWNICZNEJ WRAZ Z BUDOWA DRENAZU
OPASKOWEGO | ZEWNETRZNEJ
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W BUDYNKU
PIW W KOLNIE

Jedn. ewid.: 200601_1 Kolno
Obreb ewid.: 200601_1.0001 Kolno
Identyfikator dziatki:
200601_1.0001.1752/14

ul. Aleksandrowska 1a

Numer
rysunku -
Tytut rysunku
Rzut piwnicy - instalacja
elektryczna
Branza
ELEKTRYKA
ZESPOt PROJEKTOWY
Podpis
o . projektanta
LT;?e'k't‘::,":s“ MGR INZ. MICHAE KUCZYNSKI
Numer
uprawnieri PDL/0137/PWOE/08
budowlanych
Wspéipraca mgr inz. Kacper Gotebiewski
Data sporzadzenia 18.07.2024 r.
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Inwestor

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Kolnie
ul. Aleksandrowska 1a
18-500 Kolno

Nazwa obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA KONDYGNACJI
PIWNICZNEJ WRAZ Z BUDOWA DRENAZU
OPASKOWEGO | ZEWNETRZNEJ
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W BUDYNKU
PIW W KOLNIE

| - 142,156 B16A B16A B16A B 16A B 16A B 16A 820 B10A ) )
| | L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L L2
| e ~ D D ) ) D
| R<100 |
| Nr obwodu
Zasilanie Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniozda Gniozda Gniozda | Podgrzewacz | Oswietlenie
e e | roxde. R Piwnica 1 | Piwnica 2 | Magazm | Archiwum | Piwnica 3 | Spizomia | Korytorz wody piwnic | Rekuperator Pompa
| wytqeznik wyl. rinicowy | wyl. réznicowy
Aparatura réznicowo— z czlonem |z cztonem
prodowy nodpradowym | nadprgdowym
| Aporatura QOchronniki wylqeznik wylqeznik wylqeznik wylqeznik wylqeznik wylgeznik wylgeznik wytqeznik wylqeznik
przepigciowe dp dp dp p pradowy ipradowy | nadprqdowy | nadprqdowy | nadprqdowy
zasilonie zasilonie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie
| Nozwa odbioru qniazd qniazd aniazd gniozd gniazd gniozd gniazd zasilonie | oswietlenie | zasilanie zasilanie
| Moc 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 2,0kW 4,0kW 1,0kW 0,4kW 0,55kW
e s05mm? | Sasmm? | 3@smm? | 32smm? | Sasmm? | 3@smm? | 32smm? | Sdmm? | tsmm? | 32smm? | 35mn?
| Typ przewodu YDYzo YDYzo YDYzo DYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYio Y0Yio YKY
Istn. czes¢ ielni l Proj. czes¢

Jedn. ewid.: 200601_1 Kolno
Obreb ewid.: 200601_1.0001 Kolno
Identyfikator dziatki:
200601_1.0001.1752/14

ul. Aleksandrowska 1a

Numer
rysunku -

Tytut rysunku

Schemat rozdzielnicy RG

Branza

ZESPOL PROJEKTOWY

Podpis
projektanta

Imig i nazwisko I

projektanta MGR INZ. MICHAL KUCZYNSKI

Numer

uprawniery PDL/0137/PWOE/08

budowlanych

Wspoétpraca mgr inz. Kacper Gotebiewski

Data sporzadzenia 18.07.2024 r.
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Inwestor
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Kolnie
ul. Aleksandrowska 1a
18-500 Kolno

Nazwa obiektu budowlanego

PRZEBUDOWA KONDYGNACJI
PIWNICZNEJ WRAZ Z BUDOWA DRENAZU
OPASKOWEGO | ZEWNETRZNEJ
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W BUDYNKU
PIW W KOLNIE
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Nr obwodu 1 2 3
zoslanle
Gniazda Gnlazda
Przeznaczenie rmnmc Praedsionek | Kotlownia | Ofwietienie
wylqeznk
Aparatura r62nicowo—
pradowy
Aparatura Krgg Ochronniki wylqeznk wylqeznk wylqeznk
zasilanle zasllanle
Nazwa odbloru gnlazd gnlazd otwletienia
Moc 2,0kN 2,0kW 1,0kW
P [] pgwodu 32,5mm? | 325mm? | 3¢,5mm?
'mm*]
Typ przewodu YDY2o YDY2o DYzo

Jedn. ewid.: 200601_1 Kolno
Obreb ewid.: 200601_1.0001 Kolno
Identyfikator dziatki:
200601_1.0001.1752/14

ul. Aleksandrowska 1a

Numer
rysunku -

Tytut rysunku

Schemat rozdzielnicy RK

Branza

ZESPOt. PROJEKTOWY

Podpis
projektanta

Imig i nazwisko ; '

projektanta MGR INZ. MICHAL KUCZYNSKI

Numer

uprawnief PDL/0137/PWOE/08

budowlanych

Wspotpraca mgr inz. Kacper Gotebiewski

Data sporzadzenia 18.07.2024 r.
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