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OPIS

do projektu wykonawczego przebudowy kondygnacji piwnicznej
wraz z budowg drenazu opaskowego i zewnetrznej kanalizacji deszczowej w
budynku PIW w Kolnie.

- branza sanitarna

1. PRZEDMIOT i ZAKRES INWESTYC]JI, KOLEJNOSC REALIZAC]I

Przedmiotem i zakresem opracowania branzy sanitarnej jest budowa drenazu opaskowego
i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, usprawnienie wentylacji pomieszczern kottowni
i sktadu opatu, oraz dostosowanie ich do zgodnosci z przepisami.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie znajdujg sie istniejgce budynki biurowe i magazynowe. Wokoét budynkéw sg zaréwno
tereny utwardzone, jak i tereny zielone. Istniejgca infrastruktura techniczna to istniejgce przytacze
wodociggowe, kanalizacja sanitarna, przytacze eN i telekomunikacyjne.

Istniejgca infrastruktura nie wchodzi w kolizje wysokosciowe z projektowanymi instalacjami.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmuje drenaz opaskowy budynku weterynarii,
odprowadzenie wdd opadowych z dachu i budowe zbiornika na wody opadowe o drenazowe o
poj. 12m?>.

Projektowany zakres nie wymaga wycinki drzew i nie zmienia istniejgcego uktadu
komunikacyjnego, ani ilosci terenéw zielonych.

4. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZAC]I DESZCZOWE]

Wody z dachu budynku odprowadzane bedg rynnami zewnetrznymi PVC @110 , a nastepnie,
poprzez system rur i studzienek do projektowanego zbiornika szczelnego o poj. 12m’
zlokalizowanego w terenie nieutwardzonym na dziatce Inwestora.

Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U litych kI.SN8 o
$rednicy €160mm.

Studzienki rewizyjne wykonac jako szczelne z tworzywa sztucznego s 425mm z pokrywa lekka i
stozkiem odcigzajgcym.

Studnie D4 i D5 wykonac z kregédw betonowych dn1000 z wtazem zeliwnym dn 600

Na spoczniku schodéw do kottowni nalezy wykona¢ wpust deszczowy zeliwny z kratka.

5. DRENAZ OPASKOWY ZEWNETRZNY

W celu zabezpieczenia $cian budynku przed nasigkaniem wodg, nalezy wybudowaé drenaz
opaskowy z rur drenarskich PVC Dz=113mm (@110) z filtrem z wiékna kokosowego. Na drenazu
wykona¢ studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego @425mm z wiazem lekkim, osadzonym stosku
odcigzajgcym. Do faczenia rur drenarskich uzywac fabrycznych podwaéjnych kielichow zgodnie z
instrukcjg montazu. Rurociagi drenarskie prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku studzienki D4, a
nastepnie rurg PVC-U lite SN-8 dn160 do projektowanego zbiornika szczelnego. Rury drenarskie
na catej dtugosci nalezy uktada¢ na podsypce zwirowej grubosci 15cm, boki rur obsypaé nalezy
zwirem na odlegto$¢ 20cm i wykonaé¢ nadsypke minimum 30cm. Zwir uzyty jako obsypka musi byé
czysty (bez zanieczyszczen gliniastych) o zawartosci wagowe] frakcji wiekszej od 2mm powyzej
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50%. Do wypetnienia wykopu mozna wykorzystaé¢ grunt miejscowy. Obsypke wykonac¢ tak, aby
drenaz nie ulegt zniszczeniu lub nie przemiescit sie. Catos¢ gruntu nalezy zagesci¢ zageszczarka
100-200kg i ubijakiem skoczkowym. Grubos$¢ zageszczonych warstw 20cm. Ptukanie drenazu
powinno by¢ wykonywane profilaktycznie 1 raz na rok.

Odcinki pod tacznikiem i schodami wykona¢ metoda przecisku.

Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na fakt, ze tawy fundamentowe czesci budynku sg obnizone o
1,0m. Drenaz nalezy uktadac tak, aby dét rury drenarskiej nie byt ponizej poziomu taw.

6. ZBIORNIK NA WODY OPADOWE

Projektuje sie prefabrykowany zbiornik betonowy, jednokomorowy, o poj. 12m® w komplecie z
pokrywg betonowg i wiazem zeliwnym. Wody zmagazynowane w zbiorniku bedg zuzywane do
celéw witasnych Inwestora. W razie przekroczenia pojemnosci zbiornika, nadmiar wéd opadowych
zostanie wypompowany automatycznie na teren zielony Inwestora.

Maksymalna ilos¢ wéd opadowych

Do obliczenia ilosci wéd deszczowych odprowadzanych z terenu inwestycji zatozono jednostkowy
opad w wysokosci 120 I/s/ha ha przy czasie trwania deszczu 60 minut i prawdopodobienstwie
wystgpienia 20%.

Obliczenia wykonano korzystajgc ze wzoru :

Qd=¢ xAxIx10™

w ktérym:

W - wspotczynnik sptywu — PN-92/B-01707,

A - powierzchnia odwadniana [m?),

| - miarodajne natezenie deszczu, ktore przyjete zostato na poziomie 1201/s/ha;

Wspotczynnik sptywu W :

- dachy -0,9

llos¢ wéd deszczowych czystych odprowadzanych z dachu:

Q dachu = 0,9 x 244 x 120 x10™ = 2,64 |/s (przyjeto 2,7!/s )

taczna ilo$é wéd deszczowych — natezenie deszczu miarodajnego wynosié

bedzie: 2,71/s=9,72m3/h

Zatozono ze pojemnos$¢ zbiornika ma pomiesci¢ 1h opadu miarodajnego. Dodatkowo przyjeto 20%
dodatkowej pojemnosci na wody drenazowe.

9,72*1,2=11,7m>/h

Przyjeto zbiornik o pojemnosci 12m°.

Uktad pompowania wody ze zbiornika

Zaprojektowany zbiornik nalezy wyposazy¢ w pompe zatapialng sterowang ptywakiem z
dodatkowg mozliwoscig recznego uruchomienia i zabezpieczeniem przed suchobiegiem. Przelew
awaryjny odbywaé sie bedzie w sposéb automatyczny, za pomocg rury PPdn32, wyprowadzong 50
cm ponad teren zakonczong ztgczky do weza. W trybie automatycznym pompa, po osiggnieciu
poziomu max rozpocznie wypompowywanie awaryjne wody, az do osiggniecia poziomu
bezpieczenstwa (potowa pojemnosci zbiornika). W trybie recznym pompa bedzie dziata¢ do
momentu wytgczenia, lub do catkowitego oprdznienia zbiornika.

Zaprojektowano pompe zatapialng o nastepujgcych parametrach:

Wydajnos$é min. 120 |/m

Wysokos¢ podnoszenia: 7m

Zasilanie 230V

Moc 0,55kW

Max. zanurzenie pompy 6m




Mozliwos¢ ustawienia recznie wysokosci ptywaka
Mozliwos¢ recznego uruchomienia i wytgczenia pompy
Zabezpieczenie przed suchobiegiem w trybie recznym.

7. PRACE ZIEMNE

Rury muszg byé uktadane i pozostawiane w takim podtozu, zeby trzymaty sie linii i spadkow
okreslonych w opracowaniu.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom podfoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio
na nim. Wysoko$¢ podsypki powinna normatywnie wynosi¢ 0,1 m. Obsypka przewodu musi by¢ tak
wykonana , zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Wykop czesciowo
zasypa¢ nadsypka z piasku do wysokosci 30 cm nad przewdd nastepnie piasek ubié, pdziniej
zasypa¢ wykop gruntem do konca zageszczajgc warstwami gruntu do wskaznika zageszczenia
1s=0,99. W przypadku wykonania wykopdéw waskoprzestrzennych nalezy sciany wykopdéw umocnic
deskami na catej gtebokosci. Wykop nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP.

Podczas prac ziemnych nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

e Wykopy wykonywaé o S$cianach pionowych, zabezpieczonych jednostronnym
,deskowaniem” $cian (z drugiej strony jest $ciana budynku).

e Nadmiar gruntu wywozi¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

e Przed rozpoczeciem robdt nalezy wytyczyé i trwale oznaczy¢ trase drenazu i lokalizacje
zbiornika.

e Sktadowanie urobku i materiatéw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od
krawedzi wykopu.

e Dla wykopow o gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy wykonaé zejscia na dno wykopu.

e Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw nalezy w maksymalnym stopniu wykorzystaé
do ponownej zabudowy.

e Grunty stanowigce nadmiar nalezy wywiez¢ na teren wskazany przez Inwestora.

e Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie do ochrony przed wodami opadowymi
gruntéw przeznaczonych do ponownej zabudowy.

e Usytuowanie istniejgcego uzbrojenia terenu przedstawione na zaftgczonym planie
sytuacyjnym jest orientacyjne. W celu doktadnego usytuowania istniejgcego uzbrojenia
nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne. Przekop kontrolny wykonywa¢ pod nadzorem
wiasciciela uzbrojenia.

e Napotkane w wykopie uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
(kable elektryczne zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie rur dwudzielnych).

e Po zakonczeniu budowy teren uporzadkowac.

8. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku pojawienia sie w wykopie miejscowego sgczenia wody gruntowej odwodnienie
wykopow nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie w dnie wykopu rowkdéw odwadniajgcych i
odprowadzanie wdéd gruntowych do tymczasowo zabudowanej studzienki z PE, DN425. Na
doptywie do studzienki odwadniajgcej utozy¢ worki jutowe (np. 2 szt.) wypetnione zwirem w celu

zatrzymywania piasku sptywajgcego z wodg odprowadzang z dna wykopu. W studzience
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odwadniajgcej zamontowa¢ pompe zatapialng do wdd zanieczyszczonych i naptywajgcg wode
odpompowywac na teren Inwestora lub do kanalizacji deszczowej po uzyskaniu zgody wtasciciela
tej kanalizacji deszczowej.

Zabronione jest odprowadzanie odwodnienia wykopdw do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.

9. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Na trasie projektowanych przewodéw wystepujg skrzyzowania z kablami energetycznymi,
kanalizacjg sanitarng, wodociggiem. Kolizje wysokos$ciowe nie wystepuja.
Ze wzgledu na fakt, ze lokalizacja infrastruktury w terenie moze réznic sie od opisanej na mapie,
prace ziemne w jej okolicy nalezy prowadzi¢ recznie, po odkryciu urzgdzen wystepujacych na trasie
przewodéw i odpowiednio te przewody zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

10.0PIS INSTALAC]JI WENTYLAC]JI MECHANICZNE]

W pomieszczeniu sktadowania opatu jest istniejgcy kanat zetowy nawiewny i kanat wywiewny. Aby
zapewni¢ wiasciwy cigg wentylacyjny, nalezy na dachu, na kanale wywiewnym, zamontowac
nasade wentylacyjna.

W kottowni jest istniejacy kanat nawiewny zetowy, natomiast brakuje kanatu wywiewnego.
Zaprojektowano kanat okragty stalowy dn120,ktérynalezy wigczy¢ do najblizszego, wolnego kanatu
grawitacyjnego. Na dachu, na kanale, nalezy zamontowaé¢ nasade wentylacyjng wspomagajaca

ciag.
11.INNE

W pomieszczeniu sktadowania opatu nalezy zlikwidowa¢ istniejgcg w posadzce dziure. Nalezy jg zasypac do
poziomu dotu podtogi piwnicy, a nastepnie zalaé¢ betonem i zlicowac¢ z istniejgcg posadzky. Posadzke i $ciany
do wysokosci 0,5m , tworzgce tzw. Wanne szczelng, nalezy ponownie uszczelnic.

7. UWAGI

e Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, tekst jednolity

e Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego

e Woysokosciowe potozenie ujawnionego uzbrojenia podziemnego nalezy poréwnac z
zatozeniami projektowymi .

e W razie istotnych rozbieznosci z zatozeniami projektowymi konieczne zmiany w projekcie
uzgodnié z projektantem.

e Po zakoriczeniu budowy teren uporzgdkowac.

Roboty budowlane powinny byé wykonywane w okresie letnim ze wzgledu na koniecznos¢
osuszenia $cian fundamentowych

Autor opracowania:
mgr inz. Renata Anna Tarasewicz
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