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1.

1.1.

Czes¢ ogolna

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie robdt zwigzanych z instalacjg drenazu opaskowego wraz z wigczeniem sie do istniejgcej

kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem robét towarzyszacych, zwigzanych z robotami

instalacyjnymi, a takze usprawnienie wentylacji kottowni i sktadu opatu wraz niezbednymi

czynnos$ciami dostosowujgcymi te pomieszczenia do obowigzujacych przepisow.

Zakres robét dotyczy:

Rozbidrka chodnikéw i przejs¢ dla pieszych w obrebie prowadzonych robot.
Wykopy liniowe po obrysie budynku z umocnieniem scian wykopu.

Montaz studni drenarskich kontrolnych DN 425

Montaz studni PVC dn425

Montaz drenazu rurowego w obsypce filtracyjnej z wtgczeniem sie do studni
Montaz kanalizacji deszczowej z podtgczeniem rur spustowych

Montaz zbiornika betonowego 0poj.12m* wyposazonego w pompe zatapialna ptywakowa
do oprdzniania zbiornika.

Zasypanie wykopow liniowych, wraz z zageszczeniem podtoza.

Utozenie kostki betonowej, zdemontowanej na czas wykonywania roboét.
Montaz nasady wentylacyjnej na kanale grawitacyjnym sktadu opatu i kottowni
Montaz kanatéw wentylacyjnych wywiewnych w kottowni.

Udroznienie kanatéw wentylacyjnych

Zasypanie dziury w posadzce w sktadzie opatu i wyréwnanie posadzki

Montaz wpustu deszczowego z kratg zeliwng na wejsciu do kottowni



DRENAZ OPASKOWY

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem drenazu opaskowego.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa specyfikacji technicznej (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robét zwigzanych z zadaniem pn: Przebudowa kondygnacji piwnicznej wraz z budowg drenazu

opaskowego i zewnetrznej kanalizacji deszczowej w budynku PIW w Kolnie

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem drenazéw opaskowych, ktére stosuje sie do: przejecia wdd z przepuszczalnej warstwy
odsaczajgcej nawierzchni, obnizenia poziomu woéd gruntowych, niedopuszczenia do nawodnienia
fundamentéw budynku lub obiektu, drenazu skarpowego itp. Zaleznie od przeznaczenia sgczkéw
podtuznych wykonuje sie je przy fundamentach budynku lub obiektu.

Sgczek podtuzny wykonuje sie w postaci drenu z rurkami geowtdkninie w otulinie z wtdkna
kokosowego.

1.4 OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kierunku wylotu
drenu, odwadniajacy obiekt, budynek, teren wymagajacy odprowadzenia nadmiaru wody gruntowe;j

1.4.2. Dren opaskowy - Dren opasajgcy fundamenty budynku w celu przejecia wod sptywajacych po
Scianach zewnetrznych w celu odprowadzenia nadmiaru wdd gruntowych napierajgcych na sciane budynku.

1.4.3. Geowtdknina (lub wtdknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i igtowania z
nieciggtych, wysokospolimeryzowanych wtékien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujgcy sie m.in.
duza wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.2 Rodzaje materialéw stosowanych w drenazu opaskowym
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sgczkdw podtuznych sa:

*  rurki drenarskie z otworami z tworzywa sztucznego,

*  materiat filtracyjny (zwir, piasek),

*  geowtdknina,

*  materiaty do zabezpieczenia stykéw rurek,

*  materiaty do wykonania wylotu drenu wraz z izolacja.
*  Studnie rewizyjno-osadnikowe



2.3 Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego PVC-U i inne elementy ukladu drenazu

CECHY OGOLNE
*  Rury bez otulin spetniajg wymagania z PN-C-89221:1998 ,,Rury drenarskie i karbowane z PVC-U"
*  Typoszereg wymiarowy rur otulinowanych zgodny z PN-C-89221:1998
*  mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobate IBDiM,
*  mozliwos¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — system posiada aprobate CNTK.

RURY
*  Rury perforowane z otworami 2,5x5 mm w otulinie z wtékna kokosowego
Wewnetrzna sztywnosc Powierzchnia
$rednica < Zewnetrzna [mm] obwodowa wlotu cm2/mb
[mm]
kN/m2 rury*
126/113 113 126 5 24,5

*dla perforacji na catosci obwodu rury

. ksztattki z PVC-U, potaczenia na zatrzask

*  system wyposazony w studzienki drenarskie z osadnikiem z jednoscienng karbowang rurg trzonowa
z PP dn425

*  podtaczenie do studzienki drenarskiej za pomoca dofacznika drenarskiego z PVC-U i wktadki in situ
(dla $rednic 92/80, 126/113, 160/145)

Wymagania dotyczgce studni drenarskich zgodnie ze specyfikacjg ST - 04.02.04 ,Studnie z tworzywa

sztucznego”

Opis geowtdkniny do rur otulinowanych: cienka, nietkana, tgczona termicznie i wodoprzepuszczalna
geowtdknina wykonana w 100% z ciaggtych witdkien polipropylenowych (PP) w kolorze szarym, posiadajaca
znakowanie CE o nastepujacych parametrach technicznych:

Parametr Jednostka Wartos¢

Ciezar powierzchni (gramatura) g/m2 90

Gruboé¢ ponizej 2 kN/m’ mm 0,38

Gruboé¢ ponizej 200 kN/m” mm 0,31

Wytrzymatosé na rozcigganie kN/m 51

Szerokos$¢ witasciwa otwordw perforowanych pm 180

Wskaznik szybkosci przeptywu wody mm/s 95

Wielkos¢ przeptywu przy stupie wody wynoszacym I/m’ 165

10cm

Trwatos$¢ Przewidywana trwatosé przez min. 100
lat w kazdym typie naturalnego
podtoza

Inne wtasciwosci: geowtdknina odporna na butwienie, zawilgocenie, wystepujgce w przyrodzie

bakterie oraz o odpornosci chemicznej na dziatanie substancji wystepujgcych w przyrodzie (w

tym w szczegdlnosci zasad).




2.4 Materiat filtracyjny i podsypka w saczku podtuznym
Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

*  7wir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim,
ktorymi mogtby sie do nich dosta¢. Do otwordw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz
dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

*  piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktdrym zawartos¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-86/B-02480 [20],

i piasek $redni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$é ziaren o srednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawartosc ziaren o srednicy wiekszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz
50 %, wg PN-86/B-02480 [20].

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg
PN-55/B-04492 [15]. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO;
wiekszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1 [7]. Podsypke pod rurki drenarskie nalezy
wykonac z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 13043 [12].

2.5 Geowloknina

Geowtdknina powinna byé materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci z dobrg szczepnoscia z
gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowg, aprobatami technicznymi i ST.

3.  SPRZET

3.2 Sprzet do wykonania saczka podtuznego
Saczek podtuzny moze byé wykonywany recznie lub mechanicznie, chociaz zwykle, ze wzgledu na
niewielki zakres robot wgtebnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej bedzie wykona¢ recznie.

W przypadku mechanizacji wykonania drendw podtuznych Wykonawca powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: a) koparek do kopania rowkdéw drenarskich,

b) koparko-uktadarek do wykonywania rowkéw i uktadania rurek ceramicznych lub z tworzyw sztucznych, z
ewentualng zautomatyzowang zasypka materiatem filtracyjnym,

C) uktadarek rurek drenarskich, o czynnosciach jak dla koparko-uktadarek, lecz bez kopania rowkéw,

d) wiertnic specjalnych do wykonywania otworéw poziomych lub pochytych pod nasypami w celu utozenia
w nich rurek drenarskich,

€) innego sprzetu - do transportu, robét ziemnych i drenarskich.

4. TRANSPORT

4.2 Transport przy wykonywaniu sgczka podtuznego
Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac sie:

- recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucac.
Szczegdblng ostroznosé nalezy zachowaé w temperaturze 0° C i nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.4 Wykonanie wykopu pod s3aczek podtuzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary wykopu
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpoczaé od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku gérze, w
celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szerokos¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniejo 5
cm wieksza od zewnetrznej Srednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkéw nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg projektows, a jesli w dokumentac;ji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno
wynosic¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwajgcych sie nalezy skarpie zapewni¢
statecznos¢ lub stosowac obudowe wykopu zgodnie z PN-B-10736 [22].

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczagc od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy
odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

5.2 UlozZenie podsypki

Przed przystgpieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczysci¢ (np. tyzkami
drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie sgczyta sie réwng warstewkg, nie tworzgc zagtebien. Na
oczyszczonym dnie nalezy wykonaé podsypke z piasku o grubosci 5 cm, jezeli dokumentacja projektowa, ST
lub ustalenia Inspektora nadzoru nie przewidujg inaczej.

Podsypke przy sgczacej sie wodzie nalezy wykonad tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

5.3 Ukladanie rurociagu drenarskiego

Uktadanie rurociggu zaleca sie wykonac¢ niezwtocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczedstwa osuwania sie skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w duzych ilosciach, uktadanie nalezy
przerwac do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodujgcego osuwania skarp.

Skrajny, utozony najwyzej otwar rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig zaslepka (np.
kamieniem, ksztattkg plastykowg) w celu uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czgstek gruntu do
wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny
stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach.

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nadzoru nie okreélg inaczej, to na budowie mozna
uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu, zgodnie z nizej podanymi zasadami.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy taczy¢ za
pomocg specjalnie produkowanych ztgczek.

5.4 Zastosowanie geowlokniny w saczku podtuznym
Geowtdkniny moga by¢ zastosowane do:



- owiniecia przewodu dziurkowanego (w przypadku gdy dren nie posiada fabrycznej otuliny z geowtékniny
lub otuliny kokosowej),

- zabezpieczenia potaczen rurek niedziurkowanych, — owiniecia kruszywa.

5.5 Zasypanie rurociagu

Zasypanie rurociggu nalezy wykonaé¢ materiatem filtracyjnym (zwirem, piaskiem) zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Zasypanie powinno byé wykonane w
spos6b nie powodujacy uszkodzenia utozonego rurociggu. Jesli w dokumentacji projektowej nie okreslono
inaczej, to po utozeniu rurek nalezy wykona¢ obsypke ze zwiru do wysokosci 10 cm nad wierzchem rurki,
zageszczong ubijakiem po obu stronach przewodu, a nastepnie uktadaé¢ warstwy materiatu filtracyjnego,
okreslonego w p. 2.4, grubosci nie wiekszej niz od 20 do 30 cm w stanie luznym, ktére nalezy lekko
ubi¢ w sposdb nie powodujacy uszkodzenia i przemieszczenia rurek.

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nad zasypka uktada sie warstwe ochronng z
darniny (trawg w dét) lub ubitej gliny. Cato$¢ zasypuje sie ziemia i zageszcza. Wskaznik zageszczenia
okreslony wg BN-77/8931-12 [33] powinien na catej szerokosci korpusu drogowego spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-5-02205:1998 [30].

5.6 Dopuszczalne tolerancje wykonania sgczka podtuznego
Przy wykonywaniu sgczka podtuznego dopuszczalne sg nastepujgce tolerancije:

— odchylenia wymiaréw szerokosci i gtebokosci rowu: nie wieksze od + 10 cm,
- pochylenia skarp wykopu nie powinny rézni¢ sie wiecej niz +5 %,
- pochylenia skarp statego odktadu nie powinny réznic sie wiecej niz +10 %,

- odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczych - nie

powinny przekraczaé £ 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno
przekraczac:

przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku, przy
zwiekszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

- odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednocze$nie £25 % zaprojektowanej
grubosci warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2 Kontrola wstepna przed wykonaniem sgczka podluznego

6.2.1 Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Kazda dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych w
punkcie 2.3, wybierajgc w sposdb losowy 6 % zwojéw, wedtug wskazan Inspektora nadzoru, z ktérych
nalezy pobra¢ odcinki rurek do badan.
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Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcieciu
odcinka rurki o dtugosci 1 m.

Ztaczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy badaé w zakresie cech zewnetrznych (gtadkos¢
powierzchni, brak pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem o masie 25
kg z wysokosci 0,5 m.

6.2.2 Materiat filtracyjny
Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego
sktadu i ztoza, o wielkosci do 1500 t: - sktadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1 [4],

- zawartosci zwigzkdw siarki, wg PN-EN 1744-1 [7],
- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-55/B-04492 [15].

6.2.3 Geowloknina
Dostarczana geowtdknina powinna mie¢ aprobate techniczng w budownictwie drogowym i
mostowym.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej,
w zakresie podanym w aprobacie technicznej.

6.3 Kontrola w czasie wykonywania saczka podluznego
W czasie wykonywania sgczka podtuznego nalezy zbadac¢:

a) zgodnos¢ wykonywania saczka z dokumentacja projektows (lokalizacje, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania sgczka podtuznego,

C) prawidtowo$¢ wykonania podsypki,

d) poprawnos¢ utozenia rurociggu drenarskiego,

e) prawidtowo$¢ wykonania zasypki filtracyjnej

f) poprawnosé wykonania wylotu drenu,

g) wskaznik zageszczenia zasypki ziemnej nad rurociggiem

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg sgczka podtuznego jest - m (metr).

Obmiar robdt polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci rurociggu drenarskiego, podstawowego i
odgatezien, w tym dochodzgcych do zewnetrznej Sciany czotowej wylotu drenu.

Wyloty drenu nie podlegajg osobnemu obmiarowi i mieszczg sie w jednostce obmiarowej sgczka

podtuznego.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty
wyniki pozytywne.
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8.2

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dla sgczka podtuznego podlega:

- row pod saczek,

- podsypka rurociggu drenarskiego,

- zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,

- poprawnos¢ wykonania otworu wiertnicg diamentowg ($Srednica, spadek)

- poprawnos¢ wprowadzenia, uszczelnienia rury przewodowej w otworze

9.

9.2

10.

10.1

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m sgczka podtuznego obejmuje:

wyznaczenie robdt w terenie,

dostarczenie materiatéw,

wykopanie rowkdéw w gruncie z wyréwnaniem i ubiciem dna,
roztozenie podsypki z zageszczeniem,

utozenie sgczkéw z kruszywa lub rurek drenarskich,
wtaczenia drenu do studzienek posrednich i koficowych

zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego ptukanego, a nastepnie gruntem
zageszczenie zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

wykonanie odwiertéow wiertnicami diamentowymi

wykonanie przejs¢ przez mury rurami PVC-u

wykonanie wylotéw przy uzyciu kamionkowych elementéw (wyktadzin studni)
koszty nadzoréw branzowych

koszty wtgczen do istniejgcych urzadzen

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku
(Zmiana A1)

PN-EN 206-1:2005 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos$¢ (Zmiana Al)

PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw.
Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 934-2:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc¢ 2:
Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodnos$é, znakowanie i etykietowanie (Zmiana A1)
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PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

PN-EN 1744-1:2000

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza
chemiczna

PN-EN 1926:2001

Metody badan kamienia naturalnego.
Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

PN-EN 1936:2001

Metody badan kamienia naturalnego.
Oznaczanie gestosci i gestosci objetosciowej oraz
catkowitej i otwartej porowatosci

10.

PN-EN 12371:2002

Metody badan kamienia naturalnego.
Oznaczanie mrozoodpornosci

11.

PN-EN 12620:2004

Kruszywa do betonu

12.

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu (Norma do zastosowan przysztosciowych.
Tymczasowo nalezy stosowac normy: PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka oraz PN-
B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane
do nawierzchni drogowych)

13.

PN-EN 13755:2002

Metody badan kamienia naturalnego.
Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu
atmosferycznym

14.

PN-EN 14157:2005

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na
Scieranie

15.

PN-B-04492:1955

Grunty budowlane. Badania wfasnosci
fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci

16.

PN-B-11104:1960

Materiaty kamienne. Brukowiec

17.

PN-B-06251:1963

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne

18.

PN-B-04115:1967

Materiaty kamienne. Oznaczenie
wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwieztosci)

19.

PN-B-01080:1984

Kamien dla budownictwa i drogownictwa .
Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci fizyczno-
mechanicznych

20.

PN-B-02480:1986

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntéw

21.

PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

22.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
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23. PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany

24, PN-B-12030:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az1)

25. PN-B-12040:1998 Ceramiczne rurki drenarskie

26. PN-B-24620:2004 Lepik asfaltowy stosowany na zimno (Zmiana
Azl)

27. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na
goraco

28. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana
Al)

29. PN-C-89221:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie
karbowane z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) (Zmiana Az1)

30. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania

31. BN-67/6744-08 Rury betonowe

32. BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko-
cis$nieniowego

33. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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1. Wstep

PrzedmiotST

ZEWNETRZNA KANALIZACJA
SANITARNA I DESZCZOWA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
budowy kanalizacji deszczowej .

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét przy budowie
kanalizacji deszczowejiobejmuja:

wykonanie harmonogramu robét na wykonanie kanalizacji odwadniajacej,

zakupienie i dostarczenie  materiatdbw na plac budowy oraz ich
sktadowanie z zabezpieczeniem przed kradzieza,

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
roboty ziemne - wykonanie wykopdw kontrolnych,

roboty ziemne - wykonanie wykopdéw o $cianach pionowych z transportem gruntu na
odkfad tymczasowy lub na sktadowisko Wykonawcy - wykopy pod kanaty,
przykanaliki i przepompownie,

roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod studnie kanalizacyjne,
studzienki wpustowe, kanaty i przykanaliki,

roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokét studni kanalizacyjnych,
studzienek wpustowych, kanatéw i przykanalikéw,

roboty ziemne - zasypanie wykopdéw liniowe reczne gruntem piaszczystym lub z
odkfadu tymczasowego po stwierdzeniu jego przydatnosci przez Inzyniera,

montaz i demontaz umocnienia $cian wykopdw,
odwodnienie tymczasowe w trakcie prowadzenia robét,
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

wykonanie przykanalikéw z PVC - U klasy S (lite), klasy SN12 o $rednicy @200 mm wraz z
podtgczeniem,

wykonanie prefabrykowanych betonowych studni rewizyjnych o srednicy 1200,

wykonanie studzienek sciekowych z elementdw betonowych o srednicy 500
mm z osadnikiem, kraty typu kraweznikowo-jezdniowego oraz ulicznego,

wykonanie dwdch zbiornikdw: retencyjnego wodd deszczowych o poj. 99m3

betonowego | zbiornika szczelnego na nieczystosci o poj. 49,9m3.
montaz separatora ttuszczu z osadnikiem o przepustowosci nominalnej
wykonanie préb szczelnosci kanatéw,

inspekcja kamerg - ocena prawidtowosci wykonania kanatu,
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OKkreslenie podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST "Wymagania ogdlne"

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowsg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podanow ST, Wymagania Ogdlne” .

Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw kanalizacji nabywane sg przez Wykonawce
bezposrednio u Wytwadrcy. Kazdy materiat musi posiadac atest Wytworcy, stwierdzajgcy zgodnos¢
jego wykonania z odpowiednimi normami.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami wazne dokumenty
dopuszczajgce Wyrdb do stosowania w robotach budowlanych. Wykonawca przedtozy je do
akceptacji Inzynierowi przed sprowadzeniem materiatéw na plac budowy.

Materiaty nie posiadajace niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajagce wymogom
okreslonym w dokumentach dopuszczajgcych do zastosowania, nie mogg by¢ wbudowane i powinny
zostaé¢ usuniete z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

Stosowane materiaty

Materialy stosowane do wykonania kanalizacji deszczowej

Kanalizacja deszczowa (kanaty oraz przykanaliki) wykonane bedg z rur PVC-U klasy S o jednolitej
strukturze o SN 8 o Srednicy 200 mm

Materiat, z ktérego wykonane bedg rury musi by¢ dodatkowo odporny na agresywne dziatanie
gazéw kanatowych oraz s$ciekéw (4<pH<10) oraz powinien posiada¢ wspodtczynnik W8
odpowiadajgcy wymaganiom norm PN-EN-295-1 i PN-EN-295-4.

Materialy stosowane do wykonania studni kd

Studnie betonowe

Studnie kd wykonane beda jako wtazowe betonowe w planie okragte o $rednicy o Srednicy
DN1000mm

Kazdg studnie zlokalizowang w jezdni nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajgcy zapobiegajgcy
przenoszeniu sie obcigzen powierzchniowych na kanalizacje deszczowa.

Witazy kanatowe zaprojektowano, jako wtazy typu ciezkiego DN600 mm klasy D400 (dla studni
usytuowanej w jezdni) oraz witazy typu lekkiego DN600 mm klasy A15 (dla studni usytuowanych w
terenie zielonym).
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Studnie z tworzywa sztucznego

Studnie kd wykonane beda jako studnie zPP dn425

Kazdg studnie zlokalizowang w jezdni nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy zapobiegajgcy
przenoszeniu sie obcigzen powierzchniowych na kanalizacje deszczowa.
Wtazy kanatowe zaprojektowano, jako wtazy typu ciezkiego DN600 mm klasy D400 (dla studni

usytuowanej w jezdni) oraz witazy typu lekkiego DN600 mm klasy A15 (dla studni usytuowanych w
terenie zielonym).

2.2.1. Zbiornik wraz z pompownia Sciekow

Zbiorniki retencyjne wéd deszczowych betonowe Na zbiorniku majg by¢ nadbudowy,
stanowigce monolityczny element (cze$¢ zbiornika) trwale potaczony ze zbiornikiem. Nadbudowy
przeznaczone do inspekcji przez serwis posiadajagce zamontowane na state drabinki zejsciowe
stalowe powlekane. Przykrycie nadbuddéw zelbetowym pierscieniem odcigzajacy) lub zelbetowa
ptyta przykrywajgcg umieszczong na zelbetowym pierécieniu odcigzajgcym Zamkniecie nadbudowy
poprzez wtaz zeliwny DN600 klasy D400. Studnie spetniajgce wymagania normy PN-B-10729.

Uktad retencyjny wyposazony w kominki wentylacyjne oraz opaski Cr-Ni dla mozliwosci zakotwienia
do ptytyfundamentowe;.

2.2.2. Materiaty uzyte do produkcji betonéw

Do produkcji mieszanek betonowych nalezy zastosowa¢ materiaty o wiasciwosciach zgodnych z
PN- EN 206-1 klasy C35/45 (prefabrykaty).

2.2.3. Podsypka, obsypka i zasypka

Do wykonania podsypki oraz obsypki i zasypki wszystkich elementdw kanalizacji, nalezy
uzy¢ mieszanke kruszywa naturalnego (pospdtka), wymagany wskaznik réznoziarnistosci U > 3,
odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 13242,

2.2.4. Umocnienie wykopow

Deskowanie systemowe lub deski iglaste Il klasy do wykonania deskowania monolitycznego
elementu studniiewentualnego szalunku wykopow.

2.2.5. Osadnik na wlocie do studni
Element prefabrykowany zg. z KPED k. 01.14
Nalezy zastosowac elementy z betonu C 16/20 (B20), spetniajgce nastepujgce wymagania:

— nasigkliwos¢ < 5%,
— odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3,
— odpornosc¢ na scieranie - klasa 4,

zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340.

2.3.0dbior materiatdw na budowie

Materiaty takie jak elementy betonowe, zelbetowe, osprzet itd. nalezy dostarczy¢ na
budowe ze

Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosciz danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzic¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.
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W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonywanych robdt, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddac¢ badaniom sprawdzajacym
okreslonym przez Inzyniera.

2.4.Sktadowanie materiatdw na budowie

Materiaty nalezy sktadowad na gruncie, ktérego powierzchnia jest ptaska i wolna od kamieni
lub innych materiatbw mogacych spowodowal uszkodzenie. Jezeli podczas transportu
materiaty ulegly zniszczeniu, nie nalezy ich stosowac. Elementy przykry¢ studni powinno sie
przechowywac pod wiatg. Tam, gdzie powierzchnia sktadowania jest nieréwna, nalezy
stosowac drewniane kantdwki, zapewniajgce wystarczajgcg powierzchnie nosna.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania elementéw kanalizacji deszczowej powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wciagarka reczna lub mechaniczna,
— koparka,
— plytawibracyjna,
— miot wibracyjny,
— samochody samowytadowcze i skrzyniowe,
— dzwigsamojezdny,
— spycharka,
— betoniarka,
— sprzet pomocniczy do montazu rur,
— zuraw samochodowy,
— zageszczarka wibracyjna
4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport rur

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposdb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢
dowolnego

Srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach
wedfug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety.
Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwiac uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.3. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany montaz wszystkich elementow
stanowigcych system odwodnienia drég w lokalizacjach i ilosciach zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa.

Trasowanie

Przed rozpoczeciem robdot konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéw kanalizacji
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla wytyczonych lokalizacji dokonaé przekopdéw
kontrolnych w miejscu wystepowania elementéw uzbrojenia podziemnego celem ustalenia
doktadnej ich lokalizacji oraz gtebokosci posadowienia. W przypadku napotkania w obrysie
wewnetrznym wykopu elementdw uzbrojenia podziemnego, nalezy zabezpieczy¢ je wedtug
wymagan gestorow tych urzadzen.

Zakres robot przy wykonywaniu rurociagéw kanalizacji deszczowej:

— wykonanie wykopu umocnionego o spadkach zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa z zachowaniem zasad wg ST. D-02.01.01,

— zageszczenie podtoza wykopu,

— wykonanie podsypki piaskowej grubosci 20cm z zageszczeniem,

— ufozenie rurociggdw o Srednicach i spadkach zgodnych pkt 1.3 i Dokumentacjg Projektowa
oraz wykonanie pofgczen wedtug instrukcji Producenta rur, przy uzyciu materiatéw i
technologii podanych przez Producenta,

— obsypanie rurociggdw warstwg gruntu piaszczystego, do wysokosci 30cm ponad
wierzch rurociggu, z zgeszczeniem Is 2 0,97,

— zasypanie pozostatego wykopu nalezy dokona¢ gruntem piaszczystym warstwami nie
grubszymi niz 30cm, z zageszczaniem Is > 1,00 (pod jezdniami) i Is > 0,97 (w terenach
zielonych),

podczas wykonywania zasypki sukcesywnie nalezy demontowac umocnienie $cian wykopu

Zakres robot przy wykonywaniu studni rewizyjnej

wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektows,

— zageszczenie podtoza wykopu,

— wykonanie podsypki, fundamentu studni, komory roboczej i ptyty dennej lub kinety,

— montaz studni z kregdw betonowych #1200mm,

— wykonanie otwordw w kregach,

— osadzenie klamer wtazowych i roboty izolacyjne,

— montaz pierscienia odcigzajgcego oraz ptyty pokrywowej z wtazem klasy D400 lub A15
w zaleznosci od lokalizacji studni,,

— zasypanie wykopow wokét studni gruntem piaszczystym wraz z jego zageszczeniem 1s21,00

— wykonanie podtgczenia rur z PVC

Zakres roboét przy wykonywaniu zbiornika retencyjnego
Montaz zbiornika nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta wyrobu.
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Zakres robodt przy wykonywaniu proby szczelnosci kanalizacji deszczowej i przykanalika
sanitarnego

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokonaé jego kontroli wizualnej, a
takze przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i badania
przewoddéw kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelnosci i wytrzymatosci nalezy
stosowac sie do zalecen producenta rur. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie zfacza
badanego odcinka

dwodnienie wykopow

W przypadku, gdy projektowany rurocigg przebiegac¢ bedzie ponizej poziomu wody
gruntowej, konieczne jest zastosowanie odwodnienia wykopow.

Kontrola jakosci robét

5.0.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— ew. wykonac¢ wiasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w pkt 2 niniejszej ST,

— sprawdzic¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonaweca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
iz czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia studni, przykanalikow i
wpustow,

— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegblnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw studni i kratek wpustow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia kanatow i przykanalikdw i ich podtgczenia,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed

korozjg. Dopuszczalne tolerancje i

wymagania:
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— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz BIES cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ P23 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé RS cm,

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100

m powinien by¢ zgodny z ST

— rzedne pokryw studni i kratek sciekowych powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do BI5mm.

6. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

- 1m (metr) demontowanego i wykonanego kanatu kanalizacji deszczowej, wykonanego
rurociggu ttocznego,

- 1 kpl. (komplet) demontazu studzienki sciekowej i studni potgczeniowe], wykonania
pompowni
$ciekdw deszczowych, wykonania przebudowy zbiornika
bezodptywowego,

- 1 szt. (sztuka) wykonanej studzienki Sciekowej, studni potgczeniowej, studni
rozpreznej, zamontowanego separatora z osadnikiem, wykonanego osadnika i
wykonanego wylotu kanatu.

Odbioér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— wykonane studnie kd i studzienki wpustowe,
— pofaczenia z kanatem deszczowym,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robdét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbidér pogwarancyjny

Powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji deszczowej. Uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 3 lat.
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7. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne'

pkt 9. Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania poszczegdlnych elementow
kanalizacji,

- zakup transport i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robét,

- odwodnienie wykopow,

- rozbidrka istniejgcych elementéw kanalizacji,

- wykonanie wykopdéw wraz z umocnieniem $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie fundamentéw z ustawieniem i rozebraniem deskowania oraz pielegnacja betonu,

- wykonanie kanatow,
- wykonanie przykanalikéw,
- wykonanie studni rewizyjnych,
- wykonanie studzienek $ciekowych,
- wykonanie osadnikéw na wlocie do kanalizacji deszczowej,
- wykonanie wylotu kanatu do odbiornika,
- montaz zbiornika wraz z pompownig,
- montaz seperatora,
- wykonanie izolacji,
- likwidacje zbiornika bezodptywowego na scieki bytowe,
- montaz zbiornika bezodptywowego na Scieki bytowe,
- wykonanie préby szczelnosci kanatéw,
- zatadunekiodtransportowanie gruzu i materiatu rozbiérkowego na sktadowisko
Wykonawcywraz z jego utylizacja,

- zatadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopdéw na sktadowisko Wykonawcy

wrazz jego utylizacja,
- przeprowadzenie badan i pomiardw,
- inspekcja kamerg - ocena prawidtowosci wykonania kanatu,
- -wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdét

8. Przepisy zwigzane
8.1. Normy

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,

sterowanie jakoscig

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czesc 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢



PN-EN 13101:2002  Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne
PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
gorgco PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykte

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania

PN-EN-752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy
odbiorze PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
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PRZECISKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem przecisku pod fundamentem tacznika i schoddéw

nri)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt, zgodnie z projektem, przy
wykonaniu przecisku pod fundamentem tacznika (zat. nr 1)

1.3.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszqcych i roboét tymczasowych

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze,
* wykonanie wszystkich niezbednych tymczasowych zabezpieczen.

* wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem,
oraz prace towarzyszace:

* geodezyjne wytyczanie,
* wytyczenie urzagdzen podziemnych,
* wykonanie i zabezpieczenie wykopéw komér roboczych przeciskéw, w tym:
- wydobycie, zatadunek i wywdz urobku (gruntu z komoér roboczych, z rur przeciskowych) na
czasowy lub staty odkfad, ewentualne optaty za sktadowanie gruntu na wysypisku,

- wykonanie szalunkéw,

- rozparcie grodzic oraz innych zabezpieczen wykopow,

* zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen (agregat, zasilanie tymczasowe z linii
energetycznej),

* faczenie (zgrzewanie, spawanie) odcinkdw rur,

* przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie koncéw rur do spawania,

* zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzen,
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* przeciggniecie rur przewodowych w rurze ochronnej,
* montaz ptdz, manszet,

* zamkniecie kocéwek rur przeciskowych,

* przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan,

* przeciggniecie rur przewodowych,

* uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uwaga!
Koszt rury przewodowej umieszczanej w rurze ochronnej i niezbednych badan nalezy uwzglednié w cenie
przecisku.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00
,Wymagania ogdlne”.

Dla potrzeb niniejszej specyfikacji zastosowane ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w nastepujacy sposéb:
* Przecisk sterowany poziomy — roboty wykonywane z poziomu rurociggu od komory startowe]j do
komory odbiorcze;j.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, zgodnos¢ z Rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.  Materialy

Materiaty do wykonania robdt przy wykonaniu przejscia stosowaé zgodnie z niniejszg ST i rysunkami:

* rury stalowe przeciskowe: 159,0x8,0 odpowiednie do przenoszenia obcigzen zewnetrznych, np.:
- rury stalowe ze szwem przewodowe wg PN-79/H-74244, malowanie wewnetrznie asfaltozg (WM)
i zabezpieczone zewnetrznie powtoka bitumiczng z podwdjng przektadka (202),

* plozy slizgowe z tworzywa sztucznego (PEHD dostosowane do rurociggu przewodowego i rury
ochronnej), temperatura pracy: od -20 do +80 st. C,

* manszety uszczelniajgce do rur ochronnych, dostosowane do rurociggu przewodowego i rury
ochronnej, wykonanie z elastometru; opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej, twardos¢: 65+/-5 st.
Shore’a, temperatura pracy: od -30 do 100 st. C,

* iinne —drobne materiaty pomocnicze.

3. Sprzet Wykonawcy

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
Do wykonania przejs¢ metodg przecisku nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét.

Do wykonania robét proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
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* urzadzenie do wykonywania przeciskdow,
* zespot agregatdw zapewniajgcych zasilanie energetyczne,
* niezbednych narzedzi montazowych,

* srodkéw transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robét i transportu
materiatow,

* koparek, dzwigdw itp.,
* zuraw samochodowy,

* urzadzen do odwodnienia wykopow, oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz Projektu Organizacji Robét, ktére uzyskaty akceptacje Inzyniera.

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, Transport

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
Do transportu proponuje sie uzyc¢ takich srodkow transportu, jak:

» samochdd skrzyniowy, oraz odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilo$ci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Transport uzywany do realizacji robét powinien byé
zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz Projektu Organizacji Robét, ktére uzyskaty akceptacje Inzyniera.

5. Wykonanie roboét

5.1. Warunki ogdlne wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00.

Do wykonania przejs¢ podziemnych nalezy wybrac jedng z nizej opisanych metod wykonania przejscia,
odpowiednig do wskazanej w projekcie.

5.1.1. Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajgce z uzgodnien.

W szczegdlnosci Wykonawca uwzgledni wymogi witasciciela lub zarzadcy drég w sprawie przekroczenia drég
metoda przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac.

Ponadto Wykonawca uzgodni sposéb prowadzenia roboét z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych sie
W jego poblizu.
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Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac stanowisko robocze — wykona¢ umocnione komory
robocze: startowgq i odbiorczg. Nastepnie wykonac¢ dokop na gteboko$é dostosowang do zagtebienia
przewodu i posadowienia rury przeciskowe;j.

Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, urzgdzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i
zmontowad.

Na powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podtgczyé przewody. Do komory opuscic¢
rure przeciskowa. Rure zamontowac¢ w urzadzeniu. Wykonac¢ wiercenie, a urobek z przewiertu usuwaé na
zewnatrz dotu montazowego. Po wykonaniu przecisku urzgdzenia zdemontowaé. Do komory startowej
opuscic¢ rury przewodowe oraz ptozy slizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po
wprowadzeniu rurociggu uszczelni¢ koicowki manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robot
przeciskowych komory rozebraé, zasypa¢ wykopy, a teren przywrdcié¢ do pierwotnego stanu.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdw. Wykonawca w cenie
jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do wykonania robot,
wyszczegoblnione w punkcie 1.3.2. niniejszej specyfikaciji.

5.1.2. WarunkKi szczegétowe realizacji robot

W celu wykonania przecisku nalezy wykona¢ komory robocze, zabezpieczone szalunkami (np. grodzicami
stalowymi do uzycia wielokrotnego) z zastosowaniem rozparcia.

Przecisk wykona¢ rurami wskazanymi w dokumentacji projektowe;j. Rury te beda petnity role rur
ochronnych. W nich nalezy poprowadzi¢ wtasciwy rurocigg (rury przewodowe uwzglednione w ST-08) na
ptozach slizgowych z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1 m. Po obu stronach przecisku rure ochronna
nalezy zabezpieczy¢ manszetami uszczelniajgcymi do rur ochronnych.

Po wykonaniu przecisku komory robocze zasypac, szalunki zdemontowac. Roboty ziemne prowadzié
zgodnie z wymogami okreslonymi w ST-02.

Uwagal
W koszcie wykonania przecisku uja¢ wszystkie koszty robdt tymczasowych, w tym wykonania robét
ziemnych i zabezpieczenia wykopdéw oraz koszt rury przewodowej.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.
Kontrole i badania przewododw kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykonac zgodnie z normg PN-EN 12889.

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania w zakresie ich
jakosci i wyniki dostarczy¢ Inzynierowi do akceptaciji.

Badaniu podlegaja:
* parametry komory startowej (montazowej) oraz docelowej (rewizyjnej),
* utozenie rury przewodowej ( przewodu kanalizacyjnego),
* rzednaispadek rury przeciskowej (ochronnej),

* zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej (ochronnej),
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* sprawdzenie rzednych zatozonych z doktadnoscig do 1 cm,
* badanie odchylenia osi rurociagu,

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewoddw i armatury,

* badanie odchylenia spadku podtuznego rurociagu,

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-00.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robét.

Roboty przewiertowe opisane w niniejszej ST wykazane w Przedmiarze Robét beda rozliczane wraz z
robotami tymczasowymi i pracami towarzyszgcymi.

llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiardw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych

zawartych w ST i ujmuje sie w ksigzce obmiaru. Pomiar potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.

Obmiar wykonywad:

* dtugos¢ przecisku — wg profilu w dokumentacji projektowej.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00.

Odbioru robét nalezy dokona¢ z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

Przedmiotem odbioréw i badan powinny by¢ w szczegdlnosci:
* zgodnos$¢ wykonania z rysunkami,

* rzednaispadek rury przeciskowej,

Odbioru robdt rurociggu przewodowego nalezy przeprowadzié w oparciu o:

* PN-EN 12889 ,Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych” oraz

* PN-EN 1610:2002 - ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”, a takze instrukcje i zalecenia

Producenta rur dotyczace prob i odbioréw.
9. Opis sposobu rozliczenia roboét - podstawa ptatnosci

9.1. 0Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”. Zgodnie z Dokumentacijg

nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w punkcie 1.3. niniejszej ST.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z warunkami umowy i oceng jakosci wykonania robot.



Cena wykonania robot
Cena wykonania przecisku obejmuje:

* roboty przygotowawcze, pomiarowe,

* wykonanie niezbednych komér, odeskowanie, zasypanie komér,
* odwodnienie wykopu,

* montaz urzadzen do wykonania przecisku,

* wykonanie przecisku,

*  montaz podpdr slizgowych,

* przecigganie rurociggu przewodowego,

* zamkniecie koncéwek rur przeciskowych lub rur ochronnych,

* uporzadkowanie terenu.

Do cen jednostkowych wykonania przewiertu nalezy wliczy¢ koszt rurociggu przewodowego.

Cena wykonania przewiertu sterowanego obejmuje:

* roboty przygotowawcze, pomiarowe,

* montaz urzadzen do wykonania przewiertu,

* wykonanie przewiertu,

* zinwentaryzowania wykonanych robdt,

* dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

* uporzadkowanie terenu.

9.2. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe wyszczegélnione i opisane w punkcie 1.3.2. beda
uwzglednione w cenach jednostkowych robdt opisanych w niniejszej ST.

Wycena robét powinna zawiera¢ wszystkie inne roboty nie wymienione, ktdre sg niezbedne do
kompletnego wykonania Robét objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j.

O ile Przedmiar Robét nie wyodrebni oddzielnej pozycji dla robdt tymczasowych i prac towarzyszacych, to
koszt tych robot nalezy wliczy¢ w ceny jednostkowe robét opisanych w niniejszej specyfikacji wymienionych
w Przedmiarze Robot.

10. Dokumenty odniesienia

Podstawa do wykonania robét sg nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. Elementy dokumentacji projektowe;j

Podstawg do wykonania robét sg nastepujace elementy dokumentacji projektowej:
®*  Przedmiar Robdt,
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* Projekt Budowlany,

*  Projekt Wykonawczy,

* informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

10.2. Normy

o

Numer normy polskiej i
dpowiadajgcej jej normy europejskiej
i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-EN 12336:2009

Maszyny do drazenia tuneli. Maszyny do drazenia tarczg,
maszyny do przeciskania, wiertnice $limakowe,
urzadzenia do uktadania ptyt oktadzinowych. Wymagania
bezpieczenstwa

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 12889:2003

Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw

PN-H 74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwigzan technicznych dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony pracownikéw przed

specyficznymi niebezpieczenstwami (otdw, azbest, hatas itp.).

UWAGA:

Niniejsza specyfikacja, przedmiary robét oraz projekt branzy sanitarnej stanowig komplet i nalezy

je rozpatrywac jako catos¢. W przypadku réznic nadrzedny jest projekt wykonawczy, nastepnie
przedmiar robét i specyfikacja. Wykonawca ma obowigzek ztozyc oferte i wykonaé prace na
podstawie wtasnej analizy w/w elementdw zgodnie z posiadang wiedzg techniczng. Przedmiar

robét stanowi jedynie funkcje pomocniczg i nie jest przedmiarem ofertowym.

30



