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pompa zatapialna do wody czystej
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WYŁAZ DO TERENÓW NIEUTWARDZONYCH Ø600
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SKRZYNKA DO ZASUW

przelew awaryjny

prefabrykowane stopnie złazowe o szer. min. 35cm

pompa zatapialna 230V; Q=7200l/h; Hmin=7,0m

stopa sprzęgająca dn32

ocynk Ø32

zasuwa odcinająca dn32
zawór zwrotny dn32

łącznik elastyczny

ocynk dn32

podbudowa z betonu B10 gr. 10cm

przelew awaryjny Ø40

wlot wód opadowych Ø200

WIDOK Z GÓRY

STRONA WEWNETRZNA ZBIORNIKA

uszczelnienie betonem z hydrobetonem
lub kitem

uszczelnienie sznurem smołowym
i asfaltem

RURA PVC Ø200 

v=12m3
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AutoCAD SHX Text
UWAGI :  ZBIORNIK PREFABRYKOWANY BETONOWY O POJEMNOŚCI CZYNNEJ 12M³. W PRZYPADKU MONTAŻU ZBIORNIKA O INNYCH . W PRZYPADKU MONTAŻU ZBIORNIKA O INNYCH WYMIARACH, NALEŻY DOSTOSOWAĆ GŁEBOKOŚĆ POSADOWIENIA I OTWORÓW DO WARUNKÓW RZECZYWISTYCH.
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