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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ARCHITEKTURA

PODSTAWA OPRACOWANIA

a)

b)
C)
d)
e)

f)

Inwentaryzacja kondygnacji piwnicznej opracowana przez PASSIVE PROJECT
DARIUSZ BARANOWSKI, ul.. Kard. St. Wyszynskiego 2/1 lok. 219, 15-888
Biatystok

Szkice i notatki wykonane w czasie wizji lokalnej

Informacje uzyskane od uzytkownika

Ekspertyza techniczna dotyczgca zawilgocenia piwnicy budynku PIW w Kolnie.
Opinia geotechniczna z badan warunkéw gruntowo - wodnych

Polskie normy, prawo budowlane oraz warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

ZAKRES OPRACOWANIA

a)

b)

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmujacej przebudowe i remont
kondygnacji piwnicznej:

Kolejno$¢ wykonywania robét budowlanych wewnatrz:

- demontaz Kotta i zbiornikdw na olej opatowy

- skucie istniejgcych glazur i terakot

- skucie istniejgcych tynkdéw ze Scian i sufitow

- demontaz wewnetrznej instalacji elektrycznej — wg projektu instalacji elektr.
- SKucie istniejgcych warstw podfogi

- demontaz drzwi szt. 3

- odtworzenie oraz wykonanie ciggtych izolacji przeciwwilgociowych — w tym
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej scian metodg termoiniekciji

- utozenie warstw posadzek

- montaz drzwi 3 szt

- wykonanie instalacji elektrycznej

- utozenie tynkdéw na scianach i sufitach

- utozenie glazury oraz terakoty

- szpachlowanie $cian

- malowanie $cian

- montaz uprzednio zdemontowanego kotta oraz zbiornikdw na olej opatowy

Kolejno$¢ wykonywania robét na zewnatrz:

- rozbiorka kostki betonowej (opaski) z odzyskiem

- rozbidrka istniejgcej izolacji termicznej ze $cian fundamentowych

- wykonanie wykopow pod drenaz opaskowy — opis i szczegdty w projekcie
wykonawczym drenazu opaskowego

- wykonanie drenazu opaskowego budynku oraz odprowadzenia wéd opadowych
z rur spustowych do zbiornika na wody opadowe — opis w projekcie wykonawczym
instalacji sanitarnych

- remont schodéw wejsciowych zewnetrznych do piwnicy

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej $cian piwnicy z zewnatrz

- utozenie kostki betonowej ze spadkiem (opaski)
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3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i remont kondygnacji piwnicznej
budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie. Kategoria obiektu budowlanego —
XVI.

Przebudowywana piwnica przeznaczona bedzie:
1. Kottownia
2. Magazyn oleju opatowego
3. Piwnica na cele magazynowe (podreczne magazyny) i gospodarcze.

Program uzytkowy obejmuje pomieszczenia magazynowe, gospodarcze, istniejgcg kottownie,
istniejgcy magazyn oleju opatowego.
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4.

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

- czcionka pochyta — rozbiorki i demontaze
- czcionka pogrubiona — zamurowania, wymurowania, instalacje i montaze

Uwaga: Przed rozpoczeciem wszelkich prac wewnatrz zdemontowacé kociot na olej opatowy

Zz oprzyrzgdowaniem oraz zbiorniki na olej opatowy z oprzyrzgdowaniem w celu

zabezpieczenia wyzej wymienionych urzgdzen przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Prace

wykonywacé w taki sposob, aby mozliwe byto ich powtérne zamontowanie i uruchomienie.

. Pomieszczenie Nr 1 — Magazyn oleju opatowego

Roboty budowlane

a)

d)
e)

g9)

h)

demontaz zbiornikéw oleju opatowego z oprzyrzgdowaniem

Uwaga:
Demontaz powinien przebiega¢ w sposob umoZzliwiajgcy powtdrne zamontowanie
i uruchomienie zbiornikow.

demontaz lampy oSwietleniowej

demontaz osprzetu oswietleniowego

demontaz drzwi stalowych do pomieszczenia

demontaz napowietrzenia ze stali

skucie tynkow ze Scian i sufitow

demontaz wewnetrznej instalacji elektrycznej — wg projektu instalacji elektr.
skucie posadzki (chudego betonu) gr. okofo 8 cm

wybranie ziemi (gliny) do gtebokosci (rzednej — minus 4,00)

Osuszanie scian !!!

Wykonanie izolacji $cian fundamentowych metoda termoiniekcji. Izolacje $cian
metoda termoiniekcji wykonaé zgodnie z instrukcjg i kartg katalogowa produ-
centa

Uwaga:

Otwory do iniekcji muszg by¢ wykonane tuz ponad istniejgcg izolacjg pozioma z papy
(zabrania sie przewiercenia istniejgcej izolacji poziomej pod Scianami !!)

Wykonanie opaski (izolacji pionowej — zaprawa cementowa z dodatkiem
penetrujacym taka jak HYDROSTOP - ZAPRAWA WODOSZCZELNA 401 lub
réwnowazna) w miejscu wykonywania termoiniekcji do poziomu géry ,,wanny” —
okoto 40 cm

Utozenie i zageszczenie piasku pod nowa posadzke — 20 cm

Utozenie zwiru gruboziarnistego — 10 cm

Utozenie chudego betonu - gr. 12 cm

Wykonanie klina przysciennego z zaprawy cementowej z dodatkiem pene-
trujacym (taka jak Hydrostop zaprawa wodoszczelna - produkt 401 lub
réwnowazna) w celu potaczenia izolacji pionowej z izolacjg poziomag

Utozenie izolacji przeciwwilgociowej na chudym betonie (polimerowo-mineralnej
powtloki hydroizolacyjnej (taka jak Hydrostop elastyczny — produkt 501 + 502 lub

réwnowazne)
Uwaga: wilgotno$¢ chudego betonu nie wieksza niz 3%
Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej - wg projektu instalacji

elektrycznej
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Montaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia - EI60.
Montaz drzwiczek (drzwiczki do zaworu napetniania zbiornikéw na olej opatowy)
z izolacjq termiczna

Wyréwnanie glifu przy pustakach szklanych oraz uzupetnienie otworéw
w kominie.

m) Ulozenie tynkéw mineralnych szerokoporowych, hydrofobowych na $cianach

n)

0)
9))
a)

r
s)
t)

i suficie (taki jak hydrofobowy tynk renowacyjny WTA — Optosan USP Universal-
Sanierputz lub réwnowazny)

Utozenie ptyt na bazie XPS wzmocnionych siatka z widkna szklanego i pokrytych
elastyczna, dwusktadnikowa zaprawa klejowa — gr. 42 mm (taka jak Kardo
Thermopanel lub ro(wnowazna)

Utozenie gresu wraz z cokotem do wysokosci goéry progu — h okoto 40 cm
Montaz nowych kratek wentylacyjnych — szt. 1

Malowanie farba silikatowa scian oraz sufitu (taka jak Optolith Mineralin lub
réwnowazna)

Montaz zdemontowanego kanatu napowietrzajgcego

Montaz zbiornikéw na olej opatowy z oprzyrzadowaniem

Montaz facznikébw oraz opraw oswietleniowych - wg projektu instalacji
elektrycznej

Il. Pomieszczenie Nr 2 — Przedsionek

Roboty budowlane

a)
b)
c)
d)
e)
)
9)

a)
b)

d)
e)
f)
g9)

h)

demontaz lampy o$wietleniowej

demontaz osprzetu o$wietleniowego

demontaz drzwi wejsSciowych do piwnicy

skucie tynkéw ze Scian i sufitow

demontaz wewnetrznej instalacji elektrycznej — wg projektu instalacji elektr.
skucie posadzki (chudego betonu) gr. okoto 8 cm

wybranie ziemi (gliny) do gteboko$ci (rzednej — minus 4,00)

Osuszanie scian !!!

Wykonanie izolacji $cian fundamentowych metoda termoiniekcji. 1zolacje scian
metoda termoiniekcji wykonaé zgodnie z instrukcjg i kartg katalogowa produ-
centa

Uwaga:

Otwory do iniekcji muszg by¢ wykonane tuz ponad istniejgcg izolacjg poziomg z papy
(zabrania sie przewiercenia istniejgcej izolacji poziomej pod Scianami !!)

Wykonanie opaski (izolacji pionowej — zaprawa cementowa z dodatkiem
penetrujagcym taka jak HYDROSTOP — ZAPRAWA WODOSZCZELNA 401 lub
réownowazna) w miejscu wykonywanych prac do poziomu okoto 15 cm nad
nawiertami iniekcyjnymi.

Utozenie i zageszczenie piasku pod nowa posadzke — 20 cm

Utozenie zwiru gruboziarnistego — 10 cm

Utozenie chudego betonu - gr. 12 cm

Wykonanie klina przysciennego z zaprawy cementowej z dodatkiem pene-
trujacym (taka jak Hydrostop zaprawa wodoszczelna - produkt 401 lub
réwnowazna) w celu potaczenia izolacji pionowej z izolacjg poziomag

Montaz drzwi wejsciowych do kottowni
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)
k)

Utozenie izolacji przeciwwilgociowej na chudym betonie ( polimerowo-mineralnej
powtoki hydroizolacyjnej (taka jak Hydrostop elastyczny — produkt 501 + 502 lub

réwnowazne)
Uwaga: wilgotno$¢ chudego betonu nie wieksza niz 3%
Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej - wg projektu instalacji

elektrycznej

Utozenie tynkéw mineralnych szerokoporowych, hydrofobowych na s$cianach
i suficie (taki jak hydrofobowy tynk renowacyjny WTA — Optosan USP Universal-
Sanierputz lub réwnowazny)

Utozenie ptyt na bazie XPS wzmocnionych siatka z widkna szklanego i pokrytych
elastyczna, dwusktadnikowa zaprawa klejowa — gr. 42 mm (taka jak Kardo
Thermopanel lub ro(wnowazna)

m) Ulozenie gresu wraz z cokotem - h = 0,15 m

n)

0)

Malowanie farbg silikatowa $cian oraz sufitu (taka jak Optolith Mineralin lub
réwnowazna)
Montaz facznikébw oraz opraw oswietleniowych - wg projektu instalacji
elektrycznej

I1l. Pomieszczenie Nr 3 — Kottownia

Roboty budowlane

a)

c)

d)

f)
9)

demontaz kotfa na olej opatowy z oprzyrzadowaniem

Uwaga:
Demontaz powinien przebiegac¢ w sposoéb umozliwiajgcy powtdrne zamontowanie i
uruchomienie kotta. Na czas wykonywania robdt budowlanych zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i zniszczeniem

demontaz lampy o$wietleniowej

demontaz osprzetu o$wietleniowego

demontaz drzwi stalowych do pomieszczenia

demontaz napowietrzenia ze stali

skucie tynkow ze Scian i sufitow

demontaz wewnetrznej instalacji elektrycznej — wg projektu instalacji elektr.

skucie posadzki (chudego betonu) gr. 8 cm

Wybranie ziemi (gliny) do gtebokosci (rzednej — minus 4,00)

Osuszanie scian !!!

Wykonanie izolacji scian fundamentowych metoda termoiniekcji. Izolacje scian

metoda termoiniekcji wykonaé zgodnie z instrukcja i kartag katalogowa produ-

centa

Uwaga:

Otwory do iniekcji muszg by¢ wykonane tuz ponad istniejgcg izolacjg poziomg z papy

(zabrania sie przewiercenia istniejgcej izolacji poziomej pod $cianami !!

Wykonanie opaski (izolacji pionowej — zaprawa cementowa z dodatkiem

penetrujacym taka jak HYDROSTOP - ZAPRAWA WODOSZCZELNA 401 lub

réwnowazna) w miejscu wykonywanych prac do poziomu okoto 15 cm nad

nawiertami iniekcyjnymi.

Utozenie i zageszczenie piasku pod nowa posadzke — 20 cm

Utozenie zwiru gruboziarnistego — 10 cm

Utozenie chudego betonu gr. 12 cm

Wykonanie klina przysciennego z zaprawy cementowej z dodatkiem pene-

trujgcym (taka jak Hydrostop zaprawa wodoszczelna - produkt 401 lub

réwnowazna) w celu potaczenia izolacji pionowej z izolacjg pozioma
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h)

m)

n)

0)
9]
a)
9))

Utozenie izolacji przeciwwilgociowej na chudym betonie ( polimerowo-mineralnej
powtoki hydroizolacyjnej takiej jak Hydrostop elastyczny — produkt 501 + 502 [ub

réwnowazne)
Uwaga: wilgotno$¢ chudego betonu nie wieksza niz 3%
Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej - wg projektu instalacji

elektrycznej

Montaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia — EI30.

Utozenie tynkéw mineralnych szerokoporowych, hydrofobowych na scianach
i suficie (taki jak hydrofobowy tynk renowacyjny WTA — Optosan USP Universal-
Sanierputz lub réwnowazny)

Utozenie plyt na bazie XPS wzmocnionych siatka z wiékna szklanego i pokrytych
elastyczna, dwusktadnikowa zaprawa klejowa — gr. 42 mm (taka jak Kardo
Thermopanel lub rownowazna)

Utozenie gresu wraz z cokotem - h = 0,15 m

Malowanie farba silikatowa scian i sufitu (taka jak Optolith Mineralin lub
réwnowazna)

Montaz nowych kratek wentylacyjnych — szt. 1

Montaz zdemontowanego kanatu napowietrzajgcego

Montaz kotta na olej opatowy z oprzyrzagdowaniem

Montaz tacznikow oraz opraw oswietleniowych — wg projektu instalacji
elektrycznej

Uwaga: wykona¢ wyciag grawitacyjny poprzez wykorzystanie jednego z wolnych
kanatow wentylacyjnych

IV.Pomieszczenie Nr 4 — Piwnica 1

Roboty budowlane

d)

demontaz lampy o$wietleniowej

demontaz osprzetu o$wietleniowego

skucie tynkéw ze Scian i sufitow

demontaz wewnetrznej instalacji elektrycznej — wg projektu instalacji elektr.

skucie posadzki (chudego betonu) gr. 8 cm

wybranie ziemi (gliny) do gtebokosci (rzednej — minus 3,00)

wybranie ziemi przy Scianie sgsiadujgcej z magazynem oleju opatowego do poziomu
(-4.00)

Osuszanie scian!!!

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej gr. 5 cm (od poziomu (- 4.00)
- wysokos¢ okoto 1 m) zabezpieczonej folig kubetkowa — przekréj A-A (P1)
Wykonanie izolacji $cian fundamentowych metoda termoiniekcji. 1zolacje scian
metoda termoiniekcji wykonaé zgodnie z instrukcja i karta katalogowa produ-
centa

Uwaga:

Otwory do iniekcji muszg by¢ wykonane tuz ponad istniejgcg izolacjg poziomg z papy
(zabrania sie przewiercenia istniejgcej izolacji poziomej pod $cianami !!

Wykonanie opaski (izolacji pionowej — zaprawa cementowa z dodatkiem
penetrujacym taka jak HYDROSTOP - ZAPRAWA WODOSZCZELNA 401 lub
réownowazna) w miejscu wykonywanych prac do poziomu okoto 15 cm nad
nawiertami iniekcyjnymi.

Utozenie i zageszczenie piasku pod nowa posadzke — 20 cm
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)
K)
1)

Utozenie zwiru gruboziarnistego — 10 cm

Utozenie chudego betonu gr. 12 cm

Wykonanie klina przysciennego z zaprawy cementowej z dodatkiem pene-
trujgcym (taka jak Hydrostop zaprawa wodoszczelna - produkt 401 Ilub
réwnowazna) w celu polaczenia izolacji pionowej z izolacjg pozioma

Utozenie izolacji przeciwwilgociowej na chudym betonie (polimerowo-mineralnej
powtoki hydroizolacyjnejtakiej jak Hydrostop elastyczny — produkt 501 + 502 lub
réwnowazne)

Uwaga: wilgotnosc¢ chudego betonu nie wieksza niz 3%

Uzupetnienie uszkodzonych glifow po montazu okna PVC (brak demontazu okna)
Uzupetnienie ubytkéw w okolicy rur kanalizacyjnych

Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej - wg projektu instalacji
elektrycznej

m) Ulozenie tynkéw mineralnych szerokoporowych, hydrofobowych na scianach

n)

0)
9))
a)

r
s)

i suficie (taki jak hydrofobowy tynk renowacyjny WTA — Optosan USP Universal-
Sanierputz lub réwnowazny)

Utozenie plyt na bazie XPS wzmocnionych siatka z wtékna szklanego i pokrytych
elastyczna, dwuskladnikowg zaprawa klejowg — gr. 42 mm (taka jak Kardo
Thermopanel lub rownowazna)

Montaz nowej pokrywy studzienki

Utozenie gresu wraz z cokotem h=0,15m

Malowanie farba silikatowa scian i sufitu (taka jak Optolith Mineralin lub
réwnowazna)

Remont drzwi do pomieszczenia (szlifowanie i malowanie farbg olejng).

Montaz tacznikéw oraz opraw oswietleniowych — wg projektu instalacji
elektrycznej

V. Pomieszczenie Nr 5 — Piwnica 2

Roboty budowlane

a)
b)
c)
d)
e)
)
g9)
h)

a)
b)

c)

demontaz lampy o$wietleniowej

demontaz osprzetu oswietleniowego

demontaz kratki wentylacyjnej

demontaz przeptywowego ogrzewacza wody — zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.
skucie tynkéw ze Scian i sufitow

demontaz wewnetrznej instalacji elektrycznej — wg projektu instalacji elektr.
skucie posadzki (chudego betonu) gr. 8 cm

wybranie ziemi (gliny) do gtebokosci (rzednej — minus 3,00)

Osuszanie scian!!!

Wykonanie izolacji scian fundamentowych metoda termoiniekcji. 1zolacje scian
metoda termoiniekcji wykonaé zgodnie z instrukcja i kartg katalogowa produ-
centa

Uwaga:
Otwory do iniekcji muszg by¢ wykonane tuz ponad istniejgca izolacja pozioma z papy

(zabrania sie przewiercenia istniejgcej izolacji poziomej pod $cianami !!

Wykonanie opaski (izolacji pionowej — zaprawa cementowa z dodatkiem
penetrujacym taka jak HYDROSTOP - ZAPRAWA WODOSZCZELNA 401 lub
réwnowazna) w miejscu wykonywanych prac do poziomu okoto 15 cm nad
nawiertami iniekcyjnymi.
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d)
e)
f)
9)

h)

i)
)
k)
1)

Ulozenie i zageszczenie piasku pod nowa posadzke — 20 cm

Utozenie zwiru gruboziarnistego — 10 cm

Utozenie chudego betonu gr. 12 cm

Wykonanie klina przysciennego z zaprawy cementowej z dodatkiem pene-
trujacym (taka jak Hydrostop zaprawa wodoszczelna - produkt 401 lub
réwnowazna) w celu potaczenia izolacji pionowej z izolacjg poziomag

Utozenie izolacji przeciwwilgociowej na chudym betonie (polimerowo-mineralnej
powtoki hydroizolacyjnej takiej jak Hydrostop elastyczny — produkt 501 + 502 lub
réwnowazne)

Uwaga: wilgotno$¢ chudego betonu nie wieksza niz 3%

Uzupetnienie uszkodzonych gliféow po montazu okna PVC (brak demontazu okna)
Uzupetnienie ubytkéw w okolicy rur kanalizacyjnych

Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej - wg projektu instalacji
elektrycznej

m) Utozenie tynkéw mineralnych szerokoporowych, hydrofobowych na scianach

n)
0)
P)

q)
r

s)
t)

i suficie (taki jak hydrofobowy tynk renowacyjny WTA — Optosan USP Universal-
Sanierputz lub réwnowazny)

Utozenie plyt na bazie XPS wzmochnionych siatka z wtékna szklanego i pokrytych
elastyczna, dwuskladnikowg zaprawa klejowg — gr. 42 mm (taka jak Kardo
Thermopanel lub rownowazna)

Utozenie gresu wraz z cokotem h=0,15m

Malowanie farba silikatowa $cian i sufitu (taka jak Optolith Mineralin lub
réwnowazna)

Remont drzwi do pomieszczenia (szlifowanie i malowanie farbg olejng)

Montaz tacznikéw oraz opraw oswietleniowych — wg projektu instalacji
elektrycznej

Montaz kratki wentylacyjnej

Montaz przeptywowego ogrzewacza wody

VI.Pomieszczenie Nr 6 — Magazyn

Roboty budowlane

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g9)

a)
b)

c)

demontaz lampy oswietleniowej

demontaz osprzetu oswietleniowego

skucie tynkéw ze Scian i sufitow

demontaz wewnetrznej instalacji elektrycznej — wg projektu instalacji elektr.
skucie gresu z posadzki

skucie posadzki (chudego betonu) gr. 8 cm

Wybranie ziemi (gliny) do gtebokosci (rzednej — minus 3,00)

Osuszanie scian!!!

Wykonanie izolacji $cian fundamentowych metoda termoiniekcji. 1zolacje scian
metoda termoiniekcji wykonaé zgodnie z instrukcja i karta katalogowa produ-
centa

Uwaga:

Otwory do iniekcji muszg by¢ wykonane tuz ponad istniejgcg izolacjg poziomag z papy
(zabrania sie przewiercenia istniejgcej izolacji poziomej pod $cianami !!

Wykonanie opaski (izolacji pionowej — zaprawa cementowa z dodatkiem
penetrujgcym taka jak HYDROSTOP - ZAPRAWA WODOSZCZELNA 401 lub
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VII.

d)

f)
9)

h)

i)

)
k)

réownowazna) w miejscu wykonywanych prac do poziomu okoto 15 cm nad
nawiertami iniekcyjnymi.

Utozenie i zageszczenie piasku pod nowa posadzke — 20 cm

Utozenie zwiru gruboziarnistego — 10 cm

Utozenie chudego betonu gr. 12 cm

Wykonanie klina przysciennego z zaprawy cementowej z dodatkiem pene-
trujgcym (taka jak Hydrostop zaprawa wodoszczelna - produkt 401 lub
réwnowazna) w celu polaczenia izolacji pionowej z izolacjg pozioma

Utozenie izolacji przeciwwilgociowej na chudym betonie (polimerowo-mineralnej
powtoki hydroizolacyjnej takiej jak Hydrostop elastyczny — produkt 501 + 502 lub
réwnowazne)

Uwaga: wilgotno$¢ chudego betonu nie wieksza niz 3%

Uzupetnienie uszkodzonych glifow po montazu okna PVC (brak demontazu okna)
Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej - wg projektu instalacji
elektrycznej

Utozenie tynkéw mineralnych szerokoporowych, hydrofobowych na scianach
i suficie (taki jak hydrofobowy tynk renowacyjny WTA — Optosan USP Universal-
Sanierputz lub réwnowazny)

Utozenie plyt na bazie XPS wzmocnionych siatka z wtékna szklanego i pokrytych
elastyczng, dwusktadnikowa zaprawg klejowg — gr. 42 mm (taka jak Kardo
Thermopanel lub rownowazna)

m) Utozenie gresu wraz z cokotem h = 0,15 m

n)

0)
P)

Malowanie farba silikatowa $cian i sufitu (taka jak Optolith Mineralin lub

réwnowazna)
Remont drzwi do pomieszczenia (szlifowanie i malowanie farba olejna)
Montaz tacznikéw oraz opraw oswietleniowych — wg projektu instalacji

elektrycznej

Pomieszczenie Nr 7 — Piwnica 3

Roboty budowlane

c)

demontaz lampy o$wietleniowe

demontaz osprzetu oswietleniowego

skucie tynkéw ze Scian i sufitow

demontaz wewnetrznej instalacji elektrycznej — wg projektu instalacji elektr.
skucie posadzki (chudego betonu) gr. 8 cm

Wybranie ziemi (gliny) do gtebokosci (rzednej — minus 3,00)

Osuszanie scian!!!

Wykonanie izolacji scian fundamentowych metoda termoiniekcji. 1zolacje scian
metoda termoiniekcji wykonaé zgodnie z instrukcja i kartg katalogowa produ-
centa

Uwaga:

Otwory do iniekcji muszg by¢ wykonane tuz ponad istniejgcg izolacjg poziomag z papy
(zabrania sie przewiercenia istniejgcej izolacji poziomej pod $cianami !!

Wykonanie opaski (izolacji pionowej — zaprawa cementowa z dodatkiem
penetrujacym taka jak HYDROSTOP - ZAPRAWA WODOSZCZELNA 401 lub
réwnowazna) w miejscu wykonywanych prac do poziomu okoto 15 cm nad
nawiertami iniekcyjnymi.
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VIII.

d)
e)

9)

h)

i)

)
k)

Ulozenie i zageszczenie piasku pod nowa posadzke — 20 cm

Utozenie zwiru gruboziarnistego — 10 cm

Utozenie chudego betonu gr. 12 cm

Wykonanie klina przysciennego z zaprawy cementowej z dodatkiem pene-
trujacym (taka jak Hydrostop zaprawa wodoszczelna - produkt 401 lub
réwnowazna) w celu potaczenia izolacji pionowej z izolacjg poziomag

Utozenie izolacji przeciwwilgociowej na chudym betonie (polimerowo-mineralnej
powtoki hydroizolacyjnej takiej jak Hydrostop elastyczny — produkt 501 + 502 lub
réwnowazne)

Uwaga: wilgotno$¢ chudego betonu nie wieksza niz 3%

Uzupetnienie uszkodzonych gliféow po montazu okna PVC (brak demontazu okna)
Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej - wg projektu instalacji
elektrycznej

Utozenie tynkéw mineralnych szerokoporowych, hydrofobowych na $cianach
i suficie (taki jak hydrofobowy tynk renowacyjny WTA — Optosan USP Universal-
Sanierputz lub réwnowazny)

Utozenie plyt na bazie XPS wzmocnionych siatka z wtékna szklanego i pokrytych
elastyczna, dwuskladnikowg zaprawa klejowg — gr. 42 mm (taka jak Kardo
Thermopanel lub rownowazna)

m) Ulozenie gresu wraz z cokotem h=0,15m

n)

0)
9))

Malowanie farba silikatowa $cian i sufitu (taka jak Optolith Mineralin lub

réwnowazna)
Remont drzwi do pomieszczenia (szlifowanie i malowanie farbg olejng)
Montaz tacznikdbw oraz opraw oswietleniowych — wg projektu instalacji

elektrycznej

Pomieszczenie Nr 8 — Archiwum

Roboty budowlane

c)

demontaz lampy o$wietleniowej

demontaz osprzetu o$wietleniowego

demontaz kratki nawiewu

skucie tynkow ze Scian i sufitow

demontaz wewnetrznej instalacji elektrycznej — wg projektu instalacji elektr.
Skucie terakoty z posadzki

skucie posadzki (chudego betonu) gr. 8 cm

Wybranie ziemi (gliny) do gtebokosci (rzednej — minus 3,00)

Osuszanie $cian!!!

Wykonanie izolacji $cian fundamentowych metoda termoiniekcji. 1zolacje scian
metoda termoiniekcji wykonaé zgodnie z instrukcja i karta katalogowa produ-
centa

Uwaga:

Otwory do iniekcji muszg by¢ wykonane tuz ponad istniejgcg izolacjg poziomg z papy
(zabrania sie przewiercenia istniejgcej izolacji poziomej pod $cianami !!

Wykonanie opaski (izolacji pionowej — zaprawa cementowa z dodatkiem
penetrujgcym taka jak HYDROSTOP - ZAPRAWA WODOSZCZELNA 401 lub
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IX.

d)

f)
9)

h)

i)

)
k)

réownowazna) w miejscu wykonywanych prac do poziomu okoto 15 cm nad
nawiertami iniekcyjnymi.

Utozenie i zageszczenie piasku pod nowa posadzke — 20 cm

Utozenie zwiru gruboziarnistego — 10 cm

Utozenie chudego betonu gr. 12 cm

Wykonanie klina przysciennego z zaprawy cementowej z dodatkiem pene-
trujgcym (taka jak Hydrostop zaprawa wodoszczelna - produkt 401 lub
réwnowazna) w celu polaczenia izolacji pionowej z izolacjg pozioma

Utozenie izolacji przeciwwilgociowej na chudym betonie (polimerowo-mineralnej
powtoki hydroizolacyjnej takiej jak Hydrostop elastyczny — produkt 501 + 502 lub
réwnowazne)

Uwaga: wilgotno$¢ chudego betonu nie wieksza niz 3%

Uzupetnienie uszkodzonych glifow po montazu okna PVC (brak demontazu okna)
Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej - wg projektu instalacji
elektrycznej

Utozenie tynkéw mineralnych szerokoporowych, hydrofobowych na scianach
i suficie (taki jak hydrofobowy tynk renowacyjny WTA — Optosan USP Universal-
Sanierputz lub réwnowazny)

Utozenie plyt na bazie XPS wzmocnionych siatka z wtékna szklanego i pokrytych
elastyczng, dwusktadnikowa zaprawg klejowg — gr. 42 mm (taka jak Kardo
Thermopanel lub rownowazna)

m) Utozenie gresu wraz z cokotem h = 0,15 m

n)

0)
P)

Q)
r)

Malowanie farba silikatowa $cian i sufitu (taka jak Optolith Mineralin lub

réwnowazna)
Remont drzwi do pomieszczenia (szlifowanie i malowanie farba olejna)
Montaz tacznikéw oraz opraw oswietleniowych — wg projektu instalacji

elektrycznej
Montaz kratki nawiewu
Montaz rekuperatora sciennego

Pomieszczenie Nr 9 - Korytarz

Roboty budowlane

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

a)
b)

c)

demontaz lamp os$wietleniowej

demontaz osprzetu oswietleniowego

skucie tynkéw ze Scian i sufitow tgcznie z klatkg schodowg

demontaz wewnetrznej instalacji elektrycznej — wg projektu instalacji elektr.

skucie terakoty w catym pomieszczeniu tgcznie ze schodami

skucie posadzki (chudego betonu) gr. 8 cm

Wybranie ziemi (gliny) do gtebokosci (rzednej — minus 3,00)

wybranie ziemi przy $cianie sgsiadujgcej z magazynem oleju opatowego do poziomu
(-4.00)

Osuszanie scian!!!

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej gr. 5 cm (od poziomu (- 4.00)
- wysokos¢ okoto 1 m) zabezpieczonej folig kubetkowa — przekréj A-A (P1)
Wykonanie izolacji scian fundamentowych metoda termoiniekcji. 1zolacje scian
metoda termoiniekcji wykonaé zgodnie z instrukcja i karta katalogowa produ-
centa

Uwaga:
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d)

Otwory do iniekcji muszg byé¢ wykonane tuz ponad istniejgca izolacja pozioma z papy

(zabrania sie przewiercenia istniejgcej izolacji poziomej pod Scianami !!

Wykonanie opaski (izolacji pionowej — zaprawa cementowa z dodatkiem
penetrujgcym taka jak HYDROSTOP - ZAPRAWA WODOSZCZELNA 401 lub
réownowazna) w miejscu wykonywanych prac do poziomu okoto 15 cm nad
nawiertami iniekcyjnymi.

Utozenie i zageszczenie piasku pod nowa posadzke — 20 cm

Utozenie zwiru gruboziarnistego — 10 cm

Utozenie chudego betonu gr. 12 cm

Wykonanie klina przysciennego z zaprawy cementowej z dodatkiem pene-
trujacym (taka jak Hydrostop zaprawa wodoszczelna - produkt 401 lub
réwnowazna) w celu polaczenia izolacji pionowej z izolacjg pozioma

Utozenie izolacji przeciwwilgociowej na chudym betonie oraz schodach
(polimerowo-mineralnej powtoki hydroizolacyjnejtakiej jak Hydrostop elastyczny
— produkt 501 + 502 lub réwnowazne)

Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej - wg projektu instalacji
elektrycznej

Utozenie tynkéw mineralnych szerokoporowych, hydrofobowych na scianach
facznie z klatkg schodowg (taki jak hydrofobowy tynk renowacyjny WTA -
Optosan USP Universal-Sanierputz lub rébwnowazny)

Utozenie plyt na bazie XPS wzmocnionych siatka z wtékna szklanego i pokrytych
elastyczna, dwuskladnikowg zaprawa klejowg — gr. 42 mm (taka jak Kardo
Thermopanel lub rownowazna)

m) Ulozenie gresu wraz z cokotem h = 0,15 m tacznie ze schodami

n)

0)
P)

Malowanie farba silikatowa scian i sufitu (taka jak Optolith Mineralin lub

réwnowazna)
Malowanie lamperii lakierem paroprzepuszczalnym
Montaz tacznikéw oraz opraw oswietleniowych — wg projektu instalacji

elektrycznej

X. Pomieszczenie Nr 10 — Spizarnia

Roboty budowlane

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

a)
b)

c)

demontaz lampy o$wietleniowej

demontaz osprzetu oswietleniowego

skucie tynkow ze Scian i sufitow

demontaz wewnetrznej instalacji elektrycznej — wg projektu instalacji elektr.
skucie posadzki (chudego betonu) gr. 8 cm

wybranie ziemi (gliny) do gtebokosci (rzednej — minus 3,00)

wybranie ziemi przy $cianie sgsiadujgcej z kottownig do poziomu (-4.00)

Osuszanie $cian!!!

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej gr. 5 cm (od poziomu (- 4.00)
- wysokos¢ okoto 1 m) zabezpieczonej folig kubetkowa — przekréj A-A (P1)
Wykonanie izolacji scian fundamentowych metoda termoiniekcji. 1zolacje Scian
metoda termoiniekcji wykonaé zgodnie z instrukcja i kartg katalogowa produ-
centa

Uwaga:

Otwory do iniekcji muszg by¢ wykonane tuz ponad istniejgcg izolacjg poziomag z papy
(zabrania sie przewiercenia istniejgcej izolacji poziomej pod $cianami !!

str. 14



d)

Wykonanie opaski (izolacji pionowej — zaprawa cementowa z dodatkiem
penetrujacym taka jak HYDROSTOP - ZAPRAWA WODOSZCZELNA 401 lub
réownowazna) w miejscu wykonywanych prac do poziomu okoto 15 cm nad
nawiertami iniekcyjnymi.

Utozenie i zageszczenie piasku pod nowa posadzke — 20 cm

Utozenie zwiru gruboziarnistego — 10 cm

Utozenie chudego betonu gr. 12 cm

Wykonanie klina przysciennego z zaprawy cementowej z dodatkiem pene-
trujacym (taka jak Hydrostop zaprawa wodoszczelna - produkt 401 lub
réwnowazna) w celu potaczenia izolacji pionowej z izolacjg poziomg

Utozenie izolacji przeciwwilgociowej na chudym betonie (polimerowo-mineralnej
powtoki hydroizolacyjnej takiej jak Hydrostop elastyczny — produkt 501 + 502 lub
réwnowazne)

Wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej - wg projektu instalacji
elektrycznej

Utozenie tynkéw mineralnych szerokoporowych, hydrofobowych na scianach i
suficie (taki jak hydrofobowy tynk renowacyjny WTA — Optosan USP Universal-
Sanierputz lub réwnowazny)

Utozenie plyt na bazie XPS wzmocnionych siatka z wtékna szklanego i pokrytych
elastyczng, dwusktadnikowa zaprawg klejowg — gr. 42 mm (taka jak Kardo
Thermopanel lub rownowazna)

m) Utozenie gresu wraz z cokotem h = 0,15 m

n)

0)
P)

Malowanie farba silikatowa $cian i sufitu (taka jak Optolith Mineralin lub

réwnowazna)
Remont drzwi do pomieszczenia (szlifowanie i malowanie farba olejna)
Montaz tacznikéw oraz opraw oswietleniowych — wg projektu instalacji

elektrycznej
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5. OPIS ROBOT BUDOWALNYCH NA ZEWNATRZ BUDYNKU
Roboty budowlane rozbiérkowe

Rozbiérka kostki betonowej (opaski) z odzyskiem

Rozbiérka istniejgcej izolacji termicznej ze $cian fundamentowych — izolacja ufozona
jest od poziomu gruntu ( brak izolacji termicznej ponizej terenu)

Demontaz stupkdéw ograniczajgcych - szt. 6 do ponownego montazu

Skucie gresu z zewnetrznych schodow wej$ciowych do kottowni

Skucie gresu z murku schodow.

Skucie tynku mozaikowego z zewnetrznych schodow wejsciowych do kottowni
Wykopanie drzewek do ponownego zasadzenia

Wykonanie wykopdéw pod drenaz opaskowy — opis i szczegdty w projekcie
wykonawczym drenazu opaskowego - wg odrebnego opracowania

N

©ONO O~ W

Roboty budowlane (budowa, montaz i izolacje)

1. Wykonanie drenazu opaskowego budynku oraz odprowadzenia wéd opadowych
Z rur spustowych do zbiornika na wody opadowe — wg odrebnego opracowania
(opis w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych)

2. W trakcie odkrytych scian fundamentowych dokonanie sprawdzenia pod
wzgledem jakosci izolacji przeciwwilgociowej pionowej, zewnetrznej s$cian
fundamentowych. Wykonag:

a) Srodek gruntujacy - rozcienczony z woda w stosunku 1:1
taki jak IZOHAN DYSPERBIT lub réwnowazny

b) Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa taka jak IZOHAN IZOBUD WM lub
réwnowazna

c) Wykonanie klina na styku sciany fundamentowej z fawg fundamentowg (taka
jak HYDROSTOP - ZAPRAWA WODOSZCZELNA lub réwnowazna)

d) Utozenie styroduru XPS gr. 10 cm na $cianach fundamentowych piwnic - od
gory tawy
- mocowanie przy pomocy IZOHAN WK lub réownowaznego lub kleju z piany
poliuretanowe;j
Klejenie zgodne z karta producenta.

e) Zastosowanie folii kubetkowej ponizej poziomu terenu

f) Utozenie tynku mozaikowego ( metoda lekka-mokra) powyzej poziomu terenu

g) Ulozenie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej przy schodach do budynku
oraz przy taczniku wg detalu nr 2

3. Montaz rekuperatora (wentylacja pomieszczenia archiwum ) - opis w projekcie
wykonawczym instalacji sanitarnych.

4. Remont schodéw do piwnicy

a) wykonanie odptywu w podescie — wg. projektu instalacji sanitarnych

b) zabezpieczenie schodéw przciwwilgociowo (zastosowanie polimerowo-
mineralnej powtoki hydroizolacyjnej takiej jak Hydrostop elastyczny — produkt
501 + 502 lub réwnowazne)

c) utozenie gresu

Zasypanie fundamentow

Utozenie kostki betonowej ze spadkiem

Montaz stupkéw ograniczajacych

Zasadzenie drzewek

©NOo O

Uwaaqi:

Podczas odkrywania fundamentow z zewnatrz roboty wykonywac¢ ostroznie
zZwracajac uwage na podziemne instalacje.
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Demontaz zbiornikéw na olej opatowy oraz demontaz kotta powinien przebiegaé
w sposéb umozliwiajagcy powtdérne zamontowanie i _uruchomienie. Na czas
wykonywania robét budowlanych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wszystkie miejsca, w_ktérych zostang zauwazone przebicia izolacji przeciw-
wilgociowej, nalezy zaplombowaé¢ uzywajac materiatow z dodatkiem penetrujacym
do plombowania wyciekéw wody. Plombowanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z karta
techniczna, np. przy uzyciu Hydrostopu-Fix.

Jesli wysokos¢ scian fundamentowych lacznika lub_schodéw wejsciowych jest
mniejsza niz_1,2 m ( przemarzanie) to nalezy wykonaé podbicie tych $cian,
a nastepnie wykonac izolacje przeciwwilgociowe i termiczne.

W trakcie wybierania gruntu (gliny) wewnatrz pomieszczen ( dotyczy czesci piwnicy
0 hizszej wysokosci — pomieszczenia od 4 do 10) ustalié, czy jest mozliwe obnizenie
posadzki w celu podwyzszenia wysokosci drzwi w swietle.

Istniejacy tynk wewnatrz pomieszczen skuwamy ze scian i sufitow.

Rzedna wykonczonej posadzki oraz progu wanny w pomieszczeniach 1.2,3
dopasowaé do montazu drzwi wejsciowych i ppoz.

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE
Z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
- MONTAZOWYCH" ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI, INSTRUKCJAMI | SZTUKA
BUDOWLANA POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE

Z INSTRUKCJAMI ORAZ KARTAMI TECHNICZNYMI PRODUCENTA PRZYJETYCH
MATERIALOW.

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robét i w trakcie ich
prowadzenia.

UWAGA:

WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM ORAZ
INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO.
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