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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
-Zlecenie Passive Project Dariusz Baranowski, ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 2/1 lok.
219, woj. podlaskie - zgodnie ze zleceniem wystanym e-mailem dnia 12.04.2024.
Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie, ul.
Aleksandrowska la.
Celem opracowania jest wykonanie technicznej ekspertyzy budowlanej oceniajacej stan piwnic
budynku. Ekspertyza jest potrzebna do wykonania niezbednych prac zwigzanych z przebudow3.
Opracowanie obejmuje wskazania rozwigzan technicznych i napraw opierajac si¢ na przepisach
1 zasadach wiedzy technicznej.

Materiaty wykorzystane przy opracowaniu opinii:

-Projekt techniczny modernizacji kottowni Lecznicy Zwierzat w Kolnie, autor inz. Bogumit
Ciborowski i inz. Jozef Rzonca, Lomza 1995

-Szkice i notatki wykonane w czasie wizji lokalnej przez autora opinii

-Informacje uzyskane od uzytkownika

-Polskie normy i prawo budowlane

- OPINIA GEOTECHNICZNA z badan warunkéw gruntowo - wodnych dla zadania:
"Budowa drenazu na terenie dziatki nr 1752/14 wokét budynku Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Kolnie" pow. kolnenski, woj. podlaskie. KIEROWNIK OPRACOWANIA:
mgr inz. Tomasz Wolicki, Monika Rainko odpowiednio - uprawnienia geologiczne VII-
2156, XIII-016/POM 1 uprawnienia konstrukcyjno budowlane WAM/0211/PWOKb/19
(WAM/BO/0058/20), WYKONAL.: inz. Tomasz Rainko. GeoKRATON Tomasz Rainko

ul. Zacisze 11, 18-500 Kolno woj. Podlaskie, tel: 504-390-855 e-mail:
rainko.tomasz@gmail.com

-Karty techniczne firmy Hydrostop opracowane przez dr inz. Pawla Grzegorzewicza
-Projekt wykonawczy robdot budowlanych polegajacych na remoncie dachu wraz z
dociepleniem 1 wymianie nawierzchni ciggéw pieszo jezdnych, autorzy: architektura — mgr
inz. Arch. Jan Krzysztof Hahn, konstrukcyjno- budowlano — drogowe: inz. Marian
Bubrowski, 30.08.2011

-Zdjecia wykonane na miejscu budynku

-Dz. U. NR 75 POZ. 690 ze zmianami w 2003 i 2004 roku, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. OPIS KONSTRUKCIJI PIWNIC BUDYNKU I MIEJSCA ODKRYWEK

Opis og6lny budynku
Budynek zostal zrealizowany i oddany do uzytku w latach 50-tych XX wieku —informacja
z Projektu technicznego modernizacji kottowni Lecznicy Zwierzat w Kolnie 1995 rok.
Realizowany byt w oparciu o pozwolenie na budowe 1 dokumentacje projektowa, wykonany w
technologii tradycyjnej 1 wykorzystywany jako budynek uzytecznosci publiczne;.
W czgsci piwnicznej mamy nastgpujace pomieszczenia (ZALACZNIK NR 6), potozone na
dwoch poziomach réznigcych sie wysokoscig ok. 100 cm:

a/ Przy wejsciu z wewngetrznej klatki schodowej budynku (poziom wyzszy piwnic)
- klatka schodowa,

- korytarz,

- piwnica 1,

- piwnica 2,



- magazyn,
- piwnica 3,

- archiwum.

b/ Przy wejsciu schodami zewng¢trznymi (poziom nizszy piwnic)
- przedsionek,

- kottownia,

- magazyn oleju opalowego.

Parametry budynku:

-szerokos¢ 8,95m

-dlugos¢ 15,84m

-wysokos$¢ 10,61m

-kubatura 1782,16m’

-powierzchnia zabudowy 149,26m?

- ilo$¢ kondygnacji 4 (piwnica + 2 nadziemne i poddasze)

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne (w tym poddasze uzytkowe) i jedng podziemna.

- jedna klatka schodowa zewnetrzna prowadzaca z zewnatrz do kotlowni i pomieszczenia
magazynu oleju za posrednictwem przedsionka. Piwnica jest doswietlona poprzez okienka nad
poziomem gruntu. Wysoko$¢ na poziomie wyzszym wynoszaca okoto 2,03-2,09 m (pokazane
na przekroju pionowym) jest zgodna z § 97. 1. Wysoko$¢ pomieszczenia technicznego i
gospodarczego nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m, jezeli inne przepisy rozporzadzenia nie
okreslaja wigkszych wymagan. Minimalna wysokos$¢ 2,2 m obowigzuje tylko pod warunkiem,
ze uzytkowane pomieszczenia przeznaczone sg na czasowy pobyt ludzi: jezeli nie wystepuja
czynniki szkodliwe dla zdrowia — zgodnie z rozporzadzeniem § 72. 1.

Konstrukcja no$na piwnic budynku sklada si¢ z lawy fundamentowej. Ze wzgledu na brak
dokumentacji konstrukcyjnej nie dato si¢ precyzyjnie okresli¢c poziomu taw fundamentowych.
Na podstawie wewngtrznej miejscowej odkrywki wykonanej w narozniku pomieszczenia
magazynu oleju mozna stwierdzi¢, ze gorny poziom taw fundamentowych znajduje si¢ ok. 10
cm ponizej istniejagcej podlogi betonowej tego pomieszczenia. Mozna zatozy¢, ze dot lawy
fundamentowej znajduj¢ si¢ na poziomie okoto 70-80 cm od poziomu posadzki betonowej w
pom. magazynu oleju. Lawy fundamentowe zewnetrzne mozna uzna¢ za wykonane w uktadzie
prostokatnym bez odsadzki bocznej wewnatrz lub z niewielkg 5 cm odsadzka (na podstawie
odkrywki w piwnicy).

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne piwnic wykonano z ceramicznej cegly pelnej na zaprawie
cementowej, co oceniono na podstawie odkrywek tynkéw (Zdjecie 1).



Zdjecie 1. Odkrywka tynku w pom. magazynu oleju w narozniku przy polaczeniu podtogi
betonowej i $ciany

Na stropach Kleina gr. 24 cm zgodnie z opisem w projekcie technicznym modernizacji kottowni
Lecznicy Zwierzat w Kolnie oraz $cianach dzialowych nie dokonywano odkrywek. Nie wida¢
na nich zarysowan. Zalozono, ze S$ciany dzialowe piwnic wykonano rowniez z cegly
ceramicznej pelne;j.

Klatki schodowe zelbetowe, wylewane. Wentylacja grawitacyjna.

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome na poziomie podlogi piwnic pod §cianami zewn¢trznymi
wykonano z papy na tekturze zamocowanej na lepiku. Stwierdzono istnienie takiej izolacji w
pom. magazynu oleju pod $ciang zewnetrzng. Izolacja pozioma pod pozostatymi $cianami
mogta by¢ wykonana niestarannie i moze nie spetnia¢ swojego zadania po 70 latach eksploatacji
budynku. Stwierdzam brak potaczenia izolacji poziomej z podloga.

Na posadzkach piwnic utozono tylko zaprawe betonowa grubosci ok. 10 cm bez wykonania
izolacji poziomej przeciwwilgociowej i termicznej.

Tynki wewnetrzne cementowo- wapienne w wielu miejscach sg odspojone od konstrukeji $cian.
Sciany pomalowane farba w kolorze biatym — w wielu miejscach odspojenia i zabrudzenia. Przy
wykonywaniu odkrywek pojawial si¢ strumyk wody. Woda pod podtoga betonowa zalega na
glebokosci okoto 40 — 50 cm (odkrywka 6 marca 2024 rok), co pokazano na zdjeciu 2.
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Zdjecie 2. Poziom wody gruntowej w pom. magazynu oleju na wysokosci 50 cm od gornego
poziomu podtogi betonowej

Wykonano jedng odkrywke gruntu na zewnatrz budynku i jedng odkrywke wewnatrz budynku.
Odkrywka zewnetrzna zostata wykonana w narozniku budynku od strony przedsionka, przy
zewnetrznej klatce schodowej. Odkrywke wewnetrzng wykonano w pomieszczeniu magazynu
oleju (naroznik budynku)

Na tej podstawie stwierdzono stan faktyczny gruntu i jest to:

- glina piaszczysta, czyli grunt fatwo podciagajacy wode kapilarnie

Dodatkowo zostaty wykonane przez firm¢ GeoKRATON Tomasz Rainko ul. Zacisze 11, 18-
500 Kolno woj. Podlaskie trzy wiercenia wokol budynku wraz opracowang opinig
geotechniczng, ktore potwierdzaja, Ze mamy nastgpujace grunty:

Holocenskie nasypy niebudowlane /nN/ zbudowane z gruntéw niespoistych tj. piaskow
drobnoziarnistych humusowych z domieszka gruzu ceglanego.

Plejstocenskie grunty morenowe /gQp3/ zbudowane z gruntéw spoistych tj. piaskow
gliniastych, glin piaszczystych - osady lodowcowe (morenowe, glacjalne) - Stadiat Wkry.

do glebokosci wykonania otworow (4m) nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Teren wokoét - ulozona betonowa kostka brukowa (miejscowo brak kostki betonowej). Ciagi
komunikacji zewngtrznej, pieszej i1 jezdnej utwardzone kostka betonowa. Cokot wokot budynku
ocieplono izolacja termiczng EPS (styropian gr. 10 cm) tylko do poziomu kostki brukowe;j
(gruntu). Nie wykonano izolacji termicznej $cian fundamentowych ponizej kostki brukowe;.
Izolacja EPS nie zostata zabezpieczona od dotu 1 potozona bezposrednio na kostce lub gruncie,
a $ciana fundamentowa miejscowo nie jest otynkowana (widoczna ceramiczna cegla pelna) oraz
nie polozono na niej pionowej izolacji przeciwwilgociowej (zdjecie 3). Na cokole potozono
system ETICS na styropianie gr. 10 cm, zakonczony na powierzchni styropianu tynkiem
mozaikowym.



Zdjecie 3. Brak izolacji przeciwwilgociowej i termicznej $cian fundamentowych oraz izolacja
termiczna cokotu zakonczona na poziomie gruntu.

3. ANALIZA I OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW

Analizg przeprowadzono na podstawie dokonanych ogledzin, badan makroskopowych,
odkrywek tynkow i podtdog wewnetrznych piwnic, informacji uzytkownika obiektu, odkrywki
gruntu, co udokumentowano zdj¢ciami.

3.1 . Lawy i $ciany fundamentowe s3 zasypane. Na podstawie wykonanej odkrywki gruntu i
odwiertow geologicznych stwierdzono, ze grunt wokot budynku zostal obsypany gruntem
rodzimym lub nasypowym, czyli do glebokosci 0,5 - 0,7 m sg grunty niespoiste tj. piaski
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drobnoziarniste humusowe z domieszka gruzu ceglanego, a ponizej gtéwnie gliny piaszczyste
o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci Iy = 0,25 1 0,20. Odkrywka natomiast
zostata wykonana na glebokos¢ okoto 80 cm (Rys. 1), mierzac od poziomu kostki brukowej, w
miejscu opisanym powyzej w opisie konstrukcji budynku.

Rys. 1. Odkrywka na zewnatrz budynku (naroznik)

Odkrywka $cian fundamentowych pozwolita jednoczesnie na ocen¢ jakosci izolacji pionowej
tych $cian. Stwierdzam na podstawie odkrywki, ze obsypano $ciany fundamentowe istniejacym
gruntem z wykopu, czyli glinami piaszczystymi i pisakiem gliniastym co potwierdza tez opinia
geotechniczna. Poza tym odkrywka pozwolita stwierdzi¢, ze bitumiczna, przeciwwilgociowa
izolacja pionowa nie jest cigglta, a nawet miejscowo nie istnieje.

Na podstawie jednej odkrywki trudno jest stwierdzi¢, jaka jest jako$¢ calej izolacji pionowe;.
Bedzie to mozliwe po odkopaniu gruntu wokoét catego budynku. Po 70 latach eksploatacji
budynku jako$¢ bitumicznej izolacji pionowej moze nie speinia¢ swojego zadania. W zwigzku z
tym nalezy wykona¢ nowe izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych piwnic,
usuwajac stare izolacje. Prawdopodobnie istniejace izolacje przeciwwilgociowe nie trzymaja
si¢ dobrze podtoza, a nawet tynk jest odspojony od cegly, dlatego tez nalezy zatozy¢ usuniecie
calego tynku na $cianach fundamentowych 1 potozenie nowych izolacji termicznych
(bitumicznych lub mineralnych). Ostateczng decyzj¢ nalezy podja¢ po odkopaniu $cian
fundamentowych, uzgadniajac jg z Inspektorem Nadzoru.

3.2 . Pozioma izolacja pod tawami fundamentowymi miejscowo odkryta w pomieszczeniu
magazynu oleju (Rys. 2) moze nie spetni¢ swojego zadania - zabezpieczenia muru od wilgoci.



Rys. 2. Odkrywka w pom. magazynu oleju pod $ciang fundamentowa, zewnetrzng (naroznik
pomieszczenia)

Wykonana odkrywka wewnatrz budynku (Rys. 2) wskazuja na brak ciggtosci izolacji poziome;j
przeciwwilgociowej. Nie ma jej ani pod, ani na podtodze betonowej. Moze tez jej nie by¢ pod
$cianami dziatlowymi. Brak jest rowniez izolacji termicznej, zarowno poziomej pod gladzig
betonowa (Rys. 3), jak tez pionowej na zewnetrznych $cianach fundamentowych. W zwigzku z
tym, nalezy wykona¢ na podtodze piwnicy izolacj¢ pozioma przeciwwilgociowa z zachowaniem
jej ciaglosci z izolacjg pod $cianami (jest to warunkiem jej skutecznego dzialania), jak tez
izolacje termiczne poziome na podtodze i pionowe na fundamentowej $cianie zewnetrzne;.



Rys. 3. Migjsce kontroli poziomu wody przy wejsciu do pom. magazynu oleju

Brak ciaglosci izolacji poziomej pomigdzy podlogg i $cianami fundamentowymi oraz
dziatlowymi jest przyczyna podsigkania kapilarnego wody od strony taw fundamentowych
i Scian dziatowych, a powyzej nich poprzez tynki wewnetrzne i $ciany budynku. To rowniez
moze by¢ powodem wystepowania zaciekOw 1 wilgoci na $cianach piwnicznych (Rys. 4). Poza
tym nalezy zachowac ciaglos¢ izolacji poziomej i pionowej na $cianie oddzielenia poziomu
wyzszego od nizszego piwnic, rdznigce si¢ ok. 1m wysoko$ci. Ze wzgledu na utrudnienie
dojscia do $ciany fundamentowej wynikajacej z roznicy wysokosci izolacja pozioma powinna
mie¢ wysoko$¢ co najmniej 1m. (ZALACZNIK 7 — miejsca termoiniekcji). W ten sposob
cigglos¢ izolacji przeciwwilgociowych bedzie zachowana.

A.
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3.3.

34

Rys. 4. Odspojenia tynkow na $cianach w A. kotlowni oraz B. magazynie oleju

W pomieszczeniach piwnic brakuje na posadzkach izolacji termicznej. Jest ona konieczna, aby
zachowa¢ warunki techniczne uzytkowania budynkow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Poniewaz wysoko$¢ piwnic jest tylko nieznacznie
wieksza od wysokosci minimalnej (cze$¢ wyzsza piwnic) nalezy zastosowaé odpowiedni uktad
warstw podlogi i1 ich grubo$ci, aby nie narusza¢ struktury nadprozy, nawet gdy projektant
zdecyduje obnizy¢ istniejace podtoze betonowe.

Uzytkownik obiektu nie zauwazyt pojawiania si¢ wody na posadzkach piwnic. Jak wida¢ na
Zdjeciu 2 w miesigcu marcu 2024 woda wystepuje na wysokosci ok. 40 cm ponizej betonowe;j
podtogi. Mimo to, ze wzgledu na konieczno$¢ odkopania gruntu wokot budynku (koniecznos¢
wykonania izolacji pionowych) jak tez w oparciu o badania geotechniczne, w ktorych
stwierdzono zaleganie wokot budynku glin piaszczystych zalecam wykonac¢ drenaz opaskowy,
na poziomie dolu taw fundamentowych piwnic. To pozwoli na obnizenie ewentualnych,
zmieniajacych si¢ uktadéw hydrologicznych w przysztosci i skuteczne odprowadzenie wod
opadowych wokot budynku. Zabieg wykonania drenazu wokot budynku nalezy powigzaé z
wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej, ktora jest ujeta w pkt. 3.1. oraz izolacji
termicznej $cian. Odkopujac teren wokoét budynku bedzie mozna wykonaé dwie prace
potrzebne do eliminacji problemu przesigkania wody 1 zawilgocenia §cian oraz wykonania na
nich niezbednej izolacji termicznej. Miejsce kontroli poziomu wody przy wejsciu do pom.
magazynu oleju pokazane na rys. 3 nalezy zakry¢ dedykowang do tych celow sanitarng

pokrywa.

Problem z wykonaniem izolacji pionowej zewnetrznej oraz drenazu przy tawach
fundamentowych pojawia si¢ przy wejsciu do budynku oraz z tylu budynku, gdzie wystepuja
istniejagce schody zewngtrzne, jak tez na taczniku potaczenia budynku podpiwniczonego
z budynkiem dobudowanym. W zwigzku z tym nalezy wykona¢ przebicie drenazowe pod
schodami oraz pod tacznikiem, a izolacje przeciwwilgociowa i termiczng wykonac¢ jako ciagla z
izolacja $cian fundamentowych piwnic wokot schodow lub wzdluz tacznika na dlugosci
minimum 1,5m, co najmniej 1,2 m ponizej poziomu gruntu (w razie braku konstrukcji murowe;j
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nalezy wykona¢ podbicie $cian fundamentowych wokot schodow do glebokosci minimum 1,2
m). W miejscu potaczenia Sciany piwnicy z innym budynkiem (tgcznik) — gdy brak jest izolacji
pionowych nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodng i termiczng na catej dlugosci 1 wysokosci
$cian fundamentowych tacznika. Przyktadowy rysunek realizacji tych izolacji pokazano ponizej

(Rys. 4a).
$ciana fundamentowa
istnigjacego budynku ( bloczki betonowe
1 0
~t ~t
Elastyczna tasma uszczelniajzca NanoTape ST (Isoleo),
- a ]
oy
~
\
styrodur XPS
gr.i5em

I~ styrodur XPS
gr. 15em

?‘

2 x plyta cementowa AQUAPANEL Outdoor gr. 12,5 mm
faczona ze soba klejem mrozoodpormym do gresu.

——— iawa betonowa poda schodami wejsciowymi

folia kubetkowa
( montaz na kotki FOLpix )

dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa
- IZOHAN 1Z0BUD WM

folia kubetkowa

styrodur XPS - gr. 15 cm mocowany za pomaca [ZOHAN WK

dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa - IZOHAN [ZOBUD WM

srodek gruntujacy - IZOHAN DYSPERBIT

istniejaca ¢ciana fundamentowa

tynk oddychajacy szerokoporowy, hyirofobowy

farba silikonowa

folia kubetkowa ( montaz na kolki FOLpix )

Rys. 4a. Przyktad przedtuzenia izolacji przeciwwilgociowej i termicznej §ciany fundamentowej
budynku na przegrody poprzeczne do tych $cian na poziomie piwnic (np. schody,

tacznik z innym budynkiem)
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Jesli wysoko$¢ $cian fundamentowych tacznika jest mniejsza niz 1,2 m to nalezy wykonac
podbicie tych §cian, a nastgpnie wykonaé¢ izolacje przeciwwilgociowe i termiczne. Nalezy
wykona¢ projekt opaski drenarskiej. Projekt drenazu powinien uwzgledni¢ réznice w
poziomie law fundamentowych.

3.5 Wentylacja w budynku nie spetnia swojej funkcji. Kratka wentylacyjna w kotlowni jest
catkowicie zastonigta (Rys. 5). Rury wentylacyjne na poddaszu uzytkowym bez oston izolacji
termicznej, utozone poziomo, a nawet ukierunkowane w dot (Rys. 6). Zgodnie z normami, nie
spetniaja one funkcji wentylacji. Sugeruj¢ wykonanie szczegdélowego przegladu technicznego
kanatow dymowych i wentylacyjnych z ewentualnym ich udroznieniem oraz wykonaniem
izolacji termicznej w przestrzeniach nieogrzewanych (np. poddasze uzytkowe). Przeglad
techniczny kanalow dymowych 1 wentylacyjnych powinien dodatkowo uwzgledniaé
odniesienie wentylacji pomieszczenia do wylotu ponad dachem (konieczno$¢ wykonania
inwentaryzacji przewodow kominowych). Zamknieta kratka wentylacyjna jest efektem wpigcia
w ten kanal pieca ogrzewania budynku, a kotlownia nie jest wentylowana, co jest niezgodne z
warunkami technicznymi uzytkowania. Nalezy zaprojektowa¢ 1 bezwzglednie wykonaé
grawitacyjng wentylacje kottowni.

kratka wentyla

—

e ——

—

Rys. 5. Zastonigta kfatka ;ventylacyjna W pom. kotlowni. W ten sam kanat wpigto rure
odprowadzenia spalin z pieca olejowego

Rys. 6. Poziome utozenie rur wentylacyjnych na poddaszu nieuzytkowym bez izolacji termicznej
13



3.6 Na schodach zewngtrznych wejscia do piwnicy brak jest odprowadzenia wody opadowe;j.
Nalezy to odprowadzenie wykona¢ wraz z kapitalnym remontem i wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej pionowej (na obrysie muru oporowego schodow od strony zewngtrznej i
wewnetrznej oraz na S$cianie fundamentowej budynku do wysokos$ci zalegania gruntu)
1 poziomej (na spoczniku oraz schodkach zejscia do piwnicy). Przeciwwilgociowe izolacje
poziome i pionowe nalezy szczelnie potaczyc.

3.7 Proponuj¢ wykona¢ nowe podtoze betonowe z wymiang pod nim gruntu na zwirowy, a izolacje
termiczng nalezy dostosowa¢ do istniejagcych nadprozy drzwiowych. Zgodnie z &97
Rozporzadzenia o warunkach technicznych pkt 2. w pomieszczeniach, o ktérych mowa w ust.
1 (techniczne, gospodarcze), wysoko$s¢ drzwi i1 przejs¢ pod przewodami instalacyjnymi
powinna wynosi¢ w $§wietle co najmniej 1,9 m, z zastrzezeniem § 242 ust. 3..Drzwi w
pomieszczeniu kottowni i magazynu oleju zaprojektowaé o wiasciwej izolacji ppoz. Nalezy
sprawdzi¢ czy drzwi w pom. oleju i kottowni spelniaja warunki ppoz. W projekcie
technicznym modernizacji kotlowni Lecznicy Zwierzat w Kolnie z roku 1995 napisano, ze
drzwi kotlowni 1 pom. oleju sg wykonane ze stali jako warstwowe — z obu stron blacha stalowa
gr. 3 mm wypelione welng mineralng gr. Scm. Okreslono odporno$¢ ogniowa drzwi jako 2
godziny, czyli EI 120. Koniecznie trzeba sprawdzi¢, czy opisane drzwi speiniajg aktualne
warunki ppoz. Jesli nie spelniajg nalezy je wymieni¢ zgodnie z Rozporzadzeniem o warunkach
Uzytkowania obiektow budowlanych. Nalezy tez sprawdzi¢ czy wykonany prog na wysokos¢
ok. 50cm i szczelno$¢ $cian na poziomie tzw. ,wanny”’ przejmujacej wyciek oleju ze
zbiornikow spelnia obecne przepisy, czyli czy ,,wanna” jest szczelna i moze przejac caty
znajdujacy si¢ w zbiornikach olej opatowy na skutek ich awarii? Poza tym nalezy uwzglednic¢
inne warunki ppoz dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania pomieszczenia oleju (np. montaz
systemow gasniczych).

4. WNIOSKI I ZALECENIA

Stan $cian piwnic ocenianego budynku jest zly. Brak izolacji przeciwwilgociowe;j
1 termicznej powoduje degradacje konstrukcji $cian piwnicy 1 postgpujace zmniejszenie ich
wytrzymatosci mechanicznej, jak tez konstrukcji fundamentow. Spowodowane jest to posrednim
1 bezposrednim dziataniem wody na przegrody budowlane budynku. Ich odtworzenie i wykonanie
brakujacych lub zdegradowanych izolacji zapobiegnie wystgpieniu potencjalnej katastrofy
budowalne;j.
Na podstawie odkrywek stwierdzam, ze oceniany budynek uzytecznosci publicznej nie posiada
cigglosci izolacji przeciwwilgociowej. Brak dokumentacji projektowej budynku wymusito
wykonanie niezbednych odkrywek na zewnatrz i wewnatrz budynku, aby okresli¢ stan jego izolacji.
Izolacje przeciwwilgociowe poziome, jak 1 pionowe nie sg ciagle (nie sg polaczone ze sobg). Poza
tym brak jest izolacji poziomych przeciwwilgociowych i termicznych zarowno na podtogach jak tez
na $cianach fundamentowych na zewnatrz obiektu. Aby wyeliminowa¢ problemy nieciagtosci
1 braku izolacji nalezy wykonac prace naprawcze.
Niezbednym etapem prac jest odkopanie gruntu wokot budynku oraz wokot schodow wejsciowych
do budynku, jak tez wzdluz facznika z budynkiem sgsiednim i wykonanie wlasciwe] izolacji
pionowej przeciwwilgociowej $cian zewngtrznych oraz wykonanie drenazu opaskowego budynku.
Na tym etapie nalezy wykona¢ rowniez odkucia tynkow wewngtrznych, co najmniej do potowy
wysokosci pomieszczen, lub na calej wysokosci $cian piwnic (jesli tynki nie przylegaja stabilnie do
cegiet) ze wzgledu na ich stabg przyczepnos¢ do muréw. Decyzje wysokosci skuwania tynkow
nalezy podja¢ na etapie robot za zgoda Inspektora Nadzoru Iub od razu w projekcie
architektonicznym. Zalecam, aby na catej dtugosci $cian nosnych i dzialowych wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg pozioma metodg termoiniekcji. Ze wzgledu na ztg jako$¢ tynkéw 1 izolacji
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istniejgcej przeciwwilgociowej izolacji pionowej $cian fundamentowych nalezy zatozy¢ skucie
starych tynkéw 1 wykonanie nowych oraz ulozenie nowej izolacji pionowej. Wraz z realizacja
izolacji pionowej nalezy wykona¢ projekt drenazu opaskowego wokot budynku uwzgledniajac
przebicia pod schodami i tgcznikiem. Kolejnym etapem jest ulozenie pionowej izolacji termiczne;j,
najlepiej z pilyt XPS — polistryren ekstrudowany zgodnie z opisem autora projektu prac
remontowych budynku. Ptyty izolacyjne XPS nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz folig kubetkowa. W
miejscu polaczenia §ciany piwnicy z innym budynkiem lub przegroda budowlang np. tacznik,
schody itp. nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodng i1 termiczng na catej dtugosci 1 wysokosci $cian
fundamentowych tacznika. Przykladowy rysunek realizacji tych izolacji pokazano ponizej (Rys.
4a).Zasypanie wykopu wokot budynku wykonac¢ stosujac kruszywo gruboziarniste bez dodatkow
gliny oraz utozy¢ kostk¢ brukowa ze spadkiem w kierunku od budynku.

Po wykonaniu przeciwwilgociowych 1 termicznych izolacji pionowych mozna przystgpi¢ do
realizacji przeciwwilgociowej izolacji poziomej wszystkich §cian piwnic (no$nych, ostonowych i
dziatowych) oraz podtog. Prace te nalezy wykona¢ wedtug rozwigzan technicznych, na podstawie
kart technicznych zaproponowanych materiatow lub materiatow zamiennych, lecz o takiej samej
lub lepszej jakosci. Wazne jest, aby wykonana izolacja pozioma byla cigglta (musi by¢ wykonane
pofaczenie izolacji pod $cianami z izolacja podidg). Sugeruje likwidacje istniejacej podtogi
betonowej, poniewaz jest posadowiona na gruncie spoistym (potwierdzone przez odkrywke
wewnetrzng i opini¢ geotechniczng) wraz z wymiang gruntu istniejagcego na grunt Zwirowy o
grubosci co najmniej 25cm. Na wymienionym gruncie zwirowym ukladamy tzw. ,,chudy beton”
klasy C 8/10 oraz nowe tynki (najlepiej szerokoporowe, hydrofobowe) w miejscach tynkéw
usuni¢tych, w tym stare tynki z nowymi nalezy potaczy¢ metodami zapobiegajacymi zarysowaniu
na ich potaczeniach. Tynki nalezy pomalowaé¢ farbami paroprzepuszczalnymi, hydrofobowymi.
Nastepnie, zgodnie z warunkami producenta, uktadamy przeciwwilgociowa izolacje pozioma
podtég. Po wykonaniu przeciwwilgociowej izolacji poziomej mozna utozy¢ izolacje termiczng w
postaci izolacyjnych ptyt budowlanych, np. system Thermopanel. Grubo$¢ izolacji termicznej
okresli autor projektu prac remontowych. Ptyty budowlane ztozone z izolacji XPS pokryte z dwoch
stron wzmocnieniem klejowo-siatkowym (Thermopanel) nadaja si¢ idealnie do ukladania
bezposredniego wszelkiego typu posadzek, w tym terakoty (gresu). Dzigki nim unikamy
koniecznosci wykonywania gtadzi betonowej, co pozwala na utrzymanie minimalnej wysokosci
pomieszczen piwnic zgodnie z warunkami technicznymi uzytkowania budynkow. Moze to by¢
istotne w czeSci wyzszej piwnicy budynku, gdzie wysokosci w $wietle moga by¢ mniejsze niz
dopuszczalne w Rozporzadzeniu o warunkach technicznych uzytkowania budynkow, gdy projektant
postanowi nie likwidowa¢ istniejacych gtadzi betonowych celem obnizenia ich wysokosci lub
obnizenie nowych podiog nie jest mozliwe ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania tego samego
poziomu do potaczenia izolacji poziomych.

Nowe podloze betonowe 1 izolacje termiczng nalezy dostosowaé do istniejagcych nadprozy
drzwiowych. Drzwi w pomieszczeniu kotlowni i magazynu oleju zaprojektowa¢ o wilasciwej
izolacji ppoz. Nalezy zastosowa¢ wiasciwg klase odpornosci ogniowej EI zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Nalezy zaprojektowa¢ wentylacje w kottowni (obecnie kotlownia nie jest wentylowana
tylko napowietrzana. Poza tym niezbedne jest wykonanie szczegdlowego przegladu technicznego
kanatéw dymowych i wentylacyjnych z ewentualnym ich udroznieniem oraz wykonaniem izolacji
termicznej w przestrzeniach nieogrzewanych (np. poddasze uzytkowe). Przeglad techniczny
kanatéw dymowych 1 wentylacyjnych powinien uwzglednia¢ odniesienie wentylacji pomieszczenia
do jego wylotu ponad dachem (sugeruje wykona¢ inwentaryzacje przewodow kominowych).

Nalezy przeprowadzi¢ kapitalny remont zewnetrznej klatki wejSciowej do piwnicy
z wykonaniem odprowadzenia wod deszczowych oraz poziomych 1 pionowych izolacji
przeciwwilgociowych.

Po ponad 50 — letnim okresie eksploatacji mozna uzna¢, ze szczelno$¢ $cian na poziomie tzw.
,wanny” przejmujacej wyciek oleju ze zbiornikow nie spetnia swojej funkcji, czyli tzw. ,,wanna”
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nie jest szczelna i nalezy wykonac szczelne jej zabezpieczenie uzywajac mineralnych materiatéw
wodoszczelnych — ,,szlamow”. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ czy istniejgca ,,wanna” na wysoko$¢
progu ok. 50cm moze przeja¢ caty znajdujacy si¢ w zbiornikach olej opalowy na skutek ich
ewentualnej awarii. Poza tym nalezy uwzgledni¢ inne warunki ppoz dotyczace bezpieczenstwa
uzytkowania pomieszczenia oleju (np. montaz systeméw gasniczych).

Uszczegolowiajac zagadnienia opisane powyzej nalezy wykonaé:
Ad 3.1.

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa wykonana okoto 70 lat temu moze nie spetnia¢ swoich zadan
1 w zwigzku z tym wilgo¢ zalegajaca przy $cianach zewnetrznych ma mozliwo$¢ penetracji do
srodka tych $cian, co jest jednym z wielu czynnikow zawilgocen wewnatrz piwnic. Nalezy
wykona¢ nowe izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych piwnic usuwajac stare izolacje
lub nakladajac nowe izolacje na juz istniejace o ile majg dobra przyczepnos¢ do $ciany
fundamentowe;j (ustali¢ to z Inspektorem Nadzoru). Do tego celu nalezy uzy¢ np. systemu [ZOHAN
[ZOBUD W, DEITERMANN, REMMERS, OPTOLIT, STO. W tym celu nalezy zastosowa¢ w
przypadku wybrania systemu [ZOHAN najpierw IZOHAN DYSPERBIT jako srodek gruntujacy
podtoza mineralne pod wilasciwa izolacj¢ po rozcienczeniu z woda 1:1 (woda/dysperbit). Na tak
przygotowane podloze nalezy zastosowa¢ IZOHAN IZOBUD WM, czyli dyspersyjna masg
asfaltowo-kauczukows, stuzaca do wykonywania wiasciwych, bezspoinowych hydroizolacji
pionowych 1 poziomych wszystkich typéw. System IZOHAN nalezy wykonaé zgodnie z
zalaczonymi ponizej kartami technicznymi. Gdy beda wybrane inne systemy nalezy roéwniez
wykona¢ je zgodnie ze wskazaniami kart technicznych.

Nalezy pamigtac, ze izolacje pionowe nalezy wykona¢ o zrdéznicowanej wysokosci ponad poziom
gruntu, poniewaz tawy fundamentowe sg wykonane na 2 poziomach (dane z przekroju pionowego).
Zgodnie z przekrojem pionowym poziom podtogi betonowej w pom. oleju 1 kottowni jest obnizony
o ok. 100cm w stosunku do poziomu innych pomieszczen piwnicznych pokazanych na rzucie
poziomym piwnic. Nalezy przyjac, ze wysokos¢ izolacji pionowej od gruntu do gory tawy
fundamentowej wynosi okoto 2,8 m.

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej nalezy zamocowac¢ pionowg izolacje termiczng zgodnie
ze wskazaniami autora projektu budowlanego remontu budynku. Mozna ja przymocowaé stosujac
np. IZOHAN WK dyspersyjny lepik asfaltowy do klejenia ptyt ocieplajacych (karta techniczna
produktu ponizej) lub klej z piany poliuretanowe;.

Zamiast izolacji bitumicznej mozna zastosowac izolacje mineralng. Proponuj¢ uzy¢ HYDROSTOP-
ZAPRAWA WODOSZCZELNA - zaprawa cementowa z dodatkiem penetrujacym do
wykonywania tynkow 1 innych uszczelnien — Produkt 401. Uzywa si¢ go jako tynk wodoszczelny
na Sciany z bloczkow betonowych, betonu 1 ceglanych bez wykwitow solnych. Zaprawe stosuje si¢
w miejscach, przez ktére woda nie wyptywa w trakcie uszczelniania. Stosuje si¢ go takze zamiast
bitumicznej izolacji poziomej na gornej powierzchni murowanych $cian fundamentowych, co
eliminuje na state ryzyko kapilarnego podciggania wilgoci.

Podtoze do tynkowania nalezy oczysci¢ z wszelkich zabrudzen, substancji, powtok malarskich i
warstw o stabej przyczepnosci. Jesli na powierzchni wystepuje beton skorodowany, to nalezy
usung¢ go miotkiem lub groszkownicg. W przypadku muréw ceglanych powierzchni¢ cegiet
oczysci¢ tarcza diamentowg na szlifierce, a fugi podku¢ na okoto lem. Przecieki wodne, np.
ciekngce szczeliny lub sgczenia grozace sptukaniem nakladanej zaprawy, nalezy zatamowacd
cementem szybkowiazacym Hydrostop-Fix lub zatrzymaé przeciek przez usunigcie parcia wody.
Przed naktadaniem produktu powierzchni¢ nalezy odpyli¢ 1 nawilzy¢ na przyktad z uzyciem myjki
ci$nieniowej. Istniejaca powloka bitumiczng przed potozeniem zaprawy wodoszczelnej 401 nalezy
catkowicie usungc.
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Ad 3.2.

Brak ciagglosci izolacji poziomej jest przyczyna podsigkania kapilarnego wody ze strony taw
fundamentowych, a powyzej nich poprzez $ciany i1 tynki wewnetrzne. To jest réwniez powodem
wystepowania zaciekéw 1 wilgoci na $cianach piwnicznych. Aby ta izolacje zachowaé nalezy
potaczy¢ izolacje poziomg w podtodze z izolacja pozioma na $cianie fundamentowej. W pierwszej
kolejnosci nalezy usungé warstwe tynku wewnetrznego od poziomu istniejacej podlogi wzdtuz
$cian fundamentowych zewnetrznych 1 wewnetrznych. Po usunigciu tynku wewngtrznego nalezy
wykona¢ izolacj¢ pozioma $cian fundamentowych zewngtrznych i wewngtrznych oraz dziatowych
stosujgc metode termoiniekcji (ZALACZNIK NR 1). Wykonanie otwordéw iniekcyjnych realizowac
pod takim katem aby przecia¢ jak najwigcej spoin cegly w dwoch rzedach na przemian wg
schematu z karty technicznej HYDROSTOP Iniekcyjny 742. Poziom otworéw powinien by¢ tak
dobrany by nie schodzily one ponizej wykonanej zewnetrznej izolacji, a jednoczesnie wystgpowaly
mozliwie nisko w $cianie. OTWORY DO INIEKCJI MUSZA BYC WYKONANE TUZ PONAD
ISTNIEJACA 1ZOLACJA POZIOMA Z PAPY (ZABRANIA SIE PRZEWIERCENIA
ISTNIEJACEJ IZOLACJI POZIOMEJ POD SCIANAMI!!!).

Wykonanie iniekcji grawitacyjnej HYDROSTOP Iniekcyjny 742 prowadzi si¢ do momentu
nasgczenia muru ilo$cig przewidziang (ok. 1,5 kg/mb/10 cm). Nalezy wykona¢ opaske tynkarska z
HYDROSTOPU 401 w miejscach wykonanych prac do poziomu ok. 15 c¢cm ponad nawiertami
iniekcyjnymi, a w pomieszczeniu oleju do wysokosci okreSlonej przez w projekcie
architektonicznym aby wykona¢ szczelng ,,wanne”.

Po wykonaniu termoiniekcji nalezy ja potaczy¢ z izolacja pozioma podidg, stosujac zaprawe
wodoszczelng - np. Hydrostop (zaprawa cementowa z dodatkiem penetrujacym do wykonywania
tynkéw 1 uszezelnien), ktorg nalezy polozy¢ zgodnie z zalaczong kartg techniczng (ZALACZNIK
NR 21 3). Zwroci¢ nalezy szczeg6lng uwage, aby wykona¢ wihasciwie klin przys$cienny (zaprawa
wodoszczelna Hydrostop 401) na polaczeniu izolacji przeciwwilgociowej podtogi 1 Sciany. Po
wykonaniu zaprawy wodoszczelnej wraz z klinem przySciennym mozna przystapi¢ do
wykonywania poziomej izolacji przeciwwilgociowej podiog, stosujac Hydrostop elastyczny
opisany w Zataczniku nr 3 (nr 501+502). Hydrostop elastyczny mozna uklada¢ na podtozu
betonowym ,,chudego betonu” po osiggnigciu przez niego wilgotnosci nie wiekszej niz 3%.

Po potaczeniu izolacji przeciwwilgociowej $cian 1 podtdég mozna przystapi¢ do wykonania tynkoéw
mineralnymi zaprawami tynkarskimi zgodnie z warunkami technicznymi ich wykonania. Najlepiej
byloby zastosowa¢ tynk szerokoporowy, hydrofobowy np. firm DEITERMANN, REMMERS,
OPTOLIT, STO.

Izolacje poziome nalezy wykona¢ rdwniez na styku Sciany piwnicznej zewngtrznej 1 wewnetrznych
(nos$nych 1 dziatowych). Polaczenia istniejacego tynku (na suficie) i nowego wykonaé przy uzyciu
specjalnych tasm papierowych uzywanych do potaczen stykdéw ptyt gipsowo-kartonowych,
wtapiajac je w wysokoelastyczng zaprawe klejowa. Po wykonaniu ciaglej izolacji poziome;j
1 tynkOdw nalezy przystapi¢ do wykonywania izolacji termicznej. Mozna jg zrealizowa¢ dwoma
sposobami. Wykonanie tradycyjne — utozenie izolacji termicznej na izolacji przeciwwilgociowej z
zakryciem jej gladzig betonowg i posadzka. To podwyzsza wysokos¢ podlogi oraz wydluza czas
prac ze wzgledu na konieczno$¢ dojrzewania betonu. Drugim sposobem jest utozenie na izolacji
przeciwwilgociowe] budowlanych ptyt izolacyjnych, np. Kardo Thermopanel (ZALACZNIK NR
4), pokrytych klejem z siatkg z witdkna szklanego. Na tego rodzaju plyty izolacyjne mozna uktadac
posadzki bezposrednio (bez wykonywania gladzi betonowej). To pozwala obnizy¢ wysoko$¢
piwnic i nie wydluza realizacji prac budowlanych. Dla estetyki wewnetrznej piwnic nalezatoby
pomalowac jej $§ciany w catosci farbami silikonowymi zachowujac w ten sposéb jeden kolor $cian.
Jesli wystepuja miejscowe przecieki wody nalezy je zaplombowa¢ stosujac HYDROSTOP FIX
(ZALACZNIK 5).

Powyzsze prace nalezy rowniez wykona¢ na roznicy wysoko$ci $ciany pomigdzy poziomem
wyzszym 1 nizszym piwnicy (ok. 100cm) aby zachowac¢ cigglos$¢ izolacji poziomej i pionowej. Na
wysokosci ok. 100cm wykona¢ nalezy termoiniekcje, po czym potozy¢ zaprawe wodoszczelng - np.
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Hydrostop (zaprawa cementowa z dodatkiem penetrujacym do wykonywania tynkéw i uszczelnien)
na nizszej czg¢sci. Nalezy ja potozy¢ zgodnie z zatagczong kartg techniczng (ZALACZNIK NR 2 1
3). Po wykonaniu zaprawy wodoszczelnej wraz z klinami przy$ciennymi z 2 stron $ciany z réznica
poziomOw mozna przystapi¢ do wykonywania poziomej izolacji przeciwwilgociowej podlog,
stosujac Hydrostop elastyczny opisany w Zataczniku nr 3 (nr 501+502).

Ad 3.3.

Nalezy wykona¢ drenaz opaskowy wokét budynku, na poziomie dotu taw fundamentowych piwnic
przy uwzglednieniu réznicy pozioméw taw. To pozwoli na obnizenie wod opadowych. Zabieg
wykonania drenazu wokét budynku nalezy powigzaé z wykonaniem izolacji pionowej
przeciwwilgociowej, ktora jest ujeta w pkt. 3.1. Tym sposobem przy jednym wykopie opaskowym
budynku mozna bedzie wykona¢ dwie prace potrzebne do eliminacji problemu przesigkania wody
1 zawilgocenia $cian.

Przed wykonaniem drenazu nalezy zleci¢ jego zaprojektowanie, majac na uwadze r6znic¢ poziomu
taw fundamentowych oraz przejscia pod schodami i tacznikiem z sgsiadujagcym budynkiem.
Wszystkie miejsca, w ktorych zostang zauwazone przebicia izolacji przeciwwilgociowej, nalezy
zaplombowa¢ uzywajac materiatow z dodatkiem penetrujagcym do plombowania wyciekow wody.
Plombowanie nalezy wykona¢ zgodnie z karta techniczng dotaczong do ekspertyzy, np. przy uzyciu
Hydrostopu-Fix. (ZALACZNIK nr 5). Odkopujac teren wokoét budynku bedzie mozna wykonaé
prace potrzebne do eliminacji problemu przesigkania wody i zawilgocenia $cian oraz wykonania na
nich niezbednej izolacji termicznej. Izolacje termiczng wykona¢ wg zalecen autora architektury.

Ad 3.4.

Aby wykona¢ drenaz, izolacj¢ przeciwwilgociowa 1 termiczng $cian fundamentowych wokoét
budynku nalezatoby zlikwidowa¢ schody 1 wykonac je ponownie zgodnie z projektem architektury.
Innym sposobem wykonania drenazu jest przebicie gruntu pod schodami i tacznikiem oraz
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 1 termicznej wokot schodow 1 wzdluz facznika z obu stron.
Przyklad przediuzenia izolacji przeciwwilgociowej i termicznej $ciany fundamentowej budynku na
przegrodach poprzecznych do tych $cian na poziomie piwnic (np. schody, facznik z innym
budynkiem) znajduje si¢ na rys. 4a. Jesli wysoko$¢ §cian fundamentowych facznika lub schodow
jest mniejsza niz 1,2 m to nalezy wykona¢ podbicie tych §cian, a nastepnie wykonac izolacje
przeciwwilgociowe 1 termiczne. Nalezy wykonaé projekt opaski drenarskiej. Projekt drenazu
powinien uwzgledni¢ réoznice w poziomie taw fundamentowych.

Ad 3.5.

Nalezy zaprojektowac 1 bezwzglednie wykonaé grawitacyjng wentylacje kotlowni (kotlownia nie
posiada wentylacji). Poza tym nalezy udrozni¢ pozostate kanaty wentylacyjne piwnic.

Ad 3.6.
Wykona¢ projekt remontu schodéw zewnetrznych wejscia do piwnicy uwzgledniajac wykonanie

poziomych i pionowych izolacji przeciwwilgociowych wraz z odprowadzeniem wody deszczowej z
podestu zewngtrznej klatki schodowej na wejsciu do kottowni.

Ad 3.7.

W czesci wyzszej piwnic podloze betonowe 1 izolacje termiczng nalezy dostosowac do istniejacych
nadprozy drzwiowych. Wysoko$¢ drzwi i przej$¢ pod przewodami instalacyjnymi powinna wynosic¢

18



w $wietle co najmniej 1,9 m, z zastrzezeniem § 242 ust. 3. W razie konieczno$ci dostosowania si¢
do przepisoOw dotyczacych wlasciwego wspotczynnika przenikania ciepta podtdég w piwnicy nalezy
obnizy¢ istniejacy poziom podidg wraz z wymiang gruntu pod nimi. Drzwi w pomieszczeniu
kottowni 1 magazynu oleju (cze$¢ nizsza piwnic) zaprojektowaé o wlasciwej izolacji ppoz. Nalezy
sprawdzi¢ czy drzwi w pom. oleju i kottowni spelniajg warunki ppoz. Nalezy tez sprawdzi¢ czy
wykonany prog na wysokos$¢ ok. 50cm 1 szczelno$¢ $cian na poziomie tzw. ,,wanny” przejmujacej
wyciek oleju ze zbiornikéw spetnia obecne przepisy, czyli czy ,,wanna” jest szczelna i moze przejacé
caty znajdujacy si¢ w zbiornikach olej opatowy na skutek ich awarii? Szczelno$¢ wanny moze by¢
zapewniona gdy zastosujemy system izolacji poziomej i pionowej HYDROSTOP zgodnie z
zalaczong kartg techniczng (ZALACZNIK NR 2 1 3). Zwréci¢ nalezy szczegdlng uwage, aby
wykona¢ wtasciwie klin przyscienny (zaprawa wodoszczelna Hydrostop 401) na polgczeniu izolacji
przeciwwilgociowej podtogi i $ciany. Po wykonaniu zaprawy wodoszczelnej wraz z klinem
przysciennym mozna przystapi¢ do wykonywania poziomej izolacji przeciwwilgociowej podiog,
stosujgc Hydrostop elastyczny opisany w Zatgczniku nr 3 (nr 501+502). Hydrostop elastyczny
mozna uktada¢ na podtozu betonowym ,,chudego betonu” po osiagnigciu przez niego wilgotnosci
nie wiekszej niz 3%. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ inne warunki ppoz dotyczace bezpieczenstwa
uzytkowania pomieszczenia oleju (np. montaz systemow gasniczych).

UWAGI:
1.Ekspertyza budowlana zostala sporzadzona w oparciu o miejscowe odkrywki oraz bez
dokumentacji projektowej. W zwigzku z tym opisane w ekspertyzie wymiary wynikaja z pomiarow
dokonanych przy odkrywkach. W razie znacznych rozbieznosci nalezy konsultowaé si¢ z autorem
ekspertyzy, autorem projektu architektury lub Inspektorem Nadzoru.
W trakcie wykonywania wskazanych prac naprawczych nalezy dostosowa¢ nazwy pomieszczen
oraz wymiary opisanych elementéw budynku do rzeczywistych wymiaré6w (wg inwentaryzacji
opracowane] przez AUTORA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO), zaréwno przy
odkopywaniu na zewnatrz $cian fundamentowych, jak tez przy pracach wewnatrz pomieszczen, aby
mozna bylo calo$¢ zrealizowaé precyzyjnie zgodnie ze wskazaniami tej ekspertyzy.
2. Przy koniecznosci polaczen nalezy stosowac zaktady izolacji poziomej - minimum 10cm

5. ZALACZNIKI

1. Zatacznik nr 1 — Metoda termoiniekcji

2. Zalacznik nr 2 — Hydrostop - Zaprawa Wodoszczelna

3. Zalacznik nr 3 — Hydrostop — Elastyczny

4. Zalacznik nr 4 — System Kardo Thermopanel

5. Zalacznik nr 5 — Hydrostop — Fix

6. Zalacznik nr 6 — RZUT POZIOMY PIWNIC

7. Zakacznik nr 7 - MIEJSCA TERMOINIEKCIJI na rzucie pionowym
UWAGI KONCOWE:

Zleceniodawca upowazniony jest wykorzysta¢ ta ocen¢ techniczng do wlasnych
celow zwigzanych z naprawa budynku piwnic. Zabronione jest udost¢epnianie
oceny technicznej innym osobom, rozpowszechnianie, drukowanie, powielanie i
kopiowanie do innych celow, w tym komercyjnych bez zgody autora opinii
technicznej.

PEENA TRESC KART TECHNICZNYCH JEST DOSTEPNA NA STRONIE
INTERNETOWEJ LUB W ZASOBACH PRODUCENTOW PRZYJETYCH MATERIALOW.
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE (ewentualne zatwierdzone przez
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projektanta zmiany nieistotne) NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z "WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANO MONTAZOWYCH"
ORAZ OBOWIAZUJACYMI NORMAMI, INSTRUKCJAMI I SZTUKA BUDOWLANA POD
NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.

OPRACOWAL.:

Bialystok, 2024-07-03

ZALACZNIKNR 1
(METODA TERMOINIEKCJI)

Metoda termoiniekcji polega na osuszeniu strefy muru z zalegajacej w jego porach i kapilarach
wody, a nastgpnie wykonaniu trwatej przepony hydrofobowej z zywic silikonowych
uniemozliwiajacej ponowne wnikanie wilgoci do muru ponad strefe iniektowang. Wykorzystuje sie
zjawisko termodyfuzji pary wodnej w obrgbie nawierconych otworow, oraz zjawiska akumulacji
ciepta, w celu zapewnienia warunkéw do bardzo dobrej penetracji w strukture muréw $rodka
hydrofobowego, utwardzenia si¢ na $ciankach poréw 1 kapilar zywic, oraz zapewnienia szybkiego
odparowania rozcienczalnika. Proces mikrofalowego obnizania wilgoci muréw trwa od kilku do
kilkudziesigciu minut w zaleznosci od poczatkowego zawilgocenia i grubosci muru. Metoda jest
przeznaczona do osuszania i przeciwwilgociowego zabezpieczania muroéw o grubosci nie mniejszej
niz 20 cm, przez wytworzenie poziomej, lub pionowej / ewentualnie obu jednoczesnie/ blokady
hydrofobowej. Osuszanie mozna wykona¢ tez specjalnymi urzadzeniami termowentylacyjnymi,
ktorych elementy grzejne 1 nadmuchu powietrza umieszcza si¢ w nawierconych w $cianie otworach
o Srednicy 20 mm, lub poprzez uzycie urzadzen mikrofalowych eliminujacych nie tylko wilgo¢,
lecz rowniez plesnie, grzyby i1 inne zawarte w murze organizmy biatkowe. Po oproznieniu porow i
kapilar z wody przystgpujemy do wykonania przepony hydrofobowej. Przy akumulacji ciepta
powstalego podczas osuszania muru ptyn hydrofobowy dobrze penetruje w strukture muru gdzie
bardzo szybko utwardza si¢, wytwarzajac monomolekularny film hydrofobowy, niepozwalajacy na
wnikanie wilgoci. Metoda termoiniekcji mikrofalowej speinia wymagania instrukcji WTA Nr 4-4-
04, dotyczacej wykonywania wtérnej izolacji poziomej przeciw kapilarnie podciaganej wilgoci
metoda iniekcji chemiczne;.

Zuzycie preparatow do iniekcji przy izolacji poziomej muréw zalezy od producenta $rodkoéw
hydrofobowych oraz rodzaju materialéw z ktorych mur jest wykonany.

Wytyczne wykonywania robot.

Metoda termoiniekcji wykorzystuje zjawisko termodyfuzji do szybkiego osuszania muréw w
obszarze nawierconych otworéw. W procesie suszenia wykorzystuje si¢ zjawisko pochtaniania
mikrofal przez wod¢ zawarta w murze. Woda bardzo szybko zamienia si¢ w par¢ i na skutek
wytworzonego ci$nienia dyfunduje poprzez kapilary na zewnatrz muru. Para ogrzewa mur do
temperatury ok. 80°C. Przy zawilgoceniu muru 12-18 %, proces suszenia do wilgotno$ci naturalnej
ponizej 3% trwa kilkanascie minut. Po zmniejszeniu wilgotnosci muru w obszarze nawierconych
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otworéw, w otwory wprowadza si¢ grawitacyjnie $rodek hydrofobowy. Nagrzany mur ulatwia
penetracj¢ srodka hydrofobowego w kapilarach, utwardza si¢ na $ciankach kapilar, powoduje
szybkie odparowanie rozcienczalnika, oraz obniza zawilgocenie muru powyzej strefy
zhydrofobizowane;.

Zestaw suszarek mikrofalowych.

W sktad zestawu suszarki mikrofalowej wchodzi zasilacz 1 antena mikrofalowa z magnetronem.
Poprawnos$¢ pracy sygnalizuje dioda, oraz detektory pola magnetycznego. Zestawy mikrofalowe
grupowane sa zespoty kilku, lub kilkunastu urzadzen, w zalezno$ci od potrzeb. Urzadzenia
mikrofalowe emitujg fale elektromagnetyczng o wysokiej czgstotliwosci 1 moga by¢ obstugiwane
wylacznie przez osoby uprawnione, z zachowaniem bezpieczenstwa osob postronnych znajdujacych
si¢ w poblizu pracujgcych urzadzen.

Srodki hydrofobowe.

Do hydrofobizacji muréw uzywa si¢ sSrodkéw hydrofobowych, takich jak:

- Hydrostop Iniekcyjny 721 (dla zapraw cementowo-wapiennych), lub 742 (dla zapraw wapienno-
piaskowych),

- Sarsil H-15, Sarsil H14/R, Ahydrosil K,

- Funcosil SNL, Kiesol IK, .

Wykonywanie blokady hydrofobowej.

Na ustalonym poziomie blokady hydrofobowej nawierca si¢ w murze rzad otworéw w rozstawie co
20 cm, nachylonych pod katem 30 st. Otwory nawierca si¢ na gltgboko$¢ nie wigksza niz 15 cm od
przeciwlegtej powierzchni $ciany / przy murach o gr. powyzej 25 cm /. Przy murach grubych
otwory nawierca si¢ po obu stronach $ciany. W przypadku trudno$ci wykonania tradycyjnej izolacji
przeciwwilgociowej pionowej $cian piwnic, poprzez odkopanie od zewnatrz, mozna wykonaé
osuszenie 1 blokade hydrofobowa od wewnatrz pomieszczen na wysokosci stykania si¢ $cian z
gruntem. W tym celu nawierca si¢ na $cianie siatk¢ otwordow o rozstawie 20 x 20 cm, na glebokos¢
min. 25 cm. Dla zapewnienia cigglosci blokady hydrofobowej nawierca si¢ dodatkowe otwory z
przesunigciem o 10 cm na glebokos¢ 25 cm.

Po osuszeniu muréw i wykonaniu hydrofobizacji uzyskuje si¢ zabezpieczenie $cian przed bocznym
wnikaniem wilgoci gruntowej. W trakcie wprowadzania ptynu hydrofobowego nalezy kontrolowac
czy nie pojawiaja si¢ wycieki na $cianach. Wycieki powinny by¢ natychmiast likwidowane poprzez
uszczelnienie muru. Nalezy nie dopusci¢ do rozlewania si¢ ptynu po podiodze. Ze wzgledu na
zréznicowang porowato$§¢ murdw, zuzycie srodkéw hydrofobowych moze rozni¢ si¢ o ok. 20% w
stosunku do zatozonych pierwotnie iloéci. Srodek hydrofobowy nalezy wprowadzaé w sposob
ciagly do wysycenia muru. Przy stosowaniu preparatdéw nalezy bezwzglednie przestrzegac
wymagan 1 warunkow producenta.

Prace wykonczeniowe.

Po uptywie tygodnia od wprowadzenia srodkow hydrofobowych mozna przystapi¢ do wypeltniania
otworéw do hydrofobizacji, korkujac otwory zaprawa polimerowa o konsystencji plastyczne;.
Uszkodzone tynki nalezy usungé¢ i1 wykona¢ nowe. W miejscach nasyconych preparatem
hydrofobowym moze wystapi¢ utrudniona przyczepno$¢ zapraw do muru. W takim przypadku
miejsca te nalezy pokry¢ dwukrotnie mleczkiem cementowym, a nastepnie po przeschnigciu
narzuci¢ tynk wyréwnawczy. Sciany nalezy malowaé wyltacznie farbami silikonowymi o wysokiej
paroprzepuszczalnosci.

Prace izolacyjne najlepiej jest powierzy¢ firmie specjalistycznej o duzej praktyce w osuszaniu
obiektow. Ponizej podana jest idea postgpowania przy wykonywaniu prac iniekcyjnych stosujac np.
preparaty Hydrostop iniekcyjny wedlug karty technicznej produktu, do ktoérej nalezy sie
bezwzglednie zastosowac.
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HYDROSTOP-PLYN INIEKCYJNY

Hydrofobowa blokada przeciw kapilarnemu
N przenikaniu wilgoci w konstrukcjach murowanych

Produkt 742

SPOSOB DZIALANIA

Na terenach gliniastych lub podmoklych fundamenty z cegly tatwo nasigkaja po opadach i przy okresowym
podwyzszeniu poziomu wody gruntowej. Woda zgromadzona w dolnym pasie cegiel kapilarnie wedruje w gore na
wysoko$¢ nawet kilku metrow. Aby uzyskac blokad¢ pozioma, w istniejacym murze nawierca si¢ w cegle otwory, do
ktérych wlewa si¢ produkt Hydrostop-Plyn Iniekcyjny numer 742.

Substancje hydrofobizujace z plynu, ktorym nawilzono mur osadzaja si¢ stopniowo na $ciankach kapilar we
wnetrzu muru i po jego wyschnieciu tworza
barier¢ dla wody kapilarne;.

Rys. 1: Schematyczny rysunek
uszczelnienia:  zainiektowane — otwory
Hydrostopem-Ptynem Iniekcyjnym 3, klin
przysScienny 4, oraz izolacja pionowa w Nil
postaci tynku wodoszczelnego 5.

WYBC')R MIEJSCA | WIERCENIEQ
OTWOROW

Wysoko§¢ linii nawiercania otworéw
wyznacza si¢ zazwyczaj tuz nad posadzka,
ale tak, aby nie nawierca¢ tawy fundamentowej. W murach nawierca si¢ od wewnatrz lub od zewnatrz budynku dwa
rzedy otworow wiertarkg udarowa (nie mlotem udarowym) wierttem o $rednicy 20 do 24mm (patrz rys. 2) pod katem
~30° bez przewiercania na wylot. Minimalna liczba otworéw wynosi 10 na metr biezacy $ciany, po pie¢ w obu rzedach.
Odstepy otwordow w kazdym rzedzie co 20cm. Otwory moga tez by¢ nawiercane z obu stron §ciany lub pod innym
katem, ale tak, aby maksymalny odstep miedzy otworami wewnatrz Sciany nie przekraczat 20cm.
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ZALACZNIK NR 2

HYDROSTOP-ZAPRAWA

WODOSZCZELNA e N
OSTOP"
Zaprawa cementowa "““’““‘""f::,n.

z dodatkiem penetrujacym
do wykonywania klinéw, tynkéw
i innych uszczelnien
Instrukcja techniczna - Produkt 401

WEASNOSCI PRODUKTU

+ Doskonata obrobka,

* Mrozoodporna, przyczepna i wytrzymala,

* Wodoszczelna na minimum 100m wysokosci shipa
wody.

Zaprawa odporna na wody gruntowe XA1 i XA2,
Odporna na pH > 4,5 do pH 12,5, scieki bytowe i oleje,
roztwor cukru,

Paroprzepuszczalna,

Latwa w stosowaniu, ekologiczna,

Lepsze parametry od Hydrostopu-Plastu. ..

AR TR TRCS S O T

ZALACZNIK NR 3

HYDROSTOP-ELASTYCZNY

Polimerowo-mineralna powtoka hydroizolacyjna,
i podkiad pod tasme zbrojaca

HYDRO

R
STOP

Instrukcja techniczna - Produkt 501+502

WEASNOSCI PRODUKTU lewki w naroznikach bedq doszczelnione Hydrostopem-
Tasmgq.

+ Elastyczna powloka uszczelnia rysy wlosowate,
+ Stosuje sie na lekko wilgotne podloze,
* Ekologiczny produkt wodorozcienczalny,

Wodoszczelnosé 40m slupa wody,
Uszczelnienie bezspoinowe,

* Powloka odporna na wody o agresywnosci XAl do XA3
oraz na scieki bytowe,

* QOgranicza karbonatyzacje betonu, mrozoodpoma, paro-
przepuszczalna,

* Po zwigzaniu efekt matowej powloki dajacy dobrg przy-
czepnosc np. kleju do plytek, itp.

ZASTOSOWANIE
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ZALACZNIK NR 4

KARDO THERMOI*’ANEL

* %

* %

posadzka bez dylatacji

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Rodzaj produktu:
Ptyta na bazie polistyrenu ekstrudowanego (XPS),
wzmocniona siatkg z wldkna szklanego | pokryta

elastyczng, dwusktadnikowa, szarg zaprawa klejowa.

Zastosowanie:

Ptyty izolacyjne KARDO Thermopanel sg materiatem
izolacyjnym, na ktorym mozna ukiada¢ bezposrednio
posadzki typu terakota, wyktadzina, panele podiogowe itp.
Montaz odbywa sie na konstrukcji stropu i nie wymaga
ukfadania tradycyjnych gtadzi betonowych. Jednolita
powierzchnia wyréwnujgca spetnia rownoczesnie role
izolacji termicznej i akustycznej. Zastosowanie ptyt
KARDO Thermopanel eliminuje potrzebe wykonywania
dylatacji na duzych powierzchniach wewnetrznych
i zewnetrznych (tarasach), tworzac tzw. ,poditoge
ptywajacg”. Szczegolnie polecane sg pod ogrzewanie
podtogowe w postaci elektrycznych mat i przewoddw
grzejnych.

Atesty:
Deklaracja  wiasciwosci  uzytkowych dla piyt

termoizolacyjnych z ekstrudowanego polistyrenu (XPS).
Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004
Dz.U. Nr 92 poz 881, art.10

Podstawowe wymiary:
dlugosc¢ x szerokose: .............. 1250 x 600 mm (+/-10 mm)
grubosc ptyt: ... 10, 22, 32, 42 mm (+/-2 mm)

Technologia produkcji pozwala na wykonywanie piyt
o innych wymiarach i grubosciach (na zamdwienie).

Dane techniczne:

Waga (gr. 10 mm): ..., 2,0 kg (+/- 10 %)
(Qr 22 mm): 2.2 kg (+/- 10 %)
(gr. 32 mm): oo 2.4 kg (+/- 10 %)
(@r-42mm): o 2.6 kg (+/- 10 %)
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej: ......... < 0,034 W/mK

ZALACZNIK NR 5

WEASNOSCI PRODUKTU

HYDROSTOP-FIX

Cement szybkowigzacy z dodatkiem penetrujacym

stuzacy do plombowania wyciekow wody
Instrukcja techniczna —

303 jednominutowy i 304 dwuminutowy

/Plumha T Hydrostopu-Fix

Blyskawicznie tamuje wycieki.

Dobra kleistos¢. plastycznosc i przyczepnosc.
Dobra wytrzymalo$¢ 1 mrozoodpornosé,
Wodoszczelny na >60m shipa wody,

Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna

Odporny na wody gruntowe agresywnosci XAl 1 XA2,
Odporny na pH = 4.5 do pH 12.5.

Odporny na scieki bytowe,

Produkt paroprzepuszczalny,

Kompatybilny z betonem,

Jednoskladnikowy do zmieszania z woda.
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ZALACZNIK NR 6
(RZUT POZIOMY PIWNIC)
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ZALACZNIK 7
(MIEJSCA TERMOINIEKCIJI na rzucie pionowym)
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