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komin

okno ( tankowanie 
oleju opałowego)

istn. pustaki
szklane

P1

P2

zagęszczony piasek - gr. min. 20 cm

żwir gruboziarnisty -  gr. 10 cm

posadzka betonowa (chudy beton) - gr. 12 cm

polimerowo-mineralna powłoka hydroizolacyjna

Izolacja termiczna - płyty IPS - np. Kardo Thermopanel - gr 42 mm

wysokoelastyczny klej do gresu

gres  - ścieralność min 4 stopnie

S1

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
ścian fundamentowych metodą termoiniekcji 

- ułożenie zaprawy cementowej z dodatkiem
penetrującym - zaprawa wodoszczelna - produkt 401

- ułożenie tynków hydrofobowych, szerokoporowych,
szpachlowanie, malowanie

- remont drzwi ( szlifowanie, malowanie farbą olejną)

-3.50

1. ewentualna naprawa ubytków muru
2. wykonanie obrzutki
3. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
4. wykonanie izolacji termicznej
5. folia kubełkowa poniżej terenu
6. tynk żywiczny mozaikowy na siatce zbrojącej
z włókna szklanego powyżej terenu.

malowanie

tynk hydrofopowy, szerokoporowy

istniejąca ściana piwnicy - cegła pełna

izolacja przeciwwilgociowa

izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany -  gr. 10 cm

folia kubełkowa poniżej poziomu terenu

tynk żywiczny mozaikowy powyżej poziomu terenu

P2

istniejący strop

1. ewentualna naprawa ubytków muru
2. wykonanie obrzutki
3. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
4. wykonanie izolacji termicznej
5. folia kubełkowa poniżej terenu
6. tynk żywiczny mozaikowy na siatce zbrojącej
z włókna szklanego powyżej terenu.

ułożenie gresu
z cokołem 

ułożenie gresu
z cokołem 

19.56 m²

1 Mag. oleju opałowego

posadzka betonowa 5.88 m²

6 Magazyn

gres
10.61 m²

9 Korytarz

gres
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poziom wybrania Uwaga: poziom posadzki  - dopasować do istniejących nadproży
w celu zamontowania nowych drzwi ppoż

uzupełnić glify
wokół
istniejących
okien

uzupełnić glify
wokół istniejących
okien

-2.44

2
0
3

5
6

ułożenie izolacji przeciwwilgociowej
oraz termicznej gr. 5 cm

-2.44

-3.00

-1.59

10
9

-1.20

drenaż opaskowy wg. projektu 
instalacji sanitarnych

drenaż opaskowy wg. projektu 
instalacji sanitarnych

farba silikatowa ( np. Optolith Mineralin)

tynk szerokoporowy, hydrofobowy, szpachla wapienna

termoiniekcja nad ławą od strony mag. oleju opałowego

ściana fundamentowa - murowana z cegły pełnej

izolacja przeciwilgociowa - IZOHAN IZOBUD WM

styrodur XPS gr. 5 cm

folia kubełkowa

P1

montaż drzwiczek
z izolacją termiczną
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