1. ewentualna naprawa ubytkow muru

2. wykonanie obrzutki

3. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
4. wykonanie izolacji termicznej

5. folia kubetkowa ponizej terenu

6. tynk zywiczny mozaikowy na siatce zbrojacejsi -5
z widkna szklanego powyzej terenu. . %
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folia kubetkowa

gres - $cieralnosé min 4 stopnie

tynk zywiczny mozaikowy powyzej poziomu terenu

styrodur XPS gr. 5 cm

wysokoelastyczny klej do gresu

folia kubetkowa ponizej poziomu terenu

izolacja przeciwilgociowa - IZOHAN 1ZOBUD WM

Izolacja termiczna - ptyty IPS - np. Kardo Thermopanel - gr 42 mm

izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany - gr. 10 cm

$ciana fundamentowa - murowana z cegty peinej

polimerowo-mineralna powtoka hydroizolacyjna

izolacja przeciwwilgociowa

termoiniekcja nad tawa od strony mag. oleju opatowego

posadzka betonowa (chudy beton) - gr. 12 cm

istniejgca sciana piwnicy - cegta petna

tynk szerokoporowy, hydrofobowy, szpachla wapienna

zwir gruboziarnisty - gr. 10 cm

tynk hydrofopowy, szerokoporowy

-1.20

PASSIVE PROJECT

Jednostka projektowa

Passive Project Dariusz Baranowski
ul. Kard. St. Wyszynskiego 2/1/219,

15-888 Biatystok
tel. +48 501 754 019

e-mail: dariusz.baranowski@passiveproject.pl

Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa kondygnaciji piwnicznej

w budynku PIW w Kolnie

farba silikatowa ( np. Optolith Mineralin) zageszczony piasek - gr. min. 20 cm malowanie
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oraz termicznej gr. 5 cm

utozenie izolacji przeciwwilgociowej

drenaz opaskowy wg. projektu
instalacji sanitarnych

drenaz opaskowy wg. projektu

instalacji sanitarnych

poziom wybrania

Uwaga: poziom posadzki - dopasowac do istniejgcych nadprozy
w celu zamontowania nowych drzwi ppoz

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
Scian fundamentowych metoda termoiniekcji

- utozenie zaprawy cementowej z dodatkiem

penetrujacym - zaprawa wodoszczelna - produkt 401

- utozenie tynkow hydrofobowych, szerokoporowych,
szpachlowanie, malowanie

- remont drzwi ( szlifowanie, malowanie farba olejna)

jednostka ewidencyjna: 200601_1 Kolno
obreb ewidencyjny: 200601_1.0001 Kolno
Identyfikator dziatki: 200601_1.0001.1752/14

ul. Aleksandrowska 1A, 18-500 Kolno

Numer
rysunku

AW-08

Tytut rysunku

Przekroj A-A

- rozwigzania projekt.

ZESPOL PROJEKTOWY

imie i nazwisko

projektanta mgr inz. arch. Dariusz Baranowski

numer
uprawnien
budowlanych

15/PDOKK/2014

podpis
projektanta

imie i nazwisko

projektanta magr inz. arch. Cezar Baranowski

Data sporzadzenia

18-07-2024

Skala rysunku

1:50

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE
| WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE.
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