TOMII
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU NAWIERZCHNI CIAGU JEZDNO-KOMUNIKACYJNEGO PRZY BUDYNKU
DAWNEJ WILLI DYREKTORA TAZ, ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. F. SZYMANSKIEGO NR 2 W ZAWIERCIU.
ZGODNIE Z REALIZACJA ZADANIA P.N.: ,REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY PAtACYKU
SZYMANSKIEGO”

OBIEKT: Parking, ciag pieszo-jezdny.
KATEGORIA OBIEKTU: Kategoria obiektu XXl
STADIUM: Projekt zagospodarowania terenu (PZT)

ZAWARTOSC DOKUMENTACIJI: 1. Czes¢ opisowa projektu.
2. Czesc rysunkowa projektu.

INWESTOR: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu
ul. Franciszka Szymanskiego nr 2
42-400 Zawiercie

ADRES INWESTYCJI: ul. Franciszka Szymanskiego nr 2
42-400 Zawiercie
Dz.nr17/1,17/3, 22/3
Jedn. ewid. 241602_1 Miasto Zawiercie; Obr. ewid 0012 Zawiercie

KODY CPV: CPV 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne.
CPV 45233140-2: Roboty drogowe.
CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni drég.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
D% fb_architektura
FB Architektura Pracownia Projektowa Robert Filipek
42-400 Zawiercie, ul. Smuga 20, tel. 502 605 940.
ZESPOL PROJEKTOWY : Projektant

mgr inz. arch. tukasz Prazuch
nr upr. 1/SLOKK/2012

Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Maciej Krasodomski
nr upr. MPOIA/024/2009

Opracowanie
mgr inz. arch. Robert Filipek

Kwiecien 2024 r.

~ siedziba 42-400 Zawiercie, ul.Smuga 20, tel. 502 605 940
']‘ e-mail fb_architektura@wp.pl
] H NIP 649 187 02 R 24120012

[Y fb_architektura 649 187,02 96, Regon 241200123




SPIS TRESCI

I, CZESC OPISOWA ...ttt ettt 2
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ........cuuuuiimimmiiiiiniiiiinnieinnnnnnne 2
2. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU .......cccovvvvvvvieee 2
3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU .........ccccceee..... 3

3.1 UKIad KOMUNIKACYNY .. .iiiiiiiceeiie et e e e et e e ees 3
3.2 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia .............cccccvvviiiiiiiiiiinnnns 3
3.3 Miejsce gromadzenia odpadow statyCh ...............euviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiees 5
R @ o [ o le b1 o TT=T0 (=] =T o [ R 5
3.5 Odbior wod opadoWyCh .........iiiiiic s 5
3.6 Sposbdb odprowadzenia lub oczyszczenia SCIEKOW...........ccvvvviieviiieiiiiiiiinnn, 5
3.7 Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni ..., 5
3.8 Warunki geoteChNICZNE ......uuuii i 6
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI .....cuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinisinenesennnnnsnnnnnnsnnnnnsnnnnnnnns 6
5. DANE INFORMUJACE O TERENIE NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST
OBIEKT < 6
5.1 Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.................... 6
5.2 Dane okre$lajgce czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong KONSErwatorskg..............ueueeueeriiiiueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeineeeeeeeaeees 6
5.3 Wplyw eksploatacji QOrNiCZej.........ccvuvuiiiiiiiiii i 6
5.4 Zagrozenia dla srodowiska i lUQZi.............cooiiiiiiii i 7
6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU .....ccoviiiiiiiieiieieeeeeeee 7
T INNE DANE ... e e e e e e et e e e e eaas 7
1. CZESC RYSUNKOWA . ......oo oo, 8



1.

CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu
nawierzchni istniejgcych ciggdéw jezdno-komunikacyjnych przy Willi Dyrektora TAZ,
obecnie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zawierciu przy ul. Szymanskiego.

Zakres zamierzenia budowlanego:

a. remont drogi wewnetrznej,

b. remont ciagéw pieszych,

c. rekultywacja zieleni na klombie przed budynkiem oraz na terenach zielonych
od strony ul. Szymanskiego,

d. zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu.

OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Studium historyczne

Obszar, na ktéorym planowana jest inwestycja znajduje sie na terenie osiedla
robotniczego TAZ. Powstato ono w XIX w. przy nieistniejgcej juz przedzalni bawetny
Towarzystwa Akcyjnego ,Zawiercie" zatozonej w 1833 przez braci Adolfa i Bernarda
Ginsbergow - bankieréw berlinskich. Byto to pierwsze w petni zorganizowane osiedle
w Zawierciu o zabudowie wielorodzinnej. Powstato na przetomie XIX i XX w. Osiedle
wzorowane na podobnych rozwigzaniach w zaborze rosyjskim ma wartos¢ unikatowa.
Mimo degradacji w okresie PRL-u nadal stanowi wazny przyktad planowej kompozycji
w chaotycznej strukturze przestrzennej Zawiercia. Osiedle objete jest ochrong prawng
poprzez wpis do rejestru zabytkédw wojewddztwa Slgskiego. Oprécz doméw
mieszkalnych dla robotnikdw posiadato takze budynki funkcjonalne takie jak szpital na
30 miejsc, dom lekarza z gabinetem przyjeé¢, pralnie, taznie, dom ludowy, piekarnie,
szkote i resurse. W skiad osiedla wchodzita rowniez willa dyrektora TAZ Stanistawa
Szymanskiego tzw. Patacyk Szymanskiego. Autorem projektu sporzgdzonego w latach
1896-97 byt inzynier architekt Hugo Kuder z Warszawy. Obok willi znajdowaty sie takze
takie zabudowania jak: domek ogrodnika, oranzeria, stajnia, wozownia, garaz. Przed
fasadg budynku na poczatku XX w. wkomponowano reprezentacyjny podjazd z
owalnym gazonem. Wille otaczat park w stylu angielskim. Projekt parku powstaty w
pracowni warszawskiej przed 1901 r. wykorzystywat przeptywajgcg przez teren rzeke
Miynkowke, ktéra zostata przeksztatcona w system stawdw o charakterze ozdobnym,
spetniajacych funkcje uzytkowe. Od strony potudniowej willi byt wjazd do parku z
okazatg bramg, ktora znikneta po 1945 r. Po wojnie zaniedbany park zostat przejety
przez Skarb Panstwa stajgc sie parkiem miejskim. W 1961 r. budynek ten otrzymata
Miejska Biblioteka Publiczna w Zawierciu. Patacyk 10 lipca 1991 roku zostat wpisany
do rejestru zabytkdbw wojewddztwa Slagskiego pod nr: A/1428/91. Obecnie Skwer
Stosika jest zalesiony, poprzecinany sciezkami wykonanymi z nawierzchni asfaltowej
o szerokosci ok. 3,00-4,00m z licznymi spekaniami, ubytkami oraz wgtebieniami, w
ktérych po intensywnych opadach utrzymuje sie woda. Po pétnocno-zachodniej stronie
od budynku biblioteki znajduje sie zjazd z ul. Szymanhskiego z drogg dojazdowg do
istniejacych miejsc postojowych. Istniejgce tereny zielone wokdt budynku sg w ztym
stanie tj. ubytki ziemi, zbita warstwa humusu, itp.



3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu =zakfada wykonanie jednolitego typu
nawierzchni przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie ciggéow
pieszych i drogi wewnetrznej dla samochodoéw osobowych wraz z rekultywacjg klombu
i terenow zielonych przy ciggach pieszych od ul. Szymanskiego.

3.1 Uklad komunikacyjny

Planuje sie remont nawierzchni istniejgcej drogi wewnetrznej oraz chodnikéw, poprzez
wymiane zniszczonych nawierzchni asfaltowych i betonowych na nowe z kostki
betonowe.

Remont nawierzchni nie zmienia istniejgcego ukfadu komunikacyjnego, bilansu
powierzchni utwardzonych oraz obrysu istniejgcych nawierzchni.

Do rozbiérki przewidziano istniejgcg nawierzchnie asfaltowg i obrzeze rozdzielajgce
cze$¢ drogowg od czesci pieszej oraz wymiane obrzeza wokét istniejgcego klombu i
wzdtuz istniejgcych chodnikow prowadzgcych do budynku wraz z wymiang nawierzchni
na jednolitg nawierzchnie z kostki betonowe;j.

Zachowano szerokosc istniejgcego zjazdu z ul. Szymanskiego. Od strony zachodniej
wzdtuz terendw zielonych zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30 cm o wysokosci
6 cm na fawie betonowej z oporem z co drugim elementem kraweznika obnizonym do
rzednej nawierzchni/terenu. W pozostatych miejscach przewidziano obrzeza betonowe
8x30 cm na tawie betonowej. Nawierzchnia z kostki betonowej na drodze wewnetrznej
i chodnikach utworzy spojny materiatowo cigg pieszo-jezdny.

Remontowane ciggi piesze i jezdne zostang wykonane z kostki tréjelementowe;j
betonowej o zaokraglonej linii brzegowej o wymiarach 12x8 cm, 12x12 cm i 12x9 cm
grubosci 8 cm, ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowe;j.

3.2 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi oraz parametry techniczne
sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:

3.2.1 Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych i energetycznych

Kable teletechniczne i energetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng (fi 160 mm - PEHD)
przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

Dla kabli 1kV nalezy stosowac¢ rury srednicy min. 110 mm koloru niebieskiego a dla
kabli SN rury srednicy min. 160 mm koloru czerwonego.

Zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegtly - zabrania sie odkrywania czynnych
kabli energetycznych.

W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i norm- oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢é przetozenia
kabla/kabli poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji
sieci.



Roboty wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
tacznosci. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach bedacych wiasnoscig Orange
S.A. oraz Tauron nalezy zgtosi¢ do tych firm. Prace nalezy wykonywac¢ z zachowaniem
szczegolnych Srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb powyzszych firm.

Przepusty zabezpieczajgce kable teletechniczne nalezy wykonaé w miejscach kolizji
pokazanych na rysunku zagospodarowania terenu.

3.2.2 Zabezpieczenie istniejgcych sieci cieptowniczej

Zgodnie z wytycznymi gestora sieci:
a. Odnosnie drég, parkingow

W przypadku modernizacji lub niwelacji wysokosciowej terenu pod drogg, minimalne
przykrycie sieci cieptowniczej (gtebokos¢ zalegania pod nawierzchnig terenu) mierzone
od wierzchu rury ostonowej (dla sieci wykonanej w technologii rur preizolowanych) i
mierzone od gory kanatu (dla sieci wykonanej w technologii tradycyjnej kanatowej)
powinno wynosi¢:

e minimum 0,6 m dla ruchu samochoddéw osobowych maks. do 3.5t

e minimum 0,8 m dla ruchu samochodowego powyzej 3,5t

z uwzglednieniem konstrukcyjnych, niezbednych wymagan wytrzymatosciowych
zaréwno dla sieci cieptowniczej (kanatu cieptowniczego) jak i dla nawierzchni drogi.

Uwaga:

W przypadku braku w/w minimalnego przykrycia nad istniejgcg siecig cieptownicza,
nalezy wykonac¢ projekt zabezpieczenia cieptociggu i uzgodni¢ go z TAURON Ciepto
Sp. z 0.0. przed rozpoczeciem robot.

b. Chodniki, ciggi piesze

W przypadku wykonywania chodnikow przeznaczonych wytgcznie dla ruchu pieszego
nad sieciami cieptowniczymi preizolowanymi zabezpieczenia nie sg wymagane o ile
odlegto$¢ od wierzchu rury ostonowej (dla sieci wykonanej w technologii rur
preizolowanych), a spodnig warstwg wykonywanej nawierzchni wynosi minimum 0,5
m.

Uwaga:

W przypadku braku zachowania w/w minimalnego przykrycia nad istniejgcg siecia
cieptowniczg, nalezy wykona¢ projekt zabezpieczenia cieptociggu i uzgodni¢ go z
TAURON Ciepto Sp. z 0.0. przed rozpoczeciem robét.

Miejsca chodnikow potozonych bezposrednio nad istniejgcg siecig cieptowniczg
wykonac z elementdéw rozbieralnych.

c. Prace ziemnie

W ramach przewidywanych prac ziemnych zwigzanych z uksztattowaniem terenu,
nalezy dostosowaé rzedne wysokosciowe terenu do istniejgcej infrastruktury
cieptowniczej tj. wystajgcych wtazéw komor cieptowniczych.

d. Odnosnie pozostatych uwarunkowanh

Dokfadne potozenie naniesionej sieci cieplnej nalezy ustali¢ przy pomocy urzgdzen
lokalizacyjnych lub wykonac¢ przekopy kontrolne w terenie.



Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne dla sieci. W
przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych sieci
gazowych czy wodociggowych, zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i
norm, oraz innych utrudnien technicznych nalezy przewidzie¢ mozliwosé ich
przebudowy. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci.

W obszarze Inwestycji mogg wystapic sieci nie naniesione na mape. Nalezy je zgtosi¢
do wiasciwego gestora i zabezpieczy¢.

W przypadku kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej lub
wystgpienia w terenie przytaczy nie wykazanymi w wywiadach branzowych, na mapie,
utozonych niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub , Wykonawca (na wiasny
koszt) zobowigzany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy na warunkach
uzgodnionych z wiascicielem przedmiotowego uzbrojenia.

Warstwy podbudowy chodnikéw i drogi wewnetrznej powinny zachowywac minimalne
normatywne przykrycia istniejgcych sieci.

3.3 Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Bez zmian. Projekt nie przewiduje wykonania placu gospodarczego.

3.4 Ogrodzenie terenu

Bez zmian. Inwestycja nie przewiduje wykonania ogrodzenia.

3.5 Odbiér wod opadowych

Odprowadzenie wéd opadowych poprzez spadki podiuzne i poprzeczne terenu do
istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz w grunt poprzez konstrukcje nawierzchni drogi.

3.6 Sposéb odprowadzenia lub oczyszczenia $ciekéow

Istniejgcy uktad bez zmian.

Scieki bytowe moga powstawaé na etapie realizacji inwestycji. Na terenie budowy
zostang ustawione przenos$ne sanitariaty, ktére bedg regularnie oprézniane przez
odpowiednie do tego stuzby. Sanitariaty bedg przestawiane w miare postepu prac. Po
zakonczeniu budowy sanitariaty zostang usuniete. Nie przewiduje sie powstawania
Sciekdw przemystowych. Planowane przedsiewziecie na etapie eksploatacji nie jest
zwigzane z powstawaniem Sciekdéw bytowych i przemystowych.

3.7 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Przedmiotowy teren jest czesciowo niezagospodarowany, czesciowo porosniety trawa,
zadrzewiony i zakrzewiony. Na terenie nie wystepuje zielen mogaca kolidowaé z
inwestycjg. Uksztattowanie terenu nie jest zroznicowane pod wzgledem
wysokosciowym.

Projekt remontu nawierzchni zaktada jedynie rekultywacje terendw zielonych poprzez
humusowanie i zasiew traw.



3.8 Warunki geotechniczne

Podtoze gruntowe w rejonie badan ma charakter niejednorodny, warstwowany.

Podioze geologiczne do gtebokosci rozpoznania stanowig wspoétczesne grunty
nasypowe oraz rodzime czwartorzedowe grunty mineralne. Do gtebokosci 2,0 m p.p.t.
spagu osadow czwartorzedu nie nawiercono.

Wody gruntowe do gtebokosci 2,0m p.p.t nie wystepuje. Warunki wodne mozna uznaé
za dobre. Warunki gruntowo-wodne nalezy uznac¢ za proste.

Warstwa | to wspotczesne utwory antropogeniczne zakwalifikowane do nasypéw nie
kontrolnych. Stanowig one warstwe od powierzchni terenu do gtebokosci 0,4-0,5m Sg
to grunty nosnosci G2-G4. Warstwa Il to czwartorzedowe, mineralne grunty,
wyksztatcone jako piaski srednioziarniste barwy zoitej i jasno brgzowej. Sg to grunty
nos$ne, matoscisliwe, grunty niewysadzinowe nosnosci G1.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni:

a. Ciag pieszo-jezdny z kostki betonowej — 442,74 m2
b. Chodniki z kostki betonowej — 49,66 m2

5. DANE INFORMUJACE O TERENIE NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT
5.1 Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren przedmiotowej inwestycji oznaczony jest w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolami:

Przeznaczenie terenu dla dziatki 17/1:
e Tereny drég publicznych - drogi lokalne (symbol 7KDL)

e Tereny zieleni urzagdzonej (symbol 3ZP)
e Tereny drég publicznych - drogi zbiorcze (symbol 2KDZ)
e Tereny drég publicznych - drogi dojazdowe (symbol 2KDD)

Przeznaczenie terenu dla dziatki 17/3:
e Tereny zabudowy ustugowej (symbol 94U)

Przeznaczenie terenu dla dziatki 22/3:
e Tereny drég publicznych — drogi dojazdowe (symbol 2 KDD)

5.2 Dane okreslajace czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska

Teren bedacy przedmiotem inwestycji jest pod Scistg ochrong konserwatorskg, wpisany
jest do rejestru zabytkow pod numerem: A/1428/91, A/1494/92.

5.3 Wptyw eksploatacji gorniczej

Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajdujg sie w
granicach terenu gérniczego.



5.4 Zagrozenia dla sSrodowiska i ludzi

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

W trakcie budowy i eksploatacji nie przewiduje sie wystepowania znaczacych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia. Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robét
ziemnych zostang wywiezione na sktadowisko odpadow.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarach objetych programem ,Natura 2000".

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie prowadzonej analizy w oparciu o:

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 43).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo o ochronie srodowiska.
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Stwierdza sie iz, zakres odzialywania obiektu nie wykracza poza teren objety
wnioskiem.

7. INNE DANE

Dopuszcza sie odstepstwa, wprowadzenie zmian nieistotnych w wymiarach na
odcinkach dowigzania z inwestycja.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy powiadomic
Inspektora Nadzoru oraz zarzgdce uzbrojenia dokonujgc niezbednych wpiséw do
Dziennika Budowy.

Roboty mogg by¢ wykonywane pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.



Il. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow:
PZT IN 01 — Projekt zagospodarowania terenu - stan istniejgcy 1:500
PZT 01 — Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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UWAGA:
1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94.24.83. z dnia 23.02.94)
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wiasno$¢
Pracowni Projektowej FB Architektura i nie wolno ich uzywa¢ ponownie, kopiowac¢ i
reprodukowac bez pisemnej zgody Pracowni Projektowe;j.
2. Wszytskie zmiany uzytych do projektu materiatéw, elementéw instalacji i
wyposazenia nalezy uzgodni¢ z gtéwnym projektantem. Brak uzgodnienia zdejmuje
odpowiedzialno$¢ z Pracowni Projektowej FB Architektura za skutki tego dziatania.
3. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz
"Prawem budowalnym" (Dz.U.94.89.414 z dnia 25.08.94).
4. Wersja cyfrowa projektu zostata wykonana na legalnej wers;ji
ARCHICADA STAR(T) EDITION 2008 nr licencji: 10-6017506, 10-6017520
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