PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zaméwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:
Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:
2024-04-15

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU NAWIERZCHNI CIAGU
JEZDNO-KOMUNIKACYJNEGO PRZY BUDYNKU DAWNEJ WILLI
DYREKTORA TAZ, ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. F. SZYMANSKIEGO
NR 2 W ZAWIERCIU.

ZGODNIE Z REALIZACJA ZADANIA P.N.: ,REMONT NAWIERZCHNI
PARKINGU PRZY PALACYKU SZYMANSKIEGO”

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

ul. Franciszka Szymanskiego nr 2

42-400 Zawiercie

Dz. nr17/1, 17/3, 22/3

Jedn. ewid. 241602_1 Miasto Zawiercie; Obr. ewid 0012 Zawiercie
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zawierciu

ul. Franciszka Szymanskiego nr 2

42-400 Zawiercie

2024-04-15

Parking, ciag pieszo-jezdny.

inz. Arkadiusz Wasilewski

iad. Arkadiusz Wasilewski
Upsawtenia Buderzne nr ewid. MAP/0168/0WOK/09

10 Werowania rah ot Hudowlanymi bez ngranicze”
w specjalnosei kenstiukeyjno-budowlans!
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé Krot
nos
¢
Kosztorys PROJEKT BUDOWLANY REMONTU NAWIERZCHNI CIAGU
JEZDNO-KOMUNIKACYJNEGO PRZY BUDYNKU DAWNEJ
WILLI DYREKTORA TAZ, ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. F.
SZYMANSKIEGO NR 2 W ZAWIERCIU.
ZGODNIE Z REALIZACJA ZADANIA P.N.: ,REMONT
NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY PALACYKU
SZYMANSKIEGO”
1 Rozdziat Droga wewnetrzna z placem manewrowym i parkingiem.
1.1 Element Roboty rozbiorkowe.
1.1.1  |KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30'cm na podsypce
piaskowe;j
Obliczerior
Rozbiérki - Rozebranie obrzezy. :(4.00)+(3.87+1.82+7.65+6.03+8.2:
:5+3.99+1.50+5.16+5.80)+(15.86+:
:1.08+1.07)+(14.94)+(6.76+1.68)+ :
i(2.64+0.64+0.48+1.07+6.33+6.33 :
i+1.88+1.76+2.64+2.52+5.19+5.1 :
e 9¥126%0.28) | 128,620000
RAZEM:: 128,620000|m 128,62
1.1.2 |KNR 231/812/3 [Rozebranie faw pod krawezniki, fawy zbetonu
Obliczenie:
Rozbiérki - Rozebranie faw. :((4.00)+(3.87+1.82+7.65+6.03+8. :
:125+3.99+1.50+5.16+5.80)+(15.86 :
1+1.08+1.07)+(14.94)+(6.76+1.68) |
i+(2.64+0.64+0.48+1.07+6.33+6.3
13+1.88+1.76+2.64+2.52+5.19+5, |
e 19F1.2641.23)007 . 9003400
RAZEM:: 9,003400|m3 9,00
1.1.3 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z
analogia wypetnieniem spoin piaskiem
OGO e
Rozbidrki - Rozebranie Kostki brukowej :104.33 . 104,330000
RAZEM:: 104,330000{m2 104,33
114 |AT3/101/2  [Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na glebokosé 6-10°cm
Obliczenie:
e 118,5040,5040,50 . 19,500000
RAZEM:: 19,500000|m 19,50
1.1.5 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3'cm
Oblizerior
Rozbiérki - Rozebranie nawierzchni :(553.46)+(-82.02) :
asfaltowej . : . 471,440000
Nawierzchnia chodnika asfaltowego na  :18,5*0,50
potgczeniu z projektowang nawierzchnia : :
ZKOSKIBIUKOWE]. | e i 9,250000
RAZEM:: 480,690000|m2 480,69
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1.1.6 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
Obliczenie:
Rozbiorki - Rozebranie nawierzchni {(553.46)+(-82.02)
asfaltowej i . .AT71,440000
Nawierzchnia chodnika asfaltowego na §18,5*0,5O
potaczeniu z projektowang nawierzchnia :
zkostkibrukowej. L 9.250000]
RAZEM:: 480,690000/m2 480,69 7
1.1.7 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodow nazmiane
: 1,295000
99,564780|m3 99,56
1.1.8 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
............................. wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
12,600000
66,001600
98,269780|m3 98,27
1.1.9 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, nakiady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km
ponad 1'km transportu.
66,001600
98,269780|m3 98,27 9
1.1.10 |Kalkulacja
wiasna
66,001600
98,269780|m3 98,27
1.2 Element Koryta pod drogi,chodniki, place.
1.2.1  |KNR 201/207/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 1,20'm3, grunt
............................. kategorii lll, samochod 10-157
OGO e
Rozbidrki - Korytowanie pod podbudowe ?(553,46-82,02+104,33)*0,25
kruszywowa. b .. 143,942500
Korytowanie - Korytowanie pod i(713.56-82,02)*0,15
stabilizacle . 94,731000
RAZEM:: 238,673500|m3 238,67
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Jm

llosé

Krot
nos
¢

1.2.2

KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(3) 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V,
samochdd 10-15°t

Rozbiérki - Korytowanle pod podbudowe (553 46-82,02+104,33)*0,25 :
kruszywowa. : 143,942500

Korytowanie - Korytowanie pod (713 56-82,02)*0,15 :
stabilizacje : : 94,731000

RAZEM:: 238,673500

m3

238,67

18

1.2.3

Kalkulacja Optata za wysypisko.
indywidualna

Rozbiérki - Korytowanle pod podbudowe (553 46-82,02+104,33)*0,25 :
kruszywowa. : 143,942500

Korytowanie - Korytowanie pod (713 56-82,02)*0,15 :
stabilizacje : : 94,731000

RAZEM:: 238,673500

m3

238,67

1.3

Element Podbudowy pod nawierzchnie ulic i placow.

1.3.1

KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii -1V

Korytowanie - i713.56-82,02 : 631,540000

RAZEM:: 631,540000

m2

631,54

1.3.2

KNR 231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubo$é podbudowy po zageszczeniu
15°'cm

i713.56-82,02 : 631,540000

RAZEM:: 631,540000

m2

631,54

1.3.3

Rozbiérki - Korytowanle pod podbudowe (553 46-82,02+104,33) :
kruszywowa. : : 575,770000

RAZEM:: 575,770000

m2

575,77

1.34

KNR 231/1 14/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci

Rozbidrki - Korytowanie pod podbudowe (553 46-82,02+104,33) :
kruszywowag. : : 575,770000

RAZEM:: 575,770000

m2

575,77

10

1.4

Element Nawierzchnie.

1.4.1

KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem

3,005100

3,409700

m3

3,41

1.4.2

KNR 231/402/3 |kawy pod obrzeza, betonowa zwykta

((1.68+6.76)+(14.94)+(5.80+5.16
+1.50+3.99+8.50+5.30+7.65+1.8 :
10+3.94)+(10.38)+(2.64)+(12.66))* |
Roboty odtworzeniowe - i((1.58+1.58+1.99)+(1.23+1.23)+(:
12.17)+(0.44+1.39+1.77+1.71+1.5
i6+1.14+0.73))*0,07 1,296400

RAZEM:: 9,341500

m3

9,34
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1.4.3 |KNR 231/402/5 |tawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o
promieniu do 40°'m
Obliczonie:
Roboty odtworzeniowe - Kraweznik po  (2.89+2.89)0,07 :
tkua L 0,404600
RAZEM:: 0,404600|m3 0,40
1.4.4 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej
5,780000
42,930000
RAZEM:: 48,710000/m 48,71
1.4.5 |KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o
promieniu do 10'm
i2.89+2.89
tuku 5,780000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 5,780000|m 5,78
1.4.6 |KNR231/407/5 \ObrzeZa betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
............................. wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
Obliczenie: ]
Roboty odtworzeniowe - (10.24+827)%(372) . 22230000
Roboty odtworzeniowe - i(1.68+6.76)+(14.94)+(5.80+5.16+ !
i1.50+3.99+8.50+5.30+7.65+1.80 :
e 3O4)(10.38)H(2.64)+(12066) | 92,700000)
Roboty odtworzeniowe - i(1.58+1.58+1.99)+(1.23+1.23)+(2 :
£17)+(0.44+1.39+1.77+1.71+1.56 |
L ¥114%0.73) . 18,520000
RAZEM:: 133,450000|m 133,45
1.4.7 |KNR 231/404/7 |Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikdw na tukach o
analogia promieniu do 10'm
Obliczenie:
Roboty odtworzeniowe - Obrzeze po tuku ?(1 .58+1.58+1.99)+(1.23+1.23)+(2
[ 17)+(0.44+1.39+1.77+1.71+1.56
(+1.14+0.73) 18,520000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 18,520000|m 18,52
1.4.8 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara.
Rozbidrki - Korytowanie pod podbudowe §(553,46-82,02+104,33)
kruszywowag. 575,770000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  575,770000|m2 575,77
1.4.9 |KNR231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych , warstwa o grubosci
4’cm - uzupetnienie nawierzchni wzdtuz zatopionego obrzeza.
R=1,500 M=1,000 S=1,000 !
""""" 9,250000
RAZEM:: 9,250000|m2 9,25
1.4.10 |KNR 231/310/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych , dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy - uzupetnienie nawierzchni wzdtuz
zatopionego obrzeza
o \R=1,500 M=1,000 §=1,000
OGO e e
1850050 __9.250000
RAZEM:: 9,250000|m2 9,25 5
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1.5 Element Odtworzenie powierzchni czynnej biologicznie.
1.5.1 |KNR 221/218/2 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
R=0,955 M=1,000 S=1,000
((19.17)+(56.13)+(25.93)+(15.84) !
L M1363)0020 i 26,140000
"""""""""""""""""""""""""""""""" 26,140000|m3 26,14
1.5.2 |KNR 221/404/2 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu
1
............................. R=0955 M=1,000 $=1000 .
Obliczenie:
ziemia-humus 00181 __0,013100
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  0,013100/ha 0,01
1.6 Element Element
1.6.1 |KNRW Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory
201/310/2 (1) w gruntach suchych, z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,
gtebokos¢ wykopu do 1,5'm, grunt kategorii lll-1V, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5'm m3 5,00
1.6.2 |KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk,
218/42111 Fi'110'mm szt 2,00
1.6.3 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi*110'mm
218/408/1 m 10,00
1.6.4 |KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wykopu
201/312/2 (1) do 1,5'm, grunt kategorii lll-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 5,00
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢
1.|Betoniarze grupa Il r-g 58,2846

10.|Robotnicy grupa Il r-g 978,84674
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Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)

15.|Woda z rurociggow m3 58,68534
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Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé
1.|Ciagnik ggsienicowy 55°kW (75KM) (1) m-g 14,2728

.|Zaprzeg jednokonny (1)
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