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I CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu architektoniczno-budowlanego jest umowa zawarta w
lutym 2024 r. pomiedzy Miejskg i Powiatowg Bibliotekg Publiczng w Zawierciu.

Materiaty wyjsciowe:

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pbzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 1 O kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

Wytyczne Inwestora zawarte w umowach oraz materiatach przetargowych.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem przedsiewzigcia jest remont nawierzchni istniejgcych ciggdw komunikacyjnych
przy willi dyrektora obecnie budynku Miejskiej Biblioteki Publiczne;j.

Zakres zamierzenia budowlanego:

a.
b.

remont drogi wewnetrzne;j,

remont ciggow pieszych,

c. zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Charakterystyka terenu

Obecnie droga wewnetrzna z miejscami postojowymi przy budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej wykonana jest z nawierzchni asfaltowej o szerokosci ok. 10m z licznymi
spekaniami, ubytkami oraz wgtebieniami, w ktérych po intensywnych opadach deszczu
utrzymuje sie woda. Od strony pétnocno-zachodnie budynku znajduje sie zjazd z ul.
Szymanskiego.



3.2 Uzbrojenie terenu
Istniejgce uzbrojenie terenu stanowig nastepujgce sieci: teletechniczne, cieptownicze
oraz kablowe linie energetyczne.
4. STAN PROJEKTOWANY

W ramach prac remontowych zagospodarowania terenu zakfada sie wykonanie

jednolitego typu nawierzchni przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w

zakresie ciggow pieszych i drogi wewnetrznej dla samochoddéw osobowych wraz z

rekultywacjg klombu i terendéw zielonych przy ciggach pieszych od ul. Szymanhskiego.
4.1 Zalozenia wstepne

Planuje sie wykonanie ponizszego zakresu:

a. remont drogi dojazdowej do budynku biblioteki oraz istniejgcych miejsc
postojowych i chodnika prowadzacego do budynku z kostki betonowej w formie
ciggu pieszo-jezdnego,

b. remont istniejgcych chodnikdéw z kostki betonowej,

c. rekultywacja terendéw zielonych przy budynku.
4.2 Projektowana konstrukcja drogi i chodnikéw

Remont nawierzchni drogi wewnetrznej i chodnikow

Projektuje sie remont nawierzchni istniejgcej drogi wewnetrznej o max. szerokosci ok.
12,80 m dostosowanej do istniejacego zjazdu z ul. Szymanskiego oraz odcinkow
chodnikéw prowadzacych do budynku biblioteki.

Od strony zachodniej wzdiuz terenéw zielonych zostanie utozony kraweznik betonowy
15x30cm o wysokosci 6cm na tawie betonowej z oporem z co drugim elementem
kraweznika obnizonym do rzednej nawierzchni/terenu w celu odprowadzenia wody
opadowej na tereny zielone. W pozostatych miejscach przewidziano obrzeza betonowe
8x30 na tawie betonowej. Nawierzchnia z tréjelementowej kostki betonowej na drodze
wewnetrznej i chodnikach utworzy spéjny materiatowo cigg pieszo-jezdny.

Konstrukcja nawierzchni remontowanej drogi i chodnikéw - P1 (dla KR1 wg dz. U. nr
43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430) - sktada sie z nastepujgcych warstw:

e 8 cm warstwa Scieralna z kostki trojelementowej betonowej o zaokrgglonej linii
brzegowej o wymiarach 12x8 cm, 12x12 cm i 12x9 cm, kolory zmieszane,

e 3 cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1,

e 25 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0131,5mm,

e 15 cm warstwa z gruntéow ulepszonych spoiwem (cementem) o Rm 2,5 MPa.

Grubos$¢ warstw wynosi 51cm.

Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony.
Powierzchnia drogi wewnetrznej: 442,74 m2

Powierzchnia chodnika: 49,66 m2



Dla warstwy podbudowy z kruszywa tamanego wymagany wtérny modut odksztatcenia
E2 2 120MPa, a wskaznik zageszczenia Is =2 1,03.

Przy zastosowanej kostce brukowej szerokos¢ fugi min 5mm. Kostka przeznaczona
dla pojazdow o masie <3,5 tony.

4.3 Projektowana zielen

Po wykonaniu nawierzchni teren przylegty nalezy dostosowaé wysokosciowo, utozyé
humus i obsia¢ trawg. Humus powinien zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz
wolna od zanieczyszczen obcych. Powierzchnia zieleni 228,96 m2.

Nasiona traw
Trawniki nalezy obsia¢ mieszankg traw, przeznaczong do trawnikéw miejskich.

Skfad mieszanki:

e Wiechlina fgkowa Poa pratensis powinna stanowi¢ 40%
e Kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra ssp. Genina - 25%
e Zycica trwata Lolium perenne -20%
e Grzebienica pospolita Cynosurus cristatus -10%
e Tymotka kolankowa Phleum nodosum -5%.
Wymagania dotyczgce zatozenia powierzchni trawnikowych na terenie ptaskim:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢
obnizony w stosunku kraweznikéw o ok. 11 cm - jest to miejsce na ziemie
urodzajng (ok. 10 cm),

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z
kompostem,

— nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem
watem - kolczatkg lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania przy temperaturze gleby pow. 8 °C i odpowiedniej wilgotnosci -
najlepszy okres wiosenny, od potowy kwietnia do czerwca, lub od sierpnia do
konca wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2 do 4 kg na 100 m2,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu
podanego w powyze;j.



4.4 Rozwiazania sytuacyjne

Catkowity obszar remontowanej nawierzchni wynosi 492,40 m2. Dojazd na teren
inwestycji odbywa sie po przez potgczenie z drogg dojazdowa, ulicg Franciszka
Szymanskiego — ukfad zagospodarowania terenu przedstawiono na rysunku nr PAB
02.

4.5 Rozwigzania wysokosciowe

Profil podtuzny remontowanej nawierzchni uksztattowano zgodnie z terenem
istniejgcym, ktory przedstawiono na rysunku nr PAB 03.

4.6 Odbior wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych odbywa sie powierzchniowo poprzez spadki podiuzne
i poprzeczne w teren zielony.

4.7 Roboty ziemne, kolizje

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych nalezy wykonaé roboty
rozbiérkowe oraz roboty ziemne. Klasyfikacji materiatu z rozbiorki pod katem wtérnego
uzycia dokona Inspektor Nadzoru. Nadmiar gruntu i materiatu niezdatnego do
ponownego wykorzystania odwiez¢ na miejsce sktadowania i poddac utylizacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym:

e -Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia2013 r. w sprawie
sktadowania odpadéw (Dz. U.2013 poz. 523),
e -Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016 poz. 1987).

Podtoze gruntowe

Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni podtoze gruntowe musi by¢ zageszczone
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1988r.) .,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne-badania i wymagania". Podtoze wymaga dogeszczenia
koryta. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczenie podioza w lokalizacji
uzbrojenia podziemnego.

Uzbrojenie podziemne terenu

Z uwag na uzbrojenie podziemne roboty ziemne winny by¢ wykonane za wiedzg i pod
nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie. Gdyby w czasie prowadzenia robét natrafiono na
przypadkowego kable Ilub przewody (niepokazane na planie sytuacyjno-
wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego gestora.

Punkty osnowy geodezyjnej

Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktow osnowy nalezy
je wznowic¢ przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

4.8 Inne zalecenia

e roboty ziemne wykona¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-2205
(1998r.),

e roboty ziemne realizowa¢ zachowujac obowigzujgce przepisy BHP,



nadzér nad robotami powinni wykonywac¢ pracownicy z odpowiednimi
uprawnieniami,

inwentaryzacje powykonawcza nalezy wykona¢ po odbiorze wykonanych
elementdw robdét.



CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow:
PAB 01 — Remont nawierzchni
PAB 02 — Remont nawierzchni
PAB 03 — Remont nawierzchni

PAB 04 — Remont nawierzchni

. Rozbiorki. 1:500
. Plansza zbiorcza. 1:250
. Profile terenu. 1:100

. Detale A, B, C. 1:10
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Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdno stron elewacji zachodni
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ymanskiego od strony elewacji zachodniej.

Zjazd z ul. Sz

ej.

Inwentaryzacja fotograficzna stanu isthiejgcego. Marzec 2024 r.
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Fot.nr3 Trn zielone do reultywacji, chodniki od strony elewacji pétnocnej.

ot. nr 4 o Nawierzchnie ciqo piesyh od srny echpo’motnej.

D% fb architektura Inwentaryzacja fotograficzna stanu isthiejgcego. Marzec 2024 r.
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Fot.nr 6 Nawierzchnie z kostki brukowej i asfaltowe od strony elewacji zachodniej.

D% fb architektura Inwentaryzacja fotograficzna stanu isthiejgcego. Marzec 2024 r.
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Fot.nr8 " Nawierzchnie asfaltowe od stron eaji zacodnlj i po’runlowj.

D@ fb architektura Inwentaryzacja fotograficzna stanu isthiejgcego. Marzec 2024 r.
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Fot. nr 11 Nawierzchnie asfaltowe alejek pieszyc i klomb od str. elew. zachodniej pofdniowej.
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Fot. nr 12yl=:l’EW|erzc nie asfaltowe alejek pieszych i klomb od str. elew. zachoiej i potudniowe;j.

D@ fb architektura Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego. Marzec 2024 r.
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Fot.n 13 awierzchnieasfltowe Ijek pleszh i klomb od str. elew. zachodniej i pofudnlow.

Fot.nr14 ' o " Nawierzchnie asfaltowe alejek pieszych od str. potudniowej.

D@ fb_architektura Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego. Marzec 2024 r.
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Fot. nr 16 T B Nawierzchnie asfaltowe alejek pieszch od str. potudniowe;j.
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Zielence przy elewacji budynku od strony zachodniej i pofudniowe;.
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Fot. nr 18

Zieleniedo rekutywacji od srony pétnocnej.

D@ fb_architektura Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego. Marzec 2024 r.
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Fot. nr 20 Nawierzchnie z kostki do wymiany oraz zieleniec do rekultywacji od strony pétnocnej.

D@ fb_architektura Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego. Marzec 2024 r.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU NAWIERZCHNI CIAGU JEZDNO-KOMUNIKACYJNEGO PRZY BUDYNKU
DAWNEJ WILLI DYREKTORA TAZ, ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. F. SZYMANSKIEGO NR 2 W ZAWIERCIU.
ZGODNIE Z REALIZACJA ZADANIA P.N.: ,,REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY PAtACYKU SZYMANSKIEGO”
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) 1) O 24 Projektant Podpis
\ = B 33093 mgr inz. arch. tukasz Prazuch
\ &) 2 nr upr. bud. 1/SLOKK/2012
\\ (:) 5 Sprawdzajacy
\ ~ oy mgr inz. arch. Maciej Krasodomski
\\ Y nr upr. bud. MPOIA/024/2009
)
\\ ez = Q Opracowanie
| ) R mgr inz. arch. Robert Filipek
Dat; L, Skal
e Kwiecien 2024 4% 1:500
Numer rysunku PAB 01
UWAGA:
1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94.24.83. z dnia 23.02.94)
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig witasno$¢
Pracowni Projektowej FB Architektura i nie wolno ich uzywa¢ ponownie, kopiowac¢ i
reprodukowac bez pisemnej zgody Pracowni Projektowe;j.
2. Wszytskie zmiany uzytych do projektu materiatéw, elementéw instalacji i
wyposazenia nalezy uzgodni¢ z gtéwnym projektantem. Brak uzgodnienia zdejmuje
odpowiedzialno$¢ z Pracowni Projektowej FB Architektura za skutki tego dziatania.
3. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz
"Prawem budowalnym" (Dz.U.94.89.414 z dnia 25.08.94).
4. Wersja cyfrowa projektu zostata wykonana na legalnej wers;ji
ARCHICADA STAR(T) EDITION 2008 nr licencji: 10-6017506, 10-6017520
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LEGENDA:

ZAKRES OPRACOWANIA

NAWIERZCHNIA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
- KOSTKA BETONOWA

TERENY ZIELONE DO REKULTYWACJI

WJAZD NA DZIALKE

D@ fb_architektura

PRACOWNIA PROJEKTOWA
42-400 ZAWIERCIE, ul. SMUGA 20
tel.: 502 605 940, e-mail: fb_architektura@wp.pl

Tytut opracowania

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU
NAWIERZCHNI CIAGU JEZDNO-
KOMUNIKACYIJNEGO, PRZY BUDYNKU
DAWNEJ WILLI DYREKTORA TAZ, i
ZLOKALIZOWANEJ PRZY ul. F. SZYMANSKIEGO
nr 2 w ZAWIERCIU.

ZGODNIE Z REALIZACJA ZADANIA P.N.:
"REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY
PALACYKU SZYMANSKIEGO".

Inwestor

Miejska i Powiatowa

Biblioteka Publiczna w Zawierciu

ul. Franciszka Szymarnskiego nr 2

42-400 Zawiercie

Adres inwestycji

ul. Franciszka Szymanskiego nr 2
42-400 Zawiercie

dz. nr17/1, 17/3, 22/3

Obr. ewid. 0012 Zawiercie

Jedn. ewid. 241602_1 Miasto Zawiercie

Tytut rysunku Branza/stadium

Architektura
PAB

Remont nawierzchni.
Plansza zbiorcza.

Projektant Podpis
mgr inz. arch. tukasz Prazuch

nr upr. bud. 1/SLOKK/2012

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Maciej Krasodomski

nr upr. bud. MPOIA/024/2009

Opracowanie

mgr inz. arch. Robert Filipek

Data Skala

Kwiecien 2024 1:250

Numer rysunku

PAB 02

UWAGA:

1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94.24.83. z dnia 23.02.94)
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wiasnosé
Pracowni Projektowej FB Architektura i nie wolno ich uzywa¢ ponownie, kopiowac i
reprodukowac bez pisemnej zgody Pracowni Projektowe;j.

2. Wszytskie zmiany uzytych do projektu materiatéw, elementéw instalacji i
wyposazenia nalezy uzgodni¢ z gtéwnym projektantem. Brak uzgodnienia zdejmuje
odpowiedzialno$¢ z Pracowni Projektowej FB Architektura za skutki tego dziatania.
3. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz

"Prawem budowalnym" (Dz.U.94.89.414 z dnia 25.08.94).

4. Wersja cyfrowa projektu zostata wykonana na legalnej wers;ji

ARCHICADA STAR(T) EDITION 2008 nr licencji: 10-6017506, 10-6017520
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Warstwy projektowane P1

- warstwa $cieralna z kostki brukowej wg. opisu
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1
- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

gr.8cm
gr.3cm

gr.25cm

- warstwa z gruntéw ulepszonych spoiwem (cementowym)

o Rm 2,5 MPa
- grunt rodzimy

gr.15cm

|
|
ﬂ\ dopasowanie do

istniejgcych rzednych

D@ fb_architektura

PRACOWNIA PROJEKTOWA
42-400 ZAWIERCIE, ul. SMUGA 20
tel.: 502 605 940, e-mail: fb_architektura@wp.pl

Tytut opracowania

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU
NAWIERZCHNI CIAGU JEZDNO-
KOMUNIKACYIJNEGO, PRZY BUDYNKU
DAWNEJ WILLI DYREKTORA TAZ, i
ZLOKALIZOWANEJ PRZY ul. F. SZYMANSKIEGO
nr 2 w ZAWIERCIU.

ZGODNIE Z REALIZACJA ZADANIA P.N.:
"REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY
PALACYKU SZYMANSKIEGO".

Inwestor

Miejska i Powiatowa

Biblioteka Publiczna w Zawierciu

ul. Franciszka Szymarnskiego nr 2

42-400 Zawiercie

Adres inwestycji

ul. Franciszka Szymanskiego nr 2
42-400 Zawiercie

dz. nr17/1,17/3, 22/3

Obr. ewid. 0012 Zawiercie

Jedn. ewid. 241602_1 Miasto Zawiercie

Tytut rysunku Branza/stadium

Architektura
PAB

Remont nawierzchni.
Profile terenu.

Projektant

mgr inz. arch. tukasz Prazuch

nr upr. bud. 1/SLOKK/2012
Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Maciej Krasodomski
nr upr. bud. MPOIA/024/2009
Opracowanie

mgr inz. arch. Robert Filipek

Podpis

bt Kwiecier 2024 Skl 4.100

Numer rysunku

PAB 03

UWAGA:

1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94.24.83. z dnia 23.02.94)
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wiasno$¢
Pracowni Projektowej FB Architektura i nie wolno ich uzywa¢ ponownie, kopiowac¢ i
reprodukowac bez pisemnej zgody Pracowni Projektowej.

2. Wszytskie zmiany uzytych do projektu materiatéw, elementéw instalacji i
wyposazenia nalezy uzgodni¢ z gtéwnym projektantem. Brak uzgodnienia zdejmuje
odpowiedzialno$¢ z Pracowni Projektowej FB Architektura za skutki tego dziatania.
3. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz

"Prawem budowalnym" (Dz.U.94.89.414 z dnia 25.08.94).

4. Wersja cyfrowa projektu zostata wykonana na legalnej wers;ji

ARCHICADA STAR(T) EDITION 2008 nr licencji: 10-6017506, 10-6017520
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D% fb_architektura

PRACOWNIA PROJEKTOWA
42-400 ZAWIERCIE, ul. SMUGA 20
tel.: 502 605 940, e-mail: fb_architektura@wp.pl

Tytut opracowania

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU
NAWIERZCHNI CIAGU JEZDNO-
KOMUNIKACYJNEGO, PRZY BUDYNKU
DAWNEJ WILLI DYREKTORA TAZ, i
ZLOKALIZOWANEJ PRZY ul. F. SZYMANSKIEGO
nr 2 w ZAWIERCIU.

ZGODNIE Z REALIZACJA ZADANIA P.N.:
"REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY
PALACYKU SZYMANSKIEGO".

Inwestor

Miejska i Powiatowa

Biblioteka Publiczna w Zawierciu

ul. Franciszka Szymanskiego nr 2

42-400 Zawiercie

Adres inwestycji

ul. Franciszka Szymaniskiego nr 2
42-400 Zawiercie

dz.nr17/1,17/3, 22/3

Obr. ewid. 0012 Zawiercie

Jedn. ewid. 241602_1 Miasto Zawiercie

Tytut rysunku Branza/stadium

Ramant nawiarzechni
nemoent nawierzennt.

Detale A, B, C. PAB

Architektura

Projektant Podpis
mgr inz. arch. tukasz Prazuch

nr upr. bud. 1/SLOKK/2012

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Maciej Krasodomski

nr upr. bud. MPOIA/024/2009

Opracowanie

mgr inz. arch. Robert Filipek

bata Kwiecien 2024 Skala  4.40

Numer rysunku

PAB 04

UWAGA:

1. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94.24.83. z dnia 23.02.94)
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowig wiasno$¢
Pracowni Projektowej FB Architektura i nie wolno ich uzywaé¢ ponownie, kopiowa¢ i
reprodukowac bez pisemnej zgody Pracowni Projektowej.

2. Wszytskie zmiany uzytych do projektu materiatéw, elementéw instalacji i
wyposazenia nalezy uzgodni¢ z gtéwnym projektantem. Brak uzgodnienia zdejmuje
odpowiedzialno$¢ z Pracowni Projektowej FB Architektura za skutki tego dziatania.
3. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz

"Prawem budowalnym" (Dz.U.94.89.414 z dnia 25.08.94).

4. Wersja cyfrowa projektu zostata wykonana na legalnej wersji

ARCHICADA STAR(T) EDITION 2008 nr licencji: 10-6017506, 10-6017520
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