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Dtuzew ogodzenie inw2024 1l wersja

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 18267

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 prace rozbiérkowe
1|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, przez wykonanie obudowy |szt.
d.1/0107-03 z desek i folii, o srednicy drzewa do 30 cm
34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
2|KNR-W 4-01 |Wykonanie ekranu korzeniowego m2
d.1|/0107-01
1,5*1,1*34 m?2 56,10
RAZEM 56,10
3 Demontaz sitownikéw bramowych. Sitowniki do ponownego montazu szt
d.1|analiza indy-
widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
4|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - rozebranie m2
d.1/0310-02
analogia
3,0%1,86*86 m?2 479,88
RAZEM 479,88
5|KNR-W 4-01 |Wywiezienie elementéw drewnianych ogrodzenia samochodami skrzyniowymi |m3
d.1/0109-09 na odlegtos¢ 5 km
0109-10
poz.4*0,1 m3 47,99
RAZEM 47,99
6|KNR-W 2-25 |Bramy z ksztattownikéw stalowych ze stupkami przybramowymi - rozebranie. |m?2
d.1/0312-03 Materiat do przekazania inwestorowi
analogia
3,072,0 m?2 6,00
3,61,5 m?2 5,40
RAZEM 11,40
7|KNR-W 2-25 |Furtki na stupkach - rozebranie. Materiat do przekazania inwestorowi m2
d.1|0313-04
analogia
1,0"1,8 m?2 1,80
1,0*1,5 m?2 1,50
RAZEM 3,30
8|KNR-W 4-01 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d.1|/0101-04
(3,02+7,11+137,22+3,14+1,34)*0,1*1,0*2+(3,4+53,11+109,03+4,13)*0,1*0,6*2 |m3 50,73
RAZEM 50,73
9|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegty na zaprawie cementowej ponizej terenu - |m3
d.1|0101-05 z.0. |Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3.1
(3,02+7,11+137,22+3,14+1,34)*0,3*1,0+(3,4+53,11+109,03+4,13)*0,3*0,5 m3 71,00
RAZEM 71,00
10|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojgcych o wysokosci do 9 m na zaprawie |m3
d.1|0102-09 z.0. |cementowej - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3.1
52,19 m3 52,19
RAZEM 52,19
11|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.1|0212-02 z.sz |ktad w gruncie kat. lll - bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu
2.3.11 9905-
01
(3,02+7,11+137,22+3,14+1,34)*1,1*0,6*2+(3,4+53,11+109,03+4,13)*1,10,5* |m3 293,73
2%0,5
(3,02+7,11+137,2+3,14+1,34)*1,1*0,6*2+(3,4+53,11+109,03+4,13)*0,5*0,3*0,5|m3 213,11
RAZEM 506,84
12|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1{1103-01 3 samochody samowytadowcze
52,19*1,3 m3 67,85
poz.9*1,3 m3 92,30
RAZEM 160,15
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
poz.12 m3 160,15
RAZEM 160,15
2 budowa nowego ogrodzenia
14|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe gr. 10cm przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu |m3
d.2|1101-03 gruntowym z betonu C8-10
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7,08+7,08+7,08+7,02+7,08+7,28)*(0,3+0,06*2+0,02*2)

-3-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 18267

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(3,02+7,11+137,22+3,14+1,34)*0,6*0,1+(3,4+53,11+109,03+4,13)*0,6*0,1 m3 19,29
(3,85+109,03+53,11)*0,6*0,1+(137,22+7,7+2,1+2,3)*0,6*0,1 m3 18,92

RAZEM 38,21
15|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618-01
(3,85+109,03+53,11)*0,5+(137,22+7,7+2,1+2,3)*0,5 m?2 157,66
RAZEM 157,66
16| NNRNKB (z.I) Sciany cokotowe z pustakéw "Alfa" o gr. 24 cm m2
d.2|202 0154-05
(3,28+1,91+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+ m?2 220,92
7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+6,63+7,08+7,08+7,08)*1,44
(7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+ m?2 193,91
7,08+7,08+7,08+7,02+7,08+7,28)*1,44
RAZEM 414,83
17| KNR-W 2-02 |Stupy 39x39cm z pustakéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2|0101-06
0,39*0,39*2,73*41 m3 17,02
0,39*0,39*3,28*5 m3 2,49
RAZEM 19,51
18/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 browane o $r. 12-14 mm
poz.19*0,015 t 1,38
RAZEM 1,38
19|KNNR 2 Zalanie betonem C20/25 przestrzeni wewnagtrz pustakéw $cian cokotowychi  |m3
d.2|0107-04 stupow zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym
(3,28+1,91+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+ m3 41,98
7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+6,63+7,08+7,08+7,08)*1,44*0,19
(7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+ m3 36,84
7,08+7,08+7,08+7,02+7,08+7,28)*1,44*0,19
(1,6+0,5+3,15)*2,8*0,19 m3 2,79
0,13*0,16*4*2,73*41 m3 9,31
0,13*0,16*4*3,13*5 m3 1,30
RAZEM 92,22
20|KNR BC-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z emulsji bitumicznej ASOL-FE - malowanie po- m2
d.2{0309-02 wierzchni pionowych dwoma warstwami
698,96 m?2 698,96
RAZEM 698,96
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubetkowe;j m2
d.2|0607-03 szerokiej
698,96 m?2 698,96
RAZEM 698,96
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
506,87 m3 506,87
RAZEM 506,87
23|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na powierzchniach |m?2
d.2|0904-01 ptaskich
(3,28+1,91+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+ m?2 135,01
7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+6,63+7,08+7,08+7,08)*0,44*2
(7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+ m?2 118,50
7,08+7,08+7,08+7,02+7,08+7,28)*0,44*2
(1,6+0,5+3,15+0,25*2)*1,8*2 m?2 20,70
(0,39+0,07*2)*2*0,44*46+(0,39*4*1,84*5)+(0,39*4*1,3*41) m?2 118,95
RAZEM 393,16
24|KNR-W 2-02 |Nakrywy attyk $cian cokotowych o Sredniej grubosci 7 cm m2
d.2|0220-05
(3,28+1,91+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+ m?2 46,03
7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+6,63+7,08+7,08+7,08)*0,3
(7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+ m?2 40,40
7,08+7,08+7,08+7,02+7,08+7,28)*0,3
(1,6+0,5+3,15)*0,3 m?2 1,58
RAZEM 88,01
25 Dostawa i montaz gtowic stupow o objetosci elementu do 0.15 m3 - elementy |elem.
d.2|analiza indy- |betonowe
widualna
46 elem. 46,00
50 elem. 50,00
RAZEM 96,00
26|ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.2|0114-01
poz.23 m2 393,16
(3,28+1,91+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+ m?2 70,57
7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+6,63+7,08+7,08+7,08)*(0,3+0,06*2+0,02*2)
(7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+7,08+ m?2 61,94
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

(1,6+0,5+3,15)(0,3+0,06°2+0,02°2)
(0,58*0,58+0,58*0,07*4+0,58*0,11*4)*46

m2

2,42
34,68

RAZEM

562,77

27
d.2

ZKNR C-2
0119-04

Malowanie elewaciji farbg akrylowo-silikonowg dwukrotnie; tynk gtadki

414,83
414,83-4,06

m2

m2

414,83
410,77

RAZEM

825,60

28
d.2

KNR 2-23
0404-04

Furtka pin. wysokosci 1,5m i szer.1,1 m z profili stalowych na gotowych stup-
kach z pasem dolnym z blachy. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane za-
gruntowac specjalistycznym szybkoschngcym podktadem na $wiezy ocynk na
bazie rozpuszczalnikoéw z zywicg akrylowa.Malowane warsztatowo natryskiem
jednoskfadnikowa, elastyczng farbg do zabezpieczen antykorozyjnych na bazie
zmodyfikowanych uretanéw alkidowych z zawartos$cig pigmentéw antykorozyj-
nych. Wymagane natozenie powtoki wierzchniej grubosci 65-75um. Montaz
bez spawania.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

29
d.2

KNR-W 2-02
1808-11

Brama dwuskrzydtowa ptd. wysokosci 1,5m i szerokos$¢ wrot 4,0 m z profili
stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci 40
cm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane zagruntowac specjalistycznym
szybkoschngcym podktadem na $wiezy ocynk na bazie rozpuszczalnikow z zy-
wicg akrylowg. Malowane warsztatowo natryskiem jednoskfadnikowa, elastycz-
ng farba do zabezpieczen antykorozyjnych na bazie zmodyfikowanych ureta-
néw alkidowych z zawartoscig pigmentéw antykorozyjnych. Wymagane nato-
zenie powtoki wierzchniej grubosci 65-75um. Montaz bez spawania.

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

30
d.2

KNR 2-23
0404-04

Furtka ptd. wysokosci 1,5m i szer.1,3 m z profili stalowych na gotowych stup-
kach z pasem dolnym z blachy. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane za-
gruntowac specjalistycznym szybkoschngcym podktadem na swiezy ocynk na
bazie rozpuszczalnikoéw z zywicg akrylowa.Malowane warsztatowo natryskiem
jednoskfadnikowa, elastyczng farbg do zabezpieczen antykorozyjnych na bazie
zmodyfikowanych uretanéw alkidowych z zawartos$cig pigmentéw antykorozyj-
nych. Wymagane natozenie powtoki wierzchniej grubosci 65-75um. Montaz
bez spawania.

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

31
d.2

KNR 2-31
0702-03

Stupek stalowy (stal S235JR) o przekroju prostokatnym zamknietym RP
80x80x3 mm i dlugosci 1,7 m. Stupek zabetonowany w cokole ogrodzenia.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane zagruntowaé specjalistycznym szyb-
koschnacym podktadem na $wiezy ocynk na bazie rozpuszczalnikéw z zywicg
akrylowa. Malowane warsztatowo natryskiem jednosktadnikowa, elastyczng
farbag do zabezpieczen antykorozyjnych na bazie zmodyfikowanych uretanéw
alkidowych z zawartoscig pigmentow antykorozyjnych. Wymagane natozenie
powtoki wierzchniej grubosci 65-75um.

81

szt.

szt.

81,00

RAZEM

81,00

32

KNR-W 2-02
1209-02

Montaz przesta ogrodzeniowe wys. 100cm z profili stalowych na gotowych
stupkach. Dostawa przeset po stronie inwestora. tgczenie na $ruby bez spa-
wania.
1,6+1,6+1,91+2,31+2,25+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+
2,31+2,31+2,3+2,3142,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+
2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+
2,31+2,3+2,31+2,3142,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,24+2,3+2,31+2,31+1,85+
2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31
2,25+2,3+2,31+2,3142,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+
2,31+2,19+2,23+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+
2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+
2,22+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,3+2,31+2,31+2,5+2,31

149,86

131,34

RAZEM

281,20

33
d.2

KNR 2-31

0101-01 z.o.
2.13. 9902-
01 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun-
cie kat. I-IV gtebokosci 25 cm 26-75 pojazdéw na godzine

{wjazd ptd}79,24

m2

m2

79,24

RAZEM

79,24

34
d.2

KNR 2-31

0114-05 z.o.
2.13. 9902-
01 0114-06

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu
25 cm 26-75 pojazddw na godzine

{wjazd ptd}79,24

m2

m2

79,24

RAZEM

79,24

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 18267
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.2|0105-05 z.0. |warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01
poz.33 m?2 79,24
RAZEM 79,24
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2{0114-03 z.0. |niu 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01 0114-04
{kontenery}2,14*5,5+1,22*0,13 m?2 11,93
RAZEM 11,93
37|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa 26-75 pojazdéw |m3
d.2|0605-01 z.0. |na godzine
2.13. 9902-
01
p0z.39*0,5*0,3 m3 1,79
RAZEM 1,79
38|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.2|0605-06
(2,0+2,0)+(1,0+2,0) m 7,00
RAZEM 7,00
39|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci m2
d.2|0105-05 z.0. |warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
2.13. 9902-
01 0105-06
poz.36 m?2 11,93
RAZEM 11,93
40(KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdéw na godzine na tu- m3
d.2|0402-04 z.0. |kach o promieniu do 40 m
2.13. 9902-
01 0402-05
(0,3%0,15)*poz.42 m3 0,92
RAZEM 0,92
41|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2|0403-03 z.0. |wo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine na tukach o promieniu do 40 m
2.13. 9902-
01 0403-08
{brama ptd}7,62+7,22+10,88+6,14+5,5+0,42+5,01 m 42,79
RAZEM 42,79
42|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-05 wo-piaskowej
{brama ptd}5,5+4,78+10,06 m 20,34
RAZEM 20,34
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce m2
d.2|0302-01 z.0. |cementowo-piaskowej 26-75 pojazddw na godzine. Kostka inwestora.
2.13. 9902-
01
{brama gtéwna}0 m?2 0,00
RAZEM 0,00
44 NNRNKB Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - ponad 50 ele- m2
d.2|231 0511-04 |mentéw/m2. Kostka inwestora
{wjazd ptd}79,24+poz.36 m?2 91,17
RAZEM 91,17
45|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubosé |ha
d.2|0213-01 + warstwy 10 cm
KNR 2-21
0213-02
((3,02+7,11+137,22+3,14+1,34)*0,1*1,0*2+(3,4+53,11+109,03+4,13)*0,1*1,0* |ha 0,01
2)/10000
RAZEM 0,01
46|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie me- |ha
d.2|0405-02 chanicznej na gruncie kat. Ill bez nawozenia
poz.45 ha 0,01
RAZEM 0,01
3 przesuniecie ogrodzenia bocznego przy bramie ptd.
47|KNR 2-25 Ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych na stupkach stalowych obetonowanych - |m?2
d.3/0307-03 rozebranie. Panele i stupki do ponownego montazu
20*2,0 m?2 40,00
RAZEM 40,00
48|KNR 2-01 Wykopy mechaniczne z recznym zasypaniem o gtebokosci 1 m w gruncie kat. |m3
d.3|0708-01 I-1l przy uzyciu $widra mechanicznego dla stupkéw ogrodzeniowych
3,14*0,25*1,0*9 m3 7,07
RAZEM 7,07

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 18267
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
49|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.48 m3 7,07
RAZEM 7,07
50{KNR-W 2-02 |Obetonowanie stupkéw ogrodzeniowych betonem C20/25 - z zastosowaniem |m3
d.3/0203-01 pompy do betonu
poz.48*80% m3 5,66
RAZEM 5,66
51|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie panelowe wysokosci 2,0 m na stupkach stalowych z ksztattowni- |m
d.3]/1803-03 kow. Panel ogrodzeniowy z demontazu
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 18267




