" Woznicki, Zdanowicz
| A RCHITEKCI

PROJEKT TECHNICZNY
( PROJEKT WYKONAWCZY )

WYMIANA (PRZEBUDOWA) OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU

na terenie Domu Plenerowego ASP w Dtuzewie.

Dtuzew, gmina Siennica,
dz. ewid. nr 304, obreb Dtuzew, jedn. ewid. 141213_2 gmina Siennica

i)

)

* g r
[N TNRRREN NN ANNnn il I RN IR AT AR X rHHIHIIHIIHH LU L] IIHHIHIIHIIHi
JULTTENEER | & JFT | T e ey !!HJ!H!HH%@
_ | —1 | /1

INWESTOR: Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmiescie 5
00-068 Warszawa

]

BIURO PROJEKTOWE: Woznicki Zdanowicz architekci
Al. Niepodlegtosci 157 lok.6
02-555 Warszawa
tel. +22 825 05 32

AUTORZY:

. |generalny arch.  Barttomiej Woznicki Specjalnosc
ARCHITEKTURA: projektant ) architektoniczna

nr upr. MA/010/06

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX — BUDYNKI NAUKI | OSWIATY

Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

WARSZAWA — 25 maja 2021r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa i spis zawartosci opracowania

OPIS TECHNICZNY
Przedmiot i cel inwestycji

Podstawa opracowania

Stan istniejacy

Uwarunkowania i ograniczenia dla terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Zestawienia powierzchni

Ochrona przeciwpozarowa

Obszar oddziatywania obiektu
Rozwigzania budowlane i materiatowe

CZESC RYSUNKOWA:

nr A-01.
nr A-02.
nr A-03.
nr A-04.
nr A-05.
nr A-06.
nr A-07.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

ZALACZNIKI | UZGODNIENIA DO PROJEKTU:

1.

©CoNoOOAWN -

Plan Zagospodarowania Terenu

Rozwinigcia — schemat ogrodzenia

Rejony wejs¢ i wjazddw - Rzut i widok fragmentéw ogrodzenia
Zasada budowy typowego przesta

Detale — stupy murowane i panele stalowe

Detale bram i furtek

Przekroje nawierzchni

Kopie uprawnien projektantow i zaswiadczen z izb inzynieréw

strona:
1

O©OWOWONNWWWW

skala 1:500
skala 1:200
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:20/1:5
skala 1:20
skala 1:20

KONIEC



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI
Przedmiotem inwestyciji jest teren Domu Plenerowego Akademii Sztuk Pigknych w Diuzewie.
Teren ten stanowi zabytkowy zespdt dworsko-parkowy.

Zakres inwestycji obejmuje wytacznie wymiane (przebudowe) ogrodzenia terenu wraz z
bramami tylko na odcinku zachodniej granicy terenu, wzdtuz drogi publicznej oraz remont
nawierzchni utwardzonej w rejonie bram wjazdowych.

Celem inwestyciji jest poprawa stanu technicznego istniejacego ogrodzenia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem
e Wizja lokalna.
e Inwentaryzacja wiasna.

e Dostepne materiaty archiwalne udostepnione przez Mazowieckiego Wojewo6dzkiego
Konserwatora Zabytkow.

e Opinia MWKZ z dnia 30.04.2021r.
e Decyzja MWKZ z dnia 20.05.2021r.
e Obowigzujgce przepisy i normy, oraz literatura techniczna.

3. STANISTNIEJACY

3.1. RYSHISTORYCZNY

Teren opracowania stanowi park wokot dworu rodziny Diuzewskich z poczatku XX-go wieku.
Rezydencja zaprojektowana przez Jana Heuricha. Dwor wybudowany w latach 1901-1903 w
miejscu wczesniejszego drewnianego. Po wojnie dwor i teren przejety przez panstwo, a w latach 70-
tych przekazany Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie. Obecnie wykorzystywany jako dom pracy
tworczej.

Budynki i teren zespotu dworsko-parkowego wpisane zostaty do rejestru zabytkow decyzjg z
dnia 25.02.1986r. pod nr A-384, zmieniong i doprecyzowang decyzjg z dnia 1.09.2003r.

3.2. (OGRODZENIE

Istniejgce ogrodzenie przestowe murowane z wypetnieniem panelami drewnianymi.

Stupki w rozstawie ok. 3,5m murowane z cegty petnej, nietynkowane, wysokosci 2,1-2,3m,
zwienczone poszerzeniem uskokowym z cegiet oraz czapkg wyrobiong z zaprawy ze spadkiem
kopertowym. Podmuréwka grubosci jednej cegty, w catosci tynkowana, zwienczona parapetem ze
spadkiem obustronnym.

Przesta z drewnianych sztachet z podcietych ozdobnie na gérnym koncu. Sztachety ztgczone
obustronnymi drewnianymi listwami.

Brama gtoéwna wycofana z linii ogrodzenia, o bocznych przestach petnych, murowanych,
ustawionych pod katem 45°. Brama dwuskrzydtowa, wykonana z kutych pretow stalowych, petnych
kwadratowych, zwienczonych szpikulcem ozdobnym. Dolny panel z wypetnieniem blacha.
Dodatkowe elementy ozdobne w ksztatcie litery S z ptaskownikéw. Pojedyncza furtka
jednoskrzydtowa wykonana analogicznie. Stupki murowane przy bramie wyzsze od typowych.
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Swiatto bramy gtéwnej ok. 3,0m w $wietle muru jest zbyt mata na obecne potrzeby, szczegélnie przy
niewielkiej gtebokosci podjazdu przed bramg i koniecznosci ostrego skretu z drogi.

Na potudniowym krancu terenu dodatkowa brama gospodarcza z furtkg. Pétnocny kraniec
ogrodzenia dochodzi do mostu na rzece Swider. Przed koncem pojedyncza furtka bez bramy.

Poziom terenu od strony wewnetrznej czesto jest nieco wyzszy niz od strony zewnetrznej —
maksymalna réznica do 30cm.

Ogrodzenie pozostatych odcinkow granic terenu z siatki plecionej lub azurowe stalowe
panelowe. Odcinki te nie sg objete niniejszym opracowaniem.

3.3.  STAN TECHNICZNY.

Ogrodzenie od strony drogi jest w ztym stanie technicznym.

Nietynkowane cegty w wielu miejscach zmurszate, pokruszone, z licznymi ubytkami catych
cegiet lub ich fragmentéw. Szczegdlnie zniszczone sg zwienczenia wielu stupkow.

Liczne odcinki ogrodzenia mocno pochylone w kierunku drogi, lokalnie grozg zawaleniem.
Przy potudniowym krancu terenu kilka stupéw ma wtérne wzmocnienia w postaci niskiej przypory w
poziomie podmurowki.

Wiele duzych drzew rosnie bardzo blisko ogrodzenia, a ich system korzeniowy napiera na
podmurowke, jednak nie na tyle aby dokonac istotnych uszkodzen.

Elementy drewniane spréchniate, bez zadnych powtok ochronnych, pokryte porostami i
zagrzybione. Nie nadajg sie do wykorzystania.

3.4. FOTOGRAFIE

Brama gtéwna.
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4. UWARUNKOWANIA | OGRANICZENIA DLA TERENU

41. PLANMIEJSCOWY

Teren zespotu dworsko-parkowego znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych
miejscowosci: Bestwiny, Lasomin, Katy, Dtuzew, Wélka Dtuzewska, Majdan, Nowy Starogrdd,
Starogréd, zgodnie z uchwatg NR XLIV.0007.325.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia
25 pazdziernika 2018 r..

Teren inwestycji znajduje sie na terenie oznaczonym 2ZPU — ,tereny zieleni urzgdzonej —
zespoty parkowo-dworskie”. W zakresie ogrodzen dla tego terenu plan nakazuje:
e realizacje ogrodzen o wysokoSci nieprzekraczajgcej 2,0 m,
e stosowanie ogrodzen azurowych o prze$wicie minimum 50 % od strony drog, placow i
innych miejsc publicznych oraz drég wewnetrznych,

® zakaz stosowania ogrodzen z prefabrykowanych przeset betonowych oraz z tworzyw
sztucznych od strony terendow publicznych,

4.2.  OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynki i teren zespotu dworsko-parkowego wpisane sg do rejestru zabytkdéw decyzjg z dnia
25.02.1986r. pod nr A-384, zmieniong i doprecyzowang decyzjg z dnia 1.09.2003r.

Na potrzeby niniejszego opracowania uzyskano opinie wydang przez Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, delegatura w SiedlIcach, pismem
nr DS.5142.148.2021.BK z dnia 30.04.2021r

4.3. POZzZOSTALE CECHY TERENU

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Projektowana inwestycja nie wywotuje zadnych szczeg6lnych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw terenu.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu. Projekt zaktada wymiane
(przebudowe) istniejgcego ogrodzenia oraz remont nawierzchni utwardzonych w rejonie bram
wjazdowych.

Nie przewiduje sie przebudowy zjazdoéw z drogi publicznej, rowu przydroznego ani uktadu
drég na terenie wtasnym. Utwardzenia nawierzchni zjazdoéw wg odrebnego opracowania.

Projekt nie wprowadza zmian w sposobie odprowadzenia i gospodarce wodami opadowymi.
Projekt nie obejmuje zadnych sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

5.1.  UKLAD OGRODZENIA

Nowe ogrodzenie prowadzone z zasady po sladzie istniejgcego z mozliwg korektg wymiaréw
w rejonie bram wjazdowych.

Przesta gtéwne diugosci osiowo ok. 7,5m z murowanymi stupkami i ciggtg podmuréwka
wysokosci ok. 40cm od strony zewnetrznej. Pomiedzy nimi wypetnienie z paneli azurowych
stalowych z dwoma posrednimi stupkami stalowymi. Zwigkszony rozstaw gtéwnych stupdéw poprawi
wyglad ogrodzenia o dtugich prostych odcinkach ogladanych zawsze w duzym skrécie
perspektywicznym.

Wysokos$¢ ogrodzenia ok. 1,40 — 1,80m zaleznie od poziomu terenu. Przeswit ogrodzenia ok.
55% wiliczajgc stupy i podmurdwke.
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Planuje sie zachowanie wycofania w rejonie bram, ze skosnymi petnymi przestami bocznymi
przy bramie gtéwnej. Bramy poszerzone do ok. 4,4m (brama gtéwna) i 4,0m (brama potudniowa) w
Swietle stupéw. Zachowany uktad dwoch symetrycznych skrzydet rozwieranych. W bramie gtéwnej
furtka w bocznym przesle. Przy bramie potudniowej dodatkowe utwardzone miejsce dla konteneréw
$mietnikowych z dostepem od wewnatrz terenu. Miejsce dla konteneréw oddalone jest o ponad 3,0m
od granic innych dziatek budowlanych. Dziatka bezposrednio przy ogrodzeniu to dziatka drogowa.

5.2.  ELEMENTY OGRODZENIA

Planuje sie demontaz wszystkich elementdw istniejgcego ogrodzenia tgcznie z fundamentami.

Fundamenty oraz podmuréwka zelbetowe wylewane w szalunkach lub murowane z bloczkéw
betonowych szalunkowych zalanych betonem z zatopionym zbrojeniem. Podmuréwka przekryta
gotowg prefabrykowang betonowg czapka dwuspadowa.

Roéznice poziomu terenu na dtugosci ogrodzenie niwelowane poprzez uskoki wysokosci
podmurowki przeset na styku ze stupkami (jak obecnie).

Stupki murowane z bloczkéw (pustakdéw) betonowych zalanych betonem ze zbrojeniem,
kwadratowe w rzucie ok. 42x42cm. Stupki przy bramie szersze i wyzsze. Czapka z prefabrykatu
betonowego wykonywanego na indywidualne zamoéwienie. Stupy i podmuréwka ponad ziemig
tynkowane tynkiem cementowym. Zwienczenie stupa pod czapka lekko pogrubione z dekoracyjnym
wyobleniem pod czapka. Elementy tynkowane i betonowe malowane farbg do betonu na kolor jasny
kremowy, matowy — jak istniejgcy budynek dworu na terenie parku.

Przesta typowe z paneli azurowych metalowych. Kazde przesto dzielone na trzy identyczne
panele. Stupki miedzy panelami stalowe z profili kwadratowych zamknietych, zatopione w
podmuréwce. Profile nosne paneli z rur kwadratowych, szczeble pionowe z ptaskownikow
spawanych na sztorc od strony zewnetrznej. Stupki stalowe i szczeble pionowe tej samej wysokosci.

Bramy i furtki wykonane analogicznie z petng rama jak profile nosne przeset. Dodatkowo dolny
panel wypetniony blachg ptaskg. Brama gtéwna o gérnej krawedzi wygietej faliscie ku gorze
symetrycznie w obu skrzydtach. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane na
kolor antracytowy, pétmatowy.

5.3. PRZEBUDOWA ZJAZDOW | NAWIERZCHNIE UTWARDZONE.

Istniejgce zjazdy z drogi publicznej podlegajg przebudowie zgodnie z decyzjg 49/7r/2021
Zarzgdu Drog Powiatowych w Minsku Mazowieckim. W ramach przebudowy wykona¢ nalezy nowe
profilowanie tukéw zjazdéw, wymiane nawierzchni oraz przedtuzenie przepustéw betonowych pod
zjazdem wraz z oczyszczeniem rowu.

Nawierzchnia drogowa w $wietle bramy gtéwnej podlega wymianie. lIstniejgce stare
zniszczone utwardzenie betonowe do usuniecia. Nowa nawierzchnia wykonana z kostki granitowe;j.

Wymianie podlega tez nawierzchnia dojazdu do bramy potudniowej. Nowa nawierzchnia z
kostki betonowej w kolorze szarym. Analogicznie wykonana nawierzchnia w miejscu przeznaczonym
na kontenery smietnikowe.

6. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

Projekt nie zmienia parametréw powierzchniowych terenu.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projekt nie zmienia warunkéw ochrony pozarowej obiektu i terenu. Docelowe szerokosci bram
wjazdowych sg zgodne z przepisami o drogach pozarowych.



8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projekt nie wptywa na obszar oddziatywania istniejgcych obiektow budowlanych na terenie.
Obszar ten w catosci zawiera sie w granicach dziatki wtasnej.

9. ROzZWIAZANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE

Zgodnie z decyzjg MWKZ roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem
archeologicznym.

1. Rozbiodrki i demontaze.

1.1. Demontazowi bez ponownego wykorzystania podlegaja:
e drewniane przesta ogrodzenia wraz z elementami mocujgcymi
e stalowe furtki i skrzydta bram

1.2. Stalowe, ozdobne skrzydta bramy gtéwnej oraz furtki pozostajg w gestii Zamawiajgcego, ktory
zdecyduje o ich zachowaniu lub utylizaciji.

1.3. Demontazowi do ponownego wykorzystania podlegaja sitowniki skrzydet bramy potudniowej
oraz skrzynka rozdzielcza zasilania sitownikéw.

1.4. Rozbiérce podlegajg wszystkie czesci murowane i zelbetowe ogrodzenia do fundamentéw
witgcznie.

1.5. Rozbiérce podlega tez fragmentaryczne utwardzenie nawierzchni w rejonie wjazdow
(fragmenty betonowe lub asfaltowe) wtgcznie z obrzezami i kraweznikami. Nawierzchnie
asfaltowe nalezy rozebrac wraz z podbudowa, wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac.

1.6. Nie przewiduje sie ponownego wykorzystania zadnych elementéw z ww rozbidrek i
demontazy. Materiat z rozbiérek nalezy natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

2. Wykopy

2.1. Dla wykonania nowych elementéw ogrodzenia niezbedne sg wykopy do poziomu spodu taw
fundamentowych.

2.2. Wykopy prowadzi¢ recznie lub minikoparkg bez specjalnego zabezpieczenia — ze skarpa.
Nalezy zachowac¢ szczegblng ostroznos¢ w poblizu drzew i krzewow, w sgsiedztwie rowu oraz
przepustéw przy wjazdach.

2.3. Warstwe humusu z terenu zielonego nalezy zdjgé i sktadowaé na terenie obiektu do
ponownego wykorzystania.

2.4. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane kable lub inne instalacje nalezy zgtosic ten
fakt inspektorowi nadzoru i projektantowi przed kontynuacjg rob6t. Nastepnie nalezy odkry¢
ich caty przebieg w rejonie wykopu bez uszkadzania instalacji. Dalsze prace budowlane w tym
miejscu wstrzymac¢ do czasu potwierdzenia przez inspektora nadzoru wptywu odkrytych
instalacji na planowane prace.

2.5. Sposbéb zabezpieczenia $cian wykopu pozostawia sie do decyzji kierownika budowy.
Wskazane jest ograniczenie zakresu wykopow w rejonie drzew, rowu itp.

2.6. Z zasady, ziemia z wykopOw przeznaczona jest do ich ponownego zasypania. W przypadku
wykopania zasypki z ziemi zmieszanej z gruzem, tg czes¢ urobku nalezy wywiez¢, a wykopy
zasypywac¢ nowg ziemig o podobnej strukturze (gliny i piaski gliniaste). Spodziewany udziat
ziemi podlegajgcej wymianie to ok. 10% objetosci.



2.7.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

Po wykonaniu prac fundamentowych wykopy nalezy zasypaé ziemig z urobku lub nowa.
Zagesci¢ mechanicznie. W obrebie nawierzchni utwardzonych zasyp zagesci¢ do
wspétczynnika min. 0,8.

Zabezpieczenie drzew i krzewéw na czas wykonywania roboét

Wszystkie istniejgce drzewa i krzewy w rejonie prac podlegajg ochronie i zachowaniu.

Pnie drzew w strefie do 2,0m od linii ogrodzenia oraz w innych miejscach narazonych na
uszkodzenia sprzetem ciezkim nalezy zabezpieczy¢ ostong z desek lub podobnym
rozwigzaniem.

W rejonie istniejgcych drzew i krzewdw wykopy prowadzi¢ po $ladzie istniejgcego ogrodzenia,
mozliwie wasko, lub z zastosowaniem rozpor.

Dla rosnacych w rejonie prac budowlanych drzew i duzych krzewéw minimalna srednica strefa
ochrony korzeni wynosi 2 m. Strefy tej nie nalezy naruszaé, aby nie uszkodzi¢ bryty
korzeniowej w tzw. strefie ryzyka korzeni.

W strefie o srednicy > 2 m przy niektérych drzewach majg by¢ wykonane wykopy liniowe dla
budowy ogrodzenia. Nalezy ograniczy¢ do minimum ingerencje w strefe korzeniowa,
natomiast w miejscach, gdzie wykopy beda niezbedne i dojdzie do uciecia korzeni, nalezy
Sciane wykopu zabezpieczy¢ wykonujgc ekrany korzeniowe. Ekran korzeniowy nalezy
wykonaé z desek lub ptyt wiérowych, stabilizowanych syntetyczng zywica. Wysokos$¢ ekranu
jest uzalezniona od gtebokosci zalegania korzeni, nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Przyciete
korzenie zabezpieczy¢ przed infekcjg odpowiednim preparatem. Po zakoriczeniu prac ekranu
nie usuwac, pozostawi¢ w ziemi. Zaktada sie konieczno$¢ montazu ekranéw dla wszystkich
drzew rosnagcych w odlegtosci do 2,0m od linii obecnego ogrodzenia.

Ostone wykopu na gtebokosci ponizej 1,0m od poziomu terenu umieszczaé bezposrednio za
ekranem korzeniowym i rozpiera¢ z ostong z przeciwnej strony.

Elementy murowane.

Nowe stupki i podmuréwke ogrodzenia murowaé na podlewce betonowej grubosci min.10cm.
Spéd podlewki min. 1,10m ponizej poziomu terenu od strony zewnetrznej, z zachowaniem
uskokdéw o 20cm (wysokos¢ jednego pustaka betonowego). W miejscach, gdzie skraj rowu
znajduje sie blizej niz 0,5m od krawedzi ogrodzenia, spdd sciany fundamentowej nalezy
obnizy¢ o dodatkowe 40cm. Z podlewki nalezy wypusci¢ startery dla zbrojenia stupkow.
Podlewke zazbroi¢ na dtugosci pretami 2x g12mm.

Stupki murowac z pustakéw betonowych 39x19x19cm o dwdch komorach wewnetrznych,
uktadanych naprzemiennie w kolejnych warstwach. Stupki bramy murowa¢ analogicznie z
wykorzystaniem pustakéw potéwkowych 12x39x19cm.

Stupki zazbroi¢ 4x @12 ze strzemionami w co drugiej fudze pustakéw. Komory wewnetrzne
zala¢ betonem na catg wysokosé.

Podmuréwke pomiedzy przestami murowaé¢ analogicznie z pustakdédw szalunkowych
szerokosci 19cm, kotwionej do stupkédw minimum co drugg warstwe. Komory zala¢ betonem
ze zbrojeniem pionowym 4x @12 co ok. 1,20m.

Pierwszg warstwe pustakow stawia¢ na warstwie papy do izolacji fundamentéw

Elementy murowe ponizej poziomu terenu po zagruntowaniu pokry¢ grubowarstwowg ptynng
masg bitumiczng min. dwukrotnie i wyprowadzi¢ na izolacje tawy fundamentu. Po zaschnieciu
Scianki od zewnatrz ostoni¢ folig kubetkowa z warstwa poslizgowag z geowtdkniny.
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Ponad poziomem terenu s$ciany podmurdéwki i stupéw wykonczy¢ tynkiem cementowym
grubosci ok. 1,0-1,5cm na zagruntowanym podtozu. Ozdobne pogrubienia zwienczenia
stupdw wyrobi¢ w tynku naktadajgc odpowiednio dwie lub trzy warstwy mokre na mokre.

Tynk zatarty na gtadko. W razie potrzeby dopuszcza sie dodatkowg warstwe gtadzi dla
uzyskania réwnej powierzchni.

Podmurowka zwienczona betonowg prefabrykowang czapka o spadku dwustronnym. Czapka
szerokosci ok. 30cm, grubosci ok. 6cm, o spadkach symetrycznych min. 10%. Stosowaé
gotowe elementy prefabrykowane. Dopuszcza sie wykonanie indywidualne jak gtowice
stupdw.

Elementy tynkowane i betonowe malowane farbg do betonu na kolor jasny kremowy, matowy
— jak istniejgcy budynek dworu na terenie parku. Kolor czapki na podmuréwce jasny szary —
do potwierdzenia na budowie.

Stosowacé akrylowo-silikonowg farbe do zastosowan zewnetrznych, dedykowang do
nawierzchni betonowych, nienasigkliwa, kolorowg (kolor do potwierdzenia na podstawie
wzornika producenta). Wymagane parametry:

- czas schniecia do 8h (dla temp. 20°C),

- potysk — matowy,

- zawartos¢ substanciji statych do 50% wagowo,

- gestos¢ do 1,35g/cm3,

- wskaznik ograniczenia chtonnosci wody min.30%.

5. Glowice stupkoéw.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

Ozdobne gtowice stupéw wykonac jako elementy betonowe, prefabrykowane na indywidualne
zamowienie.

Zwienczenie czterospadowe, symetryczne, spadki ok. 30%. Wymiary zgodnie z rys. detalu
stupa.

Wylewane w formie stalowej. Zbrojenie pretami min. g6mm lub zbrojeniem rozproszonym.
Beton z dodatkami impregnujacymi dla uzyskania klasy wodoodpornosci minimum W4,

Malowane farba do betonu jak reszta elementéw murowanych ogrodzenia.

Mocowanie na zaprawie na szczycie stupdw murowanych.

6. Przesta ogrodzenia.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.

Pomiedzy stupami murowanymi przesta ogrodzenia wykonane z trzech identycznych paneli
mocowanych do dwéch posrednich stupkéw stalowych i do stupdw murowanych. Przesta i
stupki wykonane jako gotowe , ocynkowane i malowane na warsztacie.

Stupki posrednie przeset z profili stalowych walcowanych, kwadratowych 80x80x3mm. Profile
zaslepione od géry na ptasko.

taczniki do przeset z ptaskownika 8mm, z nawierconym otworem podtuznym, spawane do
stupéw na warsztacie.

Stupki posrednie mocowane poprzez zabetonowanie w podmuréwce.
Przesta typowe na profilach nosnych poziomych 30x30x3mm, zaslepionych na obu koncach.

Prety pionowe wypetnienia przeset z ptaskownikéw 6x40mm, spawanych na sztorc, od strony
zewnetrznej ogrodzenia. Rozstaw pretéw ok. 13cm osiowo. Prety pionowe wypetnienia w
rownym rozstawie w obrebie panelu.
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6.7.

6.8.

Zabezpieczenie elementéw stalowych.

6.7.1. Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na warsztacie. Dostarczy¢ na
budowe gotowe elementy do montazu bez koniecznosci spawania na budowie.
Wymagana grubos$¢ powtoki cynkowej nie mniejsza niz 140um.

6.7.2. Profile zamkniete wyposazone w otwory ulgowe g4mm od spodu dla unikniecia
wnikania wod opadowych.

6.7.3. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane zagruntowaé specjalistycznym
szybkoschngcym podkitadem na swiezy ocynk na bazie rozpuszczalnikow z zywica
akrylowg. Wymagane parametry:

- czas schniecia 0,5h (dla temp. 20°C),
- odpornosé na temperature min. 100°C (ciagta ekspozycja).

6.7.4. Nowe elementy stalowe malowaé na warsztacie natryskiem jednoskfadnikowa,
elastyczng farbg do zabezpieczen antykorozyjnych na bazie zmodyfikowanych
uretandéw alkidowych z zawartoscig pigmentéw antykorozyjnych. Wymagane natozenie
powtoki wierzchniej grubosci 65-75um. Wymagane parametry:

- klasa korozyjnosci srodowiska min. C3

- czas schniecia 3-16h (dla temp. 20°C),

- potysk — satyna (p6tmat),

- dostepnos$c¢ koloru zgodnie z systemem RAL,

- zawartos¢ substanciji statych 50-60% wagowo,

- lepkosc¢ 85-90 KSU,

- odpornosé na temperature min. 90°C (ciggta ekspozycja).

Mocowanie przeset poprzez tgczniki z ptaskownika skrecane $rubg. tgczniki z otworami
podtuznymi dla umozliwienia kompensacji termicznej i regulacji mocowania, z zachowaniem
luzu min. 10mm/przesto. Stosowac sruby minimum M8. Mocowanie do stupdédw murowanych
poprzez tacznik stalowy ze stopkg mocowany do stupa na kotki rozporowe lub kotwy wklejane
do betonu.

7. Furtki i bramy.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Furtki i brama wykonane z identycznych materiatbw i w taki sam sposob jak panele
ogrodzeniowe, wg. rysunkow detali. Elementy otwieralne z dodatkowg ramg po obwodzie z
profili 40x40x3mm. Brama gtéwna z tukowato wygietg krawedzig gorna.

Dolne panele w furtkach i bramach z wypetnieniem z blachy grub. 0,7mm. Blacha spawana
pomiedzy profile ramy, w licu od strony zewnetrznej. W bramie i furtce gtéwnej dodatkowy
element ozdobny naktadany na blache z ptaskownika 4x30mm.

Furtka jednoskrzydtowa, szerokosci w $wietle przejscia 1,0 — 1,1 m. Skrzydto wyposazone w
min. 3 zawiasy. Zamkniecie za pomocg zamka z klamkg i wkfadkg patentowg. Obudowa
zamka dostosowana do wspawania w profil ramy furtki szer. 40mm.

Dopuszcza sie mocowanie zawiaséw do dodatkowego stupka stalowego wysokosci furtki lub
bramy, z profilu zamknietego szer. maks. 40mm, mocowanego do stupéw murowanych bez
odstepu.

Brama gtéwna otwierana recznie. Skrzydta wyposazone w rygiel gérny poziomy i rygiel dolny
pionowy do blokady skrzydta w tulei w podtozu. Obar rygle wyposazone w ucha do ktodki.

Brama potudniowa automatyczna. Zaktada sie wykorzystanie istniejgcych sitownikow
zdemontowanych z obecnych skrzydet bramy. Sitowniki mocowane od wewnatrz na krawedzi
stupobw murowanych. Skrzynka sterowania bramy mocowana do nowego stupa od strony
wewnetrznej terenu.
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8. Boczne ogrodzenie.

8.1.

8.2.
8.3.

Istniejgce ogrodzenie prostopadte do drogi, od strony potudniowej terenu, przy bramie
potudniowej, wymaga demontazu na czas prac i przeniesienia w linie faktycznej granicy dziafki,
na odcinku min. 20m od bramy.

Ogrodzenie panelowe, o stupkach stalowych w rozstawie 2,5m, zabetonowanych w gruncie.

Fundamenty betonowe wylewane w otworach wykonanych wiertnicg reczng srednicy
ok. 30cm.

9. Przebudowa zjazddéw i odtworzenie nawierzchni.

9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Istniejgce zjazdy z drogi publicznej podlegajg przebudowie zgodnie z decyzjg 49/Zr/2021
Zarzadu Drog Powiatowych w Minsku Mazowieckim. W ramach przebudowy wykona¢ nalezy
nowe profilowanie tukéw zjazdéw, wymiane nawierzchni oraz przedtuzenie przepustow
betonowych pod zjazdem wraz z oczyszczeniem rowu.

Istniejgce przepusty betonowe wymagajg przedtuzenia z wykorzystaniem takich samych
ksztattek o sredn. wewn. 40cm. Przepusty przedtuzy¢ min. 0,6m poza krawedz docelowego
tuku utwardzenia zjazdu.

Row na catej dtugosci ogrodzenia podlega oczyszczeniu.

Po zasypaniu wykopow nalezy odtworzy¢ nawierzchnie utwardzong na zjazdach z drogi z
nowym profilowaniem tukéw zjazdu. Istniejgce stare zniszczone utwardzenie betonowe do
usuniecia. Nowa nawierzchnia z kostki granitowej i betonowej. Nawierzchnie ze spadkiem
poprzecznym 2%. Na styku z drogg publiczng poziom dostosowany do krawedzi drogi.

Podbudowa podjazdu
Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:
- geowtdknina na gruncie rodzimym,

- podsypka piaskowa -gr.15,0cm
- warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm -gr.10,0cm
- podsypka cementowo piaskowa w proporcjach 1:4 -gr.3,0cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Podbudowa chodnika (utwardzenie pod kontenery na $mieci)

Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:
- pospétka -gr.10,0cm

- podsypka cementowo piaskowa w proporcjach 1:4 -gr.5,0cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu).

Krawezniki nalezy odtworzy¢ na catej dtugosci krawedzi utwardzenia drogi. Stosowac
krawezniki betonowe typu drogowego o wymiarach 15 x 30 cm i dtugosci ok. 100 cm.
Krawezniki posadawia¢ na tawie z betonu klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 20 cm +
opora od strony zewnetrzne;.

Na styku utwardzenia pod kontenery i drogi stosowac krawezniki opornik 12x30cm zlicowany
z nawierzchnia.

Wzdtuz zewnetrznych krawedzi utwardzenia pod kontenery nalezy wykona¢ obrzeza
chodnikowe. Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie
z betonu klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm
i szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szeroko$c¢ obrzeza. Gorna powierzchnia taw
musi by¢ wykonana ze spadkiem.

Nawierzchnia na wjezdzie w bramie gtéwnej z kostki granitowej tupanej, grub. min. 8cm.
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9.11. Nawierzchnia w bramie potudniowej i utwardzenie pod kontenery z kostki betonowej grub. 8cm
bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego.

9.12. Trawniki

Na powierzchni po wykopach i odktadach ziemi, nalezy zatozy¢ nowy trawnik. W istniejgcych
trawnikach warstwe wierzchnig gleby nalezy wymieni¢ na gteboko$¢ 10cm i rozscieli¢ ziemie
przeznaczong pod trawniki. Do wysiewu nalezy zastosowaé mieszanke traw odporng na
deptanie oraz tolerujacg zacienienie. Stosowaé okoto 3 kg nasion na 100 m? powierzchni.
Nasiona nalezy wysiewac na krzyz.. Sia¢ mozna recznie badz przy pomocy siewnika. Po
wysianiu nasion powierzchnie gleby nalezy zgrabié, a nastepnie docisngé nasiona lekkim
watem.
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